
    Chaussures de sécurité/
Chaussures de travail 

uvex 1 sport





Style récompensé.

Équipement  
de Champions



A chacun  
 son style







Le design sportif s'allie à une conception bien pensée :  
les modèles uvex 1 sport étonnent par leur look jeune et tendance, 
ainsi que par leur confort de port optimal. Ces caractéristiques 
 résultent de leur légèreté, des matériaux high tech optimisés pour 
une parfaite régulation thermique et de leur semelle ergonomique. 

uvex 1 sport – les partenaires idéales au travail et dans toutes les 
situations.

Sportives.



Leur tige en mesh garantit une 
régulation thermique optimale. 
Le look sportif des modèles 
uvex 1 sport contribue à amélio
rer l'acceptation des chaussures 
de sécurité par les porteurs.

semelle uvex 1 sport
•   semelle ergonomique en polyuréthane  

double densité pour les applications légères
•  confort de marche exceptionnel
•  utilisation universelle sur presque tous les sols
•  excellentes propriétés antidérapantes (SRC)
•  résistante à l'abrasion
•   conforme à la norme ESD avec une résistance   

électrique inférieure à 35 mégaohms
•   exempte de substances nocives à l’application 

de peinture

Légères. Ergonomiques.

Respirantes.
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uvex 1 sport · Chaussure basse S1 SRC/S1 SRC/S3 SRC ·  
uvex 1 sport NC · Chaussure basse O1 FO SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussures basses de sécurité S1, S1 P et S3 et 

chaussures de travail O1 modernes, particulière
ment légères et flexibles

• fabriquée à partir de matières synthétiques, 
convient aux personnes allergiques au chrome

• tous les matériaux des semelles sont exempts de 
silicone, de plastifiants et d'autres substances no
cives à l'application de peinture 

Caractéristiques de protection :
• Possibilité d'ajustements et de modifications or

thopédiques selon les normes DGUV 112-191 et 
ÖNORM Z1259 

• conforme à la norme ESD avec une résistance 
électrique inférieure à 35 mégaohms

• embout de protection des orteils uvex xenova® to
talement exempt de métal– compact, adapté aux 
différentes morphologies, doté d'une bonne stabi
lité latérale et sans conduction thermique (chaus
sures de sécurité uniquement)

• semelle ergonomique en polyuréthane double 
densité avec d'excellentes propriétés anti
dérapantes

• semelle antiperforation sans métal conforme aux 
dernières exigences normatives, pour une flexibilité 
hors pair de la chaussure (chaussure basse S1 P et 
S3 uniquement)

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une 

toute nouvelle forme ainsi que des matériaux res
pirants et optimisés sur le plan climatique

• construction de la tige en matériau high-tech quasi
ment sans coutures pour éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée 
d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un 
amorti supplémentaire au niveau du talon et de 
l’avant du pied

• languette et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l’aide d’une 

forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

uvex 1 sport Chaussure basse de sécurité S3 SRC
Coloris noir/blanc noir/noir
N° d'article 65961 65962 65963 65964 65921 65922 65923 65924
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tige Microvelours
Doublure textile distance-mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52

uvex 1 sport Chaussure basse de sécurité S1 P SRC
Coloris rose/blanc bleu/blanc noir/noir noir/blanc
N° d'article 65971 65972 65973 65974 65991 65992 65993 65994 65901 65902 65903 65904 65941 65942 65943 65944
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Tige Textile
Doublure textile distance-mesh
Pointures 35 à 43 35 à 52 35 à 52 35 à 52

uvex 1 sport Chaussure basse de sécurité S1 SRC
Coloris rose/blanc    bleu/blanc noir/blanc noir/blanc
N° d'article 65977 65978 65979 65970 65997 65998 65999 65990 65987 65988 65989 65980 65947 65948 65949 65940
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Textile
Doublure textile distance-mesh
Pointures 35 à 43 35 à 52 35 à 52 35 à 52

uvex 1 sport NC Chaussure de travail O1 FO SRC
Coloris noir/gris noir/blanc
N° d'article 65937 65938 65939 65957 65958 65959
Largeur 10 11 12 10 11 12
Norme EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
Tige Textile
Doublure textile distance-mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52
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Équipement de Champions.  A chacun son style.

UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG
Uferstrasse 90, Postfach
4057 Bâle 
SUISSE

Tél. : +41 061 638 84 44
Fax : +41 061 638 84 54
E-mail : info@uvex.ch
Internet : uvex-safety.ch

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181-189 
90766 Fürth 
GERMANY

Tél. : +49 911 9736-0 
Fax : +49 911 9736-1760
E-mail : safety@uvex.de 
Internet : uvexsafety.com

UVEX HECKEL s.a.s. 
44 rue d’Engwiller 
La Walck 
67350 Val de Moder 
FRANCE

Tél. : +33 3 88 07 61 08 
Fax : +33 3 88 72 51 06 
E-mail : contact.france@uvex-heckel.fr 
 contact.export@uvex-heckel.fr 
Internet: uvex-heckel.fr


