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SBU-GEH-PGM-PM 
 

 
Hoja de Datos modelo uvex K10 (2630010)  

 

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth 
 
Descripción del producto 
 
Las orejeras uvex K10 ofrecen una protección eficaz con un valor de atenuación de SNR 30 dB 
con un alto grado de comodidad. Diadema plegable de alta calidad con almohadillas de confort 
acolchadas en el interior proporciona una gran comodidad y es perfecta para un uso prolongado. 
El ajuste continuo de la longitud permite un ajuste perfecto de la posición de uso. La magnífica 
geometría de las orejeras cubre también la parte exterior del oído sin ejercer presión. Las 
almohadillas de sellado de espuma viscoelástica proporcionan un buen sellado y un buen ajuste 
en la cabeza 
 
Características Producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Material:    
 
  Cazoleta: ABS 
  Diadema : acero inoxidable / PVC / PE espuma de memoria 
  Alambre: acero 
  Cojín de sellado : Espuma con memoria de PVC / PE 
  Inserciones de espuma: PE 
   

 
 
 
 
 

• Orejeras con diadema plegable 
• Ajuste continuo de la longitud para un 

ajuste sencillo y perfecto de la posición de 
uso 

• La magnífica geometría de las orejeras 
cubre también la parte exterior del oído sin 
ejercer presión. 

• Las almohadillas de sellado de espuma 
viscoelástica proporcionan un buen sellado 
y un buen ajuste en la cabeza. 

• Almohadillas intercambiables para 
mantener la higiene 
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Datos técnicos 
 
Probado según la norma europea EN 352-1:2020 
 
        uvex K10 
 
         SNR: 30dB HML: 35dB – 28dB – 19dB Peso: 185g 
 
                        

Freq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H M L SNR 

Mean att. 
dB 

17.9 14.3 18.6 29.1 38.2 37.0 38.4 38.5 37.6 29.2 20.7 31.5 

Std. dev. 
dB 

1.9 1.8 2.0 2.6 3.1 3.6 2.9 3.3 2.3 1.4 1.6 1.3 

APV 16.0 12.5 16.6 26.5 35.1 33.4 35.5 35.2 35 28 19 30 

 

Probado según la norma australiana AS/NZS 1270:2002 
uvex K10 
 

         SLC80: 27dB Clase 5 Fuerza de sujeción: 11.6N, 12.0N, 10.7N  Peso: 185g 

 

Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Mean att. dB 14.5 15.8 26.1 35.3 35.8 33.0 35.1 

Std. dev. dB 4.2 3.7 3.9 3.7 3.2 4.7 5.6 

APV 10.3 12.1 22.2 31.6 32.6 28.3 29.5 

 

 

Probado según la norma americana ANSI S-3.19-1974 

uvex K10 
 

NRR: 23dB CSA Clase A Fuerza de la diadema: lbs. 2.6 Peso: 
185g 

 

Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Mean att. dB 15.6 18.0 29.1 37.3 36.4 37.7 38.3 

Std. dev. dB 2.5 2.9 3.1 3.9 3.5 3.1 3.5 
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Referencia nº/color:                      
 

Referencia Color/Versión Embalaje 
2630.010 Negro/verde 1 unidad 

 
Accesorios:                      
 

N° Artículo Descripción Unidad de embalaje 

2599971 Kit de higiene 1 set 

2599978 Almohadillas de confort 10 almohadillas por bolsa 

2000002 estuche para orejeras uvex 1 unidad 

 
 

Almacenamiento: 
 

Lugar de almacenamiento, en el embalaje original, seco, limpio, protegido de la 
luz, los rayos UV y el calor en el rango de temperatura de -10° a 55 °C, 
humedad máxima. 85%. Periodo de almacenamiento 5 años, a partir de la 
fecha de fabricación. Fecha de fabricación ver producto o el embalaje. 
Asegúrese de que durante el almacenamiento el estribo no esté estirado y las 
almohadillas de sellado no estén comprimidas. 

 
Vida útil: 
 
Vida útil 5 años, a partir de la fecha de fabricación. Recomendación La 
sustitución periódica de las almohadillas de sellado prolonga la vida útil. 
Deseche el producto después de su caducidad o inmediatamente si está 
dañado o ya no se puede limpiar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


