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Ficha técnica de la orejera de casco uvex K3OH (2630.230) 
 

 
 

 Características producto: 

El modelo uvex K30H son unas orejeras dieléctricas muy aislantes para fijar directamente 
en cascos con ranuras Euroslot de 30 mm. El nuevo brazo de plástico, en combinación con 
nuestro casco uvex pheos E, garantiza la seguridad en el sector de bomberos y rescate. 

 

• Fácil ajuste de la longitud para una adaptación 
perfecta 

• Rotación de 360° para una posición óptima  

• Suaves almohadillas de espuma para gran 
comodidad incluso cuando se llevan durante 
largos periodos de tiempo  

• Todas las orejeras de casco uvex de la serie K 
se pueden acoplar a los siguientes cascos uvex 
para proporcionar una protección óptima de 
toda la cabeza: 

 

 

Material: 
Cazoleta : ABS 
Fijación del casco: PE / ABS  
Kit de higiene: Foam: PE 

Borde: PVC/Memory Foam 
 
 

Datos de atenuación: 34dB 

 

 

  Número de artículo / Color: 
 

N° artículo   Color Embalaje 

2630.230 negro / rojo 1 unidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth 
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Accesorios 

 
N° artículo   Producto Embalaje 

259997 Kit de higiene  1 unidad 

 

  Norma : EN 352-3 
  Recomendamos cambiar los kits de higiene cada 6 meses. 
 
 


