
 

 

 

Información de producto 

          uvex rubiflex ESD NB27A 

 

                 
 

 

                                 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Descripción 

Este guante de protección contra productos químicos, muy ligero y flexible, 
es la elección correcta cuando se requiere una alta capacidad de derivación 
eléctrica, además de la protección contra productos químicos y la excelente 
comodidad de uso. El modelo uvex rubiflex ESD cumple la norma actual EN 
16350:2014 y tiene una resistencia de contacto de menos de 10^8 ohmios. 
El guante uvex rubiflex ESD es, por lo tanto, ideal para su uso en atmósferas 
potencialmente explosivas, así como en áreas de descargas electrostáticas 
(ESD). 
 
 
Características  

• Excelente sentido del tacto y sensibilidad 
• Ajuste ergonómico 
• Excelente comodidad de uso gracias al material de soporte de 

algodón entrelazado/carbono de alta calidad 
• Flexibilidad muy alta 
• Sin sustancias nocivas según la norma OEKO-TEX® 100 

 
Aplicaciones 

 

Guante de protección con sustrato de algodón y recubrimiento de NBR 
conductivo, adecuado para la manipulación de productos químicos en: 

• Industria de vehículos de motor 
• Industria química 
• Taller de pintura 
• Refinería 
• Empresas de procesamiento de plásticos 
• Trabajos en zonas antiestáticas 
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www.uvex-safety.es 

     Nombre del producto         uvex rubiflex ESD NB27A 
 
     Norma                                   ISO 21420:2020, 
                      EN 388:2016 + A1:2018, 
                      EN ISO 374-1:2016 + A1:2018,  
                      EN 407:2020, EN 16350:2014 
 

     Productos químicos            n-Heptano (J), Hidróxido sódico al 40 
                                                    (K), Ácido acético 99% (N), Amoníaco 
                                                     agua 25% (O), Peróxido de hidrógeno 
                                                    30% (P), Formaldehído 37% (T) 

                                        de prueba 
 
     Clases de rendimiento        2 1 1 1 X 
     según la norma EN 388   
 
     Clases de rendimiento        X 1 X X X X 
     según la norma EN 388   
  Tallas                7, 8, 9, 10, 11 
 
     Material exterior                  Algodón interlock, Carbono                      
     Recubrimiento                      Caucho nitrílico (NBR) 

 Superficie del revés-            Dedos, Palma 
 Timiento 
 
  Espesor del revestí-            0.40 mm 
  miento 
 

     Tipo                                         Con guantelete 
     Color                                        Negro 
      
     Código de producto              60880 
 


