GAFA DE
.02.202
uvex SEGURIDAD 07.02.2023

Hoja de Datos modelo Megasonic 9320116

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wiirzburger Str. 181-189, D-90766 Fiirth

Caracteristicas Producto

¢ Gafa de seguridad funcional en disefo de gafa
de esqui con un campo de visién realmente
panoramico de vision

eDisefo exclusivo de lente sin montura para una
claridad 6ptica de borde a borde y mayor
seguridad

eSellado facial suave y adaptable que
proporciona un ajuste para diferentes formas de
cabeza y faciales, asi como un ajuste ceiido sin
puntos de presion

¢ Se puede usar con lentes graduadas
eVentilacion cerrada (a prueba de gases)

e(Cinta textil de 30 mm de ancho, ajustable en
longitud, para una sujecion 6ptima a baja
presion

¢ Lente robusta de policarbonato con la
tecnologia probada de uvex supravision extreme
antiempafante permanente y resistente a los
aranazos

* UV400 - 100% de proteccion contra las
peligrosas radiaciones UVAy UVB de hasta
hasta 400 nm
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= sin metal

Detalles Técnicos

Montura Pieza frontal

Material Elastomero termoplastico

Version Ventilacién cerrada (a prueba de gases)
Color Negro

Banda Cabeza

Material Banda textil
Color Negro/gris
Marcado
Codigo ID del fabricante |W
Normativa EN 166
Campo de uso 3 (gotas y salpicaduras de liquidos)

4 (particulas de polvo)

5 (gases y particulas finas de polvo)
Resistencia a Impacto B (120 m/s)

Simbolo de conformidad |CE

Lentes
Material PC
Grosor 2,4 mm
Tratamiento uvex supravision extreme
Color transparente
UV proteccion UV 400nm
Marcado
Filtro 2C-1,2 (DINEN 170)
Codigo ID del fabricante |W
Clase 6ptica 1

Resistencia al impacto B (120 m/s)
Resistencia a impacto de |T
particulas a alta

velocidad y temperatura
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Abrasion
Antiempahante
Otros datos

Peso
Embalaje

Normativa
Categoria EPI

Simbolo de conformidad

A~

95¢g

10 gafas por cajita

64 gafas por caja
DINEN 166 +DINEN 170
Categoria Il
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4. Informacion logistica

Producto
Peso

Dimensiones
(LxAxB)
en mm
aprox.

Codigo EAN

Cantidad en
unidades

Dimensiones
(LxAXxA)
en mm
aprox.

Peso neto

en aprox. g
Peso bruto en
g aprox.

Pais de origen

5. Varios

Norma

Lange //
Tiefe //

aprox. 969

Hahe //

Léange //
Tiefe //

Unidad de
embalaje 1

=7
“

picture only for
reference

85 x193 x 85
96

18

Alemania

Categoria de EPI
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85x193 x 85
Unidad de Unidad de
embalaje 2 embalaje 3
403110197916
8
4 64
B
185 x 290 x 97 600 x 400 x 400
384 6,145
575 10,100

EN 166 + EN 170
Categoria ll
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