
                                                                        Fecha: 11.05.2017                        Page 1 of 3 
 

 

 
PROTECCIÓN DE LA 

CABEZA 

 
TD-12908-08 

 

 
Hoja de datos pheos E-S y pheos E-S-WR  

 
 

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth 
 
Características 
Producto 

* Casco de protección con ranura en la parte 
delantera para linternas, visores y orejeras  
* Ranuras laterales Euroslots (30mm) 
* Visera corta 
*Carcasa del casco completamente cerrada para el 
uso en el sector de la electricidad 
*arnés de suspensión convencional para un ajuste 
cómodo (pheos E-S) 
* arnés de suspensión con trinquete de rueda para 
el ajuste de la anchura (phoeos E-S-WR). 
*Arnés textil de 6 puntos para asegurar optimo 
ajuste y confort 
* Amplias áreas de impresión para personalización 
Car 

Material 
 
Peso 
 
Norma 
 
 

PE 
 
Pheos E-S: Aprox. 350 gr 
Pheos E-S-WR: Aprox. 400 gr 
EN 397 con requisitos adicionales para baja 
temperatura -30ºC y salpicaduras de metales 
fundidos 
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Talla 
 
 
Embalaje 
 

EN 50365 (1.000 V AC) 
Cumple con los requisitos de ANSI/SEA, Tipo 1, 
clase E (20KV) 
 
Pheos E-S: 51-61 cm 
Pheos E-S -WR: 52-61 cm 
 
Pheos E-S: 25 uds 
Pheos E-S -WR: 5 uds 
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