Calzature
antinfortunistiche




Prodotti serie planet > calzature antinfortunistiche

uvex ha progettato l'etichetta protecting planet per rendere pil trasparente la propria mission
a favore di una maggiore sostenibilita. Basata sul motto del marchio "protecting people",
diventa una promessa di incorporare responsabilmente i tre pilastri della sostenibilita, ovvero
ecologia, economia e questioni sociali in tutte le azioni e in tutti gli ambiti dell'azienda.

Per questo motivo uvex esamina, valuta e ottimizza complessivamente tutti i passaggi
lungo la catena del valore, alla fine della quale si trova il prodotto pili sostenibile possibile.

uvex 1l @
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planet ...

protecting planet

by using bio-based material //
by using recycled material //
by maximum reduction of pollutants

Tomaia Soletta traspirante
> in poliestere riciclato al 100% > al 73% in PU espanso riciclato e
da bottiglie di PET. all'85% in poliestere riciclato
Suola antiperforazione Salute
> in fibre riciclate al 100% > prodotti secondo le disposizioni del
regolamento REACH e, inoltre, secondo
Fodera Distance Mesh le disposizioni dell'elenco di sostanze
> per il 52% in poliestere riciclato nocive vietate da uvex
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e per il 18% in fibre di bambu

*

Metodo di calcolo: IPCC 2021 GWP 100a (basato su ISO 14067) SimaPro 9.4.02 database ecoinvent 3.8. Scope: cradle to customer.
I valori di CO; citati sono validi per il periodo di calcolo e possono essere sempre soggetti a modifiche.




Tomaia

100%

in poliestere riciclato

ex

Suola

5%

da eccedenze
di produzione di PU
riciclato

protecting planet

by using environmentally-
friendly packaging

Scatole delle scarpe
> per il 90% in cartone riciclato
> al 100% in carta velina riciclata

Istruzioni d'uso
> al 100% su carta riciclata

protecting planet

by reducing waste //

by reducing CO, emissions

Certificazioni
> gestione ambientale ISO 14001
(dal 2017)

Produzione

> esclusivamente con elettricita e
gas verdi e da fonti sostenibili

> utilizzo di un impianto fotovoltaico

> ottimizzazione continua del
processo di pulizia e iniezione

Prevenzione dei rifiuti

> ottimizzazione continua dei proces-
si e degli strumenti per ridurre i ri-
fiuti di PU

> suola uvex i-PUREnNrj planet realiz-
zata con il 15% di PU trasformato in
granuli e riciclato da eccedenze
che non possono essere evitate
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I nostro impegno con il marchio uvex

Da oltre 90 anni produciamo e distribuiamo prodotti di elevata qualita per la protezione
delle persone nello sport, nel tempo libero e sul lavoro. Chi vuole proteggere le persone
deve assumersi delle responsabilita.

Proprio da questa missione deriva I'obbligo di una gestione sostenibile, sociale e
responsabile.

Protezione
el pledi uvex

Il gruppo di prodotti per la protezione dei piedi incarna il motto "protecting planet" da oltre 10 anni. Il no-
stro stabilimento di produzione uvex Cagi in ltalia & certificato secondo il sistema di gestione ambientale
ISO 14001 e dal 2019 utilizza solo elettricita e gas verdi e da fonti sostenibili. Un impianto fotovoltaico sul
tetto fornisce energia solare secondo principi ecologici.

Dal 2011 abbiamo attuato numerose misure per ridurre gli scarti di PU. Ad esempio, dalla fine del 2022
siamo in grado di trasformare in granuli le eccedenze di PU e di riutilizzarli nelle nostre intersuole. Ora
utilizziamo la suola uvex i-PUREnRrj planet con il 15% di granulato in oltre 30 modelli. L'obiettivo & quello di

espandere continuamente la quota di materiali riciclati e biobased nel portfolio di prodotti.

Materiali e approvvigionamento

« entro il 2024: almeno un componente riciclato
nel 100% dei prodotti a catalogo

« obiettivo entro il 2030: 10% del peso degli arti-
coli realizzato con materiali sostenibili

« collaborazione con il Leather
Working Group per la pelle certificata

« i principali fornitori dispongono di certificazione
ISO 14001 per la gestione ambientale

Produzione

« riutilizzo delle eccedenze di produzione di
PU sotto forma di granulato nelle intersuole uvex
i-PUREnNr] planet e
nelle suole uvex x-tended grip planet

« ottimizzazioni continue del processo di iniezione
e di pulizia

» misure applicate in modo costante per risparmia-
re CO; e ridurre la quantita di rifiuti prodotti

Imballaggio
« scatola delle scarpe per il 90% in carta riciclata
« carta velina e istruzioni per l'uso

al 100% in carta riciclata

Ciclo di vita del prodotto

« |'utilizzo di materiali di alta qualita e di lunga du-
rata in combinazione con una lavorazione pro-
fessionale garantiscono la resistenza dei nostri
prodotti

« uvex overperformance definisce standard che
superano i requisiti dei test normativi

« primi progetti con partner esterni sul riciclo delle
scarpe antinfortunistiche




uvex

Energia verde
da fonti sostenibili

100%

nello stabilimento
uvex Cagi

Numero di modelli
con suola
uvex i-PUREnNrj planet

con 15%
di granulato

Riduzione dei rifiuti di PU /

presso uvex Cagi

0%

dal 2011

Percentuale di modelli
con almeno un componente sostenibile

100%

nel catalogo 2024
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uvex

Calzature antinfortunistiche per differenti esigenze

Centro produttivo scarpe antinfortunistiche uvex

Unita di cardatura laser

per contorni ruvidi ottimali

e dialta qualita per un'adesio-
ne ottimale della suola.

Centro produttivo per la protezione del piede uvex a Ceva (CN), ltalia

Competenza di sviluppo, una tecnologia impiantistica robotizza-  La produzione in Italia, all'interno di uno dei piu moderni im-

ta all'avanguardia e strutture di processo ottimizzate per soddi-  pianti di produzione di calzature antinfortunistiche in Euro-
sfare i pit alti standard ecologici consentono di offrire scarpe pa, assicura una produzione efficiente e con risparmio di ri-
antinfortunistiche di qualita di prima classe e sostenibile. sorse e brevi distanze di trasporto dal produttore all'utente.

Y Know-how

« produzione di scarpe antinfortuni-
stiche uvex a suola diretta con suo-
le in poliuretano, poliuretano termo-
plastico e gomma

« tecnologie di produzione innovative,
ad esempio per I'uso di proprieta di
rebounding

« sei apparecchi automatici DESMA
per la suolatura diretta per la
produzione di suole uvex, con
sistema DESMA AMIR
(alimentazione automatizzata del
materiale con robot integrato)

« laboratorio di sperimentazione con
equipaggiamento completo per
garantire qualita e produzione e . 1".
sviluppare i prodotti : :'!1

3. =

358 Per ulteriori informazioni, consultare le pagine successive del catalogo o contattare direttamente gli esperti uvex.



uvex

Made in uvex
Made in ltaly

© Sostenibilita

« utilizzo al 100% di Green Energy e Green Gas
- utilizzo di energia solare ecologica (impianto fotovoltaico dal 2011)

« gestione dei rifiuti PUR per il riciclaggio e la riduzione di rifiuti di
poliuretano

- uso di agenti distaccanti a base d'acqua (grazie a diverse approvazioni
da parte dell'industria automobilistica e dell'indotto)

2 Certificazioni

« sistema di gestione della qualita certificato ISO 9001 (dal 2003)

- sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001
(dal 2017, primo certificato in uvex safety group)

« sistema di gestione della sicurezza sul lavoro certificato ISO 45001
(dal 2020, in sostituzione della certificazione OHSAS 18001)

Competenze presso la sede principale di uvex a Furth, Germania

* progettazione e sviluppo di prodotti « gestione della catena di fornitura

* biomeccanica * esecuzione commerciale

« sviluppo di modelli e prototipi « tecnologia di processo

« supporto alla produzione internazionale e di qualita « training, gestione dei prodotti e marketing
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Calzature antinfortunistiche

Aree di applicazione: leggere - moderate - pesanti

r

Aree di applicazione

leggere

Le applicazioni leggere comprendono
tutti quei campi in cui si lavora allinterno
e che non presentano esigenze elevate
per quanto riguarda le proprieta fisiche
della suola. Tra questi vi sono ad es.
luoghi di lavoro per installazioni e ambiti
di magazzino e logistica.

Consigliamo di utilizzare i prodotti dei
gruppi uvex 1 G2, uvex 1,

uvex 1 x-tended support, uvex 1 sport,
uvex 1 sport white, uvex 1business.

Aree diapplicazione

moderate

Le applicazioni moderate hanno luogo
perlopiu nel passaggio tra interno ed
esterno e richiedono una robustezza
della suola molto maggiore. Gli utilizza-
tori tipici sono dipendenti in fabbrica,
datori di lavoro pubblici e lavoratori
dell'industria chimica.

Consigliamo di utilizzare i prodotti dei
gruppi uvex 2, uvex 2 MACSOLE®,
uvex 2 construction, uvex 2 xenova,
uvex 2 trend.

Aree di applicazione

pesanti

Le applicazioni pesanti pongono sfide
esigenti sulla scarpa, sulla sua dure-
volezza e sulla sua stabilita attraverso
influssi esterni. Si svolgono in particolar
modo nell'industria meccanica pesante
e nei campi dell'edilizia, soprattutto del
sopra- e sottosuolo.

Consigliamo di utilizzare i prodotti dei
gruppi uvex 3, uvex 3 MACSOLE®,
uvex 3 asphaltpro.

360

MACSOLE® é un marchio registrato di UVEX HECKEL s.a.s.
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Calzature antinfortunistiche

Sistema a larghezza multipla uvex

Sistema a larghezza multipla uvex

Con sistema a larghezza multipla per le scarpe antin- Volume anatomico delfavampiede

fortunistiche si intende la disponibilita di un modello di

scarpa della stessa taglia in diverse larghezze. Queste “
diverse larghezze sono misurate nel punto piu largo del Articolazione dell'alluce

lazione dell'alluce e quella del mignolo in condizioni di
carico; in alternativa, oppure la larghezza del piede in
questo punto (proiezione).

piede. Si misura quindi il volume del piede tra l'artico-

La suddivisione delle taglie e delle relative misure & j

indicata nella seguente tabella (tutte le misure in mm):
idd’a

Articolazione del mignolo

Misura Lunghez- Misura Misura10 Misura1l  Misura12  Misura 14 A seconda della lunghezza del piede

uvex zapiede UK (standard) \ - . .
Girconferenza fino a € possibile dedurre la misura necessaria dalla tabella.

35 210-217 3 2165 2225 2285 240,55

36 218-225 35 221 227 233 245

37 226-232 4 2255 2315 2375 2495

38 233-240 5 230 236 242 254

39 241-247 6 234,55 240,55 246,5 258,55

40 248-255 65 239 245 251 263

4 256-262 7 2435 2495 2555 267,5

42 263-270 8 248 254 260 272

43 271-277 9 2525 258,5 2645 276,5

44 278-285 10 257 263 269 281

45 286-292 105 2615 267,5 2735 2855

46 293-300 11 266 272 278 290

47 301-307 12 2705 276,5 2825 2945

48 308-315 13 275 281 287 299

49 316-322 14 2795 2855 2915 3035

50 323-330 145 284 290 296 308

51 331-337 15 288,5 2945 300,5 3125

52 338-345 16 293 299 305 317

Tutte le misure sono in mm

App uvex fit advisor

«Facile utilizzo « Possibilita di applicare filtri
« Riconoscimento automatico nello strumento di

dei piedi consulenza per le scarpe
*Raccomandazioni di taglie e

misure

*Raccomandazioni di scarpe
in base al campo di
applicazione

uvex

==

Scoprite
come funziona
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uvex

Scarpe antinfortunistiche

Tecnologie

Zonedi

sudorazione

principali

e
"E_-'. o f
e

Approccio unico al design delle scarpe antinfortunistiche Innovativo sistema di termoregolazione per ottimizzare la
basato sulla biomeccanica. Questo si riflette in linee visibili traspirazione e la temperatura. La scelta dei materiali, la
e comuni che ottimizzano l'interazione tra piede, tomaia, riduzione al minimo degli strati e le tecnologie di lavora-
suola e terreno, consentendo prestazioni e comfort ecce- zione intelligenti favoriscono la traspirazione del piede e
zionali per tutte le applicazioni. garantiscono una calzata confortevole.

Mescola di gomma brevettata per i marchi uvex e Heckel.

Grazie all'eccezionale resistenza allo scivolamento, alla dura- Tecnologia MACSOLE® integrata con gomma ricicla-
ta, alla resistenza all'abrasione, all'aderenza, alla resistenza al ta sotto forma di polvere e granuli devulcanizzati per
caldo e al freddo, alla resistenza chimica e all'alta elasticita, la MACSOLE® planet. L'utilizzo consente di risparmiare
suola in gomma & ideale per applicazioni moderate e pesanti. risorse e di evitare gli sprechi a parita di prestazioni.
900
. Imbottitura Elevato recupero . Assorbimento delle solleci- | Elevato recupero
800 | sottoiil tallone di energia  tazioni sotto l'avampiede  : di energia
% 66% 29%  59%
100% o : o : o
600 | diassorbimento dienergiain _direcupero di energia | diassorbimento in pii dopo | direcupero di energia
| piurispettoallanorma sotto il tallone.* , 1.000 km rispetto alle suole di | sull'avampiede.*
< 500 | ENISO20345:2011. ' poliuretano standard.* -
IS} 1
k3 :

Forza di reazione al suolo durante la camminata

-PUREN] AL o WY ¥
J -100 Posizione (%)
Intersuola ammortizzante in morbida schiuma di poliuretano con tecnologia di recupero di energia. Consente a chi la
indossa di mantenersi in forma e riduce l'affaticamento precoce e il rischio di lesioni.

362 “Tuttiirisultatievidenziati sono documentatiin: “Testreportnum. L 190714889 CTC Lyon, 22082019 MACSOLE® & un marchio registrato di UVEX HECKEL s.ass.



uvex

Calzature antinfortunistiche

Tecnologie

Permeabilita al vapore acqueo Velocita di trasmissione del

4 0 17 vapore acqueo
meglio del requisito minimo meglio del requisito minimo
inENISO 20345 inENISO 20345
Permeabilita all'acqua Assorbimento d'acqua
100 % 10x
meglio del requisito minimo meglio del requisito minimo
inENISO 20345 inENISO 20345
La tecnologia uvex i-PURE nrj € integrata da eccedenze Esclusiva tomaia a maglia traspirante e impermeabile che
di poliuretano riciclate fino al 20% da produzione propria. impedisce la sudorazione causata dal surriscaldamento o
L'utilizzo consente di risparmiare risorse e di evitare gli l'infiltrazione di acqua dall'esterno.

sprechi a parita di prestazioni.

Abrasione uvex x-tended grip Condoppio carico

diabrasione in meno diquella diabrasione in meno di

consentita dallanorma quanto specificato dalla
norma

uvex x-tended grip planet #(A/eave

La suola in TPU con granuli di PU riciclato fino al 10% offre
resistenza all'abrasione e allo scivolamento su pavimenti La struttura a trama brevettata negli intagli della suola
scivolosi e bagnati. riduce il peso fino al 20%.
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Calzature antinfortunistiche

Panoramica pittogrammi

uvex anklepro
ankle prO La schiuma assorbente nella zona della caviglia offre un'eccellente protezione dagli impatti.

f

uvex flexzone
Intaglio di flessione integrato nel design della suola che aumenta la flessibilita della stessa
fleX ZOﬂe quando I'avampiede si piega e migliora il comfort durante le attivita in ginocchio.

{

Iace |OCk uvex lacelock

Il gancio di chiusura per i lacci offre maggiore stabilita nella zona del mesopiede.

O @

i f

uvex medicare
Prodotti certificati per adeguamenti ortopedici e rifiniture speciali secondo la norma EN ISO
20345:2022, il regolamento tedesco DGUV 112-191 e/o la norma austriaca ONORM Z 1259,

uvex medicare = certificato per solette ortopediche
uvex medicare + = certificato per solette ortopediche e adattamenti per scarpe

Assenza di silicone
Priva di sostanze che contrastano I'aderenza dei siliconi e della vernice, secondo i test effettua-
ti dal settore automohbilistico.

uvex waterstop
Pelle che protegge dalla penetrazione dell'acqua quattro volte piu a lungo di quanto richiesto

Water StOp dallo standard delle calzature di sicurezza.
i

Fiocco di neve
Calzature con fodera isolante contro il freddo che mantiene il piede caldo piu a lungo.

uvex workzone
Protezione nell'avampiede con un copripuntale dinamico completato da una tomaia in PUtek
Work Z0Nne SPIDER ad alte prestazioni per le attivita piu impegnative.

{
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DIALED IN.
PRECISION FIT.

BOA" Fit System.

BOAG® Fit System offre soluzioni di calzata dalle elevate
prestazioni e perfettamente su misura nel relativo campo
d'utilizzo,

che vengono impiegate in prodotti delle piu svariate cate-
gorie (sport, protezione sul lavoro e in campo medico). Si
compone di: una chiusura con manopola con regolazione di
precisione, un laccio leggero, ma che sopporta carichi estre-
mi e guide ad attrito ridotto.

| vantaggi di BOA".

Efficienza grazie alla calzata.

Veloce e senza sforzo per una calzata precisa. Durante il
lavoro sono possibili semplici regolazioni di precisione istan-
tanee che permettono di concentrarsi completamente sui
compiti da svolgere.

Affidabilita in ogni situazione.

BOA® Fit System & molto resistente ed & stato testato nelle
condizioni piu estreme. Funziona in modo affidabile, cosi da
poter rimanere concentrati senza mai togliersi i guanti.

Sicurezza.

| lacci di BOA®, meticolosamente fabbricati, si trovano all'in-
terno dell'unita di chiusura con manopola: non si impigliano e
non si slacciano mai.

uvex

uvex

Tecnologie

Fit for life with BOA".

Le chiusure con manopola e i lacci BOA® dispongono di una
garanzia per tutta la durata utile del prodotto in cui sono
integrati.

Come funziona:

Premere per attivare

G-) Ruotare per stringere

Tirare per aprire

sympatex®

Comfort ottimale per qualsiasi con-
dizione atmosferica: impermeabile,
traspirante, antivento.

Niente & piu sgradevole delle scarpe e degli abiti bagnati
e freddi. Ecco perché sympatex ha sviluppato una mem-
brana speciale che assorbe il vapore acqueo e lo conduce
all'esterno. In questo modo il piede rimane sempre caldo e
asciutto anche in situazioni estreme.

L'aspetto pill interessante: maggiore € l'attivita fisica, piu
efficacemente funziona la membrana sympatex. Inoltre,
le scarpe con membrana sympatex fungono da efficace
protezione contro il freddo e la pioggia.

() 100% WRTERPRODF (T} RECYCLABLE & RECYCLED
-3 100% WINDPRODF (O3 proFaes
(1)) oPTIMALLY BREATHABLE (% PTFE-FREE

7| DURABLE {j 02 MEUTRAL

www.sympatex.com

Outdoor temperature
approx. 20°C

Outdoor humidity
low: approx. 60 %

N TERVE >,
N 1

A%J e ,j}_\)z\———/\/{
.'S:._f \: Ve Y :",': ",—

.44

Temperature gradient
Humidity gradient

Indoor temperature
approx.37°C

Indoor humidity
high: approx. 90 %

) Water droplets @ Water vapour molecules  Membrane: mm Hydrophilic polyether Hydrophobic polyester

PR Do WETERPEOSF (1L DFTIHALLY BREATHANLE

[Tt 1N Y PR

Boa" e Boa Fit System® sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA.
sympatex” & un marchio registrato di sympatex Technologies GmbH.
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uvex

uvex medicare

Soluzioni ortopediche

per scarpe antinfortunistiche uvex

| piedi sono estremamente importanti per la nostra vita
quotidiana perché ci aiutano a stare in piedi e a spo-
starci da un punto A a un punto B.

Proprio nella vita lavorativa &€ quindi importante proteg-
gere i nostri piedi, sia che si tratti di camminare, ingi-
nocchiarsi, lavorare su una macchina o di un incidente
sul lavoro. Le scarpe antinfortunistiche sono testate e
certificate a intervalli regolari secondo i requisiti della
norma DIN EN ISO 20345 da istituti di controllo indi-
pendenti per verificare l'efficacia delle caratteristiche
di protezione, ad es. ESD, test del puntale, ecc.

Per garantire che tutte le caratteristiche protettive
rilevanti per la sicurezza siano sempre garantite in caso
di modifica ortopedica della scarpa antinfortunistica, €
possibile utilizzare solo materiali per solette ortopedi-
che testate in combinazione. Cio significa che le so-
lette ortopediche personali non sono ammesse nelle
scarpe antinfortunistiche. Pertanto i prodotti uvex
medicare sono testati e certificati in combinazione
con le scarpe antinfortunistiche uvex.

uvex medicare Piede talo-valgo-pronato

Piede piatto Piede piatto-valgo
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MADE IN UVEX

Come posso ottenere un
adattamento ortopedico per
le scarpe antinfortunistiche uvex?

uvex necessita dellimpronta dei rispettivi piedi. Questa pud essere presa dal nostro
team di intervento in loco oppure € possibile utilizzare il nostro uvex medicare footprint-
set, una soluzione comoda, semplice e flessibile per prendere le impronte in autonomia.
Tutti i dettagli per I'ordine sono riportati nell'apposito modulo nella custodia.

Istruzioni

-

Staccare il foglio bianco dalla  Stendere il foglio suuna su-  Staccare la pellicola traspa-
pellicola protettiva trasparen-  perficie piana e posizionare rente e rimuovere la copia

te e posizionare nuovamente il piede al centro con tutto il  cianografica.

la pellicola sulla copia ciano- peso del corpo. Posizionare ora la pellicola

grafica senza pieghe. Delineare il piede con un con l'impronta del piede
pennarello. senza pieghe sul foglio di

supporto a quadretti e lisciare.

Ripetere il procedimento per
I'altro piede.

Nel nostro video vengono
illustrate in modo chiaro le
singole fasi.

Basta eseguire la scansione
del codice QR.

Osservare le norme della ONORM Z 1259 in vigore in Austria per la realizzazione dell'impronta.
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Calzature antinfortunistiche

Norme - indicazioni

Indicazioni sulla scarpa

> UVeX & 66—
® 91 85438 42

®—EN I1SO 20345:2022
@—S1FO SR
(©———Made/Produziert in Italy for/flr
40———UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Wiirzburger Str. 181-189
D-90766 Firth, Germany

PO OO

{ 09/2022————

Le marcature nella scarpa contengono le
seguenti informazioni:

(1) Fabbricante  (2) Marcatura CE
@ Numero articolo @ Indicazione della taglia

@ Indicazione del tipo uvex

@ Numero della norma europea

@ Simboli delle funzioni di protezione

Data di produzione nel formato mese/anno
@ Paese di produzione Indirizzo postale del produttore

(1) Marcatura UKCA

norma EN ISO 20347:2022, marcatura O)

Simbolo Requisito

- Requisiti di base

Puntale, testato con test di caduta da 200 Joule e
test di pressione da 15 kilonewton

Scarpa di cuoio o di altri materiali, tranne

la gomma piena o i polimeri totali

- Scarpa in gomma piena o in polimeri totali
Limitazione dello scivolamento su pavimenti di piastrelle
di ceramica con soluzione SLS

- Tallone chiuso

A Scarpe antistatiche

E Quantita di energia assorbita dal tallone

Penetrazione dell'acqua e assorbimento d'acqua
WPA ;
della tomaia della scarpa

WR Impermeabilita dell'intera scarpa

P Resistenza alla perforazione, plantare con metalli

Resistenza alla perforazione, plantare senza metalli,

H testato con un chiodo di prova da 4,5 mm

Resistenza alla perforazione, plantare senza metalli,
testato con un chiodo di prova da 3,0 mm

- Suola intagliata

PS

Requisiti di base e aggiuntivi per le scarpe antinfortunistiche (secondo la norma EN ISO 20345:2022, marcatura S e la

Categoria
SBH| S1E | S2 [ S3FS3LL|S3SH S50 S61 [ S7 | S7L[STSH @102
X X X X X X X X X X X X X

>
>
x
>

X X X X X X X = =

O X X X X X - X X X X X X
ol -|-|-|-|-1Ix|-|-1|-1-/-]-
X X X X X X X X X X X X X
O X X X X X X X X X X X X
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Requisiti aggiuntivi per applicazioni speciali

Simbolo Requisito
FO Resistenza della suola contro i carburanti
SR Limitazione dello scivolamento su pavimenti di piastrelle di ceramica con glicerina
HI Isolamento dal calore della struttura della suola
Cl Isolamento dal freddo della struttura della suola
HRO Comportamento della suola verso il calore da contatto
M Protezione del mesopiede
AN Protezione per caviglie
CR Resistenza al taglio della tomaia della scarpa
SC Resistenza all'abrasione del copripuntale opzionale
LG Aderenza delle suole sulle scale a pioli
X =il requisito deve essere soddisfatto O = il requisito puo essere soddisfatto ma non & obbligatorio - = il requisito non puo essere soddisfatto

Per una migliore comprensione, in questo catalogo presentiamo le marcature secondo le norme precedenti e attuali per ogni prodotto. La conversione dei
prodotti avverra in modo progressivo. Dalla marcatura del prodotto si pud capire a quale versione della norma é certificato il prodotto.
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Norme - Marcature - ESD

Resistenza alla perforazione

La resistenza alla perforazione delle scarpe viene misurata in labo-
ratorio utilizzando chiodi e forze standardizzate. | chiodi di diametro
inferiore con carichi statici o dinamici piu elevati aumentano il rischio

di perforazione. In queste condizioni devono essere adottate ulteriori
misure di protezione. Nelle scarpe DPI, sono attualmente disponibili tre
tipologie generali di plantari con resistenza alla perforazione. Queste
tipologie sono realizzate con materiali con o senza metalli e devono es-

sere selezionate sulla base di una valutazione dei rischi legati all'attivita.

Tutte le tipologie forniscono protezione contro i rischi di perforazione,
ma ciascuna presenta diversi vantaggi o svantaggi aggiuntivi, tra cui:

Con metalli (P, ad es. S1P, S3):

€ meno influenzato dalla forma dell'oggetto tagliente o pericoloso (vale
a dire diametro, geometria, taglio), ma sulla base dei processi di produ-
zione delle scarpe potrebbe non essere possibile coprire l'intera parte
inferiore del piede.

Senza metalli (PS o PL o categoria ad es. S1PS, S3L):

puo essere pil leggero e flessibile e copre una superficie maggiore

in determinate circostanze, ma la resistenza alla perforazione & piu o
meno condizionata dalla forma dell'oggetto appuntito/pericoloso (ad es.
diametro, geometria, taglio). Sono disponibili due tipi in termini di prote-
zione raggiunta. Il tipo PS offre una migliore protezione contro oggetti di
diametro inferiore rispetto al tipo PL.

Elettrostatica

Il controllo delle scariche elettrostatiche indesiderate gioca un ruolo
notevole nel settore dell'industria. Il numero di dipendenti che vengono
a contatto con procedimenti, materiali o oggetti sensibili dal punto di
vista elettrostatico & sempre maggiore. In tutti i luoghi di lavoro che
presentano caratteristiche simili, &€ spesso necessario utilizzare scarpe
antinfortunistiche come parte di un sistema di dispersione delle scari-
che elettrostatiche.

Indipendentemente dai diversi sistemi di misurazione, la resistenza alla

perforazione deve essere compresa tra i 100 Kiloohm (1,0 x 105 Ohm) e
i100 Mega-ohm (1 x 108 Ohm) per soddisfare le norme rilevanti (ad es.

EN ISO 20345, EN 61340).

Tutti i prodotti cosi certificati presenti in questo catalogo sono contras-
segnati con il simbolo ESD.

ESD

Questi prodotti sono altresi idonei come da specifica del regolamento
tecnico per sostanze pericolose (TRGS) 727 "Eliminazione del pericolo
di ignizione a causa di scariche elettrostatiche" relativa alle scarpe in
grado di disperdere scariche elettrostatiche.

Resistenza alla perforazione

Resistenza minima
(scarpa principale)

Scarpe antistatiche secondo EN ISO 20345 / EN ISO 20347

Resistenza elevata
(scarpe isolanti)

1x10% Q < R < 1x10° Q (100 Kilo-ohm fino a 1 Giga-ohm)

Scarpa in grado di disperdere scariche elettrostatiche
secondo EN 61340-4-3 ed EN 61340-5-1

ESD

1x105Q <R <1x108 Q

R <1x105 Q (100 Kilo-ohm)
10% 108

R = resistenza elettrica

(100 Kilo-ohm fino 2 100 Mega-ohm)

107 108 10°

R >1x10° Q (1 Giga-ohm)

Ohm
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uvex 1 x-craft planet
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68081
68082
68083
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i-PURENr] x-tendedgrip @‘%’3@ Z%ﬁ

uvex 1 x-craft planet - Scarpa bassa S1PL

La ciliegina "sostenibile" sulla torta. uvex 1 x-craft planet rappresenta la nuo-
va dimensione di sostenibilita. E la combinazione perfetta tra le innovazioni
della famiglia di prodotti uvex 1 x-craft e i materiali sostenibili gia presenti in
uvex 1G2 planet: intersuola e suola con un contenuto fino al 15% di materiale
ritrasformato in granuli, tomaia realizzata con materiali riciclati e biobased
come bottiglie di PET e bambu. Complessivamente, & composta dal 30%

di materiali riciclati in conformita alla norma DIN EN ISO 14021:2016.

Caratteristiche:

« intersuola uvex i-PUREnNrj planet ammortizzante, con il 15% di granulato
riciclato da eccedenze di produzione propria

« suola in TPU uvex x-tended grip planet resistente all'abrasione con 10%
di granulato riciclato da eccesso di produzione propria

« copripuntale in poliuretano espanso

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone

« puntale 100% privo di metallo

uvex 1 x-craft planet

Cod. art. Larghezza pianta 10
Cod. art. Larghezza pianta 11
Cod. art. Larghezza pianta 12
Cod. art. Larghezza pianta 14
Norma EN ISO 20345:2011
Norma EN 1SO 20345:2022
Tomaia

Materiale fodera

Chiusura

Taglie

Unita di vendita

« resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile

« tomaia in tessuto uvex x-dry knit planet leggera e traspirante

« fodera Distance Mesh traspirante realizzata con il 18% di bambu e il
52% poliammide riciclata

« certificazione ESD

« per le misure dalla 35 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« prive di metallo

« adatte ai soggetti allergici al cromo

« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95797-0)

Sostenibilita:

« suola, intersuola, soletta, suola antiperforazione, materiale della tomaia,
lacci e fodera parzialmente o completamente in materiale riciclato

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate
uvex

Scarpa bassa
68081
68082
68083

S1PLFO SC SR
Tessuto
Distance Mesh
Lacci elastici
Dalla 35 alla 52
1paio
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uvex 1x-craft pro

Comfort affidabile grazie alla flex-  workzone con copripuntale sago-  Traspirabilita grazie alla linguetta Look sportivo grazie al pulltab e ai
zone nellintersuola i-PURENrj planet mato e tomaia in PUtek per una traforata e tomaia in ripstop nylon  dettagli 3D di alta qualita sulla
e al design della suola bionom x durata estrema leggero tomaia

Ulteriori informazioni sono disponibili
nel nostro sito web all'indirizzo
www.uvex-safety.com/en/x-craft/
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uvex 1 x-craft pro

68001 68011

68002 68012
68003 68013
68004 68014

it
climazone i-PUREnNtj x-tendedgrip €$)@ [%i

uvex 1 x-craft pro - Scarpa bassa S1 PL - Stivale con lacci S1PL

Pensate per chi svolge lavori manuali. Supporto e flessibilita totali sono
garantiti nell'avampiede grazie alla suola con uvex bionom x e alla flexzo-
ne integrata. Grazie al copripuntale dinamico, ai materiali tecnologici della
tomaia e alla struttura della linguetta traforata, il modello offre una mag-
giore resistenza all'abrasione, protezione e traspirabilita. uvex 1 x-craft &
la scarpa antinfortunistica all'avanguardia in termini di sostenibilita,
comfort, design sportivo e innovazione.

Caratteristiche:

« intersuola uvex i-PURENrj planet ammortizzante, con il 15% di granulato
riciclato da eccedenze di produzione propria

« suola in TPU uvex x-tended grip planet resistente all'abrasione con
10% di granulato riciclato da eccesso di produzione propria

« copripuntale in poliuretano espanso

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone

« puntale 100% privo di metallo

uvex 1 x-craft pro Scarpa bassa

Cod. art. Larghezza pianta 10 68001

Cod. art. Larghezza pianta 11 68002

Cod. art. Larghezza pianta 12 68003

Cod. art. Larghezza pianta 14 68004

Norma EN ISO 20345:2011 -

Norma EN 1SO 20345:2022 S1PLFO SC SR
Tomaia Tessuto/ripstop nylon
Materiale fodera Distance Mesh
Chiusura Lacci elastici
Taglie Dalla 35 alla 52
Unita di vendita 1paio

« resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile

« tomaia in ripstop nylon traspirante, leggero e resistente agli strappi

« tomaia in PUtek resistente, robusta e flessibile nell'area dell'avampiede

« fodera Distance Mesh traspirante

« certificazione ESD

« per le misure dalla 35 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« prive di metallo

« adatte ai soggetti allergici al cromo

« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95797-0)

Sostenibilita:

« suola, intersuola, soletta, suola antiperforazione parzialmente o comple-
tamente in materiale riciclato

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate
uvex

Stivale con lacci
68011

68012

68013

68014

S1PLFO SC SR
Tessuto/ripstop nylon
Distance Mesh

Lacci per le scarpe
Dalla 35 alla 52

1 paio
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uvex 1 x-craft

68021
68022
68023
68024

68031
68032
68033
68034

P
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uvex 1 x-craft - Scarpa bassa traforata S1PL - Scarpa bassa S3L - Stivale con lacci S3L

Caratteristiche:

« intersuola uvex i-PUREnNrj planet ammortizzante, con il 15% di granulato

riciclato da eccedenze di produzione propria

*suola in PU
« copripuntale in poliuretano espanso

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone

« puntale 100% privo di metallo

« resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile

» materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto

« fodera Distance Mesh traspirante
« certificazione ESD

uvex 1 x-craft

Cod. art. Larghezza pianta 10
Cod. art. Larghezza pianta 11
Cod. art. Larghezza pianta 12
Cod. art. Larghezza pianta 14
Norma EN ISO 20345:2011
Norma EN ISO 20345:2022
Tomaia

Materiale fodera

Chiusura

Larghezza pianta

Unita di vendita

Scarpa bassa traforata
68021
68022
68023
68024

S1PLFO SC SR
Microvelluto
Distance Mesh
Lacci elastici
Dalla 35 alla 52
1paio

« per le misure dalla 35 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma

del piede per donna
« prive di metallo

« adatte ai soggetti allergici al cromo
« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95797-0)

Sostenibilita:

« intersuola, soletta e suola antiperforazione parzialmente o completa-

mente in materiale riciclato

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate

uvex

Scarpa bassa
68031

68032
68033
68034

S3LFO SC SR
Microvelluto
Distance Mesh
Lacci elastici
Dalla 35 alla 52
1paio

Stivale con lacci
68041

68042

68043

68044

S3LFOSC SR
Microvelluto
Distance Mesh
Lacci per le scarpe
Dalla 35 alla 52

1 paio

374




uvex

: Calzature
. antinfortunistiche

v | 1Y uvex 1 X—Cl’aft

68137 68147 68157
68138 68148 68158
68139 68149 68159
68130 68140 68150
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uvex 1 x-craft - Scarpa bassa traforata S1- Scarpa bassa S2 - Stivale con lacci S2

Caratteristiche: « per le misure dalla 35 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma
« intersuola uvex i-PUREnNrj planet ammortizzante, con il 15% di granulato del piede per donna
riciclato da eccedenze di produzione propria « prive di metallo
*suolain PU « adatte ai soggetti allergici al cromo
« copripuntale in poliuretano espanso « plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95797-0)
« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
« puntale 100% privo di metallo Sostenibilita:
» materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto « intersuola, tramezza e soletta parzialmente o completamente in materia-
« fodera Distance Mesh traspirante le riciclato
- certificazione ESD « prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex
uvex 1 x-craft Scarpa bassa traforata Scarpa bassa Stivale con lacci
Cod. art. Larghezza pianta 10 68137 68147 68157
Cod. art. Larghezza pianta 11 68138 68148 68158
Cod. art. Larghezza pianta 12 68139 68149 68159
Cod. art. Larghezza pianta 14 68130 68140 68150
Norma EN ISO 20347:2011 - = -
Norma EN 1SO 20347:2022 S1FO SC SR S2 FO SC SR S2FO SC SR
Tomaia Microvelluto Microvelluto Microvelluto
Materiale fodera Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh
Chiusura Lacci elastici Lacci elastici Lacci per le scarpe
Taglie Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52
Unita di vendita 1paio 1paio 1 paio
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uvex 1G2 planet

100% Performance.
30% recycled.”

100% Resistenza
diriciclo antiperforazione
per ilacci in fibre al
100%
di fibre

riciclate

40%
di materiale riciclato
nel copripuntale in TPU

uvex x-tended grip planet

10%

dellasuolain TPUe
realizzata conrifiuti di
PU rilavorati

Soletta traspirante

100%

dipoliestere
ePU
espansoriciclato

uvex x-dry knit planet

100%

dibottiglie in PET
riciclate
nellatomaia

Distance Mesh

18%

dellafodera é realizzata
in bambu, 52% di
poliesterericiclato

uvex i-PURENrj planet

20%

dellintersuolain granulato
daPUineccessodalla
produzione propria

protecting planet Maggiori informazioni
sono disponibili al link
www.uvex-safety.com/

uvex-1-g2-planet/

i co-

Data di creazione 01/2023

by using
recycled material

&

*calcolato secondo la norma DIN EN ISO 14021:2016
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¥ uvex 1 G2

68242

it
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uvex 1 G2 planet - Scarpa bassa S1PL

Riciclo fino all'ultimo dettaglio: dalla tomaia alla suola, le nuove uvex 1 G2
planet abbinano sostenibilita e performance. Anche la suola intermedia
stampata in poliuretano contiene fino al 20% di granulato in PU in ecces-
so dalla produzione propria. Secondo la norma DIN EN ISO 14021:2016, in
termini di peso, sono realizzate al 30% con materiali riciclati, senza com-
promettere le loro proprieta protettive e il comfort rispetto ai noti modelli
uvex 1 G2. Molti componenti delle calzature, come la tomaia e la soletta,
sono stati realizzati al 100% con materiali riciclati.

Caratteristiche:

« intersuola uvex i-PURENrj planet ammortizzante, con il 20% di granulato
riciclato da eccedenze di produzione propria

« suola in TPU uvex x-tended grip planet resistente all'abrasione con 10%
di granulato riciclato da eccesso di produzione propria

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone

* puntale 100% privo di metallo

« resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile

uvex 1G2 planet

Cod. art. Larghezza pianta 11
Norma EN ISO 20345:2011
Norma EN 1SO 20345:2022
Tomaia

Materiale fodera

Chiusura

Taglie

Unita di vendita

- tomaia in tessuto uvex x-dry knit planet leggera e traspirante

« copripuntale in TPU con 40% di materiale riciclato

« fodera Distance Mesh traspirante realizzata con il 18% di bambu e il
52% poliammide riciclata

« certificazione ESD

« linguetta anti polvere

« per le misure dalla 35 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« adatte ai soggetti allergici al cromo

« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 94907-0)

Sostenibilita:

« suola, intersuola, soletta, suola antiperforazione, materiale della tomaia,
lacci, copripuntale e fodera parzialmente o completamente in materiale
riciclato

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate
uvex

Scarpa bassa
68242
S1PSRC
S1PLFO SR
Tessuto
Distance Mesh
Lacci elastici
Dalla 35 alla 52
1paio
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uvex 1G2

Science. Not Fiction.
uvex I-PURENr] Technology

Ammortizza. Stabilizza. Restituisce energia.

Con linnovativa tecnologia della scarpa uvex

1 G2, il futuro é carico di energia. L'innovativa
tecnologia della suola in poliuretano uvex i-PU-
REnrj garantisce un ammortizzamento su tutta
la suola, ridefinendo assorbimento e stabilita.
Grazie a un maggiore comfort e a una signi-
ficativa riduzione dell'affaticamento del
piede, ogni giornata di lavoro sara
meno faticosa e piu carica di energia.

Tessuto amaglia
impermeabile

e traspirante. Minore affaticamento.

Maggiore comfort.
Maggiori prestazioni.

21%

inmeno di affaticamento
percepitorispetto alle
suole in poliuretano
standard

uvex 1G2 Scarpa bassa Proprieta
Cod. art. Larghezza pianta 10 68341 PR

Cod. art. Larghezza pianta 11 68342 an-tISCIV(?|O e
Cod. art. Larghezza pianta 12 68343 antiabrasione
Cod. art. Larghezza pianta 14 68344 ottimizzate
Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Norma EN ISO 20345:2022 S1PLFO SR

Tomaia Tessuto

Materiale fodera Distance Mesh

Chiusura Lacci elastici

Taglie Dalla 35 alla 52

Unita di vendita 1 paio

Suola in poliuretano TPU
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uvex 1 G2 - Sandalo S1PL - Scarpa bassa traforata S1PL - Scarpa bassa S3L -

Stivale con lacci S3L

Caratteristiche:

« intersuola uvex i-PURENr planet ammortizzante, con il 15% di granulato
riciclato da eccedenze di produzione propria

« suola in TPU uvex x-tended grip planet resistente all'abrasione con 10%
di granulato riciclato da eccesso di produzione propria

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone

« puntale 100% privo di metallo

« resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile

« tomaia in tessuto uvex x-dry knit leggera e traspirante

« copripuntale in TPU

« fodera Distance Mesh traspirante

« certificazione ESD

uvex 1G2 Sandalo Scarpa bassa traforata
Cod. art. Larghezza pianta10 68361 68371

Cod. art. Larghezza piantall 68362 68372

Cod. art. Larghezza pianta12 68363 68373

Cod. art. Larghezza pianta14 68364 68374

Norma EN ISO 20345:2011 S1PSRC S1P SRC
Norma EN IS0 20345:2022  S1PL FO SC SR S1PLFO SC SR
Tomaia Microvelluto Microvelluto
Materiale fodera Distance Mesh Distance Mesh
Chiusura Chiusura in velcro Lacci elastici
Taglie Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52
Unita di vendita 1paio 1 paio

« linguetta anti polvere

- per le misure dalla 35 alla 40 é stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« prive di metallo (cod. art. 6836, 6839)

- adatte ai soggetti allergici al cromo

- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 94907-0)

Sostenibilita:

« intersuola, suola e soletta parzialmente o completamente in materiale ri-
ciclato

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate
uvex

Scarpa bassa Scarpa bassa Stivale con lacci
68381 68401 68391

68382 68402 68392

68383 68403 68393

68384 - 68394

S3 SRC S3SRC S3SRC
S3LFO SC SR S3LFOSC SR S3LFOSC SR
Microvelluto Microvelluto Microvelluto
Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh
Lacci elastici Chiusura BOA® Lacci per le scarpe
Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52
1paio 1 paio 1 paio

BOA" e BOA Fit System® sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA
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uvex 1 G2 - Sandalo S1- Scarpa bassa traforata S1- Scarpa bassa S2 - Stivale con lacci S2

Caratteristiche:

« intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante, con il 15% di granulato
riciclato da eccedenze di produzione propria

« suola in TPU uvex x-tended grip planet resistente all'abrasione con 10%
di granulato riciclato da eccesso di produzione propria

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone

« puntale 100% privo di metallo

* resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile

» materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto

« copripuntale in TPU

« per le misure dalla 35 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« prive di metallo (cod. art. 6842, 6845)

« adatte ai soggetti allergici al cromo

« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 94907-0)

Sostenibilita:

« intersuola, suola, tramezza e soletta parzialmente o completamente in
materiale riciclato

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate

« fodera Distance Mesh traspirante

- certificazione ESD
« linguetta anti polvere

uvex

uvex 1G2 Sandalo Scarpa bassa traforata Scarpa bassa Stivale con lacci
Cod. art. Larghezza pianta 10 68427 68437 68447 68457

Cod. art. Larghezza pianta 11 68428 68438 68448 68458

Cod. art. Larghezza pianta 12 68429 68439 68449 68459

Cod. art. Larghezza pianta 14 68420 68430 68440 68450

Norma EN ISO 20345:2011 S1SRC S1SRC S2 SRC S2 SRC

Norma EN 1SO 20345:2022 S1FO SR S1FO SR S2FO SR S2FO SR
Tomaia Microvelluto Microvelluto Microvelluto Microvelluto
Materiale fodera Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh
Chiusura Chiusura in velcro Lacci elastici Lacci elastici Lacci per le scarpe
Taglie Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52
Unita di vendita 1paio 1paio 1paio 1paio
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Calzature

68487 68467 68527 68537
68488 68468 68528 68538
68489 68469 68529 68539
68480 68460

It
climazone i-PUREnNr x-dryknit @@ “%i

uvex 1 G2 - Sandalo S1- Scarpa bassa traforata S1- Scarpa bassa S1 - Stivale con lacci S1

Caratteristiche: « per le misure dalla 35 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma
« intersuola uvex i-PUREnNrj planet ammortizzante, con il 15% di granulato del piede per donna
riciclato da eccedenze di produzione propria « prive di metallo (cod. art. 6848, 6853)
*suolain PU « adatte ai soggetti allergici al cromo
« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone « plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 94907-0)

« puntale 100% privo di metallo
» materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto (6846, 6848) Sostenibilita:

- tomaia in tessuto uvex x-dry knit leggera e traspirante (6852, 6853) « intersuola, tramezza e soletta parzialmente o completamente in materiale
« copripuntale in TPU (6852, 6853) riciclato

« fodera Distance Mesh traspirante « prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate
« certificazione ESD uvex

« linguetta anti polvere

uvex 1G2 Sandalo Scarpa bassa traforata Scarpa bassa Stivale con lacci
Cod. art. Larghezza pianta 10 68487 68467 68527 68537

Cod. art. Larghezza pianta 11 68488 68468 68528 68538

Cod. art. Larghezza pianta 12 68489 68469 68529 68539

Cod. art. Larghezza pianta 14 68480 68460 - -

Norma EN ISO 20345:2011 S1SRC S1SRC S1SRC S1SRC

Norma EN 1SO 20345:2022 S1FO SR S1FO SR S1FO SR S1FO SR
Tomaia Microvelluto Microvelluto Tessuto Tessuto
Materiale fodera Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh
Chiusura Chiusura in velcro Lacci elastici Lacci elastici Lacci per le scarpe
Taglie Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52
Unita di vendita 1paio 1paio 1paio 1 paio
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Calzature antinfortunistiche
uvex 1 G2

68329

2t
climazone i-PUREnNj @3@ Z%i

uvex 1 G2 - Sandalo S1- Scarpa bassa traforata S1 - Stivale con lacci traforato S1-
Stivale con velcro traforato S1

Caratteristiche: « per le misure dalla 35 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma
« intersuola uvex i-PURENr planet ammortizzante, con il 15% di granulato del piede per donna
riciclato da eccedenze di produzione propria « prive di metallo (cod. art. 6828, 6831, 6832)
suolain PU « adatte ai soggetti allergici al cromo
« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone « plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 94907-0)
« puntale 100% privo di metallo
» materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto Sostenibilita:
« fodera Distance Mesh traspirante « intersuola, tramezza e soletta parzialmente o completamente in materia-
« certificazione ESD le riciclato
« linguetta anti polvere « prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex
uvex 1G2 Sandalo Scarpa bassa traforata Scarpa bassa traforata Stivale con lacci traforato Stivale con velcro traforato
Cod. art. Larghezza pianta10 68287 68297 68267 68317 -
Cod. art. Larghezza piantall 68288 68298 68268 68318 -
Cod. art. Larghezza pianta12 68289 68299 - 68319 68329
Cod. art. Larghezza pianta14 68280 68290 - 68310 -
Norma EN ISO 20345:2011 S1SRC S1SRC S1SRC S1SRC S1SRC
Norma EN IS0 20345:2022  S1FO SR S1FO SR S1FO SR S1FO SR S1FO SR
Tomaia Microvelluto Microvelluto Microvelluto Microvelluto Microvelluto
Materiale fodera Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh
Chiusura Chiusura in velcro Lacci elastici Lacci elastici Lacci per le scarpe Chiusura in velcro
Taglie Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 43 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52
Unita di vendita 1paio 1paio 1paio 1 paio 1 paio

382



uvex

Calzature antinfortunistiche
uvex 1 G2

68337
68338
68339
68330

ot
climazone i-PUREnNj @@ E%i

uvex 1 G2 - Scarpa bassa S2 - Stivale con lacci S2

Caratteristiche: « per le misure dalla 35 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma
« intersuola uvex i-PUREnNrj planet ammortizzante, con il 15% di granulato del piede per donna
riciclato da eccedenze di produzione propria « prive di metallo (cod. art. 6833, 6850)
suolain PU - adatte ai soggetti allergici al cromo
« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone « plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 94907-0)
« puntale 100% privo di metallo
» materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto Sostenibilita:
« fodera Distance Mesh traspirante « intersuola, tramezza e soletta parzialmente o completamente in materiale
« certificazione ESD riciclato
« linguetta anti polvere « prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex
uvex1G2 Scarpa bassa Stivale con lacci Scarpa bassa Stivale con lacci
Cod. art. Larghezza pianta 10 68307 68337 68497 68507
Cod. art. Larghezza pianta 11 68308 68338 68498 68508
Cod. art. Larghezza pianta 12 68309 68339 68499 68509
Cod. art. Larghezza pianta 14 68300 68330 68490 68500
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC S2 SRC S2 SRC S2 SRC
Norma EN ISO 20345:2022 S2FO SR S2 FO SR S2 FO SR S2 FO SR
Tomaia Microvelluto Microvelluto Microvelluto Microvelluto
Materiale fodera Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh
Chiusura Lacci elastici Lacci per le scarpe Lacci elastici Lacci per le scarpe
Taglie Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52
Unita di vendita 1paio 1paio 1paio 1 paio
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uvex

Designed
for Individuals

Sportive. Traspiranti. Leggere. Ergonomiche.
Comfort superiore e look sportivo Materiali della tomaia ottimizzati per la termo- Suola antiscivolo in poliuretano a doppia
regolazione densita




65941 65947
S1 P 65942 S1 65948
65943 65949
65944 65940

65987
65988
65989
65980

uvex

Calzature antinfortunistiche

65961
65962
65963
65964

uvex 1 sport

it
clima zone @‘3 @ 5%73

uvex 1sport - Scarpa bassa S1- Scarpa bassa S1/S1PL - Scarpa bassa S3L

Binomio perfetto tra design sportivo e funzionalita appositamente stu-
diate: le uvex sport 1 si distinguono grazie al look giovanile e alla moda e
per il comfort di primo livello. Grazie al peso ridotto, ai materiali hi-tech
traspiranti e alla suola esterna ergonomica. uvex 1sport & la compagna

« copripuntale in TPU

« fodera Distance Mesh traspirante

« certificazione ESD

- per le misure dalla 35 alla 40 é stata utilizzata come base una sagoma

ideale nelle attivita quotidiane e non solo.

Caratteristiche:

e intersuola in PU ammortizzante

e suolain PU

« puntale 100% privo di metallo
« resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile (65941-4, 65961-4)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto (6596)

» materiale della tomaia leggero e traspirante in tessuto (6598, 6594)

uvex 1sport

Cod. art. Larghezza pianta 10
Cod. art. Larghezza pianta 11
Cod. art. Larghezza pianta 12
Cod. art. Larghezza pianta 14
Norma EN ISO 20345:2011
Norma EN 1SO 20345:2022
Tomaia

Materiale fodera

Chiusura

Taglie

Unita di vendita

Scarpa bassa
65941

65942

65943

65944
S1PSRC

S1PL FO SC SR
Tessuto
Distance Mesh
Lacci per le scarpe
Dalla 35 alla 52
1paio

Scarpa bassa
65947

65948

65949

65940

S1SRC

S1FO SC SR
Tessuto
Distance Mesh
Lacci per le scarpe
Dalla 35 alla 52
1paio

del piede per donna
« prive di metallo

- adatte ai soggetti allergici al cromo

- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95797-0)

Sostenibilita:

« soletta e rinforzo sul tallone parzialmente o completamente in materiale

riciclato

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

Scarpa bassa
65987

65988

65989

65980

S1SRC

S1FO SC SR
Tessuto
Distance Mesh
Lacci per le scarpe
Dalla 35 alla 52
1paio

Scarpa bassa
65961

65962

65963

65964
S3SRC
S3LFO SC SR
Microvelluto
Distance Mesh
Lacci per le scarpe
Dalla 35 alla 52
1paio
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Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 sport

65901
65902
65903
65904

65921
65922
65923
65924

it
clima zone @?3 @ 5%73

uvex 1sport - Scarpa bassa S1PL/S3L

Caratteristiche:

« per le misure dalla 35 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma

«intersuola in PU ammortizzante

e suolain PU

« puntale 100% privo di metallo

« resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile

- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto (6592)
» materiale della tomaia leggero e traspirante in tessuto (6590)

« copripuntale in TPU

« fodera Distance Mesh traspirante

del piede per donna
« prive di metallo
« adatte ai soggetti allergici al cromo
« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95797-0)

Sostenibilita:
« soletta e rinforzo sul tallone parzialmente o completamente in materiale
riciclato

- certificazione ESD

uvex 1sport Scarpa bassa
Cod. art. Larghezza pianta 10 65901

Cod. art. Larghezza pianta 11 65902

Cod. art. Larghezza pianta 12 65903

Cod. art. Larghezza pianta 14 65904

Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Norma EN 1SO 20345:2022 S1PLFO SC SR
Tomaia Tessuto
Materiale fodera Distance Mesh
Chiusura Lacci per le scarpe
Taglie Dalla 35 alla 52
Unita di vendita 1paio

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

Scarpa bassa
65921

65922

65923

65924

S3SRC
S3LFO SC SR
Microvelluto
Distance Mesh
Lacci per le scarpe
Dalla 35 alla 52
1paio
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s antinfor .- iSti

uvex 1 sport|

it
clima zone @?) @ E%i

uvex 1 sport white - Scarpa bassa $S1/S2/S3L

Il design sportivo, il comfort ottimale e la funzionalita studiata per le aree
di lavoro igieniche e degli alimentari combinano la linea di scarpe antin-
fortunistiche uvex 1 sport white. La lavorazione quasi senza cuciture della
tomaia impedisce I'accumulo di impurita indesiderate in aree igieniche
sensibili. Le calzature da lavoro sono lavabili a 30° C, cosi come le solette
traspiranti rimovibili climate comfort. uvex 1 sport white, per un comfort
ottimale di livello sportivo per aree igieniche, applicazioni in camera bianca,
industria alimentare, farmaceutica, cucine industriali e gastronomia.

Caratteristiche:

« intersuola in PU ammortizzante

»suolain PU

« puntale 100% privo di metallo

- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile (6582)

uvex 1 sport white

Cod. art. Larghezza pianta 10
Cod. art. Larghezza pianta 11
Cod. art. Larghezza pianta 12
Cod. art. Larghezza pianta 14
Norma EN ISO 20345:2011
Norma EN 1SO 20345:2022
Tomaia

Materiale fodera

Chiusura

Taglie

Unita di vendita

Scarpa bassa
65837
65838
65839

S1SRC

S1FO SR

Microfibra

Distance Mesh
Fibbia/Chiusura in velcro
Dalla 35 alla 52

1paio

Scarpa bassa
65807
65808
65809

S2 SRC

S2 FO SR
Microfibra
Distance Mesh
Chiusura in velcro
Dalla 35 alla 52
1paio

« tomaia in microfibra idrofobica

« fodera Distance Mesh traspirante

« certificazione ESD

- linguetta anti polvere (solo cod. art.: 6582)

- per le misure dalla 35 alla 40 é stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« prive di metallo

« adatte ai soggetti allergici al cromo

« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95797-0)

Sostenibilita:

« soletta e rinforzo sul tallone parzialmente o completamente in materiale
riciclato

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

Scarpa bassa Scarpa bassa
65817 65821

65818 65822

65819 65823

S2 SRC S3SRC

S2FO SR S3LFO SR
Microfibra Microfibra
Distance Mesh Distance Mesh
- Lacci per le scarpe
Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52
1paio 1 paio
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uvex 1sport white NG

rrrrr

i co:

Data di creazione 01/2023

nr]. style. everyaay

s o e,

Look sportivo Materiale della tomaia traspiran-  Suola in PU ergonomica con Chiusura elastica a sgancio
te e idrofobizzato intersuola uvex i-PUREnrj rapido

o T [
Per ulteriori informazioni: E
www.uvex-safety.com/uvexisportwhitenc h
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. Calzature dalavoro occupazional

65708
65709

uvex 1sport white NC

65728
65729

2t
climazone i-PUREnNj €$)@ %

uvex 1 sport white NC - Scarpa bassa 01/02

Grazie al peso ridotto, ai materiali hi-tech e alla suola esterna ergono-
mica, le uvex 1 sport white NC sono le compagne ideali nelle attivita
quotidiane e non solo. La tomaia idrofobizzata garantisce una regola-
zione del clima ottimale e protegge in modo affidabile chi le indossa da
liquidi e altre impurita.

Caratteristiche:

« intersuola uvex i-PUREnNrj ammortizzante e con tecnologia di
recupero di energia

suolain PU

- tomaia in microfibra idrofobizzata (6571, 6572)

- materiale della tomaia leggero e traspirante in tessuto (6570)

« copripuntale in TPU (6570)

« fodera Distance Mesh traspirante

- certificazione ESD

« linguetta anti polvere (solo cod. art.: 6572)

- per le misure dalla 35 alla 40 é stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« prive di metallo (cod. art. 6571)

- adatte ai soggetti allergici al cromo

- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95177-9)

Sostenibilita:

« tramezza, soletta e rinforzo sul tallone parzialmente o completamente in
materiale riciclato

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

uvex 1 sport white NC Scarpa bassa Scarpa bassa Scarpa bassa
Cod. art. Larghezza pianta 10 65707 65717 65727

Cod. art. Larghezza pianta 11 65708 65718 65728

Cod. art. Larghezza pianta 12 65709 65719 65729

Norma EN ISO 20347:2012 0O1FO SRC 02FO SRC 02FO SRC
Norma EN 1SO 20347:2022 O1FO SC SR 02 FO SR 02FO SR
Tomaia Tessuto Microfibra Microfibra
Materiale fodera Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh
Chiusura Lacci elastici - Lacci elastici
Taglie Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52
Unita di vendita 1paio 1paio 1 paio
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Calzature dalav

uvex 1sport NC

it
clima zone @ei‘)) @ :%i

uvex 1sport NC - Scarpa bassa O1

Caratteristiche:

« intersuola in PU ammortizzante

e suolain PU

» materiale della tomaia leggero e traspirante in tessuto

« copripuntale in TPU

« fodera Distance Mesh traspirante

« certificazione ESD

- per le misure dalla 35 alla 40 é stata utilizzata come base una sagoma

del piede per donna

uvex 1sport NC

Cod. art. Larghezza pianta 10
Cod. art. Larghezza pianta 11
Cod. art. Larghezza pianta 12
Norma EN ISO 20347:2012
Norma EN I1SO 20347:2022
Tomaia

Materiale fodera

Chiusura

Taglie

Unita di vendita

« prive di metallo

« adatte ai soggetti allergici al cromo
« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95177-9)

Sostenibilita:

« tramezza, soletta e rinforzo sul tallone parzialmente o completamente in

materiale riciclato

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

Scarpa bassa
65937

65938

65939

O1FO SRC
O1FO SC SR
Tessuto
Distance Mesh
Lacci per le scarpe
Dalla 35 alla 52
1paio
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— uvex1business - Il meglio dei due mondi
\ ([P=2nnty 3 ,

Materiali traspiranti Sensazione di comodita grazie all'imbottitura Suola in PU dal profilo ergonomico

supplementare del tallone




uvex

Calzature ant

uvex 1 business

= 84273

2
clima zone @@@ i%i

uvex 1 business - Scarpa bassa S2/S3L - Stivale con lacci S3L

Dalla riunione alla produzione? uvex riunisce i classici dal mondo della « resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile (8427, 8428)
moda con le necessarie funzioni di protezione. Ci pensano le scarpe » materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
antinfortunistiche uvex 1 business: stile e sicurezza! Il loro look attraente - fodera in tessuto traspirante

si armonizza al meglio con uno stile smart, business e casual, la forma « certificazione ESD

nuova dei loro puntali in acciaio garantisce un‘ampia liberta alle dita e « adatte ai soggetti allergici al cromo

la massima protezione. Convincono in ogni situazione per un comfort di « plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95157-9)

primo livello. Dal mattino alla sera.

Caratteristiche:
suolain PU
« puntale protettivo in acciaio

uvex 1business

Cod. art. Larghezza pianta 10
Cod. art. Larghezza pianta 11
Cod. art. Larghezza pianta 12
Norma EN ISO 20345:2011
Norma EN ISO 20345:2022
Tomaia

Materiale fodera

Chiusura

Taglie

Unita di vendita

Scarpa bassa
84697

84698

84699

S2 SRC

S2FO SR
Microvelluto
Tessuto

Lacci per le scarpe
Dalla 39 alla 52
1paio

Sostenibilita:

« soletta e rinforzo sul tallone parzialmente o completamente in materiale

riciclato

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

Scarpa bassa
84281

84282

84283

S3SRC
S3LFO SR
Microvelluto
Tessuto

Lacci per le scarpe
Dalla 39 alla 52
1paio

Stivale con lacci
84271

84272

84273

S3SRC
S3LFO SR
Microvelluto
Tessuto

Lacci per le scarpe
Dalla 39 alla 52
1 paio
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Calzature antinfortunistiche

84301
84302
84303

uvex 1 business

84491
84492
84493

it
clima zone €$) @ ﬂ%ﬁ

uvex 1 business - Scarpa bassa S3L

Caratteristiche:
*suolain PU

« puntale protettivo in acciaio

« resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
» materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto (8430)
« tomaia in pelle idrofobizzata (8448, 8449)

« fodera in tessuto traspirante

- certificazione ESD

uvex 1business

Cod. art. Larghezza pianta 10
Cod. art. Larghezza pianta 11
Cod. art. Larghezza pianta 12
Norma EN ISO 20345:2011
Norma EN 1SO 20345:2022
Tomaia

Materiale fodera

Chiusura

Taglie

Unita di vendita

Scarpa bassa
84301

84302

84303
S3SRC
S3LFO SR
Microvelluto
Tessuto

Lacci per le scarpe
Dalla 39 alla 52
1paio

« adatte ai soggetti allergici al cromo (8430)
« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95157-9)

Sostenibilita:

« soletta e rinforzo sul tallone parzialmente o completamente in materiale

riciclato

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate

uvex

Scarpa bassa
84481

84482

84483

S3 SRC

S3LFO SR

Pelle fiore idrofobizzata
Tessuto

Lacci per le scarpe
Dalla 39 alla 52

1 paio

Scarpa bassa
84491

84492

84493

S3SRC

S3LFO SR

Pelle fiore idrofobizzata
Tessuto

Lacci per le scarpe
Dalla 39 alla 52
1paio
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Suola in PU a doppia densita Sostegno e stabilita affidabili
per un comfort di camminata grazie al rinforzo sul tallone
ottimale

Elevata flessibilita
e torsione ottimale

Flessibilita eccezionale.
Ottimo comfort di camminata.

La suola dalla forma ergo-
nomica sostiene il naturale
movimento rotatorio del
piede e la sua flessibilita

Inserti in TPU resistenti all'abrasione

Plantare articolare per una postura sicura su scale a pioli

Nessun punto di pressione gra-
zie alla tomaia senza cuciture

Sudorazione ridotta e temper-
atura ottimale all'interno grazie
a uvex climazone

Profilo
antiscivolo

Design ergonomico della suola
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Calzature antinfortunistiche

uvex 1

it
clima zone €$) @ Z%i

uvex 1- Sandalo S1- Scarpa bassa traforata S1 - Stivale con lacci traforato S1

La scarpa antinfortunistica uvex 1 offre una solida protezione per le ap-
plicazioni leggere. Grazie alla sua struttura ergonomica e al design della
tomaia praticamente senza cuciture, evita i punti di pressione e proteg-
ge il piede in modo ottimale. La suola in poliuretano a doppia densita
offre ammortizzazione e comfort. Il design senza tempo convince grazie
alla combinazione vincente di linee pulite e design essenziale.

Caratteristiche:

e intersuola in PU ammortizzante

suolain PU

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
* puntale 100% privo di metallo

uvex 1 Sandalo Scarpa bassa traforata
Cod. art. Larghezza pianta10 85427 85437

Cod. art. Larghezza pianta1l 85428 85438

Cod. art. Larghezza pianta12 85429 85439

Cod. art. Larghezza pianta14 85420 85430

Norma EN ISO 20345:2011 S1SRC S1SRC

Norma EN IS0 20345:2022  S1FO SR S1FO SR
Tomaia Microvelluto Microvelluto
Materiale fodera Distance Mesh Distance Mesh
Chiusura Chiusura in velcro Lacci elastici
Taglie Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52
Unita di vendita 1paio 1 paio

» materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto

« fodera Distance Mesh traspirante

« certificazione ESD

- per le misure dalla 35 alla 40 é stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« prive di metallo (cod. art. 8542, 8547)

- adatte ai soggetti allergici al cromo

- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95347-0)

Sostenibilita:

« tramezza e soletta parzialmente o completamente in materiale riciclato
« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

Scarpa bassa traforata Scarpa bassa traforata Stivale con lacci traforato
85467 65657 85477

85468 65658 85478

85469 65659 85479

S1SRC S1SRC S1SRC

S1FO SR S1FO SR S1FO SR
Microvelluto Microvelluto Microvelluto
Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh
Lacci elastici Chiusura girevole BOA® Lacci per le scarpe
Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52
1paio 1 paio 1 paio

BOA" e BOA Fit System® sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA
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uvex

Calzature antinfortunistiche

uvex 1

65667
65668
65669

it
clima zone €$) @ Z%i

uvex 1- Scarpa bassa S2 - Stivale con lacci S2

Caratteristiche:
« intersuola in PU ammortizzante
e suolain PU

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone

« puntale 100% privo di metallo

» materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto

« fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD

« per le misure dalla 35 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma

del piede per donna

uvex 1

Cod. art. Larghezza pianta 10
Cod. art. Larghezza pianta 11
Cod. art. Larghezza pianta 12
Cod. art. Larghezza pianta 14
Norma EN ISO 20345:2011
Norma EN ISO 20345:2022
Tomaia

Materiale fodera

Chiusura

Taglie

Unita di vendita

Scarpa bassa
85447

85448

85449

85440

S2 SRC
S2FO SR
Microvelluto
Distance Mesh
Lacci elastici
Dalla 35 alla 52
1paio

« prive di metallo (cod. art. 8545)

« adatte ai soggetti allergici al cromo
« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95347-0)

Sostenibilita:

« tramezza e soletta parzialmente o completamente in materiale riciclato
« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

Scarpa bassa
65667
65668
65669

S2 SRC

S2 FO SR
Microvelluto
Distance Mesh
Chiusura BOA®
Dalla 35 alla 52
1paio

Stivale con lacci
85457

85458

85459

85450

S2 SRC

S2 FO SR
Microvelluto
Distance Mesh
Lacci per le scarpe
Dalla 35 alla 52
1 paio
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uvex

Calzature
- _antinfortunistiche

uvex 1ladies

85627
85628

it
clima zone @‘{’) @ E%i

uvex 1ladies - Sandalo S1- Scarpa bassa traforata S1- Scarpa bassa S2

Caratteristiche: « prive di metallo (cod. art. 8560)

« intersuola in PU ammortizzante - adatte ai soggetti allergici al cromo

e suolain PU « plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95347-0)

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone

« puntale 100% privo di metallo Sostenibilita:

» materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto « tramezza e soletta parzialmente o completamente in materiale riciclato
« fodera Distance Mesh traspirante « prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

- certificazione ESD
« per le misure dalla 35 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

uvex 1 Sandalo Scarpa bassa traforata Scarpa bassa
Cod. art. Larghezza pianta 10 85607 85617 85627

Cod. art. Larghezza pianta 11 85608 85618 85628

Norma EN ISO 20345:2011 S1SRC S1SRC S2 SRC
Norma EN 1SO 20345:2022 S1FO SR S1FO SR S2FO SR
Tomaia Microvelluto Microvelluto Microvelluto
Materiale fodera Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh
Chiusura Chiusura in velcro Lacci elastici Lacci elastici
Taglie Dalla 35 alla 43 Dalla 35 alla 43 Dalla 35 alla 43
Unita di vendita 1paio 1paio 1 paio
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uvex

Calzature antinfortunistiche

uvex 1 x-tended support

85361
85362
85363

85141
85142
85143

65682
65683

St
clima zone @if) @ :%i

uvex 1 x-tended support - Sandalo S1PL - Scarpa bassa traforata S1PL/S1

Caratteristiche:
« intersuola in PU ammortizzante
e suolain PU
- copripuntale in poliuretano espanso (8514, 8519, 8536, 6568)
« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
« puntale 100% privo di metallo
« resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
(8514, 8519, 8536, 6568)
» materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
« fodera Distance Mesh traspirante
« certificazione ESD

uvex 1 x-tended support Sandalo Scarpa bassa traforata
Cod. art. Larghezza pianta10 85361 85127

Cod. art. Larghezza pianta1l 85362 85128

Cod. art. Larghezza pianta12 85363 85129

Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC S1SRC

Norma EN IS0 20345:2022  S1PL FO SC SR S1FO SR
Tomaia Microvelluto Microvelluto
Materiale fodera Distance Mesh Distance Mesh
Chiusura Chiusura in velcro Lacci elastici
Taglie Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52
Unita di vendita 1paio 1paio

« linguetta anti polvere (non cod. art.: 8536)

- per le misure dalla 35 alla 40 é stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« prive di metallo (cod. art. 8536)

« adatte ai soggetti allergici al cromo

- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95347-0)

Sostenibilita:
« soletta parzialmente o completamente in materiale riciclato
« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

Scarpa bassa traforata ~ Scarpa bassa traforata Scarpa bassa traforata Scarpa bassa traforata

85117 85141 85191 65681

85118 85142 85192 65682

85119 85143 85193 65683

S1SRC S1PSRC S1P SRC S1P SRC

S1FO SR S1PLFO SC SR S1PLFO SC SR S1PLFO SC SR
Microvelluto Microvelluto Microvelluto Microvelluto
Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh
Lacci elastici Lacci elastici Lacci elastici Chiusura BOA®
Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52
1paio 1paio 1paio 1paio

398 BOA" e BOA Fit System® sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA



65671
65672
65673

uvex

Calzature antinfortunistiche

uvex 1 x-tended support

85171
85172
85173

it
clima zone @‘3 @ 5%73

uvex 1 x-tended support - Scarpa bassa S3L - Stivale con lacci S3L

Caratteristiche:

« intersuola in PU ammortizzante

* suola in PU

« copripuntale in poliuretano espanso

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone

« puntale 100% privo di metallo

« resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
» materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto

« fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD

uvex 1 x-tended support

Cod. art. Larghezza pianta 10
Cod. art. Larghezza pianta 11
Cod. art. Larghezza pianta 12
Norma EN ISO 20345:2011
Norma EN 1SO 20345:2022
Tomaia

Materiale fodera

Chiusura

Taglie

Unita di vendita

Scarpa bassa
85161

85162

85163

S3 SRC
S3LFO SC SR
Microvelluto
Distance Mesh
Lacci elastici
Dalla 35 alla 52
1paio

« linguetta anti polvere

- per le misure dalla 35 alla 40 é stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« prive di metallo (cod. art. 8517)

« adatte ai soggetti allergici al cromo

- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95347-0)

Sostenibilita:
« soletta parzialmente o completamente in materiale riciclato
« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

Scarpa bassa Stivale con lacci
65671 85171

65672 85172

65673 85173

S3SRC S3 SRC
S3LFOSC SR S3LFO SC SR
Microvelluto Microvelluto
Distance Mesh Distance Mesh
Chiusura BOA® Lacci per le scarpe
Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52
1paio 1paio

BOA" e BOA Fit System® sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA 399
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Calzature
antinfortunistiche

Aree di applicazione moderate



uvex

Winners at Work — Lvex 2

theLimits!  _

\

| Superiore in tutte le applicazioni

| L'innovativa serie di scarpe antinfortunistiche uvex 2 consente di affrontare qualsiasi sfida
nelle aree di applicazione moderate: i materiali robusti della tomaia e il profilo profondo della
suola assicurano le massime prestazioni nel lavoro quotidiano. Peso ridotto, flessibilita della
suola e traspirabilita garantiscono il comfort per tutto il giorno.

Massima flessibilita della suola Chiusura rapida uvex per un Tomaia protetta da un copripun- Elevata stabilita grazie al
adattamento individuale al piede tale in PU stampato direttamente rinforzo sul tallone integrato
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uvex

Calzature antinfortu _jﬁ_‘

uvex 2

]
7
'}

it
clima zone €$) @ Z%i

uvex 2 - Scarpa bassa S3L - Stivale con lacci S3L

Caratteristiche:

« intersuola in PU ammortizzante

e suolain PU

« copripuntale in poliuretano espanso

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
« puntale 100% privo di metallo

« resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile

« tomaia in pelle idrofobizzata

« fodera Distance Mesh traspirante

« elementi riflettenti

uvex 2 Scarpa bassa
Cod. art. Larghezza pianta 10 65021

Cod. art. Larghezza pianta 11 65022

Cod. art. Larghezza pianta 12 65023

Cod. art. Larghezza pianta 14 65024

Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Norma EN ISO 20345:2022 S3LFOSC SR
Tomaia Robusta pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera Distance Mesh
Chiusura Lacci elastici
Taglie Dalla 35 alla 52
Unita di vendita 1paio

« certificazione ESD

« linguetta anti polvere

« per le misure dalla 35 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« prive di metallo (cod. art. 6503)

- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95347-0)

Sostenibilita:
« soletta parzialmente o completamente in materiale riciclato
« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

Stivale con lacci
65031

65032

65033

65034

S3SRC
S3LFOSC SR
Robusta pelle fiore idrofobizzata
Distance Mesh
Lacci per le scarpe
Dalla 35 alla 52

1 paio
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uvex

Calzature antinfortunistiche

uvex 2

65081 65091
65082 65092
65083 65093
65084 65094

it
clima zone €$) @ Z%i

uvex 2 - Sandalo S1PL - Scarpa bassa traforata S1PL - Scarpa bassa S3L -
Stivale con lacci S3L

Caratteristiche: « linguetta anti polvere

« intersuola in PU ammortizzante - per le misure dalla 35 alla 40 é stata utilizzata come base una sagoma

e suolain PU del piede per donna

« copripuntale in poliuretano espanso - prive di metallo (cod. art. 6500, 6509)

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone - adatte ai soggetti allergici al cromo

* puntale 100% privo di metallo - plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95347-0)

« resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile

» materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto Sostenibilita:

« fodera Distance Mesh traspirante « soletta parzialmente o completamente in materiale riciclato

« elementi riflettenti « prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

« certificazione ESD

uvex 2 Sandalo Scarpa bassa traforata Scarpa bassa Stivale con lacci
Cod. art. Larghezza pianta 10 65001 65011 65081 65091

Cod. art. Larghezza pianta 11 65002 65012 65082 65092

Cod. art. Larghezza pianta 12 65003 65013 65083 65093

Cod. art. Larghezza pianta 14 65004 65014 65084 65094

Norma EN ISO 20345:2011 S1PSRC S1PSRC S3SRC S3 SRC

Norma EN 1SO 20345:2022 S1PLFO SC SR S1PLFO SC SR S3LFOSC SR S3LFOSC SR
Tomaia Microvelluto Microvelluto Microvelluto Microvelluto
Materiale fodera Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh
Chiusura Chiusura in velcro Lacci elastici Lacci elastici Lacci per le scarpe
Taglie Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52
Unita di vendita 1paio 1paio 1paio 1 paio
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uvex

Calzature antinfortunistiche

uvex 2 MACSOLE®

O

climazone

uvex 2 MACSOLE®- Scarpa bassa S3L - Stivale con lacci S3L

Tutti i vantaggi della gamma di scarpe antinfortunistiche uvex 2 sono integra-
ti dalla suola in gomma MACSOLE®: uvex 2 MACSOLE® ¢ caratterizzata da
una particolare resistenza al calore, agli agenti chimici e al taglio. La suola in
gomma MACSOLE® offre resistenza allo scivolamento, anche al freddo.

Caratteristiche:

e intersuola in PU ammortizzante

« suola in gomma uvex MACSOLE® resistente al calore, agli agenti
chimici e al taglio

« copripuntale in poliuretano espanso

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone

* puntale 100% privo di metallo

« resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile

« tomaia in pelle idrofobizzata

« fodera Distance Mesh traspirante (6522, 6523, 6531, 6532)

» materiale caldo (6530, 6536)

- elementi riflettenti (6522, 6523, 6530)

- certificazione ESD

« linguetta anti polvere

- per le misure dalla 35 alla 40 é stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« prive di metallo (cod. art. 6523, 6530)

« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95347-0)

Sostenibilita:
« soletta parzialmente o completamente in materiale riciclato
« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

uvex 2 MACSOLE® Scarpa bassa Scarpa bassa Stivale con lacci Stivale con lacci Stivale con lacci invernale ~ Stivale con lacci invernale
Cod. art. Larghezza pianta10 65221 65311 65231 65321 - -

Cod. art. Larghezza pianta 11 65222 65312 65232 65322 - -

Cod. art. Larghezza pianta12 65223 65313 65233 65323 65363 65303

Cod. art. Larghezza pianta14 65224 - 65234 - - -

Norma EN ISO 20345:2011 S3 HIHRO SRC S3 HIHRO SRC S3 HIHRO SRC S3 HIHRO SRC S3 CI HIHRO SRC S3 CI HIHRO SRC

Norma EN I1SO 20345:2022
Tomaia

S3L FO HIHRO SC SR
cuoio robusto
robusta pelle fiore

S3L FO HIHRO SC SR
cuoio robusto
robusta pelle fiore

S3L FO HIHRO SC SR
cuoio robusto
robusta pelle fiore

S3L FO HIHRO SC SR
cuoio robusto
robusta pelle fiore

S3L FO CIHIHRO SC SR S3L FO CIHIHRO SC SR
cuoio robusto cuoio robusto
robusta pelle fiore robusta pelle fiore

Materiale fodera Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh fodera calda fodera calda
Chiusura Lacci elastici Chiusura BOA® Lacci per le scarpe Chiusura BOA® Chiusura BOA® Lacci per le scarpe
Taglie Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52
Unita di vendita 1paio 1paio 1paio 1paio 1paio 1paio

404 MACSOLE® & un marchio registrato di UVEX HECKEL s.as.

BOA"® e BOA Fit System® sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA
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uvex

ure antinfortunistiche
uvex 2 MACSOLE®

65281 65291

65241 65251 65282 65292

65242 65252 65283 65293

65243 65253 65284 65294
sympatex® sympatex® é‘T;) m
climazone ei‘ ﬁ‘m

uvex 2 MACSOLE® - Scarpa bassa S7L/S3L - Stivale con lacci S7L/S3L

Caratteristiche:

«intersuola in PU ammortizzante

« suola in gomma uvex MACSOLE® resistente al calore, agli agenti
chimici e al taglio

« copripuntale in poliuretano espanso

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone

« puntale 100% privo di metallo

« resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile

» materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto

- fodera Distance Mesh traspirante (6529, 6532)

« fodera in sympatex® impermeabile (6524, 6525)

« elementi riflettenti

« certificazione ESD

« linguetta anti polvere

« per le misure dalla 35 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« prive di metallo (cod. art. 6525, 6529)

« adatte ai soggetti allergici al cromo

« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95347-0)

Sostenibilita:
« soletta parzialmente o completamente in materiale riciclato
« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

uvex 2 STX MACSOLE® Scarpa bassa Stivale con lacci Scarpa bassa Stivale con lacci
Cod. art. Larghezza pianta 10 65241 65251 65281 65291

Cod. art. Larghezza pianta 11 65242 65252 65282 65292

Cod. art. Larghezza pianta 12 65243 65253 65283 65293

Cod. art. Larghezza pianta 14 - - 65284 65294

Norma EN ISO 20345:2011 S3 WR HIHRO SRC S3 WR HIHRO SRC S3 HIHRO SRC S3 HIHRO SRC
Norma EN I1SO 20345:2022 S7L FO HIHRO SC SR S7L FO HIHRO SC SR S3L FO HIHRO SC SR S3L FO HIHRO SC SR
Tomaia Microvelluto Microvelluto Microvelluto Microvelluto
Materiale fodera Laminato sympatex® Laminato sympatex® Distance Mesh Distance Mesh
Chiusura Lacci elastici Lacci per le scarpe Lacci elastici Lacci per le scarpe
Taglie Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52
Unita di vendita 1paio 1paio 1paio 1 paio

MACSOLE® & un marchio registrato di UVEX HECKEL s.as.

sympatex® & un marchio registrato di sympatex Technologies GmbH. 405
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P uvex consiglia un'intersuola in acciaio per impieghi

in settori particolarmente delicati come quelli legati all'edilizia.

Tecnologia uvex waterstop Stabilita e protezione contro le Maggiore visibilita Sicurezza antiscivolo

Protegge in modo affidabile dalla slogature Fasce laterali riflettenti Profilo profondo della suola
penetrazione dell'acqua 4 volte Rinforzo anatomico in corrisponden- ~ Maggiore visibilita in qualsiasi Sostegno e sicurezza antiscivolo
piu a lungo za del tallone « Protezione contro le ambiente di lavoro

slogature su superfici irregolari
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: Iatur%antinfortunistiohe

o uvex 2 construction

2t
clima zone C‘«;»’) [%i

uvex 2 construction - Stivale con lacci S3

La nuova calzatura uvex 2 & stata sviluppata per rispondere alle sfide
del settore edile. In particolare, il settore edile e quello manifatturiero
mettono a dura prova i propri dipendenti e le loro scarpe. Oltre a elevati
requisiti meccanici, si aggiungono condizioni climatiche in parte estre-
me. | modelli uvex 2 construction offrono protezione, stabilita e comfort
eccezionali grazie alla loro struttura intelligente e alle loro tecnologie
innovative.

Caratteristiche:

« intersuola in PU ammortizzante

e suolain PU

« copripuntale in poliuretano espanso

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone

uvex 2 construction

« puntale 100% privo di metallo

« resistenza antiperforazione in acciaio

» materiale della tomaia in pelle uvex waterstop idrorepellente

« fodera Distance Mesh traspirante

« elementi riflettenti

« linguetta anti polvere

« per le misure dalla 35 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95347-0)

Sostenibilita:
« tramezza e soletta parzialmente o completamente in materiale riciclato
« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

Stivale con lacci

Cod. art. Larghezza pianta 10 65101

Cod. art. Larghezza pianta 11 65102

Cod. art. Larghezza pianta 12 65103

Norma EN ISO 20345:2011 S3SRC

Norma EN ISO 20345:2022 S3FO SC SR

Tomaia Pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera Tessuto

Chiusura Lacci per le scarpe
Taglie Dalla 35 alla 52

Unita di vendita 1paio

Stivale con lacci

Stivale con lacci

65121 65131

65122 65132

65123 65133

S3SRC S3SRC

S3FO SC SR S3FO SC SR

Pelle fiore idrofobizzata Pelle fiore idrofobizzata
Tessuto Tessuto

Lacci per le scarpe Lacci per le scarpe
Dalla 35 alla 52 Dalla 35 alla 52

1paio 1 paio
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Maggiori informazioni Puntale protettivo e resistenza alla Materiali della tomaia traspiranti
sono reperibili all'indirizzo .
www.uvex-safety.com/ penetrazione metal free

uvex2xenova

Suola in poliuretano leggera e robusta
a doppia densita



uvex

ture antinfortunistiche

uvex 2 xenova®

95531 95537 95547
S1 P| 95532 S1 | 95538 95548
95533 95539 95549

95581
95582
95583

956577
95578
95579

clima zone @

“

uvex 2 xenova® - Sandalo S1PL/S1- Scarpa bassa traforata S1/S1PL - Scarpa bassa S2

Comfort migliorato, protezione comprovata e aspetto accattivante: Que-
ste sono le nuove scarpe antinfortunistiche uvex 2 xenova® completa-
mente prive di metallo. Caratteristiche quali calzata migliorata, peso piu
ridotto, ottimo assorbimento degli urti, traspirabilita e imbottitura aumen-
tano notevolmente il comfort di camminata. La combinazione di protezio-
ne, stile e comfort rende le nuove uvex 2 xenova® le compagne perfette
per qualsiasi lavoro all'interno o allesterno, come ad esempio nell'inge-
gneria meccanica e nellimpiantistica, nella lavorazione dei metalli o
nell'artigianato.

Caratteristiche:

« intersuola in PU ammortizzante

suolain PU

« puntale 100% privo di metallo

- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile (95531-3, 9558)

uvex 2 xenova® Sandalo Sandalo

Cod. art. Larghezza pianta10 95531 95537

Cod. art. Larghezza pianta1l 95532 95538

Cod. art. Larghezza pianta12 95533 95539

Norma EN ISO 20345:2011 S1PSRC S1SRC

Norma EN IS0 20345:2022  S1PL FO SR S1FO SR
Tomaia Microvelluto Microvelluto
Materiale fodera Distance Mesh Distance Mesh
Chiusura Chiusura in velcro Chiusura in velcro
Taglie Dalla 38 alla 52 Dalla 38 alla 52
Unita di vendita 1paio 1 paio

» materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto

« fodera Distance Mesh traspirante

« elementi riflettenti

« certificazione ESD

« linguetta antipolvere (9554, 9557, 9558)

« per le misure dalla 35 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« prive di metallo (cod. art. 9553, 9554, 9557)

« adatte ai soggetti allergici al cromo

« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95347-0)

Sostenibilita:

« soletta e rinforzo sul tallone parzialmente o completamente in materiale
riciclato

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

Scarpa bassa traforata Scarpa bassa traforata Scarpa bassa
95547 95581 95577

95548 95582 95578

95549 95583 95579

S1SRC S1PSRC S2 SRC

S1FO SR S1PLFO SR S2FO SR
Microvelluto Microvelluto Microvelluto
Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh
Lacci per le scarpe Chiusura BOA® Lacci per le scarpe
Dalla 38 alla 52 Dalla 38 alla 52 Dalla 38 alla 52
1paio 1paio 1paio

BOA" e BOA Fit System® sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA
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uvex

Calzature antinfortunistiche

uvex 2 xenova®

95561
95562
95563

it
clima zone €$) @ %

uvex 2 xenova® - Scarpa bassa S2/S3L - Stivale con lacci S3L

Caratteristiche:

« intersuola in PU ammortizzante

suolain PU

« puntale 100% privo di metallo
« resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile

« tomaia in pelle idrofobizzata

« copripuntale rivestito in PU (95551-3, 9556, 9569)
« fodera Distance Mesh traspirante

« elementi riflettenti
« certificazione ESD

uvex 2 xenova®

Cod. art. Larghezza pianta 10
Cod. art. Larghezza pianta 11
Cod. art. Larghezza pianta 12
Norma EN ISO 20345:2011
Norma EN ISO 20345:2022
Tomaia

Materiale fodera
Chiusura

Taglie

Unita di vendita

Scarpa bassa
95557

95558

95559

S2 SRC

S2FO SR

cuoio robusto
robusta pelle fiore
Distance Mesh
Lacci per le scarpe
Dalla 38 alla 52
1paio

Scarpa bassa
95551

95552

95553

S3SRC

S3LFO SC SR
cuoio robusto
robusta pelle fiore
Distance Mesh
Lacci per le scarpe
Dalla 38 alla 52
1paio

« linguetta anti polvere

« per le misure dalla 35 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma

del piede per donna

« prive di metallo (cod. art. 9555, 9556)

- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95347-0)

Sostenibilita:

« soletta e rinforzo sul tallone parzialmente o completamente in materiale

riciclato

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

Stivale con lacci
95561

95562

95563

S3SRC

S3LFO SC SR
cuoio robusto
robusta pelle fiore
Distance Mesh
Lacci per le scarpe
Dalla 38 alla 52
1paio

Stivale con lacci
95691

95692

95693

S3SRC
S3LFOSC SR
cuoio robusto
robusta pelle fiore
Distance Mesh
Chiusura BOA®
Dalla 38 alla 52
1paio
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uvex

Una ridefinizione di sicurezza e comfort: uvex 2 trend

Affordable
Quality ano
Comfort

Maggiori informazioni
sono reperibili all'indirizzo
www.uvex-safety.com/
uvex2trend

Suola in poliuretano leggera e Materiali della tomaia traspiranti Puntale protettivo* e resistenza Protezione affidabile dalle sloga-
robusta a doppia densita alla penetrazione in acciaio ture grazie al rinforzo sul tallone
integrato

BOA® e BOA Fit System" sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA 411



uvex

Calzature antmfortumsnéﬁ

uvex 2 trend

-

S1P|69361 Q169367 69061 69381 69081
69362 69368 69062 69382 69082
69363 69369 69063 69383 69083

it
clima zone €$) @ Z%i

uvex 2 trend - Sandalo S1P/S1- Scarpa bassa traforata S1P

Montaggio o produzione, lavori all'interno o all'esterno: uvex 2 trend & una
moderna linea di prodotti base per applicazioni di media intensita, frutto
di numerose tecnologie collaudate. La gamma di prodotti si basa su ele-
menti di protezione in acciaio. Inoltre, il rinforzo sul tallone uvex anti-twist
offre una maggiore protezione dalle slogature, mentre la suola in poliure-
tano garantisce il massimo comfort. Il risultato: massimo comfort e sicu-
rezza tuttii giorni.

Caratteristiche:

« intersuola in PU ammortizzante

»suolain PU

« puntale protettivo in acciaio

- resistenza alla penetrazione in acciaio (6906, 69361-3, 6908, 6938)

« fodera Distance Mesh traspirante

« elementi riflettenti

- certificazione ESD

« linguetta antipolvere (6908, 6938)

- per le misure dalla 35 alla 40 é stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« adatte ai soggetti allergici al cromo

« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95187-9)

Sostenibilita:

« soletta e rinforzo sul tallone parzialmente o completamente in materiale
riciclato

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

» materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto

uvex 2 trend Sandalo Sandalo Sandalo Scarpa bassa traforata Scarpa bassa traforata
Cod. art. Larghezza pianta10 69361 69367 69061 69381 69081

Cod. art. Larghezza pianta1l 69362 69368 69062 69382 69082

Cod. art. Larghezza pianta12 69363 69369 69063 69383 69083

Norma EN 1SO 20345:2011 S1PSRC S1SRC S1P SRC S1PSRC S1P SRC

Norma EN IS0 20345:2022  S1PFO SR S1FO SR S1PFO SR S1PFO SR S1PFO SR

Tomaia Microvelluto Microvelluto Microvelluto Microvelluto Microvelluto

Materiale fodera Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh
Chiusura Chiusura in velcro Chiusura in velcro Chiusura in velcro Chiusura girevole BOA® Chiusura girevole BOA®
Taglie Dalla 36 alla 52 Dalla 36 alla 52 Dalla 38 alla 52 Dalla 36 alla 52 Dalla 38 alla 52

Unita di vendita 1paio 1 paio 1paio 1paio 1 paio
412 BOA® e BOA Fit System® sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA



69372
69373

69378

69379 69477

69478
69479

uvex

Calzature antinfortunistiche

|
|
|
|
‘ ”
|
S1P ‘ 69371 G ‘ 69377 ”

69497
69498
69499

69397
69398
69399

uvex 2 trend

it
clima zone @‘3 @ 5%73

uvex 2 trend - Scarpa bassa traforata S1P/S1- Scarpa bassa S2

Caratteristiche:

« intersuola in PU ammortizzante

suolain PU

« puntale protettivo in acciaio
- resistenza alla penetrazione in acciaio (69371-3)

» materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
« fodera Distance Mesh traspirante

« elementi riflettenti
- certificazione ESD
« linguetta anti polvere

uvex 2 trend Scarpa bassa traforata Scarpa bassa traforata
Cod. art. Larghezza pianta10 69371 69377

Cod. art. Larghezza pianta1l 69372 69378

Cod. art. Larghezza pianta12 69373 69379

Norma EN ISO 20345:2011 S1PSRC S1SRC

Norma ENISO 20345:2022  S1PFO SR S1FO SR

Tomaia Microvelluto Microvelluto

Materiale fodera Distance Mesh Distance Mesh
Chiusura Lacci per le scarpe Lacci per le scarpe
Taglie Dalla 36 alla 52 Dalla 36 alla 52
Unita di vendita 1paio 1 paio

- per le misure dalla 36 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma

del piede per donna

« adatte ai soggetti allergici al cromo
« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95187-9)

Sostenibilita:

« soletta e rinforzo sul tallone parzialmente o completamente in materiale

riciclato

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

Scarpa bassa traforata
69477

69478

69479

S1SRC

S1FO SR
Microvelluto
Distance Mesh
Lacci per le scarpe
Dalla 38 alla 52

1 paio

Scarpa bassa
69397

69398

69399

S2 SRC

S2FO SR
Microvelluto
Distance Mesh
Lacci per le scarpe
Dalla 36 alla 52
1paio

Scarpa bassa
69497

69498

69499

S2 SRC

S2FO SR
Microvelluto
Distance Mesh
Lacci per le scarpe
Dalla 38 alla 52
1paio
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Calzature antinfortunistieé - |

uvex 2 trend M

Ak
L § 1

L s e 8

69347 69341
69348 69342
69349 69343

clima zone ei‘)@ Z%i

uvex 2 trend - Scarpa bassa S2/S3 - Stivale con lacci S2/S3

Caratteristiche:

« intersuola in PU ammortizzante

suolain PU

« copripuntale in poliuretano espanso

« puntale protettivo in acciaio

« resistenza alla penetrazione in acciaio (69341-3, 69351-3)
« tomaia in pelle idrofobizzata

« fodera Distance Mesh traspirante

« elementi riflettenti

« certificazione ESD

uvex 2 trend

« linguetta anti polvere

« per le misure dalla 36 alla 40 & stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 95187-9)

Sostenibilita:

« soletta e rinforzo sul tallone parzialmente o completamente in materiale
riciclato

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

Cod. art. Larghezza pianta 10
Cod. art. Larghezza pianta 11
Cod. art. Larghezza pianta 12
Norma EN ISO 20345:2011
Norma EN 1SO 20345:2022
Tomaia

Materiale fodera

Chiusura

Taglie

Unita di vendita

Scarpa bassa
69347

69348

69349

S2 SRC

S2 FO SR

Pelle pieno fiore morbida
Distance Mesh
Lacci per le scarpe
Dalla 36 alla 52
1paio

Scarpa bassa Stivale con lacci Stivale con lacci
69341 69357 69351

69342 69358 69352

69343 69359 69353

S3SRC S2 SRC S3 SRC

S3FO SR S2FO SR S3FO SR

Pelle pieno fiore morbida
Distance Mesh

Lacci per le scarpe

Dalla 36 alla 52

1paio

Pelle pieno fiore morbida
Distance Mesh

Lacci per le scarpe

Dalla 36 alla 52

1paio

Pelle pieno fiore morbida
Distance Mesh

Lacci per le scarpe

Dalla 36 alla 52

1paio
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- uvex

Uvex 3 —sicurezza e comfort con leggerezza. N

“Hard work.
Easy going.

uvex anklepro uvex lacelock Tecnologia uvex waterstop
Protezione contro gliimpatti nella zona della Allacciatura ottimizzata per una maggiore Protegge in modo affidabile dalla penetrazione
caviglia stabilita grazie ai ganci di chiusura dell'acqua 4 volte piu a lungo



uvex

Calzature antinfortunistiche

uvex 3

68741
68742
68743

&,

reddot winner 2022

it
bionom x climazone i-PUREnr] €$) @ Z%i

uvex 3 - Scarpa bassa S3L - Stivale con lacci S3L

uvex 3 ¢ la scarpa ideale per applicazioni pesanti. Combina la resistenza
necessaria con un design sportivo-dinamico. Grazie al principio di proget-
tazione uvex bionom x, la tomaia e la suola sono progettate per garantire
un comfort ottimale. Le caratteristiche aggiuntive offrono inoltre una pro-
tezione eccezionale.

Caratteristiche:

« intersuola uvex i-PURENrj ammortizzante e con tecnologia di recupero
di energia

* suola in PU

« copripuntale in poliuretano espanso

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone

« puntale 100% privo di metallo

« resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile

uvex 3

Cod. art. Larghezza pianta 10
Cod. art. Larghezza pianta 11
Cod. art. Larghezza pianta 12
Norma EN ISO 20345:2011
Norma EN ISO 20345:2022
Tomaia

Materiale fodera

Chiusura

Taglie

Unita di vendita

Scarpa bassa
68711
68712
68713

S3LFOCISC SR

Pelle fiore idrofobizzata
Tessuto

Lacci per le scarpe
Dalla 36 alla 52

1paio

» materiale della tomaia in pelle uvex waterstop idrorepellente

« fodera in tessuto traspirante

- protezione per caviglie uvex anklepro (6874)

« gancio di bloccaggio uvex lacelock (6874)

« elementi riflettenti

« certificazione ESD

« linguetta anti polvere

« per le misure dalla 36 alla 40 & stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 86937-9)

Sostenibilita:
« soletta parzialmente o completamente in materiale riciclato
« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

Stivale con lacci
68741

68742

68743

S3 CISRC
S3LFOCISC SR
Pelle fiore idrofobizzata
Tessuto

Lacci per le scarpe
Dalla 36 alla 52
1paio
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uvex

Calzature antinfortunistiche

uvex 3

68721 68731 68751
68722 68732 68752
68723 68733 68753

ot
reddot winner 2022  bionom x climazone i-PUREnNf] €$) @ Z%i

uvex 3 - Stivale con lacci S3 - Stivale alto con lacci S3

Caratteristiche:

« intersuola uvex i-PURENrj ammortizzante

*suolain PU

« copripuntale in poliuretano espanso

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
« puntale 100% privo di metallo

« resistenza antiperforazione in acciaio

» materiale della tomaia in pelle uvex waterstop idrorepellente
« fodera in tessuto traspirante

« protezione per caviglie uvex anklepro

« gancio di bloccaggio uvex lacelock

« elementi riflettenti

- certificazione ESD

« per le misure dalla 36 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 86937-9)

Sostenibilita:

« tramezza e soletta parzialmente o completamente in materiale riciclato

« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti
vietate uvex

P uvex consiglia un'intersuola in acciaio
per impieghi in settori particolarmente delicati
come quelli legati all'edilizia.

« linguetta anti polvere

uvex 3 Stivale con lacci
Cod. art. Larghezza pianta 10 68721

Cod. art. Larghezza pianta 11 68722

Cod. art. Larghezza pianta 12 68723

Norma EN ISO 20345:2011 S3 CISRC

Norma EN ISO 20345:2022 S3FOCISC SR
Tomaia Pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera Tessuto

Chiusura Lacci per le scarpe
Taglie Dalla 36 alla 52
Unita di vendita 1paio

Stivale con lacci

Stivale alto con lacci

68731 68751

68732 68752

68733 68753

S3 CISRC -

S3FOCISC SR S3FOCISC SR

Pelle fiore idrofobizzata Pelle fiore idrofobizzata
Tessuto Tessuto

Lacci per le scarpe Lacci per le scarpe
Dalla 36 alla 52 Dalla 36 alla 52

1paio 1 paio
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uvex 3
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68781
68782
68783

it
bionom x climazone i-PUREnr] c?) @ Z%i

uvex 3 - Stivale alto con lacci S3L CI - Stivale alto con zip S3L CI

Caratteristiche: « elementi riflettenti

« intersuola uvex i-PURENrj ammortizzante « certificazione ESD

e suolain PU « linguetta anti polvere (6877)

« copripuntale in poliuretano espanso « per le misure dalla 36 alla 40 & stata utilizzata come base una sagoma

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone del piede per donna

« puntale 100% privo di metallo « plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 86937-9)

* resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile

» materiale della tomaia in pelle uvex waterstop idrorepellente Sostenibilita:

» materiale caldo « soletta parzialmente o completamente in materiale riciclato

« protezione per caviglie uvex anklepro (6877) « prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

« gancio di bloccaggio uvex lacelock (6877)

uvex 3 Stivale alto con lacci Stivale alto con zip
Cod. art. Larghezza pianta 10 68771 68781

Cod. art. Larghezza pianta 11 68772 68782

Cod. art. Larghezza pianta 12 68773 68783

Norma EN ISO 20345:2011 - -

Norma EN ISO 20345:2022 S3LFOCISC SR S3LFOCISC SR
Tomaia Pelle fiore idrofobizzata Pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera fodera calda fodera calda
Chiusura Lacci per le scarpe Chiusura a zip
Taglie Dalla 36 alla 52 Dalla 36 alla 52
Unita di vendita 1paio 1paio
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Resistente al calore di contatto fino a Flessibile, anche a basse temperature Estremamente antiscivolo, resistente al taglio
300° Celsius in breve tempo e termoisolante e ampiamente resistente agli agenti chimici
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68601
68602
68603

68611
68612
68613

o o
sse2s SymMpatex® sse33 Sympatex®

bionom x climazone i-PUREnr]

l"

uvex

Calzature antinfortunistiche
uvex 3 MACSOLE®

1A

uvex 3 MACSOLE® - Scarpa bassa S3/S7 - Stivale con lacci S3/S7

uvex 3, ancora pil robusta. La suola in gomma MACSOLE® rende que-
sta calzatura ancora piu robusta per le applicazioni pesanti e la rende
particolarmente resistente a calore, agenti chimici e tagli. La suola in
gomma MACSOLE® offre resistenza allo scivolamento, anche al freddo.

Caratteristiche:

« intersuola uvex i-PURENrj ammortizzante

« suola in gomma uvex MACSOLE® resistente al calore, agli agenti chimi-
ci e al taglio

« copripuntale in poliuretano espanso

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone

* puntale 100% privo di metallo

« resistenza antiperforazione in acciaio

- tomaia in pelle idrofobizzata (6862, 6863)

» materiale della tomaia in pelle uvex waterstop idrorepellente (6860, 6861)
uvex 3 MACSOLE®

Scarpa bassa Stivale con lacci

Cod. art. Larghezza pianta 10 68601 68611
Cod. art. Larghezza pianta 11 68602 68612
Cod. art. Larghezza pianta 12 68603 68613

Norma EN ISO 20345:2011

Norma EN ISO 20345:2022 S3 FO CIHIHRO SC SR

S3 FO CIHIHRO SC SR

« fodera in sympatex impermeabile (6862, 6863)

- fodera in tessuto traspirante (6860, 6861)

« protezione per caviglie uvex anklepro (6861, 6863)

« gancio di bloccaggio uvex lacelock (6861, 6863)

« elementi riflettenti

« certificazione ESD

« linguetta anti polvere

« per le misure dalla 36 alla 40 ¢ stata utilizzata come base una sagoma
del piede per donna

« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 86937-9)

Sostenibilita:
« tramezza e soletta parzialmente o completamente in materiale riciclato
« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

Scarpa bassa Stivale con lacci

68621 68631
68622 68632
68623 68633

§7 FO CIHIHRO SC SR S7 FO CIHIHRO SC SR

Tomaia Pelle fiore idrofobizzata Pelle fiore idrofobizzata Pelle fiore idrofobizzata Pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera Tessuto Tessuto Laminato sympatex® Laminato sympatex®
Chiusura Lacci per le scarpe Lacci per le scarpe Lacci per le scarpe Lacci per le scarpe
Taglie Dalla 36 alla 52 Dalla 36 alla 52 Dalla 36 alla 52 Dalla 36 alla 52

Unita di vendita 1paio 1paio 1paio 1 paio

MACSOLE® & un marchio registrato di UVEX HECKEL s.as.

sympatex® & un marchio registrato di sympatex Technologies GmbH.
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uvex

uvex 3 asphaltpro

Protezione affidabile per
sfide estreme

Fasce laterali riflettenti
per una maggiore visibilita

Suola con profilo basso
per evitare impronte

Tomaia con tecnologia uvex waterstop
ed elementi riflettenti

Soletta termoisolante

Soletta termoisolante

attraverso una lamina nell'area dell'avampiede . .
P Tramezza con pile termoisolante

Soletta antiperforazione (acciaio)

Pile termoisolante

Intersuola per un‘ammortizzazione
ottimale (gherone in PU)

Suola esterna in gomma MACSOLE®
resistente al calore

Rinforzo anatomico in corrispondenza del tallone
per la massima stabilita e protezione contro le slogature

422 MACSOLE® & un marchio registrato di UVEX HECKEL s.as.



uvex

Calzature antinfortunistiche

uvex 3 asphaltpro

65591

é
R clima zone CT‘)

uvex 3 asphaltpro - Stivale con lacci S3 HI HRO

Progettate per affrontare le sfide pit estreme poste dai lavori di asfaltatu-
ra con altissimi livelli di calore: il punto forte € costituito dalla struttura
della suola realizzata con materiali speciali termoisolanti e resistenti al
calore. La tomaia in pelle di alta qualita con tecnologia uvex waterstop,
nonché una suola in acciaio per la protezione dalle forature, offrono un'ul-
teriore protezione dagli agenti esterni. La calzata ergonomica, il peso ri-
dotto e le eccellenti proprieta di termoregolazione le rendono le com-
pagne ideali nell'ambito della costruzione di strade.

Caratteristiche:

« intersuola in PU ammortizzante

« suola in gomma uvex MACSOLE® resistente al calore, agli agenti chimi-
ci e al taglio

uvex 3 asphaltpro

Cod. art. Larghezza pianta 10
Cod. art. Larghezza pianta 11
Cod. art. Larghezza pianta 12
Norma EN ISO 20345:2011
Norma EN 1SO 20345:2022
Tomaia

Materiale fodera

Chiusura

Taglie

Unita di vendita

« rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
« puntale 100% privo di metallo

« resistenza antiperforazione in acciaio

» materiale della tomaia in pelle uvex waterstop idrorepellente

« fodera in tessuto traspirante

« elementi riflettenti

« linguetta anti polvere

« plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art.: 94597-9)

Sostenibilita:

« tramezza parzialmente o completamente in materiale riciclato
« prive di sostanze nocive in base all'elenco di sostanze inquinanti vietate uvex

Stivale con lacci

65591

65592

65593

S3 HIHRO SRA

S3 FO HIHRO

Pelle fiore idrofobizzata
Tessuto

Lacci per le scarpe
Dalla 38 alla 50

1paio

MACSOLE® & un marchio registrato di UVEX HECKEL s.ass. 423




