Dispositivi di protezione
personalizzati
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Il nostro impegno con il marchio uvex

Da oltre 90 anni produciamo e distribuiamo prodotti di elevata qualita per la
protezione delle persone nello sport, nel tempo libero e sul lavoro. Chi vuole
proteggere le persone deve assumersi delle responsabilita.

Proprio da questa missione deriva l'obbligo di una gestione sostenibile, sociale

e responsabile.

DISpositivi
di protezione
ersonalizzat

UVEX

Misure organizzative:

La durata e la prevenzione dei rifiuti
Rispetto ai prodotti standard (ad es. sovraoc-
chiali, dispositivi di protezione dell'udito mo-
nouso), i nostri prodotti di protezione perso-
nalizzati vengono utilizzati pit volte e piu a
lungo. In questo modo si risparmiano risorse
e rifiuti preziosi per tutto il tempo di utilizzo e
si riducono le emissioni di CO».

| dispositivi auricolari per la protezione dell'u-
dito uvex, gli occhiali protettivi di sicurezza e
gli occhiali correttivi per videoterminali sono
forniti in custodie riutilizzabili che possono
durare per tutta la vita utile. In questo modo
contribuiamo in modo significativo alla pre-
venzione dei rifiuti di imballaggio e, al con-
tempo, al prolungamento della vita utile dei
nostri prodotti.

Competenza specialistica & Supply Network

Decenni di esperienza e collaborazione con
i nostri partner costituiscono la base per la

produzione di prodotti di protezione persona-
lizzati uvex.

I nostri partner di produzione sono soggetti
a verifiche periodiche e si sono impegnati a
rispettare lo standard sociale uvex.

Tutti i prodotti uvex sono realizzati secondo

i piti rigorosi standard di sicurezza, sottoposti
a revisione periodica e certificati da istituti in-
dipendenti.

L'elenco delle sostanze nocive uvex

Per i nostri prodotti di protezione personaliz-
zati non impieghiamo sostanze nocive. | pro-
dotti sono realizzati in conformita alle dispo-
sizioni del regolamento REACH e, inoltre, se-
condo le disposizioni dell'elenco delle so-
stanze nocive uvex.




uvex

Durata
occhiali protettivi uvex
con correzione ca.

‘ Dispositivi
, auricolari per la

protezione dell'udito uvex

Anni di utilizzo

di azoto prodotto e reintrodotto
dal processo di produzione
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Durata
dispositivi auricolari
per la protezione
dell'udito uvex ca.

—

Confezione solette uvex medicare \ ’

Cartone riciclato
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uvex

SBU Salute e lavoro

Dispositivi di protezione individuale personalizzati uvex

MADE/IN
UVEX

o

Dalla nostra mission "protecting people" tra-
spare l'importanza che riponiamo nella salute
dei lavoratori.

uvex offre soluzioni di qualita personalizzate
per la protezione degli occhi, dell'udito e dei
piedi, garantendo massima protezione al tuo
team.

| nostri prodotti di protezione personalizzati si distin-

guono in particolar modo per la loro durata. Rispetto
ai prodotti standard (ad es. sovraocchiali, dispositivi
di protezione dell'udito monouso), vengono utilizzati

"Made in uvex"

Decenni di esperienza e tecnologie innovative
costituiscono le basi dei nostri prodotti, che ven-
gono realizzati nel rispetto dei piu severi standard

di sicurezza.

Sia che si tratti di protezione per gli occhi, per
l'udito o per i piedi, i nostri dispositivi di protezione
individuale personalizzati garantiscono la massima
sicurezza e il massimo comfort.

Convincono per lo straordinario comfort, il design ac-
cattivante e la funzionalita appositamente studiata. Le
nostre innovazioni definiscono nuovi standard in termini
di qualita e tecnologia.

Dispositivi di protezione individuale personalizzati uvex

| dispositivi di protezione individuale personaliz-
zati combinano un'elevata forza innovativa e un
adattamento personalizzato su chi li indossa, per
cui ogni prodotto diventa unico. Tutti i prodotti del
settore dell'ottica, della produzione di dispositivi
auricolari e dell'ortopedia sono personalizzati e
quindi realizzati su misura in base alle esigenze dei
tuoi dipendenti.

| nostri dispositivi di protezione sono, infatti, perfet-
ti per i tuoi dipendenti, che liindossano volentieri, e
proteggono il tuo team in modo affidabile

piu volte e piu a lungo. Questo comporta un risparmio
di risorse preziose e la produzione di molti meno rifiuti
per tutto il periodo di utilizzo.

protecting planet

&

by creating
durable products

Il nostro standard "Made in uvex" garantisce un sistema
di qualita completo e la miglior tecnologia di lavorazione
possibile. Tutti i materiali utilizzati sono privi di sostanze
nocive e vengono controllati regolarmente.

uvex attribuisce il massimo valore a un concetto di pro-
duzione sostenibile con prodotti di prima classe e una
catena di creazione del valore interna con un'attenzione
agli stabilimenti in Germania ed Europa. Inoltre, uvex
offre la massima assistenza con la massima flessibilita.
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SBU Salute e lavoro

Dispositivi di protezione individuale personalizzati uvex

Protezione degli occhi personalizzata — occhiali correttivi di
sicurezza uvex
« occhiali correttivi di sicurezza certificati secondo EN 166 e
il regolamento sui DPI (UE) 2016/425
» ampia selezione di tipologie di messe a fuoco e materiali delle lenti per ogni
esigenza
* I'ampia offerta di montature in diversi design tiene conto delle svariate
forme del viso degli utilizzatori, a livello internazionale
« consulenza qualificata e adattamento individuale da parte
di specialisti uvex

Protezione degli occhi personalizzata — Occhiali per

videoterminali uvex

« occhiali per videoterminali per attivita lavorative di fronte al monitor
di un computer per le quali non sono prescritti occhiali protettivi

» ampia selezione di tipologie di messe a fuoco e materiali
delle lenti per ogni esigenza

» consulenza qualificata e adattamento individuale da parte del
personale uvex

Protezione individuale dell'udito — uvex high-fit

« dispositivi di protezione auricolare certificati secondo EN 352

» ampia selezione di filtri, forme otoplastiche e materiali
disponibili per (quasi) tutti i campi d'impiego

» adattamento individuale a cura di personale specializzato
qualificato

Soluzioni ortopediche per scarpe antinfortuni-
stiche uvex — uvex medicare

« protezione ortopedica certificata secondo EN ISO 20345:2011

« ad es. solette confortevoli personalizzate e adattamento
ortopedico delle scarpe

» ampia gamma di calzature antinfortunistiche utilizzabili

« uvex motion 3XL per piedi extra large e condizioni
mediche particolari (ad es. diabetici)

« adattamento individuale a cura di specialisti nel campo
dell'ortopedia
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SBU Salute e lavoro

Dispositivi di protezione individuale personalizzati uvex

ONE
ONE
ONE

#protecting people

In questo modo si creano
innovazioni e soluzioni con
tecnologie avanzate che
proteggono in modo affidabile
le persone negli impianti di
produzione, sulle piste da sci
0 in mountain bike.

Sulla base di decenni di espe-
rienza, realizziamo un continuo
trasferimento di conoscenze nei
settori della sicurezza sul lavoro
e dei maggiori sport internazio-
nali. In questo modo promuo-
viamo l'evoluzione costante dei
nostri prodotti.

La mission del marchio
uvex. E la nostra sfida e la
nostra responsabilita. uvex
protegge le persone —

al lavoro, durante lo sport e
nel tempo libero.

Sostenibilita garantita e competenza sociale

Se vi fidate di uvex, ti assicuria-

mo una sostenibilita garantita. Al centro del nostro impegno c'é la protezione dell'uomo:

Che si tratti di tutela ambientale
0 impegno sociale, con uvex
puoi contare su un partner
che vive ogni giorno la respon-
sabilita della tua azienda.

In qualita di specialista della sicurezza
sul posto di lavoro, uvex offre un servizio
professionale a 360° per dispositivi di
protezione individuale personalizzati,

perfettamente in linea con i requisiti della
tua azienda. Per la consulenza sui prodotti
DPI ¢ richiesto un know-how consolidato.

« concetto di produzione sostenibile

» non sono utilizzate le sostanze chimi-
che proibite dal regolamento REACH
(elenco interno uvex delle sostanze
dannose vietate)

Nel momento e nel posto adatti ai tuoi desideri

Per questo motivo gli adattamenti
vengono effettuati da esperti
qualificati, ad es. ottici, tecnici
acustici o produttori di scarpe
ortopediche, nel momento e
nel posto adatti ai tuoi desideri.

o uvexsafetygroup Q uvexsafetygroup uvexsafety @ uvexsafetygroup

« standard sociale uvex per tutti

gli stabilimenti di produzione

- impegno sociale

(ad es. fondazione Rainer Winter,
Vision for the World)

personalizzati:
Per ulteriori
informazioni,
visita il nostro sito.
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Occhiali correttivi
disicurezzae per
videoterminali



Sisterna di prodotti serie planet » DPI personalizzati

uvex ha progettato l'etichetta protecting planet per rendere pil trasparente la propria mis-
sion a favore di una maggiore sostenibilita. Basata sul motto "protecting people", diventa
una promessa di incorporare responsabilmente i tre pilastri della sostenibilita, ovvero
ecologia, economia e questioni sociali in tutte le azioni e in tutti i settori dell'azienda.

Per questo motivo uvex esamina, valuta e ottimizza, nel loro complesso, tutti i passaggi
lungo la catena del valore, alla fine della quale si trova il prodotto pili sostenibile possibile.

UVEX
RX cd 5521
pDlanet @

protecting planet

by using bio-based material //
by maximum reduction of pollutants

Tutela dei materiali e della salute > la coltivazione del ricino non compete con la coltiva-
» la montatura & in gran parte realizzata con materiali ~ zione di prodotti alimentari, né mette a rischio le
biologici di alta qualita zone boschive
> la base & costituita da materie rinnovabili ottenute > assenza di sostanze nocive
dalla pianta del ricino, utilizzate al posto del petrolio. > prodotti secondo le disposizioni del regolamento
> il 38% della montatura & costituito da olio di ricino REACH e, inoltre, secondo le disposizioni dell'elenco

di sostanze nocive vietate uvex
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* Metodo di calcolo: IPCC 2021 GWP 100a (basato su ISO 14067) SimaPro 9.5.00 database ecoinvent 3.91 Scope:
cradle to customer. | valori di COxcitati sono validi per il periodo di calcolo e possono essere sempre soggetti a modifiche.




ex

Durata ca.
della montatura é costituito Anni di utilizzo

da olio di ricino

6109257

Tutela della salute

-ACH

Le disposizioni sono rispettate a livelli
superiori

protecting planet protecting planet

by using environmentally-
) friendly packaging //
by creating durable products by reducing waste

Durata Imballaggio

» gli occhiali correttivi di sicurezza uvex si distin- gli occhiali correttivi di sicurezza uvex sono forniti
guono in particolar modo per la loro durata con custodia per prolungane la durata

> la durata media & di 1,5 anni, con un risparmio di > la custodia pud essere utilizzata dopo la vita utile
risorse preziose e una riduzione delle emissioni » contribuiamo cosi in modo significativo alla pre-
di CO2 venzione dei rifiuti di imballaggio
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Occhiali correttividi sicurezza

Protezione degli occhi personalizzata

MADE FOR
YOUR

MADE INLSA ¢

Gli occhiali correttivi uvex sono personalizzati in base al
disturbo visivo del soggetto che liindossa e offrono al con-
tempo la migliore protezione possibile sul luogo di lavoro.

Gli occhiali sono certificati e marcati secondo la norma EN
166, pertanto possono essere utilizzati in luoghi di lavoro in
cui € obbligatorio indossare occhiali protettivi. In qualita di
occhiali protettivi, proteggono non solo gli occhi da raggi
UV, particelle volanti, polvere e molto altro ancora, ma sono
anche un ausilio per la vista, poiché la lente € creata sulla
base della diottria personale.

mente.

La collezione

uvex offre un'ampia varieta di montature per occhiali correttivi di sicurezza.

uvex offre un‘ampia gamma di materiali per lenti,
tipologie di messa a fuoco e montature di alta quali-
ta. Il passaggio dall'occhiale di sicurezza all'occhiale
correttivo di sicurezza imposto dal datore di lavoro
risulta quindi pil semplice e aumenta l'accettazione
da parte di chi lo indossa.

uvex garantisce una migliore visione e una tec-
nologia di lavorazione di qualita. Tutti i materiali
utilizzati (lenti, montature, astucci, ecc.) sono privi
di sostanze nocive e vengono controllati regolar-

uvex RX Collezione in plastica  uvex RX Collezione in metallo uvex RX ti uvex RX cb
- N\ N e
i = - 1 i - .r""ﬂ‘ =
A HOP
= % il

« ti: titanio

« in titanio pregiato

« estremamente stabili
« peso ridotto

« ipoallergenici

« bc: basic collection
« disponibili in diverse forme,
dimensioni e colorazioni

« bc: basic collection
« disponibili in diverse forme,
dimensioni e colorazioni

« cb: custom bridge

Adatti per persone con:
« dorso del naso piatto

« zigomi alti e pronunciati
« tempie larghe

uvex RX cd uvex RX sp uvex RX cd flip-up uvex RX cf
1 — —
N =
A
* sp: sportivi « cd: comfort e design « uvex close fit

« cd: comfort e design
« occhiali protettivi
dal design sportivo

« occhiali protettivi dal design
wrap-around per lenti sportive
anatomiche

speciali

« per luoghi di lavoro con esigenze

« occhiali di sicurezza con
protezione totale e correzione
personalizzata

« consigliati in caso di manipola-
zione di sostanze chimiche e/o
in ambienti polverosi

286 Per ulteriori informazioni, consultare le pagine successive del catalogo o contattare direttamente il personale uvex.



uvex

Occhiali correttivi di sicurezza

Protezione degli occhi personalizzata

uvex come partner per i dispositivi di protezione personalizzati

La nostra vista richiede una particolare protezione g, in innovative costituiscono le basi dei prodotti uvex, che vengo-
molte attivita della nostra vita lavorativa, &€ minacciata da no realizzati nel rispetto dei pit severi standard di sicurezza.
diversi rischi. uvex non scende a compromessi in termini Oltre alla sicurezza, uvex garantisce anche il massimo livello
di protezione degli occhi per questo, offre una protezione di comfort e qualita. | dispositivi di protezione, adattabili per-
affidabile con la sua gamma di occhiali correttivi di sicu- fettamente a ciascuna singola esigenza, vengono indossati

rezza personalizzabili. Decenni di esperienza e tecnologie  volentieri e proteggono l'utilizzatore in modo affidabile.

Servizi:
ﬁ « assistenza in loco da parte di ottici qualificati e abilitati
« consulenti qualificati presso il servizio clienti uvex
- estesa rete di partner di assistenza ottica uvex in Germania, Austria e Svizzera,

Il nostro servizio di aSSiStenza, nonché in altri paesi europei
i tuoi vantaggi

e C L. « possibilita di appuntamenti anche nel turno di mattina, sera o notte
listi saranno lieti di consigliarti su solu- ) . . ) ) )

L. R ) - » programmazione ottimale grazie allo strumento online degli appuntamenti uvex
zioni professionali e flessibili, adattate

singolarmente alle esigenze della tua
azienda.

Grazie alla nostra ampia

collezione, troverai il corretto occhiale

Esperienza:

« esperienza decennale nel campo ottico e continua evoluzione dei prodotti

- offerta di corsi di formazione/seminari per i tuoi dipendenti(ad es. medici aziendali,
specialisti della sicurezza sul lavoro)

correttivo di sicurezza per ciascuno « qualita 'made in uvex": prodotti di prima classe con una catena di creazione del valo-

dei tuoi dipendenti. re interna e un'attenzione agli stabilimenti di produzione in Germania/Europa

® Strumenti di assistenza digitale:
wwwuvex-safety. « consulenza sulle lenti uvex RX glass per la selezione ottimale del prodotto per le tue esigenze

com/en/ - uvex centRX, lo strumento di centratura basato sul web per determinare
individual-ppe/ i parametri di centratura necessari per ordinare i tuoi occhiali protettivi personalizzati

uvex offre la massima assistenza con Flessibilita: ) o .
. s . . « consulenza e adattamento dei prodotti in azienda su richiesta
la massima flessibilita. | nostri specia-

digital-servicetools/

Come ottenere i tuoi occhiali correttivi di sicurezza

Analisi del luogo di
lavoro e individuazione
del prodotto

Il personale uvex sara lieto di
presentarti personalmente la
nostra collezione presso la tua
azienda e di eseguire insieme un'a-
nalisi del luogo di lavoro per trovare
i prodotti migliori per te e per i tuoi
dipendenti.

Prenotazione
dell'appuntamento
e della consulenza

Occhiali correttivi
di sicurezza

pronti all'uso

Dopo aver selezionato il prodotto
inloco o presso uno dei partner
di assistenza ottica uvex, gli
occhiali correttivi di sicurezza
saranno pronti tempestivamente.

Fissa un appuntamento,
telefonicamente o via e-mail,
e fatti consigliare dagli esperti uvex.

+49 911 97361400

B customerservice.sbu-oh@uvex.de
Contattaci per
ulteriori informazioni.

—
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Occhiali correttividi sicurezza

Servizio di assistenza competente uvex in tutto il mondo

Europa
Germania (>2000)

- : : Austria (>50)
Africa : . .. | Svizzera (>300)
Sudafrica (>128) | Francia (>500)
Nigeria 7 & Pae§| Bassi
Belgio (>200)
Lussemburgo

| * | Regno Unito (>500)
< ] | ltalia

Polonia (>20)

. e e Repubblica Ceca
! B Slovacchia
) b k| Ungheria

Slovenia

Partner di assistenzae | o

Bulgaria

R ~F G [—- Romania
OttICI Russia (>20)

Turchia
i Danimarca (>100)
Asia Norvegia (>150)
Emirati Arabi Uniti (>80) Svezia (>200)
Cina Finlandia (>100)

Indipendentemente dal paese in cui si trova la tua azienda, uvex siimpegna a fornire occhiali correttivi di sicurezza a te e ai
tuoi dipendenti. A tale scopo, offriamo una rete internazionale uvex, in continuo ampliamento, di stabilimenti di produzione e
partner di assistenza in molti paesi.

Vestibilita perfetta per qualsiasi esigenza

Molte montature possono essere adattate anatomicamente a diverse
forme del viso e garantiscono una vestibilita perfetta, ad esempio
per

zigomi alti dorso tempie
€ pronunciati del naso piatto larghe

Le nostre collezioni uvex RX cb e uvex RX cd soddisfano i
requisiti standard per il campo visivo e l'area di copertura
sia per il test di prova europeo sia per quello asiatico.

Per ulteriori
informazioni:

+49 911 9736-1400
B customerservice.sbu-oh@uvex.de

288 Per ulteriori informazioni, consultare le pagine successive del catalogo o contattare direttamente il personale uvex.
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Strumenti di assistenza digitale

uvex centRX - uvex RX lens advice

MADE IN LIAY 2.4

Massima assistenza con la massima flessibilita

Con uvex RX lens advice e uvex centRX hai a disposizione

utili strumenti di assistenza digitale dedicati a occhiali cor-

rettivi di sicurezza e occhiali per videoterminali, che offrono
tutte le informazioni piti importanti a colpo d'occhio, oltre a
facilitare il lavoro quotidiano e il processo di ordinazione.

: @ www.uvex-safety.
7 com/en/
individual-ppe/
digital-servicetools/

uvex RX lens advice

Selezione ottimale del prodotto semplicemente
premendo un pulsante
Quali vantaggi offrono le diverse tipologie di messa a
fuoco, le finiture e i materiali delle lenti degli innovativi
www.uvex-safety. occhiali correttivi di sicurezza e occhiali per videoter-
com/en/uvex-r- minali uvex?
x-lens-consulting/  Con la pratica app uvex RX puoi trovare in modo
molto semplice il prodotto ottimale per le tue
esigenze.

uvex centRX - personalizzazione - semplice, veloce, digitale

Lo strumento di centratura per foto uvex centRX & una soluzione basata sul Web facile da utilizzare,
per determinare in modo rapido e sicuro i parametri di centratura necessari per ordinare occhiali
correttivi di sicurezza e occhiali per videoterminali uvex Grazie al semplice menu, offre a clienti,
rivenditori e partner di assistenza la possibilita di determinare i parametri necessari con l'ausilio di
una foto e di esegquire il processo di ordinazione degli occhiali in digitale. Nell'applicazione sono
memorizzati i requisiti di centratura dei singoli gruppi di messa a fuoco, in modo da escludere, ad
esempio, errori di calcolo nella determinazione dell'altezza della linea visiva.

centrx.
uvex-safety.
com

Un riassunto dei vantaggi: Cosa ti serve per uvex centRX:

Determinazione autonoma e personaliz- PC, tablet o laptop con browser Edge, Chrome o Firefox

zata per l'ordinazione delle lenti o . o .
possibilita di scattare foto nei formati .jpg/.jpeg/.png

semplice e digitale connessione a Internet

non & necessaria alcuna installazione

Awviare direttamente senza
non & necessaria alcuna registrazione registrazione:

centrx.
uvex-safety.

. . . . com
nessuna memorizzazione dei dati Sei interessato a uvex centRX?

Aggiungi la nostra pagina web ai Preferiti del tuo browser.
disponibile in tedesco e inglese E possibile avviare l'applicazione direttamente online.
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Collezione dibase
uvex RX Collezione in plastica
— ico

senzatempo '.
tipologie dilenti quasiillimitate

6109252 6109253

uvex RX bc 5523

« montatura in plastica dalla forma tondeggiante con stanghette in metallo

« protezione laterale trasparente

« ottima vestibilita grazie al ponte nasale regolabile anatomicamente e alle
estremita delle stanghette facilmente adattabili

uvex RX bc 5523

Cod. art. 6109252 6109253

Ponte nasale 5523 1525 49/20 5523 7415 49/20
Diametro della lente 49 mm 49 mm

Larghezza ponte 20 mm 20 mm

Colore grigio, traslucido verde, grigio

Extra stanghette in metallo stanghette in metallo
Marcatura montatura W 166 FT CE W 166 FT CE
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Occhiali correttivi di sicurezza

uvex RX Collezione in plastica

6109219 6109204

6109203
uvex RX bc 5503
» montatura in plastica con lenti dalla forma classica
« protezione laterale trasparente con copertura dell'area oculare integrata
« buona vestibilita grazie al ponte nasale anatomico
uvex RX bc 5503
Cod. art. 6109219 6109203 6109204
Ponte nasale 5503 1300 50/17 5503 1300 54/17 5503 7415 54/17
Diametro della lente 50 mm 54 mm 54 mm
Larghezza ponte 17 mm 17 mm 17 mm
Colore antracite antracite verde, grigio
Extra stanghette in metallo con cerniera a molla
Marcatura montatura W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE

-
— o

6108215

6109210

uvex RX bc 5502

» montatura in plastica dal design avvolgente

« protezione laterale e copertura superiore dell'area oculare integrate

« protezione contro le particelle dal basso grazie agli speciali bordi modellati

« buona vestibilita grazie al ponte nasale anatomico

« stanghette regolabili individualmente su quattro lunghezze, con estremi-
ta Softform adattabili

uvex RX bc 5502

Cod. art. 6108215

Ponte nasale 5502 1725 56/15
Diametro della lente 56 mm
Larghezza ponte 15 mm

Colore grigio
Marcatura montatura W 166 F CE

uvex RX bc 5506

« montatura in plastica dal design confortevole
« protezione laterale e copertura superiore dell'area oculare integrate
« buona vestibilita grazie al ponte nasale anatomico

uvex RX bc 5506
Cod. art.

Ponte nasale
Diametro della lente
Larghezza ponte
Colore

Marcatura montatura

6109210

5506 1725 56/18

56 mm

18 mm

grigio chiaro, traslucido
W 166 F CE
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uvex RX cb

-

ollezione in metallo

L
classico f ]
senzatempo

tipologie di lenti quasi illimitate

vq s

- uvex RX bc 5109
o=y - .
;,_r - » montatura in metallo dalla forma moderna e rotonda
= G —— ‘:qh\ « protezione laterale trasparente
= 4 _,.1;"...‘ « ottima vestibilita grazie ai cuscinetti nasali e
) ‘ i — alle estremita delle stanghette regolabili anatomicamente
. i 1
o uvex RX be 5109
Cod. art. 6109114
R Ponte nasale 5109 6100 50/19
Diametro della lente 50 mm
6109114 Larghezza ponte 19 mm
Colore oro
Marcatura montatura W 166 FT CE

uvex RX bc 5110

» montatura dalla classica forma quadrata
« protezione laterale trasparente
- ottima vestibilita grazie ai cuscinetti nasali e
alle estremita delle stanghette regolabili anatomicamente

uvex RX be 5110
Cod. art. 6109115
Ponte nasale 5110 1300 55/17
Diametro della lente 55mm

6100115 Larghezza ponte 17 mm
Colore antracite
Marcatura montatura W 166 FT CE

gt ’\ uvex RX bc 5111
"'..f.:'l:._-.-h" =5 4 - montatura in metallo di grandi dimensioni dal design rétro con doppio ponte
— __.,_-"

E o « protezione laterale trasparente
| -1 - ottima vestibilita grazie ai cuscinetti nasali e alle estremita delle stan-
f{ k . o W ghette regolabili anatomicamente
K uvex RX be 5111
Cod. art. 6109116
Ponte nasale 51111800 57/19

— Diametro della lente 57 mm
Larghezza ponte 19 mm
5109116 Colore argento
Marcatura montatura W 166 FT CE
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6109100
6109101
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6109104
6109105

6109108
6109109

6109112
6109113

6109103

uvex

Occhiali correttivi di sicurezza

uvex RX bc Collezione in metallo

uvex RX bc 5102

« montatura in metallo stile aviatore

« protezione laterale trasparente

- ottima vestibilita grazie al ponte nasale regolabile anatomicamente
e alle estremita delle stanghette faciimente adattabili

uvex RX bc 5102

Cod. art. 6109100 6109101

Ponte nasale 5102 1400 51/20 5102 1400 53/20
Diametro della lente 51mm 53 mm
Larghezza ponte 20 mm 20 mm

Colore metallo, opaco metallo, opaco
Marcatura montatura W 166 FT CE W 166 FT CE
uvex RX bc 5103

« montatura in metallo dal design sempre attuale con doppio ponte

« protezione laterale trasparente

« ottima vestibilita grazie ai cuscinetti nasali e alle estremita delle stan-
ghette regolabili anatomicamente

uvex RX bc 5103

Cod. art. 6109104 6109105

Ponte nasale 5103 1400 53/17 5103 1400 55/17
Diametro della lente 53 mm 55 mm
Larghezza ponte 17 mm 17 mm

Colore metallo, opaco metallo, opaco
Marcatura montatura W 166 FT CE W 166 FT CE
uvex RX bc 5106

» montatura in metallo dal design sempre attuale

« protezione laterale trasparente

- ottima vestibilita grazie al ponte nasale regolabile anatomicamente
e alle estremita delle stanghette faciimente adattabili

uvex RX bc 5106

Cod. art. 6109108 6109109

Ponte nasale 5106 1400 50/20 5106 1400 52/20
Diametro della lente 50 mm 52 mm
Larghezza ponte 20 mm 20 mm

Colore metallo, opaco metallo, opaco
Marcatura montatura W 166 FT CE W 166 FT CE
uvex RX bc 5108

« montatura in metallo di forma sottile ed espressiva

« protezione laterale trasparente

« ottima vestibilita grazie al ponte nasale regolabile anatomicamente
e alle estremita delle stanghette facilmente adattabili

uvex RX bc 5108

Cod. art. 6109112 6109113

Ponte nasale 5108 3400 54/19 5108 3400 56/19
Diametro della lente 54 mm 56 mm
Larghezza ponte 19 mm 19 mm

Colore blu acciaio blu acciaio
Marcatura montatura W 166 FT CE W 166 FT CE
uvex RX bc 5101

« montatura in metallo dal design sempre attuale con doppio ponte

« protezione laterale in tessuto metallico per una buona circolazione dell'aria
- ottima vestibilita grazie ai cuscinetti nasali regolabili anatomicamente

« stanghette con cerniera a molla ed estremita facilmente adattabili

uvex RX be 5101

Cod. art. 6109103

Ponte nasale 51011018 56/17
Diametro della lente 56 mm
Larghezza ponte 17 mm

Colore nero, argento
Marcatura montatura W 166 FT CE
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Occhiali correttivi di sicurezza

uvex RX ti &y

%

ik oy

Collezione in titanio
uvex RX i

leggeri
ipoallergenici
resistenti alla corrosione

uvex RX ti 5904

* montatura in titanio dalla forma sottile

« protezione laterale trasparente

« leggeri, ipoallergenici e resistenti alla corrosione

« ottima vestibilita grazie ai cuscinetti nasali e alle estremita
delle stanghette regolabili anatomicamente

6109404 uvex RX ti 5904
Cod. art. 6109404
Ponte nasale 5904 1900 52/19
Diametro della lente 52 mm
Larghezza ponte 19 mm
Colore argento, opaco
Marcatura montatura W 166 FT CE

uvex RX ti 5905

» montatura in titanio di grandi dimensioni dal design rétro con doppio
ponte

« protezione laterale trasparente

« leggeri, ipoallergenici e resistenti alla corrosione

- ottima vestibilita grazie ai cuscinetti nasali e alle estremita
delle stanghette regolabili anatomicamente

6109405 uvex RX ti 5905
Cod. art. 6109405
Ponte nasale 5905 1900 57/19
Diametro della lente 57 mm
Larghezza ponte 19 mm
Colore argento, opaco
Marcatura montatura W 166 FT CE
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wuvex RX cb

o
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ponte nasale personalizzato
uvex RX cb

Perfetta vestibilita per
zigomi alti e pronunciati,
tempie larghe

dorso del naso piatto

uvex RX cb 5580

» ampia montatura in plastica con calzata ottimizzata

« protezione laterale e copertura superiore dell'area oculare integrate

- estremita delle stanghette Softform facilmente regolabili

« particolarmente adatti per persone con dorso del naso piatto, zigomi alti
e pronunciati e/o tempie larghe

- testati per I'utilizzo con testa di prova asiatica 2M, DIS ISO 18526-4:2018

6109232 uvex RX cb 5580
Cod. art. 6109232
Ponte nasale 5580 3015 57/14
Diametro della lente 57 mm
Larghezza ponte 14 mm
Colore blu scuro, grigio
Marcatura montatura W 166 F CE
uvex RX cb 5581

« montatura in plastica con massima larghezza delle tempie
« protezione laterale e copertura superiore dell'area oculare integrate
- estremita delle stanghette Softform facilmente regolabili
« particolarmente adatti a persone con dorso del naso piatto, zigomi
alti e pronunciati e/o tempie larghe
« testati per l'utilizzo con testa di prova asiatica 2M, DIS ISO 18526-4:2018

6109233 uvex RX cb 5581
Cod. art. 6109233
Ponte nasale 55811542 58/14
Diametro della lente 58 mm
Larghezza ponte 14 mm
Colore grigio, rosso scuro
Marcatura montatura W 166 F CE
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Occhiali correttividi sicurezza

Tipologie di lenti per montature in plastica/metallo uvex RX cb -

Tipologia di lente
Descrizione

Monofocale

- correzione di un difetto di vista nella visione da lontano,
da vicino o intermedia

Range di correzione certificato

Lenti comfort

Nahcomfort
- versione con visione da vicino ampliata
- ideale per aree dilavoro da 30 ¢m fino a circa 2m

Distanzcomfort
- calcolo della correzione individuale per distanze defi-
nite (1m,2mo4m)

Monofocale Relax
- aggiustamento mediante aumento della correzione di
+0,5 diottrie nella parte inferiore della lente

Range di correzione certificato

Bifocale e bifocale comfort

- correzione del difetto visivo per la visione da lontano e da vicino

- segmento inserito in modo visibile per la visione da
vicino (lunetta)

- passaggio netto dalla visione da lontano a quella da
vicino lungo il bordo di giunzione

- bifocale: compatibile per "principianti”, tpoiché il bordo
visibile aiuta a orientarsi
Per il modello bifocale comfort consultare pagina 315

Range di correzione certificato

Lenti progressive

- correzione del difetto visivo nella visione da lontano,
da vicino e intermedia

- zona di passaggio invisibile dalla visione intermedia
alla visione da vicino

- zona di passaggio fluida dalla visione da lontano alla
visione da vicino

Range di correzione certificato

‘“: bb'

Bifocale

Bifocale
comfort

Varifocal Optima,
Optima HD

Varifocal
OR

vow

w’
vy
v
vy

L 4

©
we

Tipologia di lente uvex

Monofocale, monofocale HD

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima
Per i modelli vedere pagina 314

Distanzcomfort Optima

Monofocale Relax

Larghezza lunetta 28 mm

Bifocale comfort (solo per CR 39 e PC)
da +4,5 a-10,0 diottrie

a valore massimo

cil. +/- 6,0 diottrie

Add. +3,0

Varifocal Standard
- visione standard da lontano e da vicino
- canale progressivo lungo e stretto

Varifocal Pro Work

- ampia visione da lontano

- ampio canale progressivo

- visione da vicino ottimizzata

Varifocal Piccolo

- visione da lontano e da vicino confortevole

- canale progressivo ridotto, pertanto ideale per
montature piane

Varifocal Top One

- ampia visione molto confortevole da lontano e da vicino
- ampio e confortevole canale progressivo

- minima sfocatura nella visione periferica

Varifocal Optima, Optima HD, Varifocal OR

- lenti di ultima generazione regolabili individualmente
- campo visivo ampio ed estremamente confortevole
per ogni distanza

- ottime proprieta di imaging grazie al canale progressivo interno

>> per modello HD, vedere pagina 314
>> per modello OR, vedere pagina 315

Varifocal OR (solo per CR 39 e PC)
da +4,5 a-10,0 diottrie

a valore massimo

cil. +/- 6,0 diottrie

Add. +3,0

uvex RX ti - uvex RX cb

Parametro per la centratura delle lenti

Altezza punto vista
Altezza minima punto vista/lunetta

Monofocale HD = linea mediana lente

Direzione principale dello sguardo

min. 17 mm
Direzione principale dello sguardo
min. 17 mm
Direzione zero dello sguardo
min. 15 mm

Direzione zero dello sguardo

min. 23 mm

Direzione zero dello sguardo

min. 20 mm

Direzione zero dello sguardo

min. 17 mm

Direzione zero dello sguardo

min. 19 mm

Direzione zero dello sguardo

Optima e Varifocal OR min. 17 mm

Optima HD min, 16 mm
(in funzione della lunghezza del canale)

Direzione zero dello sguardo
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» Questa panoramica mostra i valori di correzione massimi verificati e certificati per le singole versioni delle lenti.
A seconda delle dimensioni della montatura e dei parametri di centratura, la fattibilita puo essere limitata.

» Mentre vengono rilevati i punti vista tenere in considerazione le indicazioni di direzione dello sguardo.

Materiale Extra, opzionali -

Plastica Silicato Normale ~ Super UV blu Variomatic
CR39 HI16 HI167 PC Trivex Vetro temperato AR AR protect  Colorazione marrone
] L] L] L] = HD non disponibile = = = = -
incl. trattamento di  incl. trattamento di | incl. trattamento di ' incl. trattamento di
indurimento indurimento indurimento indurimento s0lo solo
disponibile disponibile solo .
solo con SET solo con SET monofocale " HI1,67 0 PC pollggll_rrit:lc;r;ato

Raccomandazione: Raccomandazione:
da +/- 4,0 diottrie = da +/- 6,0 diottrie

da +10,0 a-10,0 da+120a-13,0 da+130a-145 da+95a-120 da+8,0a-11,0 da+70a-6,0 da +75 2 -85 diottrie

diottrie diottrie diottrie diottrie diottrie diottrie 2 valore massimo
avalore massimo = avalore massimo = a valore massimo = avalore massimo = a valore massimo = a valore massimo cil. 6.0 diottrie
cil. +8,0 diottrie cil. +8,0 diottrie cil. +8,0 diottrie cil. +8,0 diottrie cil. +7,0 diottrie  cil. £4,0 diottrie Y
Standard/ solo Optima solo Optima Standard/ solo Optima - L] HSI(1)|87 - -
Optima P P Optima P " oPC
solo
| n | n | - | n Hl 1167 - -
oPC
solo
| n | n | - | n Hl 1,67 - -
oPC
da+90a-75 da+8,0a-8,0 da+9,0a-10,0 da+9,0a-60 da+70a-6,0
diottrie diottrie diottrie diottrie diottrie
avalore massimo = a valore massimo = a valore massimo = a valore massimo = a valore massimo
cil. £6,0 diottrie cil. 6,0 diottrie cil. +6,0 diottrie cil. 6,0 diottrie cil. +4,0 diottrie
= solo bifocale - = - solo bifocale - - - = -
da+70a-8,0 da+85a-10,5 da+10,0a-10,0 da+6,0a-6,0
diottrie diottrie diottrie diottrie
a valore massimo = a valore massimo a valore massimo a valore massimo
cil. +6,0 diottrie cil. +8,0 diottrie cil. +6,0 diottrie cil. £4,0
Add. +3,0 Add. +3,0 Add. +3,0 Add. +3,0
u u u u - u u u - u solo policarbonato
solo solo
u L u L u L u L HI1,67 u policarbonato
oPC o Trivex
= L = L - - = L - = solo policarbonato
solo
- " - " = " - " HI167 - solo policarbonato
oPC
. . . lo solo
" solo Optima solo Optima " solo Optima _ . " S0 " .
e Optima HD e Optima HD e Optima HD solo Optima I-cl)l '1:,%7 polngll_rritzlc;r;ato
da +6,0 a-10,0 da+95a-120 da +10,0 a-12,0 da+95a-10,0 da+6,0a-13,0 da+6,0a-60 o
diottrie diottrie diottrie diottrie diottrie diottrie daa+\jé?0?e'1r?]gsg;ggr'e
avalore massimo = avalore massimo = avalore massimo = a valore massimo = a valore massimo = a valore massimo cil. 6.0 diottrie
cil. +6,0 diottrie cil. +6,0 diottrie cil. +6,0 diottrie cil. +6,0 diottrie cil. +6,0 diottrie ~ cil. +4,0 diottrie : Add 130
Add. +3,0 Add. +3,0 Add. +3,0 Add. +3,0 Add. +3,0 Add. +3,0 Y
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Occhiali correttivi di sicurezza
RX cd

comfort e design
uvex RX cd

moderni

sportivi

funzioni protettive integrate nel
design delle montature

e ——
yvex

6109249* Logo uvex riflettente

uvex RX cd 5521
» moderna montatura in plastica con logo uvex riflettente uvex RX cd 5521
» montatura trasparente per lenti per un campo visivo illimitato Cod. art. 6109249*
« buona calzata grazie alla zona del naso modellata anatomicamente ;9"‘9 "35:“':' : 56211813 54/22
- stanghette sportive in componenti duri e morbidi, per una vestibilita ametiocelialents S

d iscivol Larghezza ponte 22 mm

comoda e antiscivolo Colore argento, antracite
Marcatura montatura W 166 F CE

S %92%

6109254

uvex RX cd 5524 planet ,
protecting planet

» montatura in plastica dal design avvolgente

» La montatura ¢ realizzata per la maggior parte in bioprodotti di alta by using bio-based material

qualita. La base di questi materiali & costituita da materie prime rinno-
vabili ottenute dalla pianta del ricino, utilizzate al posto del petrolio.

. ; i alin di Fiei m > o uvex RX cd 5524 planet
La qluota ctor{lplesswa della base in olio di ricino utilizzata & del 38% Cod. art 6109254* 6109255"
per la montatura. ) R Ponte nasale 5524 2513 53/16 5524 2513 57/16
« Colore della montatura traslucido per un campo visivo illimitato Diametro della lente 53 mm 57 mm
« protezione laterale e copertura superiore dell'area oculare integrate Larghezza ponte 16 mm 16 mm
» morbidi naselli regolabili Colore traslucido, antracite traslucido, antracite
« estremita delle stanghette Softform facilmente regolabili Marcatura montatura W166 F CE W166 F CE
298 * Queste montature soddisfano i requisiti di campo visivo (71.1) e protezione laterale (7.2.8) previsti dalla norma EN 166:2002 in riferimento

alla testa di prova asiatica 2M, definita nella norma DIS ISO 18526-4:2018.



N uvex

.1/@ Occhiali correttivi di sicurezza
[ __ uvex RX cd 5521 planet

Versione 05/2023*

La pianta del ricino costituisce o
O la materia prima di base n o
€ la percentuale totale della base S U S I AI N A B L E Le poliammidi con materiali biologici
di olio di ricino per la montatura di alta qualita proteggono le risorse

MODERN
SAFE

Piacevole
daindossare
» stanghette facilmente

regolabili ]

Sempre visibile ] i
> logo uvex riflettente . e design sportivo

\\ 6109257 » maggiore comfort

Campo visivo illimitato
» montatura trasparente

/

by using durable packaging //
by reducing waste

protecting planet @ protecting planet

protecting planet
by using bio-based material //
by maximum reduction of pollutants

> la montatura € in gran parte realizzata con > gli occhiali correttivi di sicurezza uvex si gli occhiali correttivi di sicurezza uvex sono

materiali biologici di alta qualita distinguono in particolar modo per la loro forniti con custodia per prolungane la durata
> la base e costituita da materie rinnovabili durevolezza > la custodia puo essere utilizzata dopo la vita

ottenute dalla pianta del ricino, utilizzate al > la durata media & di 1,5 anni, con un risparmio utile

posto del petrolio. di risorse preziose e una riduzione delle > contribuiamo cosi in modo significativo alla
> il 38% della montatura & costituito da olio di ricino emissioni di CO, prevenzione dei rifiuti di imballaggio

by creating durable products

> la coltivazione del ricino non compete con la
coltivazione di prodotti alimentari, né mette a
rischio le zone boschive

> assenza di sostanze nocive

> prodotti secondo le disposizioni del regolamen-
to REACH e, inoltre, secondo le disposizioni
dell'elenco di sostanze nocive vietate uvex

uvex RX cd 5521 planet
uvex RX cd 5521 planet Cod. art, 6109257

Ponte nasale 55211369 54/22
Per la montatura uvex RX cd 5521 planet si applicano gli stessi criteri di comfort e funzionalita di Diametro della lente 54 mm
uvex RX cd 5521 (vedere pagina a sinistra). Larghezza ponte 22mm

Colore antracite, giada
» Osservare assolutamente le opzioni di lenti per uvex RX cd a pagina 304/305. Marcatura W 166 F CE
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Occhiali correttividi sicurezza

uvex RX cd

o h 6109225* — 6109226*

uvex RX cd 5514
» montatura in plastica dal design avvolgente uve x RX cd 5514
« protezione laterale trasparente e copertura superiore Cod. art. 6109225* 6109226*
dell'area oculare integrate Ponte nasale 5514 1033 53/18 5514 1045 55/18
« morbidi naselli regolabili Diametro della lente 53 mm 55 mm
- estremita delle stanghette Softform facilmente regolabili Larghezza ponte USImT] il
Colore nero, blu Nero, rosso
Marcatura montatura W 166 F CE W 166 F CE

P Osservare assolutamente le opzioni di lenti per uvex RX cd

a pagina 304/305.
6109236*
uvex RX cd 5520
» montatura moderna in plastica dai colori attraenti alla moda uvex RX cd 5520
« buona calzata grazie alla zona del naso modellata anatomicamente Cod. art. 6109236*
« montatura per lenti traslucida per un campo visivo illimitato Ponte nasale 5520 1333 54/18
« uvex Comfort Slider: consentono un adattamento personalizzato E;:g‘hee‘;::sg:t':"te fgnTnT
della lunghezza e dell'inclinazione delle stanghette Colore iEE AT

« facoltativamente gli occhiali possono essere indossati senza uvex Marcatura montatura W 166 F CE
Comfort Slider

*100% metal-free
’ P Osservare assolutamente le opzioni di lenti per uvex RX cd

a pagina 304/305.

['accessorio degli occhiali correttivi di sicurezza, uvex x-fit pro,
e compatibile coninostrimodelli uvex RX cd 5520.
https://www.uvex-safety-shop.de/home

! Fascia uvex x-fit pro
uvex mini LED light Cod. art. 9958023

uvex Comfort Slider Cod. art. 9999100 Unita di vendita: 5 PZ

Cod. art. 9958024 Unita di vendita: 1PZ

Unita di vendita: 1PZ

Contenuto: 5 paia

300 * Queste montature soddisfano i requisiti di campo visivo (71.1) e protezione laterale (7.2.8) previsti dalla norma EN 166:2002 in riferimento

alla testa di prova asiatica 2M, definita nella norma DIS ISO 18526-4:2018.
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Occhiali correttividi sicurezza
uvex RX cd 5522 tight-fit-kit uvex RX cd 5522

/ campo visivo illimitato uvex RX cd 5522

» moderna montatura in plastica dal design
robusto

« colore della montatura traslucido per un
campo visivo illimitato

« aperture di ventilazione sulla parte superiore
e laterale

» morbidi naselli regolabili

« stanghette sportive in componenti duri e mor-
bidi, per una vestibilita comoda e antiscivolo

« estremita delle stanghette morbide e regola-

bili con inserto in metallo

/ Tenuta antiscivolo e senza punti di
pressione

Comfort
elevato

Piacevole comfort oculare

Fascia

» montaggio semplice -
per un posizionamento
piu stabile

Accessori per una protezione extra contro i liquidi

tight-fit-kit uvex RX cd 5522

» set composto da montatura a tenuta ermetica e fascia
» montatura a tenuta ermetica in componenti rigidi e morbidi
per una vestibilita avvolgente
« resistenza a liquidi (gocce) — marcatura 3, secondo EN 166
- fascia per una vestibilita piu sicura, per il montaggio diretto sulle stanghette

montatura a tenuta ermetica
agganciare semplicemente il telaio di
tenuta > nelle aperture di ventilazione
superiori e laterali del supporto per

6118012 chiuderlo e fissare il telaio di tenuta

uvex RX cd 5522 tight-fit-kit uvex RX cd 5522

Cod. art. 6109250 6118012

Ponte nasale 5522 2533 58/15

Diametro della lente 58 mm

Larghezza ponte 15 mm

Colore grigio traslucido, blu nero, antracite

Marcatura Montatura: Montatura a tenuta ermetica:
W 166 F CE W 166 3F CE

Compatibile con 6118012 6109250

Unita di vendita: alpz

» Osservare assolutamente le opzioni di lenti per uvex RX cd
uvex RX cd 5522 (6109250) assemblato con tight-fit-kit uvex RX cd 5522 (6118012) a pagina 304/305.
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Occhiali correttividi sicurezza

uvex RX cd

6109234* ==

6109230* 5 6109231 =

uvex RX cd 5518
» montatura dal design sportivo e accattivante, buona qualita uvex RX cd 5518
« metal-free Cod. art. 6109230* 6109231* 6109234*
« stanghette piacevolmente morbide (uvex duo component technology), ;?"te ;‘35:"; — gi‘g 134154/22 2318 5074 54/22 245;18 133354/22

vestibilita antiscivolo senza punti di pressione LI eI il i i

. . Larghezza ponte 22 mm 22 mm 22 mm

* buona calzata grazie alla zona del naso modellata anatomicamente Colore antracite, rosso marrone scuro, verde  antracite, blu

Marcatura montatura W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE

P Osservare assolutamente le opzioni di lenti per uvex RX cd

a pagina 304/305.
j J of
6109208 6118000
6109209 6118001
uvex RX cd 5505 conuvex RX cd seal
uvex RX cd 5505 uvex RX cd 5505 inserto

» montatura in plastica dal design avvolgente

« protezione laterale e copertura superiore dell'area oculare integrate
nel design degli occhiali, per una calzata eccezionale

« protezione contro le particelle dal basso grazie agli speciali bordi
modellati

- buona vestibilita grazie al ponte nasale anatomico

« stanghette inclinabili e regolabili individualmente in lunghezza, con
estremita delle stanghette Softform adattabili

« montatura a tenuta ermetica in espanso per uvex RX cd 5505,
per l'uso durante lavori a contatto con polvere, trucioli o liquidi

- conforme alla norma EN 166 "Protezione da gocce e liquidi"
(marcatura "3")

uvex RX cd 5505 uvex RX cd 5505 seal
Cod. art. 6109208 6109209 Cod. art. 6118000 6118001
Ponte nasale 5505 2900 55/19 5505 2900 57/19 Ponte nasale 5505 inserto 55/19 5505 inserto 57/19
Diametro della lente 55mm 57 mm Diametro della lente 55 mm 57 mm
Larghezza ponte 19 mm 19 mm Larghezza ponte 19 mm 19 mm
Colore trasparente trasparente Colore nero nero
Marcatura montatura W 166 F CE W 166 F CE Unita di vendita alpz alpz
Marcatura inserto W 166 3 F CE W 166 3 F CE

P Osservare assolutamente le opzioni di lenti per uvex RX cd

a pagina 304/305.
302 * Queste montature soddisfano i requisiti di campo visivo (71.1) e protezione laterale (7.2.8) previsti dalla norma EN 166:2002 in riferimento alla testa

di prova asiatica 2M, definita nella norma DIS ISO 18526-4:2018.
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uvex

&, Oechialicorrettivi di sicurezza

uvex RX cd flip-up

comfort e design
uvex RX cd flip-up
per campi d'impiego speciali

flip-up con lenti speciali senza
correzione

6109237 6109247
6109235 6109238 6109248
uvex RX cd 5505 flip-up uvex RX cd 5505 flip-up RX cd 5505 flip-up didy-
protezione saldatura didymium mium plan PC SET

« tecnologia flip-up con lenti protettive da
saldatura senza correzione

« livello di protezione per saldatori 5, idonei per
saldatura autogena

- la tecnologia di filtro con lenti in tonalita
grigia offre una protezione affidabile dai raggi
UV e IR e permette un ottimo riconoscimento
del colore

« Nota: le lenti protettive da saldatore non
offrono tuttavia una protezione sufficiente
dai raggi laser!

« livello di protezione 5 secondo EN 169, resi-
stenza meccanica F secondo EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up protezione saldatura
Cod. art. 6109218 6109235
Ponte nasale 55059905 55/19 5505 9905 57/19

Diametro dellalente 55 mm 57 mm
Larghezza ponte 19 mm 19 mm
Colore nero, verde nero, verde
Modello flip-up

Lente PC grigio PC grigio

Protezione saldatura5 Protezione saldatura 5
uvex Infradur plus  uvex Infradur plus

Marcatura lenti 5W1FTK CE 5W1FTK CE
Marcatura W 166 F CE W 166 F CE
Montatura

« tecnologia flip-up incl. lenti al didimio senza
correzione

« le lenti al didimio sono filtri speciali con elevato
assorbimento a 589 nm

« filtrano i cosiddetti "bagliori di sodio giallo
brillante"

« filtro in policarbonato con peso ridotto ed
elevata resistenza meccanica

« livello di protezione 2-2 secondo EN 170,
resistenza meccanica F secondo EN 166

« Nota: le lenti al didimio non offrono alcuna
protezione aggiuntiva
dai raggi infrarossi (IR)

uvex RX cd 5505 flip-up didymium

» montatura in plastica con tecnologia flip-up
per utilizzatori che non necessitano di corre-
zione

« Montatura principale incl. lenti in policarbona-
to senza correzione con eccezionale funzione
antiriflesso

« tecnologia flip-up incl. lenti al didimio senza
correzione, per filtrare i cosiddetti "bagliori di
sodio giallo brillante" (589 nm)

uvex RX cd 5505 flip-up didiymium plan PC SET

Cod. art. 6109237 6109238

Ponte nasale 55059910 55/19 5505 9910 57/19

Diametro della lente 55 mm 57 mm

Larghezza ponte 19 mm 19 mm

Colore cristallo opaco, cristallo opaco,
verde verde

Modello flip-up

Lenti PC viola, PC viola,
Didimio Didimio

Marcatura lenti 2-2W1F CE 2-2W1F CE

Marcatura W 166 F CE W 166 F CE

Montatura

Cod. art. 6109247 6109248

Ponte nasale 5505 905155/19 5505 9051 57/19

Diametro dellalente 55 mm 57 mm

Larghezza ponte 19 mm 19 mm

Colore cristallo opaco, verde cristallo opaco, verde

Lenti PC trasparente PC trasparente

Montatura principale SET SET

Marcatura lenti W1FT CE W1FT CE

Modello flip-up

Lenti PC viola, PC viola,
Didimio Didimio

Marcatura lenti 2-2W1F CE 2-2W1F CE

Marcatura W 166 F CE W 166 F CE

Montatura
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Tipologie di lenti per modelli uvex RX cd - uvex RX cf 5500 - uvex RX cf 5501

Descrizione

Monofocale

Range di correzione

Lenti comfort

'I: }p' ' : ’P'

Nahcomfort
Optima

Nahcomfort
Standard

Range di correzione

Bifocale

Bifocale Bifocale

comfort

Range di correzione

Lenti progressive

W/ EYQY QY oy oy

Varifocal
Pro Work

Varifocal
Standard

Range di correzione

Distanzcomfort

QW Y

Monofocale
Optima Relax

Varifocal Varifocal
Piccolo Top One

Varifocal
Optima

Varifocal
Optima HD

Varifocal
OR

Modello

Monofocale, monofocale HD

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima
(per le versioni, vedere pagina 314)

Distanzcomfort Optima

Monofocale Relax

Larghezza lunetta 28 mm

Bifocale comfort (solo per CR 39 e PC)
da +4,5 a-6,0 diottrie

a valore massimo

cil. +/- 6,0 diottrie

Add. +3,0

Varifocal Standard

Varifocal Pro Work

Varifocal Piccolo

Varifocal Top One

Varifocal Optima

Varifocal Optima HD

Varifocal OR

Varifocal OR (solo per CR 39 e PC)
da +4,5 a-6,0 diottrie

a valore massimo

cil. +/- 6,0 diottrie

Add. +3,0

Parametro per la
centratura delle lenti

Altezza punto vista

Altezza minima punto vista/
lunetta

Monofocale HD
min. linea mediana lente

Direzione principale dello
sguardo

min. 17 mm
Direzione principale dello sguardo

min. 17 mm
Direzione zero dello sguardo

min. 15 mm
Direzione zero dello sguardo

min. 23 mm
Direzione zero dello sguardo

min. 20 mm
Direzione zero dello sguardo

min. 17 mm
Direzione zero dello sguardo

min. 19 mm
Direzione zero dello sguardo

min. 17 mm
Direzione zero dello sguardo

min. 16 mm (in funzione della
lunghezza del canale)
Direzione zero dello sguardo

min. 17 mm
Direzione zero dello sguardo
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» Per garantire una visualizzazione ottimale, i valori di ordinazione vengono ricalcolati in base all'angolazione delle
lenti nella montatura (FSW). Le opzioni di lenti per le montature uvex RX cd sono rappresentate nella panoramica

riportata qui sotto.

Tenere conto assolutamente anche della calzata della montatura!
» Mentre vengono rilevati i punti vista tenere in considerazione le indicazioni di direzione dello sguardo.

CR39 HI16

incl.
trattamento di
indurimento

disponibile solo
con SET

da+6,0a-60
diottrie
a valore massimo
cil. +4,0 diottrie

da+6,0a-60
diottrie
a valore massimo
cil. +4,0 diottrie

Standard/

Optima solo Optima
" | ]
- [ ]
da+6,0a-60 da+6,0a-60
diottrie diottrie

a valore massimo
cil. +4,0 diottrie

a valore massimo
cil. +4,0 diottrie

- solo bifocale
da+6,0a-60 da+6,0a-60
diottrie diottrie

a valore massimo
cil. +4,0 diottrie

a valore massimo
cil. +4,0 diottrie

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. —
da+6,0a-60 da+6,0a-60

diottrie diottrie

a valore massimo | a valore massimo
cil. +4,0 diottrie  cil. +4,0 diottrie

Materiale

Plastica
HI1,67

incl.
trattamento di
indurimento

disponibile solo
con SET

da+6,0a-6,0
diottrie
a valore massimo
cil. +4,0 diottrie

solo Optima

da+6,02a-6,0
diottrie
a valore massimo
cil. +4,0 diottrie

da+6,0a-60
diottrie
a valore massimo
cil. +4,0 diottrie

PC

incl.
trattamento di
indurimento

da+6,0a-60
diottrie
a valore massimo
cil. +4,0 diottrie

Standard/
Optima

da+6,0a-60
diottrie
a valore massimo
cil. +4,0 diottrie

da+6,0a-60
diottrie
a valore massimo
cil. +4,0 diottrie

da+6,0a-60
diottrie
a valore massimo
cil. +4,0 diottrie

Trivex

incl.
trattamento di
indurimento

da+6,0a-60
diottrie
a valore massimo
cil. +4,0 diottrie

solo Optima

da+6,0a-60
diottrie
a valore massimo
cil. +4,0 diottrie

da+6,0a-60
diottrie
a valore massimo
cil. +4,0 diottrie

AR normale

solo
monofocale

solo Optima

Extra, opzionali

UV blue
protect

AR super

solo
HI1,67 0 PC

solo Optima,
HI1,67 0 PC

solo
HI167 0 PC

solo
HI1,67 0 PC

solo
HI1,67 0 PC

solo
HI1,67 0 PC

solo
HI1,67 0 PC

solo
HI1,67 0 PC

Variomatic
marrone

Colorazione

solo policarbonato
o Trivex

da +6,0 a-6,0 diottrie
a valore massimo
cil. +4,0 diottrie

= solo policarbonato

L] solo policarbonato

solo policarbonato
o Trivex

L solo policarbonato

u solo policarbonato

solo policarbonato
o Trivex

solo policarbonato
o Trivex

da +6,0 a-6,0 diottrie
a valore massimo
cil. +4,0 diottrie
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uvex RX sp
™
1 e
sportivita
uvex RXsp
dinamici
design avvolgente

funzioni protettive
integrate nel design delle montature

Lenti uvex anatomic sport

Utilizziamo lenti la cui curva base € identica alla curvatura
della montatura.

| valori di correzione dell'utilizzatore vengono ricalcolati in
base all'angolo di inclinazione delle lenti, tenendo conto
della vetratura.

@ protecting planet
by using bio-based material

6109256

6109222

Occhiali con lenti maggiormente

Occhiali correttivi tradizionali: curvate:
| piani delle lenti destra e sinistra sono pratica- | piani delle lenti destra e sinistra sono postiluno
mente congruenti. difronte allaltro.

uvex RX sp 5513 - uvex RX sp 5513

- La montatura uvex RX sp planet é realizzata per la maggior parte in bio-
materiali di alta qualita. La base di questi materiali € costituita da materie
prime rinnovabili ottenute dalla pianta del ricino, utilizzate al posto del
petrolio. La quota complessiva della base in olio di ricino utilizzata
€ del 38%.

» montatura in plastica sportiva in design avvolgente con lenti molto
larghe per un effetto anatomico sportivo

« protezione laterale e copertura superiore dell'area oculare integrate
nella montatura

» buona calzata grazie ai naselli morbidi anatomici

« stanghette sportive stampate a iniezione in componenti duri e morbidi,
per una calzata comoda e antiscivolo

uvex RX cd 5513 planet uvex RX sp 5513
Cod. art. 6109256 6109222
Ponte nasale 5513 1369 62/16 5513 1577 62/16
Diametro della lente 62mm 62 mm
Larghezza ponte 16 mm 16 mm
Colore antracite, giada grigio, verde chiaro
Marcatura montatura W 166 F CE W 166 F CE

P Osservare assolutamente le opzioni di lenti per uvex RX sp
a pagina 310/311.
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Occhiali correttivi di sicurezza

uvex RX sp

uvex RX sp 5510

» montatura in plastica sportiva dal design avvolgente con lenti arcuate
per ottenere un effetto anatomico sportivo

« Protezione laterale e copertura superiore dell'area oculare integrate
nella montatura

» buona calzata grazie ai naselli morbidi anatomici

6109216 « stanghette sportive stampate a iniezione in componenti duri e morbidi,

per una calzata comoda e antiscivolo

]

uvex RX sp 5510
Cod. art. 6109216 6109217
Ponte nasale 5510 1217 62/17 5510 1248 62/17
Diametro della lente 62 mm 62 mm
Larghezza ponte 17 mm 17 mm
Colore nero opaco, grigio chiaro nero opaco, arancione
Marcatura montatura W 166 F CE W 166 F CE
6109217 P Osservare le opzioni di lenti per uvex RX sp
a pagina 310/311.
uvex RX sp 5512

« montatura in plastica sportiva dal design avvolgente con lenti arcuate
per un effetto anatomico sportivo

« disponibile kit uvex tight-fit, composto da fascia elastica e telaio in
materiale espanso

« protezione laterale e copertura superiore dell'area oculare integrate
nella montatura

« per la massima tenuta degli occhiali durante lavori in situazioni estreme,
le stanghette possono essere sostituite con una fascia elastica

« il telaio in materiale espanso assicura un posizionamento ermetico e
stabile

6109220 « ottima calzata grazie al ponte nasale morbido regolabile anatomicamente

« stanghette sportive stampate a iniezione in componenti duri e morbidi,
per una calzata comoda e antiscivolo

L o

Campi d'impiego in combinazione con il kit tight-fit:

« situazioni di lavoro estreme, in postazione sopraelevata o in spazi limitati

« lavori a contatto con liquidi (gocce) o trucioli e polvere

« conforme alla norma EN 166 "Protezione da gocce e liquidi”
(marcatura "3")

uvex RX sp 5512

Cod. art. 6109220 6109221

Ponte nasale 5512 5573 65/16 5512 1348 65/16
Diametro della lente 65mm 65 mm

Larghezza ponte 16 mm 16 mm

Colore marrone, oliva antracite, arancione
Marcatura montatura W 166 F CE W 166 F CE
tight-fit-kit uvex RX cd 5512

Cod. art. 6118004 6118005

Colore marrone, oliva antracite, arancione
Unita di vendita alpz alpz

Marcatura kit uvex tight-fit W 166 3 F CE W 166 3F CE

P Osservare le opzioni di lenti per uvex RX sp a pagina 310/311.

6109220 assemblato con 6109221 assemblato con
kit uvex tight-fit RX sp 5512 kit uvex tight-fit RX sp 5512
6118004 6118004 6118005 6118005
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uvex RXcf -

Occhiali a mascherina ¢ con lenti correttive

ﬁ l- ' ,. § o
- 5e3|gn avvolgente
protezione compl

con lenti corretti
soluzioniconin

Raccomandazioni per lI'uso

Materiale lente PC* Materiale lente Trivex

« luoghi di lavoro soggetti a elevato rischio di pericoli meccanici, « luoghi di lavoro a elevato rischio di pericoli chimici,

- ad es. deformazione per asportazione di trucioli, tornitura, rettifica, - ad es. lavori di laboratorio, manipolazione di sostanze chimiche in
fresatura piccole quantita

- Resistenza meccanica "B" 120 m/s - resistenza meccanica "F" 45 m/s

uvex RX cf 9501

« occhiali a mascherina con lenti correttive personalizzate

« la presenza diretta delle lenti garantisce la mas-
sima qualita ottica senza difetti nelle immagini e
senza perdita di luce

« comoda montatura in TPE, anche per un utilizzo
prolungato

- massima resistenza meccanica B (120 m/s)

- marcatura supplementare 3 (liquidi, gocce) e 4
(polvere grossolana) rispettata

uvex RX cf 9501

Cod. art. 6109501

Ponte nasale 95011333 61/14
Diametro della lente 61mm
Larghezza ponte 14 mm

Colore antracite, blu
Marcatura montatura W 166 34B CE

» Osservare le opzioni di lenti per uvex RX cf 9501
a pagina 310/311.

Areazione studiata

nei minimi dettagli

La presenza diaperture diaera-
zione diretta e indiretta garantisce
una protezione ottimale e una
circolazione d'aria sufficiente per
un clima confortevole per gliocchi.

Smaltatura diretta
Nel telaio portalente
vengono inserite le lenti
diprotezione correttive
individuateinbase ai
valori delle prescrizioni
individuali.

Fascia con gancio flessibile
Ilgancio flessibile della fascia
compensa le differenze di
larghezza del viso. La comoda
fascia in tessuto tiene in
posizione sicura lamascherina
uvex RX cf 9501.

Ulteriori informazioni sui materiali e sulla tipologia delle lenti, nonché sulle rispettive marcature sono disponibili alle pagine 312-318.
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6108200

6108201

uvex

Occhiali correttivi di sicurezza

uvex RX cf

uvex RX c¢f 5500

« occhiali con stanghette con protezione completa
- inserto RX fisso per una correzione personalizzata
- marcatura supplementare 3 (liquidi, gocce) e 4 (polvere grossolana)

rispettata

« protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilita: la possibilita di rego-
lare a diverse lunghezze le stanghette permette di adattare gli occhiali a

qualsiasi forma del viso

« il componente morbido e flessibile si adatta alla forma del viso

uvex RX cf 5500

Cod. art.

Dimensioni delle lenti inserto RX
Larghezza del ponte inserto RX
Colore

Marcatura montatura

Lente

Marcatura lenti

6108200

48 mm

20 mm

blu, grigio

W 166 34 F CE
PC incolore
2C-1,2 W 1FKN

P Osservare le opzioni di lenti per uvex RX cd a pagina 304/305.

uvex RX cf 5501

« piccolo occhiale a mascherina con inserto RX fisso per una correzione

personalizzata

» marcatura supplementare 3 (liquidi, gocce)

e 4 (polvere grossolana) rispettata

« possibilita di abbinamento ad altri DPI
« design della montatura con volume ridotto

« ventilazione indiretta

uvex RX cf 5501

Cod. art.

Dimensioni delle lenti inserto RX
Larghezza del ponte inserto RX
Colore

Marcatura montatura

Lente

Marcatura lenti

6108201

48 mm

20 mm

nero, grigio

W 166 34B CE
PC incolore
2C-1,2 W 1FKN

P Osservare le opzioni di lenti per uvex RX cd a pagina 304/305.
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Occhiali correttividi sicurezza

Tipologie di lenti per modelli uvex RX sp - Lenti speciali per uvex RX cf 9501

uvex RX sp 5510

uvex RX sp 5512 - uvex RX sp 5513

uvex RX cf 9501

Descrizione

Monofocale

Lenti comfort

'1“>' '1“>' '1 )'

Distanz
Nahcomfort comfort Monofocale
Optima Optima Relax

Lenti progressive

'1 P' ' < '

Varifocal Varifocal Optima
Pro Work Varifocal Optima HD

Range di correzione

Monofocale

Lenti comfort

':n' ':n' '1 )'

Distanz
Nahcomfort comfort Monofocale
Optima Optima Relax

Lenti progressive
'1 P' ' < '

Varifocal Varifocal Optima
Pro Work  Varifocal Optima HD

Range di correzione

Descrizione

Monofocale

Lenti progressive
'1 )' ' DG '

Varifocal Varifocal Optima
ProWork  Varifocal Optima HD

Range di correzione

Note importanti

per uvex RX sp 5510 vale quanto segue:

PD min. 2 32,0 mm
Altezza punto vista 2 linea mediana lente

per uvex RX sp 5510 vale quanto segue:

PD min, 2 32,0 mm
Altezza punto vista 2 linea mediana
lente

per uvex RX sp 5510 vale quanto segue:

PD min. 2 32,0 mm
Altezza punto vista 2 linea mediana lente

PD min, 2 32,0 mm
Altezza punto vista 2 linea mediana lente

PD min. 2 32,0 mm
Altezza punto vista 2 linea mediana lente

PD min. 2 32,0 mm
Altezza punto vista 2 linea mediana lente

Note importanti

In caso di utilizzo di PC o PC*
PD min. 2 32,0 mm

In caso di utilizzo di Trivex
PD min. 2 34,0 mm

In caso di utilizzo di PC 0 PC*
PD min, 2 32,0 mm

In caso di utilizzo di Trivex
PD min. 2 34,0 mm

Modello

Monofocale

Monofocale HD

Nahcomfort Optima

Distanzcomfort Optima

Monofocale Relax

Varifocal Pro Work
Varifocal Optima

Varifocal Optima HD

Monofocale

Monofocale HD

Nahcomfort Optima

Distanzcomfort Optima

Monofocale Relax

Varifocal Pro Work
Varifocal Optima

Varifocal Optima HD

Modello

Monofocale
Monofocale HD

Varifocal Pro Work
Varifocal Optima

Varifocal Optima HD

Parametro per la
centratura delle lenti

Altezza punto vista
Altezza minima punto vista/lunetta

Direzione principale dello
sguardo

min. 177 mm
Direzione principale dello sguardo

min. 17 mm
Direzione zero dello sguardo

min. 15 mm
Direzione zero dello sguardo

min. 20 mm
Direzione zero dello sguardo

min. 17 mm
Direzione zero dello sguardo

min. 16 mm
Direzione zero dello sguardo

Direzione principale dello
sguardo

min. 17 mm
Direzione principale dello sguardo

min. 17 mm
Direzione zero dello sguardo

min. 15 mm
Direzione zero dello sguardo

min. 20 mm
Direzione zero dello sguardo

min. 17 mm
Direzione zero dello sguardo

min. 16 mm
Direzione zero dello sguardo

Parametro per la
centratura delle lenti

Altezza punto vista
Altezza minima punto vista/lunetta

Direzione principale dello
sguardo

min. 20 mm
Direzione zero dello sguardo

min. 17 mm
Direzione zero dello sguardo

min. 16 mm
Direzione zero dello sguardo
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» Per garantire una visualizzazione ottimale, viene utilizzata esclusivamente la smaltatura sport anatomic.
Le opzioni di lenti per le montature uvex RX sp e uvex RX goggle sono rappresentate nella panoramica riportata qui sotto.
Tenere conto assolutamente anche della calzata della montatura!

» Mentre vengono rilevati i punti vista tenere in considerazione le indicazioni di direzione dello sguardo.

L} n L} L} n n n n L} n
incl. trattamento di ' incl. trattamento di | incl. trattamento di * incl. trattamento di solo solo policarbonato
indurimento indurimento indurimento indurimento HI1,67 0 PC o Trivex
disponibile solo disponibile solo
con SET con SET
solo
" " " " - " " HI 167 0 PC - -
solo
" " " " - " " HI167 0 PC - -
solo
" " " " - " " HI 167 0 PC - -
" " " " " " " HI 1%‘;'% PC " solo policarbonato o Trivex
" " " " " " " HI 1%3'% PC " solo policarbonato o Trivex
" " " " " " " HI 1%‘;'% PC " solo policarbonato o Trivex
da +5,0 a -5,0 diottrie da +5,0 a -5,0 diottrie da +5,0 a -5,0 diottrie da +5,0 a-5,0 diottrie da +5,0 a-5,0 diottrie da +5,0 a -5,0 diottrie
avalore massimo = avalore massimo = avalore massimo  avalore massimo  a valore massimo a valore massimo
cil. +2,0 diottrie cil. +2,0 diottrie cil. +2,0 diottrie cil. +2,0 diottrie cil. +2,0 diottrie cil. +2,0 diottrie
L} n L} L} n n n n L} n
incl. trattamento inql: tratt_amento incl. trattamento  incl. trattamento solo solo policarbonato
di indurimento di indurimento di indurimento di indurimento HI167 0 PC o Trivex
disponibile solo
con SET
solo
" " " " - " " HI 167 0 PC - -
solo
" " " " - " " HI167 0 PC - -
solo
" " " " - " " HI167 0 PC - -
" " " " " " " HI 1%‘;'% PC " solo policarbonato o Trivex
" " " " " " " HI 1%3'% PC " solo policarbonato o Trivex
- " - " " - " HI 1%3'% PC - solo policarbonato o Trivex
da +3,5a-35 diottrie da +3,5 a -3)5 diottrie da +3,5 a -3,5 diottrie da +3,5 a -3,5 diottrie da +3,5 a -35 diottrie da +3,5 a-3,5 diottrie
avalore massimo = avalore massimo = avalore massimo  avalore massimo  a valore massimo a valore massimo

cil. +2,0 diottrie cil. +2,0 diottrie cil. +2,0 diottrie cil. +2,0 diottrie cil. +2,0 diottrie cil. +2,0 diottrie

incl. trattamento di | incl. trattamento di | incl. trattamento di = incl. trattamento di solo
indurimento indurimento indurimento indurimento HI167 0 PC i )
disponibile solo disponibile solo solo policarbonato o Trivex
con SET con SET
solo . .
— = = u u L] u HI167 0 PC L] solo policarbonato o Trivex
solo . .
— = = u u L] u HI167 0 PC L] solo policarbonato o Trivex
solo . .
— — = L] L L] L HI167 0 PC L] solo policarbonato o Trivex
da +3,5a-35 diottrie da +3,5 a -3,5 diottrie da +3,5 a-3,5 diottrie
avalore massimo = a valore massimo a valore massimo
cil. +2,0 diottrie cil. +2,0 diottrie cil. +2,0 diottrie
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Occhiali correttividi sicurezza

Certificazioni e marcature

Certificazioni

Gli occhiali correttivi di sicurezza
uvex su misura vengono testati
e certificati a intervalli regolari,
in conformita ai requisiti della
norma EN 166, da istituti di
prova indipendenti.

Marcatura delle lenti in conformita alla norma EN 166

0 Nota: a causa dell'obbligo di
-ﬁ s marcatura, non € possibile acqui-
S = stare montature senza lenti. Non
= i apportare agli occhiali completi
"qé" I o _ alcuna modifica che possa
=] £ 5 ridurne la funzione protettiva.
5 E S W
23 5 5 8
L = “';,' =
c2 7 £
S D ] 7]
=3 c ©

i ]

]

]

------------Classe ottica

_Elevata resistenza:
test caduta sfera, lancio di una sfera di acciaio (44 g) sulla lente da 1,30 m di altezza

_Resistente agli urti, bassa energia:
sparo di una sfera di acciaio (0,88 g) sulla lente a una velocita di 45 m/s. (*=162 km/h)

_Resistente agli urti, bassa energia:
sparo di una sfera di acciaio (0,88 g) sulla lente a una velocita di 120 m/s. (*=432 km/h)

Requisiti opzionali secondo EN 166 (estratto):
- testata a temperature estreme (-5, +55 °C),
questa marcatura € sempre associata alla resistenza meccanica(ad es. FT)

312 Per ulteriori informazioni, consultare le pagine successive del catalogo o contattare direttamente il personale uvex.



Marcatura

» montatura e lenti riportano le marcature in modo permanente
- se la marcatura presente sulle lenti € diversa da quella

riportata sulla montatura, per l'intero dispositivo d

degli occhi si deve ritenere valida la resistenza meccanica

minore

« in conformita alla normativa sui DPI, gli occhiali correttivi
di sicurezza uvex devono essere marcati con il simbolo

"fabbrica" e la data di produzione: M MM/AAAA

Marcatura della montatura in conformita alla nor

2
2 z
e i
8 ©
=
1= 2
a9 ©
-] ]
=2 3
35 °
(=]
£8 ]
55 £
Q
=T z
)

Requisiti aggiuntivi in conformita alla norma EN 166 (estratto):
resistenza a liquidi---
(gocce, spruzzi)

Requisiti aggiuntivi in conformita alla norma EN 166 (estratto):
resistenza a polvere grossolana -~
(grana > 5 pm)

Senza cifra = uso generale:
Rischi meccanici non specifici, rischi-=-
causati da radiazioni UV e/o IR visibili

uvex

Occhiali correttivi di sicurezza

Certificazioni e marcature

i protezione

Marcatura conforme a EN 166 sulla lente e sulla montatura interna

ma EN 166

--Resistenza meccanica

--Campi d'impiego
--Certificazioni

Elevata resistenza: test caduta sfera,
‘== lancio di una sfera di acciaio (44 g)
sulla lente da 1,30 m di altezza
]

Resistente agli urti, bassa energia:
- == sparo di una sfera di acciaio (0,88 g)
sulla lente a una velocita di 45 m/s. (*=162 km/h)

] ]
] ]
] ]
' ' Resistente agli urti, bassa energia:
-.- sparo di una sfera di acciaio (0,88 g)
sulla lente a una velocita di 120 m/s. (*=432 km/h)

Requisiti opzionali in conformita alla norma EN 166 (estratto):
.---- testata a temperature estreme (-5, +55 °C),

questa marcatura € sempre associata alla

resistenza meccanica(ad es. FT)
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Occhiali correttividi sicurezza

Tipologie di messa a fuoco

Lenti monofocali

Monofocale
« correggono i difetti nella visione da lontano o da vicino

Monofocale HD: massimo livello di personalizzazione!

* lente monofocale free-form

« nella produzione sono considerati svariati parametri
individuali, quali la distanza della lente dall'occhio,
I'angolazione e l'inclinazione delle lenti nella montatura

« calcolo delle diottrie preciso al centesimo

Lenti Comfort

« ideali per I'utilizzo in postazioni di lavoro con videoterminali

« le lenti Comfort danno sollievo all'occhio da vicino e da
distanze intermedie, grazie alle zone di correzione senza
transizione

« le lenti Comfort sono una buona alternativa se gli occhiali
di sicurezza correttivi vengono utilizzati soltanto in luoghi di
lavoro dove non € in generale richiesta la vista da lontano
(distanza > 5 m).

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima

« soluzione ideale per aree di lavoro da 30 cm fino a ca. 2m

« il range medio della superficie lenticolare si ottiene in base
alla digressione selezionata ed & determinato su una distan-
zadicirca 60 - 80 cm

« sono disponibili tre modelli, a seconda del ravvicinamento
necessario (addizione, optional in base all'eta dell'utilizzatore)

- per l'ordine & sufficiente indicare i valori di ravvicinamento e
il modello desiderato (tipo A, B, C)

- per l'ordine della variante Nahcomfort Optima, la superficie
interna delle lenti grezze viene lavorata dopo aver eseguito
i calcoli relativi alla correzione della curva del vetro e alla
distanza degli occhi

Tipo A Tipo B Tipo C

Digressione** 0,75 diottrie Digressione** 1,25 diottrie Digressione** 1,75 diottrie
Addizione < Addizione Addizione >

1,5 diottrie da 1,75 a 2,25 diottrie 2,25 diottrie

meno di 50 anni da 50 a 55 anni oltre 55 anni

** Digressione: indebolimento dell'effetto correttivo, a partire
dal valore di ravvicinamento!

Nota: ideale per I'utilizzo in occhiali per videoterminali. Sulla
croce di centratura agisce circa il 60% della digressione agisce
sulla croce di centratura, pertanto 'adattamento raccomandato
si applica in base alla direzione principale dello sguardo

Distanzcomfort Optima

« soluzione perfetta per aree dilavoroda30 cm finoaim,2mo4m

« indicando la distanza visiva necessaria sul luogo di lavoro,
vengono calcolati i range di correzione individuali

« per l'ordine € necessario indicare i valori lontano e vicino (ad-
dizione), la distanza visiva massima (uno, due o quattro metri)
e i parametri di centratura (distanza interpupillare e altezza
della linea visiva)

« adattamento raccomandato della direzione zero dello sguar-
do, valori lontano e addizione

Monofocale Relax

- questo tipo di lente € prevista per persone di eta superiore ai
30 anni.

* grazie a una variazione integrata invisibile del valore di corre-
zione di +0,5 diottrie nella zona inferiore della lente, si allevia
lo sforzo del cristallino nell'osservazione da vicino (cosiddet-
to supporto di aggiustamento)

* la correzione da lontano non subisce variazioni

- per l'ordine & necessario indicare i valori lontano e i parame-
tri di centratura (distanza interpupillare e altezza della linea
visiva)

« per chi utilizza quotidianamente dispositivi mobili per il lavoro
(notebook, tablet, smartphone, ecc.), consigliamo le lenti
monofocali Relax
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Occhiali correttivi di sicurezza

Tipologie di messa a fuoco

Lenti bifocali

Bifocale
» segmento inserito in modo visibile per la visione da vicino
("visione di lettura")
- compatibilita spontanea, poiché il bordo visibile aiuta a orientarsi
* i campi intermedi non vengono corretti

Bifocale Comfort
* lente bifocale free-form con lunetta arrotondata e sfumata per un
aspetto piu estetico
- compatibilita spontanea, grazie al passaggio morbido nella lunetta
* maneggevolezza come le tradizionali lenti bifocali
* i campi intermedi non vengono corretti

Lenti progressive
« zona di passaggio continua da visione da lontano a visione da vicino, il
cosiddetto canale di progressione
« il canale di progressione invisibile corregge le distanze intermedie
* visione nitida da tutte le distanze
* puo essere necessaria una fase di adattamento

1 Varifocal Optima HD: massimo livello di personalizzazione!

" * lenti progressive free-form che tengono conto di parametri individuali,
quali la distanza della lente dall'occhio, I'angolazione e l'inclinazione
delle lenti nella montatura

« calcolo delle diottrie preciso al centesimo

Varifocal OR
« lenti progressive free-form con lunetta sfocata nella parte superiore, facilita
il lavoro dall'alto
- selezione dell'addizione nella lunetta superiore (a seconda della distanza di
lavoro)
- I'addizione nel segmento superiore della lunetta dipende dall'addizione
nella parte progressiva della lente
« & possibile selezionare:
4 « tipo A: distribuzione dell'addizione 100% in basso € 100% in alto
« tipo B: distribuzione dell'addizione 100% nella lunetta progressiva
e 60% nella lunetta sfocata in alto
» esempio tipo B: addizione in basso 2,0 diottrie / in alto 1,2 diottrie
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Occhiali correttividi sicurezza

Materiali lente

Policarbonato

« resistenza meccanica "F" (45 m/s)

» materiale organico con resistenza a rottura estremamente elevata

« solo limitatamente resistente alle sostanze chimiche

» PC* - policarbonato con maggiore spessore centrale e resistenza
meccanica "B" (120 m/s), in particolare per uvex RX goggle

* PC e PC*: marcatura 2C-1,2 in conformita alla norma EN 170

Trivex™

« resistenza meccanica "F" (45 m/s)

«» migliore "materiale per lenti allround"

« ottima resistenza a soluzioni detergenti, oli e cosmetici e buona
resistenza ai graffi

« peso ridotto, consigliabile anche per valori di correzione alti

CR39, modificato (plastica)

« resistenza meccanica "S" (test caduta sfera)

» materiale organico dal peso ridotto, idoneo per lavori con uso di
sostanze chimiche e lavori di verniciatura

*buona resistenza a graffi grazie al trattamento di indurimento
(optional)

UV blue protect

Al materiale delle lenti & stato aggiunto uno speciale as-
sorbente, che filtra completamente i raggi UV e riduce
la percentuale di luce blu.

*Le lenti assorbono al 100% i raggi UV fino a 400 nm, fil-
trano pressoché completamente la luce blu a onde cor-
te fino a 410 nm e riducono dell'86% lo spettro da 410
nm a 420 nm.

*Le lenti uvex UV blue protect aumentano il contrasto e
prevengono efficacemente i segni di affaticamento e la
degenerazione maculare legata all'eta (AMD)

< UV blue protect & disponibile a richiesta per lenti in poli-
carbonato (PC) e in HI 1,67

HI (High index)

lenti organiche con coefficiente di rottura elevato - 1,6 0 1,67

« resistenza meccanica "S" (test caduta sfera)

» materiale organico, idoneo per lavori con uso di sostanze chimi-
che e lavori di verniciatura

+la lente € pit sottile ed esteticamente migliore

HI 1,6: valore consigliato per correzione > +/- 4,0 diottrie
HI 1,67: valore consigliato per correzione > +/- 6,0 diottrie

Vetro temperato, modificato
(vetro crown, silicato, vetro minerale, vetro)

« resistenza meccanica "S" (test caduta sfera)

« superficie molto resistente ai graffi, idoneo per lavori con uso di
sostanze chimiche e lavori di verniciatura

« pesante, non consigliabile per valori di correzione maggiori di
+/- 4,0 diottrie

« protezione da scintille durante lavori di saldatura e rettifica

- La resistenza meccanica delle lenti &€ garantita e le lenti
chiare con UV blue protect ottengono la marcatura
2CA1,2 in conformita alla norma EN 170
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Occhiali correttivi di sicurezza

Trattamenti

Antiriflesso

Il trattamento antiriflesso & applicato internamente ed ester-
namente. Cio riduce i riflessi sulle superfici. Offre un vantaggio
estetico e favorisce la trasmissione della luce.

Sono disponibili 2 qualita:
- antiriflesso normale
- antiriflesso super

Antiriflesso normale antiriflesso super
Buona riduzione dei riflessi Massima riduzione dei riflessi
Ossidi di metallo vaporizzati Ossidi di metallo vaporizzati
una volta per superficie pil volte per superficie
Riflesso residuo = 4% Riflesso residuo < 2%

Strato antigraffio

Per garantire una durezza superficiale ideale, su tutte le
nostre lenti in plastica viene applicato un rivestimento
rigido (opzionale per CR 39).

Colorazione

Lenti colorate con protezione efficace contro i
bagliori in condizioni di luce molto intensa
(ad es. luce solare)

Colorazione costante
« disponibile nei colori marrone o grigio
« livelli di colorazione: 15%, 25%, 65%, 75%

Colorazione variabile - Variomatic™

« le lenti cambiano colore in funzione dei raggi
UV e della temperatura

« colorazione da ca. 8% fino a 80% in marrone

« disponibili come lenti correttive in
policarbonato e Trivex™
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- Occhiali correttividisiclirez

jali

|

Le lenti speciali per esigenze speciali sono disponibili in combinazione con i nostri modelli RX cd 5505 flip-up.
Nel flip-up sono montate lenti speciali senza correzione. La montatura principale & dotata di lenti di protezione

correttive personalizzate.

Didimio

«filtri speciali ad alto assorbimento a 589 nm, da cui risulta
il caratteristico colore viola

«vengono filtrati i cosiddetti "bagliori di sodio giallo brillante"

«filtro in policarbonato dal peso ridotto e con resistenza
meccanica "F" (45 m/s)

«livello di protezione 2-2 secondo EN 170

emarcatura 2-2 W1 F CE

«nota: le lenti al didimio non offrono alcuna protezione ag-
giuntiva dai raggi infrarossi (IR)

Campi d'impiego: produzione del vetro, lavorazione del vetro,
ad es. soffiatura del vetro

Protezione da attivita da saldatura

elivello di protezione per saldatori 5 a norma EN 169

«filtro in policarbonato grigio per una protezione affidabile
contro i raggi UV e a infrarossi con resistenza meccanica
"F" (45 m/s)

« percezione perfetta dei colori durante il processo di saldatura

emarcatura: 5 W1FTK CE

enota: le lenti protettive da saldatore non offrono tuttavia
una protezione sufficiente dai raggi laser!

Campi d'impiego:

Saldatura autogena
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Protezione ottimale degli occhi significa:
vedere meglio e in modo sicuro.

uvex i-3 add & un occhiale protettivo con correzione diottrica integrata
invisibile per la visione da vicino. In guesto modo I'occhio (ad esempio
nella lettura) subisce meno stress e la tecnologia brevettata delle lenti
offre un'elevata compatibilita spontanea. uvex i-3 add offre inoltre pro-
tezione sicura e comfort ottimale.

uvex

uvex -3 add

Ottima visione in ogni situazione

Inclinazione variabile
delle stanghette

Le stanghette possono
essere inclinate in cinque po-
sizioni diverse, permettendo
cosl di adattare gli occhiali
individualmente e dicoprirein
modo ottimale larea oculare.

Addizione

Come supporto individua-
le per la visione da vicino
sono offerte due varianti

Ponte nasale flessibile
Ilponte nasale Softflex mor-
bido e regolabile impedisce
agli occhiali di scivolare,
lasciandoli sempre nella cor-
retta posizione che assicura
una vestibiita estremamente
confortevole.

uvex supravision
excellence

[l trattamento uvex supravi-
sion excellence offre estrema
resistenza ai graffi allesterno
e proprieta antiappannamen-
to durature allinterno.

Perfezione in ogni dettaglio

La tecnologia brevettata delle lenti rende possibile l'integrazione di due zone progressi-
ve per la visione da vicino all'interno di una lente duo-sferica dell'occhiale di protezione.
L'effetto correttivo nella parte inferiore delle lenti & +1,0 o +2,0 diottrie.

La caratteristica decisiva a livello di qualita e impostazione consiste nella tecnologia di
fabbricazione brevettata che permette di non modificare la superficie frontale e quindi
la curva base della lente.

Ovvero, l'ottima copertura e calzata si combina fino alla zona laterale ai vantaggi della
superficie interna progressiva.

Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che la zona progressiva ¢ invisibile e che sono
rispettati tutti gli standard di sicurezza della norma EN.

optical lens designed by
[ L ®
optiswiss
original since 1937
Zone progressive
Questaimmagine delle lenti mostra ampia zona utile non caratterizzata da correzioni
ottiche. La correzione ottica integrata invisibile parte piti o meno dal centro della lente per
aumentare gradualmente fino albordo inferiore della lente. La forza correttiva € +10 0 +2,0
diottrie, a seconda del modello.
Le lenti free-form sono prodotte secondo i parametri standard e progettate per una distan-
za approssimativa dagli occhi di 64 mm. Questo occhiale protettivo non sostituisce in modo
permanente occhiali di sicurezza correttivi personalizzati!

(+1,0 diottrie e +2,0 diottrie)

MADE IN GERMANY B
Brevetto n°: DE 10 2012 207 384

uvex i-3 add

uvex i-3 add 1.0 uvex i-3add 2.0

Cod. art. 6108210 6108211
Montatura antracite, lime antracite, lime
W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore
UV 400 UV 400
2C-1,2 W1FTKN CE 2C-1,2 W 1FTKN CE
uvex supravision excellence  uvex supravision excellence
Correzione 1,0 diottrie 2,0 diottrie
Unita divendita alpz alpz

Incluso astuccio soft
con panno in microfibra
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Occhialiper videoterminali

Protezione personalizzata da schermi luminosi

MADE INAUI ¢

Gli occhiali uvex per videoterminali sono progettati ap-
positamente per lavorare allo schermo, consentendo una
visione priva di disturbi al computer.

La particolarita degli occhiali per videoterminali € la distan-
za per la quale sono ottimizzati. Di norma, la lente per la
correzione della presbiopia € progettata per una distanza
visiva di circa 30 cm (distanza di lettura). Uno schermo di
solito dista circa 50 cm - 80 cm dall'occhio umano.

Per riuscire a focalizzare in maniera appropriata a differen-
ti distanze, gli utilizzatori di occhiali assumono una posizio-
ne non naturale della testa e del corpo. Cid pud causare
disturbi di vario tipo legati alla postura, come ad esempio
un eccessivo sforzo nei muscoli della spalla e del collo,

La collezione

affaticamento o mal di testa. Per la maggior parte delle
persone che indossano occhiali da lettura o progressive
nella vita di tutti i giorni, gli occhiali per videoterminali
sono raccomandati se l'attivita professionale principale
comporta la visione di un monitor di computer e non
sono prescritti occhiali protettivi.

uvex offre diversi materiali per lenti, tipologie di messa
a fuoco e montature per gli occhiali per videotermi-
nali. Il sistema di qualita 'Made in uvex' garantisce la
migliore esecuzione dal punto di vista ottico e della
tecnologia di lavorazione. Tutti i materiali utilizzati
sono privi di sostanze nocive e vengono controllati
regolarmente.

uvex offre diverse montature per videoterminali. Sono disponibili numerosi modelli di montature in metallo, plastica o titanio.

Montature in metallo

Montature in plastica

Montature in titanio

W,
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uvex

Occhialiper videoterminali

Protezione personalizzata da schermi luminosi

uvex come partner per gli occhiali per videoterminali

La posizione dello schermo, della tastiera e dei documenti di
lavoro nelle postazioni in ufficio rappresenta una sfida specifica
per la vista. uvex offre soluzioni personalizzate nel campo degli
occhiali per videoterminali. Esperienza decennale e tecnologie
innovative costituiscono le basi dei prodotti uvex, che vengono

realizzati nel rispetto dei pil severi standard di sicurezza. Oltre
alla vista priva di disturbi sul lavoro, uvex garantisce anche il
massimo livello di comfort e qualita. Gli occhiali per videotermi-
nali che si adattano perfettamente vengono indossati volentieri
e proteggono i dipendenti in modo affidabile.

Il nostro servizio di assistenza,
i tuoi vantaggi

uvex offre la massima assistenza con
la massima flessibilita. | nostri specia-
listi saranno lieti di consigliarti su solu-
zioni professionali e flessibili, adattate
singolarmente alle esigenze della tua
azienda.

Grazie alla nostra ampia collezione,
troverai occhiali per videoterminali per
le esigenze di ciascun tuo dipendente.

www.uvex-safety.
com/en/
individual-ppe/
digital-servicetools/

Servizi:
« assistenza in loco da parte di ottici qualificati e abilitati
« consulenti qualificati presso il servizio clienti uvex

- estesa rete di partner di assistenza ottica uvex in Germania, Austria e Svizzera,
nonché in altri paesi europei

I
©
©

Flessibilita:

« consulenza e adattamento dei prodotti in azienda su richiesta

« possibilita di appuntamenti anche nel turno di mattina, sera o notte

» programmazione ottimale grazie allo strumento online degli appuntamenti uvex

Esperienza:

< esperienza decennale nel campo ottico e continua evoluzione dei prodotti

« offerta di corsi di formazione/seminari per i tuoi dipendenti(ad es. medici aziendali,
specialisti della sicurezza sul lavoro)

« qualita 'made in uvex': prodotti di prima classe con una catena di creazione del
valore interna e un'attenzione agli stabilimenti di produzione in Germania/Europa

Strumenti di assistenza digitale:
- consulenza sulle lenti uvex RX glass per la selezione ottimale del prodotto per le tue esigenze
- uvex centRX, lo strumento di centratura basato sul web per determinare i parametri di

centratura necessari per ordinare i tuoi occhiali protettivi personalizzati

Come ottenere i tuoi occhiali per videoterminali

Prenotazione

dell'appuntamento

e della consulenza
Fissa un appuntamento, telefonica-
mente o via e-mail e fatti consigliare
dagli esperti uvex sul tema degli
occhiali per videoterminali.

+49 911 97361400

B customerservice.sbu-oh@uvex.de

Occhiali per
videoterminali
pronti all'utilizzo

Analisi del luogo di

lavoro e individuazione

del prodotto
| nostri specialisti uvex saranno
lieti di presentarti personalmente
la nostra collezione presso la tua
azienda e di eseguire insieme
un‘analisi del luogo di lavoro per
trovare i prodotti migliori per te e
per i tuoi dipendenti.

Dopo aver selezionato il pro-
dotto in loco o presso uno

dei partner di assistenza ottica
uvex, gli occhiali per video-
terminali saranno pronti
tempestivamente.

Contattaci per ulteriori
informazioni.
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Occhialiper videoterminali

Tipologie di messa a fuoco

Disturbi posturali?

La soluzione: le lenti uvex Nahcomfort

Evita disturbi legati alla postura, grazie a degli oc-
chiali per videoterminali realizzati su misura per chi

liindossa.

Le lenti Nahcomfort sono ottimali per postazioni di
lavoro al computer, poiché evitano I'affaticamento
della vista. | vantaggi sono quindi una visuale sen-
za transizione e nitida da 30 cm a circa 2 m. Una
chiara visione di tastiera, schermo e documenti

di lavoro mantenendo una postura ideale della
testa. In questo modo si ha una notevole ridu-
zione delle problematiche relative alla postura,
poiché la testa e il collo restano in una posi-
zione naturale.

Nahcomfort

- nella zona inferiore € inserita la correzione abituale per la visione da
vicino, il cosiddetto "valore di lettura".

« il valore di correzione della lente decresce gradualmente nella direzione
verso l'alto (digressione, nella zona superiore € possibile vedere nitida-
mente a una distanza massima di circa 2 m). Il passaggio tra le zone &
continuo, analogamente a quanto avviene in una lente progressiva.

- per l'ordine é sufficiente indicare i valori di ravvicinamento del modello
desiderato (tipo A, B, C).

* & necessario misurare l'altezza della linea visiva con la direzione princi-
pale dello sguardo. Rispettare un'altezza di centratura minima delle lenti
di 17 mm nella montatura.

Tipo A Tipo B Tipo C

Digressione** 0,75 diottrie Digressione** 1,25 diottrie Digressione** 1,75 diottrie
Addizione < 1,5 diottrie Addizione da 1,75 a 2,25 diottrie | Addizione > 2,25 diottrie
meno di 50 anni da 50 a 55 anni oltre 55 anni
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uvex

Occhialiper videoterminali

Trattamenti

uvex UV blue

« finitura della superficie composta da diversi strati. Comprende an-
che uno strato che filtra maggiormente la luce visibile a onde corte
nello spettro blu-viola.

« questo consente di prevenire efficacemente i segni di affatica-
mento e i mal di testa causati prevalentemente da lunghi periodi
di lavoro davanti a videoterminali e/o con mezzi digitali.

« il sistema a strati uvex UV blue comprende sempre anche un
super trattamento antiriflesso, un rivestimento antigraffio e uno
strato clean coat.

Colorazione

Lenti colorate con protezione efficace contro i bagliori in
condizioni di luce molto intensa (ad es. luce solare)

Colorazione costante 3
« disponibile nei colori marrone o grigio
« livelli di colorazione: 15%, 25%, 65%, 75% I

Colorazione variabile - Variomatic™

* le lenti cambiano colore in funzione dei raggi UV e della .,
temperatura )

« colorazione da ca. 8% fino a 80% in marrone o grigio

« disponibile con materiale delle lenti CR 39

Super trattamento antiriflesso con strato
clean coat

Il trattamento antiriflesso & applicato internamente
ed esternamente. Cio riduce i riflessi sulle superfici.
Offre un vantaggio estetico e favorisce la trasmis-
sione della luce.

Lo strato clean coat facilita la pulizia degli occhiali.

» massima riduzione dei riflessi

« ossidi di metallo vaporizzati piu volte per
superficie

« riflesso residuo < 2%
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6110062 6110063

6110064 6110065

I

6110066
uvex RX 3119 uvex RX 3119 uvex RX 3120 uvex RX 3120 uvex RX 3121

Cod. art. 6110062 6110063 6110064 6110065 6110066

Ponte nasale 3119 6300 50/19 31191200 50/19 3120 1800 55/17 3120 3026 55/17 31211300 57/19

Diametro della lente 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 57 mm

Larghezza ponte 19 mm 19 mm 17 mm 17 mm 19 mm

Colore oro rosa, brillante nero, opaco argento, antracite blu scuro, opaco antracite, brillante

Extra Cerniera a molla Cerniera a molla Cerniera a molla Cerniera a molla Cerniera a molla
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uvex RX 3114
Cod. art. 6110052
Ponte nasale 31141000 52/16

Diametro della lente 52 mm
Larghezza ponte 16 mm
Colore nero

uvex RX 3115
6110053
31154000 54/16
54 mm

16 mm

bordeaux

6110052

6110055

6110050

6110033

uvex RX 3117
6110055
31171590 48/20
48 mm

20 mm

grigio, vintage

uvex

Occhialiper videoterminali

Montature in metallo

6110053

6110056

6110051

6110034
uvex RX 3118 uvex RX 3112 uvex RX 3113 uvex RX 3107 uvex RX 3108
6110056 6110050 6110051 6110033 6110034
3118 7190 55/17 31121233 54/17 31131000 53/18 3107 1000 55/17 3108 1400 54/18
55 mm 54 mm 53 mm 55 mm 54 mm
17 mm 17 mm 18 mm 17 mm 18 mm
petrolio, vintage nero, blu nero nero metallo nero
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Occhiali per
videoterminali

Montature in plastica

Occhiali per videoterminali
Montature in plastica

ideale per ilavoricherichiedono 'utiliz-
zo dischermi,inluoghidilavoro senza
obbligo diindossare occhiali protettivi F .
Design classici e moderni o

6110060
6110059 i SENE 6110061

uvex RX 3513 uvex RX 3514 uvex RX 3515
Cod. art. 6110059 6110060 6110061
Ponte nasale 3513 3000 50/20 3514 5441 49/19 3515 5426 55/18
Diametro della lente 50 mm 49 mm 55 mm
Larghezza ponte 20 mm 19 mm 18 mm
Colore blu scuro avana, rosso avana, opaco
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Cod. art.

Ponte nasale
Diametro della lente
Larghezza ponte
Colore

uvex RX 3510
6110046

3510 1025 52/17
52 mm

17 mm

nero, traslucido

6110046

6110037

uvex RX 3512
6110048
3512134152/18
52 mm

18 mm
antracite, rosso

uvex

Occhialiper videoterminali

Montature in plastica

6110048
6110039

uvex RX 3506 uvex RX 3508

6110037 6110039

3506 3329 55/16 3508 1000 54/18

55 mm 54 mm

16 mm 18 mm

blu, trasparente nero
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Occhiali per
videoterminal

Montature in titanio

Titanio
uvex RX i

ideale per ilavori che richiedono I
di schermi, in luoghi dilavoro senz
obbligo diindossare
leggeri -

igl)ollerlnici
-

6110057 6110058
uvex RX ti 3900 uvex RX ti 3901
Cod. art. 6110057 6110058
Ponte nasale 3900 5500 53/16 39011400 56/17
Diametro della lente 53 mm 56 mm
Larghezza ponte 16 mm 17 mm
Colore marrone metallo nero
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Ulteriori informazioni sono
reperibili su uvex-academy.com

uvex academy

Occhiali correttivi di sicurezza da lavoro per

ambito industriale

| punti fondamentali che racchiude
in sé un occhiale correttivo di pro-
tezione sono l'equilibrio tra il difetto
della vista di chi porta gli occhiali e
la protezione dell'occhio da influssi
meccanici e ottici. Questo semina-
rio mette il partecipante nella con-
dizione di poter operare in azienda
come un referente competente
per occhiali protettivi correttivi fino
all'ladattamento degli stessi

« informazioni su fondamenti
giuridici, fondamenti di controllo
e norme

- trasmissione di conoscenze
sugli occhiali di protezione
correttivi

« illustrazione dei diversi materiali
delle lenti e della montatura,
nonché delle relative peculiarita
e proprieta

« illustrazione dei diversi tipi di lenti
e del relativo impiego ottimale

Per maggiori informazioni e per iscriversi, visitare il sito
uvex-academy.comoppure contattare il numero di telefono
+49 911 9736-1710 o scrivere all'indirizzo academy@uvex.de

VDSI-PUNKT L/
C.) Arbeitsschutz m

« valutazione dei rischi del
rispettivo luogo di lavoro e
scelta dell'occhiale correttivo
di protezione ottimale

« capacita di individuare i para-
metri necessari per l'adatta-
mento per un occhiale corret-
tivo

 esecuzione pratica della scelta,
della consulenza e dell'adatta-
mento degli occhiali correttivi

- avvertenze sull'uso e sulla
cura degli occhiali correttivi di
sicurezza

Gruppi target

Dipendenti di aziende responsa-
bili della sicurezza operativa sul
lavoro o che eseguono l'adat-
tamento degli occhiali ottici di
protezione, ad es. forze speciali
di sicurezza, medici d'azienda,
dipendenti dei servizi medici
aziendali.
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uvex

uvex medicare

Soluzioni ortopediche

per scarpe antinfortunistiche uvex

| piedi sono estremamente importanti per la nostra vita quo-
tidiana, ci aiutano a stare in piedi e a spostarci da un punto
A a un punto B. Proprio nella vita lavorativa & quindi impor-
tante proteggere i nostri piedi, sia che si tratti di camminare,
inginocchiarsi, lavorare su una macchina o di un incidente
sul lavoro. Le scarpe antinfortunistiche vengono controlla-
te e certificate a intervalli regolari secondo i requisiti della
norma DIN EN ISO 20345 da istituti di prova indipendenti
per individuare le caratteristiche di protezione, come ad es.

ESD, test del puntale e molto altro ancora per l'efficacia.
Affinché in caso di modifica ortopedica della scarpa antin-
fortunistica, tutte le caratteristiche di protezione rilevanti
per la sicurezza siano ancora garantite, &€ possibile utilizza-
re in combinazione solo materiali per solette ortopediche
testati. Cio significa che le solette ortopediche personali
non sono ammesse helle scarpe antinfortunistiche. Tutti
i prodotti uvex medicare sono testati e certificati in com-
binazione con le scarpe antinfortunistiche uvex.

uvex medicare Piede valgo

Piede piatto Piede pronato

330




