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Gamme uvex athletic
La gamme uvex athletic se distingue par son excellent confort de port. Les 
matériaux fins et légers de ces gants à l’ajustement « slim fit » sont associés 
à une enduction microfoam mate, fine et respirante.

Les produits de la gamme uvex athletic bénéficient de la qualité éprouvée 
uvex et d’un excellent rapport qualité / prix. Leur durée de vie est longue 
grâce à l’enduction, qui possède une résistance élevée à l’abrasion.

Ajustement précis et support en élasthanne : les produits impressionnent 
par leur confort de port optimal. Ils permettent un travail sans fatigue tout au 
long de la journée. De plus, tous les produits de la gamme uvex athletic sont 
certifiés OEKO-TEX® Standard 100 et sont testés conformément à la liste 
exhaustive des substances nocives interdites par uvex.

 

Niveau de résistance à la coupure A

Niveau de résistance à la coupure B / C / D

uvex athletic lite

uvex athletic B XP uvex athletic C XP uvex athletic D5 XP

uvex athletic lite ESD uvex athletic allrounduvex athletic lite dry

Gants de montage  
uvex athletic disponibles : 

Niveau de résistance  
à la coupure A

• uvex athletic lite
• uvex athletic lite ESD
• uvex athletic allround
• uvex athletic lite dry

ou qui offrent une protection 
contre les coupures  
de niveau B/C/D

• uvex athletic B XP
• uvex athletic C XP
• uvex athletic D5 XP

Plus d’informations sur
uvex restricted substances list

https://d3rbxgeqn1ye9j.cloudfront.net/fileadmin/www.uvex-safety.com/Media/catalogues_and_brochures/en/uvex_group_Restricted-Substances-List.pdf?1651214505
https://d3rbxgeqn1ye9j.cloudfront.net/fileadmin/www.uvex-safety.com/Media/catalogues_and_brochures/en/uvex_group_Restricted-Substances-List.pdf?1651214505


uvex athletic C XP –  
niveau de résistance à la coupure C

uvex athletic :  
enduction microfoam

Nous utilisons une enduction en nitrile particulièrement mate,  
poreuse et fine. Elle est très résistante à l’abrasion  
et offre une excellente préhension en milieu sec.

Avantages de l’enduction microfoam :

• grande respirabilité 
• très bonne sensibilité tactile
• excellente préhension en milieu sec
• longue durée de vie et donc économique



uvex athletic :  
protection confortable contre les coupures de niveau B à D



uvex athletic B XP –  
niveau de résistance à la coupure B

uvex athletic C XP –  
niveau de résistance à la coupure C

uvex athletic D5 XP –  
niveau de résistance à la coupure D

Particularités des gants de protection contre les coupures  
de la gamme uvex athletic : Fils fins, robustes et résistants aux 
coupures conçus pour offrir une grande protection associés à 
une enduction microfoam fine et résistante à l’abrasion.

Aucun compromis sur le confort même pour les gants  
de niveau D.

4 X 4 4 B

EN 388:2016

4 X 4 3 C

EN 388:2016

4 X 4 3 D

EN 388:2016

uvex athletic B XP, uvex athletic C XP, uvex athletic D5 XP 

Grâce à la protection supplémentaire entre le pouce et  
l’index (XP=Xtra Protection), ce point d’usure courant est 
bien protégé.Ainsi, les durées de vie et d’utilisation sont 
considérablement allongées.



Pour vous protéger pendant longtemps

SOUS-PRODUIT : TALL OIL
L’huile présente dans la résine des pins doit être  

éliminée du circuit pour que le processus de mise  
en pâte fonctionne. 

> utilisation pour la fabrication de fibres HPPE biosourcées

PRODUCTION  
DE PAPIER

Transformation des 
fibres cellulosiques en papier

PROCESSUS
DE MISE EN PÂTE

Détacher les fibres
cellulosiques du bois

BOIS
La matière première 

pour fabriquer
 du papier

Le gant de protection contre les coupures uvex athle-
tic B XP protège non seulement vos mains, mais aussi 
l’environnement. Le modèle est fabriqué en fibres HPPE 
biosourcées. Les fibres hautes performances offrent une 
protection contre les coupures et une résistance accrue  
à la déchirure.

Habituellement, les fibres HPPE sont issues du pétrole 
brut, une matière première épuisable. Les fibres HPPE 
biosourcées (Dyneema) proviennent des substances 
résineuses libérées lors de la production de pâte à papier. 
La matière première à la base des produits en cellulose, 
tels que différents types de papiers, est le bois. Votre gant 
de protection est ainsi composé d’une matière première 
renouvelable et plus respectueuse de l’environnement. 

Les fibres HPPE biosourcées représentent au minimum  
16 % du poids du gant uvex athletic B XP. 



L’un de nos gants de montage  
les plus prisés est un modèle léger.  
uvex athletic lite est particulièrement 
respirant et léger. Fin, il est conçu dans 
un matériau très élastique et possède  
une enduction microfoam. 
 
Ce gant offre un excellent confort  
de port et une préhension dans les mi-
lieux secs et légèrement humides, tout 
en limitant la transpiration excessive.  
Le tout sans sacrifier à la durée de vie 
et à la rentabilité, grâce à son enduction 
microfoam résistante à l’abrasion.

uvex athletic lite uvex athletic allround
4 1 2 2 X

EN 388:2016

uvex athletic lite :  
notre gant de montage  
polyvalent

4 1 3 2 X

EN 388:2016

uvex athletic allround :  
le classique de la 
gamme uvex athletic
Découvrez nos modèles polyvalents : 
uvex athletic allround est le seul modèle 
de la gamme athletic qui ne possède 
pas une enduction microfoam fine et 
mate. Plus classique, il est doté d‘une 
enduction en mousse nitrile, ce qui le 
rend un peu plus épais et robuste.  

Ne renoncez pas pour autant à l‘ajus-
tement ergonomique et au confort de 
la gamme uvex athletic. Ce gant de 
protection est idéal pour les travaux 
mécaniques, lorsque vous avez besoin 
de plus d‘amorti dans la paume et que 
la sensibilité au bout des doigts est 
secondaire.



4 1 3 1 X

EN 388:2016

4 1 2 1 X

EN 388:2016 EN 16350:2014

4 1 3 1 X

EN 388:2016 EN 407:2020

X 1 X X X X

uvex athletic lite

Vous connaissez déjà nos cé­
lèbres modèles légers. Découvrez 
deux nouveaux modèles athletic lite.  
Spécialement conçus pour différents 
environnements de travail.

uvex athletic lite ESD

Vous cherchez à vous protéger contre les décharges électrostatiques 
ou vous devez utiliser des écrans tactiles ? uvex athletic lite ESD est 
fait pour vous. Avec son support un peu plus fin qu‘athletic lite, il offre 
une très bonne sensibilité tactile. Il convient aux travaux mécaniques de 
précision, est adapté à une utilisation dans les zones ESD et présentant 
des risques d‘explosion, et est compatible avec les écrans tactiles.

uvex athletic lite ESD :
• offre encore plus de sensibilité au bout des doigts
• est adapté à l‘utilisation d‘écrans tactiles
• �est adapté à une utilisation dans les zones ESD conformément à la 

norme EN 16350

uvex athletic lite dry

Vous manipulez des composants lourds dans des environnements 
parfois chaud ? uvex athletic lite dry est doté en plus de picots en 
nitrile au niveau de la paume. Il offre ainsi une excellente préhension 
dans les environnements secs. Ce gant est adapté pour une chaleur 
de contact jusqu’à 100 °C. Grâce à son enduction microfoam 
poreuse, il reste léger et respirant.

uvex athletic lite dry :
• offre plus d’amorti au niveau de la paume
• protège de la chaleur jusqu’à 100 °C
• excellente respirabilité grâce à son enduction microfoam

Désormais dans une gamme complète :  
uvex athletic lite – Choisissez le produit dont vous avez besoin



Gamme uvex athletic : Avantages

Caractéristiques Avantages et utilisations

• superbe coupe « slim fit » • ajustement parfait

• support textile léger en élasthanne • très bonne sensibilité tactile pour les travaux de précision

• �enduction microfoam mate, fine et poreuse • limite de la transpiration
• permet un travail sans fatigue
• très bonne préhension en milieu sec 
• très bonne sensibilité tactile
• très bonne résistance à l'abrasion -> longue durée de vie

• renfort entre le pouce et l'index (XP=Xtra Protection) • résistance

• excellent rapport qualité-prix • économique



Niveau de résistance à la coupure  B / C / DNiveau de résistance à la coupure Auvex  
athletic  
series

Modèle uvex athletic uvex athletic  
lite

uvex athletic  
lite ESD

uvex athletic 
 lite dry

uvex athletic  
allround

uvex athletic  
B XP

uvex athletic  
C XP

uvex athletic  
D5 XP

Enduction Microfoam Microfoam Microfoam
+ picots en nitrile

Enduction en  
mousse nitrile 

classique

Microfoam Microfoam Microfoam

Niveau de résistance à la coupure A A A A B C D

Certifié OEKO-TEX® et conforme à la liste 
des substances nocives interdites par uvex Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Niveau d’abrasion conforme à la norme EN 388 4 4 4 4 4 4 4

Adapté à l’utilisation d’écrans tactiles Oui Oui

Fibres HPPE 
biosourcées durables Oui

Pour des renseignements 
supplémentaires, rendez-vous sur :

https://www.uvex-heckel.fr/fr/produits/gants-de-protection/8714/gants-de-montage-uvex-athletic-lite/?number=6002712
https://www.uvex-heckel.fr/fr/produits/gants-de-protection/8755/uvex-athletic-lite-esd/?number=6003506
https://www.uvex-heckel.fr/fr/produits/gants-de-protection/8763/uvex-athletic-lite-dry/?number=6003306
https://www.uvex-heckel.fr/fr/produits/gants-de-protection/8713/gants-de-montage-uvex-athletic-allround/?number=6002806
https://www.uvex-heckel.fr/fr/produits/gants-de-protection/8756/uvex-athletic-b-xp/?number=6003607
https://www.uvex-heckel.fr/fr/produits/gants-de-protection/8754/uvex-athletic-c-xp/?number=6003706
https://www.uvex-heckel.fr/fr/produits/gants-de-protection/8719/gants-de-protection-contre-les-coupures-uvex-athletic-d5-xp/?number=6003012
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uvex athletic
… vous êtes sûr de faire le bon choix

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Wuerzburger Straße 181-189 
90766 Fuerth 
GERMANY

T :	 +49 911 9736-0 
F :	 +49 911 9736-1760
E :	 safety@uvex.de 
I :	 uvex-safety.com

UVEX HECKEL s.a.s. 
44 rue d’Engwiller 
La Walck 
67350 Val de Moder 
FRANCE

T :	 +33 3 88 07 61 08 
F :	 +33 3 88 72 51 06 
E :	 contact.france@uvex-heckel.fr 
	 contact.export@uvex-heckel.fr 
I :	 uvex-heckel.fr

facebook.com/uvexsafetygroup

twitter.com/uvexsafetygroup

youtube.com/uvexsafetygroup

instagram.com/uvexsafety

UVEX Protection au Travail  
(Suisse) SA
Uferstrasse 90 - Postfach
4019 Basel 
SUISSE

T: 	 +41 61 638 84 44
E:	 info@uvex.ch
I: 	 uvex-safety.ch
I: 	 heckel-safety.ch


