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NASZ SLOGAN WYRAŻA NASZĄ AMBICJĘ .

Dzięki swemu doświadczeniu w produkcji i pozycji na rynku, w 2001 fir-
ma weszła w skład uvex Group, pioniera w dziedzinie środków ochrony 
indywidualnej (ŚOI).

Heckel to od lat synonim wysokiej jakości i bezpieczeństwa. Dzięki temu, 
że produkty są przystosowane do nawet najbardziej ekstremalnych wa-
runków, użytkownicy obuwia Heckel wiedzą, że zawsze są w pełni chro-
nieni.

Heckel nigdy nie idzie na kompromisy w kwestii jakości produktów.  
To najlepszy sposób na zagwarantowanie wydajności oferowanego obu-
wia ochronnego. 

Bezpieczeństwo użytkownika wynika z połączenia najbardziej innowacyj-
nych materiałów i technologii. Ciekawy wygląd i wzornictwo przy jedno-
czesnym zapewnieniu całkowitej ochrony to cel firmy Heckel, który z po-
wodzeniem jest realizowany.

Z pomocą swoich ekspertów Heckel tworzy innowacyjne produkty, które 
odpowiadają potrzebom nawet najbardziej wymagających użytkowników. 
Wyspecjalizowane procesy stosowane w produkcji wszystkich modeli 
obuwia ochronnego Heckel gwarantują bezwarunkową jakość i wytrzy-
małość w nawet najtrudniejszych warunkach.
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ZOBOWIĄZANIE UVEX DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:
OBIETNICA SKŁADANIA SPOŁECZEŃSTWU I PLANECIE

« protecting people » to misja stojąca za wszystkimi markami grupy uvex. Od 2001 roku jako jej członek, Heckel 
wpisuje się w tę filozofię. Naszym celem jest zapewnienie ludziom dokładnie takiej ochrony, jakiej potrzebują dzięki 
naszym własnym produktom. 

Jednak nasza definicja „ochrony” nie odnosi się tylko do zapobiegania urazom fizycznym – nabiera ona również 
znaczenia w szerszym kontekście społecznym, ekologicznym i ekonomicznym. Nasze zobowiązanie do ochrony 
społeczeństwa i środowiska za pomocą koncepcji ochrony planety wynika właśnie z tej misji. 
Oznacza to, że monitorujemy, oceniamy i optymalizujemy wszystkie etapy łańcucha tworzenia wartości w sposób 
kompleksowy, aby wyprodukować najbardziej trwałe i zrównoważone środki ochrony osobistej, jakie tylko możemy.

by using recycled material

W celu oszczędzania zasobów i ochrony środowiska 
przetwarzamy różnego rodzaju materiały z recyklingu. 
Należą do nich na przykład poliester z recyklingu 
butelek PET, który z kolei jest wykorzystywany 
do produkcji cholewek. Wiele wkładek jest również 
wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu.

Wierzymy, że materiały pochodzenia roślinnego 
i biologicznego reprezentują przyszłość. 
Z tego powodu używamy włókien bambusowych 
do produkcji wyściółki niektórych butów 
ochronnych.

Powstrzymujemy się od stosowania substancji 
niebezpiecznych dla zdrowia zgodnie 
z rozporządzeniem REACH (UE). Ponadto grupa 
uvex opracowała własną listę substancji 
objętych ograniczeniami, które wykraczają poza 
obowiązujące dyrektywy UE. Wszystkie produkty 
Heckel zostały stworzone z myślą o ochronie 
użytkownika i środowiska.

W ramach naszej strategii zrównoważonego 
rozwoju określiliśmy cel ciągłego zwiększania 
udziału stosowanych przez nas opakowań 
przyjaznych dla środowiska. W tym kontekście 
pudełka na buty, instrukcja obsługi i bibuła, 
w którą owinięte są buty ochronne, są wykonane 
z materiałów pochodzących z recyklingu.

by using bio-based material

 
by using environmentally-
friendly packagingby using no harmful substances

NASZE ZAANGAŻOWANIE  NA RZECZ  LUDZ I  I  PLANETY
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PROJEKTUJĄC NOWE OBUWIE OCHRONNE SŁUCHAMY WAS –

EKSPERTÓW. WASZE WYMAGANIA SĄ SIŁĄ NAPĘDOWĄ 

DLA INNOWACJ I ,  DZIĘKI  KTÓRYM DOSTARCZAMY OBUWIE OCHRONNE

DO CODZIENNEJ  PRACY NAWET W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH.

Wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu
Odporność na przebicie do 1100 N zgodnie z normą EN 
20345 | antymagnetyczna – wykonana z kompozytu 
| chroni 100% powierzchni stopy (w przeciwieństwie 
do średnio 85% w przypadku wkładek metalowych) | 
przewodzi mniej ciepła i zimna i jest lżejsza niż wkładka 
metalowa

Ochrona śródstopia (M)
Chroni śródstopie przed uderzeniami do 100 J 
zgodnie z normą EN 20345

ESD
Spełnia specyfikację ESD z rezystancją skrośną 
poniżej 35 megaomów

Obuwie w 100% wolne do metalu Wkładka z izolacją termiczną
Izolacja przed ciepłem i zimnem

Odporność na przenikanie wody
WRU (wodoodporność materiału wierzchniego) 
lub WR (podeszwa wodoodporna) zgodnie 
z normą EN 20345

Stalowy podnosek ochronny
Chroni przed przedmiotami spadającymi 
z energią do 200 J i naciskiem do 15 000 N 
zgodnie z normą EN 20345

Odporność podeszwy na ciepło kontaktowe (HRO)
Podeszwa odporna na temperaturę do 300°C 
zgodnie z normą EN 20345

HECKEL OFERUJE RÓŻNORODNE SERIE OBUWIA OCHRONNEGO 
O WIELU POZIOMACH OCHRONY. 
ABY UŁATWIĆ ZNALEZIENIE ODPOWIEDNIEGO PRODUKTU, 
W KATALOGU ZASTOSOWANO SPECJALNE OZNACZENIA. 
PONIŻEJ PRZEDSTAWIONO ICH LISTĘ I  ZNACZENIE.

100 %
metal 
free

Podnosek ochronny niezawierający metalu
Chroni przed przedmiotami spadającymi 
z energią do 200 J i naciskiem do 15 000 N 
zgodnie z normą EN 20345 | antymagnetyczny 
| ergonomiczny kształt zapewniający wygodę | 
szeroka forma podnoska | 20% lżejszy od pod-
nosków metalowych | przewodzi zdecydowanie 
mniej ciepła i zimna niż podnoski z metalu

Stalowa wkładka antyprzebiciowa
Odporność na przebicie do 1100 N zgodnie 
z normą EN 20345 

NASZE 
TECHNOLOGIE
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MACSOLE® SPORT 
Technologia MACSOLE® dla wszystkich pracujących 
w przemyśle lekkim, motoryzacyjnym i usługowym

MACSOLE® ADVENTURE 3.0 
Technologia MACSOLE® dla osób pracujących 
na zewnątrz i na nierównym podłożu

MACSOLE® X 
Technologia MACSOLE® dla wszystkich osób pracujących 
w wymagających, a nawet ekstremalnych warunkach, 
narażonych na złą pogodę, ekstremalne mrozy 
i nierówny teren.

MACSOLE® PLUS 2.0 
Technologia MACSOLE® idealna do wielu zastosowań

OBUWIE OCHRONNE Z GUMOWĄ 
PODESZWĄ MACSOLE®TECHNOLOGIA GUMOWEJ PODESZWY MACSOLE®

Od 2001 roku opracowujemy własną technologię gumowej podeszwy MACSOLE®.
Podeszwy MACSOLE® wykonane z ekskluzywnej mieszanki kauczuków nitrylowych, 
oferują niezrównane osiągi pod względem bezpieczeństwa i trwałości w najbardziej 
ekstremalnych warunkach.

Izolacja cieplna
Wyjątkowa wytrzymałość gumy 
w ekstremalnych temperaturach zapewnia 
niezrównaną izolację termiczną przed ciepłem 
i zimnem. Tylko guma jest odporna na kontakt 
z ciepłem do 300°C i pozwala obuwiu spełniać 
normę HRO.

Trwałość
Podeszwy MACSOLE® są wykonane z uni-
kalnych, ekskluzywnych mieszanek, które 
zapewniają wyjątkową odporność na ścieranie 
i przedłużają żywotność naszych produktów.

Antypoślizgowość
Formuła gumy MACSOLE® zapewnia 
niezrównaną przyczepność, znacznie 
przekraczającą wymagania normy EN 13287.

Komfort
Naturalna elastyczność gumy zapewnia 
długotrwałą amortyzację. Obuwie z technologią 
MACSOLE® pomaga zmniejszyć ryzyko 
wypadków poprzez zmniejszenie zmęczenia 
spowodowanego długotrwałym chodzeniem 
lub staniem.

Wszechstronność
Gumowe podeszwy MACSOLE® są niezwykle 
wszechstronne, a ponadto gwarantują 
trwałość i doskonały poziom przyczepności.
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Wstawka EVA 
w pięcie

Wkładka EVA w przedniej 
części stopy

POCHŁANIANIE 
ENERGII

85%
wyższe pochłanianie energii 
niż określone w normie 
EN ISO 20345

MACSOLE® 
ADVENTURE 3.0

norma20

37

Pochłanianie energii w dżulach (J)

POCHŁANIANIE  WSTRZĄSÓW 
MACFOAM to dodatkowa warstwa amortyzująca na całej powierzchni 
podeszwy

ELASTYCZNOŚĆ
Jedną z kluczowych cech Phylonu jest jego doskonała elastyczność, 
dzięki czemu wspiera naturalne ruchy stopy

LEKKOŚĆ
Unikalny proces produkcyjny sprawia, że Phylon jest lżejszy niż inne 
komponenty

WYTRZYMAŁOŚĆ
Komfortowa strefa MACFOAM zachowuje doskonałe właściwości 
amortyzujące przez cały okres użytkowania buta

Zainspirowani materiałami używanymi w świecie sportu, opracowaliśmy innowacyjną technologię 
podeszwy środkowej MACFOAM przy użyciu Phylonu - skompresowanej pianki EVA.

Formowana w określonej temperaturze, a następnie ekspandowana pianka EVA posiada unikalną strukturę 
złożoną z powietrza i materiału stałego. Dzięki temu, podeszwa staje się ultralekka i jednocześnie zyskuje 
wysoką zdolność pochłaniania wstrząsów oraz wyjątkową elastyczność.

TECHNOLOGIA 
MACFOAM

NIEZWYKLE LEKKA I TRWAŁA AMORTYZACJA
KOMFORT I ZAPOBIEGANIE ZMĘCZENIU 
TECHNOLOGIA MACABSORB 

TECHNOLOGIA  MACABSORB
NOWA DEFINICJA WYDAJNOŚCI MACSOLE® 
Nowe modele z gamy MACSOLE® ADVENTURE 3.0 łączą w sobie naturalną 

elastyczność gumy z nową technologią MACABSORB. Wstawki z pianki EVA 

umieszczone w przedniej części stopy i pięcie zapewniają lepszą amortyzację 

wstrząsów, przewyższającą wymagania normy - tym samym znacznie poprawiają 

komfort noszenia i przyczyniają się do zmniejszenia odczuwalnego zmęczenia stóp.
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Trwała wodoodporność
Obuwie GORE-TEX musi wytrzymać do 300 000 
zgięć (80 godzin) w wodzie do kostek - bez prze-
puszczania ani jednej kropli wody do wnętrza 
buta.
Norma EN ISO 20344 wymaga tylko 4800 zgięć 
(80 minut) i dopuszcza przeniknięcie wody na 
powierzchni 3 cm2.

Oddychalność
Materiały użyte w obuwiu GORE-TEX osiągają 
wartość oddychalności nawet sześciokrotnie 
wyższą niż wartości określone w normie EN ISO 
20345/347.

Trwałość
Wewnętrzna wyściółka i materiały wierzchnie 
obuwia GORE-TEX muszą wykazać się cztero-
krotnie większą odpronością na ścieranie niż 
określa norma EN ISO.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ W BEZKOMPROMISOWYCH WARUNKACH TESTOWYCH
Obuwie GORE-TEX zdecydowanie przewyższa wymagania normy EN ISO 20345/347 pod względem wodoodporności, oddychalności i trwałości.

TECHNOLOGIA  GORE-TEX
Membrana GORE-TEX ma mikroskopijne pory 20 000 razy mniejsze 

niż kropla wody, ale 700 razy większe niż cząsteczka pary wodnej.  

W ten sposób umożliwia odprowadzanie potu, jednocześnie chroniąc 

przed deszczem i śniegiem.

Obuwie GORE-TEX zapewnia stopom wyjątkową suchość 
i niezrównaną wygodę.

WODOODPORNOŚĆ I  ODDYCHALNOŚĆ
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Do pracy na zewnątrz, przy silnym mrozie, pracy w górach lub w chłodniach, GORE-TEX 
łączy wydajną izolację termiczną z nawet 15% mniejszą wagą przy tym samym poziomie 
ochrony termicznej.

KOMFORTOWE OBUWIE 
Z GORE-TEX

TRADYCYJNA WARSTWA 
IZOLUJĄCA A WARSTWA 
GORE-TEX

większa ilość włókien zwiększa ciężar obuwia | 
płaska struktura 2D utrudnia przedostawanie się 
powietrza | utrata właściwości izolacyjnych przy 
większej sile nacisku | włókna łączą się ze sobą 
ograniczając swoją elastyczność

15% lżejsza | mniejsza ilość włókien zmniejsza 
ciężar obuwia | struktura 3D umożliwia większy 
dostęp powietrza zwiększającego izolację | 
ułożenie włókien w kształt spirali zapewnia 
większą elastyczność i wygodę

TRADYCYJNA IZOLACJA GORE-TEX

Trwale wodoodporna i oddychająca 
membrana GORE-TEX zapewnia niezawodną 
ochronę przed wnikaniem wody z zewnątrz. 
Jednocześnie pot może łatwo wydostawać 
się na zewnątrz w postaci pary wodnej.

MEMBRANA GORE-TEX UTRZYMUJE WARSTWĘ 
IZOLUJĄCĄ W SUCHOŚCI

Warstwa izolująca pozostaje sucha 
i zachowuje swoją skuteczność. 
Membrana GORE-TEX zachowuje wysoki 
poziom oddychalności nawet podczas wysiłku 
fizycznego, dzięki czemu utrzymuje stopy 
w suchych i komfortowych warunkach.

M E M B R A N A  G O R E - T E X

trwale wodoodporna | oddychająca

materiał wierzchni
dzianina ochronna

warstwa izolacyjna 
i specjalna wyściółka 
wewnętrzna

para wodna, pot deszcz, kałuże



 

ŁATWA, SZYBKA I PRECYZYJNA REGULACJA

BOA® F IT  SYSTEM  

BOA® Fit System zrewolucjonizował tradycyjne sznurowanie. 

Zapewnia szybkie, ultrawydajne, precyzyjne dopasowanie, 

zapewniając maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

LEKKA, WYJĄTKOWO MOCNA LINKA

POKRĘTŁO Z REGULACJĄ

PRZELOTKI O NISKIM TARCIU

  

ZALETY  SYSTEMU BOA®
SZYBKI 
System BOA® Fit umożliwia szybkie i łatwe zakładanie i zdejmowanie obuwia, 
bez względu na warunki.  

POŁĄCZONY
Oferując mikroregulowane dopasowanie, BOA® pozwala być jednością z obuwiem ochronnym 
- zapewnia lepszą zwinność i kontrolę.

DOSTOSOWANY
Możliwość natychmiastowej regulacji w celu precyzyjnego i niestandardowego dopasowania. 
System dopasowania BOA® poprawia wydajność i komfort - zawsze i wszędzie.

TRWAŁY
Linki i przelotki BOA® Fit System są objęte gwarancją przez cały okres użytkowania produktu, 
z którym są zintegrowane.

 

  
Ciągniesz w górę aby rozpiąć

  
Naciskasz, aby zapiąć

  
Przekręcasz, aby dopasować

JAK TO  DZIAŁA?

BOA® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Boa Technology Inc.D3O® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Design Blue Limited.
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Miękki i elastyczny 
materiał

Pochłania i rozprasza 
energię uderzenia

Powraca do elastycz-
nej formy

WIĘKSZY 
KOMFORT 
I  BEZPIECZEŃ S TW O

ELEMENT OCHRONNY 
W PEŁNI ZINTEGROWANY 
Z JĘZYKIEM

MIĘKKI I ELASTYCZNY
Element ochronny dopasowuje 
się do kształtu stopy, zapewniając 
użytkownikowi pełną swobodę 
ruchów.

OPŁYWOWY 
KSZTAŁT
Zwężane krawędzie dla 
bezszwowej integracji

ODPORNY NA UDERZENIA 
DO 100 DŻULI
M - spełnia dodatkowe 
wymaganie zgodne z normą 
EN ISO 20345.

CIENKI I LEKKI
Nie wpływa na całkowitą wagę 
obuwia ochronnego.

M E TATARSAL  PROTECTION

J A K DZIAŁA 
TECHNOL OGIA  D3O®?

OPATENTOWAN A 
TECHNOLOGIA
D3O® to opatentowana i ekskluzywna technologia 
wykorzystująca płyn nienewtonowski do produkcji elasty-
cznych materiałów pochłaniających uderzenia.

D3O® oferuje ergonomiczne rozwiązanie gwarantujące 
bezpieczną ochronę śródstopia przed uderzeniami, nie 
ograniczając przy tym swobody ruchów i zapewniając 
wysoki poziom komfortu.

1 2 3
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* Odporność na przebicie (oznaczone jako P lub S3) – należy zwrócić uwagę na fakt, że odporność podeszwy na przebicie w przypadku tego obuwia została zmierzona w laboratorium za pomocą gwoździa ściętego o średnicy 
4,5 mm z siłą 1100 N. Wyższe wartości siły lub gwoździe o mniejszej średnicy zwiększają ryzyko przebicia. W takich okolicznościach należy rozważyć podjęcie alternatywnych środków zapobiegawczych.

Zmiana normy EN ISO 20344 i nast. Seria norm ukazała się na przełomie 2022 roku. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zmian lub uzupełnień prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

Podstawowe wymagania / dodatkowe wymagania / kategorie, 
np. dla obuwia skórzanego

obuwie ochronne
EN ISO 20345

obuwie ochronne
EN ISO 20346

obuwie robocze
EN ISO 20347

Wymagania podstawowe dla obuwia oraz odporność podnosków 
na uderzenia

SB   
200 J

PB   
100 J

OB   
Brak wymagań

Wymagania dodatkowe: zamknięta pięta | właściwości antystatyczne 
| absorpcja energii w części piętowej | odporność na paliwa

S1 P1
O1

(bez odporności 
na paliwa)

Wymagania dodatkowe: jak powyżej, plus penetracja wody 
| absorpcja wody

S2 P2 O2

Wymagania dodatkowe: jak powyżej plus odporność na przebice* 
| profilowana podeszwa

S3 P3 O3

Wymagania podstawowe / wymagania dodatkowe / kategorie 
np. dla obuwia wykonanego z PCW lub poliuretanu

Wymagania podstawowe dla obuwia oraz odpornośc podnosków 
na uderzenia

SB  
200 J

PB   
100 J

OB   
Brak wymagań

Wymagania dodatkowe: właściwości antystatyczne | absorpcja energii 
w części piętowej | odporność na paliwa

S4 P4 O4

Odporność na przebicie* | profilowana podeszwa S5 P5 O5

 

OZNACZENIE OBUWIA DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO

Wybór obuwia zależy od 
rodzaju ryzyka zawodowego. 
Tak jak w przypadku 
każdego typu obuwia, mogą 
obowiązywać dodatkowe 
wymagania (np. w zakresie 
izolacji przed ciepłem lub 
przed zimnem, odporności 
podeszwy na przebicie. 

Takie obuwie posiada 
odpowiednie oznaczenie. 
Zasady testowania dla 
wszystkich wymagań pods-
tawowych i dodatkowych 
zostały wyszczególnione 
w normie EN ISO 20344.

Oznaczenie na bucie zawiera następujące specyfikacje:

1  Znak identyfikacyjny producenta 2  Symbol CE  3  Oznaczenie typu producenta 

4  Numer artykułu 5  Rozmiar  6  Numer normy europejskiej  7  Poziom ochrony 

8  Data produkcji  9  Kraj pochodzenia 10  Adres producenta 11  Oznaczenie UKCA

NORMY

Każdy model certyfikowany po grudniu 2007 r. musi spełniać jedno z trzech poniższych kryteriów i być oznaczony odpowiednim symbolem

Oznaczenie Badana właściwość Warunki testowe Współczynnik tarcia

SRA
Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym 
roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS)

Poślizg pięty w przód

Poślizg w przód na płaskiej powierzchni

≥ 0,28

≥ 0,32

SRB
Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym 
glicerolem

Poślizg pięty w przód

Poślizg w przód na płaskiej powierzchni

≥ 0,13

≥ 0,18

SRC
Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym 
roztworem laurylosiarczanu sodu i na podłożu ze stali 
pokrytym glicerolem

SRA i SRB

Spełnia określone wymagania

Istnieje możliwość spełnienia wymagania, jednak nie 
zostało ono przewidziane

Symbol Obszary ryzyka
EN ISO 20345 : 2011 EN ISO 20347

SB S1 S2 S3 S5 OB O1 O2 O3

- wymagania podstawowe

P odporność na przebicie (wkładka ze stali nierdzewnej)

A obuwie antystatyczne

E absorpcja energii w części piętowej

HI izolacja przed ciepłem

CI izolacja przed zimnem

WRU wodoodporność materiału wierzchniego

HRO odporność podeszwy na ciepło (+ 300°C/min)

WR odporność całego obuwia na przenikanie wody

M ochrona śródstopia

CR odporność na przecięcie

FO odporność na olej i benzynę

WYMAGANIA DODATKOWE DLA SPECJALISTYCZNYCH 
ZASTOSOWAŃ Z ODPOWIADAJĄCYMI SYMBOLAMI

1

3

7

9

10

4 511

2

86

58
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426930.2
EN ISO 20345:2011
S1P SRC
Made/Produziert in Italy pour
UVEX HECKEL s.a.s.
44, rue d'Engwiller La Walck
67350 VAL DE MODER France



S P O R T
M A C S O L E ®

SERIA MACSOLE® SPORT CZERPIE INSPIRACJĘ 
ZE ŚWIATA SPORTU POD WZGLĘDEM 
WZORNICTWA I WYDAJNOŚCI 

Innowacyjna technologia podeszwy środkowej MACFOAM gwarantująca 

lekkość, elastyczność i wysoką amortyzację.

Seria MACSOLE® SPORT jest odpowiednia dla osób, które dużo chodzą lub 

stoją przez kilka godzin w ciągu dnia. Idealnie sprawdzi się w magazynach 

i logistyce, przemyśle lekkim lub dla rzemieślników.

19
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01

02

03

przednie rowki dla lepszej przyczepności podczas chodzenia

wypustki na bokach podeszwy dla dodatkowej przyczepności

profil GRIPSTEP ułatwiający wchodzenie po drabinach i schodach

nowoczesny, sportowy profil podeszwy wspierający naturalny 
ruch stopy

rowki na pięcie zwiększające przyczepność

SRC | odporna na oleje, węglowodory i chemikalia 
| odporna na ciepło kontaktowe do 300°C (HRO) | 
antystatyczna

Rozmiarówka Francuska (UE), szerokość 11

Gumowa podeszwa 
MACSOLE® 
z komfortową strefą 
MACFOAM

01

02

03

04

05

Wkładka*
wyjmowana | anatomicznie 
ukształtowana

dolna warstwa wykonana w 85% z recyklingowanej 
pianki otwartokomórkowej o wysokiej amortyzacji 
i oddychalności | szybkoschnąca

TECHNOLOGIE 
MACSOLE® SPORT

Wyjątkowo lekki język
ultracienki i lekki | ulepszone zarządzanie mikroklima-
tem | wstawka chroniąca przed zanieczyszczeniami

02

wysoki poziom amortyzacji | pozostaje lekka 
i elastyczna przez cały okres użytkowania buta

Komfortowa strefa MACFOAM
01 03

Gumowy nadnosek
przedłuża żywotność obuwia | zapewnia wygodę 
podczas pracy w pozycji kucajacej lub klęczącej

*dla modeli 67453, 67403, 67443, 67473 i 67433

odporność na przebicie do 1100 N zgodnie z normą EN 20345 | elastyczna 
i antymagnetyczna – wykonana z kompozytu | chroni 100% powierzchni stopy 
(w przeciwieństwie do średnio 85% w przypadku wkładek stalowych 
| przewodzi mniej ciepła i zimna i jest lżejsza niż wkładka stalowa

Wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu

Chroni przed przedmiotami spadającymi z energią do 200 J i naciskiem do 15 000 N 
zgodnie z normą EN 20345 | antymagnetyczny | ergonomiczny kształt zapewniający 
wygodę | szeroka forma podnoska | 20% lżejszy od podnosków metalowych 
| przewodzi zdecydowanie mniej ciepła i zimna niż podnoski z metalu

Podnosek ochronny niezawierający metalu

wierzchnia warstwa z mikrofibry zapew-
nia odporność na ścieranie i ogólne 
zużycie | bardzo wysoka zdolność 
wchłaniania wilgoci i szybkie schnięcie | 
z amortyzacją na pięcie i z przodu stopy

01

02

03

05

04
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100 %
metal 
free

MS 100 HIGH   S1P HRO SRC

ROZMIARY 36 – 48 | EN ISO 20345 : 2011  

NR ART. 67453

rzemiosło, handel, logistyka, transport, 
przemysł, usługi, suche warunki pracy

gumowa podeszwa MACSOLE® SPORT | lekka podeszwa środkowa wykonana w technologii 
MACFOAM zapewniająca wysoką amortyzację wstrząsów i wzmocnioną elastyczność | 
oddychająca cholewka z mikrosiatki, wzmocnienie nad podnoskiem z TPU, wzmocnienie 
obszaru pięty (w 50% z recyklingowanego TPR) dla większej stabilności | poliestrowa 
wyściółka z siatki 3D | ultracienki język z mikrofibry | podnosek niezawierający metalu | 
wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu | oddychająca, amortyzująca wkładka 
wewnętrzna (w 85% wykonana z recyklingowanej pianki) | waga 525 g w rozmiarze 42

MS 100 LOW   S1P HRO SRC

gumowa podeszwa MACSOLE® SPORT | lekka podeszwa środkowa wykonana 
w technologii MACFOAM zapewniająca wysoką amortyzację wstrząsów i wzmocnioną 
elastyczność | oddychająca cholewka z mikrosiatki, wzmocnienie nad podnoskiem 
z TPU, wzmocnienie obszaru pięty (w 50% z recyklingowanego TPR) dla większej 
stabilności | poliestrowa wyściółka z siatki 3D | ultracienki język z mikrofibry | podnosek 
niezawierający metalu | wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu | oddychająca, 
amortyzująca wkładka wewnętrzna (w 85% wykonana z recyklingowanej pianki) 
| waga 500 g w rozmiarze 42

ROZMIARY 36 – 48 | EN ISO 20345 : 2011  

NR ART. 67403

rzemiosło, handel, logistyka, transport, 
przemysł, usługi, suche warunki pracy

100 %
metal 
free

S1P SRC

2322
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100 %
metal 
free

MS 300 LOW + HIGH   S3 HRO SRC

gumowa podeszwa MACSOLE® SPORT | lekka podeszwa środkowa wykonana w technologii 
MACFOAM zapewniająca wysoką amortyzację wstrząsów i wzmocnioną elastyczność | 
cholewka z wodoodpornej olejowanej skóry licowej, wzmocnienie nad podnoskiem z TPU, 
wzmocnienie obszaru pięty (w 50% z recyklingowanego TPR) dla większej stabilności | 
poliestrowa wyściółka z siatki 3D | ultracienki język z mikrofibry | podnosek niezawierający 
metalu | wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu | oddychająca, amortyzująca 
wkładka wewnętrzna (w 85% wykonana z recyklingowanej pianki) | waga 540 g (LOW) 
i 590 g (HIGH) w rozmiarze 42

ROZMIARY 36 – 48 | EN ISO 20345 : 2011

NR ART.  67473 (LOW) 

67433 (HIGH)

rzemiosło, handel, logistyka, transport, 
przemysł, usługi, mokre i wilgotne 
warunki pracy

100 %
metal 
free

MS 110 SANDAL   S1P HRO SRC

gumowa podeszwa MACSOLE® SPORT | lekka podeszwa środkowa wykonana w technologii 
MACFOAM zapewniająca wysoką amortyzację wstrząsów i wzmocnioną elastyczność 
| wysoce oddychająca cholewka z mikrosiatki, duże perforacje zapewniające wysoką 
oddychalność, wzmocnienie nad podnoskiem z TPU, wzmocnienie obszaru pięty (w 50% 
z recyklingowanego TPR) dla większej stabilności | poliestrowa wyściółka z siatki 3D | 
ultracienki język z mikrofibry | podnosek niezawierający metalu | wkładka antyprzebiciowa 
niezawierająca metalu | oddychająca, amortyzująca wkładka wewnętrzna (w 85% 
wykonana z recyklingowanej pianki) | waga 550 g w rozmiarze 42

rzemiosło, handel, logistyka, transport, 
przemysł, usługi, suche i gorące warunki 
pracy

ROZMIARY 36-48 | EN ISO 20345 : 2011

NR ART.  67443 

SANDAL S3

2524
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100 %
metal 
free

MS 30 LOW + HIGH   S3 HRO SRC

gumowa podeszwa MACSOLE® SPORT | lekka podeszwa środkowa wykonana 
w technologii MACFOAM zapewniająca wysoką amortyzację wstrząsów i wzmocnioną 
elastyczność | cholewka z wodoodpornej olejowanej skóry licowej i mikrofibry, 
wzmocnienie nad podnoskiem z TPU | poliestrowa wyściółka z siatki 3D | podnosek 
niezawierający metalu | wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu | 
anatomicznie ukształtowana higieniczna wkładka o bardzo wysokiej absorpcji wilgoci | 
waga 500 g (LOW) i 520 g (HIGH) w rozmiarze 42

ROZMIARY 36 – 48 | EN ISO 20345 : 2011

NR ART.   67623 (LOW) 

67633 (HIGH)

rzemiosło, handel, logistyka, transport, 
przemysł, usługi, mokre i wilgotne warunki 
pracy

100 %
metal 
free

MS 10 LOW   S1P HRO SRC

gumowa podeszwa MACSOLE® SPORT | lekka podeszwa środkowa wykonana 
w technologii MACFOAM zapewniająca wysoką amortyzację wstrząsów i wzmocnioną 
elastyczność | tekstylna cholewka, wzmocnienie nad podnoskiem z TPU | poliestrowa 
wyściółka z siatki 3D | podnosek niezawierający metalu | wkładka antyprzebiciowa 
niezawierająca metalu | anatomicznie ukształtowana higieniczna wkładka o bardzo 
wysokiej absorpcji wilgoci | waga 460 g w rozmiarze 42

rzemiosło, handel, logistyka, transport, 
przemysł, usługi, suche warunki pracy

ROZMIARY 36 - 48 | EN ISO 20345 : 2011

NR ART.  67603 

S1P S3

2726
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SERIA MACSOLE® ADVENTURE 3.0 
NIEZAWIERAJĄCA METALU JEST STWORZONA 
DLA WYMAGAJĄCYCH ŚRODOWISK PRACY 
I KAŻDEGO, KTO POSZUKUJE OUTDOOROWEGO 
DESIGNU I WYJĄTKOWEGO KOMFORTU 

Doświadcz trwałości i doskonałego poziomu przyczepności dzięki wyjątkowej 

podeszwie MACSOLE®, gumowej nakładce chroniącej przed zarysowaniami 

i systemowi wsparcia kostki Agile Ankle Guard, dzięki którym seria MACSOLE® 

ADVNETURE 3.0 to najbardziej wszechstronna seria obuwia Heckel. 

Wyposażone w nową technologię MACABSORB obuwie ochronne MACSOLE® 

ADVENTURE 3.0 zapewnia o 85% większą amortyzację niż określono 

w normie EN ISO 20345, zapewniając niezawodny komfort na wszystkich 

powierzchniach.

A D V E N T U R E 
3 . 0

M A C S O L E ®
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3130

02
04

03

01

05

06

Agile Ankle Guard
elastyczna i kompaktowa wyściółka z pianki dla 
lepszego komfortu i ochrony wokół kostek i ścięgna 
Achillesa | lepsze podtrzymanie stopy i pięty | 
ogranicza ryzyko skręcenia

02

bezpośrednio zintegrowana z podeszwą zewnętrzną, 
zapewnia wysoką odporność na ścieranie | 
przedłuża żywotność obuwia | odpowiednia dla osób 
pracujących w pozycji kucającej lub klęczącej

Gumowa osłona czubka buta
01 03

Technologia MACABSORB
pochłanianie energii 85% wyższe niż określone 
w normie | zmniejsza zmęczenie stóp

01

02

03

03

TECHNOLOGIE 
MACSOLE® ADVENTURE 3 .0

szeroka powierzchnia podeszwy poprawia stabilizację

wyraźnie zaznaczona pięta przystosowana do pracy na zewnętrz 
profil GRIPSTEP zapewnia dodatkową przyczepność podczas 
wchodzenia po drabinach i schodach

głęboki bieżnik z ostrymi krawędziami odpowiedni do wymagań 
trudnego terenu 

samoczyszczący bieżnik: lepsza antypoślizgowość w trudnych 
warunkach 

ergonomiczne linie podążające za naturalnym ruchem stopy 

SRC | odporna na oleje, węglowodory i chemikalia | 
odporna na ciepło kontaktowe do 300°C (HRO) 
| antystatyczna

Rozmiarówka Francuska (UE), szerokość 11

Gumowa podeszwa 
MACSOLE® z wstawkami 
z pianki MACABSORB 
EVA

01

02

03

04

05

06

warstwa wierzchnia z mikrofibry dla 
lepszej odporności na ścieranie i ogólne 
zużycie | bardzo wysoka zdolność 
wchłaniania wilgoci i szybkie schnięcie 
| z amortyzatorami w pięcie i przedniej 
części stopy

dolna warstwa wykonana w 85% z recyklin-
gowanej pianki o otwartych komórkach 
o wysokiej amortyzacji i oddychalności 
| szybkoschnąca

odporność na przebicie do 1100 N zgodnie z normą EN 20345 | elastyczna 
i antymagnetyczna – wykonana z kompozytu | chroni 100% powierzchni stopy 
(w przeciwieństwie do średnio 85% w przypadku wkładek stalowych | przewodzi 
mniej ciepła i zimna i jest lżejsza niż wkładka stalowa

Wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu

chroni przed przedmiotami spadającymi z energią do 200 J i naciskiem do 15 000 N 
zgodnie z normą EN 20345 | antymagnetyczny | ergonomiczny kształt zapewniający 
wygodę | szeroka forma podnoska | 20% lżejszy od podnosków metalowych | przewo-
dzi zdecydowanie mniej ciepła i zimna niż podnoski z metalu  

Podnosek ochronny niezawierający metalu

Wkładka higieniczna
wyjmowana | anatomicznie 
ukształtowana

MACSOLE® SPORT | MACSOLE® ADVENTURE 3.0  |  RUN-R | SUXXEED OFFROAD | FOCUS 2.0 | MACSOLE® PLUS 2.0



MACCROSSROAD BROWN 3.0 S3 HIGH   S3 CI HI HRO SRC

uniwersalny model do chodzenia 
po nierównym terenie, w wilgotnym 
środowisku

MACEXPEDITION 3.0 S3 HIGH   S3 CI HI WR HRO SRC

gumowa podeszwa MACSOLE® ADVENTURE 3.0 z wkładką MACABSORB EVA 
w przedniej części stopy i pięcie dla lepszej amortyzacji | wodoodporna, tekstylna 
cholewka z mikrofibry, gumowa osłona chroniąca przed przetarciami, wzmocniona 
pięta i boki (Agile Ankle Guard) | wyściółka GORE-TEX Peformance Comfort | 
podnosek niezawierający metalu | wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu 
| anatomicznie ukształtowana higieniczna wkładka z dolną warstwą wykonaną w 
85% z przetworzonej pianki otwartokomórkowej | waga 700 g w rozmiarze 42

wilgotne środowisko, tereny zielone, 
leśnictwo, 100% wodoodporność (WR)

ROZMIARY 36 – 48 | EN ISO 20345 : 2011 

NR ART. 67343

100 %
metal 
free

100 %
metal 
free

100 %
metal 
free

100 %
metal 
free

gumowa podeszwa MACSOLE® ADVENTURE 3.0 z wkładką MACABSORB EVA 
w przedniej części stopy i pięcie dla lepszej amortyzacji | wodoodporna cholewka 
ze skóry licowej, gumowa osłona chroniąca przed przetarciami, wzmocniona pięta i 
boki (Agile Ankle Guard) | podszewka z siatki 3D | podnosek niezawierający metalu 
| wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu | anatomicznie ukształtowana 
higieniczna wkładka z dolną warstwą wykonaną w 85% z przetworzonej pianki 
otwartokomórkowej | waga 700 g w rozmiarze 42

ROZMIARY 36 – 48 | EN ISO 20345 : 2011 

NR ART. 67303

WR S3

3332
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MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH   S3 CI HI HRO SRC

uniwersalny model do chodzenia 
po nierównym terenie, w wilgotnym 
środowisku

MACCROSSROAD 3.0 S3 LOW   S3 CI HI HRO SRC

gumowa podeszwa MACSOLE® ADVENTURE 3.0 z wkładką MACABSORB EVA 
w przedniej części stopy i pięcie dla lepszej amortyzacji | wodoodporna cholewka ze 
skóry licowej, gumowa osłona chroniąca przed przetarciami, wzmocniona pięta 
i boki (Agile Ankle Guard) | podszewka z siatki 3D | podnosek niezawierający metalu 
| wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu | anatomicznie ukształtowana 
higieniczna wkładka z dolną warstwą wykonaną w 85% z przetworzonej pianki 
otwartokomórkowej | waga 650 g w rozmiarze 42

uniwersalny model do chodzenia 
po nierównym terenie, w wilgotnym 
środowisku

ROZMIARY 36 – 48 | EN ISO 20345 : 2011 

NR ART. 67323

100 %
metal 
free

100 %
metal 
free

100 %
metal 
free

100 %
metal 
free

gumowa podeszwa MACSOLE® ADVENTURE 3.0 z wkładką MACABSORB EVA 
w przedniej części stopy i pięcie dla lepszej amortyzacji | wodoodporna cholewka 
ze skóry licowej, gumowa osłona chroniąca przed przetarciami, wzmocniona pięta 
i boki (Agile Ankle Guard) | podszewka z siatki 3D | podnosek niezawierający metalu 
| wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu | anatomicznie ukształtowana 
higieniczna wkładka z dolną warstwą wykonaną w 85% z przetworzonej pianki 
otwartokomórkowej | waga 700 g w rozmiarze 42

ROZMIARY 36 – 48 | EN ISO 20345 : 2011 

NR ART. 67313

SRC HRO

3534
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MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH META   S3 M CI HI HRO SRC   

ryzyko spadania przedmiotów na kości 
śródstopia, budownictwo i inżynieria 
lądowa, oil&gas, przemysł ciężki

MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH BOA   S3 CI HI HRO SRC   

gumowa podeszwa MACSOLE® ADVENTURE 3.0 z wkładką MACABSORB EVA 
w przedniej części stopy i pięcie dla lepszej amortyzacji | wodoodporna cholewka 
ze skóry licowej, gumowa osłona chroniąca przed przetarciami, wzmocniona pięta i 
boki (Agile Ankle Guard) | BOA® Fit System dla szybkiego, łatwego i indywidualnego 
dopasowania | podszewka z siatki 3D | podnosek niezawierający metalu | 
wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu | anatomicznie ukształtowana 
higieniczna wkładka z dolną warstwą wykonaną w 85% z przetworzonej pianki 
otwartokomórkowej | waga 700 g w rozmiarze 42

uniwersalny model do chodzenia 
po nierównym terenie, w wilgotnym 
środowisku

100 %
metal 
free

gumowa podeszwa MACSOLE® ADVENTURE 3.0 z wkładką MACABSORB EVA 
w przedniej części stopy i pięcie dla lepszej amortyzacji | wodoodporna cholewka 
ze skóry licowej, gumowa osłona chroniąca przed przetarciami, wzmocniona 
pięta i boki (Agile Ankle Guard) | ochrona śródstopia D3O® 100 dżuli w pełni 
zintegrowana z językiem | podszewka z siatki 3D | podnosek niezawierający metalu 
| wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu | anatomicznie ukształtowana 
higieniczna wkładka z dolną warstwą wykonaną w 85% z przetworzonej pianki 
otwartokomórkowej | waga 740 g w rozmiarze 42

BOA® M

BOA® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Boa Technology Inc. D3O® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Design Blue Limited.

ROZMIARY 36 – 48 | EN ISO 20345 : 2011 

NR ART. 67363

ROZMIARY 36 – 48 | EN ISO 20345 : 2011 

NR ART. 67353

3736
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3938

RUN-R TO IDEALNA SERIA DLA OSÓB 
SZUKAJĄCYCH LEKKIEGO, ELASTYCZNEGO 
OBUWIA, O PODOBNYM DESIGNIE JAK BUTY 
SPORTOWE. 

W 100% wolne od metalu, ultra elastyczne, doskonale antypoślizgowe 

(SRC), z oddychającymi elementami. Obuwie ochronne RUN-R zostało 

zaprojektowane z myślą o rzemieślnikach oraz osobach pracujących 

w magazynach, logistyce i przemyśle lekkim.

MACSOLE® SPORT | MACSOLE® ADVENTURE 3.0 | RUN-R  |  SUXXEED OFFROAD | FOCUS 2.0 | MACSOLE® PLUS 2.0
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4140

02

04

03
01

wyjmowana | anatomiczna | można prać w temp. 30°C

dolna warstwa z pianki otwartokomórkowej 
pochodzącej w 90% z recyklingu | dobre 
właściwości pochłaniania i odprowadzania 
wilgoci | szybkie schnięcie 

05
06

07

Zarządzanie mikroklimatem/ 
technologia cholewki
doskonała oddychalność

02

lepsza odporność na ścieranie
Cienka powłoka z TPU
01 03

Podeszwa PU o podwójnej gęstości
doskonała amortyzacja i bardzo niska waga

warstwa wierzchnia z wysokiej jakości 
mikrofibry | doskonała odporność na 
ścieranie | absorpcja wilgoci | szybkie 
schnięcie | amortyzacja w obszarze pięty 
i przodostopia | wsparcie łuku stopy

03

01
02

odporność na przebicie do 1100 N zgodnie z normą EN 20345 | elastyczna  
i antymagnetyczna – wykonana z kompozytu | chroni 100% powierzchni stopy 
(w przeciwieństwie do średnio 85% w przypadku wkładek stalowych | przewodzi mniej 
ciepła i zimna i jest lżejsza niż wkładka stalowa

Wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu

chroni przed przedmiotami spadającymi z energią do 200 J i naciskiem do 15 000 N 
zgodnie z normą EN 20345 | antymagnetyczny | ergonomiczny kształt zapewniający 
wygodę | szeroka forma podnoska | 20% lżejszy od podnosków metalowych 
| przewodzi zdecydowanie mniej ciepła i zimna niż podnoski z metalu 

Podnosek ochronny niezawierający metalu

Higieniczna wkładka

żłobienia poprawiające przyczepność podczas kontaktu pięty 
z podłożem

PU o podwójnej gęstości zapewnia doskonałą amortyzację

stabilizujący profil GRIPSTEP ułatwiający wchodzenie 
po drabinach i schodach

samoczyszczący profil podeszwy zwiększa antypoślizgowość 
profil bieżnika o ostrych krawędziach poprawia przyczepność

duża powierzchnia kontaktu obuwia z podłożem

głębokie rowki dla lepszej przyczepności w obszarze przodostopia

SRC | odporna na oleje, węglowodory i chemikalia 
| antystatyczna | optymalna elastyczność 
i amortyzacja

Rozmiarówka Francuska (UE), szerokość 11

01

02

03

04

05

06

07

Podeszwa PU 
o podwójnej gęstości

MACSOLE® SPORT | MACSOLE® ADVENTURE 3.0 | RUN-R  |  SUXXEED OFFROAD | FOCUS 2.0 | MACSOLE® PLUS 2.0TECHNOLOGIE 
RUN-R



RUN-R

RUN-R PLANET   S1P ESD SRC

100 %
metal 
free

podeszwa PU o podwójnej gęstości, doskonała przyczepność i amortyzacja | 
cholewka wykonana w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu z folią TPU 
zapewniającą doskonałą odporność na ścieranie | podszewka zawierająca 52% 
poliestru pochodzącego z recyklingu i 18% włókien bambusowych zapewnia doskonałą 
oddychalność | podnosek niezawierający metalu | wkładka antyprzebiciowa 
niezawierająca metalu | anatomicznie ukształtowana higieniczna wkładka z dolną 
warstwą wykonaną w 90% z przetworzonej pianki otwartokomórkowej 
| waga 500 g w rozmiarze 42

ROZMIARY 36 – 47 | EN ISO 20345 : 2011

NR ART. 67073
rzemiosło, przemysł lekki, magazynowanie 
i logistyka, produkcja, motoryzacja, 
przemysł elektroniczny, środowiska suche

4342

ESD

 
by using environmentally-
friendly packaging

by using bio-based material // 
by using recycled material // 
by using no harmful substances

25%

materiałów 
z recyklingu

Obuwie ochronne RUN-R PLANET 
jest wykonane w 25% z materiałów 
pochodzących z recyklingu zgodnie  
z normą EN ISO 14021 oraz z materiałów 
pochodzenia biologicznego.  
Cały półbut ochronny jest produkowany 
bez użycia szkodliwych substancji 
wymienionych na liście zakazanych 
substancji niebezpiecznych stworzonej 
przez uvex i wykracza poza wymagania 
rozporządzenia REACH.

Pudełka na buty są wykonane w 90%  
z tektury pochodzącej z recyklingu, 
papier bibułkowy powstał w 100%  
z materiałów z recyklingu, instrukcje 
użytkowania są drukowane na papierze 
w 100% z recyklingu.

CHOLEWKA
100% poliester z recyklingu 
butelek PET

SZNURÓWKI 
w 100% z recyklingu

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA
100% włókien z recyklingu

PODSZEWKA
52% poliester z recyklingu
18% włókna bambusowe

WKŁADKA 
90% pianki PU z recyklingu

MACSOLE® SPORT | MACSOLE® ADVENTURE 3.0 | RUN-R  |  SUXXEED OFFROAD | FOCUS 2.0 | MACSOLE® PLUS 2.0



S U X X E E D

O F F R O A D

OBUWIE SUXXEED OFFROAD ZOSTAŁO 
STWORZONE Z MYŚLĄ O OCHRONIE 
PRACOWNIKÓW BRANŻY BUDOWLANEJ, 
PRACUJĄCYCH W CIĘŻKICH WARUNKACH, 
NA NIERÓWNYM PODŁOŻU.

Design w typie outdoor, podeszwa przystosowana do kontaktu 

z różnorodnym podłożem oraz formowana wtryskowo, poliuretanowa 

osłona czubka buta są odpowiedzią na szczególne wymagania osób 

pracujących w trudnych warunkach.

MACSOLE® SPORT | MACSOLE® ADVENTURE 3.0 | RUN-R | SUXXEED OFFROAD  |  FOCUS 2.0 | MACSOLE® PLUS 2.0
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02

04

03
01

anatomicznie ukształtowana 
| antystatyczna

tekstylna warstwa wierzchnia: 
bardzo dobra odporność na ścieranie 
| pochłaniająca wilgoć | szybkoschnąca

dolna warstwa: wykonana w 100% z pianki 
otwartokomórkowej pochodzącej w 100% 
z recyklingu | dobre właściwości pochłaniania 
i odprowadzania wilgoci | szybkoschnąca

05
06

07

08

01

02
03

System zapinania
oczka i haczyki niezawierające metalu

przedłuża żywotność obuwia | ułatwia pracę w pozycji 
kucającej lub klęczącej

Formowany wtryskowo nadnosek 
ochronny z PUzmniejszona ilość punktów nacisku dla 

większego komfortu | zwiększona odporność 
na przedostawanie się cieczy do wnętrza buta

01 02 03

Ograniczona ilość szwów

odporność na przebicie do 1100 N zgodnie z normą EN 20345 | elastyczna 
i antymagnetyczna – wykonana z kompozytu | chroni 100% powierzchni stopy 
(w przeciwieństwie do średnio 85% w przypadku wkładek stalowych | przewodzi 
mniej ciepła i zimna i jest lżejsza niż wkładka stalowa

Wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu

chroni przed przedmiotami spadającymi z energią do 200 J i naciskiem do 15 000 N 
zgodnie z normą EN 20345 | antymagnetyczny | ergonomiczny kształt zapewniający 
wygodę | szeroka forma podnoska | 20% lżejszy od podnosków metalowych 
| przewodzi zdecydowanie mniej ciepła i zimna niż podnoski z metalu 

Podnosek ochronny niezawierający metalu

Higieniczna wkładka

żłobienia poprawiające przyczepność podczas kontaktu pięty z podłożem

PU o podwójnej gęstości zapewnia doskonałą amortyzację i niską wagę

wyraźnie zaznaczona pięta

stabilizujący profil GRIPSTEP ułatwiający wchodzenie 
po drabinach i schodach

ostry profil bieżnika poprawiający przyczepność

profil podeszwy odpowiedni do kontaktu z nierównym podłożem

samoczyszczący profil podeszwy zwiększa antypoślizgowość 
rowki z przodu podeszwy zwiększające przyczepność

SRC | odporna na oleje, węglowodory 
i chemikalia | antystatyczna | optymalna 
elastyczność i amortyzacja

Rozmiarówka Francuska (UE), szerokość 11

Podeszwa PU 
o podwójnej gęstości

01

02

03

04

05

06

07

08
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SUXXEED OFFROAD

SUXXEED OFFROAD BLACK S3 HIGH + LOW   S3 CI SRC

100 %
metal 
free

ROZMIARY 36 – 48 | EN ISO 20345 : 2011  

NR ART.  67283 (LOW) 

67203 (HIGH)

budownictwo, przemysł ogólny, 
energetyka, logistyka, konserwacja, 
prace publiczne, wilgotne warunki pracy

podeszwa z PU o podwójnej gęstości, bardzo dobra przyczepność, samoczyszczący profil 
podeszwy, doskonała amortyzacja, formowany wtryskowo nadnosek z PU | wodoodporna 
cholewka z brązowej olejowanej skóry licowej, wstawka z mikrofibry, wodoodporny 
język i kołnierz, elementy odblaskowe, niemetalowe oczka i haczyki | podszewka z siatki 
3D zapewniająca doskonałą oddychalność, szybkoschnąca | podnosek niezawierający 
metalu | wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu | anatomicznie ukształtowana, 
higieniczna wkładka z dolną warstwą wykonaną w 100% z przetworzonej pianki otwarto-
komórkowej z recyklingu | waga 630 g (LOW) i 710 g (HIGH) w rozmiarze 42

SUXXEED OFFROAD S3 HIGH + LOW    S3 CI SRC

100 %
metal 
free

ROZMIARY 36 – 48 | EN ISO 20345 : 2011  

NR ART.   62743 (LOW) 

62733 (HIGH)

budownictwo, przemysł ogólny, 
energetyka, logistyka, konserwacja, 
prace publiczne, wilgotne warunki pracy

podeszwa z PU o podwójnej gęstości, bardzo dobra przyczepność, samoczyszczący profil 
podeszwy, doskonała amortyzacja, formowany wtryskowo nadnosek z PU | wodoodporna 
cholewka z brązowej olejowanej skóry licowej, wstawka z mikrofibry, wodoodporny 
język i kołnierz, elementy odblaskowe, niemetalowe oczka i haczyki | podszewka z siatki 
3D zapewniająca doskonałą oddychalność, szybkoschnąca | podnosek niezawierający 
metalu | wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu | anatomicznie ukształtowana, 
higieniczna wkładka z dolną warstwą wykonaną w 100% z przetworzonej pianki otwarto-
komórkowej z recyklingu | waga 630 g (LOW) i 710 g (HIGH) w rozmiarze 42

4948
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5150

SERIA FOCUS 2.0 JEST WYJĄTKOWO 
WSZECHSTRONNA, A PRZY TYM SPEŁNIA 
OCZEKIWANIA PROFESJONALISTÓW. OBUWIE 
IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ W WIELU BRANŻACH, 
OD PRZEMYSŁU LEKKIEGO PO PRZEMYSŁ 
CIĘŻKI CZY BUDOWNICTWO.   

Podeszwa z podwójnie spienionego poliuretanu gwarantuje 

doskonałe pochłanianie wstrząsów, a kompozytowy podnosek i wkładka 

antyprzebiciowa zapewniają komfort i niezawodną ochronę. 

F O C U S

2 . 0

MACSOLE® SPORT | MACSOLE® ADVENTURE 3.0 | RUN-R | SUXXEED OFFROAD | FOCUS 2.0  |  MACSOLE® PLUS 2.0



01

5352

02
03

04

06 07

05

01

odporność na przebicie do 1100 N zgodnie z normą EN 20345 | elastyczna 
i antymagnetyczna – wykonana z kompozytu | chroni 100% powierzchni stopy 
(w przeciwieństwie do średnio 85% w przypadku wkładek stalowych | przewodzi mniej 
ciepła i zimna i jest lżejsza niż wkładka stalowa

Wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu

chroni przed przedmiotami spadającymi z energią do 200 J i naciskiem do 15 000 N 
zgodnie z normą EN 20345 | antymagnetyczny | ergonomiczny kształt zapewniający 
wygodę | szeroka forma podnoska | 20% lżejszy od podnosków metalowych 
| przewodzi zdecydowanie mniej ciepła i zimna niż podnoski z metalu  

Podnosek ochronny niezawierający metalu

Wkładka higieniczna
anatomicznie ukształtowana | antystatyczna

dolna warstwa i perforacje 
z pianki EVA z dodatkowym, piankowym 
amortyzatorem pięty

02

03

01

tekstylna warstwa wierzchnia 
i perforacje ułatwiające odprowadzanie 
wilgoci

Elementy odblaskowe
zwiększają bezpieczeństwo i widoczność 
użytkownika

01

dla lepszego komfortu i ochrony kostki i ścięgna 
Achillesa

Wyściełany kołnierz

doskonała amortyzacja i bardzo niska waga

02 03

Podeszwa z podwójnie spienionego 
poliuretanu

PU o podwójnej gęstości zapewnia doskonałą amortyzację 
i niską wagę

żłobienia poprawiające przyczepność podczas kontaktu pięty 
z podłożem

duża powierzchnia kontaktu obuwia z podłożem

ostry profil bieżnika poprawiający przyczepność

wyraźnie zaznaczona pięta

samoczyszczący profil podeszwy zwiększa antypoślizgowość 
rowki z przodu podeszwy zwiększające przyczepność

SRC | odporna na oleje, węglowodory i chemikalia 
| antystatyczna | optymalna elastyczność 
i amortyzacja

Rozmiarówka Francuska (UE), szerokość 11

Podeszwa PU 
o podwójnej gęstości

01

02

03

04

05

06

07

TECHNOLOGIE 
FOCUS 2 .0
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FOCUS 2.0 S3 LOW + HIGH   S3 SRC

podeszwa PU o podwójnej gęstości, doskonała przyczepność, amortyzacja | wodoodporny 
i wyściełany język ze wstawkami chroniącymi przed brudem i zanieczyszczeniami | 
cholewka z wodoodpornej olejowanej skóry nubukowej i materiału tekstylnego, elementy 
odblaskowe, niemetalowe oczka i haczyki, wyściełany kołnierz | podszewka z siatki 
poliestrowej 3D zapewniająca doskonałą oddychalność, szybkoschnąca | podnosek 
niezawierający metalu | wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu | anatomicznie 
ukształtowana higieniczna wkładka, tekstylna warstwa wierzchnia i perforacje, 
amortyzacja pięty z pianki EVA | waga 570 g (LOW) i 615 g (HIGH) w rozmiarze 42

ROZMIARY 36 – 47 | EN ISO 20345 : 2011

NR ART.  67713 (LOW) 

67703 (HIGH)

budownictwo, przemysł, energetyka, 
logistyka, konserwacja, wilgotne 
warunki pracy

FOCUS 2.0 SANDAL + PERFO   S1P SRC

gorące i suche środowiska, logistyka 
przemysłowa, magazynowanie, prace 
konserwacyjne, rzemiosło

ROZMIARY 36 – 47 | EN ISO 20345 : 2011

NR ART.  67733 (SANDAL) 

67723 (PERFO)

podeszwa PU o podwójnej gęstości, doskonała przyczepność, amortyzacja | cholewka  
z ultra oddychającej olejowanej skóry nubukowej, duże perforacje dla doskonałej wentylacji, 
zapięcie na rzep (SANDAL) | ultra oddychająca, olejowana cholewka z perforowanej skóry 
nubukowej, elementy odblaskowe, niemetalowe oczka i haczyki (PERFO) | podszewka 
z siatki poliestrowej 3D zapewniająca doskonałą oddychalność, szybkoschnąca | podnosek 
niezawierający metalu | wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu | anatomicznie 
ukształtowana higieniczna wkładka, tekstylna warstwa wierzchnia, perforacje, amortyzacja 
pięty z pianki EVA | waga 565 g (SANDAL) i 575 g (PERFO) w rozmiarze 42

100 %
metal 
free

100 %
metal 
free

S1P S3

5554
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5756

SERIA MACSOLE® PLUS 2.0 Z WYJĄTKOWO 
TRWAŁĄ, GUMOWĄ PODESZWĄ MACSOLE® 
JEST ODPOWIEDNIA DO CIĘŻKICH I TRUDNYCH 
WARUNKÓW PRACY.

Odporny na ścieranie profil podeszwy terenowej o doskonałej przyczepności, 

nawet w wilgotnych warunkach pracy, jest odporny na ciepło kontaktowe 

do 300°C (HRO). Seria MACSOLE® PLUS 2.0 przyciąga użytkowników swoimi 

właściwościami ochronnymi, prostym designem, komfortem i jakością.

M A C S O L E ®

P L U S  2 . 0

MACSOLE® SPORT | MACSOLE® ADVENTURE 3.0 | RUN-R | SUXXEED OFFROAD | FOCUS 2.0 | MACSOLE® PLUS 2.0
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01

02
04
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06
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03

01

Wkładka EVA
doskonała amortyzacja pięty i przedniej 
części stopy

dla lepszego komfortu i ochrony okolic kostki 
i ścięgna Achillesa

Wyściełany kołnierz
wysoka odporność na ścieranie | wydłuża 
żywotność produktu | ułatwia pracę w pozycji 
kucającej lub klęczącej

02 03

Gumowa osłona czubka buta

MACSOLE® SPORT | MACSOLE® ADVENTURE 3.0 | RUN-R | SUXXEED OFFROAD | FOCUS 2.0 | MACSOLE® PLUS 2.0

tekstylna warstwa wierzchnia: 
bardzo dobra chłonność i odporność 
na ścieranie | szybkoschnąca

dolna warstwa z pianki otwartokomórkowej 
pochodzącej w 100% z recyklingu | dobre 
właściwości pochłaniania i odprowadzania 
wilgoci | szybkie schnięcie 

duża powierzchnia kontaktu obuwia z podłożem

wyraźnie zaznaczona pięta

stabilizujący profil GRIPSTEP ułatwiający wchodzenie po drabinach 
i schodach

samoczyszczący profil podeszwy zwiększa antypoślizgowość 
profil bieżnika o ostrych krawędziach poprawia przyczepność

doskonała odporność na ścieranie

rowki z przodu podeszwy zwiększające przyczepność

SRC | odporność na oleje i węglowodory, chemikalia 
| odporność na ciepło kontaktowe do 300°C (standard 
HRO) | antystatyczna

Rozmiarówka Francuska (UE), szerokość 11

Gumowa podeszwa 
MACSOLE® 

01

02

03

04

05

06

07

odporność na przebicie do 1100 N zgodnie z normą EN 20345 | elastyczna 
i antymagnetyczna – wykonana z kompozytu | chroni 100% powierzchni stopy 
(w przeciwieństwie do średnio 85% w przypadku wkładek stalowych | przewodzi mniej 
ciepła i zimna i jest lżejsza niż wkładka stalowa

Wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu

chroni przed przedmiotami spadającymi z energią do 200 J i naciskiem do 15 000 N 
zgodnie z normą EN 20345 | antymagnetyczny | ergonomiczny kształt zapewniający 
wygodę | szeroka forma podnoska | 20% lżejszy od podnosków metalowych 
| przewodzi zdecydowanie mniej ciepła i zimna niż podnoski z metalu

Podnosek ochronny niezawierający metalu

Wkładka higieniczna
anatomicznie ukształtowana 
| antystatyczna

TECHNOLOGIE 
MACSOLE® PLUS 2 .0



podeszwa z gumy MACSOLE® PLUS 2.0, wkładka EVA w przedniej części stopy i pięcie 
zapewniająca doskonałą amortyzację, bardzo dobrą przyczepność, odporność na 
ciepło kontaktowe do 300°C; gumowa osłona czubka buta | cholewka z wodoodpornej 
skóry licowej, minimalna ilość szwów, wyściełany kołnierz | szybkoschnąca 
podszewka zapewniająca doskonałą oddychalność | podnosek niezawierający metalu 
| wkładka antyprzebiciowa niezawierająca metalu | anatomicznie ukształtowana 
higieniczna wkładka z dolną warstwą wykonaną w 100% z przetworzonej pianki 
otwartokomórkowej | waga 640 g (LOW) i 690 g (HIGH) w rozmiarze 42

6160

ROZMIARY 37 – 48 | EN ISO 20345 : 2011

NR ART.  67533 (LOW) 

67153 (HIGH)

wymagające i wilgotne środowiska 
pracy, budownictwo, przemysł, 
kontakt z gorącym podłożem

MACSTOPAC 300 S3 HIGH + LOW   S3 HRO SRC

PRZEGLĄD
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67403 MS 100 LOW 36≥48 Półbut S1P HRO SRC   

67453 MS 100 HIGH 36≥48 Trzewik S1P HRO SRC   

67473 MS 300 LOW 36≥48 Półbut S3 HRO SRC   

67433 MS 300 HIGH 36≥48 Trzewik S3 HRO SRC   

67443 MS 110 SANDAL 36≥48 Sandał S1P HRO SRC   

 67603 MS 10 LOW 36≥48 Półbut S1P HRO SRC   

 67623 MS 30 LOW 36≥48 Półbut S3 HRO SRC   

 67633 MS 30 HIGH 36≥48 Trzewik S3 HRO SRC   

67343 MACEXPEDITION 3.0 S3 HIGH 36≥48 Trzewik S3 CI HI WR HRO SRC   

67303 MACCROSSROAD BROWN 3.0 S3 HIGH 36≥48 Trzewik S3 CI HI HRO SRC      

67313 MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH 36≥48 Trzewik S3 CI HI HRO SRC      

67323 MACCROSSROAD 3.0 S3 LOW 36≥48 Półbut S3 CI HI HRO SRC      

67353 MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH META 36≥48 Trzewik S3 M CI HI HRO SRC      

67363 MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH BOA 36≥48 Trzewik S3 CI HI HRO SRC      

67073 RUN-R PLANET 36≥47 Półbut S1P ESD SRC   

67203 SUXXEED OFFROAD BLACK S3 HIGH 36≥48 Trzewik S3 CI SRC      

67283 SUXXEED OFFROAD BLACK S3 LOW 36≥48 Półbut S3 CI SRC      

62733 SUXXEED OFFROAD S3 HIGH 36≥48 Trzewik  S3 CI SRC      

62743 SUXXEED OFFROAD S3 LOW 36≥48 Półbut S3 CI SRC      

67703 FOCUS 2.0 S3 HIGH 36≥47 Trzewik S3 SRC    

67713 FOCUS 2.0 S3 LOW 36≥47 Półbut S3 SRC    

67723 FOCUS 2.0 PERFO 36≥47 Półbut S1P SRC   

67733 FOCUS 2.0 SANDAL 36≥47 Sandał S1P SRC   

67153 MACSTOPAC 300 S3 HIGH 37≥48 Trzewik S3 HRO SRC    

67533 MACSTOPAC 300 S3 LOW 37≥48 Półbut S3 HRO SRC    

MACSOLE® PLUS 2.0



uvex safety Polska Sp. z o.o. Sp. k.
 

ul. Głogowska 3A  |  47-208 Większyce
Tel. 77 482 62 58

E-mail: uvex@uvex-integra.pl

www.heckel.fr/pl


