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Marka uvex nas zobowiązuje

Od ponad 90 lat produkujemy i dostarczamy wysokiej jakości produkty chro-
niące ludzi podczas uprawiania sportu, w czasie rekreacji oraz przy pracy. 
Ochrona ludzi wymaga odpowiedzialności. 

Właśnie dlatego nasza misja ustala zobowiązanie i priorytet postępowania 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności 
społecznej.

Wydłużenie żywotności produktów i 
zapobieganie powstawaniu odpadów 
W porównaniu do produktów standardowych 
(np. okularów ochronnych zakładanych na 
okulary korekcyjne, jednorazowych zatyczek 
ochronnych itp.), nasze środki ochrony indy-
widualnej mają znacznie dłuższy okres eks-
ploatacji. Dzięki temu oszczędzane są cenne 
zasoby naturalne, powstaje mniej odpadów, 
a emisja CO2 jest mniejsza w całym okres 
użytkowania.

Zatyczki do uszu oraz korekcyjne okulary 
ochronne i przeznaczone do pracy przy mo-
nitorach są dostarczane w etui wielokrotne-
go użytku, z których można korzystać przez 
cały okres eksploatacji. W ten sposób istot-
nie przyczyniamy się do zmniejszania pro-
dukcji odpadów opakowaniowych, a jedno-
cześnie wydłużamy żywotność naszych pro-
duktów.

Wiedza specjalistyczna i sieć dostaw
Wieloletnie doświadczenie i pełna zaufania 
współpraca z naszymi partnerami stanowią 
podstawę produkcji środków ochrony indywi-
dualnej marki uvex.
Nasi partnerzy produkcyjni podlegają regu-
larnym audytom i zobowiązują się do prze-
strzegania standardów społecznych stoso-
wanych przez uvex. 
Wszystkie wyroby uvex są produkowane 
zgodnie z najostrzejszymi normami bezpie-
czeństwa, regularnie sprawdzane i certyfiko-
wane przez niezależne instytucje.

Wykaz substancji szkodliwych uvex
W naszych środkach ochrony indywidualnej 
nie stosujemy żadnych szkodliwych składni-
ków. Nasze wyroby są produkowane zgodnie 
z postanowieniami rozporządzenia REACH i 
własnymi wykazami substancji niedozwolo-
nych stosowanymi przez uvex.

Działania organizacyjne:

Środki ochrony 
indywidualnej 
uvex
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95 %

100 %
1,5

5

opakowania z kartonu pochodzącego z odzysku

Opakowanie z wkładkami uvex medicare

azotu odzyskanego w procesie 
produkcyjnym i zawróconego 

do obiegu

Indywidualnie 
formowane zatyczki 
do uszu marki uvex

Żywotność korekcyjnych 
okularów ochronnych 
uvex ok.

roku

Żywotność 
indywidualnie 
formowanych 
zatyczek do uszu 
marki uvex ok.

lat
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MADE  IN   
             UVEX

by creating
durable products

SBU Occupational Health
Środki ochrony indywidualnej uvex

Dalsze informacje można znaleźć na kolejnych stronach katalogu; chętnie udzielą ich również nasi konsultanci. 

IN
DY

W
ID

U
A

LN
E 

D
O

PA
S

O
W

A
N

IE

W
Y

M
AG

A
N

IA
 J

A
KO

Ś
C

IO
W

E

Środki ochrony indywidualnej uvex 
Zdrowie pracowników ma dla nas kluczowe 
znaczenie w ramach realizowanej przez uvex 
misji ochrony ludzi – protecting people. 

Uvex oferuje dostosowane do potrzeb klien-
ta rozwiązania premium w zakresie ochrony 
wzroku, słuchu i stóp zapewniające maksymalne 
bezpieczeństwo pracowników. 

Środki ochrony indywidualnej łączą w sobie wysoki 
poziom innowacyjności i indywidualne dopasowa-
nie do warunków użytkownika, dzięki czemu każdy 
produkt jest wyjątkowy. Wszystkie środki ochrony 
wzroku, słuchu i stóp są wykonywane na zamówie-
nie i tym samym dostosowane do indywidualnych 
potrzeb użytkowników. 

Wyposażenie jest idealnie dopasowane do potrzeb 
i warunków użytkownika oraz zapewnia niezawod-
ną ochronę i komfort użycia.

„Made in uvex”  
Długoletnie doświadczenie i innowacyjne tech-
nologie stanowią podstawę naszych produktów 
tworzonych zgodnie z najbardziej wymagającymi 
standardami bezpieczeństwa. 

Indywidualne środki ochrony wzroku, słuchu i stóp 
uvex gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa 
i komfortu. 

Są wygodne w użyciu, estetyczne i funkcjonalne. 
Nasze innowacje wyznaczają nowe standardy jakości i 
technologii.

Nasze hasło „Made in uvex” to gwarancja kompleksowe-
go systemu jakości i najlepszego technicznego wykona-
nia. Wszystkie użyte materiały są wolne od szkodliwych 
substancji i są regularnie sprawdzane. 

Uvex przywiązuje dużą wagę do koncepcji zrównoważo-
nego rozwoju przy produkcji najwyższej klasy wyrobów 
w ramach wewnętrznego łańcucha tworzenia wartości i 
koncentruje swoją produkcję w zakładach w Niemczech 
i Europie. Dodatkowo uvex oferuje najszerszy zakres 
usług przy maksymalnej elastyczności.

Nasze indywidualne środki ochrony charakteryzują 
się przede wszystkim wysoką trwałością – w porów-
naniu ze standardowymi produktami (takimi jak np. 
okulary ochronne zakładane na okulary korekcyjne, 

jednorazowe środki ochrony słuchu) mają znacznie 
dłuższy okres użycia. Oznacza to, że oszczędzamy 
cenne zasoby i produkujemy znacznie mniej odpadów.
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SBU Occupational Health
Środki ochrony indywidualnej uvex

Ochrona wzroku – korekcyjne okulary ochronne uvex
•  certyfikowane korekcyjne okulary ochronne zgodne z normą EN 166  

oraz rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej  
(UE 2016/425)

•  szeroki wybór typów ogniskowych i materiałów soczewek do każdego 
zastosowania

•  szeroka gama oprawek w różnych wzorach uwzględnia różne kształty  
czoła, głowy i twarzy użytkowników w różnych krajach

•  wysokiej klasy doradztwo i indywidualny dobór produktów  
przez specjalistów uvex 

Rozwiązania ortopedyczne do obuwia ochron-
nego uvex – uvex medicare 
•  obuwie ortopedyczne ma certyfikat potwierdzający zgodność  

z normą EN ISO 20345:2011

•  np. wygodne wkładki pod wymiar obuwia oraz środki korekcji 
ortopedycznej

•  szeroki wybór właściwego obuwia ochronnego uvex

•  obuwie specjalne uvex motion 3XL odpowiednie dla bardzo 
szerokich stóp oraz dla osób z problemami zdrowotnymi 
(np. cukrzyków)

•  indywidualny dobór przez specjalistów ortopedów

Indywidualnie środki ochrony słuchu – uvex high-fit
•  certyfikowane zatyczki do uszu zgodne z normą EN 352

•  szeroki wybór filtrów, kształtów zatyczek do uszu i materiałów 
zapewnia właściwą ochronę słuchu praktycznie we wszystkich 
obszarach zastosowania 

•  indywidualny dobór przez wykwalifikowanych specjalistów

ochrona wzroku – okulary uvex do pracy przy monitorach
•  okulary do pracy przy monitorach na stanowiskach,  

gdzie nie ma wymogu stosowania środków ochrony wzroku 

•  szeroki wybór typów ogniskowych i materiałów soczewek do  
każdego zastosowania

•  wysokiej klasy doradztwo i indywidualny dobór produktów  
przez specjalistów uvex 
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ONE  BRAND.
ONE  VISION.
ONE  MISSION.

SBU Occupational Health
Środki ochrony indywidualnej uvex

Dalsze informacje można znaleźć na kolejnych stronach katalogu; chętnie udzielą ich również nasi konsultanci. 

#protecting people
Misja uvex. To nasz cel i 
odpowiedzialność. Produkty 
uvex chronią ludzi podczas 
pracy, uprawiania sportu i w 
czasie rekreacji. 

Na podstawie kilkudziesięciolet-
niego doświadczenia realizujemy 
ciągły transfer wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa pracy i upra-
wiania sportu na najwyższym 
poziomie. W ten sposób wspie-
ramy ciągły rozwój naszych 
produktów. 

Dzięki temu powstają innowacyj-
ne rozwiązania wykorzystujące 
zaawansowane technologie, któ-
re w niezawodny sposób chronią 
użytkowników w zakładach 
pracy, na stokach narciarskich 
lub podczas jazdy na rowerze 
górskim.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna
Współpracując z uvex, przyczy-
niasz się do zrównoważonego 
rozwoju. Ochrona środowiska 
oraz zaangażowanie społeczne 
to priorytety uvex w prowadzeniu 
działalności gospodarczej.

uvexsafetygroup uvexsafetygroup uvexsafety uvexsafetygroup
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Głównym elementem naszego zaangażowania jest ochrona człowieka:

• zrównoważona koncepcja produkcji

• niestosowanie substancji szkodliwych 
niespełniających wymagań rozporzą-
dzenia REACH (własny wykaz zaka-
zanych substancji niebezpiecznych 
uvex)

•  standard społeczny uvex obowią zu-
jący we wszystkich miejscach pro-
dukcji 

• zaangażowanie społeczne 
(np. fundacja Rainera Wintera, 
Vision for the World)

Dopasowane pod względem czasu i miejsca do życzeń klientów
Jako doświadczony specjalista w dzie-
dzinie bezpieczeństwa pracy uvex ofe-
ruje profesjonalny, kompleksowy sprzęt 
ochrony indywidualnej idealnie dostoso-
wany do wymagań każdego klienta. 
Środki ochrony indywidualnej wymagają 

zaawansowanej wiedzy i profesjo-
nalnego doradztwa. Dlatego są 
one dobierane przez fachowców – 
optyków, audiologów i ortopedów 
w terminie i miejscu wybranym 
przez klienta.

Środki ochrony 
indywidualnej:
w celu uzyskania 
dalszych informacji 
zapraszamy na naszą 
stronę internetową.
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Okulary ochronne lub  
korekcyjne okulary 
ochronne do  
pracy przy monitorach



uvex 
RX cd 5521 
planet

by using bio-based material //
by maximum reduction of pollutants

Linia produktów planet › Środki ochrony indywidualnej

*  Metoda obliczeniowa: IPCC 2021 GWP 100a (na podstawie ISO 14067) SimaPro 9.5.0.0 Baza danych ecoinvent 3.9.1 Zakres: od koncepcji do dostawy do 
klienta. Podane wartości CO2 dotyczą okresu obliczeniowego i mogą ulegać trwałym zmianom.

Uvex wprowadził etykietę protecting planet, aby jeszcze bardziej podkreślić swoje zaanga-
żowanie w zrównoważony rozwój. Na podstawie hasła protecting people marka „uvex” 
staje się gwarancją świadomego i odpowiedzialnego włączenia trzech fi larów zrównowa-
żonego rozwoju: ekologii, ekonomii i spraw społecznych do wszystkich działań prowa-
dzonych we wszystkich obszarach działalności fi rmy. 

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha 
tworzenia wartości, czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.

Stan na 05/2023

Materiał i ochrona zdrowia

›  oprawka jest produkowana w większości z ekolo-
gicznego materiału najwyższej jakości.

›  głównym składnikiem tego materiału nie jest olej 
pochodzenia naftowego, lecz surowiec odnawialny 
pochodzący z rącznika

›  38% oprawki jest wykonane na bazie oleju 
z rącznika

›  uprawa rącznika pospolitego nie stanowi konkurencji 
dla upraw roślin spożywczych i nie zagraża obszarom 
leśnym

›  eliminacja stosowania substancji szkodliwych

›  produkowane zgodnie z przepisami rozporządzenia 
REACH, a ponadto zgodnie z własnym wykazem 
zakazanych substancji szkodliwych stosowanym 
przez uvex

0,62 kg
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38 %

by creating durable products

1,5

REACH

6109257

by using environmentally-
friendly packaging // 
by reducing waste

oprawki jest wykonane na 
bazie oleju z rącznika

Żywotność

›  korekcyjne okulary ochronne uvex charaktery-
zują się przede wszystkim wysoką trwałością

›  średnia żywotność wynosi 1,5 roku, co pozwala 
zaoszczędzić cenne zasoby i zmniejszyć emisję 
CO2

Opakowania

›  korekcyjne okulary ochronne uvex są dostarcza-
ne wraz z etui, które wydłuża ich żywotność 

›  po upływie okresu użytkowania etui można wy-
korzystać ponownie

›  w ten sposób istotnie przyczyniamy się do 
zmniejszania ilości odpadów opakowaniowych 

Ochrona zdrowia

Wymagania zostały przekroczone

Żywotność ok.

roku
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MADE FOR 
         YOUR EYES

MADE IN UVEX

Korekcyjne okulary ochronne
Indywidualna ochrona wzroku uvex

Asortyment
uvex oferuje szeroką gamę oprawek do korekcyjnych okularów ochronnych.

Dalsze informacje można znaleźć na kolejnych stronach katalogu; chętnie udzielą ich również nasi konsultanci. 

Korekcyjne okulary ochronne są dostosowane do wady 
wzroku użytkownika, a jednocześnie zapewniają najlepszą 
ochronę w miejscu pracy. 

Okulary są certyfi kowane i oznakowane zgodnie z normą 
EN 166 i mogą być używane w miejscach pracy wymagają-
cych stosowania środków ochrony wzroku. Okulary nie tylko 
chronią oczy przed urazami spowodowanymi promieniowa-
niem UV, unoszącymi się cząstkami stałymi, pyłem itp., lecz 
także korygują wady wzroku. 

Uvex oferuje wysokiej jakości materiały soczewek, 
rodzaje ognisk i modele oprawek. Dzięki temu 
łatwiej jest przejść z okularów stosowanych w życiu 
prywatnym do okularów ochronnych wymaganych 
przez pracodawcę, co zwiększa akceptowalność 
ich używania. 

Kompleksowy system jakości uvex gwarantuje 
najlepsze wykonanie pod względem optycznym 
i technicznym. Wszystkie używane materiały 
(na soczewki, oprawki, etui itp.) są wolne od 
substancji szkodliwych i regularnie sprawdzane. 

uvex RX bc z tworzywa

• bc: basic collection
•  różne kształty, wielkości i kolory

uvex RX bc z metalu

• bc: basic collection
•  różne kształty, wielkości i kolory

uvex RX ti

• ti: tytan
• z wysokiej jakości tytanu
• duża wytrzymałość
• niewielka waga 
•  nie powodują reakcji alergicznych 

uvex RX cb

• cb: custom bridge 

Odpowiednie dla osób z: 
• płaskim grzbietem nosa
• wysokimi kośćmi policzkowymi 
• szerokimi skroniami 

uvex RX cd

• cd:  comfort and design – 
komfort i estetyka

•  okulary ochronne
o sportowym wyglądzie

uvex RX sp

• sp: styl sportowy
•  okulary ochronne w sportowym 

stylu i wersji wrap-around

uvex RX cd fl ip-up

• cd:  comfort and design – 
komfort i estetyka

•  do miejsc pracy o wymaganiach 
specjalnych

uvex RX cf

• cf: close fi t
• okulary z pełną ochroną i korektą 

wzroku
• zalecane do prac z chemikaliami 

i/lub w środowisku zapylonym
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Korekcyjne okulary ochronne
Indywidualna ochrona wzroku uvex

Umów się na wizytę telefonicznie lub 
mailowo i uzyskaj porady od ekspertów 
uvex na temat korekcyjnych okularów 
ochronnych.

+49 911 97361400

 customerservice.sbu-oh@uvex.de

Specjaliści uvex z przyjemnością 
zaprezentują kolekcję oprawek 
oraz dobiorą najlepsze produkty 
dla Ciebie i Twoich pracowników – 
dopasowane do warunków panują-
cych w miejscu pracy i indywidual-
nych wymagań.

Po konsultacji i wyborze modelu 
okularów (w miejscu pracy lub 
u jednego z partnerów świad-
czących usługi optyczne uvex) 
korekcyjne okulary ochronne 
zostaną wykonane w uzgodnio-
nym terminie. 

W celu uzyskania dalszych 
informacji prosimy o kontakt. 

Nasz serwis – Twoje korzyści
uvex oferuje maksimum usług z 
największą elastycznością. Nasi 
specjaliści z przyjemnością doradzą 
w zakresie profesjonalnych i elastycz-
nych rozwiązań dostosowanych do 
indywidualnych wymagań każdej fi rmy. 

Dzięki szerokiej gamie oprawek uvex 
możemy dobrać korekcyjne okulary 
ochronne dopasowane do potrzeb 
każdego użytkownika.

Eksperci uvex:
• usługi wykwalifikowanych optyków wykonywane u klienta 
• profesjonalne doradztwo w ramach obsługi klienta przez uvex
• rozbudowana sieć partnerów handlowych i serwisowych uvex w Niemczech, Austrii 

i Szwajcarii, a także w innych krajach europejskich

Elastyczność uvex:
• konsultacje, doradztwo i adaptacja produktów na życzenie
• możliwe terminy wizyt na pierwszej, drugiej lub nocnej zmianie
• możliwość umawiania spotkań online dzięki funkcji terminarza uvex

Wiedza uvex:
• kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie optyki i ciągłego rozwoju produktów
• Oferta szkoleń / seminariów praktycznych dla pracowników 

(np. specjalistów BHP, lekarzy medycyny pracy) 
• Jakość „Made in uvex”: produkty najwyższej klasy wykonane w ramach wewnętrz-

nego łańcucha tworzenia wartości głównie w zakładach produkcyjnych w Niem-
czech i w Europie

Proste kroki do zamówienia korekcyjnych okularów ochronnych

uvex jako dostawca indywidualnego wyposażenia ochronnego
Nasz wzrok zasługuje na szczególną ochronę, a w wielu 
czynnościach w życiu zawodowym zagrażają mu drastyczne 
niebezpieczeństwa. uvex nie uznaje kompromisów w kwestii 
ochrony narządu wzroku i oferuje niezawodne bezpieczeństwo 
dzięki indywidualnie dopasowanym okularom ochronnym. 
Długoletnie doświadczenie i innowacyjne technologie 

stanowią podstawę rozwoju produktów uvex tworzonych 
zgodnie z najbardziej wymagającymi standardami bezpie-
czeństwa. Oprócz bezpieczeństwa uvex gwarantuje również 
maksymalny komfort i jakość. Doskonale dopasowane środki 
ochrony indywidualnej są komfortowe w użyciu i niezawod-
nie chronią pracownika. 

Uzgodnienie 
terminu i doradztwo

Analiza stanowiska 
pracy i dobór produktów

Gotowe korekcyjne 
okulary ochronne

Cyfrowe narzędzia serwisowe:
• doradztwo w zakresie szkieł okularowych RX uvex w celu optymalnego doboru 

produktu do indywidualnych wymagań
• uvex centRX – internetowe narzędzie do centrowania soczewek korekcyjnych 

umożliwiające określenie niezbędnych parametrów ustawienia szkieł w celu zamówienia 
indywidualnie dopasowanych okularów ochronnych 

www.uvex-safety.
com/en/
individual-ppe/
digital-servicetools/
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       UVEX 
SERVICE NETWORK

Korekcyjne okulary ochronne
Międzynarodowa sieć serwisowa uvex

Dalsze informacje można znaleźć na kolejnych stronach katalogu; chętnie udzielą ich również nasi konsultanci. 

Doskonałe dopasowanie do warunków każdego użytkownika
Wiele oprawek można dostosować do różnych kształtów głowy i 
zapewnić idealne dopasowanie. 

Nasze kolekcje uvex RX cb i uvex RX cd spełniają standardowe 
wymagania dotyczące pola widzenia i zakresu osłony twarzy 
zarówno dla użytkowników z Europy, jak i z Azji.

uvex dokłada wszelkich starań, aby zapewnić korekcyjne okulary ochronne wszystkim potrzebującym ich osobom bez 
względu na to, w jakim kraju znajduje się zakład produkcyjny. W tym celu oferujemy coraz szerszą sieć usługową i serwiso-
wą w wielu krajach. 

  +49 911 9736-1400 
  customerservice.sbu-oh@uvex.de

Więcej informacji:

Partnerzy serwisowi 
i optycy

wysokie 
kości policzkowe

płaski 
grzbiet nosa

szerokie 
skronie

Azja
Zjednoczone Emiraty Arabskie (>80)
Chiny

Europa
Niemcy (>2000)
Austria (>50)
Szwajcaria (>300)
Francja (>500)
Holandia 
Belgia (>200)
Luksemburg 
Wielka Brytania (>500)
Włochy 
Polska (>20)
Czechy 
Słowacja 
Węgry 
Słowenia 
Chorwacja 
Bułgaria 
Rumunia 
Rosja (>20)
Turcja
Dania (>100)
Norwegia (>150)
Szwecja (>200)
Finlandia (>100)

Afryka
Republika Południowej 
Afryki (>128) Nigeria
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MADE FOR 
         YOUR EYES

MADE IN UVEX

Cyfrowe narzędzia serwisowe
uvex centRX – lens consulting

Niezależne, indywidualne wyznaczanie 
parametrów centrowania soczewek do 
zamawiania szkieł optycznych

Co jest potrzebne do korzystania z aplikacji uvex centRX?

uvex RX lens consulting
Optymalny wybór produktów – prosto, szybko i wygod-
nie za pomocą jednego kliknięcia
Jakie są zalety różnych typów ognisk, procesów wy-
kańczania / obróbki uszlachetniającej oraz materiałów 
szkieł używanych do korekcyjnych okularów ochron-
nych i przeznaczonych do pracy przy monitorach? Za 
pomocą praktycznej aplikacji uvex 
RX lens consulting można łatwo znaleźć optymalny 
produkt odpowiadający indywidualnym wymaganiom.

Zainteresowała Cię aplikacja uvex centRX? 

Zapisz nasz adres w „Ulubionych” 

w swojej przeglądarce, 

aby od razu uruchomić aplikację on-line.

Zacznij od razu bez rejestracji:

uvex centRX – indywidualne dostosowanie – łatwo, szybko, cyfrowo
Narzędzie do centrowania soczewek korekcyjnych uvex centRX photo to łatwa w użyciu aplika-
cja działająca na podstawie sieci umożliwiającej szybkie i bezpieczne wyznaczenie niezbędnych 
parametrów centrowania w celu zamówienia odpowiednich korekcyjnych okularów ochronnych 
i do pracy przy monitorach uvex. Dzięki prostej nawigacji w menu aplikacja oferuje klientom, 
dystrybutorom i partnerom serwisowym możliwość ustalenia niezbędnych parametrów na 
podstawie zdjęcia osoby i umożliwia wykonanie cyfrowego procesu zamawiania okularów. 
Wymagania centrowania dla poszczególnych grup ognisk są zapisywane w aplikacji, dzięki 
czemu wykluczone są np. błędy obliczeniowe przy określaniu wysokości montażu soczewek.

najszerszy zakres usług przy maksymalnej elastyczności
uvex RX Glasberatung i uvex centRX to nasze cyfrowe 
narzędzia serwisowe w dziedzinie korekcyjnych okularów 
ochronnych i okularów do pracy przy monitorach zapew-
niające klientom szybki dostęp do niezbędnych informacji 
oraz ułatwiające im codzienną pracę i proces zamawiania.

www.uvex-safety.
com/en/
individual-ppe/
digital-servicetools/

centrx.
uvex-safety.
com

centrx.
uvex-safety.
com

www.uvex-safety.
com/en/uvex-rx-
-lens-consulting/

  
Łatwa w obsłudze, w pełni cyfrowa 
aplikacja

System działający w sieci, nie wymaga 
instalacji

 Nie jest konieczna żadna rejestracja 

  Dane nie są zapamiętywane 

  Niemiecka i angielska wersja językowa

Komputer PC, tablet lub laptop z przeglądarką internetową Edge, Chrome lub Firefox

Możliwość wykonania zdjęcia w formacie .jpg/.jpeg/.png

Połączenie z Internetem

Podsumowanie korzyści:
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6109252 61092536109252 6109253

uvex RX bc 5523
• okrągła oprawka z tworzywa sztucznego z metalowymi zausznikami
• przezroczysta osłona boczna
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu mostko-

wi nosowemu i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX bc 5523
Nr art. 6109252 6109253
Nr ref. 5523 1525 49/20 5523 7415 49/20
Wielkość szkieł 49 mm 49 mm
Szerokość mostka 20 mm 20 mm
Kolor szary, przezroczysty zielony, szary
Dodatki metalowe zauszniki metalowe zauszniki
Oznaczenie na oprawce W 166 FT CE W 166 FT CE

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX bc z tworzywa sztucznego

Kolekcja podstawowa
uvex RX bc z tworzywa sztucznego  

klasyczne
ponadczasowe
praktycznie nieograniczona możliwość 
montowania szkieł
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6109219
6109203

6109204

61092106108215

6109219
6109203

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX bc z tworzywa sztucznego

uvex RX bc 5503
• oprawka z tworzywa sztucznego o klasycznym kształcie soczewek
• przezroczysta boczna ochrona ze zintegrowaną osłoną łuku brwiowego 
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu mostkowi nosowemu

uvex RX bc 5503
Nr art. 6109219 6109203 6109204
Nr ref. 5503 1300 50/17 5503 1300 54/17 5503 7415 54/17
Wielkość szkieł 50 mm 54 mm 54 mm
Szerokość mostka 17 mm 17 mm 17 mm
Kolor antracytowy antracytowy zielony, szary
Dodatki metalowe zauszniki z zawiasami sprężynowymi
Oznaczenie na oprawce W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE

uvex RX bc 5506
• wygodna, dopasowana oprawka z tworzywa sztucznego
• kształt oprawek zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego 
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu mostkowi 

nosowemu

uvex RX bc 5506
Nr art. 6109210
Nr ref. 5506 1725 56/18
Wielkość szkieł 56 mm
Szerokość mostka 18 mm
Kolor jasnoniebieski, przezroczysty
Oznaczenie na oprawce W 166 F CE

uvex RX bc 5502
• dopasowane oprawki z tworzywa sztucznego
• kształt oprawki zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
• specjalnie ukształtowana oprawka zapewnia ochronę przed uderzeniem 

cząstek stałych od dołu
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu mostkowi nosowemu
• czterostopniowa regulacja długości zauszników z regulowanymi  

komfortowymi końcówkami Softform

uvex RX bc 5502
Nr art. 6108215
Nr ref. 5502 1725 56/15
Wielkość szkieł 56 mm
Szerokość mostka 15 mm
Kolor szary
Oznaczenie na oprawce W 166 F CE
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6109114

6109115

6109116

6109114

6109116

6109115

uvex RX bc 5109
• metalowe oprawki o nowoczesnej, zaokrąglonej formie
• przezroczysta osłona boczna
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym

noskom i końcówkom zauszników

uvex RX bc 5109
Nr art. 6109114
Nr ref. 5109 6100 50/19
Wielkość szkieł 50 mm
Szerokość mostka 19 mm
Kolor złoty
Oznaczenie na oprawce W 166 FT CE

uvex RX bc 5110
• metalowe oprawki o tradycyjnej, kwadratowej formie
• przezroczysta osłona boczna
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym

noskom i końcówkom zauszników

uvex RX bc 5110
Nr art. 6109115
Nr ref. 5110 1300 55/17
Wielkość szkieł 55 mm
Szerokość mostka 17 mm
Kolor antracytowy
Oznaczenie na oprawce W 166 FT CE

uvex RX bc 5111
• duże metalowe oprawki w stylu retro z podwójnym mostkiem
• przezroczysta osłona boczna
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym

noskom i końcówkom zauszników

uvex RX bc 5111
Nr art. 6109116
Nr ref. 5111 1800 57/19
Wielkość szkieł 57 mm
Szerokość mostka 19 mm
Kolor srebrny
Oznaczenie na oprawce W 166 FT CE

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX bc z metalu

Kolekcja podstawowa
uvex RX bc z metalu

klasyczne
ponadczasowe
praktycznie nieograniczona możliwość 
montowania szkieł
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6109100 
6109101

6109108
6109109

6109104 
6109105

6109112 
6109113

6109103

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX bc z metalu

uvex RX bc 5102
• modne oprawki metalowe w stylu lotniczym
• przezroczysta osłona boczna
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu most-

kowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX bc 5102
Nr art. 6109100 6109101
Nr ref. 5102 1400 51/20 5102 1400 53/20
Wielkość szkieł 51 mm 53 mm
Szerokość mostka 20 mm 20 mm
Kolor stalowy, matowy stalowy, matowy
Oznaczenie na oprawce W 166 FT CE W 166 FT CE

uvex RX bc 5103
• metalowa oprawka o ponadczasowej stylistyce z podwójnym mostkiem
• przezroczysta osłona boczna
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom 

i końcówkom zauszników

uvex RX bc 5103
Nr art. 6109104 6109105
Nr ref. 5103 1400 53/17 5103 1400 55/17
Wielkość szkieł 53 mm 55 mm
Szerokość mostka 17 mm 17 mm
Kolor stalowy, matowy stalowy, matowy
Oznaczenie na oprawce W 166 FT CE W 166 FT CE

uvex RX bc 5101
• metalowa oprawka o ponadczasowej stylistyce z podwójnym mostkiem
• boczna osłona z metalowej siatki zapewniająca dobrą cyrkulację powietrza
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom 
• zauszniki z zawiasami sprężynowymi i łatwo regulowanymi końcówkami

uvex RX bc 5101
Nr art. 6109103
Nr ref. 5101 1018 56/17
Wielkość szkieł 56 mm
Szerokość mostka 17 mm
Kolor czarny, srebrny
Oznaczenie na oprawce W 166 FT CE

uvex RX bc 5106
• metalowe oprawki o ponadczasowej konstrukcji
• przezroczysta osłona boczna
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu most-

kowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX bc 5106
Nr art. 6109108 6109109
Nr ref. 5106 1400 50/20 5106 1400 52/20
Wielkość szkieł 50 mm 52 mm
Szerokość mostka 20 mm 20 mm
Kolor stalowy, matowy stalowy, matowy
Oznaczenie na oprawce W 166 FT CE W 166 FT CE

uvex RX bc 5108
• cienkie, wyraziste oprawki metalowe
• przezroczysta osłona boczna
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu most-

kowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX bc 5108
Nr art. 6109112 6109113
Nr ref. 5108 3400 54/19 5108 3400 56/19
Wielkość szkieł 54 mm 56 mm
Szerokość mostka 19 mm 19 mm
Kolor stalowy niebieski stalowy niebieski
Oznaczenie na oprawce W 166 FT CE W 166 FT CE
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6109404

6109405

6109404

6109405

uvex RX ti 5904
• cienka, wyrazista oprawka tytanowa
• przezroczysta osłona boczna
• oprawki są lekkie, odporne na korozję i nie powodują reakcji alergicznych
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom 

i końcówkom zauszników

uvex RX ti 5905
• duże tytanowe oprawki w stylu retro z podwójnym mostkiem
• przezroczysta osłona boczna
• oprawki są lekkie, odporne na korozję i nie powodują reakcji alergicznych
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym no-

skom i końcówkom zauszników

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX ti

Kolekcja tytanowa
uvex RX ti

lekkie
nie powodują reakcji alergicznych
odporne na korozję

uvex RX ti 5904
Nr art. 6109404
Nr ref. 5904 1900 52/19
Wielkość szkieł 52 mm
Szerokość mostka 19 mm
Kolor srebrny, matowy
Oznaczenie na oprawce W 166 FT CE

uvex RX ti 5905
Nr art. 6109405
Nr ref. 5905 1900 57/19
Wielkość szkieł 57 mm
Szerokość mostka 19 mm
Kolor srebrny, matowy
Oznaczenie na oprawce W 166 FT CE
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6109232

6109233

6109232

6109233

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX cb

uvex RX cb 5580
• szerokie oprawki z tworzywa sztucznego, optymalnie dopasowane
• kształt oprawki zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
• łatwo regulowane komfortowe końcówki zauszników Softform
• odpowiednie zwłaszcza dla osób o płaskim grzbiecie nosa, 

wysokich kościach policzkowych i/lub szerokich skroniach
• przetestowane do użycia na modelu głowy Asia 2M, 

DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580
Nr art. 6109232
Nr ref. 5580 3015 57/14
Wielkość szkieł 57 mm
Szerokość mostka 14 mm
Kolor ciemnoniebieski, szary
Oznaczenie na oprawce W 166 F CE

uvex RX cb 5581
• oprawki z tworzywa sztucznego dla osób z bardzo szerokimi skroniami
• kształt oprawki zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
• łatwo regulowane komfortowe końcówki zauszników Softform
• odpowiednie zwłaszcza dla osób o płaskim grzbiecie nosa, 

wysokich kościach policzkowych i/lub szerokich skroniach
• przetestowane do użycia na modelu głowy Asia 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581
Nr art. 6109233
Nr ref. 5581 1542 58/14
Wielkość szkieł 58 mm
Szerokość mostka 14 mm
Kolor szary, ciemnoczerwony
Oznaczenie na oprawce W 166 F CE

custom bridge
uvex RX cb

doskonale pasują do 
wysokich kości policzkowych, 
szerokich skroni
i płaskiego grzbietu nosa
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Korekcyjne okulary ochronne
Opcje wprawiania szkieł do modeli uvex RX bc z tworzywa sztucznego / metalu · uvex RX ti · uvex RX cb

Typ ogniska Wersja Parametry szlifowania soczewek

Opis
Wysokość montażu soczewek

Wymiary segmentu stosowanego do szlifowania soczewek

Jednoogniskowe

–  korekcja wady wzroku w strefie bliży, dali 
lub strefie pośredniej

Jednoogniskowe, jednoogniskowe HD Jednoogniskowe HD ≥ środka soczewki

Główna linia wzroku

Certyfikowany zakres korekcji

Soczewki Comfort
Nahcomfort
– wersja z poszerzoną strefą korekty bliży
– idealnie nadają się do obszaru pracy od 30 cm do 
mniej więcej 2 m
Distanzcomfort
–  obliczanie indywidualnej korekcji przy określonych od-

ległościach (1 m, 2 m lub 4 m)
Jednoogniskowe soczewki Relax
–  wspomaganie akomodacji oka dzięki korekcji 

zwiększonej o +0,5 dpt. w dolnej części soczewki

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima
Wersje: patrz strona 314

min. 17 mm

Główna linia wzroku

Distanzcomfort Optima
min. 17 mm

Zerowa linia wzroku

Jednoogniskowe soczewki Relax
min. 15 mm

Zerowa linia wzroku

Certyfikowany zakres korekcji

Soczewki dwuogniskowe i dwuogniskowe Comfort
–  korekta daleko- i bliskowzroczności
–  widocznie zamontowany segment do strefy bliży
–  szybkie przejście ze strefy dali do strefy bliży na kra-

wędziach części bliży
–  dwa ogniska: tolerancja dla „początkujących” – 

widoczne krawędzie pomagają w orientacji
Wersje soczewek dwuogniskowych Comfort: patrz strona 315 

Dwuogniskowe

Dwuogniskowe
Comfort

Szerokość strefy korekty bliży: 28 mm

Certyfikowany zakres korekcji

Dwuogniskowe soczewki Comfort (tylko CR 39 i PC)
od +4,5 do –10,0 dpt.
z najtwardszą warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.
Addycja +3,0

Soczewki progresywne, multigresywne
–  korekcja wzroku w strefie bliży, dali i strefie pośredniej
–  niewidoczna zintegrowana strefa pośrednia i strefa bliży
–  płynne przejście między strefą bliży i dali

Soczewka progresywna Standard
–  klasyczna strefa bliży i dali
–  długa, wąska strefa progresji

min. 23 cm

Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Pro Work
– większa strefa dali
– szeroka strefa progresji
– optymalna strefa bliży

min. 20 mm

Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Piccolo
–  komfortowa strefa bliży i dali
–  skrócona strefa progresji, dzięki czemu szkło znakomicie nadaje 

się do płaskich oprawek

min. 17 mm

Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Top One
– wyjątkowa wygodna, duża strefa korekty bliży i dali
– szeroka, wygodna strefa progresji
– minimalna strefa nieostrego widzenia przy brzegach

min. 19 mm

Zerowa linia wzroku

Soczewka 
progresywna 
Optima, 
Optima HD

Soczewka 
progresywna
OR

Soczewka progresywna Optima, Optima HD, OR
– indywidualnie szkła najnowszej generacji
–  szerokie, bardzo wygodne pole widzenia we wszystkich strefach
–  optymalne cechy odwzorowania dzięki wbudowanej wewnątrz 

strefie progresji
>> wersja HD: patrz strona 314
>> wersja OR: patrz strona 315

Soczewka Optima i soczewka progresywna 
OR min. 17 mm

Optima HD min. 16 mm 
(w zależności od wysokości montażu)

Zerowa linia wzroku

Certyfikowany zakres korekcji

Soczewka progresywna OR (tylko CR 39 i PC)
od +4,5 do –10,0 dpt.
z najtwardszą warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.
Addycja +3,0

Materiał Obróbka uszlachetniająca, opcjonalna

Tworzywo sztuczne Silikat Prosty Super UV blue Przyciemnienie Variomatic
brązoweCR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC Trivex Szkło hartowane ET ET protect

HD niedostępne

wraz z warstwą 
utwardzoną

dostępne tylko 
w zestawie
Zalecenia:

od ±4,0 dpt.

wraz z warstwą 
utwardzoną

dostępne tylko 
w zestawie
Zalecenia:

od ±6,0 dpt.

wraz z warstwą 
utwardzoną

wraz z warstwą 
utwardzoną

tylko 
soczewki 

jednoogni-
skowe

tylko 
HI 1,67 lub 

PC

tylko 
poliwęglan 
lub Trivex

od +10,0 do –10,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną 
cylinder ±8,0 dpt.

od +12,0 do –13,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cylinder ±8,0 dpt.

od +13,0 do –14,5 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cylinder ±8,0 dpt.

od +9,5 do –12,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cylinder ±8,0 dpt.

od +8,0 do –11,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cylinder ±7,0 dpt.

od +7,0 do –6,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną 
cylinder ±4,0 dpt.

od +7,5 do –8,5 dpt. 
z najtwardszą warstwą 

utwardzoną
 cylinder ±6,0 dpt.

Standard/
Optima tylko Optima tylko Optima Standard/

Optima tylko Optima
tylko 

HI 1,67 lub 
PC

tylko 
HI 1,67 lub 

PC

tylko 
HI 1,67 lub 

PC

od +9,0 do –7,5 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cylinder ±6,0 dpt.

od +8,0 do –8,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cylinder ±6,0 dpt.

od +9,0 do –10,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cylinder ±6,0 dpt.

od +9,0 do –6,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cylinder ±6,0 dpt.

od +7,0 do –6,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

tylko 
dwuogniskowe

tylko 
dwuogniskowe

od +7,0 do –8,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.

Addycja +3,0

od +8,5 do –10,5 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
cylinder ±8,0 dpt.

Addycja +3,0

od +10,0 do –10,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.

Addycja +3,0

od +6,0 do –6,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
cylinder ±4,0
Addycja +3,0

tylko 
poliwęglan

tylko 
HI 1,67 lub 

PC

tylko 
poliwęglan 
lub Trivex

tylko 
poliwęglan

tylko 
HI 1,67 lub 

PC

tylko 
poliwęglan

tylko Optima 
i Optima HD

tylko Optima 
i Optima HD

tylko Optima 
i Optima HD

tylko 
Optima

tylko 
HI 1,67 lub 

PC

tylko 
poliwęglan 
lub Trivex

od +6,0 do –10,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.

Addycja +3,0

od +9,5 do –12,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.

Addycja +3,0

od +10,0 do –12,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.

Addycja +3,0

od +9,5 do –10,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.

Addycja +3,0

od +6,0 do –13,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.

Addycja +3,0

od +6,0 do –6,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
cylinder ±4,0 dpt.

Addycja +3,0

od +7,5 do –10,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.

Addycja +3,0
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Korekcyjne okulary ochronne
Opcje wprawiania szkieł do modeli uvex RX bc z tworzywa sztucznego / metalu · uvex RX ti · uvex RX cb

  Poniższe zestawienie pokazuje maksymalne wartości korekcji, dla których soczewki zostały przetestowane i certyfikowane. 
W zależności od wielkości oprawki i parametrów centrowania soczewki mogą obowiązywać dalsze ograniczenia.

  Podczas określania punktu montażu należy wziąć pod uwagę dane linii wzroku.

Typ ogniska Wersja Parametry szlifowania soczewek

Opis
Wysokość montażu soczewek

Wymiary segmentu stosowanego do szlifowania soczewek

Jednoogniskowe

–  korekcja wady wzroku w strefie bliży, dali  
lub strefie pośredniej

Jednoogniskowe, jednoogniskowe HD Jednoogniskowe HD ≥ środka soczewki

Główna linia wzroku

Certyfikowany zakres korekcji

Soczewki Comfort
Nahcomfort
– wersja z poszerzoną strefą korekty bliży
– idealnie nadają się do obszaru pracy od 30 cm do 
mniej więcej 2 m
Distanzcomfort
–  obliczanie indywidualnej korekcji przy określonych od-

ległościach (1 m, 2 m lub 4 m)
Jednoogniskowe soczewki Relax
–  wspomaganie akomodacji oka dzięki korekcji  

zwiększonej o +0,5 dpt. w dolnej części soczewki

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima
Wersje: patrz strona 314

min. 17 mm

Główna linia wzroku

Distanzcomfort Optima
min. 17 mm

Zerowa linia wzroku

Jednoogniskowe soczewki Relax
min. 15 mm

Zerowa linia wzroku

Certyfikowany zakres korekcji

Soczewki dwuogniskowe i dwuogniskowe Comfort
–  korekta daleko- i bliskowzroczności
–  widocznie zamontowany segment do strefy bliży
–  szybkie przejście ze strefy dali do strefy bliży na kra-

wędziach części bliży
–  dwa ogniska: tolerancja dla „początkujących” –  

widoczne krawędzie pomagają w orientacji
Wersje soczewek dwuogniskowych Comfort: patrz strona 315 

Dwuogniskowe

Dwuogniskowe
Comfort

Szerokość strefy korekty bliży: 28 mm

Certyfikowany zakres korekcji

Dwuogniskowe soczewki Comfort (tylko CR 39 i PC)
od +4,5 do –10,0 dpt.
z najtwardszą warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.
Addycja +3,0

Soczewki progresywne, multigresywne
–  korekcja wzroku w strefie bliży, dali i strefie pośredniej
–  niewidoczna zintegrowana strefa pośrednia i strefa bliży
–  płynne przejście między strefą bliży i dali

Soczewka progresywna Standard
–  klasyczna strefa bliży i dali
–  długa, wąska strefa progresji

min. 23 cm

Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Pro Work
– większa strefa dali
– szeroka strefa progresji
– optymalna strefa bliży

min. 20 mm

Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Piccolo
–  komfortowa strefa bliży i dali
–  skrócona strefa progresji, dzięki czemu szkło znakomicie nadaje 

się do płaskich oprawek

min. 17 mm

Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Top One
– wyjątkowa wygodna, duża strefa korekty bliży i dali
– szeroka, wygodna strefa progresji
– minimalna strefa nieostrego widzenia przy brzegach

min. 19 mm

Zerowa linia wzroku

Soczewka  
progresywna  
Optima, 
Optima HD

Soczewka  
progresywna
OR

Soczewka progresywna Optima, Optima HD, OR
– indywidualnie szkła najnowszej generacji
–  szerokie, bardzo wygodne pole widzenia we wszystkich strefach
–  optymalne cechy odwzorowania dzięki wbudowanej wewnątrz 

strefie progresji 
>> wersja HD: patrz strona 314 
>> wersja OR: patrz strona 315

Soczewka Optima i soczewka progresywna 
OR min. 17 mm

 
Optima HD min. 16 mm  

(w zależności od wysokości montażu)

Zerowa linia wzroku

Certyfikowany zakres korekcji

Soczewka progresywna OR (tylko CR 39 i PC)
od +4,5 do –10,0 dpt.
z najtwardszą warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.
Addycja +3,0

Materiał Obróbka uszlachetniająca, opcjonalna

Tworzywo sztuczne Silikat Prosty Super UV blue Przyciemnienie Variomatic  
brązoweCR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC Trivex Szkło hartowane ET ET protect

HD niedostępne

wraz z warstwą 
utwardzoną

dostępne tylko  
w zestawie
Zalecenia:

od ±4,0 dpt.

wraz z warstwą 
utwardzoną

dostępne tylko  
w zestawie
Zalecenia:

od ±6,0 dpt.

wraz z warstwą 
utwardzoną 

 
 
 

wraz z warstwą 
utwardzoną

 

tylko  
soczewki 

jednoogni-
skowe 

 
 

tylko  
HI 1,67 lub 

PC 
 

tylko  
poliwęglan  
lub Trivex 

 

od +10,0 do –10,0 dpt. 
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną 
cylinder ±8,0 dpt.

od +12,0 do –13,0 dpt. 
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±8,0 dpt.

od +13,0 do –14,5 dpt. 
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±8,0 dpt.

od +9,5 do –12,0 dpt. 
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±8,0 dpt.

od +8,0 do –11,0 dpt. 
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±7,0 dpt.

od +7,0 do –6,0 dpt. 
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną  
cylinder ±4,0 dpt.

od +7,5 do –8,5 dpt.  
z najtwardszą warstwą 

utwardzoną
 cylinder ±6,0 dpt.

Standard/ 
Optima tylko Optima tylko Optima Standard/ 

Optima tylko Optima
tylko  

HI 1,67 lub 
PC

tylko  
HI 1,67 lub 

PC

tylko  
HI 1,67 lub 

PC

od +9,0 do –7,5 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±6,0 dpt.

od +8,0 do –8,0 dpt. 
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±6,0 dpt.

od +9,0 do –10,0 dpt. 
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±6,0 dpt.

od +9,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±6,0 dpt.

od +7,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

 

tylko  
dwuogniskowe

tylko  
dwuogniskowe

od +7,0 do –8,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.

Addycja +3,0

od +8,5 do –10,5 dpt. 
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
cylinder ±8,0 dpt.

Addycja +3,0

od +10,0 do –10,0 dpt. 
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.

Addycja +3,0

od +6,0 do –6,0 dpt. 
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
cylinder ±4,0
Addycja +3,0

tylko  
poliwęglan

tylko  
HI 1,67 lub 

PC

tylko  
poliwęglan  
lub Trivex

tylko  
poliwęglan

tylko  
HI 1,67 lub 

PC

tylko  
poliwęglan

tylko Optima 
i Optima HD

tylko Optima 
i Optima HD

tylko Optima 
i Optima HD

tylko  
Optima

tylko  
HI 1,67 lub 

PC

tylko  
poliwęglan  
lub Trivex

od +6,0 do –10,0 dpt. 
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.

Addycja +3,0

od +9,5 do –12,0 dpt. 
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.

Addycja +3,0

od +10,0 do –12,0 dpt. 
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.

Addycja +3,0

od +9,5 do –10,0 dpt. 
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.

Addycja +3,0

od +6,0 do –13,0 dpt. 
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.

Addycja +3,0

od +6,0 do –6,0 dpt. 
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
cylinder ±4,0 dpt.

Addycja +3,0

od +7,5 do –10,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.

Addycja +3,0
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6109249*

61092556109254

by using bio-based material

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX cd

uvex RX cd 5521
• nowoczesna oprawka z tworzywa sztucznego z odblaskowym logo uvex
• przezroczyste ramki wokół szkieł zapewniają nieograniczoną widoczność
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu obszarowi 

przy nosie
• sportowe zauszniki z twardych i miękkich komponentów zapewniają 

wygodę i zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się

uvex RX cd 5521
Nr art. 6109249*
Nr ref. 5521 1813 54/22
Wielkość szkieł 54 mm
Szerokość mostka 22 mm
Kolor srebrny, antracytowy
Oznaczenie na oprawce W 166 F CE

odblaskowe logo uvex

uvex RX cd 5524 planet
• nowoczesne oprawki z tworzywa sztucznego ściśle dopasowane do twarzy
• oprawki są wykonane w większości z ekologicznego materiału 

wysokiej jakości. Surowcem do produkcji tego materiału nie jest ropa 
naftowa, lecz surowiec odnawialny pochodzący z rącznika.

• 38% materiału oprawki pochodzi z oleju rącznikowego
• przezroczyste oprawki wokół szkieł zapewniają nieograniczoną 

widoczność
• kształt oprawki zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
• miękkie, regulowane noski
• łatwo regulowane komfortowe końcówki zauszników Softform

comfort and design – 
komfort i estetyka 
uvex RX cd

nowoczesny
sportowy
oprawki spełniają również funkcje ochronne

*  Te oprawki spełniają wymagania pola widzenia (7.1.1) i ochrony bocznej (7.2.8) 
zgodnie z EN 166:2002 w odniesieniu do azjatyckiego modelu głowy 2M określonego w DIN ISO 18526-4:2018.

uvex RX cd 5524 planet
Nr art. 6109254* 6109255*
Nr ref. 5524 2513 53/16 5524 2513 57/16
Wielkość szkieł 53 mm 57 mm
Szerokość mostka 16 mm 16 mm
Kolor przezroczysty, antracytowy przezroczysty, antracytowy
Oznaczenie na oprawce W 166 F CE W 166 F CE
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SUSTAINABLE 
MODERN

SAFE

by using durable packaging //
by reducing wasteby creating durable products

by using bio-based material //
by maximum reduction of pollutants

SUSTAINABLE 38 %

  Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł do modeli uvex RX cd podanych na stronach 304/305.

uvex RX cd 5521 planet 
W przypadku oprawek uvex RX cd 5521 planet mają zastosowanie te same kryteria komfortu i 
funkcjonalności, co w przypadku oprawek uvex RX cd 5521 (patrz strona po lewej).

uvex RX cd 5521 planet
Nr art. 6109257  
Nr ref. 5521 1369 54/22
Wielkość szkieł 54 mm
Szerokość mostka 22 mm
Kolor antracytowy, jadeitowy
Oznaczenie W 166 F CE

tyle wynosi całkowita ilość oleju 
rącznikowego zawarta w oprawce

›  oprawka jest produkowana w większości z 
ekologicznego materiału najwyższej jakości

›  głównym składnikiem tego materiału nie jest 
olej pochodzenia naftowego, lecz surowiec 
odnawialny pochodzący z rącznika

›  38% oprawki jest wykonane na bazie 
oleju z rącznika

›  uprawa rącznika pospolitego nie stanowi kon-
kurencji dla upraw roślin spożywczych i nie 
zagraża obszarom leśnym

›  eliminacja stosowania substancji szkodliwych
›  produkowane zgodnie z przepisami rozporzą-

dzenia REACH, a ponadto zgodnie z własnym 
wykazem zakazanych substancji szkodliwych 
stosowanym przez uvex

›  korekcyjne okulary ochronne uvex 
charakteryzują się przede wszystkim wysoką 
trwałością

›  średnia żywotność wynosi 1,5 roku, co po-
zwala zaoszczędzić cenne zasoby i zmniej-
szyć emisję CO2

›  korekcyjne okulary ochronne uvex są dostar-
czane wraz z etui, które wydłuża ich żywot-
ność 

›  po upływie okresu użytkowania etui można 
wykorzystać ponownie

›  w ten sposób istotnie przyczyniamy się do 
zmniejszania ilości odpadów opakowanio-
wych 

Podstawowym surowcem do produkcji 
oprawek jest olej pochodzący z rącznika

Wysokiej jakości poliamidy 
pochodzenia naturalnego 
chronią zasoby

6109257

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX cd 5521 planet

Stan na 05/2023

Sportowy wygląd 
›  większa akceptacja stosowania

Większy 
komfort używania
›  łatwo regulowane, 

miękkie końcówki 
zauszników

Nieograniczone pole widzenia 
›  przezroczyste oprawy szkieł

Zawsze widoczne
›  odblaskowe 

logo uvex

0,62 kg
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6109225* 6109226*

6109236*

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX cd

uvex RX cd 5514
• dopasowane oprawki z tworzywa sztucznego
• przezroczysta osłona boczna i górna osłona łuku brwiowego 

zintegrowana z oprawką
• miękkie, regulowane noski
• łatwo regulowane komfortowe końcówki zauszników Softform

   Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł do modeli 
uvex RX cd podanych na stronach 304/305.

   Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł do modeli 
uvex RX cd podanych na stronach 304/305.

*  Te oprawki spełniają wymagania pola widzenia (7.1.1) i ochrony bocznej (7.2.8) 
zgodnie z EN 166:2002 w odniesieniu do azjatyckiego modelu głowy 2M określonego w DIN ISO 18526-4:2018.

Akcesoria do ochronnych okularów korekcyjnych uvex x-fit pro 
są kompatybilne z uvex RX cd 5520 i dostępne w sklepie interne-
towym uvex.
https://www.uvex-safety-shop.de/home

uvex RX cd 5520
• nowoczesne oprawki z tworzywa sztucznego w modnych kolorach
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu obszarowi przy nosie
• przezroczyste ramki wokół szkieł zapewniają nieograniczoną widoczność
• suwak uvex Comfort umożliwia dopasowanie 

długości i nachylenia zauszników do indywidualnych potrzeb
• opcjonalnie okulary można używać bez suwaka uvex Comfort
• bez elementów metalowych 

uvex mini LED light 
Nr art. 9999100
Jednostka zamówienia: 1 szt.

Pasek na głowę uvex x-fi t pro
Nr art. 9958023
Jednostka zamówienia: 5 szt.Suwak uvex Comfort

Nr art. 9958024
Jednostka zamówienia: 1 szt.
Zawartość: 5 par

uvex RX cd 5520
Nr art. 6109236*
Nr ref. 5520 1333 54/18
Wielkość szkieł 54 mm
Szerokość mostka 18 mm
Kolor antracytowy, niebieski
Oznaczenie na oprawce W 166 F CE

uve x RX cd 5514
Nr art. 6109225* 6109226*
Nr ref. 5514 1033 53/18 5514 1045 55/18
Wielkość szkieł 53 mm 55 mm
Szerokość mostka 18 mm 18 mm
Kolor czarny, niebieski czarny, czerwony
Oznaczenie na oprawce W 166 F CE W 166 F CE
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FLEXIBLE / ROBUST / SAFE

6109250

6118012

uvex RX cd 5522 tight-fit-kit
• w skład zestawu wchodzi ramka uszczelniająca i pasek na głowę
• ramka uszczelniająca wykonana z twardych i miękkich elementów zapewnia ści-

słe dopasowanie do twarzy
• ochrona przed rozbryzgiem cieczy (kroplami) – klasa 3 zgodna z EN 166
• pasek na głowę zakładany bezpośrednio na zausznikach okularów zapewnia lep-

sze dopasowanie do głowy

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX cd 5522

uvex RX cd 5522 tight-fit-kit

Komfortowe 
dopasowanie 

Najwyższy 
komfort noszenia 

Ramka uszczelniająca 
›  łatwy montaż – wystarczy włożyć ram-

kę do  górnych i bocznych otworów 
wentylacyjnych, aby je zamknąć i jed-
nocześnie przymocować ramkę

Pasek na głowę 
›  łatwe zakładanie – 

pewne osadzenie

uvex RX cd 5522 uvex RX cd 5522 tight-fit-kit
Nr art. 6109250  6118012
Nr ref. 5522 2533 58/15
Wielkość szkieł 58 mm
Szerokość mostka 15 mm
Kolor przezroczystoszary, niebieski czarny, antracytowy
Oznaczenie na oprawce: W 166 F CE na ramce uszczelniającej: W 166 3F CE
Zgodne z 6118012 6109250 
Jednostka zamówienia szt.

uvex RX cd 5522 (6109250) z uvex RX cd 5522 tight-fit-kit (6118012)

uvex RX cd 5522 
• nowoczesne, wytrzymałe oprawki z tworzywa 

sztucznego
•  przezroczyste oprawki wokół szkieł 

zapewniają nieograniczoną widoczność
• otwory wentylacyjne u góry i po bokach
• miękkie, regulowane noski
• sportowe zauszniki z twardych i miękkich 

komponentów zapewniają wygodę i zabez-
pieczenie przed ześlizgnięciem się

• miękkie, regulowane zakończenia zauszników 
z metalową wkładką

Nieograniczone pole widzenia 

Zabezpieczone przed ześlizgnię-
ciem się; nie wymagają docisku 

przy noszeniu

Dodatkowe zabezpieczenie przed rozbryzgami cieczy

   Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł do 
modeli uvex RX cd podanych na stronach 304/305.

90° 
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6109230*

6109234*

6109231*

6109208
6109209

6118000
6118001

6109208
6109209

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX cd

uvex RX cd 5518
• oprawki w sportowym stylu: atrakcyjny wygląd i niezawodna jakość
• nie zawierają metali
•  przyjemne, miękkie zauszniki (wykonane w technologii uvex duo com-

ponent) zabezpieczające przed ześlizgnięciem i nieuciskające twarzy 
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu 

obszarowi przy nosie

   Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł do modeli 
uvex RX cd podanych na stronach 304/305.

uvex RX cd 5505
• dopasowane oprawki z tworzywa sztucznego
• kształt oprawek zapewnia ochronę boczną i górną osłonę łuku brwio-

wego oraz wyjątkowo szczelne dopasowanie do twarzy
• specjalnie ukształtowana oprawka zapewnia ochronę przed uderze-

niem cząstek stałych od dołu
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu mostkowi 

nosowemu
• regulacja kąta nachylenia i długości zauszników z regulowanymi kom-

fortowymi końcówkami zauszników Softform

uvex RX cd 5505 seal
• piankowe ramki uszczelniające do modelu uvex RX cd 5505 przezna-

czone do użytku podczas pracy w środowisku zagrożonym obecno-
ścią pyłu, latających wiórów i/lub rozprysków cieczy

• spełniają wymagania normy EN 166 „Ochrona przed kroplami i rozpry-
skami” (klasa „3”)

   Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł do modeli 
uvex RX cd podanych na stronach 304/305.

uvex RX cd 5505 z uvex RX cd seal

uvex RX cd 5518
Nr art. 6109230* 6109231* 6109234*
Nr ref. 5518 1341 54/22 5518 5074 54/22 5518 1333 54/22
Wielkość szkieł 54 mm 54 mm 54 mm
Szerokość mostka 22 mm 22 mm 22 mm
Kolor antracytowy, czerwony ciemnobrązowy, zielony antracytowy, niebieski
Oznaczenie na oprawce W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE

uvex RX cd 5505
Nr art. 6109208 6109209
Nr ref. 5505 2900 55/19 5505 2900 57/19
Wielkość szkieł 55 mm 57 mm
Szerokość mostka 19 mm 19 mm
Kolor przezroczysty przezroczysty
Oznaczenie na oprawce W 166 F CE W 166 F CE

uvex RX cd 5505 seal
Nr art. 6118000 6118001
Nr ref. 5505 seal 55/19 5505 seal 57/19
Wielkość szkieł 55 mm 57 mm
Szerokość mostka 19 mm 19 mm
Kolor czarny czarny
Jednostka zamówienia szt. szt.
Oznaczenie na uszczelce W 166 3 F CE W 166 3 F CE

*  Te oprawki spełniają wymagania pola widzenia (7.1.1) i ochrony bocznej (7.2.8) 
zgodnie z EN 166:2002 w odniesieniu do azjatyckiego modelu głowy 2M określonego w DIN ISO 18526-4:2018.
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6109218
6109235

6109237
6109238

6109247
6109248

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX cd flip-up

uvex RX cd 5505 flip-up 
Didymium
• podnoszone nakładki ze szkłami didymowymi 

bez funkcji korekty wad wzroku
• szkła didymowe to specjalne filtry wykazujące 

wysoką absorpcję dla długości fali 589 nm 
• filtrują tzw. „jasnożółte migotanie sodu”
• filtr poliwęglanowy o niewielkiej wadze i dużej 

wytrzymałości mechanicznej
• stopień ochrony 2-2 zgodny z EN 170, 

wytrzymałość mechaniczna F zgodna z 
EN 166

• Uwaga: szkła didymowe nie zapewniają 
zwiększonego działania ochronnego przed 
promieniowaniem podczerwonym (IR)

RX cd 5505 flip-up
Didymium plan PC SET
• oprawki z tworzywa sztucznego z podnoszo-

ną nakładką dla osób, które nie potrzebują 
soczewek korekcyjnych

• oprawki ze szkłami z poliwęglanu bez funkcji 
korekcji wzroku z powłoką antyrefleksyjną 
SUPER

• podnoszone nakładki ze szkła didymowego 
bez funkcji korekty wzroku filtrują tzw. „jasno-
żółte migotanie sodu” (589 nm)

Ochrona spawalnicza uvex 
RX cd 5505 flip-up
• podnoszone nakładki na okulary korekcyjne 

z ochroną spawalniczą (bez funkcji korekcji 
wzroku)

• ochrona spawalnicza stopnia 5, odpowiednia 
do spawania gazowego 

• nowa technologia filtrów z soczewkami o 
szarym odcieniu niezawodnie chroni przed 
promieniowaniem UV i podczerwonym przy 
zachowaniu idealnego postrzegania barw

• Uwaga: soczewki z ochroną spawalniczą nie 
zapewniają wystarczającej ochrony przed 
promieniowaniem laserowym!

• stopień ochrony 5 zgodny z EN 169, wytrzy-
małość mechaniczna F zgodna z EN 166

comfort and design – 
komfort i estetyka
uvex RX cd flip-up

do stosowania w wilgotnych obszarach
w modelu flipup zastosowano spe
cjalne szkła bez funkcji korekcji

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium
Nr art. 6109237 6109238
Nr ref. 5505 9910 55/19 5505 9910 57/19
Wielkość szkieł 55 mm 57 mm
Szerokość mostka 19 mm 19 mm
Kolor matowy krystaliczny, matowy krystaliczny, 

zielony zielony
Wyposażenie: nakładki na okulary
Szkła z PC, fioletowe, z PC, fioletowe, 

didymowe didymowe
Oznaczenie szkieł 2-2 W 1 F CE 2-2 W 1 F CE
Oznaczenie W 166 F CE W 166 F CE
oprawki

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium plan PC SET
Nr art. 6109247 6109248
Nr ref. 5505 9051 55/19 5505 9051 57/19
Wielkość szkieł 55 mm 57 mm
Szerokość mostka 19 mm 19 mm
Kolor matowy krystaliczny, matowy krystaliczny,

zielony zielony
Szkła z PC, przezroczyste z PC, przezroczyst, 
Główne oprawki SET SET
Oznaczenie szkieł W 1 FT CE W 1 FT CE
Wyposażenie: nakładki na okulary
Szkła z PC, fioletowe, z PC, fioletowe, 

didymowe didymowe
Oznaczenie szkieł 2-2 W 1 F CE 2-2 W 1 F CE
Oznaczenie W 166 F CE W 166 F CE
oprawki

Ochrona spawalnicza uvex RX cd 5505 flip-up
Nr art. 6109218 6109235
Nr ref. 5505 9905 55/19 5505 9905 57/19
Wielkość szkieł 55 mm 57 mm
Szerokość mostka 19 mm 19 mm
Kolor czarny, zielony czarny, zielony
Wyposażenie: nakładki na okulary
Szkła z PC, szare, z PC, szare, 

ochrona podczas prac ochrona podczas prac
spawalniczych – spawalniczych –
klasa 5 klasa 5
uvex Infradur plus uvex Infradur plus

Oznaczenie szkieł 5 W1 FTK CE 5 W1 FTK CE
Oznaczenie W 166 F CE W 166 F CE
oprawki
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Korekcyjne okulary ochronne
Opcje wprawiania szkieł do modeli uvex RX cd · uvex RX cf 5500 – uvex RX cf 5501

Wersja Parametry szlifowania 
soczewek

Opis
Wysokość montażu soczewek

Wymiary segmentu stosowa-
nego do szlifowania soczewek

Jednoogniskowe

Jednoogniskowe, jednoogniskowe HD

Jednoogniskowe HD
min. środek soczewki

Główna linia wzroku

Zakres korekcji

Soczewki Comfort

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima   
(wersje: patrz strona 314)

min. 17 mm
Główna linia wzroku

Distanzcomfort Optima min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Nahcomfort 
Standard

Nahcomfort 
Optima

Distanzcomfort 
Optima

Jednoogniskowe 
Relax

Jednoogniskowe soczewki Relax min. 15 mm
Zerowa linia wzroku

Zakres korekcji

Dwuogniskowe

Szerokość strefy korekty bliży: 28 mm

Dwuogniskowe Dwuogniskowe
Comfort

Zakres korekcji

Dwuogniskowe soczewki Comfort (tylko CR 39 i PC)
od +4,5 do –6,0 dpt.
z najtwardszą warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.
Addycja +3,0

Soczewki progresywne, multigresywne

Soczewka 
progresywna 

Standard

Soczewka 
progresywna 

Pro Work

Soczewka 
progresywna 

Piccolo

Soczewka 
progresywna 

Top One

Soczewka 
progresywna 

Optima

Soczewka 
progresywna 
Optima HD

Soczewka 
progresywna

OR

Soczewka progresywna Standard min. 23 cm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Pro Work min. 20 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Piccolo min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Top One min. 19 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Optima min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Optima HD
min. 16 mm (w zależności od 

wysokości montażu)
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna OR min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Zakres korekcji

Soczewka progresywna OR (tylko CR 39 i PC)
od +4,5 do –6,0 dpt.
z najtwardszą warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.
Addycja +3,0
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Materiał Obróbka uszlachetniająca, opcjonalna

Tworzywo sztuczne

CR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC Trivex Pojedyncze ET Super ET UV blue  
protect

Przyciemnienie Variomatic  
brązowe

wraz  
z warstwą  

utwardzoną
dostępne tylko  

w zestawie

wraz  
z warstwą  

utwardzoną
dostępne tylko  

w zestawie

wraz  
z warstwą  

utwardzoną

wraz  
z warstwą  

utwardzoną

tylko  
jednoognisko-

we

tylko 
HI 1,67 lub PC

tylko  
poliwęglan  
lub Trivex

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą warstwą 

utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

Standard/Opti-
ma tylko Optima tylko Optima Standard/Optima tylko Optima tylko Optima,  

HI 1,67 lub PC

tylko  
HI 1,67 lub PC

tylko  
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

 

tylko  
dwuogniskowe

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

tylko poliwęglan

tylko  
HI 1,67 lub PC

tylko poliwęglan  
lub Trivex

tylko poliwęglan

 tylko  
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan

tylko  
HI 1,67 lub PC

tylko poliwęglan  
lub Trivex

tylko  
Optima

tylko  
HI 1,67 lub PC

tylko poliwęglan  
lub Trivex

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

od +6,0 do –6,0 dpt.  
z najtwardszą warstwą 

utwardzoną
 cylinder ±4,0 dpt.

Wersja Parametry szlifowania 
soczewek

Opis
Wysokość montażu soczewek

Wymiary segmentu stosowa-
nego do szlifowania soczewek

Jednoogniskowe

Jednoogniskowe, jednoogniskowe HD

Jednoogniskowe HD 
min. środek soczewki

Główna linia wzroku

Zakres korekcji

Soczewki Comfort

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima    
(wersje: patrz strona 314)

min. 17 mm
Główna linia wzroku

Distanzcomfort Optima min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Nahcomfort  
Standard

Nahcomfort  
Optima

Distanzcomfort  
Optima

Jednoogniskowe  
Relax

Jednoogniskowe soczewki Relax min. 15 mm
Zerowa linia wzroku

Zakres korekcji

Dwuogniskowe

Szerokość strefy korekty bliży: 28 mm

Dwuogniskowe Dwuogniskowe 
Comfort

Zakres korekcji

Dwuogniskowe soczewki Comfort (tylko CR 39 i PC)
od +4,5 do –6,0 dpt.
z najtwardszą warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.
Addycja +3,0

Soczewki progresywne, multigresywne

Soczewka  
progresywna  

Standard

Soczewka  
progresywna  

Pro Work

Soczewka  
progresywna  

Piccolo

Soczewka  
progresywna  

Top One

Soczewka  
progresywna  

Optima

Soczewka  
progresywna  
Optima HD

Soczewka  
progresywna 

OR

Soczewka progresywna Standard min. 23 cm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Pro Work min. 20 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Piccolo min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Top One min. 19 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Optima min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Optima HD
min. 16 mm (w zależności od 

wysokości montażu)
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna OR min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Zakres korekcji

Soczewka progresywna OR (tylko CR 39 i PC)
od +4,5 do –6,0 dpt.
z najtwardszą warstwą utwardzoną
cylinder ±6,0 dpt.
Addycja +3,0

  W celu zapewnienia optymalnego odwzorowania parametry zamawianych produktów są obliczane dla odpowiednie-
go kąta pantoskopowego (FSW). W poniższym zestawieniu przedstawiono informacje na temat rodzajów soczewek 
dla oprawek uvex RX cd. 
Należy zwrócić uwagę na odpowiednie dopasowanie oprawek!
  Podczas określania punktu montażu należy wziąć pod uwagę dane linii wzroku.
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6109256

6109222

by using bio-based material

uvex RX sp 5513 planet ∙ uvex RX sp 5513
• oprawka uvex RX sp planet została wyprodukowana w większości z 

ekologicznego materiału najwyższej jakości. Surowcem do produkcji 
tego materiału nie jest ropa naftowa, lecz surowiec odnawialny pocho-
dzący z rącznika. Całkowity udział oleju rącznikowego wynosi 38%.

• sportowe oprawki z tworzywa sztucznego w wersji „Wrap around” z 
anatomicznie wyprofilowanymi soczewkami typu sportowego o dużej 
powierzchni

• kształt oprawki zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom
• sportowe zauszniki z twardych i miękkich komponentów zapewniają 

wygodę i zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się 

  Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł do modeli 
uvex RX sp podanych na stronach 310/311.

uvex RX sp 5513 planet uvex RX sp 5513
Nr art. 6109256 6109222
Nr ref. 5513 1369 62/16 5513 1577 62/16
Wielkość szkieł 62 mm 62 mm
Szerokość mostka 16 mm 16 mm
Kolor antracytowy, jadeitowy szary, jasnozielony
Oznaczenie na oprawce W 166 F CE W 166 F CE

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX sp

sporty
uvex RX sp

dynamiczne
model Wraparound
funkcje ochronne zintegrowane 
z oprawą

Soczewki o sportowym charakterze uvex 
anatomic
-uvex używa soczewek, których krzywizna bazowa jest 
identyczna z krzywizną oprawek.

-Wartości korekcji są obliczane na nowo, odpowiednio do 
krzywizny soczewek i z uwzględnieniem wprawianych 
szkieł.

Okulary z soczewkami o dużej 
krzywiźnie:
płaszczyzny prawej i lewej soczewki są nachy-
lone do siebie.

Konwencjonalne okulary korekcyjne:
płaszczyzny prawej i lewej soczewki są prak-
tycznie identyczne.
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6109220

6109221

6118004 6118005

6109216

6109217

6109220

6109221

6118004 6118005

uvex RX sp 5512
• sportowe oprawki z tworzywa sztucznego w wersji „Wrap around” z wy-

oblonymi i anatomicznie wyprofilowanymi soczewkami typu sportowego
• uvex tight-fit-kit, zestaw złożony z paska na głowę i oprawek 

wykonanych z miękkiej pianki
• kształt oprawki zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
• w celu zapewnienia stabilnego przylegania podczas prac w ekstremal-

nych warunkach zauszniki można połączyć z paskiem na głowę
• piankowy materiał zapewnia ścisłe dopasowanie do twarzy i mocne 

osadzenie
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom
• sportowe zauszniki z twardych i miękkich komponentów zapewniają wy-

godę i zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się

Zastosowanie w połączeniu z tight-fit-kit:
• prace w ekstremalnych warunkach, na wysokości lub w wąskich prze-

strzeniach
• prace w środowisku z rozpryskującymi się cieczami, latającymi wiórami 

lub pyłem
• spełniają wymagania normy EN 166 „Ochrona przed kroplami i rozpry-

skami” (klasa „3”)

  Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł do modeli 
uvex RX sp podanych na stronach 310/311.

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX sp

6109220 połączone 
z uvex RX sp 5512 tight-fit-kit 
6118004

6109221 połączone 
z uvex RX sp 5512 tight-fit-kit 
6118005

uvex RX sp 5510
• sportowe oprawki z tworzywa sztucznego w wersji „Wrap around” z wy-

oblonymi i anatomicznie wyprofilowanymi soczewkami typu sportowego
• kształt oprawki zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom
• sportowe zauszniki z twardych i miękkich komponentów zapewniają wy-

godę i zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się

uvex RX sp 5510
Nr art. 6109216 6109217
Nr ref. 5510 1217 62/17 5510 1248 62/17
Wielkość szkieł 62 mm 62 mm
Szerokość mostka 17 mm 17 mm
Kolor matowy czarny, jasnoszary matowy czarny, pomarańczowy
Oznaczenie na oprawce W 166 F CE W 166 F CE

  Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł do modeli 
uvex RX sp podanych na stronach 310/311.

uvex RX sp 5512 tight-fit-kit
Nr art. 6118004 6118005
Kolor brązowy, oliwkowy antracytowy, pomarańczowy
Jednostka zamówienia szt. szt.
Oznaczenie tight-fit-kit W 166 3 F CE W 166 3 F CE

uvex RX sp 5512 
Nr art. 6109220 6109221
Nr ref. 5512 5573 65/16 5512 1348 65/16
Wielkość szkieł 65 mm 65 mm
Szerokość mostka 16 mm 16 mm
Kolor brązowy, oliwkowy antracytowy, pomarańczowy
Oznaczenie na oprawce W 166 F CE W 166 F CE
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  Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł 
do modeli uvex RX cf 9501 podanych na stronach 310/311.

Dalsze informacje na temat materiału wykonania i wersji soczewek oraz oznaczeń są podane na stronach od 312 do 318.

uvex RX cf 9501
• gogle zapewniają panoramiczne pole widzenia i 

jednocześnie korektę wady wzroku
• bezpośrednio mocowane soczewki korekcyjne za-

pewniają najwyższą jakość optyczną oraz widzenie 
bez zniekształceń i utraty światła

• wygodna oprawka TPE przeznaczona również do 
dłuższego noszenia

• wysoka wytrzymałość mechaniczna B (120 m/s)
• spełnia dodatkowe wymagania dla klasy 3 (od-

porność na rozpryski cieczy) i 4 (odporność na 
uderzenie pyłu gruboziarnistego)

materiał szkieł Trivex

• miejsca pracy o wysokim ryzyku wystąpienia zagrożeń chemicznych
• np. prace w laboratorium lub z chemikaliami w małych ilościach
• wytrzymałość mechaniczna „F”, 45 m/s

Zalecane użycie/szkła

Materiał szkieł: PC+

• w miejscach pracy o wysokim ryzyku wystąpienia zagrożeń mechanicznych
• np. przy obróbce skrawaniem – toczeniu, szlifowaniu, frezowaniu
• wytrzymałość mechaniczna „B”, 120 m/s

Elastyczny pasek na głowę
Elastyczny pasek na głowę 
zapinany na haczyk umożliwia 
dostosowanie okularów do 
różnych szerokości twarzy. 
Wygodny pasek na głowę z tka-
niny utrzymuje gogle uvex RX cf 
9501 w odpowiednim położeniu.

Przemyślana 
wentylacja
Wykonanie bezpośrednich i 
pośrednich otworów wentyla-
cyjnych zapewnia optymalną 
ochronę oraz odpowiednią 
wentylację i tym samym 
zdrowe warunki dla oczu.

Bezpośrednie 
wprawianie szkieł
Soczewki korekcyjne 
o indywidualnie 
dobranych wartościach 
są wbudowane bezpo-
średnio w oprawki.

uvex RX cf 9501
Gogle z soczewką zamontowaną bezpośrednio

close fit
uvex RX cf

dobre dopasowanie
ochrona w pełnym zakresie 
niezależnie od kąta uderzenia
szybka montowana bezpośrednio
okulary ochronne z wkładką RX

uvex RX cf 9501
Nr art. 6109501
Nr ref. 9501 1333 61/14
Wielkość szkieł 61 mm
Szerokość mostka 14 mm
Kolor antracytowy, niebieski
Oznaczenie na oprawce W 166 34 B CE
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6108201

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX cf

uvex RX cd 5500
• okulary z pełną ochroną
• wbudowana na stałe wstawka RX zapewnia indywidualną ostrość widzenia
• spełnia dodatkowe wymagania dla klasy 3 (odporność na rozpryski cie-

czy) i 4 (odporność na uderzenie pyłu gruboziarnistego)
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu osadzeniu: kilkustopniowa 

regulacja długości zauszników pozwala na dopasowanie oprawek do 
każdego kształtu twarzy

• elastyczne, miękkie komponenty indywidualnie dopasowują się do twarzy

uvex RX cd 5501
• małe gogle zapewniające panoramiczne pole widzenia; wkładka RX 

wbudowana na stałe zapewniająca indywidualną ostrość widzenia
• spełnia dodatkowe wymagania dla klasy 3 (odporność na rozpryski cieczy) 

i 4 (odporność na uderzenie pyłu gruboziarnistego)
• dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
• konstrukcja oprawki o niewielkich wymiarach
• pośrednia wentylacja

  Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł do modeli 
uvex RX cd podanych na stronach 304/305.

  Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł do modeli 
uvex RX cd podanych na stronach 304/305.

uvex RX cd 5500
Nr art. 6108200
Wielkość szkieł – wstawka RX 48 mm
Szerokość mostka – wstawka RX 20 mm
Kolor niebieski, szary
Oznaczenie na oprawce W 166 34 F CE
Szkła z PC, bezbarwne
Oznaczenie szkieł 2C-1,2 W 1 FKN

uvex RX cd 5501
Nr art. 6108201
Wielkość szkieł – wstawka RX 48 mm
Szerokość mostka – wstawka RX 20 mm
Kolor czarny, szary
Oznaczenie na oprawce W 166 34 B CE
Szkła z PC, bezbarwne
Oznaczenie szkieł 2C-1,2 W 1 FKN
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Korekcyjne okulary ochronne
Opcje wprawiania szkieł do modeli uvex RX sp · Wprawianie szkieł specjalnych uvex RX cf 9501

 uvex RX sp 5510 Ważna wskazówka Wersja Parametry szlifowania 
soczewek

Opis

Jednoogniskowe

dla uvex RX sp 5510:
minimalne PD ≥ 32,0 mm 
wysokość montażu soczewek ≥ 
środka soczewki

Jednoogniskowe
Jednoogniskowe HD

Główna linia wzroku

Soczewki Comfort

Nahcomfort 
Optima

Distanz-
comfort 
Optima

Jednoogni-
skowe
Relax

dla uvex RX sp 5510:
minimalne PD ≥ 32,0 mm
wysokość montażu soczewek ≥ 
środka soczewki

Nahcomfort Optima min. 17 mm
Główna linia wzroku

Distanzcomfort Optima min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Jednoogniskowe so-
czewki Relax

min. 15 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewki progresywne, multigresywne

Soczewka 
progresyw-
na 
Pro Work

Soczewka progresywna 
Optima
Soczewka progresywna 
Optima HD

dla uvex RX sp 5510:
minimalne PD ≥ 32,0 mm

wysokość montażu soczewek ≥ 
środka soczewki

Soczewka progresywna 
Pro Work

min. 20 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna 
Optima

min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna 
Optima HD

min. 16 mm
Zerowa linia wzroku

Zakres korekcji

uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513 
Jednoogniskowe

minimalne PD ≥ 32,0 mm
wysokość montażu soczewek ≥ 
środka soczewki

Jednoogniskowe
Jednoogniskowe HD

Główna linia wzroku

Soczewki Comfort

Nahcomfort 
Optima

Distanz-
comfort 
Optima

Jednoogni-
skowe
Relax

minimalne PD ≥ 32,0 mm
wysokość montażu soczewek ≥ 
środka soczewki

Nahcomfort Optima min. 17 mm
Główna linia wzroku

Distanzcomfort Optima min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Jednoogniskowe so-
czewki Relax

min. 15 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewki progresywne, multigresywne

Soczewka 
progresywna
Pro Work

Soczewka progresywna 
Optima
Soczewka progresywna 
Optima HD

minimalne PD ≥ 32,0 mm
wysokość montażu soczewek ≥ 
środka soczewki

Soczewka progresywna 
Pro Work

min. 20 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna 
Optima

min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna 
Optima HD

min. 16 mm
Zerowa linia wzroku

Zakres korekcji

uvex RX cf 9501 Ważna wskazówka Wersja Parametry szlifowania 
soczewek

Opis

Jednoogniskowe

W przypadku PC lub PC+
minimalne PD ≥ 32,0 mm
W przypadku Trivexa
minimalne PD ≥ 34,0 mm

Jednoogniskowe
Jednoogniskowe HD

Główna linia wzroku

Soczewki progresywne, multigresywne

Soczewka 
progresyw-
na 
Pro Work

Soczewka progresywna 
Optima
Soczewka progresywna 
Optima HD

W przypadku PC lub PC+
minimalne PD ≥ 32,0 mm
W przypadku Trivexa
minimalne PD ≥ 34,0 mm

Soczewka progresywna 
Pro Work

min. 20 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna 
Optima

min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna 
Optima HD

min. 16 mm
Zerowa linia wzroku

Zakres korekcji

Wysokość montażu soczewek
Wymiary segmentu stosowanego 

do szlifowania soczewek

Wysokość montażu soczewek
Wymiary segmentu stosowanego 

do szlifowania soczewek
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 uvex RX sp 5510 Ważna wskazówka Wersja Parametry szlifowania 
soczewek

Opis

Jednoogniskowe

dla uvex RX sp 5510:
minimalne PD ≥ 32,0 mm  
wysokość montażu soczewek ≥  
środka soczewki

Jednoogniskowe
Jednoogniskowe HD

Główna linia wzroku

Soczewki Comfort

Nahcomfort 
Optima

Distanz-
comfort 
Optima

Jednoogni-
skowe 
Relax

dla uvex RX sp 5510:
minimalne PD ≥ 32,0 mm
wysokość montażu soczewek ≥  
środka soczewki

Nahcomfort Optima min. 17 mm
Główna linia wzroku

Distanzcomfort Optima min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Jednoogniskowe so-
czewki Relax

min. 15 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewki progresywne, multigresywne

Soczewka 
progresyw-
na  
Pro Work

Soczewka progresywna 
Optima 
Soczewka progresywna 
Optima HD

dla uvex RX sp 5510:
minimalne PD ≥ 32,0 mm

wysokość montażu soczewek ≥  
środka soczewki

Soczewka progresywna 
Pro Work

min. 20 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna 
Optima

min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna 
Optima HD

min. 16 mm
Zerowa linia wzroku

Zakres korekcji

uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513 
Jednoogniskowe

minimalne PD ≥ 32,0 mm
wysokość montażu soczewek ≥  
środka soczewki

Jednoogniskowe
Jednoogniskowe HD

Główna linia wzroku

Soczewki Comfort

Nahcomfort 
Optima

Distanz-
comfort 
Optima

Jednoogni-
skowe 
Relax

minimalne PD ≥ 32,0 mm
wysokość montażu soczewek ≥  
środka soczewki

Nahcomfort Optima min. 17 mm
Główna linia wzroku

Distanzcomfort Optima min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Jednoogniskowe so-
czewki Relax

min. 15 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewki progresywne, multigresywne

Soczewka 
progresywna  
Pro Work

Soczewka progresywna 
Optima 
Soczewka progresywna 
Optima HD

minimalne PD ≥ 32,0 mm
wysokość montażu soczewek ≥  
środka soczewki

Soczewka progresywna 
Pro Work

min. 20 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna 
Optima

min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna 
Optima HD

min. 16 mm
Zerowa linia wzroku

Zakres korekcji

uvex RX cf 9501 Ważna wskazówka Wersja Parametry szlifowania 
soczewek

Opis

Jednoogniskowe

W przypadku PC lub PC+  
minimalne PD ≥ 32,0 mm
W przypadku Trivexa 
minimalne PD ≥ 34,0 mm

Jednoogniskowe
Jednoogniskowe HD

Główna linia wzroku

Soczewki progresywne, multigresywne

Soczewka 
progresyw-
na  
Pro Work

Soczewka progresywna 
Optima 
Soczewka progresywna 
Optima HD

W przypadku PC lub PC+  
minimalne PD ≥ 32,0 mm
W przypadku Trivexa 
minimalne PD ≥ 34,0 mm

Soczewka progresywna 
Pro Work

min. 20 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna 
Optima

min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna 
Optima HD

min. 16 mm
Zerowa linia wzroku

Zakres korekcji

Materiał Obróbka uszlachetniająca, opcjonalna

Tworzywo sztuczne ET  
„normal”

ET 
„super” UV blue protect  

Przyciemnienie
 

Variomatic brązoweCR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC Trivex

wraz z warstwą 
utwardzoną

dostępne tylko  
w zestawie

wraz z warstwą 
utwardzoną

dostępne tylko  
w zestawie

wraz z warstwą 
utwardzoną

wraz z warstwą 
utwardzoną

 

tylko
HI 1,67 lub PC

tylko  
poliwęglan  
lub Trivex

tylko
HI 1,67 lub PC

tylko
HI 1,67 lub PC

tylko
HI 1,67 lub PC

tylko
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan lub Trivex

tylko
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan lub Trivex

tylko
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan lub Trivex

od +5,0 do –5,0 dpt. z naj-
twardszą warstwą utwar-
dzoną  cylinder ±2,0 dpt.

od +5,0 do –5,0 dpt. z naj-
twardszą warstwą utwar-
dzoną cylinder ±2,0 dpt.

od +5,0 do –5,0 dpt. z naj-
twardszą warstwą utwar-
dzoną cylinder ±2,0 dpt.

od +5,0 do –5,0 dpt. z naj-
twardszą warstwą utwar-
dzoną cylinder ±2,0 dpt.

od +5,0 do –5,0 dpt. z naj-
twardszą warstwą utwar-
dzoną cylinder ±2,0 dpt.

od +5,0 do –5,0 dpt.  
z najtwardszą warstwą utwardzoną 

cylinder ±2,0 dpt.

wraz z warstwą 
utwardzoną

wraz  z warstwą 
utwardzoną

dostępne tylko  
w zestawie

wraz z warstwą 
utwardzoną

wraz z warstwą 
utwardzoną

tylko
HI 1,67 lub PC

tylko poliwęglan lub Trivex

tylko
HI 1,67 lub PC

tylko
HI 1,67 lub PC

tylko
HI 1,67 lub PC

tylko
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan lub Trivex

tylko
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan lub Trivex

tylko
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan lub Trivex

od +3,5 do –3,5 dpt. z naj-
twardszą warstwą utwar-
dzoną cylinder ±2,0 dpt.

od +3,5 do –3,5 dpt. z naj-
twardszą warstwą utwar-
dzoną cylinder ±2,0 dpt.

od +3,5 do –3,5 dpt. z naj-
twardszą warstwą utwar-
dzoną cylinder ±2,0 dpt.

od +3,5 do –3,5 dpt. z naj-
twardszą warstwą utwar-
dzoną cylinder ±2,0 dpt.

od +3,5 do –3,5 dpt. z naj-
twardszą warstwą utwar-
dzoną cylinder ±2,0 dpt.

od +3,5 do –3,5 dpt.  
z najtwardszą warstwą utwardzoną 

cylinder ±2,0 dpt.

Materiał Obróbka uszlachetniająca, opcjonalna

Tworzywo sztuczne ET „nor-
mal”

ET 
„super”

UV blue  
protect Przyciemnienie   

Variomatic brązoweCR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC/PC+ Trivex

wraz z warstwą 
utwardzoną

dostępne tylko  
w zestawie

wraz z warstwą 
utwardzoną

dostępne tylko  
w zestawie

wraz z warstwą 
utwardzoną

wraz z warstwą 
utwardzoną

 

tylko
HI 1,67 lub PC

tylko poliwęglan lub Trivex

tylko
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan lub Trivex

tylko
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan lub Trivex

tylko
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan lub Trivex

od +3,5 do –3,5 dpt. z naj-
twardszą warstwą utwar-
dzoną cylinder ±2,0 dpt.

od +3,5 do –3,5 dpt. z naj-
twardszą warstwą utwar-
dzoną cylinder ±2,0 dpt.

od +3,5 do –3,5 dpt.  
z najtwardszą warstwą utwardzoną 

cylinder ±2,0 dpt.

  W celu zapewnienia optymalnego odwzorowania używane są tylko anatomicznie wyprofilowane szkła o sportowym charakterze. 
Opcje wprawiania szkieł do oprawek uvex RX sp i uvex RX goggle są pokazane w poniższym zestawieniu. 
Należy zwrócić uwagę na odpowiednie dopasowanie oprawek!
  Podczas określania punktu montażu należy wziąć pod uwagę dane linii wzroku.
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Korekcyjne okulary ochronne
Certyfikacja i oznaczenie

Certyfikacja
Okulary ochronne z funkcją 
korekcji wady wzroku są  
regularnie sprawdzane i  
certyfikowane zgodnie  
z wymaganiami normy  
EN 166 przez niezależne 
instytucje badawcze.

Dalsze informacje można znaleźć na kolejnych stronach katalogu; chętnie udzielą ich również nasi konsultanci. 

Oznaczenie szkieł zgodnie z EN 166

Wskazówka: ze względu na 
obowiązek znakowania nie ma 
możliwości zakupu oprawek bez 
szkieł. Nie należy dokonywać 
żadnych zmian w kompletnych 
okularach, które prowadziły-
by do pogorszenia ich funkcji 
ochronnych.
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Zwiększona wytrzymałość:  
określona metodą spadającej kulki – zrzucenie stalowej kulki (44 g) na soczewkę z wysokości 1,30 m

Odporność na uderzenia, mała energia:  
uderzenie soczewki stalową kulką (0,88 g) z prędkością 45 m/s (^=162 km/h)

Odporność na uderzenia, średnia energia:  
uderzenie soczewki stalową kulką (0,88 g) z prędkością 120 m/s (^=432 km/h)

Wymagania opcjonalne zgodnie z normą EN 166 (fragment):
przetestowano w ekstremalnych temperaturach (–5, +55°C),  
oznaczenie to jest zawsze połączone z podaniem wytrzymałości mechanicznej (np. FT)
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Korekcyjne okulary ochronne
Certyfikacja i oznaczenie

Oznaczenie
•  oprawka i soczewki mają trwałe oznaczenia

•  jeśli oznaczenia na oprawce i szkłach różnią się, to dla całych 
okularów obowiązuje niższa wartość wytrzymałości mecha-
nicznej

•  zgodnie z przepisami dotyczącymi indywidualnych środków  
ochrony korekcyjne okulary ochronne uvex muszą być 
oznakowane identyfikatorem producenta i datą produkcji: 

 MM/RRRR

Oznaczenie oprawek zgodnie z EN 166
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Zwiększona wytrzymałość: określona  
metodą spadającej kulki – zrzucenie stalowej  
kulki (44 g) na oprawkę z wysokości 1,30 m

bez oznaczenia cyfrowego = ogólne zastosowanie: 
nieokreślone zagrożenia mechaniczne oraz zagrożenia 

spowodowane promieniowaniem UV lub widocznym 
promieniowaniem podczerwonym

Wymogi opcjonalne zgodnie z normą EN 166 (fragment):
przetestowano w ekstremalnych temperaturach (–5, +55°C),  
oznaczenie to jest zawsze połączone z podaniem wytrzymałości  
mechanicznej (np. FT)

Wymagania dodatkowe zgodne z normą EN 166 (fragment): 
Odporność na działanie cieczy  

(krople, bryzgi)

Wymagania dodatkowe zgodne z normą EN 166 (fragment): 
Odporność na działanie pyłu gruboziarnistego  

(uziarnienie > 5 µm)

Odporność na uderzenia, mała energia:  
uderzenie oprawki stalową kulką (0,88 g)  
z prędkością 45 m/s (^=162 km/h)

Odporność na uderzenia, średnia energia:  
uderzenie oprawki stalową kulką (0,88 g)  
z prędkością 120 m/s (^=432 km/h)
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Oznaczenie zgodnie z normą EN 166 na szkłach i wewnątrz oprawki
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Korekcyjne okulary ochronne
Rodzaj ogniska

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima
•  idealne rozwiązanie do obszaru pracy od 30 cm do mniej 

więcej 2 m 
•  środkowy obszar soczewki ma wybraną degresję i jest dopa-

sowywany do odległości ok. 60–80 cm 
•  dostępne są trzy wersje w zależności od wymaganej warto-

ści korekty bliży (opcjonalnie w zależności od wieku użyt-
kownika)

•  do zamówienia wymagane jest tylko podanie wartości korek-
ty dla bliży oraz wybranej wersji (typ A, B, C)

•  przy zamówieniu wariantu Nahcomfort Optima powierzchnia 
wewnętrzna surowych soczewek jest obliczana i wykony-
wana z uwzględnieniem wielkości korekcji, krzywizny szkieł i 
odległości źrenic

Typ A Typ B Typ C

Degresja** 0,75 dpt Degresja** 1,25 dpt Degresja** 1,75 dpt

Addycja < 1,5 dpt. Addycja od 1,75 do 
2,25 dpt. Addycja > 2,25 dpt.

poniżej 50 lat od 50 do 55 lat powyżej 55 lat

**  Degresja: osłabienie działania korekcyjnego dla bliży! 

Distanzcomfort Optima
•  idealne rozwiązanie do obszaru pracy od 30 cm do 1 m, 2 m 

lub 4 m 
•  po podaniu odległości widzenia wymaganej w danym miejscu 

pracy można indywidualnie obliczyć zakres korekcji
•  w celu złożenia zamówienia należy podać wartości korek-

ty bliży i dali (progresję), maksymalne odległości widzenia 
(jeden, dwa lub cztery metry) oraz parametry centrowania 
(rozstaw źrenic i wysokość montażu soczewek) 

•  zalecana regulacja: zerowej linii wzroku, odległości widzenia 
i addycji 

Jednoogniskowe soczewki Relax
•  ten typ soczewek jest przeznaczony dla osób powyżej 30. roku życia 
•  dzięki niewidocznej zintegrowanej zmianie wartości korekcji 

o +0,5 dpt. w dolnej części szkła soczewka oka mniej się 
męczy podczas patrzenia z bliska (jest to tak zwane wspo-
maganie akomodacji oka)

•  korekcja w przypadku dali pozostaje bez zmian
•  w celu złożenia zamówienia należy podać wartości dla dali i 

parametry centrowania (rozstaw źrenic i wysokość montażu 
soczewek)

•  soczewki jednoogniskowe Relax polecamy osobom, które na 
co dzień w pracy mają styczność z urządzeniami mobilnymi 
(laptopem, tabletem, smartfonem)

Wskazówka:
idealne do zastosowania w okularach do pracy przy moni-
torze. Ok. 60% degresji jest aktywne w centralnym krzyżu, 
dlatego zalecana regulacja dotyczy głównej linii wzroku

Soczewki jednoogniskowe
Jednoogniskowe
•  Soczewki jednoogniskowe korygują krótko- i dalekowzroczność.

Jednoogniskowe HD – maksymalne dopasowanie!
•  soczewki jednoogniskowe o dowolnym kształcie
•  przy produkcji bierze się pod uwagę parametry indywidualne,  

takie jak odległość między wierzchołkami rogówki, kąt  
pantoskopowy i inklinację

•  obliczanie liczby dioptrii z dokładnością do setnej części

Soczewki Comfort
•  idealne do stosowania w czasie pracy przy monitorze
•  soczewki Comfort odciążają oko podczas patrzenia z bliska i 

na odległości pośrednie dzięki obszarom korekcji o płynnym 
przejściu

•  soczewki Comfort stanowią dobry wybór w przypadku, gdy 
okulary będą używane tylko w miejscu pracy bez konieczno-
ści częstego patrzenia na obiekty znajdujące się w oddali (> 
5 m).
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Korekcyjne okulary ochronne
Rodzaj ogniska

Soczewki dwuogniskowe
Dwuogniskowe
•  widocznie wyszlifowana płaszczyzna do korekty bliży  
(„strefy czytania”)

•  tolerancja, widoczne krawędzie pomocne przy orientacji
•  strefy pośrednie nie mają funkcji korekcji

Dwuogniskowe soczewki Comfort
•  soczewka dwuogniskowa o dowolnym kształcie z okrągłym, wtopio-
nym elementem korekty bliży w celu bardziej estetycznego wyglądu

•  natychmiastowa akceptacja przez użytkownika dzięki łagodnemu 
przejściu do korekty bliży

•  sposób użycia taki sam jak w przypadku zwykłych soczewek dwu-
ogniskowych

•  strefy pośrednie nie mają funkcji korekcji

Soczewki progresywne
•   płynne przejście pomiędzy strefą korekty bliży i dali, tak zwany kanał 
progresji

•   niewidoczny kanał progresji koryguje odległości pośrednie
•  wyraźne widzenie niezależnie od odległości
•  może wystąpić faza akomodacji

Soczewki progresywne Optima HD – maksymalne dopasowanie!
•  przy produkcji soczewek uvex HD bierze się pod uwagę parametry  
indywidualne, takie jak odległość między wierzchołkami rogówki, kąt 
pantoskopowy i inklinację

•  obliczanie liczby dioptrii z dokładnością do setnej części

Soczewka progresywna OR 
•  soczewka progresywna o dowolnie formowanym kształcie z wbudowanym segmen-
tem korekty bliży w górnej części ułatwiająca prace wykonywane z uniesioną głową

•  możliwe dopasowanie addycji w górnym obszarze strefy korekty bliży  
(w zależności od odległości widzenia w miejscu pracy)

•  addycja w górnym segmencie korekty bliży zależy od addycji w progresywnej 
części soczewki

•  możliwość wyboru:
•  typ A: rozkład wartości addycji: 100% na dole i 100% na górze
•  typ B:  rozkład wartości addycji: 100% w obszarze progresji dla bliży  

i 60% we wtopionej górnej części strefy korekty bliży
•  przykład – typ B: addycja w części dolnej 2,0 dpt. / w części górnej 1,2 dpt.
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Korekcyjne okulary ochronne
Materiał szkieł

Poliwęglan 
• wytrzymałość mechaniczna „F” (45 m/s)
• materiał organiczny o bardzo wysokiej odporności  
mechanicznej 

• ograniczona odporność na działanie chemikaliów
• PC+ – poliwęglan o zwiększonej grubości w środku i wy-
trzymałości mechanicznej „B” (120 m/s), przeznaczony 
do gogli uvex RX

• PC i PC+: oznaczenie 2C-1,2 zgodnie z normą EN 170

Trivex™
• wytrzymałość mechaniczna „F” (45 m/s)
• najlepszy, uniwersalny materiał wykonania soczewek
• bardzo dobra odporność na środki czyszczące, oleje i 
kosmetyki oraz na zarysowania

• lekkie, nadają się również do wysokich wartości korekcji

CR39, modyfikowane (tworzywo sztuczne)
• wytrzymałość mechaniczna „S”  
(badana metodą spadającej kulki)

• materiał organiczny o niewielkiej wadze, idealny do pra-
cy ze środkami chemicznymi i lakierami

• duża odporność na zarysowanie dzięki warstwie utwar-
dzonej (opcjonalnie)

HI (indeks refrakcji)
soczewki organiczne o dużym współczynniku załamania 
światła 1,6 lub 1,67
• wytrzymałość mechaniczna „S”  
(badana metodą spadającej kulki)

• materiał organiczny, idealny do pracy ze środkami che-
micznymi i lakierami

• szkło jest cienkie i estetyczne
HI = 1,6: zalecana dla korekcji > ±4,0 dpt. 
HI = 1,67: zalecana dla korekcji > ±6,0 dpt.

Szkło hartowane, modyfikowane 
(kron, silikat, szkło mineralne, szkło)
• wytrzymałość mechaniczna „S”  
(badana metodą spadającej kulki) 

• powłoka wyjątkowo odporna na zarysowania,  
idealna do pracy ze środkami chemicznymi i lakierami

• duży ciężar, niezalecane dla wartości korekcji większych 
niż ±4,0 dpt.

• wtopienie iskier podczas prac spawalniczych i szlifier-
skich

UV blue protect
Materiał soczewki połączono ze specjalnym absorbentem, 
który całkowicie blokuje promieniowanie UV i zmniejsza prze-
puszczalność niebieskiego światła.

• Soczewki absorbują do 100% promieniowania UV o długości 
fali do 400 nm, niemal całkowicie blokują krótkie fale światła 
niebieskiego o długości do 410 nm i zmniejszają o 86% widmo 
w zakresie długości fal od 410 nm do 420 nm. 

• Soczewki uvex UV blue protect zwiększają kontrast oraz sku-
tecznie zapobiegają oznakom zmęczenia i pojawiającemu się 
wraz z wiekiem zwyrodnieniu plamki żółtej oka (AMD)

• Opcja UV blue protect jest opcjonalnie dostępna z soczewka-
mi z poliwęglanu (PC) o HI = 1,67 

• Gwarancja wytrzymałości mechanicznej soczewek;  
przezroczyste soczewki z UV blue protect mają oznaczenie  
2C-1,2 EN 170

uvex  
UV blue protect
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Korekcyjne okulary ochronne
Wykończenie / obróbka uszlachetniająca

Przyciemnienie
Przyciemniane soczewki skutecznie chronią przed 
oślepieniem przez mocne światło (np. światło sło-
neczne) 

Stałe przyciemnienie
• dostępne kolory: brązowy lub szary 
• poziomy przyciemnienia: 15%, 25%, 65%, 75%

Przyciemnienie zmienne – Variomatic™
•  w zależności od natężenia promieniowania UV i 

temperatury soczewki same przyciemniają się
• przyciemnienie na brązowo od mniej więcej 8 do 80% 
•  dostępne jako ochronne soczewki korekcyjne z 

poliwęglanu i Trivex™ 

Warstwa odporna na zarysowania
W celu zapewnienia idealnej twardości powierzchni wszyst-
kie soczewki z tworzywa sztucznego są pokryte twardą 
powłoką (opcjonalnie CR 39). 

Powłoka antyrefleksyjna
Powłoka antyrefleksyjna jest napylana z zewnątrz i od wewnątrz 
soczewki. Wyraźnie zmniejsza odbicie światła od powierzchni. 
Zapewnia estetykę i zwiększa  
przepuszczalność światła.

Dostępne są 2 rodzaje powłok:
• Powłoka antyrefleksyjna „normal”
• Powłoka antyrefleksyjna „super”

Powłoka antyrefleksyjna „normal” Powłoka antyrefleksyjna „super”

Dobre zmniejszenie odbicia światła Maksymalne zmniejszenie odbicia światła

Tlenek metalu w fazie parowej  
napylany jeden raz na powierzchnię

Tlenek metalu w fazie parowej  
napylany kilka razy na powierzchnię

Odbicie resztkowe ≈ 4% Odbicie resztkowe < 2%
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Korekcyjne okulary ochronne
Soczewki specjalne

Soczewki specjalne spełniające wyjątkowe wymagania są dostępne w połączeniu z naszymi modelami okularów RX 
cd 5505 fl ip-up. W modelu fl ip-up zastosowano specjalne soczewki bez korekcji. Główna oprawka ma indywidualnie 
dobrane korekcyjne soczewki ochronne.

Dydymowe
• Specjalny fi ltr o wysokiej absorpcji przy 589 nm dający 
charakterystyczny, fi oletowy kolor

• Blokuje tzw. „jasnożółte migotanie sodu”
• Filtr poliwęglanowy o niewielkiej wadze i dużej wytrzyma-
łości mechanicznej „F” (45 m/s)

• Stopień ochrony 2-2 zgodny z normą EN 170
• Oznaczenie: 2-2 W 1 F CE
• Uwaga: szkła dydymowe nie zapewniają zwiększonego działa-
nia ochronnego przed promieniowaniem podczerwonym (IR)

Zastosowanie:
produkcja i obróbka szkła, np. metodą dmuchania

Ochrona spawalnicza
• ochrona spawalnicza stopnia 5 zgodnie z normą EN 169
• Przyciemniony na szaro fi ltr poliwęglanowy o wytrzyma-
łości mechanicznej „F” (45 m/s) zapewnia niezawodną 
ochronę przed promieniowaniem UV i podczerwonym

• Doskonałe widzenie kolorów w czasie spawania
• Oznaczenie: 5 W 1 FTK CE
• Uwaga: soczewki z ochroną spawalniczą nie zapewniają 
wystarczającej ochrony przed promieniowaniem lasero-
wym!

Zastosowanie:
spawanie autogeniczne
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optical lens designed by

Optymalna ochrona wzroku oznacza 
lepsze, bezpieczne widzenie.
uvex i-3 add to okulary ochronne z niewidoczną zintegrowaną korektą 
do bliży. W ten sposób oko (np. podczas czytania) znacznie mniej się 
męczy, a opatentowana technologia soczewek zapewnia wysoką 
akceptację noszenia ze strony użytkownika. Jednocześnie uvex i-3 add 
oferuje niezawodną ochronę i optymalny komfort noszenia.

Regulowane 
nachylenie 
zauszników
Pięciostopniowa regulacja 
nachylenia zauszników 
umożliwia indywidualne 
dopasowanie i optymalne 
osłonięcie strefy oczu.

Addycja
Do indywidualnego 
wsparcia w strefie 
bliży oferowane są 
dwa warianty. 
(+1,0 dpt. i +2,0 dpt.)

Powłoka 
uvex supravision 
excellence 
Powłoka uvex supravision 
excellence ma odporną na 
zarysowania stronę zewnętrz-
ną i wytrzymałą, odporną na 
zamglenie stronę wewnętrzną.

Perfekcja w najmniejszym szczególe
Dzięki opatentowanej technologii wykonania soczewek po wewnętrznej stronie 
dwusferycznych okularów jednosoczewkowych zintegrowano dwie strefy progresji do 
korekty bliży. Dodatni efekt w dolnym zakresie wynosi +1,0 lub +2,0 dpt.
Najważniejszą cechą i wyjątkową zaletą tego rozwiązania jest fakt, że opatentowana 
technologia produkcji nie zmienia geometrii przedniej powierzchni soczewki, dzięki 
czemu jej podstawowa krzywizna pozostaje niezmieniona.
Zapewnia to wyjątkowo dobrą osłonę i dopasowanie aż do obszaru bocznego wraz z 
zaletami progresywnej powierzchni wewnętrznej. 
Kolejną zaletą jest fakt, że strefa progresji nie jest widoczna, a wszystkie wymagania 
bezpieczeństwa zawarte w normie EN są spełnione.

Strefy progresji
Schematyczne przedstawione soczewki pokazują dużą, optycznie idealną strefę 
aktywnej korekty. Niewidoczna strefa korekty zaczyna się mniej więcej w środku soczewki 
i jej moc płynnie zwiększa się w kierunku dolnej krawędzi. Zależnie od modelu 
dostępne wartości to 1,0 lub 2,0 dpt.
Soczewki z możliwością formowania dowolnego kształtu zostały opracowana na podsta-
wie standardowych parametrów i dla odległości źrenic wynoszącej około 64 mm. Te okula-
ry nie zastępują na stałe indywidualnie dobranych korekcyjnych okularów ochronnych!

Nr patentu: DE 10 2012 207 384

W zestawie znajduje 
się etui na okulary ze 
ściereczką z mikrofi bry

Elastyczne 
noski
Wyjątkowo miękkie i 
regulowane noski 
Softflex zapewniają 
indywidualne dopaso-
wanie do każdej twarzy 
bez ześlizgiwania się.

uvex i-3 add
Perfekcyjne widzenie w każdych warunkach

uvex i-3 add
uvex i-3 add 1.0 uvex i-3 add 2.0

Nr art. 6108210 6108211
Oprawka antracytowa, cytrynowa antracytowa, cytrynowa 

W 166 FT CE W 166 FT CE
Szkła z PC, bezbarwne  z PC, bezbarwne  

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Korekcja 1,0 dpt. 2,0 dpt.
Jednostka zamówienia szt. szt.
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MADE FOR  
         YOUR EYES

   

MADE IN UVEX

Dalsze informacje można znaleźć na kolejnych stronach katalogu; chętnie udzielą ich również nasi konsultanci. 

Wiele okularów do pracy przy monitorze jest przeznaczo-
nych specjalnie do tego celu i umożliwia bezproblemowe 
widzenie na stanowisku pracy z komputerem. 

Cechą szczególną okularów do pracy przy monitorach jest 
optymalna odległość widzenia, do której są przeznaczone. 
Zazwyczaj soczewki do korekcji starczowzroczności są 
przeznaczone do widzenia na odległość około 30 cm (tzw. 
odległość do czytania). Ekran jest zazwyczaj oddalony o 
mniej więcej 50 cm – 80 cm od oka ludzkiego. 

Skupienie wzroku na obiektach położonych w różnych 
odległościach powoduje, że użytkownik okularów jest 
zmuszony do przyjmowania nienaturalnej pozycji ciała i 
nienaturalnego ułożenia głowy.  

Może to prowadzić do różnych dolegliwości związanych z 
wadliwą postawą, takich jak nadwerężenie mięśni ramion 
i szyi, zmęczenie lub bóle głowy. W przypadku większości 
osób, które na co dzień noszą okulary do czytania lub 
okulary progresywne, zalecane są okulary do pracy przy 
monitorach, jeśli główna czynność w ich pracy wymaga 
patrzenia na ekran komputera, a okulary ochronne nie 
są obowiązkowe. 

uvex oferuje szeroki wybór materiałów i rodzajów 
ognisk oraz modeli oprawek do okularów do pracy 
przy monitorze. Jakość „Made in uvex” zapewnia naj-
lepsze rozwiązanie optyczne i techniczne. Wszystkie 
użyte materiały są wolne od szkodliwych substancji i 
są regularnie sprawdzane. 

Asortyment  
uvex oferuje szeroki zakres oprawek do okularów przeznaczonych do pracy przy monitorze. Wiele modeli oprawek jest 
wykonanych z metalu (w tym tytanu) lub z tworzywa sztucznego. 

Oprawki z metalu Oprawki z tworzywa sztucznego Oprawki z tytanu

Okulary do pracy przy monitorach
Indywidualna ochrona wzroku podczas pracy przy monitorze
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uvex jako partner przy projektowaniu i dostawie indywidualnych okularów do pracy przy monitorze
Umieszczenie ekranu, klawiatury i dokumentów roboczych 
może stanowić dla wzroku spore wyzwanie. uvex oferuje 
indywidualne rozwiązania okularów do pracy przy moni-
torach. Długoletnie doświadczenie i innowacyjne techno-
logie stanowią podstawę produktów tworzonych zgodnie 

z najostrzejszymi standardami bezpieczeństwa. Podczas 
pracy zapewniają one nie tylko poprawne widzenie, lecz 
także najwyższy komfort i jakość. Doskonale dopasowane 
okulary do pracy przy monitorze są komfortowe i niezawod-
nie chronią wzrok. 

Okulary do pracy przy monitorach
Indywidualna ochrona wzroku podczas pracy przy monitorze

Umów się na spotkanie telefonicznie 
lub mailowo i uzyskaj pomoc eksper-
tów uvex w zakresie doboru okularów 
do pracy przy monitorze.

+49 911 97361400

 customerservice.sbu-oh@uvex.de

Specjaliści uvex z przyjemnością 
zaprezentują kolekcję oprawek 
oraz dobiorą najlepsze produkty 
dla Ciebie i Twoich pracowników –
dopasowane do warunków panu-
jących w miejscu pracy i indywidu-
alnych wymagań.

Po konsultacji i wyborze modelu 
okularów (w miejscu pracy lub 
u jednego z partnerów świad-
czących usługi optyczne uvex) 
okulary do pracy przy monitorach 
będą wykonane w uzgodnionym 
terminie. 

W celu uzyskania 
dalszych informacji 
prosimy o kontakt. 

Uzgodnienie terminu
i doradztwo

Analiza 
stanowiska pracy 
i dobór produktów

Gotowe 
okulary do pracy 
przy monitorze

Proste kroki do zamówienia okularów do pracy przy monitorze

Nasz serwis – Twoje korzyści
uvex oferuje maksimum usług z 
największą elastycznością. Nasi 
specjaliści z przyjemnością doradzą 
w zakresie profesjonalnych i elastycz-
nych rozwiązań dostosowanych do 
indywidualnych wymagań każdej fi rmy. 

Dzięki szerokiemu asortymentowi 
okularów do pracy przy monitorze 
uvex zawsze uda się znaleźć idealny 
model dla każdego użytkownika.

Eksperci uvex:
• usługi wykwalifikowanych optyków wykonywane u klienta 
• profesjonalne doradztwo w ramach obsługi klienta przez uvex
• rozbudowana sieć partnerów handlowych i serwisowych uvex w Niemczech, 

Austrii i Szwajcarii, a także w innych krajach europejskich

Elastyczność uvex:
• konsultacje, doradztwo i adaptacja produktów na życzenie
• możliwe terminy wizyt na pierwszej, drugiej lub nocnej zmianie
• możliwość umawiania spotkań online dzięki funkcji terminarza uvex

Wiedza uvex:
• kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie optyki i ciągłego rozwoju produktów
• Oferta szkoleń / seminariów praktycznych dla pracowników 

(np. specjalistów BHP, lekarzy medycyny pracy) 
• Jakość „Made in uvex”: produkty najwyższej klasy wykonane w ramach wewnętrznego 

łańcucha tworzenia wartości głównie w zakładach produkcyjnych w Niemczech i w 
Europie

Cyfrowe narzędzia serwisowe:
• doradztwo w zakresie szkieł okularowych RX uvex w celu optymalnego doboru produktu 

do indywidualnych wymagań
• uvex centRX – internetowe narzędzie do centrowania soczewek korekcyjnych 

umożliwiające określenie niezbędnych parametrów ustawienia szkieł w celu zamówienia 
indywidualnie dopasowanych okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze

www.uvex-safety.
com/en/
individual-ppe/
digital-servicetools/
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Okulary do pracy przy monitorach
Rodzaj ogniska

Nahcomfort
•  W dolnej strefie znajduje się korekcja krótkowzroczności.
•  Wartość korekcji stopniowo maleje, przechodząc w górę soczewki (stopnio-

we zmniejszanie; patrząc przez górną część soczewki, można wyraźnie wi-
dzieć z odległości maks. 2 m). Przejścia pomiędzy poszczególnymi strefami 
przebiegają płynnie, podobnie jak w przypadku soczewek progresywnych.

•  Do zamówienia wymagane jest tylko podanie wartości korekty dla bliży 
oraz wybranej wersji (typ A, B, C).

•  Konieczne jest określenie wysokości montażu soczewek na podstawie 
głównej linii wzroku. Należy zachować minimalną wysokość szlifowania 
– 17 mm.

Typ A Typ B Typ C

Degresja**  0,75 dpt Degresja**  1,25 dpt Degresja**  1,75 dpt

Addycja < 1,5 dpt. Addycja od 1,75 do 2,25 dpt. Addycja > 2,25 dpt.

poniżej 50 lat od 50 do 55 lat powyżej 55 lat

**  Degresja: osłabienie działania korekcyjnego dla bliży!

Zadbaj o prawidłową postawę i stosuj okulary do pracy 
przy monitorze indywidualnie dostosowane do swoich 
potrzeb i warunków. 
Soczewki Nahcomfort są wykonane ze szkła optycz-
nego specjalnie zaprojektowanego do pracy przy 
komputerze i zapewniają bezproblemowe widzenie 
na stanowisku pracy, na którym często korzysta się z 
monitorów. Wyraźne widzenie z płynnym przejściem 
z odległości od 30 cm do mniej więcej 2 m. Wyraźne 
widzenie klawiatury, ekranu i notatek roboczych przy 
zachowaniu prawidłowej pozycji głowy. Dzięki temu 
następuje znaczne zmniejszenie dolegliwości zwią-
zanych z nieprawidłową postawą, ponieważ głowa i 
kark pozostają w naturalnym położeniu.

Dolegliwości związane z postawą?  
Rozwiązanie –  
soczewki uvex Nahcomfort
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Okulary do pracy przy monitorach
Wykończenie / obróbka uszlachetniająca

uvex UV blue
•  Wykończenie / obróbka uszlachetniająca powierzchni składają-

ce(-a) się z kilku różnych warstw powłoki. Zawiera m.in. powłokę, 
która w znacznej mierze blokuje widzialne światło niebiesko-fiole-
towe o krótkiej długości fali.

•  Skuteczna ochrona przed objawami zmęczenia i bólami głowy 
związanymi głównie z długimi okresami pracy przy monitorze i/
lub przy mediach cyfrowych.

•  System powłoki uvex UV blue zawiera również warstwę antyre-
fleksyjną „super” odporną na zarysowania.

**  Degresja: osłabienie działania korekcyjnego dla bliży!

Przyciemnienie
Przyciemniane soczewki skutecznie chronią przed oślepieniem 
przez mocne światło (np. światło słoneczne) 

Stałe przyciemnienie
•  dostępne kolory: brązowy lub szary 
•  poziomy przyciemnienia: 15%, 25%, 65%, 75%
Przyciemnienie zmienne – Variomatic™

•   soczewki przyciemniają się automatycznie w zależności 
od natężenia promieniowania UV i temperatury

•  przyciemnienie na brązowo lub szaro od mniej więcej 8 do 80%
•  dostępne z materiałem soczewki o właściwościach 

antyrefleksyjnych CR 39 

Super, w tym z warstwą ułatwiającą 
pielęgnację
Powłoka antyrefleksyjna jest napylana z zewnątrz i 
od wewnątrz soczewki. Wyraźnie zmniejsza odbicie 
światła od powierzchni. Zapewnia estetykę i zwięk-
sza przepuszczalność światła.
Prosta w utrzymaniu powłoka ułatwia czyszczenie 
okularów.

• maksymalne zmniejszenie odbicia
•  na powierzchnię soczewki jest kilkukrotnie  

napylany tlenek metalu w fazie gazowej
• odbicie resztkowe < 2%
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6110066

6110064 6110065

61100636110062

61100656110064

6110062

6110066

6110063

uvex RX 3119 uvex RX 3119 uvex RX 3120 uvex RX 3120 uvex RX 3121
Nr art. 6110062 6110063 6110064 6110065 6110066
Nr ref. 3119 6300 50/19 3119 1200 50/19 3120 1800 55/17 3120 3026 55/17 3121 1300 57/19
Wielkość szkieł 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 57 mm
Szerokość mostka 19 mm 19 mm 17 mm 17 mm 19 mm
Kolor różowozłoty, błyszczącyróżowozłoty, błyszczący czarny, matowyczarny, matowy srebrny, błyszczącysrebrny, błyszczący ciemnoniebieski, matowyciemnoniebieski, matowy antracytowy, błyszczącyantracytowy, błyszczący
Dodatki Zawiasy sprężynoweZawiasy sprężynowe Zawiasy sprężynoweZawiasy sprężynowe Zawiasy sprężynoweZawiasy sprężynowe Zawiasy sprężynoweZawiasy sprężynowe Zawiasy sprężynoweZawiasy sprężynowe

Okulary do pracy 
przy monitorach
Metalowe oprawki

Okulary do pracy przy monitorach
Metalowe oprawki

Idealne do pracy przy monitorze na 
stanowiskach, gdzie nie jest wymagane użycie okularów 
ochronnych
Modele od klasycznych do nowoczesnych
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6110034

6110050 6110051

6110033

6110053

6110055

6110052

6110056

61100516110050

6110033 6110034

6110053

6110055

6110052

6110056

Okulary do pracy przy monitorach
Metalowe oprawki

uvex RX 3114 uvex RX 3115 uvex RX 3117 uvex RX 3118 uvex RX 3112 uvex RX 3113 uvex RX 3107 uvex RX 3108
Nr art. 6110052 6110053 6110055 6110056 6110050 6110051 6110033 6110034
Nr ref. 3114 1000 52/16 3115 4000 54/16 3117 1590 48/20 3118 7190 55/17 3112 1233 54/17 3113 1000 53/18 3107 1000 55/17 3108 1400 54/18
Wielkość szkieł 52 mm 54 mm 48 mm 55 mm 54 mm 53 mm 55 mm 54 mm
Szerokość mostka 16 mm 16 mm 20 mm 17 mm 17 mm 18 mm 17 mm 18 mm
Kolor czarnyczarny bordowybordowy szary, klasycznyszary, klasyczny grafitowy, klasycznygrafitowy, klasyczny czarny, niebieskiczarny, niebieski czarnyczarny czarnyczarny stalowystalowy
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6110059

6110060

61100616110059

6110060

6110061

6110060

uvex RX 3513 uvex RX 3514 uvex RX 3515
Nr art. 6110059 6110060 6110061
Nr ref. 3513 3000 50/20 3514 5441 49/19 3515 5426 55/18
Wielkość szkieł 50 mm 49 mm 55 mm
Szerokość mostka 20 mm 19 mm 18 mm
Kolor ciemnoniebieski havanna, czerwonyhavanna, czerwony havanna, matowyhavanna, matowy

Okulary do pracy 
przy monitorach
Oprawki z tworzywa sztucznego

Okulary do pracy przy monitorach
Oprawki z tworzywa sztucznego

Idealne do pracy przy monitorze 
w miejscu, gdzie nie jest wymagane 
użycie okularów ochronnych
Modele od klasycznych do nowoczesnych
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6110037 6110039

6110046 6110048

6110037 6110039

6110046 6110048

Okulary do pracy przy monitorach
Oprawki z tworzywa sztucznego

uvex RX 3510 uvex RX 3512 uvex RX 3506 uvex RX 3508
Nr art. 6110046 6110048 6110037 6110039 
Nr ref. 3510 1025 52/17 3512 1341 52/18 3506 3329 55/16 3508 1000 54/18
Wielkość szkieł 52 mm 52 mm 55 mm 54 mm
Szerokość mostka 17 mm 18 mm 16 mm 18 mm
Kolor czarny, przezroczystyczarny, przezroczysty antracytowy, czerwonyantracytowy, czerwony niebieski, przezroczystyniebieski, przezroczysty czarnyczarny
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61100586110057

Okulary do pracy 
przy monitorach
Oprawki tytanowe

uvex RX ti 3900 uvex RX ti 3901
Nr art. 6110057 6110058
Nr ref. 3900 5500 53/16 3901 1400 56/17
Wielkość szkieł 53 mm 56 mm
Szerokość mostka 16 mm 17 mm
Kolor brązowy stalowy

Tytan
uvex RX ti

Idealne do pracy przy monitorze w 
miejscu, gdzie nie jest wymagane 
użycie okularów ochronnych
Lekkie
Nie powodują reakcji alergicznych
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W celu uzyskania dodatkowych informacji i rejestracji zapraszamy 
na stronę internetową uvex-academy.de lub do kontaktu 
telefonicznego pod numerem +49 911 9736-1710 bądź 
e-mailowego pod adresem academy@uvex.de

Korekcyjne okulary ochronne do pracy w przemyśle
Największą zaletą korekcyj-
nych okularów ochronnych jest 
indywidualne dopasowanie do 
wady wzroku oraz ochrona oczu 
przed czynnikami mechanicz-
nymi i optycznymi. To szkolenie 
umożliwi uczestnikom pełnienie 
w przedsiębiorstwie funkcji spe-
cjalisty ds. korekcyjnych okula-
rów ochronnych i ich doboru do 
potrzeb użytkowników

•  informacje o podstawach 
prawnych oraz procedurach i 
normach badań 

•  przekazanie wiedzy o korekcyj-
nych okularach ochronnych

•  przedstawienie różnych mate-
riałów szkieł i oprawek, ich spe-
cyfi cznych cech i właściwości

•  objaśnienie różnych rodzajów 
ognisk i ich optymalnego zasto-
sowania

•  ocena zagrożeń występujących 
na danym stanowisku pracy i 
wybór optymalnych korekcyj-
nych okularów ochronnych

•  umiejętność wyznaczania para-
metrów niezbędnych do doboru 
okularów korekcyjnych

•  praktyka doboru, doradztwa 
i dopasowania korekcyjnych 
okularów ochronnych

•  wskazówki do obsługi i pielę-
gnacji korekcyjnych okularów 
ochronnych

Grupa docelowa
Pracownicy odpowiedzialni 
za BHP i dobór korekcyjnych 
okularów ochronnych, w tym np. 
specjaliści BHP, lekarze zakła-
dowi, pracownicy zakładowych 
służb medycznych.

uvex academy

Dodatkowe informacje – patrz 
strona internetowa 
uvex-academy.com
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uvex medicare

PlattfußKnickfußmedicare Spreizfuß

uvex medicare

Stopy pełnią niezwykle ważną funkcję w naszym co-
dziennym życiu, umożliwiając nam stanie i chodzenie.
Dlatego ich ochrona jest szczególnie ważna przy pracy 
– podczas chodzenia, klęczenia, pracy przy urządzeniu 
i w każdym innym przypadku. Obuwie ochronne jest 
regularnie sprawdzane i certyfikowane przez niezależ-
ne instytucje badawcze zgodnie z wymaganiami normy 
DIN EN ISO 20345 w zakresie właściwości ochron-
nych, w tym w szczególności: ESD, nosków i wielu 
innych części oraz skuteczności oferowanej ochrony. 

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przez obuwie 
jako całość można stosować wyłącznie sprawdzone 
materiały wkładek ortopedycznych. Dlatego używa-
nie prywatnych wkładek ortopedycznych w obuwiu 
ochronnym jest niedozwolone. Wszystkie produkty 
ortopedyczne uvex medicare są testowane i certy-
fikowane do użycia tylko w połączeniu z obuwiem 
ochronnym uvex.

Rozwiązania ortopedyczne  
do obuwia ochronnego uvex

uvex medicare Stopa wygięta Stopa płaska Stopa poprzecznie płaska

Używanie prywatnych 
wkładek ortopedycz-
nych w obuwiu ochron-
nym jest niedozwolone.
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