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uvex

Vazené damy, vazeni pani,
vazeni zakaznici,

uvex znamena vykon. Nase presvedcenie nas
zavazuje k tomu, aby sme sa pri vyvoji a vyro-

be nasich produktov snazilimaximalizovat ich

vykon a efektivitu pre pouzivatelov.

Vdaka naSmu jasnému zameraniu na vykon
dosahuju nase vyrobky viac — v oblasti bez-
pecnosti pripraci, ako aj v Sporte a volnom
Case.

uvex je tiez symbolom vasne, motivacie

a bezpecnosti. Nase produkty inspiruju k
Spickovému vykonu. Ochranné vybavenie
pre vSetkych, ktori sa chel dostat na stupne
vitazov v prenesenom zmysle slova.

Na zéklade nasich 100-rocnych skusenosti v
oblasti vyvoja a dizajnu urCujeme Standardy v
oblasti inovacii, technoldgii a funkEnosti.

Nase produkty su uréené
na dosahovanie vykonu -
made2perform!

Obchodné vedenie spolo¢nosti
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. kg

r Martin Leusmann







Udrzatelnost priuvex safety

Udrzatelnost je pre spolo¢nost uvex klicovou
otazkou.

Z nasho poslania protecting people vyplyva
zodpovednost za ochranu Zivotného prostredia.

Aktivne prijimame socialne a technologické
zmeny a neustale optimalizujeme vSetky kroky v
hodnotovom retazci, aby sme boli vzdy na stupni
vitazov v hodnoteni udrZatelnosti.

Nase 4 oblasti zamerania
Stratégia

udrzatelnosti
SPOloCNosti uvex a3

Environmentalna
a zdravotna
bezpecnost

Zavadzame pokrocilé
postupy zaobchadzania so
Skodlivymi latkami s cielom

Environmentalna
transformacia

Nasim cielom je dosiahnut
ekologickejsiu stopu v celom
hodnotovom retazci a do
roku 2030 chceme znizit

emisie v rozsahu1-2 042 % L. . . minimalizovat negativne
(v porovnani s rokom 22/23). Inovacia v obehovom Spolocenska vplyvy na zdravie a zivotné
Tento ciel znizenia bol overe- hospodarstve zodpovednost prostredie.

ny v ramci iniciativy Science
Based Targets initiative
(SBTi).

Sme hnacou silou vyvojare-  Prostrednictvom nasich
cyklovatelnych rieseni — so podnikatelskych aktivit vyt-
zameranim na inovativne ma- varame socialne vyhody a
terialy a koncepcie, odolnost  prinaSame pozitivne zmeny
a dizajn pre recyklaciu. v spolo¢nosti a v naSom
dodavatelskom retazci.




uvex

4 Sestuholniky — viac transparentnosti na vyrobku

o
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Material Balenie Obehové Uhlikova
hospodarstvo stopa

Nas novy systém oznacovania ulahcuje rychlu identifikaciu environmentalne relevantnych vlastnosti vyrobku.
Vdaka tomu je mozné na prvy pohlad rozpoznat, ktoré aspekty dizajnu vyrobku aktivne prispievaju k znizovaniu
emisii CO,, ochrane zdrojov a obehovému hospodarstvu — jasne, zrozumitelhe a priamo na vyrobku.

> Bfal
=
zoznam obmedzenych Produkty uvex ponukajua
latok (RSL) spoloc¢nosti kvalitu a ochranu
uvex daleko nad
PrisnejSie chemickeé limity rémec Standardnych
ako v nariadeni poziadaviek
REACH

WE SUPPORT Ludské prava 99909000

0Y>AL Co , P
4« a zodpovednost - Certifikacia 1ISO 14001
‘\ zakotvené v vSetkych eurdpskych
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\\A — ‘//// a socialnom standarde (v sudasnosti 5 zo 7)
R spoloénosti uvex
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Certifikacia o
ISO 9001 56/°

vSetkych sa vyraba v Eurdpe "
zavodov uvex ﬂ e ;
0Od roku 2014 roh
6 (0) Nasa >2 300 kWp
=65 % el S

nadacia Rainer Winter solarnej energie
emisie CO. podporuje projekty z na}snch )
na obrat 2 pre znevyhodnené deti fotovoltaickych systémov

1 00 O/O 285 ... &0 predstavuje

20 % nasho portfolia -

zelena elektrina produktov uvex gis| Al -
v nasich europskych s vypocitanou uhlikovou atoto Cislo stale rastie!
zavodoch stopou




Holisticka bezpecnost prace pre nasu mobilitu

Automobilovy priemysel je jednym z kli¢ovych odvetvi v Europe. uvex podporuje
poprednych vyrobcov a dodavatelov na celom svete inovativnymi osobnymi ochrannymi
prostriedkami - od hlavy az po paty. Nase rieSenia chrania uz viac ako milion zamestnancov
v odvetvi a stanovuju Standardy v oblasti bezpeénosti, pohodlia a funkénosti.

Bezpecna praca v oblasti e-mobility

Elektromobilita zasadne meni vyrobné procesy. uvex
ponuka $pecializované osobné ochranné prostriedky
- napriklad na vyrobu batérii — a poskytuje spolahlivu
ochranu pred nebezpecenstvami, ako su elektrické
obluky a vysoké napatie. To ndm umoznuje bezpecne
pracovat v dynamickej oblasti budicnosti.

uvex safety
Spolahliva ochrana pri praci Spolahlivy prémiovy partner
» komplexné rieSenia pre oblast vysokého « desatrocia skuisenosti v automobilovom priemysle
napatia a pracoviska s ESD - spolupraca v oblasti vyskumu a vyvoja
« atraktivny dizajn OOP s vysokou (buduce projekty/spolo¢ny vyvoj)
mierou pouzivatelského komfortu - podpora laboratorif
» permanentna komunikacia so zakaznikmi (nastroj Chemical Expert System)
pri vyvoji individualnych rieSeni OOP « profesionalna podpora na mieste

(napr. inSpekcie na pracovisku)




Bezpecnost na stavbe

Vyzvy v stavebnom priemysle st r6znorodé: od pripravnych
prac na stavenisku cez vyskové a podzemné stavebné
prace az po instalacné prace na stavbach a upravy interiéru.
Pritom je dolezita dokonala suhra jednotlivych remeselnych . .

Sh ko ako dok I kombinscl h ich Vyrobky s tymto symbolom sa
odvetvi - rovnako F:-l o dokonala kombinacia ochrannyc| hodia predovsetkym na pouZitie
pracovnych prostriedkov. v stavebnom priemysle.

Spoloc¢nost uvex vyvinula a vybrala pre stavebny priemysel viac ako 150 inovativnych OOP, ktoré
spifiaju mimoriadne poziadavky stavebného priemyslu. Sortiment uvex profisystem construction
zahrna vyrobky pre 12 priemyselnych odvetvi, takze optimalne pokryva vSetky oblasti pouzitia a
obsahuje profesionalne rieSenia na kazdé pouzitie — od hlavy po péty.

Nasi odbornici na problematiku bezpecnosti prace presne poznaju poziadavky stavebného priemysiu,
takze dokazu kompetentne poradit pri vybere spravnych OOP.







Ochranné vyrobky pre Specialne jednotky

Specialne jednotky st poéas svojho nasadenia vo vSetkych oblastiach po celom svete
odkazané na prvotriedne vybavenie, ktoré im prinasa rozhodujucu vyhodu.

Uginna ochrana oéi s absolitne neskreslenym videnim

Ochranné okuliare uvex apache sa vyznacuju maximalnou robustnostou, modernym
Sportovym dizajnom a Spickovym pohodlim pri noseni — a dodavaju sa v suprave s vreckom
na okuliare, nahradnymi sklami v oranZovej a sivej farbe s ochranou proti sinku.

A —

Okuliare uvex apache

Lahké ochranné okuliare s Uzkou geometriou
straniciek si vas ziskaju dokonale ergonomickym
tvarom a permanentnou povrchovou Upravou proti
zahmlievaniu.

Znizenie poc¢tu zraneni na minimum

&P

Uzavreté okuliare uvex apache

Pevné uzavreté ochranné okuliare s nehorfavou
nahlavnou paskou a permanentnou povrchovou
Upravou zabrarujucou zahmlievaniu poskytuju
spolahlivii ochranu.

Modely rukavic HexArmor zaujmu najvy§Sou moznou urovnou ochrany a opti-
malnym komfortom nosenia. Okrem toho Specialne modely ponukaju Spickovu
ochranu proti prerezaniu a prepichnutiu vdaka materialu zna¢ky SuperFabric®.

HexArmor® Helix® 3003

BezSvové rukavice s ochranou proti narazu na
vSetkych prstoch okrem ukazovaka pre vynikajtucu
hmatov citlivost pri praci.

HexArmor® HexBlue™ 2132CYT

Tieto taktické ochranné rukavice stanovuju
nové Standardy v oblasti obratnosti a funkénosti
a spajaju vykon s pohodlim.




Elektronickeé obstaravanie —
rychlejSie spracovanie, nizsie naklady

Digitalne procesy objednavania (e-procurement) zjednodusuju nakup,
Setria ¢as a znizuju naklady.

Vyuzite e-procurement so spolo¢nostou uvex:

- prostrednictvom softvéru na - prostrednictvom priameho pripo-
elektronické obstaravanie, napr. jenia k systémom ERP, ako su SAP
SAP Ariba alebo Onventis a Navision

« prostrednictvom elektronickych « alebo jednoducho prostrednictvom
trhovisk, ako su Unite a Simple online obchodu spolo¢nosti uvex
System

Vysoka
. L transparentnost
Jednoduchaintegracia

katalogu uvex
Ekologicke
obstaravanie
Rychly pristup
k portfdliu vyrobkov L
Znizovanie
transakénych nakladov

Dodame vam
elektronické katalogy

Staticky:

- BMECat 1.2 a 2005
« Ariba cif-cat

« Coupa csv-cat

« eCat csv

« Ariba xIsx-cat
Dynamicky:

- OClI

« Punchout Level 1 & 2

S beznymi klasifikaénymi
systémami

«» eClass

« UNSPSC

Dostavajte nasledujlice
spravy prostrednictvom
EDI

« objednavky

« potvrdenia objednavok
« 0znamenia o odoslani
« faktura

Prostrednictvom nasle-
dujucich komunikaénych
kanalov EDI

- SMTP
«HTTPS/HTTP
- FTPs/SFTP

- OFTP

+ X400

- AS2

Vo vSetkych beznych
formatoch sprav EDI

« EDIFACT

* OpenTRANS
« xXCML
-IDOC

* XML a cXML
- CSV

« VDA

« xCBL

« ASCII




Pre vas Uspech v elektronickom obchode —
spolocnost uvex ponuka optimalne riesenia pre vase digitalne obchodné kanaly

Vyuzite nase rozsiahle elektronické sluzby:

Elektronicky kataldg uvex

Informacie o vyrobku v 7 jazykoch

Commerce Connector

Medialna databaza

Vyhladavac predajcov uvex

[nformacie o zasobach/dostupnosti

Elektronicka vymena udajov




Bezpecnostné riesenie na ochranu osamotenych
pracovnikov —Sam, ale nikdy nie osamote

Kazdy, kto vykonava pracu mimo dohladu a dosahu inych
osoOb, sa povazuje za osamoteného pracovnika, a preto
je vystaveny osobitnému riziku.

Vyvinuli sme systém ochrany osamotenych pracovni-
kov uvex na rychlu pomoc v nidzovych situaciach:
Vdaka roznym individualne konfigurovatelnym zariadeniam
a nastrojom mo6zu byt osamoteni pracovnici vybaveni tak, aby
sa nudzove signaly mohli vysielat manualne alebo automaticky a
prijimat priamo dispecingom tiesnového volania 24 hodin denne, 7
dni v tyzdni.

- i ] Q N e

24/7 PNEZ Alarm- Zariadenie- Vnutorna Analytika a Vzdialena udrzba a
(riadiace stredisko) manazment manazment lokalizacia nahlasovanie podpora

Jedineé’n)'/ Komplexné sluzby Siro'k’é Skala Modylérna 7 éT(IQr?rr:;'/%h
ekosystém pouzivatelov flexibilita poziadaviek

Inteligentna Nudzovy signal PNG SOS Mobile Bluetooth Centralna SOS
podrazka Pager Smartfon Aplikacia majaky platforma
Dokonala symbi6za Riadiace centrum s Prispdsobeny poplasny retazec
hardvéru a softvéru  nepretrzitou obsluhou a rozmanitost hardvéru
Vysledkom je optimal- Vzdialena udrzba, podpora Pager s pohotovostnym signalom,
ne prepojenie vset- a bezpec¢nostné spravy pre aplikacia pre smartfon, SmartSole
kych komponentov 100 % spolahliva nadzovu a Bluetooth majaky na lokalizaciu )

komunikaciu vnutri budov pri absencii GPS //‘




uvex

Hardvér uvex na ochranu osamotenych pracovnikov

Mobilné zariadenie nidzovej

signalizacie: inteligentna vlozka do topanok: Rychla instalacia: Lokalizacia v interiéri:

pager uvex uvex SmartSole mobilna aplikacia uvex SOS uvex SOS majaky

« detekcia padu  rozpoznanie nehybnosti  rozpoznanie nehybnosti « lokalizacia v interiéri

- rozpoznanie nehybnosti (napr. mdioby) (napr. mdioby) - presna lokalizacia budovy,
(napr. mdloby) « manualne spustenie alarmu « manualne spustenie alarmu poschodia a miestnosti

« manualne spustenie alarmu narazom paty pomocou tlacidla alarmu
stlacenim tlacidla « lokalizacia cez GPS « lokalizacia cez GPS

« lokalizacia cez GPS « k dispozicii cez smartféony

Sluzba uvex na ochranu osamotenych pracovnikov

") VSetky moznosti su prepojené s digitalnou
SOS platformou a su doplnené o doplnkové sluzby.
V jeho centre je nepretrzite obsluhované zachranné riadiace stredisko.
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Jedna znacka. Jedna misia.

uvex znamena protecting people. Ci uz pri praci alebo pri $porte a vo volnom &ase
- uvex chrani ludi v kazdej situacii. Ako dodavatel pre viac ako 1 000 Spickovych

medzinarodnych Sportovcov dodava spolocnost uvex lyziarske prilby a lyziarske
okuliare, ako aj cyklistické a jazdecké prilby najvyssej kvality.

Uzky dialég medzi spoloénostami uvex safety a uvex sports prinasa rozhodujice
vyhody: Technoldgie a skisenosti z oboch oblasti sa priamo premietaju do vyvoja
produktov — pre este va&siu bezpeénost, pohodlie a funkénost. Ci uz na lyziarskom
svahu alebo v kazdodennom pracovnom zivote.

uvex safety a uvex sports maju spolo¢nu viziu, poslanie a firemnu stratégiu.
A spoloény ciel je jasne definovany:

stupne vitazov.




Ochranné okuliare



uvex ultimate line

Nase heslo made 2 performje to, Co nas pohana: Vyviame a vyraba-
me produkty pre maximalny vykon — bez kompromisov v bezpecnosti,
komforte, kvalite a udrzatelnosti.

Nase vyrobky surovnako presvedCive v oblasti bezpecnosti prace ako g
v Sporte a volnom ¢ase. Pretoze made 2 perform je viac ako slub —

je to nasa motivacia pre pouzivatelov, Sportovcov, zamestnancov a
vSetkych, ktori cheu vitazit,

uvex megasonic
Prehlad vizionarskych technologii

zorné pole povrchova Gprava
Panoramatické celné uvex supravision
dizajn skiel skl9 stkytmg 052 spolahllvo c;hrama Pre_d
- — - % $irSie zorné pole a zahmlievanim a pos$kria-
Bezramovy dizajn doda- zabezpeduje este lepsie banim oTG
va okuliarom moderny vnimanie nebezpe&nych — —
vzhlad a pontka takmer miest Kompatibilné s okuliarmi

neobmedzené zorné na predpis

pole
5 i 2 2 DA -
tonovanie nahlavna paska
Optimalna ochrana pred Nastavitelna, 30 mm
oslnenim vdaka Sedému Siroka paska pre bez-
ochrannému filtru s : ecné uchytenie
evnost a pohodlie P y

priepustnostou 23 % = = — p — —

Vysoka mechanicka Mékky, prispdsobivy ram

pevnost (B: 120 m/s) pre vysoky komfort pri

noseni




uvex B

Najlepsi vyhlad v naroénom teréne
Okuliare uvex megasonic s revoluénym dizajnom skiel a neobmedzenym zornym
polom, ktoré je s tym spojené, zaistuje najlepsi vyhlad za kazdych okolnosti —
aj v narocnych podmienkach. Velkorysy vnutorny objem okuliarov a dodato¢né vyrezy
na spankoch umoznuju kazdému nositelovi, dokonca aj s vlastnymi okuliarmi na predpis,
nosit vyrobok bez obmedzeni a s nadsenim.

MADE IN GERMANY

Uhlikova stopa:

0,70 kg CO.e 04/2023
(9320280),

metdda vypoctu —
pozri stranu 18

Heslo made 2 perform Aredstavuje
jasné ciele: maximalny vykon,
nekompromisna bezpecnost —
meratelné, hmatatelné a uréené pre o
kazdého, kto chce dosiahnut viac.

e —




uvex

Udrzatelnost pri uvex safety

protecting planet

9321695

Material

Inovativna ochrana pre najvyssie poziadavky na kvalitu

Kompetencné centrum Eyewear sa zameriava na kombinaciu
bezpecCnosti, komfortu a udrzatelnosti. Pouzitie recyklovanych
materialov a materialov na biologickej baze nesmie v ziadnom
pripade ohrozit ochranné viastnosti nasich vyrobkov —tuto vyzvu
sme Uspesne spinill.

Pre vybrane bestsellery uvex bolo mozné kvalifikovat vhodné
materialy abezpecne ich spracovat.

Jeden priklad: Okuliare uvex hypervision planet obsahuju 35
% recyklovaného materialu v rame, ¢im dosahuju 24 % recyklova-
ného materialu v stlade s normou ISO 14067. Sklo z celuldzového
acetatuma zo 42 % biologicky zaklad. Hmotnost sa v porovnani
s predchadzajucim modelom znizila 0 10 %, ¢im sa Setri material a
zdroje. Recyklovatelny obal bez obsahu plastov spolahlivo chrani
vyrobok pocas prepravy.

: e Vyrobky oznacené tymto symbolom obsahuju biologicky odburatelné alebo v domacnosti kompostovatelné

U

A
oo
~ 4l

4 Sestu-
holniky

Viac transparentnosti
na vyrobku

Uhlikova stopa

materialy alebo recyklaty. RozliSujeme pritom medzi recyklatom zo spotrebitelskych plastov (PCR) a recyk-
latom z procesu vyroby (PIR).

Obaly vyrobkov oznac¢ené tymto symbolom pozostavaju napr. zo 100 % recyklatu
alebo su kompostovatelné v domacnosti.

Obehové hospodarstvo

Vyrobky ozna¢ené tymto symbolom su navrhnuté napriklad tak, aby dosahovali
mimoriadne dlhu Zivotnost, st recyklovatelné, uréené pre druhy zZivotny cyklus
alebo je mozné opravovat ich.

Emisie sklenikovych plynov $pecifické pre vyrobky pocitame podia metody definovanej v norme ISO 14067.
Metdda vypoétu: IPCC 2021 GWP100 (vychadza z ISO 14067); SimaPro s databazou ecoinvent;
rozsah: Od suroviny az po zékaznika (Cradle-to-Customer); uvedené hodnoty CO,e zodpovedaju
datumu vypocétu a mézu sa casom menit v dosledku aktualizacie databazy alebo metodiky.
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2012 2013 2014 2015 2018
Ultrazvukova Centralizovana Rekuperacia Zavedenie Nové recyklacné
Cisticka vyroba chladiacich tepla ENISO 50001 centrum

systémov

Made in Fiirth - kvalita z kompetenéného centra uvex Eyewear

Spolo¢nost uvex vo svojom zavode vo Firthe vyvija a vyraba vysokokvalitné okuliare so zornikmi,
uzavreté okuliare, okuliare s korekciou zrakovej ostrosti a laserové bezpecnostné okuliare — s pou-
zitim najmodernej$ej technoldgie a v Uzkej spolupraci so strategickymi partnermi. Tato kombinacia
tvori zaklad priekopnickych technoldgii a odolnych vyrobkov najvyssej kvality. Inovativne, Special-
ne vyvinuté technoldgie povrchovej Upravy a pouzitie vybranych materialov od renomovanych vy-
robcov zaruéuju trvalo vysoku kvalitu a diha Zivotnost.

Uvex
Ochrana

7

O=0

’,
J :';IJ Znizenie L
) ) spotreby energie .
vysokokvalitné materialy zarok o Optimalizacia

garantuju vysoku kvalitu

a dlhu zivotnost
@

Nahradné zorniky
pre 50 % nasho
portfélia ochrannych
okuliarov

vzduchu

70 %

25% vSetkych
katalégovych modelov
v recyklovatelnych

obaloch bez plastov
(2025)

&l

vSetky kartonové obaly
pozostavaju z
>90 % recyklovaného
papiera

vlastna technologia rocnej
povrchovej tUpravy

predizuje zivotnost pokrytej viastnym

fotovoltaickym

OC

elektrickej energie

75 %
Uspora
rozpustadiel
pri vyrobe

4

1,5-nasobne
dlhsia Zivotnost
filtrov s aktivnym uhlim

systémov procesného

Q

o
najvacsi Certifikaty ISO 9001,

fotovoltaicky systém 1SO 14001

uvex groups vykonom alSO 45001

1441 kWp (2024)

systémom
2018 2019 2019 2020 2021 2023
Recyklacia  Postupné vyradovanie Inline Prechod Destilacia etanolu  Centralizované
PC ponorovej shimace na osvetlenie vo vlastnom zasobovanie
povrchovej upravy viskozity LED zavode materialom
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uvex

Inovativne ochranne okuliare —made in Germany

Specializované odborné stredisko ochrany oéi uvex

Inovativne ochranné okuliare pre najvyssie naroky na kvalitu

V bavorskom meste Furth spolocnost uvex vyvija a vyraba prvotriedne, vysoko funkéné stranickove,
uzavreté, korekéné alaserové ochranné okuliare. Zavod s certifikaciou podia ISO 9001:2015, ISO 50001:2011
alSO 14001:2015 sa opiera 0 najmodernejsiu techniku a spolupracu so strategickymi partnermi—

ten najlepsi zaklad pre technoldgie a vyrobky orientované na buddcnost.

Ochranné okuliare uvex vyrazne prekracuju vsetky poziadavky prislusnych noriem.
Pretoze len dobré nam nestaci.

Dokonalost je v spolo¢nosti uvex Standardom Nové najdolezitejsie vlastnosti vyrobkov uvex

V testovacom centre spolo¢nosti uvex su vsetky ochranné Uvex OTG plus optimalizuje nase
okuliare podrobne testované: Vsetky ochranné okuliare < portfolio ochrannych okuliarov. Vdaka
okrem narodnych a vnutrostatnych noriem spifiaju aj : extremne velkym sklam sa daju
naro¢nu normu uvex, napr. z hladiska funkénosti, ergonémie, \ pohodine nosit aj cez mdédne velké
trvanlivosti a pohodlia pri noseni. okuliare na predpis.

) o o _ . —— Noveé okuliare uvex hypervision ponukaju
Inovativne technoldgie povrchovej Upravy patria medzi : : maximalnu flexibilitu a zvaésené zorné
klu¢ove kompetencie spolo¢nosti uvex: VylepSena r‘ pole. Vdaka mnohym variantom a
univerzalna povrchova Uprava uvex supravision excellence y‘l _ /" volitelnému ochrannému krytu tvare je
prekracuje poziadavky na ochranu proti zahmlievaniu normy tento model idealnym spoloénikom pre

EN 168. Siroku $kalu pracovnych oblasti.

Viac informacii o nasich novinkach najdete na stranach
16/17, 34/35, 54/55 a58/59.
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uvex

Najlepsi vyhlad v zaujme maximalnej bezpecnosti

Odbornost spolo¢nosti uvex v oblasti povrchovej Upravy

Vsetko zavisi od povrchovej upravy
Zahmleng, poskriabané alebo znecistené skla vyrazne zvysuju riziko Urazu pocas vsedného
pracovného dna. Spolocnost uvex celé desatrocia vyvija inovativne technoldgie povrchovej Upravy:
V nasom kompetencnom centre vo Furthe vyvijame a vyrabame skla odolné proti poskriabaniu

a zahmlievaniu pre kazdu oblast pouzitia.

Inovativna technologia povrchovej Upravy robi z ochrannych okuliarov uvex
spolahlivych spoloCnikov pri kazdodennej praci — pri kazdom pouziti.

Inovativny proces vyroby

BeZné ochranné okuliare kombinuju ochranu proti
zahmlievaniu a poskriabaniu na oboch stranach skla:

To obmedzuje odolnost proti poskriabaniu a u¢inok proti
zahmlievaniu sa pravidelnym &istenim zniZuje. Na rozdiel od
konvencéného postupu je mozné v ramci vyrobného procesu
aplikovat na kazdu stranu skiel uvex inu povrchovu Upravu.

Perfektny vyhlad v kazdej situacii

Vonkajsia strana SoSoviek je pri okuliaroch uvex vybavena
mimoriadne odolnou povrchovou Upravou, ktora je vysoko
odolna proti poskriabaniu, chemikaliam a zaroven ulahcuje
Gistenie. Vnutorna strana disponuje mimoriadne trvacnym
ucinkom proti zahmlievaniu — pre dokonaly vyhlad a
maximalnu bezpecnost v kazdej situacii.

K dispozicii su tiez skla s obojstrannym povrchom extrémne
odolnym voci poskriabaniu alebo zahmlievaniu - v zavislosti
od pracovného prostredia.

uvex supravision excellence - next level performance
Spoloc¢nost uvex este viac zdokonalila svoju osvedéent
technoldgiu povrchovej Upravy uvex supravision excellence:
Pokial ide o dobu AF, vSetky skla teraz ponukaju dvojnasobny
vykon, a teda vyrazne prekracuju poZiadavky normy EN 168.
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Suché 0% VV

Vnutorna strana Vykon  VonkajSia strana

A A A A Odolnost proti zahmlievaniu
QOdolnost proti poskriabaniu

« Vynikajuca kombinacia povrchovych uprav s r6znymi vlastnostami na jednom skle:
Unikatna, trvala povrchova Uprava proti zahmlievaniu na vnutornej strane a povrchova
Uprava odolna vocéi poskriabaniu na vonkajsej strane zaistuju maximalnu ucinnost

- Vonkajsia strana extrémne odolna proti poskriabaniu a chemikaliam s efektom Easy to Clean
pre lahké cistenie

» Odolné proti zahmlievaniu po velmi dihd dobu

« efekt odolnosti proti zahmleniu nezanikne ani po viacnasobnom cisteni

« Mimoriadne vhodné na pouzitie v ramci Sirokého spektra pracovisk

Chladne -20°C soc N e

&
- = N\

Vnatorna strana  Vykon  Vonkajsia strana ~ \

A A A A Odolnost proti zahmlievaniu A A A A ~
QOdolnost proti poskriabaniu ~ \

« s obojstrannou dlhodobou Upravou proti zahmlievaniu a odolnostou proti poskriabaniu ~
« efekt odolnosti proti zahmleniu nezanikne ani po viacnasobnom ¢&isteni ~
« pre pracovné oblasti s vysokou vlhkostou a/alebo ¢astymi teplotnymi vykyvmi ~

Najdite optimalnu povrchovu upravu pre vas

1. Na horizontalnej osi teploty vyberte hodnotu v stupfioch na vaSom pracovisku.

2. Definujte vinkost vzduchu prostredia v percentach a vyhladajte hodnotu na diagonalnej osi.

3. Urcite stuperni znecistenia na vertikalnej osi..

4. Spojenim tychto troch bodov vytvorte trojuholnik.

5. Cast tohto trojuholnika s najviésou plochou indikuje povrchovi upravu, ktora sa hodi
na vase pouzitie.
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v ., Technoldgia povrchove| Uprav
Znecistene 9ap Ciregoating{

100%
\
\
\
\
90%
\
\ Vnutorna strana Vykon  Vonkajsia strana
\
\ AN /A Odolnost proti zahmlievaniu /A /A /A /A
Odolnost proti poskriabaniu
1 80% \
i \ » Extrémna odolnost proti poskriabaniu a chemikaliam na oboch stranach
N N \ « Maximalne jednoducha udrzba vdaka efektu Easy to Clean
N \ « Pre drsné, prasné a/alebo znedistené
N \ pracovné prostredia

Mokré 100% V'V

VV = vlhkost vzduchu 23
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Technologia povrchove) upravy

Specialna povrchova uprava

c
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uvex supravision extreme

Vnutorna strana  Vykon  Vonkajsia strana

A A A A Odolnost proti zahmlievaniu /A /A A A
Odolnost proti poskriabaniu

Vnutorna strana:
« trvaly, neumyvatelny efekt proti zahmlievaniu
« pri vlhkosti vytvara tenky film vody bez
zhorSenia videnia
Vonkajsia strana:
« extrémna odolnost proti poskriabaniu a
chemikaliam a lahké Cistenie
Oblast pouzitia:
* v pripade silného zahmlievania a zvySeného
znedcistenia

uvex supravision ETC
(do extrémnych teplotnych podmienok)

Vnutorna strana Vykon  VonkajSia strana

A A A A Odolnost proti zahmlievaniu A A A A
QOdolnost proti poskriabaniu

Vnutorna a vonkajsia strana:
- trvaly, neumyvatelny efekt proti zahmlievaniu
« pri vihkosti vytvara tenky film vody bez
zhor$enia videnia
Oblast pouzitia:
« s vysokou vlhkostou a/alebo ¢astymi
teplotnymi vykyvmi

uvex supravision clean

Vnutorna strana  Vykon  Vonkajsia strana

A A A/ Odolnost proti zahmlievaniu /A /A /A A
QOdolnost proti poskriabaniu

Specialne vyvinuté pre zdravotnictvo. Skla
s povrchovou Upravou uvex supravision clean
su autoklavovatelné.
Vnutorna strana:

« dlhodobo bez zahmlievania

« vydrZia min. 20 autoklavovacich cyklov
VonkajSia strana:

« extrémna odolnost proti poskriabaniu a

chemikaliam a jednoducha udrzba

Oblast pouzitia:

« v gistom, suchom prostredi

uvex supravision variomatic uvex supravision infradur

Vnutorna strana Vykon  Vonkaj$ia strana

A A A/ Odolnost proti zahmlievaniu /A /A A /A
Odolnost proti poskriabaniu

Samotonovacia povrchova Uprava, ktora reaguje na UV
Ziarenie. S dlhodobou odolnostou proti zahmlievaniu
na vnutornej strane a s extrémne vysokou odolnostou
proti poSkriabaniu na vonkajsej strane.
Samotonovacia povrchova uprava:
« automatické stmavnutie v priebehu 10 sekind
a zosvetlenie po 30 sekundach
Oblast pouzitia:
« pri ¢astom prechode z interiéru do exteriéru a
pri striedani svetla a tmy

Vnutorna strana Vykon  VonkajSia strana

uvex supravision infradur plus

Vnutorna strana Vykon  VonkajSia strana

/A A /A Odolnost proti zahmlievaniu /A A A A
QOdolnost proti poskriabaniu

Specialne vyvinuté na ochranu zvaracov.

Obojstranna extrémna odolnost proti

poskriabaniu. Minimalizuje vpalovanie iskier

Z0 zvarania.

Oblast pouzitia:

« na zvaracéské prace vo velmi znegistenom,
suchom prostredi takmer bez Ziadnej
kondenzacie

A A A A Odolnost proti zahmlievaniu /A /A A /A
QOdolnost proti poskriabaniu

Specialne vyvinuté na ochranu zvaracov.

Ideédlna kombinacia: dlhodoba ochrana proti

zahmlievaniu zvnutra a maximalna odolnost

proti poSkriabaniu zvonka. Minimalizuje

vpalovanie iskier zo zvarania.

Oblast pouzitia:

* na zvaracskeé prace v relativne znecCistenom
prostredi a pri moznom vystaveni
kondenzacii
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Tonovanie skiel uvex

() variomatic
© siva23%
@ siva12%

() Bezfarebné
O jantar

© CBR65

@ CBR23 )

@] i(aﬁfgz‘:ae?re\i/epr:g:rlm Ziareniu 1,7/3/5
O0®® Ochrana pri zvarani 1,7/3/5

9122 uvex ultrashield

» 9128 uvex pheos nxt

9128 uvex pheos nxt guard
»7 9134 uvex meteor

e 9139 uvex OTG plus
"~ 9143 uvex iHite

%—' 9143 uvex i-guard

9159 uvex winner

==~ 9164 uvex astrospec 2.0
== 9169 uvex super OTG
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Ochranné okuliare uvex

Prehlad povrchovych uprav
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Uzavreté okuliare

@ 9143 uvex i-guard+

=% 9301 uvex ultravision
5™ 9302 uvex ultrasonic
¥y, 9308 uvex u-sonic

fﬁ 9309 uvex pheos cx2 sonic
5 9320 uvex megasonic

E‘L-i 9321 uvex hypervision

O

O
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Sprievodca vyberom okuliarov uvex

Praktické tipy, aby ochranné okuliare uvex sadli dokonale

Na ochranu oc¢i nestaci len nosit akékolvek ochranné okuliare. Ak vam ochranné okuliare sedia zle alebo nespravne,
vystavujete sa vacsiemu riziku zranenia. Tvary hlavy a tvare sa znacne lisia, preto je nemozné najst okuliare, ktoré by sadli
kazdému. Pri skusani novych ochrannych okuliarov pouzite tohto sprievodcu a skontrolujte popisy a materialy okuliarov.

Saw A e

normalny tvar hlavy uzky tvar hlavy Siroky tvar hlavy

Vyber spravneho modelu

Prihliadajte na:

« vynikajuci ergonomicky tvar a krytie oci

« dobré zorné pole Vyberte si model, ktory najlepsie vyhovuje vam a vasej pracovnej
o i L i oblasti. Tvar a priliehanie okuliarov maju vplyv na vyhlad, ochranu
« individualne nastavenia pre dokonalé prisposobenie a pohodlie pri noseni okuliarov.

Kontrolny zoznam

o Celkova hmotnost
ochrannych okuliarov je
rovnomerne rozlozena.

0 Ziadne neprijemné
tlaCenie na boku
hlavy alebo za usami.

o Okuliare tesne
priliehaju k tvari bez toho,
aby sa dotykali mihalnic.
Vzdialenost medzi
okuliarmi a tvarou by mala
byt maximalne 6 - 8 mm.

Nosova opierka je
pohodina a netlaéi
na nos.

€ vidite do vsetkych
smerov bez vacsich
obmedzeni.

G Okuliare zostavaju na
svojom mieste, ked’
pohybujete hlavou spredu
dozadu a naklanate ju do
stran.
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Novy Standard pre vyrobky na ochranu oci

EN ISO 16321

Co sa za tym skryva a éo to znamena pre vase ochranné okuliare

Norma EN 166 uz viac ako 20 rokov definuje vSetky poziadavky a normy pre vyrobky na ochranu
o&i v Eurdpskej Unii a Spojenom kralovstve. Normu EN 166 teraz nahradza norma EN ISO 16321.
Zahfma rad medzinarodnych noriem, ktoré prinesu niektoré vyznamné zmeny

v poziadavkach na vyrobky a skusobnych metddach.

Nadobudnutie Gc¢innosti a prechodné obdobie

V ma4ji 2023 bola norma EN ISO 16321 oficidlne uverejnena
v Uradnom vestniku ako harmonizovana norma, ktora
nahradi normu EN 166. Pravne zavedenie novej normy
nadobudne uGcéinnost v novembri 2025. Od tohto datumu
mozu vyrobky testovat a certifikovat len oficialne organy v
sulade s novou normou EN ISO 16321.

Existujuce certifikaty EN 166 vSak zostavaju v platnosti
az doprislusného oficidlneho datumu skonéenia ich
platnosti, maximalne vSak pat rokov. To znamena, ze
vyrobky, ktoré su certifikované alebo recertifikované v
sulade s normou EN 166 do 31. oktébra 2025, mézu byt
oznac¢ené a uvedené na trh v stlade s normou EN 166 do
31. oktdbra 2030. Poc¢as tohto prechodného obdobia

su preto na trhu dostupné ochranné okuliare v sulade s
normami EN 166 aj EN ISO 16321. Neexistuje vSak ziadny
konec¢ny datum, do ktorého musia predajcovia predat svoje
vyrobky certifikované podla normy EN 166!

Rozsah posobnosti a pozadie

Norma ISO bola definovana predovSetkym s ciefom
aktualizovat a prisposobit definované skusky a skisobné
metody su¢asnému stavu techniky. Je tiez uréena na
moznu globalnu harmonizaciu medzinarodne platnych
noriem pre osobné ohranné prostriedky. Pri definovani
poziadaviek a skuSobnych metod boli zohfadnené vsetky
medzinarodne platné normy (napr. AS/NZS, ANSI, ...) a boli
Ciastocne zaclenené na Ucéely harmonizacie do jednotnej
normy ISO 16321. Krajiny sa vS§ak m6zu slobodne rozhodnut,
¢i sa rozhodnu pre novu ISO alebo si ponechaju svoje
existujuce narodné normy. V buducnosti to méze umoznit
vacsiu jednotnost v medzinarodnom oznacovani vyrobkov
a univerzalne minimalne normy.

V Eurépskej unii, ako aj v Spojenom kralovstve nahradi
norma EN ISO 16321 su¢asnu normu EN 166, ked’
nadobudne ucinnost. V buducnosti mézu

nasledovat dalSie medzinarodné

trhy PSA.

Na nasledujucich stranach najdete
prehlad oznac¢ovania v sulade s
normami EN 166 a EN ISO 16321.

Ak mate akékolvek otazky,
mozete kedykolvek kontaktovat
nas zakaznicky servis.

EN ISO 16321 - prehlad najdolezitejSich zmien:

« EN ISO 16321 zahrria EN ISO 163211 (vSeobecné
poziadavky; ochrana pred UV Ziarenim, sine¢na ochrana,
infracervené filtre), EN ISO 16321-2 (filter pre zvaracie
okuliare) a EN ISO 16321-3 (sietové clony).

» Oznacenie vSetkych ochrannych okuliarov a tvarovych
Stitov je upravené. V désledku toho su pre vsetky dotknuté
vyrobky potrebné nové certifikaty.

« Boli definované nové skusobné hlavy a oblasti pokrytia a
umoznila sa aj certifikacia réznych velkosti hlav (S, M, L).

« Mechanicka pevnost okuliarov s plnym videnim a
tvarovych stitov sa znizuje na 80 m/s a 120 m/s (predtym
120 m/s a 190 m/s).

« Dalsie, volitelné skusky, napriklad na chemickd odolnost,
prudenie kvapalin a elektrostatiku, siU mozné.

* Rézne testy a ozna¢ovanie si obmedzené na urcité oblasti

vyrobkov, napr. oznac¢enie 9 (ochrana proti roztavenym
kovom) je teraz mozné len pre tvarové Stity.

Oznacovanie ramov

Oznacenie skiel
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Oznacenie podla EN 166

Oznacenie na sklach
podla EN 166

2C-12 W1 FT KN C€ «IMM/JJJJ

Filter

2 UV ochranny filter (EN 170)

2C/3 UV ochranny filter s rozpoznavanim farieb (EN 170)
4 IR ochranny filter (EN 171)

4C IR ochranny filter s rozpoznavanim farieb (EN 171)
5 ProtisInec¢ny filter pre komercéné pouzitie (EN 172)

Protisinec¢ny filter s infracervenou ochranou (EN 172)

LDéltum vyroby

Znacka zhody
Dodatoc¢né oznacenie

Mechanicka pevnost

VSetky okuliare uvex
zodpovedaju
optickej triede 1

Identifikacna znacka vyrobcu

Stupen ténovania

Stupne ténovania
Priepustnost dostupné odtiene

Oznacenie svetla euvex

1,2 74,4-100 % AR, bezfarebna, jantarova

1,4 581-80 % CBR65

1,7 43,2-581%  Strieborna zrkadlova 53 %

25 17,8-29,1% CBR23, siva 23%

3.1 8-17,8 % siva 12 %, strieborna zrkadlova 12 %, polavision
1,7 43,2-581% Stuperi ochrany pri zvarani 1,7

3 85-17,8% Stuperi ochrany pri zvarani 3

5 12-32% Stupen ochrany pri zvarani 5

1,7 43,2-581% Ochrana pred infraéervenym Ziarenim IR-ex stuperi 1,7
3 85-178% QOchrana pred infracervenym Ziarenim IR-ex stuper 3
5 1,2-32% Ochrana pred infraéervenym Ziarenim IR-ex stuperi 5

Oznacenie ramu
podla EN 166

W 166 34 FT CE€

Znacka zhody
Mechanicka pevnost
Dodato¢né oznacenie
Norma EN

Identifikacna znacka
vyrobcu

Filter

Mechanicka pevnost

bez

- > o T o®n

Minimalna pevnost (len filter)

ZvySena pevnost

Naraz s nizkou energiou (45 m/s, resp. 162km/h)
Naraz so strednou energiou (120 m/s, resp. 432km/h)
Naraz s vysokou energiou (190 m/s, resp. 684 km/h)
Skusky pri extrémnych teplotach (-5°C/+55°C)

Dodatocné oznacenia*

bez
3

VSeobecné pouzitie
Ochrana proti kvapalinam (kvapky a striekance)

Ochrana proti prachu s velkostou zfn > 5 pm

Ochrana proti plynom, param, hmle, dymu
a jemnému prachu s velkostou zfn < 5 pm

Ochrana pred elektrickymi rusivymi oblukmi (len tvarové stity)

Ochrana pred roztavenym kovom a horucimi pevnymi ¢asticami

Mechanicka pevnost

bez

- |> 0 T o®n

Minimalna pevnost (len filter)

ZvySena pevnost

Naraz s nizkou energiou (45 m/s, resp. 162km/h)
Naraz so strednou energiou (120 m/s, resp. 432km/h)
Naraz s vysokou energiou (190 m/s, resp. 684 km/h)
Skusky pri extrémnych teplotach (-5°C/+55°C)
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Oznacenie podla EN SO 16321

Oznacenie skiel
podla EN 16321

W UL 1,2 CT 1 KN C€ «IMM/JJJJ

Filter

U Filter na ochranu pred UV Ziarenim
G Protislneény filter

w Filter pre zvaracie okuliare

R/RR Filter na ochranu pred infracervenym Ziarenim

+L Identifikacia farieb navestidiel (volitelné, mozno
dodatocne certifikovat pre kazdy filter)

Stupne ténovania
Priepustnost dostupné odtiene

i

Datum vyroby
Znacka zhody
Dodatoc¢né oznacenie

Vsetky okuliare uvex
zodpovedaju
optickej triede 1

Mechanicka pevnost

Stupen ténovania

Filter

Oznacenie svetla uvex

uUt,2 74,4-100% AR, bezfarebna, jantarova

G1 43,2-80 % CBR65 strieborna zrkadlova 53 %

G2 17,8-432%  CBR23, siva 23%

G3 8-17,8 % siva 12 %, strieborna zrkadlova 12 %, polavision
w1,7 43,2-581% Stupen ochrany pri zvarani 1,7

w3 85-178% Stupen ochrany pri zvarani 3

w5 1,2-32% Stupen ochrany pri zvarani 5

RL1,7 43,2-581% Ochrana pred infracervenym Ziarenim IR-ex stuper 1,7
RL3 85-17,8% Ochrana pred infracervenym Ziarenim IR-ex stuperi 3
RL5 1,2-32% Ochrana pred infraéervenym Ziarenim IR-ex stuperi 5

Oznacenie narame podla EN 16321

16321 W CT 34 1-M (€

Znacka zhody
Velkost hlavy**
Dodatocné oznacenie

Mechanicka pevnost

Identifikacna znacka

vyrobcu

Norma
Mechanicka pevnost
bez Testovanie ocelovymi gulickami EN ISO 16321 (zakladna poziadavka)
C Naraz s nizkou energiou (45 m/s, resp. 162km/h)

Naraz so strednou energiou (80 m/s, resp. 288km/h)
E Naraz s vysokou energiou (120 m/s, resp. 432km/h)
HM Naraz s vysokou hmotnostou (ocelovy projektil 500 g- vyska padu 1,27 m)
*T Skusky pri extrémnych teplotach (-5°C/+55°C)

Identifikacna znacka
vyrobcu
Mechanicka pevnost
bez Testovanie ocelovymi gulickami EN ISO 16321 (zakladna poziadavka)
(o] Naraz s nizkou energiou (45 m/s, resp. 162km/h)

Naraz so strednou energiou (80 m/s, resp. 288km/h)
E Naraz s vysokou energiou (120 m/s, resp. 432km/h)
HM Néraz s vysokou hmotnostou (ocelovy projektil 500 g- vyska padu 1,27 m)
*T Skusky pri extrémnych teplotach (-5°C/+55°C)

Dodatoc¢né oznacenia*

K Povrchova odolnost voci poskodeniu vplyvom malych
dielov podla normy EN 16321 (odolnost proti poskriabaniu)

N Odolnost proti zahmlievaniu podia EN 16321

7 Ochrana pred salavym teplom

9 Ochrana pred roztavenym kovom a horucimi pevnymi ¢asticami
CH Odolnost proti chemikaliam

Dodatoc¢né oznacenia*
Ochrana proti kvapalinam (kvapky a striekance)
Ochrana proti prachu s velkostou zfn > 5 pm

Ochrana proti plynom, param, hmle, dymu
a jemnému prachu s velkostou zfn <5 pm

Ochrana proti prddom kvapalin s vysokym tlakom
Ochrana proti salavému teplu (len tvarové stity)

Ochrana pred elektrickymi rusivymi oblukmi (len tvarové stity)

© 0N o 0 MO

Ochrana pred roztavenym kovom
a horticimi pevnymi ¢asticami (len tvarové stity)

CH Odolnost proti chemikaliam

velkosti hlav

1-S small, europska skusobna hlava

1-M**  medium, europska skusobna hlava (Standard)
1-L large, europska skusobna hlava

2-S small, azijska skusobna hlava

2-M medium, azijska skusobna hlava

2-L large, azijska skusobna hlava

* volitelné
**1-M je Standard. Ak sa testuje len 1-M, nemusi sa tato informacia uvadzat na rame ani na obale.
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uvex

Tonovanie skiel

Na kazdu poziadavku spravne rieSenie

JANTAROVA

Ochrana: UV400 Ochrana proti mechanickym
Oznacenie: 2(C)-1,2 ohrozeniam bez oslnenia,
Priepustnost: cca 88 % so zvySenim kontrastu

Norma: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV ochranny filter

» uvex suXXeed (str. 39), uvex x-fit (str. 41), uvex pheos cx2 (str.
43), uvex pheos (str. 44), uvex i-works (str. 49)

CBR65

Ochrana: UV400 Ochrana, ktora poskytuje
Oznacenie: 5-1,4 uvolnené, koncentrované
Priepustnost: cca 65 % pozeranie

Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, protislnecny filter

» uvex pheos nxt (str. 37), uvex i-5 (str. 40), uvex sportstyle (str.
42), uvex pheos cx2 (str. 43), uvex super f OTG (str. 57)

BEZ FARBY AR (antireflexna uprava)

Ochrana: UV400 Ochrana proti mechanickym Ochrana: UV400 Najlepsia ochrana v pripade
Oznacenie: 2(C)-1,2 ohrozeniam bez oslnenia Oznacenie: 2(C)-1,2 zrkadleni a odleskov, s vysokou
Priepustnost: cca 91 % Priepustnost: cca 96,5 % priepustnostou

Norma: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV ochranny filter Norma: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV ochranny filter

» uvex sportstyle (str. 42), uvex i-3 (str. 46)

Tonovanie s ochranou proti oslneniu nie je potrebné =

74-100 % 58-80 %

Priepustnost Priepustnost
7/ \
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CBR23
Ochrana: UV400

Ochrana proti oslneniu
prirodzenym svetlom s
Oznacenie: 5-2,5 rozpoznavanim signalnych
Priepustnost: cca 23 % farieb a zvySenim kontrastu
Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, protisinecny filter

» uvex pheos nxt (str. 37), uvex i-5 (str. 40), uvex sportstyle (str.
42), uvex pheos cx2 (str. 43)

y T -
" A L L f
r T
; B on

’ e kc—;. o g
STRIEBORNA ZRKADLOVA 53 %

Ochrana: UV400
Oznacenie: 5-1,7 Ochrana pri premenlivych
Priepustnost: cca 53 % svetelnych podmienkach

Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, protisinec¢ny filter
» uvex pheos (str. 44), uvex i-works (str. 49)

o

P
SIVA 23 %

Ochrana: UV400
Oznacenie: 5-2,5
Priepustnost: cca 23 %

Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, protisinec¢ny filter

Ochrana proti osIneniu
prirodzenym svetlom s rozpo-
znavanim signalnych farieb

P '

STRIEBORNA/MODRA ZRKADLOVA 14 %

4
A

Wb

uvex

Tonovania skiel

POLAVISION

Ochrana: UV400 Redukovanie rusivych odrazov
Oznacenie: 5-311 od povrchov vdaka filtrovaniu

Priepustnost: cca 14 % rozptyleného svetla
Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, protisinecny filter
» uvex ultrashield (S. 35)

Ochrana: UV400 Ochrana proti extrémnemu oslneniu
Oznacenie: 5-3]1 prirodzenym alebo umelym svetiom

Priepustnost: cca 14 % s rozpoznavanim signalnych farieb
Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, protisinec¢ny filter

» uvex ultrashield (str. 35), uvex sportstyle (str. 42),
uvex pheos cx2 (str. 43)

Y
bx

SIVA14 %

Ochrana: UV400 Ochrana proti oslneniu
Oznacenie: 5-311 prirodzenym svetiom s rozpo-
Priepustnost: cca 14 % znavanim signalnych farieb
Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, protisinec¢ny filter

» uvex pheos cx2 (str. 43)

43-58 %
Priepustnost

- 18-29 %
Priepustnost

» Odporuca sa tonovanie s ochranou proti osineniu

\O/
4 N

8-18 %
Priepustnost

kontrastu

(¢ onovanie so zvySenim

Odporucasat

»
»

¢
<

é

kontrastu nie je potrebn

‘Onovanie so zvysenim

T
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uvex

uvex UV400

100 % ochrana proti ultrafialovému ziareniu. 100 % bezpecnost. 100 % uvex.

Normativny predpis pre ochranné okuliare podla EN 166/170 pocita
s ochranou proti UV ziareniu do 380 nm. Najnovsie vedecké
poznatky ukazuju: Nestaci to. Aj WHO (Svetova zdravotnicka
organizacia) odporuca ochranu proti UV ziareniu do 400 nm.

Odporucanie WHO tykajuce sa ochrany proti Ziareniu UV400 ma jasné
opodstatnenie. VonkajSie tkaniva oka, rohovky a SoSovky absorbuju
ultrafialové svetlo v plnej miere. Ziarenie UVB spdsobuje hlavné
poskodenie genotypu, avsak ziarenie UVA pdsobi viac do hibky,
sposobuje tepelné poskodenia a zosilnuje ucinky Ziarenia UVB.

Univ. prof. Dr. rer. nat. Olaf StrauB ‘ ‘

uvex UV400 - sucast kazdych ochrannych okuliarov uvex 100 % ochrana proti nebezpeénému
Ci uz ide o &ire alebo tonované skla: Uginna ochrana pred Ziareniu UV do 400 nm
ultrafialovym Zziarenim uvex UV400 je sucastou ,sériovej
vybavy" vSetkych ochrannych okuliarov od spolo¢nosti uvex — 400
rovnako ako prijemny komfort nosenia, Sportovy dizajn
a povrchové upravy skiel Spickovej kvality.

Pre oko a okolitu pokozku

Ultrafialové lu¢e zatazuju oko

aj bez priameho sIne¢ného svetla

Pri vykonavani prac v exteriéroch je oko pravidelne vystavené
Skodlivému ultrafialovému Ziareniu — a to v pripade oblacnej

oblohy. Nasledok: Pri nedostatocnej ochrane hrozia 3523&?12?g‘éﬁiﬁ%‘m”ﬁigﬁ;ﬁ’é’ﬁ%’ic.‘a’tﬂ?ﬂéiva‘)'ﬁ’;“dﬁé’oé‘;k&?i? %io nm.
nebezpecéné dlhodobé poskodenia, napriklad poranenie
rohovky, sivy zakal a oslepnutie. Chybajlica ochrana navyse
vyrazne urychluje starnutie citlivého kozného tkaniva okolo
oka a zvysuije riziko vzniku nadorov.

Ziarenie vnm

uvex UV400

uvex UV400 nielenze filtruje celkovy objem Ziarenia UVA
(v pripade skla s ochranou do 380 nm zostava 20 %), ale
navyse uplne minimalizuje bunkové zmeny podmienené
vplyvom tepla, teda faktor, ktorého podiel na celkovom
bunkovom poskodeni sa v rozsahu od 380 nm do 400 nm
zvySuje 10-nasobne. Zaroven dochadza k znizovaniu
agresivneho podielu modrého svetla (HEV), ktoré Skodi
sietnici, 0 15 %.

Ochranné okuliare uvex,

100 % bezpecnost.




uvex

uvex CBR65 - uvex CBR23

Uvolnené pozeranie bez unavy

Preventivna ochrana proti modrému svetlu

Vlastnosti technoldgie skiel uvex CBR65 a CBR23 sa vyrazne odliSuju od skiel s technoldgiou uvex UV400.
Filtruje az 50 %, resp. 95 % podielu modrého svetla HEV (vysokoenergetické viditelné svetlo), ktoré v rozsahu
od 380 nm do 450 nm zatazuje predovSetkym sietnicu.

701 65 % priepustnost svetla

@
4

@
-

50 % redukovanie modrého svetla

Priepustnost v %
@ &
9

n
<

95 % redukovanie modrého svetla

3

Ultrafialové Ziarenie  Viditelny rozsah vinovej dizky vam  Infradervené Ziarenie

Zatazenie o¢i modrym svetlom sa enormne zvysilo v désledku intenzivneho vyuzivania médii (pocitace, smartfény, tablety,
LED televizory a pod.) a prechodu od klasickych Ziaroviek na osvetlenie typu LED. Z kratkodobého hladiska to méze viest
k priliSnému namahaniu, bolestiam hlavy ¢i porucham koncentracie, zatial ¢o v dlhodobom horizonte hrozi zvySené riziko
vekom podmienenej degeneracie makuly. uvex CBR65 a CBR23 spolahlivo chrania oéi pred zdravotnymi rizikami —

a eliminuju rusivé vplyvy na ,vnutorné hodiny“ ¢loveka.

Contrast Blue light reduction Relaxed vision
ZvysSenie kontrastu Redukovanie modrého svetla Uvolnené pozeranie
Citelne vyssi kontrast a prijemné pozeranie — Modré svetlo sa redukuje az o 50 %, Nizsia Ginava oci aj pri dlhodobom pouzivani —
aj pri rozptylenom svetle alebo v hmlistom resp. 95 %. uvolnené pozeranie zvySuje pozornost
a zamra¢enom pocasi. a schopnost sustredenia sa.
65 % transmission 23 % transmission
Jemné ténovanie Optimalna ochrana proti oslneniu
Optimalne na pouzitie v interiéri aj exteriéri. Najma na prace v exteriéri.

Idealne napr. na pracu s jasnym LED osvetlenim.

B

9128064 9183064 9128223 9183223

T~

9193064 9198064 9193223 9198223

9169164
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trashielo

Uvex u

ergonomicky
tvarované stranicky
s makkymi koncami
zaistuju bezpecné
uchytenie

makka dosadacia
plocha v oblasti nosa
da sa individualne

Stylova
ochrana pred sinkom
chrani pred oslnenim a
neprijemnymi odrazmi

fashion. vision. protection.

uvex ultrashield kombinuje Stylovy vzhlad s maximalnou funké&nostou. Velky panoramaticky zornik
v trendovych odtienoch zabezpedi spravny prehlad v kazdej situacii — vdiaka prijemnému komfortu
nosenia su ochranné okuliare Ziadanym spolo¢nikom poc¢as bezného pracovného dna.

Profesionalna ochrana oc¢i, ktora jednoducho vyzera lezérnejsSie.




:\

N

9122415

uvex

Okuliare

sSo straniCkam

-

o

9122480

-

9122880

- g

9122885

uvex ultrashield

« extrémne Sportové ochranné okuliare idealne pre nositelov, ktori sleduju médne trendy

« velmi velky zornik na dosiahnutie neobmedzeného, Sirokého zorného pola a zvysenu bezpecnost

« makké konce straniciek zaistuju pohodiné a bezpeéné drzanie bez tlacenia

» makka, nastavitelna nosova opierka umozriuje prispdsobenie okuliarov nositelovi a zarucuje
pohodiné, nekizavé drzanie bez tlagdenia

« robustny polykarbonatovy zornik s UV400 - 100 % ochrana proti nebezpec¢nému Ziareniu

UV do 400 nm

uvex ultrashield
€. pol.
Vyhotovenie

Norma
Ram

Zornik

Hmotnost
Balenie

9122415

odolnost proti poskriabaniu,
odolnost proti zahmlievaniu
ENISO 16321-1

biela, ierna

16321 W CT CE

PC, bez farby

Uv400

WUL1.2 CT1KN CE

33g

8KS

9122480

odolnost proti poskriabaniu,
odolnost proti zahmlievaniu
ENISO 16321-1

biela, ¢ierna

16321 W CT CE

PC, siva 23 %

uv400

W G2 CT 1KN CE

33g

8KS

9122880

obojstranna odolnost proti
poskriabaniu

ENISO 163211

biela, ierna

16321 W CT CE

PC Polavision, siva 14 %
Uuv400

WG3CT1CE

33g

8KS

uvex ultrashield

9122885

s Upravou proti zahmlievaniu
na vnutornej strane

ENISO 16321-1

biela, ierna

16321 W CT CE

PC modra zrkadlova, siva 14 %
Uv400

WG3CT1CE

33g

8KS
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uvex

Okuliare so straniCkami

uvex pheos nxt - uvex pheos nxt planet - uvex pheos nxt guard

A

-
wlt
-t e E
9128265 9128295
9128415 9128294 9128376
?m
- -
9128780 9128781 9128064
9128223 9128280
uvex pheos nxt
« mimoriadne lahkeé, klasické Sportové okuliare s « robustny polykarbonatovy zornik s osvedéenou GERMAN

modernou konstrukciou straniciek, ktoré optimalne a

bezpecéne sadnul za kazdych okolnosti

« ergonomicky tvarované strani¢ky so strukturou Grip a

makkymi zakonéeniami zarucuju
pohodiné, bezpeéné drzanie bez tlacenia

« zvy$ena cirkulacia vzduchu pre vynikajlci klimaticky
optimalizovany komfort nosenia vdaka pocetnym

vyrezom v strani¢ckach okuliarov

« anatomicky tvarovana nosova opierka pre celodenné

pohodlie pri noseni

uvex pheos nxt
€. pol.
Vyhotovenie

Norma
Ram

Zornik

Hmotnost
Balenie

uvex pheos nxt
C.pol.
Vyhotovenie

Norma
Ram

Zornik

Hmotnost
Balenie

Uhlikové stopa:

0,18 kg COze 08/2025
(9128265, 9128415, 9128376,
9128064, 9128223, 9128280),

9128265
uvex supravision excellence

EN 166, EN 170
modr4, antracitova
W 166 FT CE

PC, bez farby
Uv400

2C-1,2 W1 FTKN CE
25¢g

10KS

uvex pheos nxt guard
9128780

uvex supravision extreme
s dodato€nym ramovanim

EN 166, EN 170
modra, antracitova
W 166 34 FT CE
PC, bez farby
uv400

2C-1,2 W1 FTKN CE
31g

10KS

0,11 kg COze 02/2023
(9128295),

metdda vypoctu

— pozri stranu 18

technoldgiou povrchovej Upravy uvex supravision —

trvalo odolny proti zahmlievaniu a Skrabancom

UV do 400 nm
« uvex pheos nxt guard s priamo vstrekovanym

pohodlie pri noseni

«UV400 - 100 % ochrana proti nebezpe&nému Zziareniu

pridavnym ramom ponuka dodato¢nu ochranu pred
Casticami, necistotou a prachom, ako aj este vyssie

« uvex pheos nxt s nahlavnou paskou udrzi okuliare v

spravnej polohe aj po¢as naro¢nej prace
* bez obsahu kovov

uvex pheos nxt planet
9128295
uvex supravision excellence

EN 166, EN 170
antracitova, jadeitova

uvex pheos nxt planet
9128294

uvex supravision excellence
obal bez plastov

EN 166, EN 170

antracitova, jadeitova

9128415
uvex supravision ETC

EN 166, EN 170
modr4, antracitova

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE

PC, bez farby (z udrzatelnej vyroby) PC, bez farby (z udrzatelhej vyroby) PC, bez farby
uv400 Uv400 uv4o0

2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE
25¢g 25¢g 25¢g

10KS 10KS 10KS

uvex pheos nxt guard

9128781 9128064 9128223

uvex supravision extreme
s dodato¢nym ramovanim
a nahlavnou paskou

EN 166, EN 170

modra, antracitova

W 166 34 FT CE

PC, bez farby

uv400

2C-1,2 W1 FTKN CE

429

8KS

uvex supravision excellence
ochrana proti sinku

EN 166, EN 172
biela, ¢ierna

W 166 FT CE

PC CBR65
uv400

51,4 W1 FTKN CE
25¢g

10KS

uvex supravision excellence
ochrana proti sinku

EN 166, EN 172
biela, ¢ierna

W 166 FT CE

PC CBR23
Uuv400

5-2,5 W1 FTKN CE
259

10KS

Zornik pozostava zo 71 % z biozlozky, hmot-

nostne vyvazeného polykarbonatu (recyklova-

né oleje rastlinného pévodu), certifikovaného
podla ISCC Plus

MADE

DESIGN
AWARD
WINNER

2024

9128376
uvex supravision extreme

EN 166, EN 170
limetkova, antracitova
W 166 FT CE

PC, bez farby

Uv400

2C-1,2 W1 FTKN CE
259

10KS

9128280
uvex supravision excellence
ochrana proti sinku

EN 166, EN 172
limetkova, antracitova
W 166 FT CE

PC, siva 23 %

uv400

5-2,5 W1 FTKN CE
259

10KS

IN GERMANY Ea
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uvex

Okuliare so straniCkami

uvex i-range - uvex i-range planet

- S ) =
. ’ x
9143265 !

9143266
9143376

9143267
9143377

—— 4
T 9143295

.V_.
oy
o7

v

9143281

9143296

: i)
oy

9143297

2

reddot winner 2022

uvex i-range

« v§estranny sortiment ochrannych okuliarov 3v1, ktoré umoznuju
flexibilny vyber takmer pre kazdu pracovnu oblast

« velky, plochy dizajn skiel pre neobmedzeny vyhlad

« x-tended sideshield ponuka dodato¢nu ochranu v bo¢nej oblasti

« viacstupriové nastavenie uhla stranic¢iek umoznuje vysoky stupen
prispésobenia, aby sa zaistilo, Ze dobre padnu pre vSetky tvary hlavy a
tvare

« ergonomicky tvarované stranicky zaistuju bezpecné nosenie bez
tlacenia

« robustny polykarbonatovy zornik s osvedéenou technoldgiou
povrchovej Upravy uvex supravision — trvalo odolny proti zahmlievaniu
a Skrabancom

«UV400 - 100 % ochrana proti nebezpeénému Ziareniu UV do 400 nm

« vyhoda udrzatelnosti: skla je mozné v pripade potreby vymenit

» bez obsahu kovov

« uvex i-guard: makka, flexibilna dosadacia plocha v oblasti tvare, ktora
sa prispdsobi nositelovi a ponuka tak optimalnu ochranu a pohodlie.
Tiez chrania pred kvapalinami a hrubym prachom (oznacenie 3 a 4)

« uvex i-guard+: predtym uvedené vlastnosti spolu so zvySenou
mechanickou pevnostou

« uvex i-guard+ kit: Vdaka flexibilnej vymene strani¢iek a nahlavnej pasky
je mozné okuliare nosit ako strani¢kové alebo uzavreté okuliare, v
zavislosti od rizika na pracovisku

uvex i-range uvex i-lite uvex i-lite planet uvex i-lite uvex i-guard uvex i-guard planet
C.pol. 9143265 9143295 9143281 9143266 9143296
Nahradny zornik 9143255 - - 9143255 -
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence
ochrana proti sinku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Ram antracitova, modra antracitova, jadeitova antracitova, limetkova antracitova, modra antracitova, jadeitova
W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Zornik PC, bez farby PC, bez farby (z udrzatelnej vyroby) PC, siva 23 % PC, bez farby PC, bez farby (z udrzatelnej vyroby)
uv400 Uv400 Uv400 uv400 Uv400
2C-1,2 W1FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE
Hmotnost 329 329 32g 489 489
Balenie 10KS 10KS 10KS 8KS 8KS
uvex i-range uvex i-guard uvex i-guard+ uvex i-guard+ planet uvex i-guard+ uvex i-guard+ kit
€. pol. 9143376 9143267 9143297 9143377 9143300
Nahradny zornik - 9143255 - - 9143255
Vyhotovenie uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Réam antracitova, modra antracitova, modra antracitova, jadeitova antracitova, modra antracitova, modra
W 166 34 F CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Zornik PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby (z udrzatelnej vyroby) PC, bez farby PC, bez farby
Uv400 Uv400 Uuv400 Uv400 Uuv400
2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1BKN CE 2C-1,2 W1BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE
Hmotnost 489 509 509 509 569
Balenie 8KS 8KS 8KS 8KS 8KS
Uhlikova stopa: Zornik pozostava zo 71 % z bioz-
0,12 kg CO2e 02/2023 (9143295, 9143297), lozky, hmotnostne vyvazeného
0,37 kg CO.e 01/2023 (9143266, 9143376) polykarbonatu (recyklované oleje
0,19 kg CO.e 01/2023 (9143296), rastlinného povodu), certifikova-
Metoda vypoctu — pozri stranu 18 ného podla ISCC Plus MADE IN GERMANY E
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9181415
9181265

9181365

9181880

¥

Prislusenstvo:
9181001

Pridavny ram

pre uvex suxXXeed

uvex

Okuliare so straniCkami

uvex suXXeed - uvex suXXeed guard

9181268

9181281

9181180

9181288

uvex suXXeed

« $portové ochranné okuliare s dynamickym dizajnom, ktory oslovuje
« ergonomicky tvarované stranicky s makkymi koncami zaistuju

pohodiné a bezpeéné drZzanie bez tlacenia

» makka, flexibilna nosova opierka sa prisposobi nositelovi a zais-

ti nekizavé priliehanie bez tladenia

« UV400 - 100 % ochrana proti nebezpec¢nému UV Ziareniu do
400 nm - robustny polykarbonatovy zornik s osved¢enou tech-
nologiou povrchovej Upravy uvex supravision — trvalo odolny

proti zahmlievaniu a Skrabancom

uvex suXXeed
€. pol. 9181265
Nahradny zornik 9181255
Vyhotovenie uvex supravision excellence
Norma EN 166, EN 170
Ram antracitova, modra
W 166 FT CE
Zornik PC, bez farby
uv400
2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost 289
Balenie 10KS
uvex suXXeed
€. pol. 9181281
Vyhotovenie uvex supravision excellence
ochrana proti sinku
Norma EN 166, EN 172
Réam antracitova, limetkova
W 166 FT CE
Zornik PC, siva 23 %
Uv400
5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnost 289
Balenie/ 10 KS
Objednavacia jednotka

Uhlikova stopa:

0,19 kg COze 11/2023
(9181265, 9181268, 9181415,
9181365, 9181281, 9181288),
metdda vypoctu — pozri stranu 18

9181268
9181255
uvex supravision excellence

EN 166, EN 170
Cierna, svetlosiva
W 166 FT CE

PC, bez farby
uv400

2C-1,2 W1 FTKN CE
289

10KS

9181288

uvex supravision excellence
ochrana proti sinku
EN 166, EN 172
Cierna, svetlosiva
W 166 FT CE

PC, siva 23 %
Uv400

5-2,5 W1 FTKN CE
289

10KS

9181415

uvex supravision ETC

EN 166, EN 170
antracitova, modra
W 166 FT CE

PC, bez farby
uv400

2C-1,2 W1 FTKN CE
289

10KS

9181880

uvex supravision variomatic
samostmievacie skla
EN 166, EN 170
CGierna, svetlosiva

W 166 FT CE

PC, svetlozelena
uv400

24,2 W1FTKN CE
28¢g

ks

« volitelny pridavny ram poskytuje dodato¢nu ochranu pred ¢asti-
cami, prachom a necistotami

« vyhoda udrzatelnhosti: skla je mozné v pripade potreby vymenit

* bez obsahu kovov

uvex suXXeed guard
9181180

9181255

uvex supravision excellence
S pridavnym ramom
EN 166, EN 170
antracitova, modra
W 166 FT CE

PC, bez farby
uv400

2C-1,2 W1 FTKN CE
33g

10KS

Pridavny ram
9181001

Pridavny ram

pre uvex suXXeed

Cierna

5¢
20KS

MADE

PLUS X AWARD

d or
High Quality

Design

9181365

uvex supravision excellence
zvysuju kontrast
EN 166, EN 170
¢ierna, svetlosiva
W 166 FT CE

PC, jantarova
Uv400

2C-1,2 W1 FTKN CE
289

10KS
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uvex

Okuliare so straniCkami

uvex i-5 - uvex i-5 guard

9183294

9183065
9183415

9183265

9183064

9183180

Prislusenstvo: 9183001

Pridavny ram pre uvexi-5

uvex i-5

« §portové prémiové ochranné okuliare s velkym poctom
funkcii a moznosti prispdsobenia

« x-tended eyeshield: Technoldgia ramu Soft Seal obopina ¢elo a ponuka
ochranu pred prenikajlcimi ¢asticami

« x-tended sideshield ponuka dodatoénu ochranu v boénej oblasti

« ergonomicky tvarované straniCky s viacstupfiovym nastavovanim uhlov
straniiek a dizky umozfuju vysoky stuper prispdsobenia, aby sa
zaistilo, Ze sa dobre prispdsobia vsetkym tvarom hlavy a tvare

« makké konce straniciek zaistuju pohodiné a bezpec¢né drzanie bez

tlakovych bodov

uvex i-5
C.pol.
Vyhotovenie

Norma
Ram

Zornik

Hmotnost
Balenie

uvex i-5
€. pol.
Vyhotovenie

Norma
Ram

Zornik

Hmotnost
Balenie

Uhlikova stopa:

0,19 kg COse 11/2023 (9183065, 9183265,

9183065
uvex supravision sapphire

EN 166, EN 170
antracitova, modra
W 166 FT CE

PC, bez farby
Uuv400

2C-1,2 WIFTK CE
299

10KS

9183064

uvex supravision excellence
ochrana proti sinku
EN 166, EN 172
biela, Cierna

W 166 FT CE

PC CBR65

uv400

5-1,4 W1 FTKN CE
299

10KS

9183415, 9183064, 9183223, 9183281),
metdda vypoctu — pozri stranu 18

9183265
uvex supravision excellence

EN 166, EN 170
antracitova, modra
W 166 FT CE

PC, bez farby
Uv400

2C-1,2 W1 FTKN CE
294

10KS

9183223

uvex supravision excellence
ochrana proti sinku
EN 166, EN 172
biela, Cierna

W 166 FT CE

PC CBR23

UV400

5-2,5 W1 FTKN CE
29g

10KS

» makka, flexibilna nosova opierka sa prispdsobi nositelovi a zaisti
nekizavé priliehanie bez tlagenia

« robustny polykarbonatovy zornik s osvedéenou technoldgiou povrchovej
Upravy uvex supravision — trvalo odolny proti zahmlievaniu a Skrabancom

« UV400 - 100 % ochrana proti nebezpec¢nému Ziareniu UV do 400 nm

« volitelny pridavny ram poskytuje dodato¢nu ochranu pred ¢asticami,
prachom a necistotami

* bez obsahu kovov

9183294

uvex supravision excellence
obal bez plastov

EN 166, EN 170
antracitova, modra
W 166 FT CE

PC, bez farby
Uv400

2C-1,2 W1 FTKN CE
29¢g

10KS

9183281

uvex supravision excellence
ochrana proti sinku
EN 166, EN 172
antracitova, limetkova
W 166 FT CE

PC, siva 23 %

uv400
5-2,5W1FTKN CE
299

10KS

9183415
uvex supravision ETC

EN 166, EN 170
antracitova, modra
W 166 FT CE

PC, bez farby
Uuv400

2C-1,2 W1 FTKN CE
299

10KS

Pridavny ram
9183001
Pridavny ram pre uvex i-5

antracitova

69
20KS

MADE

uvex i-5 guard
9183180

uvex supravision excellence
S pridavnym ramom
EN 166, EN 170
antracitova, modra
W 166 FT CE

PC, bez farby
Uv400

2C-1,2 W1 FTKN CE
35¢g

10KS
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9199286

9199285
9199085

Prislusenstvo: 9958023
nahlavna paska pre uvex x-fit

uvex

Okuliare so straniCkami

-

9199265

9199280

uvex x-fit

uvex x-fit

« klasické ochranné okuliare s tesne priliehajucim tvarom a réznymi

moznostami rozsirenia

« bezramovy dizajn skiel pre Siroké zorné pole
« modularny systém umoznuije pripevnenie funkéného prislusenstva, ktoré

zvySuje pouzitelnost

« anatomicky tvarovana nosova opierka pre celodenné pohodlie pri noseni

uvex x-fit
€. pol.
Vyhotovenie

Norma
Ram

Zornik

Hmotnost
Balenie

uvex x-fit
C. pol.
Vyhotovenie

Norma
Ram

Zornik

Hmotnost
Balenie

Uhlikova stopa:

9199085

uvex supravision
sapphire

EN 166, EN 170
siva priehladna
W 166 FT CE
PC, bez farby
Uv400

2C1,2 W1FTK CE
23¢9

10KS

9199286

uvex supravision excellence
2zvySuja kontrast
EN 166, EN 170
siva priehladna

W 166 FT CE

PC, jantarova
Uv400

2C-1,2 W1 FTKN CE
239

10KS

0,25 kg CO.e 04/2023 (9199085,
9199285, 9199265, 9199286, 9199280),
metdda vypoctu — pozri stranu 18

« robustny polykarbonatovy zornik s osvedéenou technoldgiou
povrchovej Upravy uvex supravision — trvalo odolny proti zahmlievaniu

a Skrabancom

« UV400 - 100 % ochrana proti nebezpec¢nému Ziareniu UV do 400 nm
« volitelny pridavny ram poskytuje dodato¢nu ochranu pred ¢asticami,

prachom a necistotami
« bez obsahu kovov

9199285

uvex supravision
excellence

EN 166, EN 170
siva priehladna
W 166 FT CE
PC, bez farby
uv400

2C-1,2 W1 FTKN CE
23¢9

10KS

9199280

uvex supravision excellence
ochrana proti sinku
EN 166, EN 172
siva priehladna

W 166 FT CE

PC, siva 23 %
uv400

5-2,5 W1 FTKN CE
239

10KS

9199265

uvex supravision
excellence

EN 166, EN 170
modra priehladna
W 166 FT CE

PC, bez farby
Uv400

2C-1,2 W1 FTKN CE
23¢9

10KS

Nahlavna paska uvex x-fit
9958023

na pripevnenie k uvex x-fit
bez obsahu kovov

Gierna

10KS
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uvex

Okuliare so straniCkami

uvex sportstyle - uvex sportstyle planet

9193080 9193265 — Ly 9193295
i\ , \
' |
- V9193415 — ¥ 9193060 9193395
9193838 '\ 9193394

—

9193064

9193888

9193223

9193880

uvex sportstyle

« §portové, lahké ochranné okuliare s tvarovanymi sklami, ktoré skvele
sadnu na Uzke aj Sirsie tvare

« kombinacia makkého polstrovania v oblasti ¢ela a ergonomicky tvarova-
nych stranic¢iek s makkymi koncami zaistuje pohodiné a bezpec¢né drza-
nie bez tlakovych bodov

uvex sportstyle
€. pol. 9193060 9193080 9193265
Nahradny zornik - -
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence
Ropny a plynarensky
priemysel
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Ram Cierna, petrolejova Gierna, siva Cierna, limetkova
W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zornik PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby
Uv400 Uv400 Uv400
2C1,2 W1FTK CE 2C1,2W1FTKN CE 2C-,2 W1 FTKN CE
Hmotnost 239 239 239
Balenie 10KS 10 KS 10KS
uvex sportstyle uvex sportstyle planet
€. pol. 9193394 9193838 9193064
Vyhotovenie uvex supravision extreme uvex supravision AR
obal bez plastov zorniky s vyrazne ochrana proti sinku
antireflexnou Upravou
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Rém antracitova, jadeitova  Cierna, modra biela, ierna
W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zornik PC, bez farby PC, bez farby PC CBR65
(z udrzatelnej vyroby)
Uv400 Uuv400 Uv400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1FT CE 54,4 W1 FTKN CE
Hmotnost 239 239 239
Balenie/ 10 KS 10KS 10KS
Objednavacia jednotka

Uhlikova stopa: 0,11 kg CO2e 01/2023
0,18 kg COze 01/2023 (9193295, 9193395),
(9193060, 9193080, 9193265, metdda vypoctu
9193415, 9193376, 9193064, - pozri stranu 18
9193223, 9193280),

- makka, nastavitelna nosova opierka umoznuje prispdsobenie okuliarov
nositelovi a zaruéuje pohodiné, nekizavé drzanie bez tlagenia

« robustny polykarbonatovy zornik s osvedéenou technoldgiou povrchovej
Upravy uvex supravision - trvalo odolny proti zahmlievaniu a Skrabancom

» UV400 - 100 % ochrana proti nebezpeénému ziareniu UV do 400 nm

« vyhoda udrzatelnosti: skla je mozné v pripade potreby vymenit

uvex sportstyle planet
9193295

uvex sportstyle planet
9193376 9193395
9193255 -

uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme uvex supravision extreme

9193415

EN 166, EN 170
bézova, zelend

W 166 FT CE

PC, bez farby

(z udrzatelnej vyroby)

EN 166, EN 170
Cierna, modra
W 166 FT CE
PC, bez farby

EN 166, EN 170
Cierna, petrolejova
W 166 FT CE

PC, bez farby

EN 166, EN 170
antracitova, jadeitova
W 166 FT CE

PC, bez farby

(z udrzatelnej vyroby)

uv400 Uv400 Uv400 Uv400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C12WIFTKNCE 2C42WIFTKNCE  2C-1,2 W1FTKN CE
23¢9 239 23¢9 23¢9
10KS 10KS 10KS 10KS
9193223 9193280 9193888 9193880

uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme s Upravou proti zahmlievaniu uvex supravision variomatic

na vnutornej strane

ochrana proti sinku ochrana proti sinku ochrana proti sinku, samostmievacie skla
strieborna zrkadlova

EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170

biela, ¢ierna biela, ¢ierna biela, ¢ierna Cierna, antracitova

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE

PC CBR23 PC, siva 23 % PC, zrkadlov4 striebrosivd PC, svetlozelena

Uv400 Uv400 Uv400 Uv400

525 WI1FTKNCE  5-25WIFTKNCE  5-31W1FTN CE 24,2 W1FTKN CE

239 239 239 239

10KS 10KS 10KS ks

Zornik pozostava zo 71 % z biozlozky, hmotnostne vyvazeného polykarbonatu
(recyklované oleje rastlinného povodu), certifikovaného podra ISCC Plus
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9198275
9198294
9198257

9198013
9198376

9198014

uvex
Okuliare so straniCkami

uvex pheos cx2
S

9198256 9198258

@ 9198015

9198415 J
Byini

2sfruct
9198223 9198237
|
9198230 9198888

uvex pheos cx2

« §portové ochranné okuliare a vysoké pouzivatelské pohodlie

« x-tended eyeshield: Technoldgia ramu Soft-Seal obopina ¢elo a ponuka
ochranu pred prenikajlcimi ¢asticami

« Ergonomicky tvarované strani¢ky s makkymi koncami zaistuju pohodiné
a bezpecné drzanie bez tlakovych bodov

+ makka, flexibilna nosovéa opierka sa prispdsobi nositelovi a zaisti nekiza-
vé priliehanie bez tlaGenia

« robustny polykarbonatovy zornik s osvedéenou technolédgiou povrchovej
Upravy uvex supravision — trvalo odolny proti zahmlievaniu a $krabancom

« UV400 - 100 % ochrana proti nebezpec¢nému Ziareniu UV do 400 nm

* bez obsahu kovov

uvex pheos cx2
€. pol. 9198275 9198257 9198294 9198256 9198258 9198013 9198415 9198376
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision
sapphire excellence excellence excellence excellence excellence ETC extreme
obal bez plastov
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Ram modra, siva modra, siva modra, siva Cierna, svetlomodra Cervend, siva strieborna, Cierna  antracitova, modra  strieborna, ¢ierna
W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zornik PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby
Uv400 uv400 Uv400 Uv400 Uv400 uv400 Uuv400 Uv400
2C12WI1FTKCE 2C12WIFTKNCE 2C4,2W1FTKNCE 2C-,2W1FTKNCE 2C-1,2W1FTKNCE 2C-1,2W1FTKNCE 2C-,2W1FTKNCE 2C-,2W1FTKN CE
Hmotnost 289 289 289 289 289 289 289 289
Balenie 10KS 10KS 10KS 10KS 10KS 10KS 10KS 10KS
uvex pheos cx2
C. pol. 9198015 9198064 9198223 9198237 9198014 9198230 9198888
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision s Upravou proti
excellence excellence excellence excellence excellence excellence zahmlievaniu na
zvySuju kontrast ochrana proti sinku  ochrana proti sinku  ochrana proti sinku  ochrana proti sinku  ochrana proti sinku  vnutornej strane,
ochrana proti sinku,
striebornd zrkadlova
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Réam strieborng, Cierna  biela, Cierna biela, ierna biela, ierna strieborng, Cierna  biela, Cierna strieborna, Cierna
W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zornik PC, jantarova PC CBR65 PC CBR23 PC, siva 23 % PC, siva 23 % PC, siva 14 % PC, zrkadlova
striebrosiva
UV400 uv400 Uuv400 Uv400 Uv400 uv400 Uuv400
2C12W1FTKNCE 544WIFTKNCE 5-25W1FTKNCE 5-25W1FTKNCE 5-25WIFTKNCE 5-31WIFTKNCE 5-31 W1FTN CE
Hmotnost 2849 289 289 284 2849 289 289
Balenie 10KS 10KS 10KS 10KS 10KS 10KS 10KS
Uhlikova stopa: 9198064, 9198223, 9198237,
0,16 kg COe 01/2023 9198014, 9198230),
(9198275, 9198257, metdda vypoctu

9198256, 9198258, 9198013, - pozri stranu 18
9198415, 9198376, 9198015,
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uvex

Okuliare so straniCkami

uvex pheos - uvex pheos guard

9192080

9192485

9192385

9192180

®

9192294
9192225

)
= 9192215

9192280

uvex pheos

« nad¢asoveé Sportové ochranné okuliare; bez ramu pre extra velké zorné pole

« ergonomicky tvarované stranic¢ky s makkymi koncami zaistuju pohodiné
a bezpecné drzanie bez tlaGenia

« anatomicky tvarovana nosova opierka pre celodenné pohodlie
pri noseni

« robustny polykarbonatovy zornik s osved¢enou technoldgiou povrchovej
Upravy uvex supravision - trvalo odolny proti zahmlievaniu a $krabancom

» UV400 - 100 % ochrana proti nebezpec¢nému Ziareniu UV do 400 nm

« volitelny pridavny ram poskytuje dodato¢nu ochranu pred ¢asticami,
prachom a necistotami

« volitelna nahlavna paska drzi okuliare na mieste po¢as naro¢nych prac

« k dispozicii v Standardnej velkosti alebo ako Uzky variant

« vhodné pre uvex IES

* bez obsahu kovov

uvex pheos
€. pol. 9192080 9192225 9192294 9192215 9192485 9192415
Vyhotovenie uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision ETC
Standardna velkost Standardna velkost Standardna velkost Standardna velkost Standardna velkost, ,Asian fit* Standardna velkost
ropny a plynarensky obal bez plastov podla testovacej hlavy 2M,
priemysel 1SO 18526-4:2020
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Ram Gierna, siva Cierna, limetkova Gierna, limetkova svetlosiva, siva Cierna, siva antracitova, modra
W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zornik PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby
Uuv400 Uuv400 Uv400 Uv400 UV400 Uv400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost 29¢g 2949 2949 2949 309 2949
Balenie 10KS 10KS 10KS 10KS 10KS 10KS
uvex pheos uvex pheos guard
€. pol. 9192280 9192385 9192285 9192881 9192180
Vyhotovenie uvex supravision extreme  uvex supravision excellence uvex supravision excellence s Upravou proti zahmlievaniu uvex supravision extreme
na vnitornej strane
$tandardna velkost $tandardna velkost, Standardna velkost, Standardna velkost, Standardna velkost,
zvySuju kontrast ochrana proti sinku ochrana proti sinku, s pridavnym ramom a
strieborna zrkadlova nahlavnou paskou
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Ram Cierna, siva Cierna, ZIta Cierna, siva svetlosiva, siva Cierna, siva
W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zornik PC, bez farby PC, jantarova PC, siva 23 % PC, zrkadlova striebrosivd  PC, bez farby
Uv400 Uv400 Uv400 Uv400 Uv400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-,7 W1FTN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost 294 2949 294g 2949 469
Balenie 10KS 10KS 10KS 10KS 10KS
Uhlikova stopa: 9192280, 9192385, 9192285),
0,18 kg CO.e 02/2023 metoda vypoctu
(9192080, 9192225, — pozri stranu 18

9192215, 9192485, 9192415,

MADE IN GERMANY B

44



Ll
9192725 \

uvex

Okuliare so straniCkami

9192785

uvex pheos s

146 mm uvex pheos

9192786
aN
Prislusenstvo: 9192001 Prislusenstvo: 9958020
Dodatocny ram uvex pheos Néahlavna paska pre uvex pheos/uvex pheos s
uvex pheos s
€. pol. 9192725 9192785
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence
lizky variant lzky variant
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Ram biela, zelena antracitova, siva
W 166 FT CE W 166 FT CE
Zornik PC, bez farby PC, bez farby
Uv400 uv400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost 284 289
Balenie 10KS 10KS
DOPLNKY
€. pol. 9192001 9958020
Vyhotovenie pridavny ram pre nahlavna paska pre
uvex pheos uvex pheos a
Standardna velkost uvex pheos s
Farba Gierna siva, Cierna
Balenie 20KS 10 KS

Uhlikova stopa:

0,18 kg COze 02/2023
(9192725, 9192785, 9192786),

metoda vypoctu - pozri stranu 18

138 mm uvex pheos s

9192786

uvex supravision excellence
lizky variant,
ochrana proti sinku
EN 166, EN 172
antracitova, siva

W 166 FT CE

PC, siva 23 %
Uv400

5-2,5 W1 FTKN CE
289

10KS
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uvex

Okuliare so straniCkami

uvex i-3

9190275

9190838

m 7

9190280
9190175

9190281 9190880

uvex i-3

« individualne nastavitelné, multifunkéné prémiové bezpecnostné okuliare

« kombinacia mékkého polstrovania v oblasti ¢ela a ergonomicky
tvarovanych stranic¢iek s mékkymi koncami zaistuje pohodiné a
bezpecné drzanie bez tlakovych bodov

« viacstupriové nastavenie uhla strani¢iek umoznuje vysoky stupen
prispdsobenia, aby sa zaistilo, Ze dobre padnu pre vSetky tvary
hlavy a tvare

« makka, nastavitelna nosova opierka umoznuje prisposobenie okuliarov
nositelovi a zaruéuje pohoding, nekizavé drzanie bez tlacenia

« robustny polykarbonatovy zornik s osvedéenou technoldgiou
povrchovej Upravy uvex supravision — trvalo odolny proti zahmlievaniu
a Skrabancom

« UV400 - 100 % ochrana proti nebezpec¢nému Ziareniu UV do 400 nm

« volitelny pridavny ram poskytuje dodato¢nu ochranu pred ¢asticami,
prachom a necistotami

« k dispozicii v Standardnej velkosti alebo ako Uzky variant

« vyhoda udrzatelnosti: skla je mozné v pripade potreby vymenit

* bez obsahu kovov

uvex i-3
€. pol. 9190175
Nahradny zornik -
Vyhotovenie uvex supravision plus
Standardna velkost
Ropny a plynarensky priemysel
Norma EN 166, EN 170
Ram Cierna, svetlosiva
W 166 FT CE
Zornik PC, bez farby
Uv400
2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost 309
Balenie 10KS
uvex i-3
€. pol. 9190838
Vyhotovenie uvex supravision AR
$tandardna velkost
zorniky s vyrazne antireflexnou Upravou
Norma EN 166, EN 170
Réam Cierna, modra
W 166 FT CE
Zornik PC, bez farby
Uv400
2C-1,2W1FT CE
Hmotnost 30g
Balenie/objednavacia jednotka ks

Uhlikova stopa:

9190275 9190280

9190258 9190258

uvex supravision excellence uvex supravision excellence
Standardna velkost Standardna velkost

EN 166, EN 170
antracitova, modra

EN 166, EN 170
Cierna, svetlosiva

W 166 FT CE W 166 FT CE

PC, bez farby PC, bez farby

Uv400 Uuv400

2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

309 309

10KS 10KS

9190281 9190880

uvex supravision excellence uvex supravision variomatic
Standardna velkost $tandardna velkost

ochrana proti sinku

EN 166, EN 172
Cierna, svetlosiva

samostmievacie skla

EN 166, EN 170
Cierna, antracitova

W 166 FT CE W 166 FT CE

PC, siva 23 % PC, svetlozelena
uv400 uv400

5-2,5 W1 FTKN CE 24,2 W1 FTKN CE
30g 309

10 KS ks

0,26 kg CO,e 01/2023
(9190175, 9190275, 9190280, 9190281),
Metdda vypoctu - pozri stranu 18

MADE IN GERMANY B
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uvex i-3s
C. pol.
Vyhotovenie

Norma
Ram

Zornik

Hmotnost
Balenie

Uhlikova stopa:

9190265

9190265
uvex supravision excellence
lzky variant

EN 166, EN 170
antracitova, limetkova
W 166 FT CE

PC, bez farby

Uuv400

2C-1,2 W1 FTKN CE
299

10KS

0,26 kg CO2e 01/2023 (9190265, 9190288),
Metdda vypoctu - pozri stranu 18

uvex

Okuliare so straniCkami

9190288

uvex supravision excellence
uzky variant

ochrana proti sinku
EN 166, EN 172
antracitova, limetkova
W 166 FT CE

PC, siva 23 %

Uv400

5-2,5 W1 FTKN CE
29¢g

10KS

9190288

144 mmuvexi-3

uvex i-3 s

135 mmuvexi-3s

MADE

IN GERMANY Ea
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uvex

Ochranné okuliare uvex

Idealne aj pre uzke tvare

Rovnako individualne ako tvare ludi, aj geometrie nasich
okuliarov sa lisia. Tento vyber z nasho sortimentu sa okrem
iného idealne hodi aj pre uzke tvare.

Vdaka optimalnemu ergonomickému tvaru a ¢iasto¢ne aj
vdaka moznostiam Uprav tieto ochranné okuliare dokonale
sedia réznym tvarom hlavy. O¢i su tak vzdy idealne
chranené proti ¢asticiam, iskram ¢i prachu.

uvex ma optimalne ochranné okuliare
na kazdy ucel —

al pre Uzke
hlavy a tvare.

Okuliare uvex
so stranickami:

Uzavreté
okuliare
uvex:

A

uvex pheos nxt 9128

uvex x-fit 9199

uvex sportstyle 9193

uvex pheos cx2 9198

uvex i-works 9194

uvex i-3 s 9190

-

B
*

uvex i-guard+ 9143

uvex pheos cx2 sonic 9309




uvex

Okuliare so straniCkami

uvex i-works

9194265

9194365

i L AT L f

aa «E

9194885

uvex i-works

« §portové, robustné okuliare, dostupné s réznymi « robustny polykarbonatovy zornik s osvedéenou technolégiou povrchovej
tonovaniami skiel Upravy uvex supravision — trvalo odolny proti zahmlievaniu a Skrabancom
« ergonomicky tvarované strani¢ky s makkymi koncami zaistuju pohodiné « UV400 - 100 % ochrana proti nebezpe¢nému ziareniu UV do 400 nm
a bezpecné drzanie bez tlakovych bodov « vhodné pre uvex IES

« anatomicky tvarovana nosova opierka pre celodenné pohodlie pri noseni  « vyhoda udrzatelhosti: skla je mozné v pripade potreby vymenit
* bez obsahu kovov

uvex i-works
€. pol. 9194171 9194265 9194365 9194270 9194885
Nahradny zornik 9194255 9194255 = = =
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence s Upravou proti zahmlievaniu
zvySujd kontrast ochrana proti sinku na vnutornej strane
strieborna zrkadlova
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Réam antracitova, modra antracitova, limetkova Cierna, zlta antracitova, siva antracitova, siva
W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zornik PC, bez farby PC, bez farby PC, jantarova PC, siva 23 % PC, zrkadlova striebrosiva
uv400 uv400 uv400 uv400 uv400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-,7 W1FTN CE
Hmotnost 269 2649 269 269 2649
Balenie 10KS 10KS 10 KS 10KS 10KS
Uhlikova stopa:
0,21 kg CO2e 01/2023
(9194171, 9194265, 9194365, 9194270),
Metoda vypoctu — pozri stranu 18 MADE IN GERMANY E
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uvex

Ochranné okuliare v sulade s vasou podnikovou identitou

Ochrana oéi s ,osobnostou”

Nezamenitelha vizualna identifikacia pre vas tim: Pre ochranné okuliare
uvex su k dispozicii mnohostranné moznosti individualneho prisposo-
benia vzhladu - od potla¢e s vasim firemnym logom na strani¢kach az
po ramy v podnikovych farbach. Ochranné pracovné prostriedky tak
mozete dokonale zladit s vasou podnikovou identitou.

Ram vo firemnej farbe Vlozky v strani¢kach Tamponova potlaé na strani¢kach

,Vase"“ okuliare na prvy pohlad: K dispozicii je moznost decentnej a indi- (1- az 4-farebna)

Ram vyhotoveny vo vasej firemnej vidualnej aplikacie nazvu vasej firmy do Odporucany spbsob aplikovania farebnej potlace
farbe. | makkého komponentu straniciek. s logom na stranicky je priama tampdnova tlac.

t KERCHER
[

AkU mieru individualizacie
pozadujete?
Radi vam poskytneme osobné poradenstvo zamerané na

technické moznosti individualizacie nasich ochrannych
okuliarov.

Respektujte nasledujice minimalne objednavacie mnozstva:
Tamponova potla¢ od 500 kusov

Kombinacia existujucich komponentov (zorniky a stranicky)
od 2 500 kusov (s tamponovou potlacou alebo bez nej)
Vlozit/vlastna firemna farba/laserové gravirovanie

od 5 000 kusov

individualna nahlavna paska od 10 000 kusov

Individualne prisluSenstvo na poZiadanie

Vysivanie nahlavnej pasky

\ K dispozicii je moznost
Individualne prisluSenstvo individualneho vysitia vasho
Nechajte si vytlacit vase logo \ firemného loga na nahlavné
napr. na puzdra na okuliare. pasky na okuliare.

Laserové gravirovanie na sklach

Aj s individualnym laserovym
gravirovanim si ochranné okuliare
zachovaju 100 % funkcénost.
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uvex

Okuliare so straniCkam

uvex astrospec 2.0

9164065

9164275

Prislusenstvo: 6109200
Vlozka RX pre uvex astrospec 20

9164187

N

9164246

9164285

uvex astrospec 2.0

« klasické ochranné okuliare s plochym dizajnom zornika poskytuju Siroké

zorné pole

« ergonomicky tvarované stranicky s viacstupriovym nastavenim sklonu
strani¢iek poskytuju individualnu adaptaciu okuliarov, vdaka ¢omu dobre

sedia na vSetkych tvaroch hlav a tvari

uvex astrospec 2.0

€. pol. 9164065
Vyhotovenie uvex supravision
sapphire
Norma EN 166, EN 170
Ram modrd, svetlomodra
W 166 FT CE
Zornik PC, bez farby
uv400
2C1,2 W1FTK CE
Hmotnost 429
Balenie/ 10 KS
Objednavacia jednotka

9164187
uvex supravision
plus

Ropny a plynarensky priemysel

EN 166, EN 170
Cierna, siva

W 166 FT CE

PC, bez farby
uv4o0

2C-1,2 W1 FTKN CE
429

10KS

tlakovych bodov

» makké konce straniciek zaistuji pohodiné a bezpecéné drzanie bez

« anatomicky tvarovana nosova opierka pre celodenné pohodlie pri noseni
« robustny polykarbonatovy zornik s osvedcenou technoldgiou povrchovej

Upravy uvex supravision — trvalo odolny proti zahmlievaniu a Skrabancom
« UV400 - 100 % ochrana proti nebezpeénému zZiareniu UV do 400 nm

9164285
uvex supravision
excellence

EN 166, EN 170
Cierna, limetkova

W 166 FT CE

PC, bez farby
uv400

2C-1,2 W1 FTKN CE
424

10KS

9164275
uvex supravision
extreme

EN 166, EN 170
antracitova, petrolejova

9164246

uvex supravision
excellence

ochrana proti sinku

EN 166, EN 172

neonova oranzova, Cierna

W 166 FT CE W 166 FT CE

PC, bez farby PC, siva 23 %

uv400 uv400

2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

429 429

10KS 10KS
MADE

DOPLNKY
6109200

vlozka RX pre
uvex astrospec 2.0

bez farby

6g
ks

IN GERMANY Ea
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uvex academy - Znalosti, ktoré chrania.
Skolenia, ktoré pohanaju vpred.

so znalostami, ktoré chrania.

Strucny prehlad vyhod:
« obsah upraveny podla vasho
pracovného prostredia

« vyucba orientovana na prax,
ktoru vedie nas skuseny od-
bornik

Dalsie informacie a moznost prihlasenia

'_"‘“ - .~ Individualne $kolenia priamo u vas -
prisposobené vasej bezpecnosti.

Akadémia uvex predstavuje praktické Skolenie v oblasti bezpecnosti
prace a ochrany pred laserom. Na¢ ciel: Optimalne pripravte svojich
zamestnancov na vyzvy kazdodenného pracovného zivota —

Ci uz ste zagiatocnik, alebo skiseny odbornik — spolupracujeme

s vami na vytvoreni koncepcii Skoleni na mieru, ktoré su presne
prispésobené vasim poziadavkam. Nas skuseny Skolitel laserovej
bezpecnosti pride priamo k vam a odovzda vam prislusné odborné
znalosti tam, kde su potrebné: vo vasej spolo¢nosti.

- flexibilné formaty: Prezenéné
Skolenie, online kurzy alebo
hybridné modely

« uznané kurzy dal$ej odbornej
pripravy

telefonicky na Cisle +421 5177 32 138 alebo zaslanim e-mailu na adresu uvex@uvex-safety.sk




uvex

Okuliare so straniCkami

uvex meteor - uvex winner

9134005

MADE IN GERMANY B

uvex meteor

« klasické okuliare s dvoma sklami s plochou konstrukciou a dobrym krytim uvex meteor

« dizkovo nastavitelné stranicky s m'aik,ky'/mi koncami ponukaju prispdsobivé €. pol. 9134005
pohodlie bez tla¢enia a stabilng, nekizavé drzanie Vyhotovenie uvex kSU%raViSion sapphire
zornik 56 mm

« anatomicky tvarovana nosova opierka pre celodenné pohodlie pri noseni

« robustny polykarbonatovy zornik s osvedéenou technoldgiou povrchovej Norma g;l'(?ergoénkéf mm
Upravy uvex supravision — zornik obojstranne odolny voéi poskriabaniu Ram <iva fran e
« UV400 - 100 % ochrana proti nebezpe¢nému Ziareniu UV do 400 nm W 166 F CE
» bez obsahu kovov Zornik PC, bez farby
Uv400
2C1,2 W1FK
Hmotnost 2849
Balenie 5KS

9159005
9159105 9159118
uvex winner
« klasické, bezramové kovové okuliare uvex winner
» makké konce straniciek zaistuju bezpecné drzanie bez tlacenia C. pol. 9159005 9159105 9159118
- makka, nastavitelna nosové opierka zaistuje pohodiné, nekizavé Vyhotovenie obojstranna odolnost  odolnost proti poskria- odolnost proti poskria-
bezpedné drzanie bez tlacenia proti poskriabaniu baniu, odolnost proti  baniu, odolnost proti
« robustny polykarbonatovy zornik s UV400 - zaiiciank (Z)iurr‘;lf ,: ;’:gfd sinku
100 % ochrana proti nebezpe¢nému ziareniu UV do 400 nm Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Ram ocelovosiva ocelovosiva ocelovosiva
W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Zornik PC, bez farby PC, bez farby PC, siva 23 %
uv400 uv400 uv400
242 W1F CE 2-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE
Hmotnost 2949 2949 299
Balenie 5KS 5KS 5KS
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uvex

space. function. protection.

uvex OTG plus

Lepsia ochrana oci pre nositelov okuliarov

Okruhle, ovalne alebo Stvorcové: Moderné okuliare su radSej o nieco vacsie. Vdaka optimalizovanému
priestorovému dizajnu ramu nové ochranné okuliare uvex OTG plus dokonale sedia na vSetkych okuliaroch
na predpis — dokonca aj velké a Siroké ramy sa daju pohodine nosit pod nimi. Funkéné vlastnosti zaistuju
pohodiné nosenie a dokonalé videnie v kazdej situacii. A nosenie dvoch okuliarov zvladnete celkom
pohodine - pre spolahlivi ochranu na pracovisku.

Centrovany naklon
Inovativne centrované nastavenie naklonu
umoznuje individualne prispdsobenie

Dokonaly komfort nosenia
Superflexibilné stranicky zaistuju
pohodIné nosenie bez tlaku

—

Dynamicky dizajn stitu
Mimoriadne velky zornik ponuka Siroké
zorné pole bez skreslenia

- \S,%

Kompatibilny s takmer v§etkymi okuliarmi
Optimalizovany dizajn s dostato¢nym
priestorom pre moderné okuliare na predpis

Dokonala viditelnost za kazdych okolnosti

Povrchova Uprava uvex supravision zabranuje
zahmlievaniu a chrani pred poskriabanim

Moderny vzhlad unisex
Moderny a minimalisticky dizajn
priestorového ramu s jemnymi akcentmi
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Komfort pri pozerani
a bezpecnost

V sucasnosti nosi okuliare
viac ako kazdy treti ¢lovek.
Okuliare uvex OTG plus

je dokonalym rieSenim pre
kombinaciu dobrého videnia a
profesionalnej ochrany oéi —
¢i uz ako okuliare pre navstev-
nikov, pri obrabani kovov, v
remeslach alebo v chemickom
priemysle.

uvex

Okuliare cez okuliare

uvex OTG plus

9139265

9139295

MADE IN GERMANY E

uvex OTG plus

» Moderné okuliare cez okuliare pre nositelov dioptrickych okuliarov s
extrémne velkym, plochym dizajnom SoSoviek ponukaji maximalnu
kompatibilitu a vynikajuci vyhlad.

« ram s inovativnym viacstupnovym nastavenim uhla umoznuje vysoky
stupen prispésobenia, aby sa zaistilo, Ze dobre padnu na vsetkych
tvaroch hlav a tvari

« ergonomicky tvarované ploché strani¢ky s makkymi koncami zaistuju
pohodiné a bezpecné drzanie bez tlacenia

uvex OTG plus
€. pol. 9139065
Vyhotovenie uvex supravision sapphire
Norma ENISO 163211
Ram Cierna
16321 W CT CE
Zornik PC, bez farby
Uv400
WUL12CT1KCE
Hmotnost 469
Balenie 8KS

Uhlikova stopa:
0,26 kg CO2e 08/2025 (9139065, 9139265),
0,14 kg COze 08/2025 (9139295),
Metoda vypoctu — pozri stranu 18

- anatomicky tvarovana nosova opierka na celodenné pohodlie pri
noseni a optimalnu kompatibilitu s maskami na ochranu dychacich

ciest

« robustny polykarbonatovy zornik s osved¢enou technoldgiou
povrchovej Upravy uvex supravision - trvalo odolny proti zahmlievaniu

a Skrabancom

» UV400 - 100 % ochrana proti nebezpec¢nému ziareniu UV do 400 nm

* bez obsahu kovov

9139265
uvex supravision excellence

EN ISO 163211
Cierna

16321 W CT CE

PC, bez farby
uv400
WUL12CT1KNCE
469

8KS

uvex OTG plus planet
9139295

uvex supravision excellence
obal bez plastov

ENISO 163211

antracitova, jadeitova

16321 W CT CE

PC, bez farby (z udrzatelnej vyroby)
uv400

WUL 12 CT 1KN CE

469

8KS
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Okuliare cez okuliare

uvex super OTG - uvex super OTG planet

9169065
9169260

9169295

9169080

9169081

uvex super OTG

« klasické okuliare pre nositelov okuliarov s inovativnou koncepciou
straniCiek pre dokonalé prispésobenie a dizajnom plochych skiel pre

Siroké zorné pole

« flexibilné strani¢ky s makkymi koncami zaistuju pohodiné a bezpeéné

drZanie bez tlacenia
« anatomicky tvarovana nosova opierka pre celodenné pohodlie pri noseni

uvex super OTG
€. pol.
Nahradny zornik
Vyhotovenie

Norma
Ram

Zornik

Hmotnost
Balenie

Uhlikova stopa:

9169065

uvex supravision sapphire

EN 166, EN 170
modra, svetlosiva
W 166 FT CE

PC, bez farby
uv4o0

2C1,2 W1FTK CE
379

8KS

0,25 kg COze 01/2023

(9169065, 9169080, 9169260, 9169081),
0,13 kg CO:ze 7/2023 (9169295),
metoda vypoctu — pozri stranu 18

9169080

uvex supravision sapphire

EN 166, EN 170
CGierna, svetlosiva
W 166 FT CE

PC, bez farby
uv400

2C-1,2 W1FTK CE
37g

8KS

« robustny polykarbonatovy zornik s osved¢enou technoldgiou povrchovej
Upravy uvex supravision — trvalo odolny proti zahmlievaniu a Skrabancom

» UV400 - 100 % ochrana proti nebezpecnému Ziareniu UV do 400 nm

« vyhoda udrzatelnosti: skla je mozné v pripade potreby vymenit

* bez obsahu kovov

uvex super OTG planet
9169260 9169295 9169081
9169255 - -
uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision sapphire
ochrana proti sinku
EN 166, EN 172
Cierna, svetlosiva

EN 166, EN 170
modré, svetlosiva

EN 166, EN 170
antracitova, jadeitova

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
PC, bez farby PC, bez farby (z udrzatelnej vyroby) PC, siva 23 %
Uv400 uv4o0 uv400

2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTK CE
379 37g 37g

8KS 8KS 8KS

Zornik pozostava zo 71 % z bioz-
lozky, hmotnostne vyvazeného
polykarbonatu (recyklované oleje
rastlinného pévodu), certifikova-

ného podla ISCC Plus

MADE IN GERMANY B

56
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Okuliare cez okuliare

uvex super f OTG
=
A ]
9169261
\, 9169415
9169585 ’ 9169500
9169164
uvex super f OTG
« klasické ochranné okuliare pre nositelov okuliarov s plochym dizajnom - robustny polykarbonatovy zornik s osvedéenou technoldgiou povrchovej
skiel pre Siroké zorné pole, navrhnuté pre maximalne pohodlie pri noseni Upravy uvex supravision — trvalo odolny proti zahmlievaniu a Skrabancom
» makké konce straniCiek zaistuju pohodiné a bezpecné drzanie bez » UV400 - 100 % ochrana proti nebezpecnému Ziareniu UV do 400 nm
tlakovych bodov « vyhoda udrzatelnosti: skla je mozné v pripade potreby vymenit
« anatomicky tvarovana nosova opierka pre celodenné pohodlie pri noseni
uvex super f OTG
€. pol. 9169585 9169261 9169415 9169500 9169164
Nahradny zornik - 9169255 - - -
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision clean uvex supravision excellence
sterilizacia v autoklave (20 cyklov) ochrana proti sinku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Réam ¢Gierna, bez farby Cierna, bez farby biela, svetlomodra biela, svetlomodra Cierna, bez farby
W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zornik PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC CBR65
uv4o0 uv400 uv400 uv400 uv400
2C1,2 W1FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE
Hmotnost 39¢g 3949 399 39¢g 3949
Balenie 8KS 8KS 8KS 8KS 8KS

MADE IN GERMANY B
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uvex

system. style. safety.

uvex hypervision

Flexibilna ochrana o¢i a tvare

Ked nie je potrebné nosit prilbu, ale bezpec¢nostné okuliare nestacia: uvex hypervision je flexibilny
systém okuliarov a ochrany tvare, ktory sa da rychlo a jednoducho prispdsobit akejkolvek ulohe. Bez-
pecéne chrani odi a tvar pred znecistenim a poranenim, napr. pri bruseni, pileni, ohybani alebo lakovani.
V zavislosti od pouzitia mozno uvex hypervision kombinovat s prilbou, respiratorom alebo chrani¢mi
sluchu - pre spolahlivii ochranu pri praci na mieru.

uvex hypervision | Standardna velkost

Prijemny pocit pri noseni - - i
Nizka hmotnost a 0 18 % vacsie zorné pole
ergonomicky tvar pre Optimalizovana geometria
najlepsie pohodlie - SoSoviek a vacsie zorné pole
pri noseni ,' o e " ako pri Standardnych
okuliaroch

e em

-..’.. "'}u ;

BLR at

Prisposobenie
akémukolvek tvaru hlavy
Flexibilna dosadacia plocha v
oblasti tvare a individualne
nastavitelny hlavovy pas
zaistuju optimalne ; ) ¥
nasadenie o e ¥ ) ; / Optimalizované vetranie
Nepriama cirkulacia vzduchu
zabezpecuje prijemnu
klimu v kazdej
situacii

Aretacia v niekolkych stupiioch
Celny kryt sa da nastavit
v 5 stuprioch od pracovnej
do parkovacej polohy
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Dodatoc¢na ochrana tvare
uvex hypervision faceguard sa dav
pripade potreby jednoducho
skombinovat s okuliarmi (PC verzie) a
poskytuje tak dodato¢ni ochranu tvare.

uvex

Uzavreté okuliare

uvex hypervision - uvex hypervision faceguard

9321265 9321266

9321614 9321615

9321695

9321902

)

9321318

MADE IN GERMANY B

uvex hypervision

« funkéné uzavreté okuliare s atraktivnym, modernym dizajnom s velkym
zornym polom na Siroké spektrum pouzitia

« optimalizovany dizajn skiel umoznuje takmer neobmedzeny vyhlad na
lepsie vnimanie nebezpecnych miest a zvySenu bezpecnost

» makka, adaptivna tvarova opierka ponuka univerzéalne prispésobenie
réznym tvarom hlavy a tvare, ako aj tesné priliehanie bez tlakovych bodov

« velkorysy vnutorny objem a vyrezy pre stranicky umoznuju pohodiné
nosenie bez tlacenia aj pre nositelov dioptrickych okuliarov

« systém nepriameho vetrania pre zvySenu cirkulaciu vzduchu

« textilna nahlavna paska s moznostou nastavenia dizky s viacstupfiovym
nastavenim uhla umoznuje vysoky stupen prispésobenia, aby sa
zaistilo, Ze dobre padnu na vetkych tvaroch hlav a tvari

uvex hypervision
€. pol. 9321265 9321266 9321614
Nahradny zornik 9321255 9321255 9321655
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision s Upravou proti
excellence excellence zahmlievaniu na
S penovou vrstvou vnutornej strane
Norma ENISO 16321-1 EN ISO 163211 ENISO 163211
Ram siva priehladna; siva priehladna; siva priehladna;
antracitova, modra antracitova, modra antracitova, modra
16321 W DT HMT 346 CE 16321 W DT HMT 346 CE 16321 W D 346 CE
' Zornik PC, bez farby PC, bez farby CA, bez farby
Uuv400 Uv400 uv380
- W UL 1.2 DT HMT 1KN CE W UL 1.2 DT HMT 1KN CE W UL 1.2 D 1N CE
.l"". Hmotnost 1259 1289 106 g
Balenie/ 4KS 4KS 4KS

" Objednavacia jednotka
.

« robustny polykarbonatovy zornik s osved¢enou technoldgiou
povrchovej Upravy uvex supravision — trvalo odolny proti zahmlievaniu
a Skrabancom

«UV400 - 100 % ochrana proti nebezpeénému Ziareniu UV do 400 nm

« k dispozicii aj so zornikom z acetatu celulézy s ochranou proti
zahmlievaniu na vnutornej strane a ochranou UV380

« volitelny chrani¢ tvare poskytuje dodato¢nu ochranu tvare -
viacstupnové uzamykanie a parkovacie polohy umozriuju flexibilnu
manipulaciu po¢as pouzivania (kompatibilné s 9321265, 9321266)

« vyhoda udrzatelnosti: skla je mozné v pripade potreby vymenit

* bez obsahu kovov

uvex hypervision planet uvex hypervision CB  uvex hypervision faceguard
9321695 9321615 9321902 9321318
9321655 9321655 9321655 -

s Upravou proti za- s Upravou proti zahmlie-
hmlievaniu na vnitornej  vaniu na vnitornej strane,
strane, obal bez plastov s penovou vrstvou

s Upravou proti zahmlie- ~ bez povrchovej Upravy
vaniu na vnitornej strane, kompatibilné s 9321265,
LJAsian fit* podla skisobnej 9321266

hlavy 2-M, EN ISO 16321

ENISO 163211 EN ISO 163211

ENISO 1632141 ENISO 163211

antracitova; siva priehladng; siva priehladng; Cierna

antracitova, modra antracitova, modra antracitova, modra

16321 W D 346 CE 16321 W D 346 CE 16321 W D 2-M 346 CE 16321 W DT HMT 346 CE
CA, bez farby CA, bez farby CA, bez farby PC siva priehladna
uv380 uv380 uv3so -

WUL12D1NCE WUL12D1NCE WUL12D1NCE -

88¢g 109g 959 9249

4KS 4KS 4KS ks

| Uhlikova stopa: 0,97 kg CO2.12/2024 (9321614), 0,88 kg C0O».06/2025 (9321695), metdda vypoctu — pozri stranu 18
%
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uvex

Uzavrete okuliare

uvex megasonic - uvex megasonic planet

9320415
9320470

9320265

9320475

9320281

9320295

9320500

9320280

uvex megasonic

« funke&né okuliare s plnym vyhladom s dizajnom lyZiarskych okuliarov s
panoramatickym zornym polom

« unikatny bezramovy dizajn skiel s maximalne optimalizovanym zornym
polom pre lepsie vnimanie nebezpecnych miest a zvy$enu bezpecnost

« makka, prispdsobiva tvarova opierka ponuka univerzalne prispdsobenie

pre rézne tvary hlavy a tvare, ako aj pevné priliehanie bez tlacenia
« velkorysy vnutorny objem a vyrezy pre strani¢ky umoznuju pohodiné

nosenie bez tlacenia aj pre nositelov dioptrickych okuliarov
« systém nepriameho vetrania pre zvysenu cirkulaciu vzduchu

uvex megasonic
C. pol.
Nahradny zornik

Nahradna nahlavna paska 9320011

Vyhotovenie

Norma
Ram

Zornik

Hmotnost
Balenie

Uhlikova stopa:

0,70 kg CO.e 04/2023
(9320265, 9320415, 9320470, metdda vypodtu
9320475, 9320281),

2C-1,2 W1BTKN CE

uvex megasonic planet
9320295

uvex supravision
excellence

EN 166, EN 170
antracitova;

antracitova, jadeitova antracitova, modra
W 166 34 BT CE
PC, bez farby

W 166 34 BT CE
PC, bez farby
(vyvazena hmotnost)
uv400

2C-4,2 W1BTKN CE  2C-1,2 W1 BTKN CE

96 g
4KS

0,21 kg COze 04/2023

(9320295),

— pozri stranu 18

uvex supravision

EN 166, EN 170

« 30 mm $iroka, textilna alebo silikénova nahlavna paska, dizkovo
nastavitelna pre optimalne drzanie a individualne prisposobenie

« robustny polykarbonatovy zornik s osvedéenou technoldgiou povrchovej
Upravy uvex supravision — trvalo odolny proti zahmlievaniu a $krabancom

« UV400 - 100 % ochrana proti nebezpec¢nému Ziareniu UV do 400 nm

« vyhoda udrzatelnosti: skla a nahlavné pasky je mozné v pripade
potreby vymenit

* bez obsahu kovov

9320470 9320475 9320500 9320281 9320280

- - 9320259 9320257 9320257

9320011 - - - -

uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision
extreme, extreme, clean, excellence, excellence,
redukované zatvorené sterilizovatelné ochrana proti sinku  ochrana proti sinku
ventilacia ventilcia (plynotesné) v autoklave (20 cyklov)

EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
antracitova; antracitova; transparentna; antracitova; cGierna;

antracitova, modra  antracitova, limetkova biela
W 166 34 BT CE W166 345BT CE W 166 34 F CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE

antracitova, limetkova Cierna, siva

PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, siva 23 % PC, siva 23 %
uv4o0 Uv400 uv400 Uv400 uv400

2C1,2 W1BTKN CE 2C-1,2 WIBTKNCE 2C-,2W1FKNCE 5-25W1BTKNCE 5-2,5W1BTKN CE
984 1009 1079 969 969

4KS 4KS 4KS 4KS 4KS

Zornik pozostava zo 71 % z biozlozky, hmotnostne
vyvazeného polykarbonatu (recyklované oleje rastlin-
ného pévodu), certifikovaného podla ISCC Plus

MADE IN GERMANY B
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uvex

Uzavreté okuliare

uvex pheos ¢x2 sonic - uvex u-sonic

9309275
uvex pheos cx2 sonic
- Sportové, kompaktné a extrémne lahké uzavreté okuliare uvex pheos cx2 sonic
« velmi makka a flexibilna, ergonomicka podlozka na tvar pre individualne €. pol. 9309275
prispésobenie a maximalne pohodlie pri noseni Vyhotovenie uvex supravision extreme
+ systém nepriameho vetrania pre zvySenu cirkulaciu vzduchu :‘,’"“a E_lef: ENT170
« velmi [ahka, dizkovo nastavitelna textilna nahlavna paska zaistuje bez- i v\'le%ecée:?r eE
pecné a’individuélne ’prispésopenie i o _ Zornik PC, bez farby
« robustny polykarbonatovy zornik s osved¢enou technoldgiou povrchovej UV400
Upravy uvex supravision - trvalo odolny proti zahmlievaniu a Skrabancom 2C-1,2 W1 BTKN CE
» UV400 - 100 % ochrana proti nebezpeénému Ziareniu UV do 400 nm Hmotnost 349
« bez obsahu kovov Balenie 10KS
9308145
9308245
uvex u-sonic
« Sportové, kompaktné uzavreté okuliare s nizkou hmotnostou uvex u-sonic
» makka, flexibilna dosadacia plocha v oblasti tvare sa prispdsobi C. pol. 9308145 9308245
kazdému tvaru tvare Vyhotovenie uvex supravision plus uvex supravision excellence
+ systém nepriameho vetrania pre zvy$enu cirkuléciu vzduchu :z:nma 5’\;‘;2&;’2170 Siy;ig'l;gﬂo
. dl_quv_o ngstawtglng text|In_a nahlavna paska zaistuje bezpecne W 166 34 B CE W 166 34 B CE
aindividualne prisposobenie i o ~ Zomik 2C4,2 W1 BKN CE 2C-,2 W1 BKN CE
« robustny polykarbonatovy zornik s osvedéenou technoldgiou povrchovej PC, bez farby PC, bez farby
Upravy uvex supravision — trvalo odolny proti zahmlievaniu a Skrabancom Uv400 UV400
+ UV400 - 100 % ochrana proti nebezpeénému Ziareniu UV do 400 nm Hmotnost 729 729
Balenie 5KS 5KS

* bez obsahu kovov

MADE IN GERMANY B
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uvex

uvex CR

Ochrana odi sterilizovatelna v autoklave,
ktora toho zvladne viac.

= |
Yo e

—

Inovativna technoldgia povrchove] Upravy — \

prvé ochranné okuliare sterilizovatelné
v autoklave s ochranou proti zahmlievaniu

%

N
e

Profesionalna ochrana pri praci na klinikach, v laboratériach, ¢istych miestnostiach

alebo potravinarskej vyrobe: Na tieto poziadavky vyvinula spolo¢nost uvex prvé ochranné 4
okuliare s povrchovou Upravou zabranujucou zahmlievaniu, ktoré sa mézu sterilizovat

v autoklave. Poénuc ultralahkymi okuliarmi so strani¢kami a konc¢iac uzavretymi okuliarmi

so Sirokym panoramatickym vyhladom: Rad uvex CR zahrna idealne ochranné okuliare

pre vSetky oblasti pouzitia — vyvinuté Specialne na opakované sterilizovanie v autoklave

(20-kratpo dobu 20 minut pri max. teplote 121 °C).

uvex CR - profesionalna ochrana oc¢i a dokonala hygiena

\

9169500

uvex super f OTG CR

« klasické ochranné okuliare pre nositelov okuliarov s plochym dizajnom skiel
pre Siroké zorné pole, navrhnuté pre maximalne akceptovanie nosenia

» makkeé konce straniciek zaistuju pohodiné a bezpecné drzanie bez
tlacenia

9320500

« anatomicky tvarovana nosova opierka pre celodenné pohodlie pri noseni
« robustny polykarbonatovy zornik s osvedéenou technoldgiou povrchovej

Upravy uvex supravision — trvalo odolny proti zahmlievaniu a Skrabancom
» UV400 - 100 % ochrana proti nebezpecnému Ziareniu UV do 400 nm

9302500

uvex megasonic CR

« funk&né okuliare s plnym vyhladom s dizajnom lyziarskych okuliarov s
panoramatickym zornym polom

- unikatny bezramovy dizajn skiel s maximalne optimalizovanym zornym
polom pre lepSie vnimanie nebezpecnych miest a zvySenu bezpeénost

» makka, prisposobiva tvarova opierka ponuka univerzalne prisposobenie
pre rézne tvary hlavy a tvare, ako aj pevné priliehanie bez tlacenia

« velkorysy vnutorny objem a vyrezy pre strani¢ky umozriuju pohodiné
nosenie bez tla¢enia aj pre nositelov dioptrickych okuliarov

« systém nepriameho vetrania pre zvySenu cirkulaciu vzduchu

+ 30 mm $iroka, dizkovo nastavitelna silikonova nahlavna paska pre
optimalne drzanie a individualne prispésobenie

« robustny polykarbonatovy zornik s osvedcenou technoldgiou povrchovej
Upravy uvex supravision — trvalo odolny proti zahmlievaniu a $krabancom

* UV400 - 100 % ochrana proti nebezpec¢nému ziareniu UV do 400 nm

« vyhoda udrzatelhosti: skla je mozné v pripade potreby vymenit

* bez obsahu kovov

uvex ultrasonic CR

« funkéné uzavreté okuliare s panoramatickymi sklami pre Siroké
spektrum pouziti

» makka, flexibilna dosadacia plocha v oblasti tvare sa prisposobi kazdému
tvaru tvare

« velkorysy vnutorny objem umoziuje pohodiné nosenie bez tlacenia,
dokonca aj pre ludi, ktori nosia okuliare

« systém nepriameho vetrania pre zvySenu cirkulaciu vzduchu

« dizkovo nastavitelna silikdnova nahlavna paska pre bezpeéné drzanie
a individuélne prispdsobenie

« robustny polykarbonatovy zornik s osvedcenou technolégiou povrchovej
Upravy uvex supravision — trvalo odolny proti zahmlievaniu a Skrabancom

« UV400 - 100 % ochrana proti nebezpec¢nému ziareniu UV do 400 nm

« vyhoda udrZatelnosti: skla je mozné v pripade potreby vymenit

* bez obsahu kovov

MADE IN GERMANY B
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9302805

9302601

uvex

Uzavreté okuliare

uvex ultrasonic - uvex ultrasonic planet

9302285

9302600

9302290

9302500

uvex ultrasonic

« funkéné uzavreté okuliare s panoramatickymi sklami pre Siroké

spektrum pouziti

» makka, flexibilna dosadacia plocha v oblasti tvare sa prisposobi

kazdému tvaru tvare

« velkorysy vnutorny objem umozriuje pohodiné nosenie bez tlakovych

bodov, dokonca aj pre ludi, ktori nosia okuliare

« systém nepriameho vetrania pre zvySenu cirkulaciu vzduchu

uvex ultrasonic
€. pol.
Nahradny zornik
Vyhotovenie
Norma

Ram

Zornik

Hmotnost
Balenie

uvex ultrasonic
€. pol.
Nahradny zornik
Vyhotovenie

Norma
Ram

Zornik

Hmotnost
Balenie

Uhlikova stopa:

0,48 kg CO.e 01/2023
(9302245, 9302285,
9302805, 9302601,
9302600)

9302245
9302255

uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
siva, oranzova

W 166 34 B CE
PC, bez farby
Uv400

2C-1,2 W1BKN CE
83g

4KS

9302601

uvex supravision extreme
obmedzena ventilacia

EN 166, EN 170

Cierna, cervena

W 166 34 B CE

PC, bez farby

Uv400

2C-1,2 W1BKN CE

959

4KS

0,18 kg COze 7/2023
(9302290),

metoda vypoctu —
pozri stranu 18

uchytenie a individualne prispdsobenie

« nastavitelna textilna alebo silikonova nahlavna paska pre bezpeéné

« robustny polykarbonatovy zornik s osvedéenou technolégiou povrchovej

Upravy uvex supravision — trvalo odolny proti zahmlievaniu a Skrabancom

« UV400 - 100 % ochrana proti nebezpe¢nému ziareniu UV do 400 nm

« vyhoda udrzatelnosti: skla je mozné v pripade potreby vymenit

9302285

9302255

uvex supravision excellence
EN 166, EN 170

« bez obsahu kovov

uvex ultrasonic planet
9302290

uvex supravision excellence
EN 166, EN 170

9302805

uvex supravision extreme
EN 166, EN 170

Gierna, siva antracitova, jadeitova siva, oranzova

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
PG, bez farby PC, bez farby (z udrzatelnej vyroby) PG, bez farby
Uv400 Uuv400 Uv400

2C-1,2 W1BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE
83g 83¢g 83g

4KS 4KS 4KS

9302600 9302500

- 9302259

uvex supravision extreme uvex supravision clean

obmedzena ventilacia
EN 166, EN 170

sterilizécia v autoklave (20 cyklov)
EN 166, EN 170

modra, siva transparentnd, biela
W 166 34 B CE W 166 34 B CE

PC, bez farby PC, bez farby
uv400 uv400

2C-1,2 W1BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE
959 959

4KS 4KS

Zornik pozostava zo 71 % z bioz-
lozky, hmotnostne vyvazeného
polykarbonatu (recyklované
oleje rastlinného pévodu),

certifikovaného podla ISCC Plus MADE IN GERMANY B
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uvex

Uzavreté okuliare

uvex ultravision

9301714 9301105 9301626
9301906 9301813 9301815
y S
9301716 9301613 9301633
e i
‘A
ey i
Upozornenie: Zorniky z CA nie su kompatibilné s modelmi so sklami z PC a naopak.
uvex ultravision
uvex ultravision CA
« klasické uzavreté okuliare pre Siroké spektrum pouzitia €. pol. 9301714 9301906 9301716
« flexibilna dosadacia plocha v oblasti tvare sa prispdsobi kazdému tvaru Néhradny zornik 9300517 9300956 9300517
tvare Vyhotovenie vnutorna strana s Upravou proti zahmlie- s Upravou proti
. . . P . ‘v S . s Upravou proti vaniu na vnitornej strane, zahmlievaniu
velkorysy vnutorny objem a vyrezy pre strani¢ky umoznuju pohodiné sahmlievaniu T ST

nosenie bez tlaenia aj pre nositelov dioptrickych okuliarov
« systém nepriameho vetrania pre zvySenu cirkulaciu vzduchu

obzvlast vhodné v
kombindcii s protipra-

penovou vrstvou

« nastavitelna neoprénova alebo textilna nahlavna paska pre bezpecné

chovymi maskami

uchytenie a individualne prispésobenie Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
« robustny polykarbonétovy zornik s osved&enou technolégiou Ram Siné 'fr?t”Sp,are"L"é; Siné 'ff?t“SPare"L"?; SiV{: tf%?SP?fentgéf
e iai ’ ; ; ; antracitova, modra  antracitova, modra antracitova, modra
Zc;\ll(rr(:g;zeé cL)Jr[;:ravy uvex supravision - trvalo odolny proti zahmlievaniu - év A1 sbe g ? FbCE év A1 6b6 g fF %E \év A1 sbe d ? FbCE
» UV400 - 100 % ochrana proti nebezpe&nému Ziareniu UV do 400 nm - Uvéggz — Uvge'f,z - Uvgg'f,z —
« k dispozicii aj so zornikom z acetatu celuldzy s ochranou proti 2C-1,2 W1FN CE 2C-1,2 W1FN CE 2C-1,2 W1FN CE
zahmlievaniu na vnutornej strane a ochranou UV380 Hmotnost 169 130¢g 18¢g
« vyhoda udrZatelnosti: skla je mozné v pripade potreby vymenit Balenie 4KS 4KS 4KS
« bez obsahu kovov
uvex ultravision PC
€. pol. 9301105 9301626 9301813 9301815 9301613 9301633
Nahradny zornik 9301255 9301255 9301255 9301255 9301255 9301255
Nahradné folie - - 9300316 - - -
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence
S penovou vrstvou s trhacimi foliami, 2 kusy  vetranie hore uzavreté uzavreta ventilacia uzavreta ventilacia
(plynotesné) (plynotesné), odolné voéi
teplu Material ramu
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Ram siva transparentng; siva transparentng; siva transparentng; siva transparentng; ZIta; antracitova, zIta Gervend; Cierna, Gervena
antracitova, modra antracitova, modra modra, antracitova antracitova, modra
W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 345 BT CE W 166 345 BT CE
Zornik PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby
uv400 uv4o0 uv400 uv400 uv400 uv400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE
Hmotnost 131g 1349 1269 131g 133g 1339
Balenie 4KS 4KS 4KS 4KS 4KS 4KS

Uhlikova stopa:

0,60 kg CO.e 01/2023 (9301714,
9301906, 9301105, 9301815),
Metoda vypoctu — pozri stranu 18
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uvex

Uzavreté okuliare

uvex ultravision faceguard - Uzavreté okuliare uvex s upevnenim na prilbu

- e/
—
i 9301555 9301317 9301318
Uzavreté okuliare: 9301105
uvex ultravision faceguard
» kombinacia uzavretych okuliarov Uzavreté okuliare s ochranou st~ Ochrana Ust Ochrana st
s ochranou Ust C. pol. 9301555 9301317 9301318

« ochrana odi a tvare Vyhotovenie uzavreté okuliare s uvex pre vSetky modely 9301 so pre vSetky modely 9301 so

supravision excellence (9301105)  zornikmi z PC zornikmi z PC

* 9301555, resp. 9301318:
Vyklapaci mechanizmus umoziuije flexibilnu
manipulaciu poc¢as pouzitia, napr. pri

s ochranou Ust (9301318)

bez okuliarov
bez povrchovej Upravy

bez okuliarov
bez povrchovej tpravy

Hab I PO Norma EN 166, EN 170 - -
komunikacii, piti a pod. Ram siva priehladna; antracitova, modra transparentna transparentna
W 166 34 BT CE CE CE
Zornik PC, bez farby = =
Uv400 - -
2C-1,2 W1BTKN CE - -
Hmotnost 212g 649 81g
Balenie/ 4KS ks ks
Objednavacia jednotka
9301544 9924010
uvex ultravision s upevnenim na prilbu
« uzavreté okuliare na kombinova- uvex ultravision Adaptér
nie s prilbou a muslovymi chra- S drziakom na prilbu
ni¢mi sluchu uvex K1H a uvex Cpol. 9301544 9924010
K2H (prilba a musfové chranice \l‘;;:;?:‘l:gnli:rnlk ; Upravou proti zahmlievaniu ;dapte'r na montaz
sluchu m.e, st sicastou dodavky) na vnutornej strane bez prilbovych muslovych chrani¢ov sluchu
« na montaz modelu uvex ultraso- Norma EN 166, EN 170

nic bez muslovych chranicov slu- Ram
chu sa vyzaduju pridavné adap-

téry (¢. pol. 9924010) Zornik

Hmotnost
Balenie/
Objednavacia jednotka

siva transparentna
W 166 34 F CE
CA, bez farby
uv3s0
2C1,2W1FN CE

132g =

4KS par

MADE

IN GERMANY Ea
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uvex

Uzavreté okuliare uvex

Prehlad pouzitia

Legenda:
Zornik: CR okuliare:
&8
[¢]
sterilizovatelné
v autoklave
Ventilacia:
& & @
ne[;r-i;\ma redukované Plynotesnost
UR
h
Oblast pouzitia 9321 uvex hypervision 9143 uvex i-guard+ 9320 uvex megasonic

S O SO e

LLahké mechanicke prace ) () (] (] (] o o

Vysoké mechanické
zatazenie, ohybanie

Mechanické prace v spojeni
so stlacenym vzduchom

Prasné a/alebo
chemické prostredie

Striekance ) () () ® ® o ()

Virenie prachu v spojeni
so stlacenym vzduchom

Aerosoly
(plynné)

Jemny prach ()

Precerpavanie
(ochrana proti prepatiu)

Sterilné a velmi
hygienické prostredie

Autoklavovatelna sterilizacia ()

Vysoka kompatibilita s
tvarovymi titmi, Siltovkami ®
alebo prilbami

Kompatibilita s dioptrickymi
okuliarmi
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uvex

Uzavreté okuliare uvex

Prehlad pouzitia

f‘%& T

9309 uvex pheos cx2 sonic 9308 uvex u-sonic 9302 uvex ultrasonic 9301 uvex ultravision

//'\\\ I/'\\

- 7 & O
<y @ww
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uvex

Ochrana pred
InfraCervenym ziarenim

Ochranné okuliare uvex IR-ex

Preventivna ochrana proti infraervenému Ziareniu
InfraCervené ziarenie (IR Ziarenie) sa oznacuje aj ako
tepelné Ziarenie, pretoze ho ako také vnimame.
PresnejSie povedané vsak tepelné zZiarenie siaha od
infracerveného Zziarenia cez viditelné svetlo (VIS) az
po ultrafialové Ziarenie (UV) - v zavislosti od teploty.

Ultrafialové Ziarenie (UV) Viditelné svetlo (VIS) Infraervené Ziarenie (IR)

400nm 780nm

Neviditelné nebezpecenstvo

Vystavenie infracervenému Ziareniu méoze byt pre ludské
tkanivo Skodlivé.

Kedze infracervené ziarenie nevnimame okamzite, moze
zvySovat riziko trvalého poskodenia o¢i, napriklad sivého
zéakalu.

" uvexIR-ex
Ochranne
okuliare

100% ochrana UV400

Odolna povrchova uprava

uvex supravision:

K - extrémna odolnost proti poskrabaniu
zvonka 1

N - trvala odolnost proti oroseniu zvnutra

Dodatoc¢né oznacenie T
na zornikoch a stranickach
Mechanicka pevnost F
pri extrémnych teplotach

uvex pheos cx2

Stupne ochrany proti IR Ziareniu a odporic¢ané pouzitie podla EN 171

uvex IR-ex

Ziarenie vnm

780

1.000.000

IR Ziarenie uz nie je mozné vnimat ludskym okom.
Rozprestiera sa v elektromagnetickom spektre od 780 nm
do 1 mm (1 000 000 nm).

IR Ziarenie sa deli na 3 spektra:
*IR A (780nm-1400nm)

«IRB (1400nm-3 000nm)

* IR C (3000nm-1mm)

Princip: Cim vi¢sia je vinova dizka, tym mensia je hibka prieniku do tkaniva.

Pozor! Pri aplikaciach, ktoré si vyzaduju dlhodobé alebo dokonca
opakované pozorovanie Ziariacich objektov sa musia bezpodmienecéne
nosit vhodné ochranné okuliare.

Zhoda s viacerymi normami:
EN171, EN169, JIS T8141,
ANSI/ISEA 7871

uvex super f OTG .
Dostupné v

troch stup-
noch ochrany
1,7/3/5

Maximalne vysoka priepustnost
vo viditelnom spektre

Stupen ochrany Odporucéané pouzitie podla normy EN 171

41,7 priemerna teplota zdroja Ziarenia do 1 090°C*

4-2 priemerna teplota zdroja Ziarenia do 1 110°C (kovanie)

4-3 priemerna teplota zdroja Ziarenia 1190°C (fukanie skla)*

4-4 Priemerna teplota zdroja Ziarenia 1290 °C (zlievanie)

4-5 priemerna teplota zdroja Ziarenia 1 390 °C (zlievanie ocele)*

4-6 priemerna teplota zdroja Ziarenia 1510 °C (zlievanie Zeleza)
68
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uvex

Ochrana pred infracervenym ziarenim

uvex pheos cx2 - uvex super f OTG

9198171

9198173

9198175

uvex pheos cx2

« §portové ochranné okuliare a vysoké pouzivatelské pohodlie

« x-tended eyeshield: Technoldgia ramu Soft-Seal obopina ¢elo a ponuka
ochranu pred prenikajlcimi ¢asticami

« ergonomicky tvarované stranicky s makkymi koncami zaistuju pohodiné
a bezpecné drzanie bez tlaGenia

» makka, flexibilna nosova opierka sa prisposobi nositelovi a zaisti
nekizavé priliehanie bez tladenia

uvex pheos cx2

€. pol. 9198171
Vyhotovenie uvex infradur plus

stupef ochrany proti IR 1,7
Norma EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Réam Gierna, Cervena

W 166 FT CE
Zornik PC siva, IR-ex 1,7

UV400 +IR

4C-1,7 W1FTKN CE

1,7 W1 FTKN CE

2C-1,7 W1 FTKN CE
Hmotnost 284
Balenie 10KS

9169171

« robustny polykarbonatovy zornik s osvedéenou technolédgiou povrchovej
Upravy uvex infradur - trvalo odolny proti zahmlievaniu a Skrabancom
« IR ochrana podla EN 171 a ochrana proti zvaraniu podla EN 169 s

dokonalym rozpoznanim farieb

« UV400 - 100 % ochrana proti nebezpec¢nému Ziareniu UV do 400 nm

« bez obsahu kovov

9198173

uvex infradur plus
stupen ochrany proti IR 3
EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Cierna, Cervena

W 166 FT CE

PC siva, IR-ex 3

Uv400 + IR

4C-3 W1 FTKN CE

3 W1FTKN CE

2C-3 W1FTKN CE

289

10KS

9169173

9198175

uvex infradur plus
stupef ochrany proti IR 5
EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Cierna, Cervena

W 166 FT CE

PC siv3, IR-ex 5

UV400 + IR
4C-5W1FTKN CE

5 W1FTKN CE
2C-5W1FTKN CE

289

10KS

9169175

uvex super f OTG

« klasické ochranné okuliare pre nositelov okuliarov s plochym dizajnrom
skiel pre Siroké zorné pole, navrhnuté pre maximalne
akceptovanie nosenia

» makké konce straniciek zaistuju pohodiné a bezpec¢né drzanie
bez tlacenia

« anatomicky tvarovana nosova opierka pre celodenné pohodlie pri noseni

uvex super f OTG
C.pol. 9169171
Vyhotovenie uvex infradur plus

stupef ochrany proti IR 1,7
Norma EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Ram Cierna, Cervena

W 166 FT CE
Zornik PC siv, IR-ex 1,7

UV400 + IR

4C-,7 W1FTKN CE

1,7 W1 FTKN CE

2C-1,7 W1 FTKN CE
Hmotnost 39¢g
Balenie 8KS

« robustny polykarbonatovy zornik s osvedéenou technoldgiou povrchovej
Upravy uvex infradur - trvalo odolny proti zahmlievaniu a Skrabancom
« IR ochrana podla EN 171 a ochrana proti zvaraniu podla EN 169 s

dokonalym rozpoznanim farieb

« UV400 - 100 % ochrana proti nebezpec¢nému Ziareniu UV do 400 nm

9169173

uvex infradur plus
stupeni ochrany proti IR 3
EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Cierna, cervend

W 166 FT CE

PC siv4, IR-ex 3

uv400 + IR

4C-3 W1FTKN CE
3W1FTKN CE

2C-3 W1FTKN CE

39¢g

8KS

9169175

uvex infradur plus
stupen ochrany proti IR 5
EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Cierna, Cervena

W 166 FT CE

PC siv4, IR-ex 5

UV400 + IR

4C-5 W1FTKN CE
5W1FTKN CE

2C-5 W1 FTKN CE

39¢g

8KS

MADE IN GERMANY B
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uvex

Ochrana pre zvaracov

Uplne nova generacia ochrannych okuliarov pre zvaraéov —
s0 sivym ténovanim skiel a réznymi stupriami ochrany.
Inovativna technoldgia spolahlivo chrani pred UV a
infraCervenym Ziarenim a umoznuje dokonalé vnimanie farieb
podla uvex filtrov proti sihe¢nému Ziareniu.

Specialna povrchova Uprava uvex infradur plus s ochranou
proti zahmlievaniu zabrariuje zahmlievaniu vnutornej strany
skiel, kym povrchova Uprava vonkaj$ej strany je extrémne
odolna proti poskriabaniu a minimalizuje vpalovanie iskier
vznikajucich pri zvarani.

Ochranné okuliare pre zvaracov zaroven presviedcaju aj
dokonalym ergonomickym tvarom a maximalnym komfortom
nosenia: Pretoze ¢im pohodinejSia je ochrana odi, tym

vysSia je pravdepodobnost, Ze ju zamestnanci budu pri praci
pouzivat neustale.

Upozornenie: Nepouzivajte pri elektrickom zvarani!

Vsetky vyrobky s plastovymi sklami,
ktoré ponukame na pouZzitie pri zvarani,
chrania pred ultrafialovym a infracerve-

nym Ziarenim, ako aj pred oslnenim. Vyssia kompatibilita IR/UV filter
sivych zornikov na zvySenie bezpecnosti

Neposkytuju dostatoénu ochranu pred
laserovym Ziarenim!

Spolahlivé informacie a kompetent-
né poradenstvo tykajlce sa vyberu
ochrannych okuliarov proti laseru vam
poskytnu nasi Specialisti.

laservision
K dispozicii na
telefénnom cisle +49 (0)911 9736 8100.

Filter na ochranu
proti sinku/osIneniu

Dokonalé

P . Oznacenie KaN
rozpoznavanie farieb

pre zorniky s povrchovou
Upravou uvex infradur plus

Stupne ochrany pre zvaracov a odporucané pouzitie podlia EN 169

Stupen ochrany Pouzitie
1,7 Pre osoby asistujlce pri zvarani, proti ultrafialovému Ziareniu a jasnému rozptylenému svetlu
2 Lahké rezanie autogénom
3 Cistenie hrdze plameriom, rezanie autogénom, zvaranie lahkych kovov

Zvaranie a spajkovanie natvrdo do 70 | acetylénu/hod., rezanie autogénom do 900 | kyslika/hod.,

4 zvaranie ocele a sivej zliatiny, zvaranie lahkych kovov
5 Zvaranie a spajkovanie natvrdo od 70 do 200 | acetylénu/hod., rezanie autogénom od 2 000 do 4 000 | kyslika/hod.
6 Zvaranie a spajkovanie natvrdo od 200 do 800 | acetylénu/hod., rezanie autogénom od 2 000 do 4 000 | kyslika/hod.
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uvex

Ochrana pre zvaracov

uvex i-5 - uvex astrospec 2.0

9183041

9183043

9183045

uvex i-5

« §portové prémiové zvaracské ochranné okuliare s velkym po¢tom

funkcii a moznosti prispdsobenia

« x-tended eyeshield: Technoldgia ramu Soft Seal obopina ¢elo a ponuika

ochranu pred prenikajucimi ¢asticami

« x-tended sideshield ponuka dodato¢nu ochranu v boénej oblasti

« ergonomicky tvarované stranicky s viacstupfiovym nastavovanim uhlov
stranigiek a dizky umozriuju vysoky stupen prispdsobenia, aby sa
zaistilo, Ze sa dobre prispdsobia v§etkym tvarom hlavy a tvare

« makké konce straniciek zaistuju pohodiné a bezpec¢né drzanie bez

tlakovych bodov

- mékka, flexibilna nosova opierka sa prispdsobi nositelovi a zaisti

nekizavé priliehanie bez tlagenia

« robustny polykarbonatovy zornik s osvedéenou technoldgiou povrchovej
Upravy uvex infradur - trvalo odolny proti zahmlievaniu a Skrabancom
« ochrana proti IR podla EN 169 s dokonalym rozpoznanim farieb

podia EN 172

« UV400 - 100 % ochrana proti nebezpec¢nému Ziareniu UV do 400 nm
« volitelny pridavny ram poskytuje dodato¢nu ochranu pred ¢asticami,

prachom a necistotami

« bez obsahu kovov

uvex i-5
€. pol. 9183041 9183043 9183045
Vyhotovenie uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus
stupef ochrany pre zvaraGov 1,7 stupen ochrany pre zvaraGov 3 stupef ochrany pre zvaracov 5
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Ram Cierna, zelena Cierna, zelena Cierna, zelena
W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zornik PC, siva PG, siva PC, siva
Uv400 + IR Uv400 + IR Uv400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1FTKN CE 5W1FTKN CE
Hmotnost 294 294g 294
Balenie 10KS 10KS 10KS
9164145
uvex astrospec 2.0
« klasické zvaracské ochranné okuliare s plochym dizajnom zornika uvex astrospec 2.0
poskytuju Siroké zorné pole €. pol. 9164145
- ergonomicky tvarované strani¢ky s viacstupnovym nastavenim sklonu Vyhotovenie uvexinfradurplus
straniGiek poskytujt individualnu adaptaciu okuliarov, vdaka Gomu stupen ochrany pre zvaratov 5
dobre sedia na vaetkych tvaroch hlav a tvari :;.’:nma gigrlge’zggggg
- mékké konce straniciek zaistuju pohodiné a bezpecéné drzanie W 166 FT CE
bez tlacenia Zornik PC, siva
« anatomicky tvarovana nosova opierka pre celodenné pohodlie Uv400 + IR
pri noseni 5 W1FTKN CE
« robustny polykarbonatovy zornik s osved¢enou technoldgiou povrchovej :g:r‘l?:“ ;‘0228

Upravy uvex infradur — trvalo odolny proti zahmlievaniu a $krabancom
« ochrana proti IR podla EN 169 s dokonalym rozpoznanim farieb

podla EN 172

« UV400 - 100 % ochrana proti nebezpec¢nému Ziareniu UV do 400 nm

MADE IN GERMANY B
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uvex

Ochrana pre zvaracov

uvex super f OTG - uvex megasonic - uvex ultrasonic

9169541

9169543

9169545

uvex super f OTG

« klasické zvaracské ochranné okuliare pre nositelov okuliarov s plochym
dizajnom skiel pre Siroké zorné pole, navrhnuté pre maximalne
akceptovanie nosenia

« makké konce straniciek zaistuju pohodiné a bezpecéné drzanie
bez tlacenia

« anatomicky tvarovana nosova opierka pre celodenné pohodlie pri noseni

« robustny polykarbonatovy zornik s osved¢enou technolégiou povrchovej
Upravy uvex infradur — trvalo odolny proti zahmlievaniu a $krabancom

« ochrana proti IR podla EN 169 s dokonalym rozpoznanim farieb
podla EN 172

« UV400 - 100 % ochrana proti nebezpec¢nému Ziareniu UV do 400 nm

9320045

uvex super f OTG
C.pol. 9169541 9169543
Vyhotovenie uvex infradur plus uvex infradur plus

stupen ochrany
pre zvaracov 1,7

stupen ochrany
pre zvaracov 3

9169545

uvex infradur plus
stupen ochrany
pre zvaracov 5

Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Ram Gierna, zelena Cierna, zelena Gierna, zelena
W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zornik PC, siva PC, siva PC, siva
Uuv400 + IR Uv400 + IR Uv400 + IR
1,7 W1FTKN CE 3W1FTKN CE 5W1FTKN CE
Hmotnost 39¢g 399 39¢g
Predaj len celého
balenia 8KS 8KS 8KS
9302045

uvex megasonic

« funkéné zvaracské uzatvorené okuliare v dizajne lyziarskych okuliarov
s panoramatickym zornym polom

« unikatny bezramovy dizajn skiel s maximalne optimalizovanym zornym
polom pre lepsie vnimanie nebezpecnych miest a zvy$enu bezpecnost

« makka, prispdsobiva tvarova opierka ponuka univerzalne prispésobenie
pre rozne tvary hlavy a tvare, ako aj pevné priliehanie bez tlakovych bodov

« velkorysy vnutorny objem a vyrezy pre strani¢ky umozriuju pohodiné
nosenie bez tlacenia aj pre nositelov dioptrickych okuliarov

« systém nepriameho vetrania pre zvysenu cirkulaciu vzduchu

« 30 mm $iroka, dizkovo nastavitelna textiina nahlavna paska pre
optimalne drzanie a individualne prispésobenie

« robustny polykarbonatovy zornik s osved¢enou technoldgiou povrchovej
Upravy uvex infradur - trvalo odolny proti zahmlievaniu a $krabancom

« ochrana proti IR podla EN 169 s dokonalym rozpoznanim farieb
podla EN 172

« UV400 - 100 % ochrana proti nebezpe¢nému Ziareniu UV do 400 nm

* bez obsahu kovov

uvex megasonic

€. pol. 9320045
Nahradny zornik 9320055
Vyhotovenie uvex infradur plus

stupef ochrany pre zvaracov 5

Norma EN 166, EN 169
Ram Cierna

W 166 34 BT CE
Zornik PC, siva

UV400 + IR

5 W1BTKN CE
Hmotnost 964
Balenie 4KS

uvex ultrasonic

« funkéné zvaracské uzavreté okuliare s panoramatickymi a vyklopnymi
sklami pre Siroké spektrum pouzitia

» makka, flexibilna dosadacia plocha v oblasti tvare sa prispdsobi
kazdému tvaru tvare

« velkorysy vnutorny objem umoziuje pohodiné nosenie bez tlacenia,
dokonca aj pre ludi, ktori nosia okuliare

« systém nepriameho vetrania pre zvysenu cirkulaciu vzduchu

« nastavitelna textilna nahlavna paska pre bezpec¢né uchytenie a
individualne prispésobenie

« robustny polykarbonatovy zornik s osvedéenou technolégiou povrchovej
Upravy uvex infradur — trvalo odolny proti zahmlievaniu a $krabancom

« ochrana proti IR podla EN 169 s dokonalym rozpoznanim farieb
podla EN 172

» UV400 - 100 % ochrana proti nebezpecnému Ziareniu UV do 400 nm

« vyhoda udrzatelhosti: skla je mozné v pripade potreby vymenit

* bez obsahu kovov

uvex ultrasonic
C.pol. 9302045
Vyklapatelny nahradny zornik 9302085
Vyhotovenie uvex supravision excellence
s vyklapatelnym a fahko vymenitelnym filtrom

Norma EN 166, EN 169, EN 170
Ram Cierna, zelend
W 166 34 B CE
Zornik PC, bez farby, UV400
2C-1,2 W1BKN CE
Pridavny zornik PC, siva, UV400 + IR
uvex infradur, 5 W1 CE
stupen ochrany pre zvaracov 5
Hmotnost 1239
Balenie 4KS
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9970005

uvex

Doplnky

uvex prislusenstvo na Cistenie - Prezentacia

b

)
S
L

9972101

9963005

Stanica na Cistenie okuliarov uvex

« vratane
2 x 9971000
1x 9972103
1x 9973101

Plastovy davkovac¢
« na Cistiace kvapaliny uvex
9972103

Cistiaca kvapalina uvex
« 500 ml ¢istiaca kvapalina vhodna
pre vSetky zorniky okuliarov uvex

Cistiaci papier

« ndhradné balenie Cistiaceho
papiera bez obsahu silikonu

«Cca 760 listov

« antistaticka verzia

« vhodné pre vsetky zorniky
okuliarov uvex

Magneticky drziak na stenu
« na jednoduchu montaz Cistiacej
stanice uvex (9970005)

9972130

Stanica na Cistenie okuliarov uvex
€. pol. 9970005
Objednavacia jednotka ks

Plastovy davkovaé
€. pol. 9973101
Objednavacia jednotka ks

Cistiaca kvapalina uvex

€. pol. 9972103
Obsah 500 ml
Objednavacia jednotka ks

Cistiaci papier
€. pol. 9971000
Objednavacia jednotka ks

Magneticky drziak na stenu
C. pol. 9963004
Objednavacia jednotka ks

Cistiaca kvapalina
uvex

« 500 ml ¢istiaca kvapalina vhodna
pre vSetky zorniky okuliarov uvex

» Upozornenie: Nie je kompatibilna
so stanicami na Cistenie
(9970005 a 9970002)

Cistiaca kvapalina uvex

C.pol. 9972101
Obsah 500 ml
Objednavacia jednotka ks
41 ’
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9957503

VIhcené cCistiace
utierky uvex

«100 kusov v karténovej Skatuli

« balené samostatne

« bez obsahu silikonu

« nie antistaticka verzia

« vhodné pre vsetky zorniky
okuliarov uvex

VIhéené Cistiace utierky uvex
€. pol. 9963005
Objednavacia jednotka ks

Handricka z mikrovlakna uvex

« vhodna na Gistenie pre v§etky zorniky okuliarov uvex

Handricka z mikrovlakna uvex
€. pol.

Objednavacia jednotka
Obsah

9972130
vrecko
5KS

Prezentacny stojan uvex

« s integrovanym zrkadlom

« na Styri okuliare so stranickami a jedny uzavreté okuliare

Prezentacny stojan uvex
C. pol.
Objednavacia jednotka

9957503
ks
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uvex

Doplnky

Uschovanie

A A -

9954600

9954500

9954501

Puzdro na okuliare uvex

« extrémne robustné pevné puzdro na ochranu
pred vonkajsimi vplyvmi

« makko ¢alinena vnatorna strana

« s putkom na opasok

« prakticka karabinka

« §pecidlne pre zakrivené okuliare so stranickami
(napr. uvex i-vo)

Puzdro na okuliare uvex
€. pol.
Balenie

9954600
10KS

9954355

Puzdro na okuliare uvex

« robustné puzdro

« dodatoc¢ny priestor na nahradny zornik
« zosilneny zips

* s putkom na opasok

« na vSetky okuliare uvex so straniCkami

9954500
10KS
N P
'\\
9954395 <

Puzdro na okuliare uvex

« velké a robustné puzdro na okuliare

« dodatoc¢ny priestor na nahradny zornik

« s putkom na opasok

« vhodné pre v§etky okuliare so strani¢kami a
uzavreté okuliare uvex temple

9954501
10KS

9954360

Vrecko z mikrovlakna uvex

« elegantné vrecko z mikroviakna
« na vSetky okuliare uvex so strani¢kami

Vrecko z mikrovlakna uvex

€. pol. 9954355
Balenie 10KS
9954550

Vrecko z mikrovlakna uvex

« elegantné vrecko z mikrovlakna
« na vSetky okuliare uvex so straniCkami
« vyrobené zo 100 % z recyklovanych PET flias

Vrecko z mikroviakna uvex planet
9954395
10KS

9954514

Vrecko z mikrovlakna uvex

« elegantné vrecko z mikrovlakna
« vhodné pre vSetky uzavreté okuliare a ochranné
okuliare uvex

9954360
4KS

9957502

Puzdro na okuliare uvex

« flexibilné puzdro z robustného nylonového
materialu

« individuélne nastavitelné zapinanie
na suchy zips

« na vSetky okuliare uvex so straniCkami

Puzdro na okuliare uvex
C. pol.
Balenie

9954550
10KS

Puzdro na okuliare uvex

« extrémne robustné pevné puzdro na ochranu
pred vonkajsimi vplyvmi

« makko ¢alunena vnutorna strana

« s praktickou karabinkou

« idealne na uschovanie uzavretych okuliarov

» vhodné pre vSetky uzavreté okuliare uvex

Puzdro na okuliare uvex

C.pol. 9954514
Balenie 4KS

Bezpecnostny box uvex

« odkladaci box na montaz na stenu

« na okuliare so strani¢kami a uzavreté okuliare:
2 uzavreté okuliare alebo
3 okuliare so stranickami alebo
1 uzavreté okuliare a 2 okuliare so strani¢kami

Bezpecnostny box uvex
C. pol. 9957502
Objednavacia jednotka ks
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9958017

uvex

Doplnky

Snurky k okuliarom uvex - Nahlavné pasky uvex

4

- /

9958030

"

9959002

Snurka k okuliarom uvex
« individualna regulacia Sirky

- informacie o kompatibilite s modelmi uvex
najdete v prehlade na str. 76

Snirka k okuliarom uvex

€. pol. 9958017
Balenie 10 KS
9959003

Snurka k okuliarom uvex

« individualna regulacia Sirky

« informacie o kompatibilite s modelmi uvex
najdete v prehlade na str. 76

« vyrobené zo 100 % z recyklovanych PET flia$

Sniirka k okuliarom uvex planet
9958030
10KS

9959004

Snurka k okuliarom uvex

« na vSetky okuliare uvex so stranickami

9959002
10KS

Snurka k okuliarom uvex

« individualna regulacia Sirky
« Informacie o kompatibilite s modelmi uvex
ndjdete v prehlade na strane 76

Snuirka k okuliarom uvex

€. pol. 9959003
Balenie 10KS

9958020

Snurka k okuliarom uvex

« individualna regulacia Sirky

* bez obsahu kovov

« Informécie o kompatibilite s modelmi uvex najdete v prehlade na strane 76

9959004
10KS

uveX

9958023

Nahlavna paska uvex pheos

« nahlavna paska pre modely uvex pheos a uvex pheos s

« individualna regulacia Sirky
* bez obsahu kovov
« pozri stranu 45, 76

Nahlavna paska uvex pheos

€. pol. 9958020
Balenie 10KS

Nahlavna paska uvex x-fit

« ndhlavna paska pre modely uvex x-fit a uvex x-fit pro

« individualna regulacia Sirky

* bez obsahu kovov
* pozri stranu 41, 76

uvex x-fit / uvex x-fit pro nahlavna paska

C. pol.
Balenie

9958023
10KS
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Matrica Snurok a puzdier

Model Nazov

9122 uvex ultrashield

9128 uvex pheos nxt

9128 uvex pheos nxt guard

9134  uvex meteor

9139 uvex OTG plus

9143 uvex i-lite

9143 uvex i-guard

9143 uvex i-guard+

9159 uvex winner

9164 uvex astrospec 2.0

9169 uvex super OTG

9169 uvex super f OTG

9181 uvex suxXXeed

9183 uvex i-5

9190  uvexi-3/i-3s

9192 uvex pheos/pheos s

9192 uvex pheos guard

9193 uvex sportstyle

9194  uvex i-works

9198 uvex pheos cx2

9199 uvex x-fit

9301 uvex ultravision

9302  uvex ultrasonic

9309 uvex pheos cx2 sonic

9320 uvex megasonic

9321 uvex hypervision
Kompatibilita

(Vi

9958017

Snurky/pasky

(pheos/ pheos s)

9958030
9958020
9959003

Nekompatibilita

9959004

9959002

LY LD

9958023
(séria x-fit)
9954600

9954500

9954501

9954355

9954395

9954360

9954550

" €

9954514

9957502

2 uzavreté okuliare alebo 3 - 4 okuliare so
stranickami alebo 1 uzavreté okuliare + 2 okuliare so stranickami

Bezpecnos

box
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Mechanické ohrozenie

uvex

Odporucania tykajuce sa pouzitia

Chemické ohrozenie

Nebezpecné Ziarenie

Vzdy idealne rieSenie

Pracovna oblast Model okuliarov Material skiel Ténovanie skiel povrchovou Upravou
i .. ) . ) uvex supravision AR (antireflexna
Presné strojarstvo Okuliare so stranickami  PC bez farby uprava)p (
uvex supravision excellence
Lahké montazne prace Okuliare so stranickami  PC bez farby uvex supravision excellence
Brusenie, Okuliare so stranickami  PC bez farby uvex supravision excellence
uhlové brusenie Uzavreté okuliare uvex supravision extreme
Sustruzenie a frézovanie Okuliare so stranickami  PC bez farby uvex supravision excellence
Prace v prasnych prostrediach Uzavreté okuliare PC bez farby uvex supravision excellence
uvex supravision extreme
Cistiace prace v zlievarenskom Uzavreté okuliare PC bez farby uvex supravision excellence
priemysle uvex supravision extreme
; . : ) - . bez farb; uvex supravision excellence
Polnohospodarstvo a lesnictvo Okuliare so stranickami  PC bez tarby [P
jantarova uvex supravision extreme
siva 23 %
CBR23
Laboratorne prace Okuliare so stranickami  PC bez farby uvex supravision sapphire
Uzavreté okuliare CA uvex supravision excellence
Prace s kyselinami a galvanickymi . . .
ace s Ky 9 Y Uzavreté okuliare PC uvex supravision excellence
meédiami bez farby Iy
CA uvex supravision extreme
L. : i : uvex supravision AR
ZmieSané svetlo Okuliare so stranickami  PC bez farby (antireflexna tprava)
Oslnenie osvetlenim Okuliare so stranickami  PC CBR65 uvex supravision excellence
s vysokou intenzitou strieborna zrkadlova 53 % uvex supravision extreme
Prace v exteriéroch Okuliare so stranickami  PC z%jsz 3 uvex supravision excellence
(oslnenie slneénym svetlom/ . a a uvex supravision extreme
vodici vozidiel) S ERE g
zrkadlova
Prace v pribreznych oblastiach/ Okuliare so stranickami  PC variomatic uvex supravision variomatic
namorné prostredie polavision uvex polavision
Bodové zvaranie Okuliare so stranigkami ~ PC Ochrana pre uvex infradur
Spéjkovanie Uzavreté okuliare zvaracov uvex infradur plus
Zvaranie autogénom
Rezanie autogénom
Osoby asistujuce pri zvarani
Zlievarne
Prace pri taviacich peciach
Kovanie Okuliare so stranickami  PC Ochrana pred uvex infradur plus
Fukanie skla Okuliare cez okuliare infracervenym
Tavenie kovu Ziarenim
Prace na ziariacich médiach
Prace s priemyselnym infracervenym
susSenim
Kratke pouzitie v strednej vzdiale-
nosti od taveniny
Sterilné pracovné prostredie Okuliare so stranickami | PC bez farby uvex supravision CR
Okuliare cez okuliare
Ropny a plynarensky priemysel Okuliare so stranickami  PC bez farby uvex supravision plus
Uzavreté okuliare
Navstevnici zavodov Okuliare so stranickami  PC bez farby uvex supravision excellence

Okuliare cez okuliare

uvex supravision sapphire
bez povrchovej Upravy
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Ochranné okuliare

Strucény prehlad

3 €5 2
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9122 uvex ultrashield Plastové okuliare so strani¢kami ks o 35
9128 uvex pheos nxt Plastové okuliare so stranickami 10 kusov LI B | 37
9128 uvex pheos nxt guard Variant uvex pheos nxt s nahl. paskou | 8 kusov u 37
9134 uvex meteor Plastové okuliare so strani¢kami 5 kusov u 53
9139 uvex OTG plus Plastové okuliare so stranickami 8 kusov ] u ] 55
9143 uvex i-lite Plastové okuliare so strani¢kami 10 kusov u 38
9143 uvex i-guard Plastové okuliare so stranickami 8 kusov LI 38
9143 uvex i-guard+ Uzavreté okuliare 8 kusov LI 38
9143 uvex i-range Nahradné zorniky 15 kusov u 38
9143 uvex i-range nahlavnej paske 8 kusov 38
9159 uvex winner Kovové okuliare so strani¢kami 5 kusov LI 53
9164 uvex astrospec 2.0 Plastové okuliare so stranickami 10 kusov 5 §E & = 51
9164 uvex astrospec 2.0 Okuliare so stranickami pre zvaracov | 10 kusov | 7
9169 uvex super OTG Plastové okuliare so stranickami 8 kusov u | 56
9169 uvex super f OTG Plastové okuliare so stranickami 8 kusov ] u u 57
9169 uvex super f OTG CR Plastové okuliare so stranickami 8 kusov ] 57/62
Okuliare so stranickami na ochranu

9169 uvex super f OTG pred IR Ziarenim 8 kusov | 69
9169 uvex super f OTG Okuliare so stranickami pre zvaracov = 8 kusov u 72
9169 uvex super OTG/super f OTG Nahradné zorniky 10 kusov u 56/57
9181 uvex suXXeed Plastové okuliare so strani¢kami 10 kusov | u 39
9181 uvex suXXeed Plastové okuliare so strani¢kami ks u 39
9181 uvex suXXeed Néhradné zorniky 20 kusov | 39
9181 uvex suXXeed Pridavny ram 20 kusov 39
9183 uvex i-5 Plastové okuliare so strani¢kami 10 kusov u u L} 40
9183 uvex i-5 Pridavny ram 20 kusov 40
9183 uvex i-5 Okuliare so stranickami pre zvaracov = 10 kusov | 4l
9190 uvex i-3/uvex i-3s Plastové okuliare so strani¢kami 10 kusov 5 n 46/47
9190 uvex i-3 Plastové okuliare so strani¢kami ks u L] 46
9190 uvex i-3 Nahradné zorniky 20 kusov u 46
9192 uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s | Plastové okuliare so strani¢kami 10 kusov 5§ E N ] 44/45
9192 uvex pheos guard Variant uvex pheos s nahl. paskou 10 kusov u 44
9192 uvex pheos Pridavny ram 20 kusov 45
9193 uvex sportstyle Plastové okuliare so strani¢kami 10 kusov I & B E = ] ] 42
9193 uvex sportstyle Plastové okuliare so stranickami ks | 42
9193 uvex sportstyle Nahradné zorniky 20 kusov u 42
9194 uvex i-works Plastové okuliare so strani¢kami 10 kusov u u 49
9194 uvex i-works Nahradné zorniky 20 kusov u 49
9198 uvex pheos cx2 Plastové okuliare so strani¢kami 10 kusov L] LI u 43
9198 uvex pheos cx2 Okuliare so strani¢kami na ochranu 10 kusov - 69

pred IR Ziarenim
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uvex x-fit Plastové okuliare so strani¢kami 10 kusov ] u u 4
uvex ultravision Uzavreté okuliare 4 kusov u u 64/65
. . . . 30/50 - n
uvex ultravision Nahradné zorniky Kusov 64
uvex ultravision Nahradné folie 10 kusov 64
uvex ultravision faceguard Uzavreté okuliare 18 kusov | 65
uvex ultravision Uzavreté okuliare s upevnenim na prilou = 4 kusov | 65
uvex ultravision Ochrana Gst ks ] 65
uvex ultrasonic Uzavreté okuliare 4 kusov LI 63
uvex ultrasonic CR Uzavreté okuliare 4 kusov n 62/63
uvex ultrasonic Néhradné zorniky 15 kusov U L] 63
uvex ultrasonic flip-up Uzavreté okuliare pre zvaracov 4 kusov u ] 72
uvex ultrasonic flip-up Nahradné zorniky 15 kusov u 72
uvex u-sonic Uzavreté okuliare 5 kusov LI | 61
uvex pheos cx2 sonic Uzavreté okuliare 10 kusov | 61
uvex megasonic Uzavreté okuliare 4 kusov LI I 60
uvex megasonic CR Uzavreté okuliare 4 kusov ] 60/62
uvex megasonic Uzavreté okuliare pre zvaracov 4 kusov | 72
uvex megasonic Nahradné zorniky 15 kusov | LI | u 60/72
uvex megasonic nahlavnej paske 4 kusov 60
uvex hypervision Uzavreté okuliare 4 kusov u u 59
uvex hypervision Nahradné zorniky 20 kusov u u 59
uvex hypervision Ochrana Gst ks m | 59
Vlozka RX astrospec 2.0 ks 51
Adaptér pre 9301544 4 kusov 65
Handri¢ka z mikrovlakna 1BTL 73
Puzdré na okuliare 10/4 kusov 74
Vrecko z mikrovidkna 10/4 kusov 74
Displej ks 73
Bezpecnostny box ks 74
Snrky na okuliare 10 kusov 75
uvex pheos nahlavnej paske 10 kusov 75
uvex x-fit nahlavnej paske 10 kusov 75
Snurka k okuliarom 10 kusov 75
VIh¢éené Cistiace utierky ks 73
Stanica na Cistenie okuliarov ks 73
Néhradné balenie Cistiaceho papiera ks 73
Cistiaca kvapalina ks 73
Plastovy davkovaé ks 73
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Qchrana protilaserom
pre opticke stoly

Velkoplosna ochrana
protilaseru ako napr:
Zavesy, rolety, priecky,
slne¢né rolety

Laserové ochranné okuliare
zplastu,sklaalebos
reflexnou vrstvou, laserove

Okna s aktivnou
laserovou ochranou

ochranné tvarove stity
QOchrana pacienta, Laserové
lupy, bezpecnostné okna
IPL okuliare zosklaaplastu

Inovativne vyrobky na ochranu proti laserovemu ziareniu

V spolocnosti laservision, ako integralnej sucasti spoloénosti uvex, chrania nase vyrobky jeden z
naijcitlivejSich organov - fudské oko - pred umelym optickym Ziarenim.

Ochrane o€i sa na celom svete venujeme uz viac Ponukame rozsiahle portfolio vyrobkov: nase

ako 4 desatrocia s nasadenim, orientaciou na za- okuliare, okna, zavesy/rolety a priecky zaistuju op-
kaznika a silou inovacii. Ci uz v priemysle, vyskume  timalnu ochranu — podla DNA a motta uvex safety
a vyvoji alebo v zdravotnictve, ako aj v obrane - group:

vyrobky laserovej ochrany laservision predstavuju protecting people!
kvalitu v sulade s normami a bezpecnost.

laserV|S|0n o uvexlaservision 0 laservision_de
LASERVISION GmbH & Co. KG
Tel: +49 911 9736-8100 @ uvex-laservision @ laservision_de

E: info@lvg.com

o laservision gmbh
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uvex ultimate line

Nase heslo made 2 perform e to, Co nas pohana: Vyviame a vyra-
bame produkty pre maximalny vykon —bez kompromisov v bezpecnosti,
komfortu, kvality a udrzatelnosti.

Nase vyrobky st rovnako presvedcive v oblasti bezpecnosti prace ako a
v Sporte a volnom ¢ase. Pretoze made 2 perform je viac ako slub —

je to nasa motivacia pre pouzivatelov, Sportovcov, zamestnancov a
vSetkych, ktori cheu vitazit.,

uvex xact-fit multi

Ochranasluchus
parkovacou polohou

Akusticka izolacia

Efektivne chrani s
izola¢nym vykonom
26 dB (SNR) -

H: 26 dB, M: 24 dB,

Cistenie

L:22dB

Hladky povrch odpu-
. dzujuci necistoty sa
Ulozné miesto
Nasady sa daju zavesit
do seba a bezpec¢ne
nosit okolo krku.

Vzdy po ruke - idealne
do prostredia s menia-
cou sa hlu¢nostou.

jemnym mydlom

»

/ \
™ !
5‘

Uschovanie Pohodlie pri noseni
Puzdro pre chranice slu- Dostupné v troch velkos-
chu umoznuje hygienic- tiach (S, M/L a XL)
ké skladovanie usnych
zatok

Priliehavy tvar

Ovalny dizajn zatky sa
idealne prisposobi tvaru
a velkosti zvukovodu

jednoducho ¢isti vodou a



Nie len akakolvek ochrana — efektivna ochrana, ktora je vzdy po ruke.
Uvex xact-fit multi zaujme svojim inovativnym ovalnym dizajnom, ktory sa dokonale prisp6-
sobi anatémii zvukovodu. Sikmé zatky, ktoré st modelované podla tvaru zvukovodu, vyrazne

znizuju tlak v uchu - pre vysoky komfort nosenia aj poc¢as dlhSieho pouzivania.
Specialny bonus: Drziaky zatok sa daju zavesit na seba, takze ochrana sluchu sa da pohodine
»zaparkovat” na krku — vzdy pripravena po ruke, ked'je potrebna.

MADE IN SWEDEN B =&

Uhlikova stopa:

0,032 kgCOze 7/2024
(2124018), spdsob vy-
poctu pozri stranu 84

Heslo made 2 perform predsta-
vuje jasné ciele: maximalny vykon,
nekompromisna bezpecnost -
meratelné, hmatatelné a uréené
pre kazdého, kto chce dosiahnut
viac.

D &



uvex

Udrzatelnost pri uvex safety

protecting planet

V roku 2025 sa polovica nasich vyvojovych projektov zamerala
na zlepSenie udrzatelnosti nasich vyrobkov. To zahfna skumanie
moznosti opatovného pouzitia vyrobkov na jedno pouzitie a
skumanie pouzivania recyklovanych a biologickych materialov v
nasich komponentoch.

; Tento postoj sa odraza aj v dizajne vyrobkov — napriklad uvex
xact-fit multi. Inovativna ochrana sluchu na opakované pouzitie
zaujme nielen svojou odolnostou, ale aj prepracovanou ergono-
miou: Ovalny tvar zatky sa dokonale prispdsobi zvukovodu, zatial
Co Sikme vodiace koliky kopiruju prirodzeny tvar ucha. Vysledok:
vyrazne nizsi tlak aj pri dlihom noseni. Vdaka praktickym priehlbi-
nam na palec sa zatky daju zastivat rychlo, hygienicky a opako-
vane.

2224033

Material
‘W Vyrobky oznac¢ené tymto symbolom obsahuju biologicky odburatelné alebo v domacnosti

U

) kompostovatelné materialy alebo recyklaty. RozliSujeme pritom medzi recyklatom zo
spotrebitelskych plastov (PCR) a recyklatom z procesu vyroby (PIR).
4 > t’ Balenie
Ses u - Obaly vyrobkov oznacené tymto symbolom pozostavaju napr. zo 100 % recyklatu
h I ,k alebo su kompostovatelné v domacnosti.
Vacsia Obehové hospodarstvo
’[ranspareﬂ’[ﬂos’[ Vyrobky oznacené tymto symbolom su navrhnuté napriklad tak, aby dosahovali
7 mimoriadne dlhu Zivotnost, su recyklovatelné, ur¢ené pre druhy zZivotny cyklus
na Verka alebo je mozné opravovat ich.

Uhlikova stopa
Emisie sklenikovych plynov $pecifické pre vyrobky pocitame podla metddy definovanej v
norme ISO 14067.

Metdda vypocétu: IPCC 2021 GWP100 (vychadza z ISO 14067); SimaPro s databazou ecoinvent;
rozsah: Od suroviny az po zakaznika (Cradle-to-Customer); uvedené hodnoty CO,e zodpovedaju
datumu vypoctu a mézu sa casom menit v dosledku aktualizacie databazy alebo metodiky.
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Udrzatelnost, ktora o sebe necha pocut

SwedSafe, spolo¢nost patriaca do skupiny uvex, je synonymom zodpovednej vyroby a najvyssich
environmentalnych $tandardov. V zavode v Tyringe vo Svédsku vyvijame a vyrabame vysoko
kvalitné usné zatky pre priemyselné Ucely a pre spotrebitelov po celom svete. V spoloénosti
SwedSafe sa zameriavame na ekologicku vyrobu bez fosilnych paliv. Nasa elektrina pochadza na
100 % z obnovitelnych zdrojov energie — podporena solarnymi modulmi na budove kancelarie.
Okrem toho vacsinu nasich surovin ziskavame z okruhu len 100 kilometrov. Tym sa zniZuju emisie

a posilfiuje miestny dodavatelsky retazec.

UVex
Ochranasluchu

@

ziadna odpadova voda
vdaka uplnému odpa-
rovaniu vo vyrobnom
procese

ot Q

Miestne suroviny

Regranulacia vsetkych

vyrobnych foriem na Certifikaty SO 9001,

vyrobu penovych zatok z okruhu len 100 km v 1SO 14001
a opatovné pouzitie v okoli zavodu alSO 45001
plugboxe
~
]
Podpora
100 % recyklovatelny _ biodiverzity Elektrina zo
obalovy material Ule a hotel pre hmyz 100 % obnovitelnych

v aredli zavodu zdrojov energie
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Chranice sluchu

Sme samé ucho, ked ide o bezpecénost

Strata sluchu spésobend hlukom patri uz niekolko rokov
medzi najcastejSie sa vyskytujuce choroby z povolania.
Jej priebeh je zvaésa pomaly a bezbolestny. Riziko straty
sluchu a délezitost ochrany sluchu si ludia ¢asto za¢nu
uvedomovat, az ked'je neskoro.

Coje vlastne hiuk?

Nie je to len hluk, ktory poskodzuje sluch, ale aj zvuky, ktoré
moZu podsobit rusivo a vy&erpavajlco.

Napriklad tikanie hodin alebo kvapkajuci kohutik mézu takis-
to narusit koncentraciu.

/draviu skodlivé pdsobenie hluku

V nasledujucom prehlade je uvedeny maximalny ¢as, poc¢as
ktorého moze byt osoba bez pouzivania chrani¢ov sluchu
denne vystavena zdraviu Skodlivému hluku.

85dB 8 hod. 103dB 7,5 min.
88 dB 4 hod. 106dB 4 min.
91dB 2 hod. 109dB 2 min.

94 dB 1hod. 112 dB 1 min.

97 dB 30 min. 115 dB 30 sekund
100dB 15 min.

Iba ludia, ktori so stratou sluchu musia zit, skuto¢ne chapu,
aky dolezity je dobry sluch a ze jeho ochrana by mala byt
hlavnou prioritou.

Aké nasledky ma hluk?

Nas sluch pouzivame nepretrzite. Nikdy nema prestavku a
neda sa ,vypnut“. Kazdodenne sme neustale vystaveni hlu-
ku, ¢i uz hluku na pracovisku, hluku z dopravy alebo hluku na
koncerte, ktory navstivime vo volnom Case, takze nas sluch
Celi neustalej zatazi.

Toto kazdodenné zataZovanie nasich usi moze viest k
nezvratnému poskodeniu sluchu vplyvom hluku. Nejde vSak
len o nepriaznivé ucinky na nas sluch - hluk predstavuje
zataz pre cely ludsky organizmus. Hluk ovplyvnuje celé telo
na podvedomej Urovni a mdze spdsobit tazkosti so sustre-
denim, gastrointestinalne problémy, zvySeny krvny tlak a
zvy$eneé riziko srdcového infarktu.

[/
e
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Chrani¢e sluchu
Normy )

Testy a skusky @

Vsetky vyrobky spolo¢nosti uvex uréené na ochranu sluchu zodpovedaju pozZiadavkam aktualnej
legislativy EU, ako je napr. nariadenie (EU) 2016/425 o OOP, takze je zaistena

zhoda s poziadavkami CE. Vyrobky su preskusané v sulade s platnymi eurépskymi

a tiez dalsimi medzinarodnymi normami.

Ako produkty kategorie Il podliehaju kontrole (modul D), ktori vykonava oboznameny organ,
pricom tuto skutoénost potvrdzuje prislusné identifikacné Gislo za znackou CE.

Priebezna kontrola kvality podla ISO 9001/2015,1 ISO 14001:2015 ISO 45001.

Relevantné normy EN:

« EN 352: Cast 1- Sluchadlové chrani¢e

« EN 352: Cast 2 - Zatkové chraniée sluchu

« EN 352: Cast 3 - Sluchadlové chraniée pripojené k ochrannym prilbam pouzivanym v priemysle
« EN 352: Cast 4 - Muslové chraniée sluchu s hladinovo zavislym Gtlmom

« EN 352: Cast 6 - Muslové chraniée sluchu s elektrickym dorozumievacim zariadenim

« EN 352: Cast 8 - Muslové chrani¢e sluchu so zabavnym zvukovym zariadenim

Rozpoznavanie signalov (iba pre zatkové chranice sluchu)

Vyrobky uréené na ochranu sluchu mézu byt kategorizované ako mimoriadne vhodné na pouzitie
v Specialnych oblastiach pouzitia na zaklade vypoctovej metody, ktord pouziva prislusné profesijné
zdruzenie.

Klasifikacie su definované takto:

S - Signaly pocutelné na kolajovom zvrsku

Signaly pocutelné pri jazde s vozidlom vo verejnej cestnej premavke

VSeobecné vystrazné signaly, informacné prevadzkoveé zvuky a pocutelha reCova komunikacia
Extrémne plo$ne izolujuca ochrana sluchu

Signaly pre rusfovodi¢ov a posunovacov v Zelezni¢nej prevadzke

E,: Velmi vysokéa vhodnost (najmé pri poskodeni sluchu)

E,: Vysoké vhodnost

E,: Obmedzenéa vhodnost

mxs <

Hodnoty utimu, skratky, vysvetlivky

Single Number Rating/predpokladana hodnota utlmu pre

SNR Sirokopasmovy hluk bez dominantnych oblasti
f/Hz Frekvencia, jednotka hertz

(MA) Mean Attenuation Stredna izolacia

(SD) Standard Deviation Standardna odchylka

(APV) Assumed Protection Value  predpokladana hodnota Utimu v oktavovom pasme

Hodnota HML H: Predpokladana hodnota utlmu pre vysokofrekvencny hluk

M: Predpokladana hodnota utimu pre strednofrekvenény hluk

L: Predpokladana hodnota utlmu pre nizkofrekvenény hluk
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uvex

Chranice sluchu

Vyber a ergonomicky tvar

Spravny vyber ma zasadny vyznam

RieSenia na ochranu sluchu od spolo¢nosti uvex su presne prispdsobené roznym situaciam hluku

- od trvalého vystavenia vysokym hladinam hluku v priemyselnom prostredi az po prilezitostné
ruSenie hlukom v kancelarii. Optimalna izolacia zniZuje nebezpeény hluk bez toho, aby ovplyvhovala
vnimanie délezitych vystraznych signalov alebo reci. Tymto spésobom sa zachovava komunikacia a
zaroven sa chrani sluch.

0

Jednorazové zatkoveé Opakovane pouzitelné zat- Otoplastické pomocky uvex
chranice sluchu uvex kové chranice sluchu uvex na ochranu sluchu

NajvysSia ochrana na jedno pouzitie: Vzdy poruke a lahko sa Cistia: opakovane ~ Vysoky komfort nosenia a vhodny er-
jednorazové zatkové chranice sluchu pouzitelné zatkoveé chranice sluchu uvex gonomicky tvar vdaka individualnemu
uvex ponukaju vynikajuci komfort no- s hygienickym puzdrom su spolahlivym prispdsobeniu geometrii ucha.

senia aj pri dlhodobom pouzivani. spolocnikom na kazdodennu pracu.

Jednorazové zatkové chranice slu- Spravna starostlivost o opakovo pouzitelnii ochranu sluchu a otoplastiku

chu po kazdom pouziti zlikvidujte. Cistite chranice sluchu vihéenymi éistiacimi utierkami uvex alebo vodou a jem-

nym mydlom - na hygienické skladovanie odporu¢ame hygienicky box uvex.

" Hygienicky box uvex

— Hygienicky box uvex vyro-
beny z recyklovanych zvy-
Skov z vyroby bezpecne
uchovava vase usné zatky
a su vzdy poruke, ked je

; hluéno.
e
2111404
Tak individualne ako odtlacok prsta % v
2
Ziadne dva zvukovody nie st rovnaké. Preto je velmi dblezita spravna ] " 2 -
velkost a ergonomicky tvar. Prili§ mala alebo prili§ velka zatka méze nie- { |
len vyrazne znizit hodnotu izolacie, ale aj ovplyvnit komfort pri noseni. . ‘ Y =
Nase odporuacanie: ’
Modely uvex com4-fit a uvex x-fit pokryvaju velku ¢ast réznych zvuko- A
vodov. Nas tip: Otestujte si vzdy dve velkosti.
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Prispdsobena velkost pre maximalnu ochranu.,

Zatky do usi uvex su dostupné vo velkostiach S, M/L a XL a
individualne sa prispdsobuju zvukovodu. To zarucuje vysoky
komfort nosenia, bezpeénu izolaciu a maximalnu ochranu aj
pri dlhodobom noseni.

Ci uz v priemysle, na stavbe alebo pri praci v horucave:
Doélezité si vzdy vhodné zatky.

Iba spravne nasadena
ochrana sluchu sku-
toc¢ne chrani.

Vyskusajte si rozne vel-
kosti zatok do usi - vas
sluch sa vam podakuje!

| 4
o,

Chranice sluchu do kazdej situacie

Chranice sluchu uvex su k dispozicii v
mnohych rozliénych variantoch a pre
rézne situacie. Ak sa ¢asto zdrziavate
na miestach s vysokou Uroviou zata-
Zenia hlukom, potrebujete efektivnu
ochranu.

zachované.

Ak vas rusi hluk strojov alebo kance-
larie, radi by ste hluk izolovali, avsak

tak, aby ste sa pritom vy sami necitili
izolovane. So spravnym utlmenim sa
Skodlivy alebo iritujuci hluk izoluje,

od 80 dB (RAL)

napriek tomu budete pocut délezité vy-
strazné signaly a vnimanie reci zostane

uvex

Chranice sluchu

Rozne situacie, rozne usi

Nie kazdy typ ochrany sluchu sa hodi pre kazdého ¢love-
ka - a urdite nie pre kazdu situaciu.

Aby ste sa uistili, Ze zatky do usi skutoéne chrania a zaroven
sa nosia s radostou, je potrebné zohladnit niekolko faktorov.

Tieto kritéria vam pomozu spravne sa rozhodnuit:
» Doba nosenia

« Situacia s hlukom

« Velkost zvukovodu

« Pracoviska s vysokou teplotou (najlepsie bez chranicov
sluchu)

« Ergonomicky tvar (napr. pre nositelov okuliarov)

 Manipuldcia (napr. so $pinavymi rukami, s rukavicami alebo
s telesnym postihnutim)

« Kompatibilita s inymi osobnymi ochrannymi prostriedkami
(napr. prilba, ochranné okuliare, ochrana dychacich ciest)
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uvex

Testovaci system uvex xact-fit test

Hladate u¢innu ochranu sluchu? Jednoducho si ju vyskusajte!

Vysokokvalitna ochrana sluchu

S inovativnym testovacim systémom uvex xact-fit test moz-
no lahko a presne skontrolovat ergonomicky tvar a efektiv-
nost zatkovych chranic¢ov sluchu - pre vac¢siu bezpeénost
na pracovisku.

Presné meranie ochranného ucinku

Ako dobre ochrana sluchu skuto¢ne sedi a chrani?

Vdaka pokrocilej technologii a jednoduchému pouzivaniu
poskytuje uvex xact-fit test rychlu a spofahlivi odpoved:
Pomocou meracej metody REAT (Real Ear Attenuation at
Threshold) sa presne uréi individualny ochranny faktor nosi-
tela, ¢o umoznuje lepSie prispdsobenie ochrany.

Rychle a flexibilné pouzivanie

Vdaka mobilnému systému so sltichadlami Bluetooth a
tabletom je aplikacia mimoriadne jednoducha a flexibilna:
To znamena, ze usné zatky mozno testovat priamo v pra-
covnom prostredi — bez ohladu na znacku alebo model.
Vsetky vysledky testov sa automaticky ukladaju a mozno
ich kedykolvek a odkialkolvek vyvolat.

Vacsia efektivnost

S testovacim systémom uvex xact-fit mozno rozum-
ne spojit bezpecnost prace a efektivnost — pretoze
zdravie sa vzdy oplati.

- NiZSie naklady v désledku poskodenia zdravia

Posudenie bezpecnosti pri

pocuvani nebolo este nikdy také jednoduché

« Presné vysledky testov metdédou merania REAT
(Real Ear Attenuation at Threshold)

- Rychle testy (2 — 5 minat na osobu)

Vyhody

« Flexibilné pouzivanie vdaka mobilnému systému hlukom
 Vhodné pre takmer vsetky usné zatky - VysSia produktivita vdaka mensiemu hluku na
pracovisku

- Efektivne procesy (kombinacia testov so Skolenim
pouzivatelov)

Vyssia ochrana zdravia

uvex xact-fit test pomaha zabezpecit dobry ergono-

micky tvar zatkovych chranicov sluchu, ¢o méze znizit

riziko poskodenia sluchu hlukom.

» Dokaze poméct znizit riziko vzniku tinitu, stresu
alebo straty sluchu

 Dokonaly pouzivatelsky komfort a dihsia doba pou-
Zivania

« Vacsia informovanost o problematike ochrany sluchu

Viac pravnej istoty

Testovaci systém uvex xact-fit ponuka spolo¢nostiam

profesionalne rieSenie na bezpecné plnenie povinnos-

ti v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

« Testovacie metody su v sulade s predpismi o bez-
pecnosti a ochrane zdravia pri praci

« Vysledky testov, ktoré mozno pouzit na pravne
preskumanie

» Dokumentacia pripravena na audit s cielom dodrzia-
vania predpisov

Prevencia
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Zatky do usi uvex vo velkostiach
S, M/L a XL - pretoZe ziadne dva

zvukovody nie su rovnakeé.
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2124019 2124020 2224033

uvex xact-fit multi uvex xact-fit multi uvex xact-fit multi
Velkost S Velkost M/L Velkost XL

uvex

Ochrana sluchu uvex

Nechrani len tak nejako, ale poskytuje u¢innu ochranu

Nie kazda ochrana sluchu sa hodi pre kazdi osobu

Preto je pre ochranu sluchu rozhodujuca spravna velkost a
ergonomicky tvar. Zatky do usi uvex su dostupné vo velkos-
tiach S, M/L a XL a individualne sa prispésobuju zvukovodu.

To zaistuje vysoky komfort nosenia, bezpeénu izolaciu a
maximalnu ochranu aj pri dlhodobom noseni.

Tip:
v X Vyskusajte rozne velkosti
usnych zatok — vas sluch
vam podakuje.

Modely uvex com4-fit,
uvex x-fit a uvex xact-fit
multi pokryvaju vacsinu
tvarov zvukovodu.

... a urcite nie pre kazdu situaciu.

Aby ste sa uistili, ze zatky do usi skuto¢ne chrania a zaroven
sa nosia s radostou, mali by ste zohladnit niekolko faktorov,
ako je ¢as nosenia, situacia s hlukom a kompatibilita.

Ci uz v priemysle, na stavbe alebo pri praci v horuéave:
NasSe vyrobky sa odlisuju Specialnym vyrobnym procesom:
Radi vam poradime!

Testovaci systém uvex xact-fit test

« Sluchadla Bluetooth umoziuju bezdrétové mobilné testy

» Kompatibilné so vSetkymi $tandardnymi zatkami do usi -
nezavislé od vyrobcu vdaka otvorenému systému

« UpIna sprava o teste vyberu spravnych zatok do usi

« Prenosny tablet na jednoduché bezdrétové ovladanie

« Predin$talovany softvér na okamzité pouzitie

« Rychle a jednoduché nastavovanie v porovnani so systémami
od inych vyrobcov

« Automatické nahravanie vysledkov testov

« Cloudoveé ulozisko na pristup k Udajom medzi zariadeniami

2124099
uvex xact-fit test Zakladné funkcie:

« Test Chirp: PAR (200-800Hz)
« Funkcia offline

« Ukladanie na cloude

« 1 licencia PC Manager

2124100

uvex xact-fit test Premium

Okrem zakladnych funkcii:

« Frekvencie Multiple:
PAR 3, PAR 7, jednotlivé frekvencie
(125-8000Hz2)

« Databaza: » Neobmedzené licencie PC Manager
Kompletny sortiment zatok do usi uvex + - Databaza:
5 volitelnych Kompletny sortiment zatok do usi uvex +
zatok do usi od konkurencie véetky zatky do usi od konkurencie

« Onboarding a podpora « Zmluva o podpore a Udrzbe

uvex xact-fit test

C. pol. 2124099 2124100

Vyhotovenie testovaci systém uvex xact-fit test ~ testovaci systém uvex xact-fit test
basic prémium

Objednavacia ks ks

jednotka

2124098

Hygienicka 2124097
suprava pre Cestovné puzdro
muslové chra- pre muslové

nice sluchu
uvex xact-fit
test

chranice sluchu
uvex xact-fit

Hygienicka stprava uvex
pre musfove chranice sluchu uvex
xact-fit test

Cestovné puzdro uvex xact-fit test
pre muslové chranice sluchu uvex
xact-fit test

C.pol. 2124098 2124097

Vyhotovenie prislu§enstvo pre musle uvex xact-fit prisluSenstvo k systému uvex xact-fit
test test

Farba Cierna Gierna

Objednavacia ks ks

jednotka
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uvex

Chranice sluchu

Jednorazové zatkové chranice sluchu

2112004
2112096
2112131

2112001
2112094
2112133
2112087

2212140
2212144

uvex com4-fit

« jednorazové zatkové chranice sluchu s kompaktnym, ergonomickym dizajnom

« optimalne do Uzkych a mensich zvukovodov

« na pouzitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku

« patentovana technoldgia X-Grip znizuje tlak na zvukovod a citelne tak ulahcuje vyberanie zatkovych
chranic¢ov

« vy$Si komfort nosenia aj pri dlhodobom pouzivani

+ dodato¢né poziadavky: W, X, S, V, E,

uvex com4-fit

C. pol. 2112004 2112096 2112131 2112012
Vyhotovenie bez $ndrky bez $ndrky bez $ndrky so Snlrkou
Norma EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020
Farba svetlooranzova svetlooranzova svetlooranzova svetlooranzova
Objednavacia jednotka karton karton karton karton
Obsah 200 parov, v paroch 100 pérov, v paroch 15 parov, 100 pérov, v paroch

balené v KAR balené v KAR volne v kartone balené v KAR
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  SNR 33dBH 34dBM 31dBL 29dB
Utim dB 289 310 336 338 336 362 406 443 SNRm 36,3dBHm 36,6dB Mm339dB Lm 331dB
SDdB 34 52 54 54 40 42 37 29 SNRs 29dBHs 28dBMs 33dBLs 42dB
APV dB 255 258 282 284 296 320 369 414

uvex x-fit

» ergonomicky predtvarované jednorazové zatkové chranice sluchu

* na pouzitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku

« patentovana technoldgia X-Grip znizuje tlak na zvukovod a citelne tak ulahcuje vyberanie zatkovych
chrani¢ov

» dodatoéné poziadavky: W, X, S, V, E;

uvex x-fit

€. pol. 2112001 2112094 2112013 2112133 2112010 2112087

Vyhotovenie  bez Snurky bez $ndrky bez $nurky bez $narky so $nurkou bez $narky

Norma EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020

Farba limetkova limetkova limetkova limetkova limetkova limetkova

Objednavacia karton karton karton karton karton karton

jednotka

Obsah 200 parov, v paroch 100 parov, v paroch 50 parov, 15 parov, 100 parov, v paroch 100 parov, v paroch
balené v KAR balené v KAR volne v kartone volne v kartone balené v KAR balené v KAR

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  SNR 37dBH 36dBM 35dBL 34dB

Utim dB 353 384 393 408 389 378 459 451  SNRm 40,0dBHm 391dB Mm 381dB Lm380dB

SDdB 42 6,3 53 55 55 43 39 46 SNRs 28dBHs 31dBMs 32dBLs 36dB

APV dB 311 321 340 353 334 335 420 405

uvex x-fit XL

» ergonomicky predtvarované jednorazové zatky na ochranu sluchu

« velmi vysoké hodnoty zvukovej izolacie

 na pouzitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku

« zatvoreny povrch, ktory zabranuje vniknutiu cudzich telies do povrchu
« vysoky komfort aj pri velmi dlhom pouzivani

« preferované pouzitie vo velmi hluénych podmienkach

» dodatoéné poziadavky: W, X, S, V, E;

uvex x-fit XL
€. pol. 2212140 2212144 2212141
Vyhotovenie bez $ndrky bez Sndrky so $nurkou
Norma EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020
Farba oranzova oranzova oranzova
Objednavacia jednotka karton vrecko karton
Obsah 200 pérov, v paroch 150 parov, 100 parov, v paroch
balené v KAR volhe vo vrecku balené v KAR
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR 38dBH 37dBM 36dB L 33dB
Utim dB 36,8 343 393 393 39,0 442 457  SNRm 40,5dB Hm 40,0 dB Mm 38,7 dB Lm 37,0 dB
SDdB 50 36 50 37 35 40 45 SNRs 28dBHs 27dBMs 31dBLs 35dB
APV dB 318 307 343 356 355 40,2 41,2
Dopiiacie boxy pre vydajny automat uvex ,one2click” na strane 100 MADE IN SWEDEN B B
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Chranice sluchu

Detegovatelnée

uvex com4-fit detec

» com4-fit detec su detegovatelné jednorazové zatkové chranice sluchu pre potravinarsky
priemysel

» com4-fit detec su Usporné, bezpecné, pohodiné, pohlcuju zvuk a daju sa vybavit detektorom

« intenzivne modré sfarbenie slizi na lepsie rozpoznanie vo vyrobe

« priemné nosenie a doplnkova bezpecnost zaru¢ena $nurkou

« dodato¢né poziadavky: W, X, S, V, E;

uvex com4-fit detec

€. pol. 2212073
Vyhotovenie detegovatelné,so Sndrkou
Norma EN 352-2:2020
Farba modra
Objednavacia jednotka karton
Obsah 100 parov, v paroch
balené v KAR
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR 33dBH 34dBM 31dBL 29dB
Utim dB 289 310 336 338 336 362 406 443 SNRm 36,3dBHm 36,6dB Mm339dB Lm 331dB
SDdB 34 52 54 54 40 42 37 29 SNRs 29dBHs 28dBMs 33dBLs 42dB
APV dB 255 258 282 284 296 320 369 414

uvex x-fit detec

» ergonomicky predtvarované jednorazové zatkové chranice sluchu

* na pouzitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku

« integrované kovové diely a modré sfarbenie sluzia na identifikaciu vo vyrobe

« patentovana technoldgia X-Grip znizuje tlak na zvukovod a navyse ulahcuje vyberanie zatok
» dodatoéné poziadavky: W, X, S, V, E;

uvex x-fit detec

€. pol. 2112011

Vyhotovenie detegovatelné,so Snarkou

Norma EN 352-2:2020

Farba modra

Objednavacia jednotka karton

Obsah 100 parov, v paroch v karténe

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR 37dBH 36dBM 35dBL 34dB
Utim dB 353 384 393 408 389 378 459 451 SNRm 40,0dBHm 391dB Mm 381dB Lm380dB
SDdB 42 6,3 53 53 55 43 39 46 SNRs 28dBHs 31dBMs 32dBLs 36dB
APV dB 311 321 340 353 334 335 420 405

uvex x-fit XL detec

» ergonomicky predtvarované jednorazové zatkové chranice sluchu

* na pouzitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku

« integrované kovové diely a modré sfarbenie sluzZia na identifikaciu vo vyrobe

« patentovana technoldgia X-Grip znizuje tlak na zvukovod a navyse ulahéuje vyberanie zatok
» dodatoéné poziadavky: W, X, S, V, E;

uvex x-fit XL detec

€. pol. 2212142

Vyhotovenie detegovatelné,so $nirkou

Norma EN 352-2:2020

Farba modra

Objednavacia jednotka karton

Obsah 100 parov, v paroch v karténe

f/Hz - 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR 38dBH 37dBM 36dBL 33dB
MA dB - 368 343 393 393 390 442 457 SNRm 405dBHm 40,0dB Mm 387dB Lm37,0dB
SDdB - 5,0 36 5,0 37 35 4,0 45 SNRs 28dBHs 27dBMs 31dBLs 35dB
APV dB - 31,8 307 343 356 355 402 412

MADE IN SWEDEN IR
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Chranice sluchu

Jednorazové zatkové chranice sluchu - uvex xact-fit

26 s

2124020

2224033

2124017

2124018

2224034

uvex xact-fit multi

« opakovane pouzitelné zatkové chranice sluchu s priehlbinou na palec
« ovalne zatky na optimalne zavedenie do zvukovodu

« vymenitelné nahradné zatky

» moznost zavedenia aj Spinavymi rukami alebo v rukaviciach

« dostupné v troch réznych velkostiach

» dodato¢né poziadavky: W, S, V, X, E»

uvex xact-fit multi S

C. pol. 2124019 2124017

Vyhotovenie s ovalnymi opakovane pouZitelnymi zatkami v miniboxe s ovalnymi opakovane pouzitelnymi zatkami v boxe na
zatkove chranice

Norma EN 352-2:2020 EN 352-2:2020

Farba siva, transparentna siva, transparentna

Velkost S S

Objednavacia karton karton

jednotka

Obsah 50 parov, balené v paroch v kartone

uvex xact-fit multi M/L
C.pol. 2124020 2124018

50 parov, balené v paroch v kartone

Vyhotovenie s ovalnymi opakovane pouzitelnymi zatkami v miniboxe s ovalnymi opakovane pouzitelnymi zétkami v boxe na

zétkove chranice

Norma EN 352-2:2020 EN 352-2:2020
Farba siva, transparentna siv4, transparentna
Velkost M/L M/L
Objednavacia karton karton

jednotka

Obsah 50 parov, balené v paroch v kartone

50 parov, balené v paroch v kartone

f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR 26dBH 26dBM 24dBL 22dB
Utim dB 269 254 261 283 319 328 372 SNRm 29,6dBHm306dB Mm 275dB Lm26,3dB
SDdB 44 45 54 55 4 69 67 SNRs 37dBHs 44dBMs 38dBLs 39dB
APV dB 225 209 207 228 279 259 305

uvex xact-fit multi XL

« opakovane pouzitelné zatkové chranice sluchu s priehlbinou na palec
« ovalne zatky na optimalne zavedenie do zvukovodu

« vymenitelné nahradné zatky

» moznost zavedenia aj Spinavymi rukami alebo v rukaviciach

« dostupné v troch réznych velkostiach

« dodato¢né poziadavky: W, S, V, X, E»

uvex xact-fit multi XL
C.pol. 2224033 2224034

Vyhotovenie s ovalnymi opakovane pouzitelnymi zatkami v miniboxe s ovalnymi opakovane pouzitelnymi zatkami v boxe na

zétkove chranice

Norma EN 352-2:2020 EN 352-2:2020
Farba siva, transparentna siva, transparentna
Velkost XL XL

Objednavacia karton karton

jednotka

Obsah 50 parov, balené v paroch v kartone

50 parov, balené v paroch v kartone

f/Hz 12560 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR 26dBH 26dBM 24dBL 22dB
Utim dB 269 254 261 283 319 328 372 SNRm 29,6dBHm 30,6dB Mm 27,5dB Lm26,3dB
ShdB 44 45 54 55 4 6,9 67 SNRs 37dBHs 44dBMs 38dBLs 39dB
APV dB 225 209 207 228 279 259 305
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