
Zwei Marken, eine Mission:
PROTECTING PEOPLE

Ultra hoher Schnittschutz · Nadelstichschutz · Stossschutz
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Schnittverletzung
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Hautoberfläche
Kacheln

HexArmor®- 
Kunstlederhandschuhe
mit Superfabric®

Durchstichfestigkeit
Häufig mangelt es Schutzhandschuhen mit ausgezeichnetem Schnittschutz an angemessener 
Durchstichfestigkeit, was eine der Hauptursachen für Schnittverletzungen ist. Tatsächlich  
ergeben sich nahezu alle Schnittverlet zungen als Folge eines Durchstichs. Scharfe Materialien 
wie Holzsplitter und Metalldraht bohren sich durch den Handschuh, reiben über die Hand und 
zerreißen schließlich Material und Haut.

Gängige schnittfeste Materialien wie Dyneema® oder  Kevlar® bieten durchaus Schutz bei Gefahren 
durch  gerade Klingen. Aufgrund ihrer Verarbeitung zu einem dehnbaren Gestrick  können  diese 
Materialien allerdings problemlos durchbohrt  werden. Die durchstichhemmende HexArmor- 
Technologie basiert auf patentierten SuperFabric®- Schutzkacheln zur Abwehr von Gefahren und 
 Verletzungen. Alle durchstoßhemmenden HexArmor- Handschuhe werden im Labor und unter 
 realen  Bedingungen getestet. 

HexArmor-Produkte mit SuperFabric®-Marken material haben eine  
Geheimwaffe gegen Schnittverletzungen, mit der es kein anderer 
Handschuh aufnehmen kann. SuperFabric®-Markenmaterial ist eine 
geschützte Technologie, die entwickelt wurde, um Riss- und Schnitt-
verletzungen der Haut zu verhindern. Die Wirksamkeit wird zusätzlich 
durch den Einsatz dünner „Schutzkacheln“ verbessert.

Ein Schnitt an der Oberfläche

Abriebfestigkeit
HexArmor integriert hochwertige Abriebfestigkeit in seine Produkte. Unser SuperFabric®  
ist für Schnitt- und Durchstichfestigkeit ausgelegt, bietet aber zugleich auch eine hervor- 
ragende Abriebfestigkeit.  Darüber hinaus bieten wir besonders langlebige Materialien  
für die Handinnenflächen und eine qualitativ hochwertige Fertigung. Unsere innovativen Mo-
delle schützen die am stärksten von Abrieb und Verschleiß bedrohten Bereiche:  
die Fingerspitzen und den Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger. Das macht das 
Arbeiten sicherer und den Handschuh haltbarer.

Widerstandsfähigkeit gegen Nadelstiche
Nadeln sind scharfe, abgeschrägte Stichinstrumente, um die Haut durchbohren zu  
können. Bei den nadelabweisenden HexArmor®-Produkten wird das SuperFabric®- 
Markenmaterial  übereinander  geschichtet. Die Schutzkacheln aus SuperFabric®- 
Markenmaterial blocken und weisen Gefahren durch Nadelstiche ab oder lenken sie 
auf die kleinen Zwischenräume  zwischen den Schutz kacheln. Mehrere übereinander 
geschichtete Stofflagenbieten zusätzlichen Schutz vor Nadelstichen.

HexArmor®-Produkte wurden unter realen Bedingungen getestet und reduzieren  
erwiesenermaßen Verletzungen infolge von Nadel stichen. Mit dem richtigen Testver-
fahren können Sie den  passenden Handschuh zum Schutz Ihrer Mitarbeiter er mitteln. 
Wie  immer empfehlen wir einen praxisnahen  Tragetest, um den für Ihren Einsatzbereich 
erforder lichen angemessenen Schutz zu finden.

Geschützt durch Patente und zur Patentierung anstehend.
SuperFabric® ist eine eingetragene Marke von HDM, Inc.



4046
Artikel-Nr: 60978

Leather Tactical 
Enforcement 
• SuperFabric®-Markenmaterial bietet eine 

branchenführende Nadelstich- 
Beständigkeit (in den betreffenden 
 verstärkten Bereichen)

• Kevlar®-Liner für den Schutz der Rückhand

• Premium Ziegenleder

Erhältliche Größen: 6/XS bis 11/XXL

SuperFabric®

Schutzbereich

2 Schichten
SuperFabric®-Schutz

Schützender Liner

4522
ANSI/ISEA-SCHNITT NADELSTICH

A7 LEVEL 4

EN 388

 Die einzige bewährte Lösung bei Nadelstichen
Mit den Methoden, mit denen widerstandsfähige Produkte gegen Nadelstiche in einem Labor getestet werden, lassen sich die tatsächli-
chen Gefahren, die beim Umgang mit Nadeln bei der Arbeit drohen, häufig nur un genügend simulieren. Die wenigen, für Stichtests vorgese-
henen Standards wie EN 388 und die ASTM 1342  bilden die feinen Stiche medizinischer 25-Gauge Nadeln nicht präzise nach und berück-
sichtigen auch keine schrägen Eintrittswinkel. Um HexArmor-Schutzhandschuhe als die gegen Nadelstiche widerstandsfähigste am Markt 
erhältliche Schutzausrüstung einzustufen, setzt HexArmor den ASTM F2878-Test ein, bei dem 21-, 25- und 28-Gauge-Nadeln zum Einsatz 
kommen. Erfahren Sie auf Seite 4 die Einzelheiten zum Test.

7082 
Artikel-Nr: 60980

SharpsMaster HV®

• SuperFabric®-Markenmaterial bietet eine 
branchenführende Nadelstich-Beständig-
keit (in den betreffenden verstärkten 
 Bereichen)

• Einzel-Handschuh-Nadelstichlösung mit 
 unglaublicher Fingerbeweglichkeit und 
 entsprechendem Tragekomfort

• Knöchel zu drei Viertel mit Nitril-
beschichtung überzogen

Erhältliche Größen: 7/S bis 10/XL

9014 
Artikel-Nr: 60981

SharpsMaster II®

• SuperFabric®-Markenmaterial bietet eine 
branchenführende Nadelstich-Beständig-
keit (in den betreffenden verstärkten 
 Bereichen)

• Ummantelung aus Baumwollmischgewebe 
bietet herausragende Fingerbeweglichkeit 
und Tragekomfort.

• Handinnenfläche aus gefaltetem Gummi
latex mit antimikrobieller Actifresh™- 
Behandlung

Erhältliche Größen: 6/XS bis 10/XL

3041
Artikel-Nr: 60983

Hercules® NSR 
• SuperFabric®-Markenmaterial bietet eine 

branchenführende Nadelstich- Beständigkeit 
(in den betreffenden  verstärkten Bereichen)

• Modell mit vollständiger Abdeckung und 
 gebogener Formgebung für maximalen 
Trage komfort und Schutz.

• Handfläche mit Silikonnoppen

Erhältliche Größen: 7/S bis 11/XXL

3 Schichten 
SuperFabric®-Schutz

3 Schichten 
SuperFabric®-Schutz

4544
ANSI/ISEA-SCHNITT NADELSTICH

A9 LEVEL 54533
ANSI/ISEA-SCHNITT NADELSTICH

A9 LEVEL 4

3 Schichten 
SuperFabric®-Schutz

2 Schichten
SuperFabric®-Schutz

4522
ANSI/ISEA-SCHNITT NADELSTICH

A9 LEVEL 5

EN 388 EN 388

EN 388



Einer der sichersten „Mechaniker-Style“ 
Schutzhandschuhe im Markt
Die Schutzhandschuhe der HexArmor® Chrome Series® wurden für ein breites Anwendungsspektrum  konzipiert. Mit diversen Merkmalen 
wie Stoßschutz, Griffigkeit und besonderen Schutzbereichen können Sie sich darauf verlassen, dass die Chrome Series® bei einer Vielfalt 
von industriellen Risiken für den Schutz Ihrer Hände sorgt.

4026 
Artikel-Nr: 60986

Chrome Series®

• SuperFabric®-Markenmaterial für 
 Handinnenflächen bietet in der Branche 
einmalige Schnittfestigkeit (Innenschicht).

• Stoßschutz für den Handrücken

• HexArmor Mud Grip®Handinnen fläche 
aus Kunstleder mit PVC-Noppen

• Signalfarbe und reflektierendes Band auf 
der Handrückseite

• Elastischer Bund mit Klettverschluss

Erhältliche Größen: 6/XS bis 12/3XL

4027 
Artikel-Nr: 60987

Chrome Series® 
• SuperFabric®-Markenmaterial für Hand-

innenflächen bietet in der Branche einma-
lige Schnittfestigkeit (Innenschicht).

• Stoßschutz für den Handrücken

• Langlebige TP-X®Handinnenfläche mit 
verstärkter Naht

• Signalfarbe und reflektierendes Band auf 
der Handrückseite

• Elastischer Bund mit Klettverschluss

Erhältliche Größen: 7/S bis 12/3XL

4521
ANSI/ISEA-SCHNITT GRAMMWERT

A8 5486

EN 388

4541
ANSI/ISEA-SCHNITT GRAMMWERT

A8 5126

EN 388

SuperFabric®

Schutzbereich

 
Stoßschutz  

SuperFabric®

Schutzbereich

 
Stoßschutz  



ANSI/ISEA 105: Industrielle Durchstichfestigkeit (keine Einstiche von Injektionsspritzen)  
Das Verfahren nach EN 388 ist von der ANSI/ISEA als Stichschutzprüfung zur Messung der industriellen Durchstichfestigkeit zugelas-
sen. Sie misst den Kraftaufwand, der erforderlich ist, um mit einer abgerundeten Prüfspitze das Stichprobenmaterial (aus der Handin-
nenfläche) zu durchstoßen.

• Die abgerundete Prüfspitze steht in einem Winkel von 90° zum Probenmaterial und  
wird mit einer Geschwindigkeit von 100 mm/min bewegt.

• Die Ergebnisse werden in Newton und mit einer Klassifizierung von 1 bis 5 angegeben,  
wobei 1 für den  geringsten und 5 für den größten Widerstand steht.

• Die Prüfung wird für jede Probe einer Handinnenfläche 12 Mal durchgeführt.
• Als Prüfergebnis wird der Mittelwert von 12 Einzelergebnissen angegeben.

ASTM F2878: Widerstandsfähigkeit gegen Einstiche von Injektionsspritzen  
Das Verfahren nach ASTM F2878 ist von der ANSI/ISEA als Stichschutzprüfung zur Messung der Widerstandsfähigkeit gegen Einstiche von 
Injektionsspritzen zugelassen. Sie misst den Kraftaufwand, der  erforderlich ist, um mit einer Injektionsnadel der Größe 25-Gauge das Stich-
probenmaterial zu durchstoßen.

• Die Prüfspitze (Injektionsnadel mit einer Feinheit von 25 Gauge) steht in einem Winkel von 90° zum Probenmaterial und  
wird mit einer Geschwindigkeit von 500 mm/min in die Probe bewegt.

• Die Ergebnisse werden in Newton und mit einer Klassifizierung von 1 bis 5 angegeben, wobei 1 für den  geringsten  
und 5 für den größten Widerstand steht

• Die Prüfung wird für jede Probe einer Handinnenfläche 12 Mal durchgeführt. 
• Als Prüfergebnis wird der Mittelwert von 12 Einzelergebnissen angegeben.

Die Unterscheidung der zwei Stichtypen gibt Sicherheits beauftragten die Möglichkeit auf Basis eines zielgerichteten Prüfverfahrens und der 
damit verbundenen Klassifizierung den geeigneten Schutzhandschuh auszuwählen.

Der neue (ANSI/ISEA) 105-Standard 
Im Februar 2016 wurde der American National Standards Institute / International Safety Equipment Association (ANSI/ISEA) 105-Standard 
aktualisiert und veröffentlicht. Er wurde erweitert, um zwei verschiedene Arten der Stichschutzprüfung zu unterscheiden: die industrielle 
Durchstichfestigkeit und die Widerstandsfähigkeit gegen Einstiche von Injektionsspritzen. Bis 2015 gab es nur eine einzige Stichschutz-
prüfung, bei dem der Typ der Stichgefahr, für den der  Standard erstellt wurde, nicht festgelegt war, was Raum für Interpretationen offen 
ließ. Die Unterscheidung der zwei Stichtypen gibt Sicherheitsbeauftragten nun die Möglichkeit, auf Basis eines zielgerichteten Prüfver-
fahrens und der damit verbundenen Klassifizierung den geeigneten Schutzhandschuh auszuwählen. 

Stichschutzprüfung Erläuterung der Testverfahren

EN 388/ANSI/
ISEA 105
Durchstoßfestigkeit 
im gewerblichen Umfeld

ASTM F2878
Widerstandsfähigkeit 
gegen Einstiche von 
Injektionsspritzen 

*  Newton ist die internationale Standardeinheit für Kraft. Ein 
Newton ist erforderlich, um eine Masse von einem Kilogramm 
mit einer Geschwindigkeit von  einem Meter pro Sekunde zu 
beschleunigen, abzüglich weiterer Kraft erzeugender Effekte. Wir 
haben Newton in Gramm umgerechnet.
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Die Ergebnisse 
Wir haben unsere gegen Nadelstiche  
widerstandsfähigen und durchstoß- 
hemmende Schutzhandschuhe sowie 
Handschuhe von Mitbewerbern mit  
der ASTM F2878-Methode  geprüft und 
sind dabei zu folgenden Ergebnissen 
 gekommen:



UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG
Uferstrasse 90, CH-4057 Basel
Internet: uvex-safety.ch 02
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Bureau de la Suisse Romande
UVEX Protection au travail (Suisse) SA
Rte de la Rivaz 23, CH-1844 Villeneuve

HexArmor Produkte sind schnitt- und stichhemmend, aber nicht absolut schnitt und stichsicher. Nicht verwenden mit rotierenden oder gezackten Klingen 
oder Werkzeugen. Ausschließlich der Benutzer übernimmt die Verantwortung für die korrekte Auswahl eines Produkts auf Basis des individuellem 
Einsatzgebiets. Die angegebenen Schutzbereiche dienen nur als allgemeine Empfehlung. Die Schutzbereiche können sich aufgrund unterschiedlicher 
Anwendungen in der Praxis davon unterscheiden. Nicht in Verbindung mit beweglichen oder gezackten Klingen bzw. Werkzeugen verwenden. Für die 
Eignungsbewertung eines Produkts je nach individuellem Einsatz übernimmt ausschließlich der Benutzer die Verantwortung. Die Schutzbereiche dienen 
als allgemeine Richtlinie. Die Schutzbereiche können am tatsächlichen Produkt abweichen.

Im Februar 2016 wurden die im American National Standards Institute/ International Safety Equipment Asso ciation (ANSI/ISEA) 105-16 
dargelegten Auswahlkriterien für Handschutz geändert sowie Änderungen an der Europäischen Norm für Schutzhandschuhe (CE) EN 
388:2016 vorgenommen. Dank der neuen Handschuhstandards können Sicherheitsbeauftragte den angemessenen Handschutz genauer 
und präziser auswählen.  
 
Änderungen an der Amerikanischen Norm für Handschutz ANSI/ISEA 105 
Zur Vereinheitlichung der Schnittschutzlevels für den Anwender wurde eine einheitliche Prüfmethode aus gewählt, um die Levels zu er-
mitteln. Darüber hinaus wurden die Leistungsstufen erweitert, um die Lücken  zwischen den einzelnen Stufen zu verringern und sich am  
internationalen Bewertungssystem anzugleichen.

Die Norm verwendet eine 9-stufige Skala (ausgedrückt als A1-A9), die von 0 Gramm bis 6000 Gramm Schnittfestigkeit reicht. Auf diese  
Weise lässt sich der durch den Handschuh gebotene Schutz genauer ermitteln.  Wesentliche Änderungen betreffen Schnittschutzstufe 4,  
die eine Schnittfestigkeit von 1500 bis 3500 Gramm abdeckt. Diese Stufe wird in drei separate Stufen unterteilt. Mit einer stärker  
differenzierten Bewertung können Endbenutzer der untenstehenden Grafik das für ihre spezifischen Anforderungen erforderliche Level 
der Schnittfestigkeit genauer er mitteln. In der untenstehenden Grafik werden die Änderungen angezeigt.

Prüfverfahren zur Messung des Schnittwiderstandes: Zusätzlich zu einem präziseren Klassifizierungsschema für Schnittfestigkeit  
bezieht sich die ANSI/ISEA 105-16 ab sofort nur noch auf das TDM-Prüfverfahren (Tomodynamometer Test Method) auf der Basis von 
ASTM F2992-15, nachdem die zuvor als alternatives Prüf verfahren anerkannte CCPT- Methode (Cut Protection Performance Tester)  
außer Kraft gesetzt wurde. Mit TDM wird das Gewicht in Gramm ermittelt, das eine Klinge benötigt, um PSA-Materialien über eine vorge-
schriebene Distanz von 20 mm zu durchschneiden. Dies stellt eine Änderung des alten Standards dar, der eine Distanz von 25 mm forderte.

Erläuterung der Schnittschutznormen

HexArmor.com
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