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SPORT

100%

Artikelnummer : 67443
EN IS0 20345:2011 STP HRO SRC | EN IS0 20345:2022 S1PL FO HRO SR SC
Grole: 36-48

EINSATZBEREICHE //

Logistik | Transport | Industrie | Dienstleistungen | Kommunen | Handwerk | Baunebengewerbe | Heille &
trockene Umgebungen

TECHNISCHE DATEN //

Sohle: Gummisohle MACSOLE® SPORT | SR-Rutschfestigkeit | bestandig gegeniiber Olen & Kraftstoffen |
bestandig gegeniiber Kontaktwérme bis 300°C | Profilierter Gelenkbereich fiir guten Halt auf Leitern | grale
Auflageflache fir bessere Rutschhemmung

Zwischensohle: neue Phylon-MACFOAM-Technologie fiir optimale StoRabsorption & -dampfung sowie
uneingeschrankte Leichtigkeit und Elastizitdt wahrend der gesamten Lebensdauer des Schuhs
Obermaterial: atmungsaktives Mikrofaser | grofbe Perfarierungen fiir eine perfekte Beliiftung | Uberkappe aus
verstarktem TPU | seitliche TPU-Verstarkungen | Fersenkappe zu 50% aus recyceltem TPR fiir verbesserte
Stabilitat

Futter des Obermaterials: 30-Polyestermesh fiir eine hervorragende Bel(iftung | schnelltrocknend

Zunge: aus Mikrofaser, sehr weiche, schmale Zunge fiir bessere Beliiftung | verstellbarer Riemen mit
Schnellverschlusssystem

Gepolsterter Kragen: weicher, kompakter Schaumstoff fiir mehr Tragekomfort & Schutz im Bereich des
Knéchels und der Achillessehne

Zehenkappe: antimagnetisch, aus Verbundstoff | leichter als Stahl | leitet weder Hitze noch Kalte
Durchtrittsichere Sohle: antimagnetisch | leicht & flexibel | leitet weder Hitze noch Kélte | ist direkt mit dem
Obermaterial verbunden & deckt die gesamte Fullsohle ab flir einen optimalen Schutz

Einlegesohle: herausnehmbar | anatomisch mit StoRdémpfung vorne & hinten | Oberseite aus sehr
abriebfestem Mikrofasermaterial, absorbiert Schweill & erméglicht eine schnelle Trocknung | Unterseite aus
85 % recyceltem PU-Schaumstoff mit sehr hoher Kapazitat zur Aufnahme & Ableitung von Feuchtigkeit |
waschbar bei 30°C

Schuhwerk: franzisische Grillen | Weite 11

Gewicht: 550 g pro Schuh bei Grélle 42
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