BOTTE DE SECURITE S HECKEL

PERFORMANCE WITH STYLE

MACPLUS 2.0 RIGGER

CODE PRODUIT POINTURES LARGEUR POIDS*
67783 37>48 1l 800 g

PLUS 20

EN 20345:2022 + A1:2024
salro] o] wifuro) sc sk

DOMAINES D’APPLICATION

D & B3

COMPOSITION

caoutchouc MACSOLE® PLUS 2.0
inserts EVA avant et arriere

SEMELLE D'USURE

BOUT RECOUVERT caoutchouc MACSOLE® PLUS 2.0

cuir fleur hydrofuge

TIGE L ,
coutures ignifugées
DOUBLURE textile distance-mesh
EMBOUT composite non métallique Anses de prehension tres larges
SEMELLE

ANTI-PERFORATION textile non métallique

dessus non-tissé

SEMELLE DE PROPRETE dessous MOoUSSE pOreuse avec LE s + PRD D u IT

feuille aluminisée

ULTRA ROBUSTE POUR UNE DUREE DE VIE
PROLONGEE

PARTICULIEREMENT ADAPTEE AUX ACTIVITES
SUR SOLS CHAUDS

BOUT RECOUVERT PROTEGEANT LA TIGE POUR
UNE DUREE DE VIE PROLONGEE

FACILE A ENFILER GRACE AUX ANSES DE
PREHENSION TRES LARGES

TIGE HAUTE POUR UNE PROTECTION
INTEGRALE
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BOTTE DE SECURITE S HECKEL

PERFORMANCE WITH STYLE

CONDITIONNEMENT

UNITE DE VENTE 1 paire

QUANTITE PAR CARTON 5 paires

EXIGENCES ADDITIONNELLES

Semelle résistante aux hydrocarbures m Semelle résistante a la chaleur m
Semelle isolante contre le froid n Bout recouvert résistant a l'abrasion m
Semelle isolante contre la chaleur n Reésistance a la glisse (sol céramigue + glycéring) m

DEVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

=» SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE BOITE A CHAUSSURES AVEC

@ UVEX DEPASSANT LES EXIGENCES REACH 80 % DE MATERIAUX RECYCLES
=» CUIRRESPONSABLE CERTIFIE PAPIER DE SOIE

& LEATHER WORKING GROUP 100 % RECYCLE

= 3% DE MATERIAUX RECYCLES
¥ SELON LA NORME 14021

COMPOSITION SITE DE PRODUCTION
CERTIFIE EN IS0 14001

SEMELLE D'USURE 8 % de caoutchouc recycle

EPI certifié CE « Mise a jour : 09/2026 « UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis « photos et documents non
contractuels
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