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by using bio-based material //
by using recycled material //
by maximum reduction of pollutants

*  Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP 100a (basé sur ISO 14067) base de données SimaPro 9.4.02 ecoinvent 3.8. Scope : cradle-to-customer. 
Les valeurs de CO2 mentionnées sont valables pour la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifi cations permanentes.

Produits de la gamme planet › Chaussures de sécurité

uvex 1 
x-craft 
planet

Tige
›  Composée à 100 % de polyester recyclé issu de 

bouteilles PET

Semelle anti-perforation textile
›  Composée à 100 % de fi bres recyclées

Doublure en distance-mesh
›  Composée à 52 % de polyester recyclé et à 18 % 

de fi bres de bambou

Semelle de confort thermorégulatrice
›  Composée à 73 % de mousse PU recyclée et à 85 % 

de polyester recyclé

Santé
›   Produit conforme à la liste 

de substances nocives interdites uvex,
dépassant les exigences de la réglementation euro-
péenne REACH.

Pour assurer une plus grande visibilité de son engagement envers le développement durable, 
uvex a établi le label protecting planet. Découlant de la mission de la marque protecting 
people, ce label prend la forme d'une promesse qui vise à intégrer les trois piliers du 
développement durable, à savoir l'écologie, l'économie et la société, de manière 
responsable dans tous les domaines d'activité. 

C'est pourquoi uvex examine, évalue et optimise toutes les étapes de la chaîne 
de valeur afi n de concevoir les produits les plus durables possible.

Version 08/2023*

7,4 kg
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by using environmentally-
friendly packaging

by reducing waste //
by reducing CO₂ emissions

15 %

100 %

18 %

68081

Semelle intermédiaire

Boîtes à chaussures  
›  Composées avec 90 % de carton recyclé
›  Avec du papier de soie 100 % recyclé 

 
Notices d'utilisation  
› Composées à 100 % de papier recyclé

Certifications  
›  ISO 14001 pour sa gestion  

environnementale (depuis 2017) 
 

Production  
›  Exclusivement à partir d'électricité 

verte et de gaz vert
›  Exploitation d'une installation pho-

tovoltaïque
›  Optimisation continue du proces-

sus de nettoyage et d'injection 

Réduction des déchets  
›  Optimisations continues des pro-

cessus et des outils pour réduire 
les déchets de PU

›  La semelle intermédiaire uvex 
i-PUREnrj planet est composée à 
15 % de polyuréthane recyclé  
provenant de surplus inévitables

d'excédents de PU  
recyclés

en polyester recyclé

 
Tige

bambou

Doublure
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Protection des 
pieds uvex

La marque uvex est notre engagement

Depuis plus de 90 ans, nous produisons et distribuons des produits de haute qualité 
destinés à la protection des personnes dans les domaines du sport, des loisirs et du tra-
vail. Quiconque souhaite protéger la santé des personnes doit également assumer ses 
responsabilités. 

L'obligation d'agir de manière durable et socialement responsable découle précisément
de cette mission.

La divison produits Protection des pieds applique la devise « protecting planet » depuis plus de 10 ans déjà. 
Notre site de production uvex Cagi en Italie est certifié selon le système de gestion environnementale 
ISO 14001 et s'approvisionne exclusivement en électricité et en gaz verts depuis 2019. Une installation 
photovoltaïque sur le toit fournit de l'énergie solaire respectueuse de l'environnement. 

Depuis 2011 déjà, nous avons mis en œuvre de nombreux projets visant à réduire les déchets de PU que 
nous produisons. Ainsi, depuis fin 2022, nous sommes en mesure de granuler les excédents de PU pour 
les réutiliser dans nos semelles intermédiaires. Depuis, nous utilisons la semelle intermédiaire uvex 
i-PUREnrj planet avec 15 % de granulés dans plus de 30 modèles. L'objectif est d'augmenter continuel-
lement la part de matériaux recyclés et biosourcés dans notre portefeuille de produits.

Matériaux et approvisionnement
•   depuis 2024 : dans 100 % des modèles du cata-

logue au moins un matériau recyclé
•     objectif d’ici 2030 : 10 % du poids des produits en 

matériaux durables
•   collaboration avec le Leather Working Group pour 

du cuir certifié
•     les principaux fournisseurs sont certifiés selon la 

norme ISO 14001 pour la gestion de l'environnement

Production
•     réutilisation des excédents de PU issus de la 

production sous forme de granulés dans les 
semelles intermédiaires uvex i-PUREnrj planet et 
les semelles extérieures uvex x-tended grip planet 

•     optimisations permanentes du processus 
d'injection et de nettoyage

•     mesures continues pour réduire les émissions de 
CO2 et les déchets

Conditionnement
•   les boîtes à chaussures sont composées à 90 % 

de papier recyclé
•   le papier de soie et la notice d'utilisation sont 

composés à 100 % de papier recyclé 

Cycle de vie des produits
•   l'utilisation de matériaux durables et de qualité 

supérieure, associée à une fabrication profes-
sionnelle, garantit la longévité de nos produits.

•     la haute performance uvex définit des normes 
qui dépassent les exigences des tests standard

•   premiers projets avec des partenaires extérieurs 
pour le recyclage des chaussures de sécurité
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100 %
- 46 %

100 %

33

dans le catalogue 2024

Nombre des modèles avec au moins
un matériau durable depuis 2011

Réduction des déchets de PU 
par uvex Cagi

sur le site uvex Cagi

Électricité écologique

Nombre de modèles équipés de
la semelle intermédiaire 
uvex i-PUREnrj planet

avec 15 % de
granulés
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Pour plus d'informations, veuillez consulter les pages suivantes du catalogue ou contacter directement les experts uvex. 

Des chaussures de sécurité pour les exigences  
les plus élevées
Centre de compétences pour les chaussures de sécurité uvex

 

 Notre savoir-faire
•  fabrication de chaussures de sécu-

rité uvex à injection directe avec 
semelles extérieures en polyuré-
thane, polyuréthane thermoplas-
tique et caoutchouc

•  technologies de production 
innovantes, par exemple pour la 
restitution d'énergie

•  six systèmes d'injection directe 
automatisés DESMA pour la 
production de semelles uvex avec le 
système DESMA AMIR (guidage 
automatisé de matériaux avec robot 
intégré)

•  laboratoire d'essai entièrement 
équipé pour garantir la qualité et une 
production efficace ainsi que pour 
développer des produits

Procédé de cardage laser  
pour une adhésion tige /  

semelle exceptionnelle

Spécialisation :  
injection directe des chaussures  
de sécurité uvex

Innovation : 
l'un des sites de production  
les plus modernes d'Europe

   Centre de compétences pour la protection des pieds  
uvex à Ceva (CN), en Italie

La qualité élevée et durable de nos chaussures de sécurité 
est assurée par notre expertise en développement produit, 
des systèmes de production de pointe robotisés et des 
structures de processus optimisés pour répondre aux 
normes environnementales les plus strictes.

En produisant dans notre usine en Italie, qui compte parmi 
les sites de production de chaussures de sécurité les plus 
modernes d'Europe, nous assurons une production efficace 
et respectueuse des ressources ainsi qu'un circuit de distri-
bution court.
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Made in uvex
Made in Italy

 Certifications
•  système de management de la qualité certifié ISO 9001 

(depuis 2003)

•  système de gestion environnementale certifié ISO 14001 
(depuis 2017, premier certificat du groupe uvex safety)

•  système de gestion de la santé et de la sécurité au travail certifié ISO 45001
(depuis 2020, remplace la certification OHSAS 18001)

  Expertise au siège social d'uvex, Fürth, Allemagne
•  conception et développement de produits

•  biomécanique

•  modélisation et prototypage

•  service en charge de la production internationale 
et de la qualité

•  gestion de la chaîne d’approvisionnement

• règlement commercial

•  ingénierie des procédés

•  formations, gestion des produits et marketing

 Développement durable
•  utilisation uniquement d’énergies vertes et d’écogaz

•  utilisation de l’énergie solaire verte 
(installation photovoltaïque depuis 2011)

•  gestion des déchets PUR pour recycler et réduire les 
déchets de polyuréthane

•  utilisation d’agent de séparation à base d’eau 
(méthode utilisée et approuvée dans l’industrie automobile et 
de la sous-traitance)

Responsabilité :
utilisation d’énergie renouvelable 
ainsi que de gaz et d’électricité 
neutres en CO2
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Chaussures de sécurité
Domaines d'application légers· intermédiaires · exigeants

Les applications légères couvrent 
tous les secteurs où les personnes 
travaillent majoritairement à l'intérieur 
sans que ce soit exercée une pression 
importante sur les propriétés physiques 
de la semelle extérieure. Parmi ces sec-
teurs, citons par exemple les ateliers 
de montage ainsi que les entrepôts de 
stockage et les plateformes logistiques.  
Nous recommandons les produits  
des gammes uvex 1 G2, uvex 1,  
uvex 1 x-tended support, uvex 1 sport, 
uvex 1 sport white, uvex 1 business.

Les applications intermédiaires corres-
pondent essentiellement aux travaux 
qui nécessitent une alternance entre 
intérieur et extérieur et pour lesquels 
la robustesse de la semelle extérieure 
est mise à bien plus rude épreuve. Les 
utilisateurs typiques sont notamment 
les artisans, les employeurs du service 
public et de l'industrie chimique.  
Nous recommandons les produits des 
gammes uvex 2, uvex 2 MACSOLE®

Les applications exigeantes posent 
de nombreux défis aux chaussures de 
sécurité, leur durabilité et leur stabilité. 
Elles interviennent surtout dans l'indus-
trie lourde et dans les secteurs de la 
construction, en particulier le bâtiment 
et le génie civil.  
Nous recommandons les produits des 
gammes uvex 3, uvex 3 MACSOLE®

légers
Domaines d'application

intermédiaires
Domaines d'application

exigeants
Domaines d'application

MACSOLE® est une marque déposée de UVEX HECKEL s.a.s.360



App-Icon mockup

Chaussures de sécurité
 Système à plusieurs largeurs uvex

Articulation à la base 
du petit orteil

Circonférence anatomique du pied

Articulation à la base 
du gros orteil

Pointures 
uvex

Longueur 
du pied

Pointure 
UK

Largeur 10 Largeur 11 
(standard)

Largeur 12 Largeur 14

Circonférence jusqu'à
35 210-217 3 216,5 222,5 228,5 240,5
36 218-225 3,5 221 227 233 245
37 226-232 4 225,5 231,5 237,5 249,5
38 233-240 5 230 236 242 254
39 241-247 6 234,5 240,5 246,5 258,5
40 248-255 6,5 239 245 251 263
41 256-262 7 243,5 249,5 255,5 267,5
42 263-270 8 248 254 260 272
43 271-277 9 252,5 258,5 264,5 276,5
44 278-285 10 257 263 269 281
45 286-292 10,5 261,5 267,5 273,5 285,5
46 293-300 11 266 272 278 290
47 301-307 12 270,5 276,5 282,5 294,5
48 308-315 13 275 281 287 299
49 316-322 14 279,5 285,5 291,5 303,5
50 323-330 14,5 284 290 296 308
51 331-337 15 288,5 294,5 300,5 312,5
52 338-345 16 293 299 305 317

Le tableau permet de déterminer la largeur voulue 
à partir de la longueur du pied. 

Dimensions en mm

En savoir plus 

Système à plusieurs largeurs uvex
Ce système permet à uvex de proposer diff érentes 
largeurs pour des modèles de chaussures de sé-
curité de même pointure. Ces diff érentes largeurs 
sont mesurées à l'endroit le plus large du pied. La 
circonférence du pied est déterminée dans la zone 
entre les articulations à la base du gros et du petit 
orteil, à l’état de charge. Il est aussi possible de 
mesurer la largeur du pied à cet endroit (projection).

Le tableau suivant indique la répartition 
des pointures et des dimensions
correspondantes (en mm) :

Application uvex fit advisor
• utilisation facile 
• reconnaissance 
automatique des pieds 

• recommandation de 
pointure et de largeur

• recommandation de 
chaussures en fonction 
du secteur d'activité 

• options de filtrage sur la 
page du guide chaussures
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Chaussures de sécurité
Technologies

Amorti 
sous le talon 

Plus grande absorption  
d’énergie conformément 
à la NORME 
EN ISO 20345:2011.

Restitution d'énergie 
élevée

      de restitution d'énergie 
             sous le talon.*

Absorption d’énergie sous 
l'avant-pied

d'absorption d'énergie en plus 
après 1 000 km par rapport aux 
semelles en polyuréthane 
standard.*

Restitution d'énergie 
élevée

de restitution d'énergie sur 
l'avant du pied.*
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* Tous les résultats marqués sont documentés dans : 
rapport de test n° L190714889 CTC Lyon - 22/08/2019 MACSOLE® est une marque déposée de UVEX HECKEL s.a.s.

Semelle intermédiaire dotée de propriétés d'amorti et de restitution d'énergie en polyuréthane souple. 
Maintient l'utilisateur en forme plus longtemps et réduit la fatigue prématurée et les risques de blessures.

Système de gestion du climat pour optimiser la respirabilité des 
chaussures de sécurité et la température à l'intérieur de celles-
ci Le choix des matériaux, la réduction des couches et les 
technologies de traitement intelligentes favorisent l'évacuation 
de l'humidité du pied et assurent un confort de port agréable.

Approche unique de la conception de chaussures de 
sécurité basée sur la biomécanique. Les lignes visibles et 
communes optimisent l'interaction entre le pied, la tige, la 
semelle et le sol, off rant des performances et un confort 
exceptionnels pour toutes les applications.  

Mélange de caoutchouc breveté pour les marques 
uvex et Heckel. Grâce à ses propriétés antidérapantes 
exceptionnelles, sa durabilité, sa résistance à l'abrasion, 
son adhérence, sa résistance à la chaleur et au froid, sa 
résistance aux produits chimiques et sa grande élastic-
ité, la semelle extérieure en caoutchouc est idéale pour 
les applications moyennes et exigeantes.

La technologie MACSOLE ® est complétée par du 
caoutchouc recyclé sous forme de poudre dévulcan-
isée et de granulés pour créer MACSOLE® planet. Son 
utilisation permet d'économiser des ressources et 
de réduire les déchets tout en conservant les mêmes 
performances.
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Abrasion  
uvex x-tended grip 

66 %
d'abrasion en moins par rapport  
aux exigences de la norme

En doublant le poids exercé 
sur le matériau lors du test

33 %
d'abrasion en moins par rap-
port aux  exigences de la norme

Chaussures de sécurité
Technologies

Perméabilité à la vapeur d'eau

40x
au-delà du minimum requis
par la norme EN ISO 20345

Pénétration d'eau

100 %
au-delà du minimum requis
par la norme EN ISO 20345

Absorption d'eau

10x
au-delà du minimum requis
par la norme EN ISO 20345

Indice de vapeur d'eau

17x
au-delà du minimum requis
par la norme EN ISO 20345

Tige en maille unique, respirante et imperméable qui 
empêche l'entrée de l'eau de l'extérieur ou la transpiration 
due à une trop grande chaleur.

La structure tissée brevetée dans les encoches de la 
semelle réduit le poids jusqu'à 20 %.

La technologie uvex i-PURE nrj planet utilise dans ses 
modèles jusqu'à 20 % des excédents de polyuréthane 
recyclés issus de notre propre production. Son utilisation 
permet d'économiser des ressources et de réduire les 
déchets tout en conservant les mêmes performances.

Semelle extérieure en TPU contenant jusqu'à 10 % de 
granulés de PU recyclés pour une résistance à l'abrasion 
et une excellente adhérence sur les sols lisses et humides.
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Chaussures de sécurité
Pictogrammes

Sans silicone
Exempt de silicone et de substances nocives à l'application de peinture conformément aux 
tests de l'industrie automobile. 

uvex flexzone 
Encoche flexible intégrée dans le design de la semelle intermédiaire pour augmenter la flexibilité 
de la semelle lors de la flexion de l'avant-pied et améliorer le confort lors des activités à genoux.

uvex workzone
Protection à l'avant-pied grâce à un bout recouvert dynamique complétant la tige PUtek SPIDER 
performante pour les activités exigeantes.

uvex anklepro 
La mousse absorbante au niveau de la cheville offre une excellente protection contre les impacts.

Flocon de neige
Chaussures avec doublure isolante contre le froid qui garde les pieds au chaud plus longtemps.

uvex waterstop
Cuir qui protège contre la pénétration de l'eau  
quatre fois plus longtemps que ne l'exige la norme sur les chaussures de sécurité.

uvex lacelock 
Crochets permettant de verrouiller les lacets pour plus de stabilité au niveau des métatarses. 
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 uvex
Technologies

Le BOA® Fit System.
Le BOA® Fit System propose des solutions d'ajustement 
performantes et parfaitement adaptées à chacun des 
secteurs d'application auxquels elles sont destinées (sport, 
protection au travail et secteur médical). Il se compose des 
éléments suivants : un disque micro-ajustable, des lacets 
légers mais extrêmement résistant ainsi que des guides 
pour lacet à faible frottement.  

Les avantages BOA®.
Conçu pour la performance.
Rapide et sans eff ort pour un ajustement précis. Les 
micro-ajustements s'eff ectuent rapidement et facilement, 
mê me pendant que vous travaillez.

Confi ance en toute circonstance.
Le BOA® Fit System est très robuste et a été testé  dans 
les conditions les plus diffi  ciles. Il est si effi  cace que vous 
pouvez rester concentré constamment sans avoir à  retirer 
vos gants.

Sûr.
Les lacets de précision BOA® sont inté gré s dans le disque 
de fermeture : aucun risque qu'ils ne se coincent ou qu'ils ne 
se desserrent.

BOA®, conçu pour la vie.
Les disques et lacets du BOA® Fit System sont garantis 
pour la duré e de vie du produit dans lequel ils sont inté gré s.

Fonctionnement.

Confort optimal par tous les temps : 
imperméable, respirant, coupe-vent
Rien n'est plus désagréable que les vêtements et les chaus-
sures humides et froids. C'est pourquoi sympatex a déve-
loppé une membrane spéciale qui absorbe la vapeur d'eau 
et la dirige vers l'extérieur. Ainsi, même dans des situations 
extrêmes, les pieds restent toujours au chaud et au sec. 

Le meilleur dans tout cela : plus l’activité physique est in-
tense, plus les performances de la membrane sympatex sont 
élevées. De plus, les chaussures avec membrane sympatex 
protègent effi  cacement contre le froid et la pluie.

Appuyer pour enclencher

Tourner pour serrer

Tirer pour desserrer 
rapidement

BOA® et BOA® Fit System sont des marques déposées de Boa Technology Inc. aux États-Unis.
sympatex® est une marque déposée de sympatex Technologies GmbH.

www.sympatex.com
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Made/Produziert in ltaly for/für 
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Marquage sur la chaussure

Chaussures de sécurité
Normes et marquages

PointureNuméro d'article

Date de fabrication au format mois/année

Pays de fabrication Adresse postale du fabricant

Marquage UKCA

Pour une meilleure compréhension, nous présentons dans ce catalogue les marquages selon l'ancienne et la nouvelle norme pour chaque produit.  
La transformation des produits se fait progressivement. Le marquage de votre produit vous aidera à identifier la version de la norme utilisée pour le certifier.

X =  l'exigence doit être respectée pour cette catégorie    O = l'exigence peut être respectée, mais n'est pas obligatoire    - = l'exigence ne peut pas être remplie ici

Référence de la norme européenne applicable

Les marquages apposés dans la chaussure comprennent les informa-
tions suivantes :

Fabricant Numéro de référence du fabricant

Niveau de protection

Marquage CE

Exigences de base et supplémentaires pour les chaussures de sécurité (selon la norme EN ISO 20345:2022, marquage S)  
et les chaussures de travail (selon la norme EN ISO 20347:2022, marquage O)

Symbole Exigence
Catégorie

SB S1 S2 S3 S3L S3S S5 S6 S7 S7L S7S O1 O2
- Exigences de base X X X X X X X X X X X X X

- Embout de protection testé avec chute de 200 joules et 
pression de 15 kilonewtons X X X X X X X X X X X - -

- Chaussure en cuir ou autres matériaux, à l'exception du  
caoutchouc plein ou des polymères totaux O X X X X X - X X X X X X

- Chaussure en caoutchouc solide ou en polymères totaux O - - - - - X - - - - - -

- Résistance à la glisse sur les sols en carreaux céra-
miques recouverts de SLS X X X X X X X X X X X X X

- Arrière du talon fermé O X X X X X X X X X X X X
A Chaussure antistatique O X X X X X X X X X X X X
E Taux d'absorption d'énergie au niveau du talon O X X X X X X X X X X X X

WPA Résistance de la tige  
à la pénétration et à l'absorption d'eau O - X X X X - X X X X - X

WR Étanchéité de l'intégralité de la chaussure O O O O O O - X X X X O O
P Résistance à la perforation, insert métallique O O O X - - X O X - - O O

PL Résistance à la perforation, insert non métallique, testé 
avec une pointe de 4,5 mm O O O - X - - O - X - O O

PS Résistance à la perforation, insert non métallique, testé 
avec une pointe de 3,0 mm O O O - - X - O - - X O O

- Semelle à crampons O O O X X X X O X X X O O

Exigences supplémentaires pour les applications particulières

Symbole Exigence

FO Résistance de la semelle extérieure aux hydrocarbures
SR Adhérence sur sol en carreaux de céramique avec glycérine
HI Isolation contre le chaud du semelage
CI Isolation contre le froid du semelage
HRO Résistance à la chaleur par contact de la semelle d'usure
M Protection métatarsienne
AN Protection des malléoles
CR Résistance à la coupure de la partie supérieure de la chaussure
SC Résistance à l'abrasion des pare-pierres
LG Système de grip (talon décroché)
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Chaussures de sécurité
Normes · Marquages · ESD

Résistance à la perforation
La résistance à la perforation de ces chaussures a été mesurée en 
laboratoire à l'aide de pointes et de forces normalisées. Les clous de 
plus petit diamètre et les charges statiques ou dynamiques plus élevées 
augmentent le risque de perforation. Dans ces conditions, il convient 
d'envisager des mesures de protection supplémentaires. Trois types 
généraux d'inserts résistants à la perforation sont actuellement 
disponibles pour les chaussures EPI. Il s'agit de types de matériaux 
métalliques et non métalliques qui doivent être choisis sur la base d'une 
évaluation des risques liés à l'activité. Tous les types protègent contre 
les risques de perforation, mais chacun présente différents avantages 
ou inconvénients supplémentaires, notamment : 

Inserts métalliques (P p. ex. S1 P, S3) : 
cet insert est moins affecté par la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire 
le diamètre, la géométrie, l'aspérité), mais en raison des procédés de 
fabrication des chaussures, il est impossible de couvrir l'intégralité de la 
partie inférieure du pied. 

Inserts non métalliques (PS ou PL ou Catégorie p. ex. S1 PS, S3L) : 
cet insert est plus léger, plus flexible et fournit une plus grande surface 
de couverture dans certaines circonstances, mais la résistance à la per-
foration peut varier en fonction de la forme de l'objet pointu (par ex., le 
diamètre, la géométrie, l'aspérité). Deux types de protection sont dispo-
nibles. Dans certaines circonstances, le type PS garantit une meilleure 
protection contre les objets de plus petit diamètre que le type PL.

Électrostatique
Le contrôle des charges électrostatiques indésirables joue un rôle 
important au sein de l'industrie. De plus en plus de personnes sont au-
jourd'hui amenées à travailler avec des procédés, substances ou objets 
à sensibilité électrostatique. Ces environnements de travail imposent 
souvent le port de chaussures de sécurité dans le cadre d'un système 
de dissipation des charges électrostatiques.

Indépendamment des divers procédés de mesure, la résistance 
transversale doit être comprise entre 100 kiloohms (1,0 x 10⁵ ohms) et 
100 mégaohms (1 x 10⁸ ohms) afi n de satisfaire aux diverses normes 
pertinentes (p. ex. EN ISO 20345, EN 61340).

Tous les produits de ce catalogue qui satisfont à cette certifi cation 
arborent le symbole ESD.

Ces produits sont également conformes aux spécifi cations relatives 
aux chaussures conductrices du règlement technique sur les subs-
tances dangereuses (TRGS) 727, « Prévention des risques d'infl amma-
tion dus aux charges électrostatiques ».

Numéro de référence du fabricant

R = résistance électrique

Faible résistance 
(chaussures conductrices)

Résistance transversale

Résistance élevée
(chaussures isolantes)

Chaussures antistatiques selon la norme EN ISO 20345 / 
EN ISO 20347

Chaussures à dissipation électrostatique (ESD)
selon les normes EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1

1 × 10⁵ Ω ≤ R ≤ 1 × 108 Ω
(100 kiloohms jusqu'à 100 mégohms)

1 × 105 Ω ≤ R ≤ 1 × 109 Ω (100 kiloohms jusqu'à 1 gigaohm) 

R > 1 × 10⁹ Ω (1 gigaohm)R < 1 × 10⁵ Ω (100 kiloohms)
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68081
68082
68083

uvex 1 x-craft planet Chaussure basse
N° d'article Largeur 10 68081
N° d'article Largeur 11 68082
N° d'article Largeur 12 68083
N° d'article Largeur 14 -
Norme EN ISO 20345:2011 -
Norme EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SC SR
Tige textile
Doublure doublure en distance-mesh
Fermeture lacets élastiques
Pointure 35 à 52
Unité de commande paire

uvex 1 x-craft planet · chaussure basse S1 PL
La cerise sur le gâteau en termes de développement durable. Le modèle 
uvex 1 x-craft planet est encore plus respectueux de l'environnement. 
C'est la combinaison parfaite des innovations de la gamme uvex 1 
x-craft et des matériaux durables déjà utilisés dans le modèle uvex 1 G2 
planet : semelle intermédiaire et semelle extérieure contenant jusqu'à 
15 % de granulés recyclés, tige en matériaux recyclés et biosourcés 
(bouteilles PET et bambou). Au total, ce modèle est composé à 30 % de 
matériaux recyclés, conformément à la norme EN ISO 14021:2016.

Caractéristiques :
• semelle intermédiaire uvex i-PUREnrj planet dotée de propriétés d'amor-

ti et de restitution d'énergie, avec 15 % de granulés recyclés issus des 
excédents de production

• semelle extérieure uvex x-tended grip planet en TPU, résistante à l'abra-
sion, avec 10 % de granulés recyclés issus des excédents de production

• bout recouvert en polyuréthane
• contrefort injecté en polyuréthane
• embout de protection 100 % non métallique

• semelle anti-perforation textile flexible
• tige en textile léger et respirant uvex x-dry knit planet
• doublure respirante en distance-mesh composée de 18 % de bambou et 

de 52 % de polyamide recyclé 
• certification ESD
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes
• sans métal
• convient aux personnes allergiques au chrome 
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'article : 95797-0) 

Développement durable :
• semelle extérieure, semelle intermédiaire, semelle intérieure, semelle 

anti-perforation, tige, lacets et doublure en matériaux recyclés, partielle-
ment ou complètement

• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des subs-
tances nocives interdites

Chaussures de sécurité
 uvex 1 x-craft planet

Version 08/2023*

7,4 kg
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the next level

 uvex 1 x-craft pro

Confort fi able grâce à la zone de 
fl exion située dans la semelle in-
termédiaire i-PUREnrj planet et au 
design de la semelle bionom x

workzone avec bout recouvert 
injecté et tige en PUtek pour une 
durée de vie maximale

Respirabilité grâce à la languette 
perforée et à la tige légère en 
ripstop

Look sportif grâce au renfort talon 
et aux détails 3D de haute qualité 
sur la tige

Vous trouverez plus 
d’informations sur notre site Web 
www.uvex-safety.fr/x-craft
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68011
68012
68013
68014

68001
68002
68003
68004

uvex 1 x-craft pro Chaussure basse Chaussure montante
N° d'article Largeur 10 68001 68011
N° d'article Largeur 11 68002 68012
N° d'article Largeur 12 68003 68013
N° d'article Largeur 14 68004 68014
Norme EN ISO 20345:2011 - -
Norme EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SC SR S1 PL FO SC SR
Tige textile/ripstop textile/ripstop
Doublure doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh
Fermeture lacets élastiques lacets
Pointure 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire

uvex 1 x-craft pro · chaussure basse S1 PL · chaussure montante S1 PL
Conçue pour les personnes actives. Soutien total et flexibilité sont garan-
tis grâce à la semelle avec uvex bionom x et flexzone intégrée au niveau 
de l'avant du pied. Grâce au bout recouvert dynamique, aux matériaux 
technologiques de la tige et aux perforations de la languette, cette gamme 
offre une meilleure résistance à l'abrasion, une meilleure protection et une 
plus grande respirabilité. Qu'il s'agisse de durabilité, de confort, de sportivi-
té ou d'innovation, la chaussure de sécurité uvex 1 x-craft se démarque. 

Caractéristiques :
•  semelle intermédiaire uvex i-PUREnrj planet dotée de propriétés d'amorti 

et de restitution d'énergie, avec 15 % de granulés recyclés issus des ex-
cédents de production

•  semelle extérieure uvex x-tended grip planet en TPU, résistante à l'abra-
sion, avec 10 % de granulés recyclés issus des excédents de production

• bout recouvert en polyuréthane
• contrefort injecté en polyuréthane
• embout de protection 100 % non métallique

• semelle anti-perforation textile flexible
• tige Ripstop respirante, légère et résistante aux déchirures
•  tige en PUtek résistante, robuste et flexible à l'avant-pied 
• doublure en distance-mesh respirante
• certification ESD
•  les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement 

conçue pour les femmes
• sans métal
• convient aux personnes allergiques au chrome
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'article : 95797-0)

Développement durable :
• semelle intermédiaire, semelle extérieure, semelle anti-perforation et se-

melle intérieure entièrement ou partiellement fabriquées à partir de ma-
tériaux recyclés

• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des subs-
tances nocives interdites

Chaussures de sécurité
 uvex 1 x-craft pro
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68021
68022
68023
68024

68031
68032
68033
68034

68041
68042
68043
68044

uvex 1 x-craft Chaussure basse perforée Chaussure basse Chaussure montante
N° d'article Largeur 10 68021 68031 68041
N° d'article Largeur 11 68022 68032 68042
N° d'article Largeur 12 68023 68033 68043
N° d'article Largeur 14 68024 68034 68044
Norme EN ISO 20345:2011 - - -
Norme EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SC SR S3L FO SC SR S3L FO SC SR
Tige microvelours microvelours microvelours
Doublure doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh
Fermeture lacets élastiques lacets élastiques lacets
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire

Chaussures de sécurité
 uvex 1 x-craft

uvex 1 x-craft · chaussure basse perforée S1 PL ·  chaussure basse  S3L · 
chaussure montante S3L
Caractéristiques :
•  semelle intermédiaire uvex i-PUREnrj planet dotée de propriétés 

d'amorti et de restitution d'énergie, avec 15 % de granulés recyclés issus 
des excédents de production

• semelle extérieure en PU
• bout recouvert en polyuréthane
• contrefort injecté en polyuréthane
• embout de protection 100 % non métallique
• semelle anti-perforation textile flexible 
• tige légère et respirante en microvelours
• doublure en distance-mesh respirante
• certification ESD

•  les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-
ment conçue pour les femmes

• sans métal
• convient aux personnes allergiques au chrome
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'article : 95797-0)

Développement durable :
• semelle intermédiaire, semelle anti-perforation et semelle intérieure en-

tièrement ou partiellement fabriquées à partir de matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des subs-

tances nocives interdites
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68137
68138
68139
68130

68147
68148
68149
68140

68157
68158
68159
68150

uvex 1 x-craft Chaussure basse perforée Chaussure basse Chaussure montante
N° d'article Largeur 10 68137 68147 68157
N° d'article Largeur 11 68138 68148 68158
N° d'article Largeur 12 68139 68149 68159
N° d'article Largeur 14 68130 68140 68150
Norme EN ISO 20347:2011 - - -
Norme EN ISO 20347:2022 S1 FO SC SR S2 FO SC SR S2 FO SC SR
Tige microvelours microvelours microvelours
Doublure doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh
Fermeture lacets élastiques lacets élastiques lacets
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire

uvex 1 x-craft · chaussure basse perforée S1 · chaussure basse S2 · 
chaussure montante S2
Caractéristiques :
•  semelle intermédiaire uvex i-PUREnrj planet dotée de propriétés 

d'amorti et de restitution d'énergie, avec 15 % de granulés recyclés issus 
des excédents de production

• semelle extérieure en PU
• bout recouvert en polyuréthane
• contrefort injecté en polyuréthane
• embout de protection 100 % non métallique
• tige légère et respirante en microvelours
• doublure en distance-mesh respirante
• certification ESD

•  les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-
ment conçue pour les femmes

• sans métal
• convient aux personnes allergiques au chrome
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'article : 95797-0)

Développement durable :
• semelle intermédiaire, première de montage et semelle intérieure entiè-

rement ou partiellement fabriquées à partir de matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des subs-

tances nocives interdites

Chaussures de sécurité
 uvex 1 x-craft
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100% Performance.   
     30% recycled.*

by using 
recycled material

uvex 1 G2 planet

10%  100% 100% 18% 20%

Lacets 
100 %
recyclés

40 %
de matériaux recyclés 
dans le bout recouvert en TPU

Semelle anti-perforation 
fabriquée à partir de

100 % 
de fibres 
recyclées

Vous trouverez plus 
d’informations sur 

uvex-safety.fr/G2-planet

* calculé selon la norme EN ISO 14021:2016 

 Date de réalisation 01/2023

7,2 kg

de la doublure est 
constituée de bambou, 
52 % de polyester recyclé

de la semelle 
intermédiaire en granulés 
issus des excédents de 
PU de la production

de polyester 
et mousse 
en PU recyclés

de la semelle extérieure 
en TPU issu  de déchets 
de PU remanufacturés

de la tige élaborée 
avec des bouteilles 
PET recyclées

Semelle de confort 
thermorégulatrice

Doublure en 
distance-mesh uvex i-PUREnrj planet uvex x-tended grip planet uvex x-dry knit planet
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68242

Chaussures de sécurité
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 planet · chaussure basse S1 PL
Recyclée jusqu'à la dernière miette : de la tige à la semelle, la nouvelle 
uvex 1 G2 planet offre à la fois durabilité et performance. Même la se-
melle intermédiaire en polyuréthane injecté contient jusqu'à 20 % de gra-
nulés issus des excédents de PU de notre propre production. Conformé-
ment à la norme EN ISO 14021:2016, elle est composée de 30 % de ma-
tériaux recyclés, rapportés à son poids, sans perdre ses propriétés pro-
tectrices et son confort par rapport aux modèles uvex 1 G2. De nombreux 
éléments de la chaussure, par exemple le matériau de la tige et la semelle 
intérieure, ont été fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclés.

Caractéristiques :
• semelle intermédiaire uvex i-PUREnrj planet dotée de propriétés d'amorti 

et de restitution d'énergie, avec 20 % de granulés recyclés issus des ex-
cédents de production

• semelle extérieure uvex x-tended grip planet en TPU, résistante à l'abra-
sion, avec 10 % de granulés recyclés issus des excédents de production

• contrefort injecté en polyuréthane
• embout de protection 100 % non métallique

• semelle anti-perforation textile flexible
• tige en textile léger et respirant uvex x-dry knit planet
• bout recouvert en TPU avec 40 % de matériaux recyclés
• doublure respirante en distance-mesh composée de 18 % de bambou 

et de 52 % de polyamide recyclé 
• certification ESD
• languette antipoussière
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes
• convient aux personnes allergiques au chrome
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'article : 94907-0)

Développement durable :
• semelle extérieure, semelle intermédiaire, semelle intérieure, semelle 

anti-perforation, tige, lacets, bout recouvert et doublure en matériaux 
recyclés, partiellement ou complètement

• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des subs-
tances nocives interdites

uvex 1 G2 planet Chaussure basse
N° d'article Largeur 11 68242
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Norme EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SR
Tige textile
Doublure doublure en distance-mesh
Fermeture lacets élastiques
Pointure 35 à 52
Unité de commande paire
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uvex 1 G2

68341
68342
68343
68344

Science. Not Fiction. 
uvex i-PUREnrj Technology

uvex 1 G2 Chaussure basse
N° d'article Largeur 10 68341
N° d'article Largeur 11 68342
N° d'article Largeur 12 68343
N° d'article Largeur 14 68344
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Norme EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SR
Tige textile
Doublure doublure en distance-mesh
Fermeture lacets élastiques
Pointure 35 à 52
Unité de commande paire

Résistance à 
l'abrasion et 

adhérence
optimisées

Les nouvelles chaussures de sécurité 
uvex 1 G2 promettent un avenir plein d'énergie. 
La nouvelle technologie de semelle en polyu-
réthane uvex i-PUREnrj innovante restitue 
l'énergie de la marche à l'utilisateur sur toute 
la semelle et redéfinit l'amorti et la stabilité. 
Faites le plein d'énergie chaque jour au 
travail grâce à un confort sensiblement 
amélioré et une fatigue réduite au 
niveau des pieds.

Moins de fatigue. 
Plus de confort. 
Meilleures performances

21 %
de fatigue en moins 
par rapport aux semelles 
en polyuréthane standard

Matériau textile uvex x-dry knit 
hydrofuge et respirant

 Amorti, stabilité, restitution d'énergie.
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68381
68382
68383
68384

68371
68372
68373
68374

68361
68362
68363
68364

68401
68402
68403

68391
68392
68393
68394

uvex 1 G2 · sandale S1 PL · chaussure basse perforée S1 PL · chaussure basse S3L · 
chaussure montante S3L
Caractéristiques :
• semelle intermédiaire uvex i-PUREnrj planet dotée de propriétés d'amorti 

et de restitution d'énergie, avec 15 % de granulés recyclés issus des 
excédents de production

• semelle extérieure uvex x-tended grip planet en TPU, résistante à 
l'abrasion, avec 10 % de granulés recyclés issus des excédents de 
production

• contrefort injecté en polyuréthane
• embout de protection 100 % non métallique
• semelle anti-perforation textile flexible
• tige en textile léger et respirant uvex x-dry knit
• bout recouvert en TPU
• doublure en distance-mesh respirante

• certification ESD
• languette antipoussière
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes
• sans métal (uniquement les n° d'article 6836, 6839)
• convient aux personnes allergiques au chrome
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'article : 94907-0)

Développement durable :
• semelle intermédiaire, semelle extérieure et semelle intérieure entière-

ment ou partiellement fabriquées à partir de matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des 

substances nocives interdites

BOA® et BOA® Fit System sont des marques déposées de Boa Technology Inc. aux États-Unis

uvex 1 G2 Sandale Chaussure basse perforée Chaussure basse Chaussure basse Chaussure montante
N° d'article Largeur 10 68361 68371 68381 68401 68391
N° d'article Largeur 11 68362 68372 68382 68402 68392
N° d'article Largeur 12 68363 68373 68383 68403 68393
N° d'article Largeur 14 68364 68374 68384 - 68394
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC S1 P SRC S3 SRC S3 SRC S3 SRC
Norme EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SC SR S1 PL FO SC SR S3L FO SC SR S3L FO SC SR S3L FO SC SR
Tige microvelours microvelours microvelours microvelours microvelours
Doublure doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh
Fermeture fermeture velcro lacets élastiques lacets élastiques fermeture BOA® lacets
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
 uvex 1 G2
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Site webDesigned  
 for Individuals

Look sportif.
Confort de port exceptionnel et look sportif

Respirantes.
Matériaux de la tige optimisés pour le climat

Légères et ergonomiques.
Polyuréthane double densité offrant une excel-
lente adhérence
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65941 
65942 
65943
65944

S1P 65947 
65948 
65949
65940

S1

65987 
65988 
65989
65980

65961 
65962 
65963
65964

Chaussures de sécurité
 uvex 1 sport

uvex 1 sport · chaussure basse S1 · chaussure basse S1 PL · chaussure basse S3L
Le design sportif s’allie à une fonctionnalité bien pensée : le modèle 
uvex 1 sport étonne par son look jeune et tendance, ainsi que par son 
confort de port exceptionnel. Ces caractéristiques résultent de sa 
légèreté, des matériaux high-tech optimisés en fonction du climat et de 
la semelle ergonomique. uvex 1 sport: le compagnon idéal au travail et 
dans toutes les situations.

Caractéristiques :
• semelle intermédiaire en PU dotée de propriétés d'amorti
• semelle extérieure en PU
• embout de protection 100 % non métallique 
• semelle anti-perforation textile flexible (65941-4, 65961-4)
• tige légère et respirante en microvelours (6596)
• tige légère et respirante en textile (6598, 6594)

• bout recouvert en TPU
• doublure en distance-mesh respirante
• certification ESD
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes
• sans métal
• convient aux personnes allergiques au chrome
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'article : 95797-0)

Développement durable : 
• semelle intérieure et renfort arrière entièrement ou partiellement fabri-

qués à partir de matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des 

substances nocives interdites

uvex 1 sport Chaussure basse Chaussure basse Chaussure basse Chaussure basse
N° d'article Largeur 10 65941 65947 65987 65961
N° d'article Largeur 11 65942 65948 65988 65962
N° d'article Largeur 12 65943 65949 65989 65963
N° d'article Largeur 14 65944 65940 65980 65964
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC S1 SRC S1 SRC S3 SRC
Norme EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SC SR S1 FO SC SR S1 FO SC SR S3L FO SC SR
Tige textile textile textile microvelours
Doublure doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh
Fermeture lacets lacets lacets lacets
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire paire
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65921
65922
65923
65924

65901
65902
65903
65904

Chaussures de sécurité
uvex 1 sport

uvex 1 sport · chaussure basse S1 PL/S3L
Caractéristiques :
• semelle intermédiaire en PU dotée de propriétés d'amorti
• semelle extérieure en PU
• embout de protection 100 % non métallique
• semelle anti-perforation textile flexible
• tige légère et respirante en microvelours (6592)
• tige légère et respirante en textile (6590)
• bout recouvert en TPU
• doublure en distance-mesh respirante
• certification ESD
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes

• sans métal
• convient aux personnes allergiques au chrome
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'article : 95797-0)

Développement durable : 
• semelle intérieure et renfort arrière entièrement ou partiellement  

fabriqués à partir de matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des 

substances nocives interdites

uvex 1 sport Chaussure basse Chaussure basse
N° d'article Largeur 10 65901 65921
N° d'article Largeur 11 65902 65922
N° d'article Largeur 12 65903 65923
N° d'article Largeur 14 65904 65924
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC S3 SRC
Norme EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SC SR S3L FO SC SR
Tige textile microvelours
Doublure doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh
Fermeture lacets lacets
Pointure 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire
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65837
65838
65839

65807
65808
65809

65817
65818
65819

65821
65822
65823

uvex 1 sport white Chaussure basse Chaussure basse Chaussure basse Chaussure basse
N° d'article Largeur 10 65837 65807 65817 65821
N° d'article Largeur 11 65838 65808 65818 65822
N° d'article Largeur 12 65839 65809 65819 65823
N° d'article Largeur 14 – – – –
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC S2 SRC S2 SRC S3 SRC
Norme EN ISO 20345:2022 S1 FO SR S2 FO SR S2 FO SR S3L FO SR
Tige microfibre microfibre microfibre microfibre
Doublure doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh
Fermeture fermeture boucle/fermeture velcro fermeture velcro – lacets
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
 uvex 1 sport white

uvex 1 sport white · chaussure basse S1/S2/S3L
La gamme de chaussures de sécurité uvex 1 sport white combine un 
design sportif, un confort optimal et une fonctionnalité bien pensée, idéale 
pour l'industrie alimentaire ou le secteur de l'hygiène. La conception 
presque sans couture de la tige évite que la saleté ne s'incruste dans des 
secteurs sensibles en matière d'hygiène. Les chaussures de travail, tout 
comme les semelles de confort thermorégulatrices, sont lavables à 30 °C. 
uvex 1 sport white : un design sportif et un confort optimal pour les sec-
teurs de l'hygiène, les applications en salle blanche, l'industrie alimentaire, 
l'industrie pharmaceutique, les cuisines industrielles et la gastronomie.

Caractéristiques :
• semelle intermédiaire en PU dotée de propriétés d'amorti
• semelle extérieure en PU
• embout de protection 100 % non métallique
• semelle anti-perforation textile flexible (6582)

• tige en microfibres hydrophobes
• doublure en distance-mesh respirante
• certification ESD
• languette antipoussière (seulement n° d'art. : 6582)
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes
• sans métal
• convient aux personnes allergiques au chrome
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'article : 95797-0)

Développement durable : 
• semelle intérieure et renfort arrière entièrement ou partiellement 

fabriqués à partir de matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des 

substances nocives interdites
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nrj. style. everyday.

Look sportif Tige respirante et résistante aux 
liquides

Semelle extérieure ergonomique 
en PU avec semelle intermé-
diaire en uvex i-PUREnrj

Fermeture rapide élastique

Date de réalisation 01/2023

6,6 kg

Vous trouverez plus d’informations sur:
www.uvex-safety.com/uvex1sportwhitenc
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65707
65708
65709

65717
65718
65719

65727
65728
65729

uvex 1 sport white NC · chaussure basse O1/O2
Leur légèreté, leurs matériaux high-tech et leur semelle extérieure 
ergonomique font des chaussures uvex 1 sport white NC les partenaires 
idéales au travail et dans toutes les situations. La tige hydrophobe 
garantit une régulation thermique optimale et protège l'utilisateur contre 
les liquides et autres impuretés.

Caractéristiques :
• semelle intermédiaire uvex i-PUREnrj dotée de propriétés d'amorti et de 

restitution d'énergie
• semelle extérieure en PU
• tige en microfibres hydrophobe (6571, 6572)
• tige légère et respirante en textile (6570)
• bout recouvert en TPU (6570)
• doublure en distance-mesh respirante

• certification ESD
• languette antipoussière (seulement n° d'art. : 6572)
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes
• sans métal (uniquement le n° d'article : 6571)
• convient aux personnes allergiques au chrome
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'art. : 95177-9)

Développement durable : 
• première de montage, semelle intérieure et renfort arrière entièrement 

ou partiellement fabriqués à partir de matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des 

substances nocives interdites

Chaussures de travail
uvex 1 sport white NC

uvex 1 sport white NC Chaussure basse Chaussure basse Chaussure basse
N° d'article Largeur 10 65707 65717 65727
N° d'article Largeur 11 65708 65718 65728
N° d'article Largeur 12 65709 65719 65729
Norme EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC O2 FO SRC O2 FO SRC
Norme EN ISO 20347:2022 O1 FO SC SR O2 FO SR O2 FO SR
Tige textile microfibre microfibre
Doublure doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh
Fermeture lacets élastiques – lacets élastiques
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire
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65937
65938
65939

Chaussures de travail
uvex 1 sport NC

uvex 1 sport NC · chaussure basse O1
Caractéristiques :
• semelle intermédiaire en PU dotée de propriétés d'amorti
• semelle extérieure en PU
• tige légère et respirante en textile
• bout recouvert en TPU
• doublure en distance-mesh respirante
• certification ESD
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement 

conçue pour les femmes

• sans métal
• convient aux personnes allergiques au chrome
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'art. : 95177-9)

Développement durable : 
• première de montage, semelle intérieure et renfort arrière entièrement 

ou partiellement fabriqués à partir de matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des 

substances nocives interdites

uvex 1 sport NC Chaussure basse
N° d'article Largeur 10 65937
N° d'article Largeur 11 65938
N° d'article Largeur 12 65939
Norme EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
Norme EN ISO 20347:2022 O1 FO SC SR
Tige textile
Doublure doublure en distance-mesh
Fermeture lacets
Pointure 35 à 52
Unité de commande paire
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Highstreet Fashion   
    meets Safety

uvex 1 business : le meilleur des deux mondes

Vous trouverez plus 
d'informations sur 

www.uvex-safety.fr/
uvex1business

Matériaux respirants Confort de port optimal grâce au rembour-
rage supplémentaire aux chevilles

Semelle extérieure ergonomique en PU
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84281
84282
84283

84271
84272 
84273

84697 
84698
84699

Chaussures de sécurité
 uvex 1 business

uvex 1 business Chaussure basse Chaussure basse Chaussure montante
N° d'article Largeur 10 84697 84281 84271
N° d'article Largeur 11 84698 84282 84272
N° d'article Largeur 12 84699 84283 84273
Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC S3 SRC S3 SRC
Norme EN ISO 20345:2022 S2 FO SR S3L FO SR S3L FO SR
Tige microvelours microvelours microvelours
Doublure textile textile textile
Fermeture lacets lacets lacets
Pointure 39 à 52 39 à 52 39 à 52
Unité de commande paire paire paire

 uvex 1 business · chaussure basse S2/S3L · chaussure montante S3L
Vous passez d'une réunion à la production ? uvex réunit les classiques 
de la mode et les fonctions de protection dont vous avez besoin. Les 
chaussures de sécurité uvex 1 business combinent les deux aspects, 
style et sécurité ! Leur design séduisant harmonise au mieux les styles 
business et détente, de même que la forme des embouts en acier 
garantit un grand espace dédié aux orteils ainsi qu'une protection 
maximale. À ce niveau, elles sont imbattables par leur confort de port 
exceptionnel. Du matin au soir.

Caractéristiques :
• semelle extérieure en PU
• embout de protection en acier

• semelle anti-perforation textile flexible (8427, 8428)
• tige légère et respirante en microvelours
• doublure textile respirante
• certification ESD
• convient aux personnes allergiques au chrome
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'art. : 95157-9)

Développement durable : 
• semelle intérieure et renfort arrière entièrement ou partiellement fabri-

qués à partir de matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des 

substances nocives interdites
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84301 
84302 
84303

84481 
84482 
84483

84491 
84492 
84493

Chaussures de sécurité
uvex 1 business 

uvex 1 business Chaussure basse Chaussure basse Chaussure basse
N° d'article Largeur 10 84301 84481 84491
N° d'article Largeur 11 84302 84482 84492
N° d'article Largeur 12 84303 84483 84493
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC S3 SRC S3 SRC
Norme EN ISO 20345:2022 S3L FO SR S3L FO SR S3L FO SR
Tige microvelours cuir lisse hydrophobe cuir lisse hydrophobe
Doublure textile textile textile
Fermeture lacets lacets lacets
Pointure 39 à 52 39 à 52 39 à 52
Unité de commande paire paire paire

uvex 1 business · chaussure basse S3L
Caractéristiques : 
• semelle extérieure en PU
• embout de protection en acier
• semelle anti-perforation textile flexible
• tige légère et respirante en microvelours (8430)
• tige en cuir hydrophobe (8448, 8449)
• doublure textile respirante
• certification ESD

• convient aux personnes allergiques au chrome (8430)
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'art. : 95157-9)

Développement durable : 
• semelle intérieure et renfort arrière entièrement ou partiellement fabri-

qués à partir de matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des sub-

stances nocives interdites
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uvex 1

Semelle en PU double densité 
éprouvée pour un confort de 
marche optimal

Maintien et stabilité fiables 
grâce au contrefort

Aucun point de pression grâce à 
la tige sans couture

Transpiration réduite et climat 
agréable pour les pieds grâce à 
uvex climazone

Flexibilité élevée et 
torsion optimale

Semelle à talon décroché pour monter aux échelles en toute sécurité.

Profi l 
antidérapant

Semelle ergonomique

Le design ergonomique de la 
semelle extérieure accom-
pagne les mouvements 
naturels du pied

Inserts en TPU résistants à l'abrasion

Flexibilité exceptionnelle.
Confort de port optimal.

Des 
performances 
inégalées
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85627
85628

85617
85618

85607
85608

Chaussures de sécurité
 uvex 1

uvex 1 Sandale Chaussure basse perforée Chaussure basse
N° d'article Largeur 10 85607 85617 85627
N° d'article Largeur 11 85608 85618 85628
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC S1 SRC S2 SRC
Norme EN ISO 20345:2022 S1 FO SR S1 FO SR S2 FO SR
Tige microvelours microvelours microvelours
Doublure doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh
Fermeture fermeture velcro lacets élastiques lacets élastiques
Pointure 35 à 43 35 à 43 35 à 43
Unité de commande paire paire paire

uvex 1 ladies · sandale S1 · chaussure basse perforée S1 · chaussure basse S2
Caractéristiques :
• semelle intermédiaire en PU dotée de propriétés d'amorti
• semelle extérieure en PU
• contrefort injecté en polyuréthane
• embout de protection 100 % non métallique
• tige légère et respirante en microvelours
• doublure en distance-mesh respirante
• certification ESD
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes

• sans métal (uniquement le n° d'article : 8560)
• convient aux personnes allergiques au chrome
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'art. : 95347-0)

Développement durable : 
• première de montage et semelle intérieure entièrement ou partiellement 

fabriquées à partir de matériaux recyclés 
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des 

substances nocives interdites
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85141
85142
85143

85191
85192
85193

85361
85362
85363

85127
85128
85129

85117 
85118
85119

65681
65682
65683

Chaussures de sécurité
uvex 1 x-tended support

BOA® et BOA® Fit System sont des marques déposées de Boa Technology Inc. aux États-Unis

uvex 1 x-tended support Sandale Chaussure basse perforée Chaussure basse perforée Chaussure basse perforée Chaussure basse perforée Chaussure basse perforée
N° d'article Largeur 10 85361 85127 85117 85141 85191 65681
N° d'article Largeur 11 85362 85128 85118 85142 85192 65682
N° d'article Largeur 12 85363 85129 85119 85143 85193 65683
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC S1 SRC S1 SRC S1 P SRC S1 P SRC S1 P SRC
Norme EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SC SR S1 FO SR S1 FO SR S1 PL FO SC SR S1 PL FO SC SR S1 PL FO SC SR
Tige microvelours microvelours microvelours microvelours microvelours microvelours
Doublure doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh
Fermeture fermeture velcro lacets élastiques lacets élastiques lacets élastiques lacets élastiques fermeture BOA®
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire paire paire paire

uvex 1 x-tended support · sandale S1 PL · chaussure basse perforée S1 PL/S1
Caractéristiques :
• semelle intermédiaire en PU dotée de propriétés d'amorti
• semelle extérieure en PU
• bout recouvert en polyuréthane (8514, 8519, 8536, 6568)
• contrefort injecté en polyuréthane
• embout de protection 100 % non métallique
• semelle anti-perforation textile flexible (8514, 8519, 8536, 6568)
• tige légère et respirante en microvelours
• doublure en distance-mesh respirante
• certification ESD
• languette antipoussière (sauf n° d'article : 8536)

• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-
ment conçue pour les femmes

• sans métal (uniquement le n° d'article : 8536)
• convient aux personnes allergiques au chrome
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'art. : 95347-0)

Développement durable : 
• semelle intérieure entièrement ou partiellement fabriquée à partir de 

matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des 

substances nocives interdites
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65671
65672
65673

85161
85162
85163 85171

85172
85173

Chaussures de sécurité
uvex 1 x-tended support

BOA® et BOA® Fit System sont des marques déposées de Boa Technology Inc. aux États-Unis

uvex 1 x-tended support Chaussure basse Chaussure basse Chaussure montante
N° d'article Largeur 10 85161 65671 85171
N° d'article Largeur 11 85162 65672 85172
N° d'article Largeur 12 85163 65673 85173
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC S3 SRC S3 SRC
Norme EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR S3L FO SC SR S3L FO SC SR
Tige microvelours microvelours microvelours
Doublure doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh
Fermeture lacets élastiques fermeture BOA® lacets
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire

uvex 1 x-tended support · chaussure basse S3L · chaussure montante S3L
Caractéristiques :
• semelle intermédiaire en PU dotée de propriétés d'amorti
• semelle extérieure en PU
• bout recouvert en polyuréthane
• contrefort injecté en polyuréthane
• embout de protection 100 % non métallique
• semelle anti-perforation textile flexible
• tige légère et respirante en microvelours
• doublure en distance-mesh respirante
• certification ESD
• languette antipoussière

• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-
ment conçue pour les femmes

• sans métal (uniquement le n° d'article : 8517)
• convient aux personnes allergiques au chrome
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'art. : 95347-0)

Développement durable : 
• semelle intérieure entièrement ou partiellement fabriquée à partir de 

matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des 

substances nocives interdites
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pour les applications moyennes

Chaussures 
de sécurité



Winners at Work – uvex 2

Pushing 
 the Limits! Site web

Se surpasser dans toutes les disciplines
La gamme innovante de chaussures de sécurité uvex 2 ne craint aucun défi  dans les 
domaines d'application intermédiaires : sa tige robuste et sa semelle cramponnée assurent 
des performances maximales au quotidien. Sa légèreté, la fl exibilité de sa semelle et sa 
respirabilité garantissent un confort tout au long de la journée.

Flexibilité totale de la 
semelle

Fermeture rapide uvex pour un 
ajustement sur mesure au pied

Protection de la tige grâce au 
bout recouvert en PU directe-
ment injecté

Stabilité optimale grâce au 
contrefort intégré
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65021
65022
65023
65024

65031
65032
65033
65034

Chaussures de sécurité
uvex 2

uvex 2 Chaussure basse Chaussure montante
N° d'article Largeur 10 65021 65031
N° d'article Largeur 11 65022 65032
N° d'article Largeur 12 65023 65033
N° d'article Largeur 14 65024 65034
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC S3 SRC
Norme EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR S3L FO SC SR
Tige cuir pleine fleur hydrophobe cuir pleine fleur hydrophobe
Doublure doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh
Fermeture lacets élastiques lacets
Pointure 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire

uvex 2 · chaussure basse S3L · chaussure montante S3L
Caractéristiques : 
• semelle intermédiaire en PU dotée de propriétés d'amorti
• semelle extérieure en PU
• bout recouvert en polyuréthane
• contrefort injecté en polyuréthane
• embout de protection 100 % non métallique
• semelle anti-perforation textile flexible
• tige en cuir hydrophobe
• doublure en distance-mesh respirante
• éléments réfléchissants
• certification ESD

• languette antipoussière
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes
• sans métal (uniquement le n° d'article : 6503)
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'art. : 95347-0)

Développement durable : 
• semelle intérieure entièrement ou partiellement fabriquée à partir de 

matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des 

substances nocives interdites
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65081
65082
65083
65084

65091
65092
65093
65094

65001
65002
65003
65004

65011
65012
65013
65014

Chaussures de sécurité
uvex 2 

uvex 2 Sandale Chaussure basse perforée Chaussure basse Chaussure montante
N° d'article Largeur 10 65001 65011 65081 65091
N° d'article Largeur 11 65002 65012 65082 65092
N° d'article Largeur 12 65003 65013 65083 65093
N° d'article Largeur 14 65004 65014 65084 65094
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC S1 P SRC S3 SRC S3 SRC
Norme EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SC SR S1 PL FO SC SR S3L FO SC SR S3L FO SC SR
Tige microvelours microvelours microvelours microvelours
Doublure doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh
Fermeture fermeture velcro lacets élastiques lacets élastiques lacets
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire paire

uvex 2 · sandale S1 PL · chaussure basse perforée S1 PL · chaussure basse S3L · chaussure 
montante S3L
Caractéristiques : 
• semelle intermédiaire en PU dotée de propriétés d'amorti
• semelle extérieure en PU
• bout recouvert en polyuréthane
• contrefort injecté en polyuréthane
• embout de protection 100 % non métallique
• semelle anti-perforation textile flexible
• tige légère et respirante en microvelours
• doublure en distance-mesh respirante
• éléments réfléchissants
• certification ESD
• languette antipoussière

• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-
ment conçue pour les femmes

• sans métal (uniquement les n° d'article : 6500, 6509)
• convient aux personnes allergiques au chrome
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'art. : 95347-0)

Développement durable : 
• semelle intérieure entièrement ou partiellement fabriquée à partir de 

matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des 

substances nocives interdites
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65321
65322
65323

65311
65312
65313

65221
65222
65223
65224

65231
65232
65233
65234

65363

Chaussures de sécurité
uvex 2 MACSOLE®

uvex 2 MACSOLE® Chaussure basse Chaussure basse Chaussure montante Chaussure montante Ranger hiver Ranger hiver
N° d'article Largeur 10 65221 65311 65231 65321 - -
N° d'article Largeur 11 65222 65312 65232 65322 - -
N° d'article Largeur 12 65223 65313 65233 65323 65363 65303
N° d'article Largeur 14 65224 - 65234 - - -
Norme EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC S3 HI HRO SRC S3 HI HRO SRC S3 HI HRO SRC S3 CI HI HRO SRC S3 CI HI HRO SRC
Norme EN ISO 20345:2022 S3L FO HI HRO SC SR S3L FO HI HRO SC SR S3L FO HI HRO SC SR S3L FO HI HRO SC SR S3L FO CI HI HRO SC SR S3L FO CI HI HRO SC SR
Tige cuir pleine fleur lisse cuir pleine fleur lisse cuir pleine fleur lisse cuir pleine fleur lisse cuir pleine fleur lisse cuir pleine fleur lisse 

hydrophobe hydrophobe hydrophobe hydrophobe hydrophobe hydrophobe
Doublure doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh doublure chaude doublure chaude
Fermeture lacets élastiques fermeture BOA® lacets fermeture BOA® fermeture BOA® lacets
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire paire paire paire

 uvex 2 MACSOLE® · chaussure basse S3L · chaussure montante S3L
Tous les avantages de la gamme de chaussures de sécurité uvex 2 
auxquels s'ajoute une semelle extérieure en caoutchouc MACSOLE® : 
la chaussure uvex 2 MACSOLE® se démarque par sa résistance parti-
culière à la chaleur, aux produits chimiques et aux coupures. De plus, la 
technologie de semelle en caoutchouc MACSOLE® convainc par son 
adhérence inégalée, même par temps froid.

Caractéristiques : 
• semelle intermédiaire en PU dotée de propriétés d'amorti
• semelle extérieure en caoutchouc uvex MACSOLE® résistante à la 

chaleur, aux produits chimiques et aux coupures
• bout recouvert en polyuréthane
• contrefort injecté en polyuréthane
• embout de protection 100 % non métallique
• semelle anti-perforation textile flexible
• tige en cuir hydrophobe

• doublure en distance-mesh respirante (6522, 6523, 6531, 6532)
• doublure d'hiver chaude (6530, 6536)
• éléments réfléchissants (6522, 6523, 6530)
• certification ESD
• languette antipoussière
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes
• sans métal (uniquement les n° d'article : 6523, 6530)
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'art. : 95347-0)

Développement durable : 
• semelle intérieure entièrement ou partiellement fabriquée à partir de 

matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des sub-

stances nocives interdites

MACSOLE® est une marque déposée de UVEX HECKEL s.a.s. BOA® et BOA® Fit System sont des marques déposées de Boa Technology Inc. aux États-Unis396
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65251
65252
65253

65291
65292
65293
65294

65281
65282
65283
65284

65241
65242
65243

Chaussures de sécurité
uvex 2 MACSOLE®

MACSOLE® est une marque déposée de UVEX HECKEL s.a.s. sympatex® est une marque déposée de sympatex Technologies GmbH. 

uvex 2 STX MACSOLE® Chaussure basse Chaussure montante Chaussure basse Chaussure montante
N° d'article Largeur 10 65241 65251 65281 65291
N° d'article Largeur 11 65242 65252 65282 65292
N° d'article Largeur 12 65243 65253 65283 65293
N° d'article Largeur 14 - - 65284 65294
Norme EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC S3 WR HI HRO SRC S3 HI HRO SRC S3 HI HRO SRC
Norme EN ISO 20345:2022 S7L FO HI HRO SC SR S7L FO HI HRO SC SR S3L FO HI HRO SC SR S3L FO HI HRO SC SR
Tige microvelours microvelours microvelours microvelours
Doublure membrane sympatex® membrane sympatex® doublure en distance-mesh doublure en distance-mesh
Fermeture lacets élastiques lacets lacets élastiques lacets
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire paire

 uvex 2 MACSOLE® · chaussure basse S7L/S3L · chaussure montante S7L/S3L
Caractéristiques :
• semelle intermédiaire en PU dotée de propriétés d'amorti
• semelle extérieure en caoutchouc uvex MACSOLE® résistante à la cha-

leur, aux produits chimiques et aux coupures
• bout recouvert en polyuréthane
• contrefort injecté en polyuréthane
• embout de protection 100 % non métallique
• semelle anti-perforation textile flexible
• tige légère et respirante en microvelours
• doublure en distance-mesh respirante (6528, 6529)
• doublure en sympatex® imperméable (6524, 6525)
• éléments réfléchissants
• certification ESD

• languette antipoussière
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes
• sans métal (uniquement les n° d'article : 6525, 6529)
• convient aux personnes allergiques au chrome
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'art. : 95347-0)

Développement durable : 
• semelle intérieure entièrement ou partiellement fabriquée à partir de 

matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des 

substances nocives interdites
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pour les applications lourdes

Chaussures 
de sécurité



Hard work. 
 Easy going. 

uvex 3 : sécurité, confort et légèreté.

uvex anklepro
Protection contre les chocs au niveau de la 
cheville

uvex lacelock
Laçage optimisé pour plus de stabilité grâce 
aux crochets permettant de verrouiller les lacets

Technologie uvex waterstop
Protection fiable 4x plus longue contre 
la pénétration d'eau
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68711
68712
68713

68741
68742
68743

uvex 3 · chaussure basse S3L · chaussure montante S3L
uvex 3 est le compagnon idéal pour les applications exigeantes. Cette 
gamme allie la robustesse nécessaire à un design sportif et dynamique. 
Grâce au principe de conception uvex bionom x, la tige et la semelle ex-
térieure sont conçues pour un confort de port optimal. Des caractéris-
tiques supplémentaires offrent également une protection exceptionnelle.

Caractéristiques : 
• semelle intermédiaire uvex i-PUREnrj dotée de propriétés d'amorti et de 

restitution d'énergie
• semelle extérieure en PU
• bout recouvert en polyuréthane
• contrefort injecté en polyuréthane
• embout de protection 100 % non métallique
• semelle anti-perforation textile flexible
• tige en cuir imperméable uvex waterstop

• doublure textile respirante
• protection des chevilles uvex anklepro (6874)
• crochets permettant de verrouiller les lacets uvex lacelock (6874)
• éléments réfléchissants
• certification ESD
• languette antipoussière
• les pointures 36 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'art. : 86937-9)

Développement durable : 
• semelle intérieure entièrement ou partiellement fabriquée à partir de 

matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des sub-

stances nocives interdites

uvex 3 Chaussure basse Chaussure montante
N° d'article Largeur 10 68711 68741
N° d'article Largeur 11 68712 68742
N° d'article Largeur 12 68713 68743
Norme EN ISO 20345:2011 - S3 CI SRC
Norme EN ISO 20345:2022 S3L FO CI SC SR S3L FO CI SC SR
Tige cuir lisse hydrophobe cuir lisse hydrophobe
Doublure textile textile
Fermeture lacets lacets
Pointure 36 à 52 36 à 52
Unité de commande paire paire

Chaussures de sécurité
uvex 3
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68751
68752
68753

68731
68732
68733

68721
68722
68723

uvex 3 Chaussure montante Chaussure montante Ranger
N° d'article Largeur 10 68721 68731 68751
N° d'article Largeur 11 68722 68732 68752
N° d'article Largeur 12 68723 68733 68753
Norme EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC S3 CI SRC -
Norme EN ISO 20345:2022 S3 FO CI SC SR S3 FO CI SC SR S3 FO CI SC SR
Tige cuir lisse hydrophobe cuir lisse hydrophobe cuir lisse hydrophobe
Doublure textile textile textile
Fermeture lacets lacets lacets
Pointure 36 à 52 36 à 52 36 à 52
Unité de commande paire paire paire

uvex 3 · chaussure montante S3 · ranger S3 
Caractéristiques : 
• semelle intermédiaire uvex i-PUREnrj dotée de propriétés d'amorti et de 

restitution d'énergie
• semelle extérieure en PU
• bout recouvert en polyuréthane
• contrefort injecté en polyuréthane
• embout de protection 100 % non métallique
• semelle anti-perforation en acier
• tige en cuir imperméable uvex waterstop
• doublure textile respirante
• protection des chevilles uvex anklepro
• crochets permettant de verrouiller les lacets uvex lacelock
• éléments réfléchissants
• certification ESD
• languette antipoussière

• les pointures 36 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-
ment conçue pour les femmes

• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'art. : 86937-9)

Développement durable : 
• première de montage et semelle intérieure entièrement ou partiellement 

fabriquées à partir de matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des 

substances nocives interdites

  uvex recommande une semelle anti-perforation en acier pour les 
secteurs particulièrement exigeants, comme le bâtiment et notam-
ment le gros œuvre.

Chaussures de sécurité
uvex 3
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68781
68782
68783

68771
68772
68773

Chaussures de sécurité
uvex 3

uvex 3 · ranger S3L CI · botte zippée à fermeture zip S3L CI
Caractéristiques : 
• semelle intermédiaire uvex i-PUREnrj dotée de propriétés d'amorti et de 

restitution d'énergie
• semelle extérieure en PU
• bout recouvert en polyuréthane
• contrefort injecté en polyuréthane
• embout de protection 100 % non métallique
• semelle anti-perforation textile flexible
• tige en cuir imperméable uvex waterstop
• doublure chaude pour l'hiver
• protection des chevilles uvex anklepro (6877)
• crochets permettant de verrouiller les lacets uvex lacelock (6877)

• éléments réfléchissants
• certification ESD
• languette antipoussière (6877)
• les pointures 36 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'art. : 86937-9)

Développement durable : 
• semelle intérieure entièrement ou partiellement fabriquée à partir de 

matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des sub-

stances nocives interdites

uvex 3 Botte zippée Ranger
N° d'article Largeur 10 68781 68771
N° d'article Largeur 11 68782 68772
N° d'article Largeur 12 68783 68773
Norme EN ISO 20345:2011 - -
Norme EN ISO 20345:2022 S3L FO CI SC SR S3L FO CI SC SR
Tige cuir lisse hydrophobe cuir lisse hydrophobe
Doublure doublure chaude doublure chaude
Fermeture fermeture zip lacets
Pointure 36 à 52 36 à 52
Unité de commande paire paire
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10%30%

uvex 3 MACSOLE®

Résistance à la chaleur de contact jusqu'à
300 °C à court terme et isolation thermique

Souple, même à de basses températures Extrêmement antidérapantes, résistantes 
aux coupures et en grande partie résis-
tantes aux produits chimiques

planet jusqu'à

de caoutchouc recyclé de poids en moins

Technologie de 
caoutchouc durable 
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68621
68622
68623

68631
68632
68633

68601
68602
68603

68611
68612
68613

uvex 3 MACSOLE® Chaussure basse Chaussure montante Chaussure basse Chaussure montante
N° d'article Largeur 10 68601 68611 68621 68631
N° d'article Largeur 11 68602 68612 68622 68632
N° d'article Largeur 12 68603 68613 68623 68633
Norme EN ISO 20345:2011 - - - -
Norme EN ISO 20345:2022 S3 FO CI HI HRO SC SR S3 FO CI HI HRO SC SR S7 FO CI HI HRO SC SR S7 FO CI HI HRO SC SR
Tige cuir lisse hydrophobe cuir lisse hydrophobe cuir lisse hydrophobe cuir lisse hydrophobe
Doublure textile textile membrane sympatex® membrane sympatex®
Fermeture lacets lacets lacets lacets
Pointure 36 à 52 36 à 52 36 à 52 36 à 52
Unité de commande paire paire paire paire

uvex 3 MACSOLE® · chaussure basse S3/S7 · chaussure montante  S3/S7  
La gamme uvex 3 est encore plus robuste. La semelle extérieure en 
caoutchouc MACSOLE® rend ce compagnon encore plus solide pour 
les applications diffi  ciles. Grâce à elle, la semelle extérieure est parti-
culièrement résistante à la chaleur, aux produits chimiques et aux cou-
pures. De plus, la technologie de semelle en caoutchouc MACSOLE® 
convainc par son adhérence inégalée, même par temps froid.

Caractéristiques : 
• semelle intermédiaire uvex i-PUREnrj dotée de propriétés d'amorti et 

de restitution d'énergie
• semelle extérieure en caoutchouc uvex MACSOLE® 

résistante à la chaleur, aux produits chimiques et aux coupures
• bout recouvert en polyuréthane
• contrefort injecté en polyuréthane
• embout de protection 100 % non métallique
• semelle anti-perforation en acier
• tige en cuir hydrophobe (6862, 6863)

• tige en cuir imperméable uvex waterstop (6860, 6861)
• doublure en sympatex imperméable (6862, 6863)
• doublure respirante en textile (6860, 6861)
• protection des chevilles uvex anklepro (6861, 6863)
• crochets permettant de verrouiller les lacets uvex lacelock (6861, 6863)
• éléments réfléchissants
• certification ESD
• languette antipoussière
• les pointures 36 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes
• semelle de confort amovible et antistatique (n° d'art. : 86937-9)

Développement durable : 
• première de montage et semelle intérieure entièrement ou partiellement 

fabriquées à partir de matériaux recyclés
• exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des sub-

stances nocives interdites

MACSOLE® est une marque déposée de UVEX HECKEL s.a.s. sympatex® est une marque déposée de sympatex Technologies GmbH.

Chaussures de sécurité
uvex 3 MACSOLE®
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95158

9579894908

86938

95178

95348

Chaussures de sécurité
Accessoires · Semelle intérieure

Accessoires : Semelle intérieure Semelle intérieure Semelle intérieure Semelle intérieure Semelle intérieure Semelle intérieure
Semelle intérieure uvex 1 G2, uvex 1 x-craft, uvex 1 sport NC, uvex 1 business uvex 1, uvex 3,

uvex 1 G2 planet uvex 1 sport, uvex 1 sport white NC uvex 2 uvex 3 MACSOLE®
uvex 1 sport white

N° d'article Largeur 10 94907 95797 95177 95157 95347 86937
N° d'article Largeur 11 94908 95798 95178 95158 95348 86938
N° d'article Largeur 12 94909 95799 95179 95159 95349 86939
N° d'article Largeur 14 94900 95790 - - 95340 -
Modèle pour uvex 1 G2, pour uvex 1 x-craft, pour uvex 1 sport NC, pour uvex 1 business pour uvex 1 pour uvex 3,

uvex 1 G2 planet uvex 1 sport, uvex 1 sport white NC uvex 2 uvex 3 MACSOLE®
 uvex 1 sport white

Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 39 à 52 35 à 52 36 à 52
Unité de commande paire paire paire paire paire paire

Semelles intérieures de remplacement
• absorption des chocs améliorée sur toute la surface du pied
• matériaux très respirants, absorbant l'humidité et à séchage rapide
• accompagne le déroulé naturel du pied
• structure de surface agréable et n'irritant pas la peau

• antistatique
• soutient la voûte plantaire
• lavable à la main et à 30 °C

405



LOW MEDIUM HIGH

Chaussures de sécurité
Accessoires · Semelle intérieure

N° d'article 95283
N° d'article 95286
N° d'article 95289
Pointures 35-52

N° d'article 95282
N° d'article 95285
N° d'article 95288
Pointures 35-52

N° d'article 95281
N° d'article 95284
N° d'article 95287
Pointures 35-52

Accessoires · Semelle intérieure Semelle de confort uvex tune-up Semelle de confort uvex tune-up Semelle de confort uvex tune-up
N° d'article Soutien pour la voûte plantaire low 95281 95284 95287
N° d'article Soutien pour la voûte plantaire medium 95282 95285 95288
N° d'article Soutien pour la voûte plantaire high 95283 95286 95289
Modèle certifié selon la norme EN ISO 20345 uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE® uvex 1 x-craft, uvex 1 G2
pour les types de chaussures de sécurité uvex 1 sport
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire

Semelle de confort uvex tune-up
Concept de semelle intérieure antistatique pour chaussures de sécurité. Conçu pour réduire la fatigue des pieds en augmentant le confort et en 
améliorant l'ergonomie grâce à un soutien optimal de la voûte plantaire.

• trois versions différentes pour un excellent soutien de la voûte plantaire :
High, Medium, Low

• excellent amorti pour un confort de marche agréable
• réduit la fatigue des pieds
• évite les points de pression
• structure de surface agréable et n'irritant pas la peau

• respire et absorbe l'humidité
• effet antibactérien
• antistatique
• adaptée aux chaussures ESD
• lavable à la main à 30 °C
• certifiée pour les modèles de chaussures de sécurité uvex suivants
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Chaussures de sécurité
Produits d'entretien uvex

Fonctionnement

Tige

Vapeur d'eau et chaleur

Imperméabilisation uvex nano

Eau
Huiles, etc.

Semelle de la chaussure, p. ex. surfaces intérieures de chaussures

Micro-organismes 
(p. ex. dans les gouttes de transpiration) 
sont ciblés puis éliminés avec 
précision par les agents du 
désinfectant pour chaussures.

Fonctionnement
Diffusion contrôlée d'agents germicides pour 
protéger contre les mauvaises odeurs et les mycoses

Traitement intérieur uvex nano

Traitement extérieur uvex nano
Imperméabilisation des chaussures pour protéger contre la pénétration de l'humidité et des tâches

Le principe
Le traitement imperméabilisant 
à base d'eau uvex nano forme 
un fi lm invisible sur le cuir et les 
textiles et protège les chaussures 
de la pénétration d'humidité et 
des tâches d'eau ou d'huile.
Ce savoir-faire technologique 
est issu des nanotechnologies 
chimiques, sans pour autant utili-
ser de nanoparticules : uvex nano 
rend la surface des chaussures 
si lisse que les liquides s'écoulent 
tout simplement. L'aspect et la 
respirabilité du matériau imper-
méabilisé restent cependant

inchangés, qu'il soit appliqué sur 
du daim, du cuir lisse ou des tiges 
textiles. Aucun agent agressif 
susceptible d'attaquer la surface 
de la chaussure n'est employé. 

Comment ça marche
• protection contre l'humidité : 

la vitesse à laquelle l'humidi-
té pénètre dans le cuir ou le 
textile qui a été traité est réduite 
signifi cativement ; l'eau et l'huile 
perlent sur la surface. 

• maintien de la respirabilité : 
uvex nano n'altère pas la respira-
bilité de la chaussure. 

• nettoyage facilité : 
les surfaces des chaussures trai-
tées avec uvex nano se nettoient 
plus facilement, car les tâches 
d'eau et d'huile ne peuvent pas 
pénétrer en profondeur dans les 
matériaux. 

• prévention durable des tâches : 
une application régulière permet 
de réduire considérablement 
la formation de salissures 
causées par des liquides à base 
d'eau/d'huile.

• aucune modifi cation visuelle ou 
tangible de la surface : 
l'aspect de la chaussure reste 
inchangé grâce à l'imperméabili-
sation incolore uvex nano.
L'imperméabilisation uvex nano 
est exempte de formaldéhydes 
et de phénols, et ne contient 
aucune nanoparticule.

Application
• nettoyer soigneusement la 

surface textileou en cuir au 
préalable

• agiter la solution avant utilisation, 
puis pulvériser sur le matériau afi n 
de former un fi lm mince sur la sur-
face (éviter la formation de gouttes)

• si nécessaire, essuyer l'excédent 
liquide avec un chiff on pour 
l'étaler uniformément

• laisser sécher pendant 12 heures 
minimum à température ambiante

• quand cela est nécessaire, répé-
ter le traitement comme indiqué 
ci-dessus pour maintenir l'eff et

Traitement intérieur uvex nano
Désinfectant pour chaussure contre les mauvaises odeurs et les mycoses des pieds

Le principe
uvex nano utilise une technologie 
qui libère des doses contrôlées de 
substances actives ayant un eff et 
durable : 
uvex nano contient un désin-
fectant et des antifongiques 
qui éliminent les bactéries et 
champignons durablement. Ce 
savoir-faire technologique est issu 
des nanotechnologies chimiques, 
sans pour autant utiliser de nano-
particules : 

La formule ne contient que des 
substances autorisées (sans 
formaldéhyde ni phénol) que l'on 
retrouve également dans l'indus-
trie cosmétique. 

Comment ça marche
• prévention des odeurs : 

utiliser uvex nano dès le début 
sur des chaussures neuves 
empêchera l'apparition de mau-
vaises odeurs. Contrairement 
aux déodorants classiques qui 
masquent simplement l'odeur de 
transpiration, ce produit traite la 
source des mauvaises odeurs : 
les bactéries. 

• combat permanent contre les 
odeurs : 
uvex nano permet de neutraliser 
les mauvaises odeurs sur les 
chaussures déjà portées. 

• élimination des mycoses des 
pieds : 
les champignons fi lamenteux ou 
les levures comptent parmi les 
causes les plus fréquentes de 
maladie de peau aff ectant les 
pieds (mycoses des pieds). uvex 
nano élimine les mycoses déjà 
présentes et prévient leur retour. 

Utilisation
• uvex nano est optimisé pour une 

utilisation à l'intérieur des chaus-
sures. Secouer avant utilisation. 
Tenir la tête du vaporisateur à 
l'intérieur de la chaussure et va-
poriser environ 5 à 10 pressions 
du produit uvex nano. Porter 
uniquement les chaussures une 
fois qu'elles sont complètement 
sèches. (Laisser sécher les 
chaussures pendant au moins 
15 minutes).

Application
• 1 à 2 fois par semaine.

Traitement extérieur uvex nano
N° d'article 9698100
Contenu 100 ml
Unité de commande Pièce

Traitement intérieur uvex nano
N° d'article 9698300
Contenu 125 ml
Unité de commande pièce
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94756 94766

98754

Chaussures de sécurité
Botte en polymère · Accessoires

Botte de sécurité NORA S5 SRC
N° d'article 94756 94766
Norme EN ISO 20345:2011 S5 SRC S5 SRC
Norme EN ISO 20345:2022 S5 FO S5 FO
Tige PVC PVC
Pointure 37 à 48 36 à 47
Unité de commande paire paire

couvre-chaussures uvex
N° d'article 98754
Pointure 39/40 à 47/48
Matériau 70 % polyester, 30 % laine
Unité de commande paire

Botte de sécurité NORA S5 SRC
Caractéristiques générales :
• botte de sécurité haute en PVC

Caractéristiques de protection :
• sans plastifiants figurant sur la liste des subs-

tances candidates SVHC de l'ordonnance 
REACH

• résiste aux huiles, aux graisses, aux hydrocar-
bures, aux solutions alcalines, aux acides et 
aux désinfectants

• dotée d'un embout en acier et d'une semelle 
anti-perforation en acier

• renfort au niveau du talon et de l'avant du pied, 
protection de la cheville

• antistatique

Caractéristiques de confort :
• forme anatomique combattant la fatigue du pied
• hauteur de tige : 33 cm (pointure 42)
• tige longue pouvant être raccourcie 

individuellement
• semelle de forme anatomique
• facilite le retrait

Couvre-chaussures uvex
• agréable à porter
• très grande capacité d'absorption de l'humidité
• lavable jusqu'à 30 °C
• élastique
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N° d'article Gamme
Semelle  intérieure  
de remplacement Page

65001 uvex 2 95347 395
65002 uvex 2 95348 395
65003 uvex 2 95349 395
65004 uvex 2 95340 395
65011 uvex 2 95347 395
65012 uvex 2 95348 395
65013 uvex 2 95349 395
65014 uvex 2 95340 395
65021 uvex 2 95347 394
65022 uvex 2 95348 394
65023 uvex 2 95349 394
65024 uvex 2 95350 394
65031 uvex 2 95347 394
65032 uvex 2 95348 394
65033 uvex 2 95349 394
65034 uvex 2 95350 394
65081 uvex 2 95347 395
65082 uvex 2 95348 395
65083 uvex 2 95349 395
65084 uvex 2 95340 395
65091 uvex 2 95347 395
65092 uvex 2 95348 395
65093 uvex 2 95349 395
65094 uvex 2 95340 395
65221 uvex 2 MACSOLE® 95347 396
65222 uvex 2 MACSOLE® 95348 396
65223 uvex 2 MACSOLE® 95349 396
65224 uvex 2 MACSOLE® 95340 396
65231 uvex 2 MACSOLE® 95347 396
65232 uvex 2 MACSOLE® 95348 396
65233 uvex 2 MACSOLE® 95349 396
65234 uvex 2 MACSOLE® 95340 396
65241 uvex 2 STX MACSOLE® 95347 397
65242 uvex 2 STX MACSOLE® 95348 397
65243 uvex 2 STX MACSOLE® 95349 397
65251 uvex 2 STX MACSOLE® 95347 397
65252 uvex 2 STX MACSOLE® 95348 397
65253 uvex 2 STX MACSOLE® 95349 397
65281 uvex 2 MACSOLE® 95347 397
65282 uvex 2 MACSOLE® 95348 397
65283 uvex 2 MACSOLE® 95349 397
65284 uvex 2 MACSOLE® 95340 397
65291 uvex 2 MACSOLE® 95347 397
65292 uvex 2 MACSOLE® 95348 397
65293 uvex 2 MACSOLE® 95349 397
65294 uvex 2 MACSOLE® 95340 397
65303 uvex 2 MACSOLE® 95349 396
65311 uvex 2 MACSOLE® 95347 396
65312 uvex 2 MACSOLE® 95348 396
65313 uvex 2 MACSOLE® 95349 396
65321 uvex 2 MACSOLE® 95347 396
65322 uvex 2 MACSOLE® 95348 396
65323 uvex 2 MACSOLE® 95349 396
65363 uvex 2 MACSOLE® 95349 396
65671 uvex 1 x-tended support 95347 391
65672 uvex 1 x-tended support 95348 391
65673 uvex 1 x-tended support 95349 391
65681 uvex 1 x-tended support 95347 390
65682 uvex 1 x-tended support 95348 390
65683 uvex 1 x-tended support 95349 390
65707 uvex 1 sport white NC 95177 383
65708 uvex 1 sport white NC 95178 383
65709 uvex 1 sport white NC 95179 383
65717 uvex 1 sport white NC 95177 383
65718 uvex 1 sport white NC 95178 383
65719 uvex 1 sport white NC 95179 383
65727 uvex 1 sport white NC 95177 383
65728 uvex 1 sport white NC 95178 383
65729 uvex 1 sport white NC 95179 383
65807 uvex 1 sport white 95797 381
65808 uvex 1 sport white 95798 381
65809 uvex 1 sport white 95799 381
65817 uvex 1 sport white 95797 381
65818 uvex 1 sport white 95798 381
65819 uvex 1 sport white 95799 381
65821 uvex 1 sport white 95797 381
65822 uvex 1 sport white 95798 381
65823 uvex 1 sport white 95799 381
65837 uvex 1 sport white 95797 381
65838 uvex 1 sport white 95798 381
65839 uvex 1 sport white 95799 381
65901 uvex 1 sport 95797 380
65902 uvex 1 sport 95798 380
65903 uvex 1 sport 95799 380
65904 uvex 1 sport 95790 380
65921 uvex 1 sport 95797 380
65922 uvex 1 sport 95798 380
65923 uvex 1 sport 95799 380
65924 uvex 1 sport 95790 380
65937 uvex 1 sport NC 95177 384
65938 uvex 1 sport NC 95178 384
65939 uvex 1 sport NC 95179 384
65940 uvex 1 sport 95790 379
65941 uvex 1 sport 95797 379
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65942 uvex 1 sport 95798 379
65943 uvex 1 sport 95799 379
65944 uvex 1 sport 95790 379
65947 uvex 1 sport 95797 379
65948 uvex 1 sport 95798 379
65949 uvex 1 sport 95799 379
65961 uvex 1 sport 95797 379
65962 uvex 1 sport 95798 379
65963 uvex 1 sport 95799 379
65964 uvex 1 sport 95790 379
65980 uvex 1 sport 95790 379
65987 uvex 1 sport 95797 379
65988 uvex 1 sport 95798 379
65989 uvex 1 sport 95799 379
68001 uvex 1 x-craft 95797 371
68002 uvex 1 x-craft 95798 371
68003 uvex 1 x-craft 95799 371
68004 uvex 1 x-craft 95790 371
68011 uvex 1 x-craft 95791 371
68012 uvex 1 x-craft 95792 371
68013 uvex 1 x-craft 95793 371
68014 uvex 1 x-craft 95794 371
68021 uvex 1 x-craft 95797 372
68022 uvex 1 x-craft 95798 372
68023 uvex 1 x-craft 95799 372
68024 uvex 1 x-craft 95790 372
68031 uvex 1 x-craft 95791 372
68032 uvex 1 x-craft 95792 372
68033 uvex 1 x-craft 95793 372
68034 uvex 1 x-craft 95794 372
68041 uvex 1 x-craft 95791 372
68042 uvex 1 x-craft 95792 372
68043 uvex 1 x-craft 95793 372
68044 uvex 1 x-craft 95794 372
68081 uvex 1 x-craft planet 95797 369
68082 uvex 1 x-craft planet 95798 369
68083 uvex 1 x-craft planet 95799 369
68130 uvex 1 x-craft  95790 373
68137 uvex 1 x-craft  95797 373
68138 uvex 1 x-craft  95798 373
68139 uvex 1 x-craft  95799 373
68140 uvex 1 x-craft  95790 373
68147 uvex 1 x-craft  95797 373
68148 uvex 1 x-craft  95798 373
68149 uvex 1 x-craft  95799 373
68150 uvex 1 x-craft  95790 373
68157 uvex 1 x-craft  95797 373
68158 uvex 1 x-craft  95798 373
68159 uvex 1 x-craft  95799 373
68242 uvex 1 G2 planet 94908 375
68341 uvex 1 G2 94907 376
68342 uvex 1 G2 94908 376
68343 uvex 1 G2 94909 376
68344 uvex 1 G2 94900 376
68361 uvex 1 G2 94907 377
68362 uvex 1 G2 94908 377
68363 uvex 1 G2 94909 377
68364 uvex 1 G2 94900 377
68371 uvex 1 G2 94907 377
68372 uvex 1 G2 94908 377
68373 uvex 1 G2 94909 377
68374 uvex 1 G2 94900 377
68381 uvex 1 G2 94907 377
68382 uvex 1 G2 94908 377
68383 uvex 1 G2 94909 377
68384 uvex 1 G2 94900 377
68391 uvex 1 G2 94907 377
68392 uvex 1 G2 94908 377
68393 uvex 1 G2 94909 377
68394 uvex 1 G2 94900 377
68401 uvex 1 G2 94907 377
68402 uvex 1 G2 94908 377
68403 uvex 1 G2 94909 377
68601 uvex 3 MACSOLE® 86937 404
68602 uvex 3 MACSOLE® 86938 404
68603 uvex 3 MACSOLE® 86939 404
68611 uvex 3 MACSOLE® 86937 404
68612 uvex 3 MACSOLE® 86938 404
68613 uvex 3 MACSOLE® 86939 404
68621 uvex 3 MACSOLE® 86937 404
68622 uvex 3 MACSOLE® 86938 404
68623 uvex 3 MACSOLE® 86939 404
68631 uvex 3 MACSOLE® 86937 404
68632 uvex 3 MACSOLE® 86938 404
68633 uvex 3 MACSOLE® 86939 404
68711 uvex 3 94907 400
68712 uvex 3 94908 400
68713 uvex 3 94909 400
68721 uvex 3 94907 401
68722 uvex 3 94908 401
68723 uvex 3 94909 401
68731 uvex 3 94907 401
68732 uvex 3 94908 401
68733 uvex 3 94909 401
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68741 uvex 3 94907 400
68742 uvex 3 94908 400
68743 uvex 3 94909 400
68751 uvex 3 94907 401
68752 uvex 3 94908 401
68753 uvex 3 94909 401
68771 uvex 3 94907 402
68772 uvex 3 94908 402
68773 uvex 3 94909 402
68781 uvex 3 94907 402
68782 uvex 3 94908 402
68783 uvex 3 94909 402
84271 uvex 1 business 95157 386
84272 uvex 1 business 95158 386
84273 uvex 1 business 95159 386
84281 uvex 1 business 95157 386
84282 uvex 1 business 95158 386
84283 uvex 1 business 95159 386
84301 uvex 1 business 95157 387
84302 uvex 1 business 95158 387
84303 uvex 1 business 95159 387
84481 uvex 1 business 95157 387
84482 uvex 1 business 95158 387
84483 uvex 1 business 95159 387
84491 uvex 1 business 95157 387
84492 uvex 1 business 95158 387
84493 uvex 1 business 95159 387
84697 uvex 1 business 95157 386
84698   uvex 1 business 95158 386
84699 uvex 1 business 95159 386
85117 uvex 1 x-tended support 95347 390
85118 uvex 1 x-tended support 95348 390
85119 uvex 1 x-tended support 95349 390
85127 uvex 1 x-tended support 95347 390
85128 uvex 1 x-tended support 95348 390
85129 uvex 1 x-tended support 95349 390
85141 uvex 1 x-tended support 95347 390
85142 uvex 1 x-tended support 95348 390
85143 uvex 1 x-tended support 95349 390
85161 uvex 1 x-tended support 95347 391
85162 uvex 1 x-tended support 95348 391
85163 uvex 1 x-tended support 95349 391
85171 uvex 1 x-tended support 95347 391
85172 uvex 1 x-tended support 95348 391
85173 uvex 1 x-tended support 95349 391
85191 uvex 1 x-tended support 95347 390
85192 uvex 1 x-tended support 95348 390
85193 uvex 1 x-tended support 95349 390
85361 uvex 1 x-tended support 95347 390
85362 uvex 1 x-tended support 95348 390
85363 uvex 1 x-tended support 95349 390
85607 uvex 1 ladies 95347 389
85608 uvex 1 ladies 95348 389
85617 uvex 1 ladies 95347 389
85618 uvex 1 ladies 95348 389
85627 uvex 1 ladies 95347 389
85628 uvex 1 ladies 95348 389
86937 Semelle intérieure – 405
86938 Semelle intérieure – 405
86939 Semelle intérieure – 405
94756 Botte de sécurité NORA – 408
94766 Botte de sécurité NORA – 408
94900 Semelle intérieure – 405
94907 Semelle intérieure – 405
94908 Semelle intérieure – 405
94909 Semelle intérieure – 405
95157 Semelle intérieure – 405
95158 Semelle intérieure – 405
95159 Semelle intérieure – 405
95177 Semelle intérieure – 405
95178 Semelle intérieure – 405
95179 Semelle intérieure – 405
95281 Semelle intérieure – 406
95282 Semelle intérieure – 406
95283 Semelle intérieure – 406
95284 Semelle intérieure – 406
95285 Semelle intérieure – 406
95286 Semelle intérieure – 406
95287 Semelle intérieure – 406
95288 Semelle intérieure – 406
95289 Semelle intérieure – 406
95340 Semelle intérieure – 405
95347 Semelle intérieure – 405
95348 Semelle intérieure – 405
95349 Semelle intérieure – 405
95790 Semelle intérieure – 405
95797 Semelle intérieure – 405
95798 Semelle intérieure – 405
95799 Semelle intérieure – 405
9698100 Traitement extérieur uvex nano – 407
9698300 Traitement intérieur uvex nano – 407
98754 Couvre-chaussures uvex – 408
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