






































high-fi t fl ex LS 23
high-fi t fl ex LS 26
high-fi t fl ex LS 30

6170223
6170226
6170230

uvex high-fit
Otoplastiques souples en silicone

uvex high-fit
Otoplastiques souples 
en silicone

matériau silicone doux
forme robuste avec poignée
grand choix de filtres de 
différentes épaisseurs
high fit flex également disponible 
en détectable

uvex high-fit flex LS
• otoplastique de protection auditive adapté sur mesure au conduit auditif 
moulés avec filtre en acier inoxydable fabriqué au laser

• protection optimale grâce à un ajustement parfait et meilleure 
acceptation des porteurs

• également disponible avec un affaiblissement élevé, jusqu'à 30 dB SNR
• confort de port optimal grâce au matériau silicone doux
• manipulation facile grâce à l'élément de préhension confortable
• nanorevêtement antibactérien

 Au besoin, nous pouvons changer votre fi ltre. 

Les otoplastiques sont fabriqués à partir de matériaux transparents. 
L'identifi cation du côté droit ou gauche est possible grâce à une gravure 
et des manchons de cordon de diff érentes couleurs.

Moyennant un supplément, nous fabriquons votre otoplastique dans les 
couleurs noir, blanc, orange, violet, vert, rose

Sur demande, les otoplastiques uvex high-fit flex LS sont disponibles dans 
les coloris rouge et/ou bleu sans supplément.

Atténuation selon la fréquence 
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uvex high-fit flex LS
N° d'article 6170223 6170226 6170230
Norme EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020
Marquage W S, W, V, X, E1 S, W, V, E1
SNR  23 dB (filtre LS) 26 dB (filtre LS) 30 dB (filtre LS)
HML - Valeur H : 25 dB ; M : 20 dB ; L : 18 dB H : 27 dB ; M : 22 dB ; L : 21 dB H : 31 dB ; M : 27 dB ; L : 25 dB
Coloris transparent transparent transparent
Unité de paire paire paire
commande
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fl ex 23
fl ex 26
fl ex 28

6170023
6170026
6170028

uvex high-fit
Otoplastiques souples en silicone

 Au besoin, nous pouvons changer votre fi ltre. 

Les otoplastiques sont fabriqués à partir de matériaux transparents. 
L'identifi cation du côté droit ou gauche est possible grâce à une gra-
vure et des manchons de cordon de diff érentes couleurs.

Moyennant un supplément, nous fabriquons votre otoplastique dans les 
couleurs noir, blanc, orange, violet, vert, rose

Sur demande, les otoplastiques uvex high-fit flex RS sont disponibles 
dans les coloris rouge et/ou bleu sans supplément.

uvex high-fit flex · uvex high-fit flex detec
• otoplastique de protection auditive adapté sur mesure au conduit auditif 
• protection optimale grâce à un ajustement parfait et meilleure accepta-
tion des porteurs

• disponible avec différents filtres
• confort de port optimal grâce au matériau silicone doux
• manipulation facile grâce à l'élément de préhension confortable
• nanorevêtement antibactérien
• variantes détectables dotées d'une bille métallique et d'un cordon bleu 
détectable, afin de garantir leur identification par des détecteurs de métaux

Atténuation selon la fréquence 

0

10

20

30

40

63 125 250 500 1000 2000 4000  8000

Fréquence vocale

uvex high-fit flex / detec 
N° d'article 6170023 6170026 6170028
N° d'article detec 6170423 6170426 6170428
Norme EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2
Marquage – S, W, E2 S, W, E1
SNR  23 dB (vert) 26 dB (noir) 28 dB (jaune)
HML - Valeur H : 27 dB ; M : 19 dB ; L : 15 dB H : 28 dB ; M : 23 dB ; L : 20 dB H : 29 dB ; M : 24 dB ; L : 22 dB
Coloris transparent transparent transparent
Unité de paire paire paire
commande
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6170315
6170320
6170326

u-cut com4 20
u-cut com4 26

uvex high-fit
Otoplastiques souples en silicone

uvex high-fit u-cut com4
• otoplastique de protection auditive adapté sur mesure au conduit auditif
• matériau silicone doux (tolérance cutanée confirmée)
• l'encombrement moindre dans le conduit auditif offre une flexibilité opti-
male

• grâce à sa forme étroite sans élément de préhension, cet otoplastique 
est idéal pour les activités de plein air

• équipement doté d'un nanorevêtement antibactérien

Utilisations :
• sommeil, déplacements en avion, open space, téléphone, concerts, es-
paces de travail sans exposition au bruit identifiée

Veuillez noter que le modèle u-cut com4 avec un SNR de 15 dB n'est pas 
adapté ni certifié pour les activités exposées au bruit.

Atténuation selon la fréquence 
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Les otoplastiques sont fabriqués à partir de matériaux transparents. 
L'identifi cation du côté droit ou gauche est possible grâce à une gra-
vure et des manchons de cordon de diff érentes couleurs.

Moyennant un supplément, nous fabriquons votre otoplastique dans les 
couleurs noir, blanc, orange, violet, vert, rose

Sur demande, les otoplastiques uvex high-fit en silicone sont disponibles 
dans les coloris rouge et/ou bleu sans supplément.

uvex high-fit
Otoplastiques souples en 
silicone

forme u-cut très légère
extrêmement souple et confortable 
disponible dans différentes formes

uvex high-fit u-cut com4
N° d'article 6170315 6170320 6170326
Norme EN 352 EN 352 EN 352

S, W, E2
SNR  15 dB 20 dB 26 dB
Coloris transparent transparent transparent
Unité de commande paire paire paire
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6170720
6170726

6170703
6170704

u-cut HC/FC 20
u-cut HC/FC 26 
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uvex high-fit
Otoplastiques souples en silicone

uvex high-fit u-cut HC
• forme uvex high-fit u-cut en demi-conque ou en intra-conque selon l'em-
preinte individuelle

• matériau silicone doux (tolérance cutanée confirmée)
• l'encombrement moindre dans le conduit auditif offre
• une flexibilité optimale et peut compenser les mouvements importants
• de la mâchoire
• grâce à sa forme spéciale, cet otoplastique est plus doux, plus léger et
• plus flexible dans le conduit auditif ainsi que dans le pavillon de l'oreille, 
ce qui garantit un

• confort de port inégalé
• équipement doté d'un nanorevêtement antibactérien

Utilisations : 
•  pour les environnements très chauds et les personnes particulièrement 
sensibles à la pression dans l'oreille.

Atténuation selon la fréquence 
 Au besoin, nous pouvons changer votre fi ltre.

Les otoplastiques sont fabriqués à partir de matériaux transparents. 
L'identifi cation du côté droit ou gauche est possible grâce à une gra-
vure et des manchons de cordon de diff érentes couleurs.

Moyennant un supplément, nous fabriquons votre otoplastique dans les 
couleurs noir, blanc, orange, violet, vert, rose

Sur demande, les otoplastiques uvex high-fit en silicone sont disponibles 
dans les coloris rouge et/ou bleu sans supplément.

uvex high-fit u-cut  20 HC FC
N° d'article 6170720 6170703
Marquage – –
SNR  20 dB (noir) 20 dB (noir)
HML - Valeur H : 25 dB ; M : 17 dB ; L : 12 dB H : 25 dB ; M : 17 dB ; L : 12 dB
Coloris transparent transparent
Unité de commande paire paire

uvex high-fit u-cut  26 HC FC
N° d'article 6170726 6170704
Marquage S, W, E2 S, W, E2
SNR  26 dB (jaune) 26 dB (jaune)
HML - Valeur H : 28 dB ; M : 23 dB ; L : 21 dB H : 28 dB ; M : 23 dB ; L : 21 dB
Coloris transparent transparent
Unité de commande paire paire
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temp fl ex 24
temp fl ex 28

6170524
6170528

uvex high-fit
Otoplastiques sans silicone

uvex high-fit temp flex
• otoplastique de protection auditive adapté sur mesure au conduit auditif
• exempt de silicone
• protection optimale grâce à un ajustement parfait et meilleure accepta-
tion des porteurs

• disponible avec différents filtres
• manipulation facile grâce à l'élément de préhension confortable
• épouse parfaitement l'anatomie de l'utilisateur : l'otoplastique s'assouplit 
après son insertion, en quelques minutes grâce à la température du 
conduit auditif

Utilisations :
• idéal dans les ateliers de peinture
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Fréquence vocale

Atténuation selon la fréquence 

Les otoplastiques sont fabriqués à partir de matériaux transparents. 
L'identifi cation du côté droit ou gauche est possible grâce à une gra-
vure et des manchons de cordon de diff érentes couleurs.

uvex high-fit
Otoplastiques sans silicone

idéal pour le secteur des peintures
matériau doux sans silicone
matériau acrylique sans silicone, 
indéformable
variante high-fit duro également 
disponible en version détectable

uvex high-fit temp flex
N° d'article 6170524 6170528
Norme EN 352-2 EN 352-2
Marquage – S, W, E2
SNR  24 dB (noir) 28 dB (jaune)
HML - Valeur H : 28 dB ; M : 21 dB ; L : 16 dB H : 30 dB ; M : 24 dB ; L : 21 dB
Coloris Transparent Transparent 
Unité de commande Paire Paire

 Au besoin, nous pouvons changer votre filtre.
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6170824
6170828
6170832

duro24
duro28
duro32

uvex high-fit
Otoplastiques sans silicone

uvex high-fit duro · uvex high-fit duro detec
• otoplastique de protection auditive adapté individuellement au conduit 
auditif en matériau thermodurcissable

• exempt de silicone
• variantes détectables dotées d'une bille métallique et d'un cordon bleu 
détectable, afin de garantir leur identification par des détecteurs de mé-
taux

• protection optimale grâce à un ajustement parfait et meilleure accepta-
tion des porteurs

• disponible avec différents filtres
• surface homogène et lisse
• manipulation facile grâce à l'élément de préhension confortable
• nanorevêtement antibactérien

Utilisations :
• idéal pour le secteur des peintures et pour des environnements conte-
nant des poussières très fines

• uvex high-fit duro detec, idéal pour les secteurs de l'industrie alimentaire

Les otoplastiques sont fabriqués à partir de matériaux transparents. 
L'identifi cation du côté droit ou gauche est possible grâce à une gra-
vure et des manchons de cordon de diff érentes couleurs.

Moyennant un supplément, nous fabriquons votre otoplastique 
dans les couleurs rouge et bleu.

uvex high-fit duro
N° d'article            6170824 6170828 6170832
Norme EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2
Marquage – – S, W, V, E1
SNR  24 dB (vert) 28 dB (noir) 32 dB (jaune)
HML - Valeur H : 30 dB ; M : 21 dB ; L : 15 dB H : 32 dB ; M : 24 dB ; L : 18 dB H : 33 dB ; M : 29 dB ; L : 27 dB
Coloris Transparent Transparent Transparent 
Unité de Paire Paire Paire
commande

Atténuation selon la fréquence 
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duro active

6170840

61771586177157

uvex high-fit duro active
• otoplastique de protection auditive adapté sur mesure au conduit auditif 
• microphones ultra-sensibles et parfaitement bien réglés
• meilleure écoute multidirectionnelle et communication optimale avec 
l'environnement

• isolation de base passive très élevée
• excellente technologie d'amplification pour traiter les bruits impulsifs
• protection contre un claquement ou une détonation (jusqu'à 164 dB)
• atténuation électronique intervenant en moins de 10 millisecondes
• un système de filtre anti-cérumen protège contre l'humidité et la transpiration
• aide dans les environnements sonores difficiles, par ex. pour la commu-
nication ou la détection précoce de légers bruits pendant la chasse 
(bruits parasites)

Utilisations :
Sites industriels ayant des besoins en communication importants, 
collaborateurs rencontrant des problèmes auditifs sur un lieu de travail 
bruyant, bruits d'impulsion

uvex high-fit
Otoplastiques pour l'industrie

Atténuation selon la fréquence 

Fréquence vocale

Contenu de la livraison
• otoplastique de protection auditive adapté sur mesure au conduit auditif 
• étui rigide
• 1 blister de piles 312 Zinc Air
• 1 blister de filtre anti-cérumen
• chiffons de nettoyage uvex pour otoplastiques
• notice d'utilisation

uvex high-fit duro active
N° d'article 6170840
Norme EN 352-2, EN 352-7
SNR  26 dB
Coloris Noir

Piles de remplacement
N° d'article 6177157
Modèle 1 blister de piles 312 Zinc Air
Unité de commande 10 pièces

Filtre anti-cérumen de remplacement
N° d'article 6177158
Modèle 1 blister de 8 filtres
Unité de commande 5 pièces
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uvex OTOCheck
Instructions relatives à la vérification du fonctionnement en ligne

uvex OTOCheck permet d'eff ectuer rapide-
ment et facilement la vérifi cation du fonction-
nement des protections auditives otoplas-
tique uvex, le tout en ligne. Après vous être 
connecté en toute simplicité, vous accédez 
à un aperçu de vos tâches otoplastiques et 
vous pouvez facilement consulter l'état de 
la vérifi cation du fonctionnement de vos 
protections via le système de couleurs. 

Contrôle de l'effi  cacité : le DGUV 
défi nit, dans la ligne directrice de 
prévention « Utilisation d'otoplas-
tiques de protection auditive », un 
contrôle fonctionnel professionnel 
avant la première utilisation et au 
plus tard après six mois, ainsi 
que des contrôles fonctionnels 
périodiques, à intervalles ne 
dépassant pas trois ans, afi n 
de garantir l'eff et protecteur 
de l'otoplastique. 

Vos avantages :

  La vérification du fonctionnement est simple et numérique

  Processus de connexion simple 

  Possibilité de créer plusieurs profils d'utilisateur pour un seul compte 

  Gestion claire des données de vos tâches otoplastiques 

  Possibilité de vérifier l'état de la vérification du fonctionnement

  Assurance qualité par la documentation de tous les protocoles de contrôle

Ce dont vous avez besoin pour l'uvex OTOCheck :

  PC, tablette ou ordinateur portable

  Accès à Internet 

  Casque audio

Nous vous recommandons d'utiliser un casque audio adapté 
à uvex OTOCheck (Référence du produit : 6178121). 
Contactez-nous. Nous serons heureux de vous conseiller.
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uvex high-fit
Accessoires

Contenu de la livraison
Les otoplastiques uvex high-fit sont livrés dans un étui avec fermeture 
à glissière, avec un cordon en textile, des bâtonnets de nettoyage, des 
chiffons de nettoyage et la notice d'utilisation.

Les otoplastiques en silicone sont livrés en outre avec un tube de gel 
audinell.

Kit de remplacement uvex high-fit
Kit de remplacement détectable 
pour :
•	uvex high-fit flex detec
•	uvex high-fit duro detec 

Kit de remplacement détectable 
pour :
•	uvex high-fit flex com detec

Kit de rechange détectable
N° d'article 6177211
Modèle composé d'une bande plastique de 800 mm (bleu, détectable) et d'une

paire de clips de fixation (bleu, détectable) bouchon de fermeture
(rouge/bleu) et de bouchons jetables

Unité de commande 10 pièces

Kit de rechange détectable
N° d'article 6177111
Modèle composé d'une bande plastique de 800 mm (bleu, détectable) et

une paire de clips de fixation (bleu, détectable)
Unité de commande 10 pièces

Arceau uvex high-fit
•	arceau antibruit dans un étui avec 
fermeture à glissière 

•	fixation facile de l'otoplastique 
sur l'arceau à l'aide de clips de 
fixation de couleur 

•	pas de bruits de résonance, car 
l'arceau empêche le cordon de 
frotter contre le vêtement

•	décharge de traction importante 
grâce à l'arceau

•	port confortable autour du cou 
pendant les pauses

Utilisations :
•	idéal pour les activités nécessi-
tant des mouvements constants 
ou rapides de la tête

Arceau
N° d'article            6177112
Unité de commande pièce

otoplastiques uvex clear
•	chiffons de nettoyage sans sili-
cone pour le nettoyage facile et 
rapide des bouchons moulés, 
adaptés à tous les matériaux

•	conditionnement : 30 pièces dans 
une boîte en carton

otoplastiques uvex clear
N° d'article            6177116 +
Unité de commande pièce
Sommaire 30 lingettes par boîte

Étui uvex click
•	petit étui à clic pour otoplastiques

Étui uvex click
N° d'article            6177115
Unité de commande 10 pièces Kit de remplacement cordon en textile

N° d'article 6177156
Modèle composé d’un cordon en textile de 900 mm et d’une paire de clips

de fixation (rouge/bleu)
Unité de commande 10 pièces

+ Aucun article en stock, disponibilité sur demande.428



uvex medicare



MADE FOR  
         YOUR FEET

MADE IN UVEX

Avec des solutions orthopédiques professionnelles spéci-
fiques, les solutions sur mesure uvex medicare traitent les 
problèmes médicaux liés au pied dans le monde du travail. 

uvex medicare propose des semelles orthopédiques ainsi 
que des adaptations orthopédiques pour les chaussures 
de sécurité uvex. 

Les solutions orthopédiques uvex medicare, en combinai-
son avec des chaussures de sécurité uvex, sont 
testées et certifiées conformément à la norme 
DIN EN ISO 20345. 

La règle DGUV 112-191 et la norme ÖNORM Z 1259
en vigueur en Autriche décrivent l'utilisation
exclusive d'une solution orthopédique entièrement certi-
fiée. Par conséquent, le port de semelles orthopédiques 
personnelles dans des chaussures de sécurité n'est pas 
autorisé. 

Tous les matériaux uvex utilisés sont exempts de subs-
tances nocives et font l'objet de contrôles réguliers.

uvex medicare
Solutions orthopédiques pour chaussures de sécurité uvex 

La collection 

Semelles orthopédiques de confort uvex/  
adaptations orthopédiques uvex

Toutes les chaussures de sécurité uvex arborant le symbole 
uvex medicare peuvent être équipées de semelle orthopédique  
de confort uvex.

Avec le logo uvex medicare +, des adaptations orthopédiques 
sont également possibles en plus de la semelle orthopédique.

uvex motion 3XL

 
Une spaciosité inégalée :

• �volume nettement supérieur à celui des chaussures de sécurité équi-
valentes

• largeur supérieure à 15

• �embout de protection anatomique très haut

• réduction des points de pression
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uvex medicare
Solutions orthopédiques pour chaussures de sécurité uvex 

Notre service – vos avantages
uvex offre un service optimal avec une 
flexibilité maximale. Nos experts vous 
conseillent avec plaisir des solutions 
professionnelles et flexibles, adaptées 
sur mesure aux exigences de votre 
entreprise. 

uvex, votre partenaire pour les équipements de protection individuelle 
Les études scientifiques montrent que plus de la moi-
tié des personnes adultes souffrent de problèmes aux 
pieds, comme les pieds creux, étalés, plats ou en valgus. 
Les effets de ces problèmes sur l'ensemble de l'appareil 
locomoteur ainsi que sur les performances humaines sont 
indéniables. 

Avec nos solutions orthopédiques uvex medicare pour 
chaussures de sécurité uvex et la uvex motion 3XL, nous 
proposons différentes solutions de protection orthopédique 
adaptées à tous les collaborateurs. Confort et qualité opti-
male garantis. 

La flexibilité uvex :
•	conseil et adaptations des produits sur demande dans vos locaux
•	rendez-vous également possibles en début de journée, en fin de journée ou la nuit
•	planification optimale grâce à l'outil de rendez-vous en ligne uvex

Le savoir-faire uvex :
•	des décennies d'expérience dans l'orthopédie et le développement continu des produits
•	offre de formations/séminaires pratiques pour vos employés 
(p. ex. avec des médecins du travail, des professionnels de la sécurité au travail) 

•	Qualité « Made in uvex » : soumis à un système de qualité complet et centré sur des 
sites de fabrication en Allemagne/Europe

Les experts uvex :
•		spécialistes du service sur site 
•	des conseillers/conseillères qualifiés dédiés au service client uvex
•	réseau étendu de partenaires de services d'orthopédie uvex en Allemagne 
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uvex medicare

PlattfußKnickfußmedicare Spreizfuß

Les pieds sont extrêmement importants dans notre vie 
quotidienne ; après tout, ils nous aident à nous tenir 
debout et à nous déplacer d'un point A à un point B.
En particulier dans la vie professionnelle, il est donc 
important de protéger nos pieds, que ce soit lorsque 
nous courons, nous agenouillons, travaillons sur ma-
chine ou en cas d'accident du travail. Les chaussures 
de sécurité sont testées et certifiées à intervalles  
réguliers par des instituts de contrôle indépendants 
quant à leurs caractéristiques de protection (par ex. 
ESD, embouts, etc.) conformément aux exigences de  
la norme DIN EN ISO 20345. 

Afin d'assurer que toutes les caractéristiques de pro-
tection liées à la sécurité sont toujours garanties en 
cas de changement orthopédique de la chaussure de 
sécurité, les semelles orthopédiques ne doivent être 
utilisées qu'en combinaison avec des matériaux ortho-
pédiques testés. Cela signifie que le port de semelles 
orthopédiques personnelles n'est pas autorisé dans 
les chaussures de sécurité. C'est pourquoi tous les 
produits uvex medicare sont testés et certifiés en 
combinaison avec les chaussures de sécurité uvex.

Solutions orthopédiques  
pour chaussures de sécurité uvex

uvex medicare pied valgus pied plat pied étalé

Le port de semelles 
personnelles n'est 
pas autorisé dans les 
chaussures de sécurité.
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uvex medicare
Semelles orthopédiques de confort : 
technologie de semelles sur mesure

Mousse souple EVA

uvex 3D hydroflex® foam

•  absorption et évacuation 
optimales de l'humidité

•  excellente absorption des chocs au niveau 
des zones exposées, comme l'avant-pied 
et le talon

• surface douce
• très bonne résistance à l'abrasion

Adaptation orthopédique

•  structure modulaire
•  s'adapte aux mouvements 
naturels

Noyau d'appui

•  2 duretés shore (moyenne/douce)
au choix : adaptables individuelle-
ment à la stature du corps et aux 
exigences de soutien

•  fonctions de soutien, de guidage 
et d'absorption des chocs élevées 
grâce à des orthèses souples 
surélevées pour le talon

Concepts médicaux variés

applicables selon les indications :
• orthopédie conventionnelle
• sensorimotricité
• Spiraldynamik®

Tous les produits adaptés à la protection ortho-
pédique sont indiqués dans ce catalogue par le 
symbole uvex medicare. 
Logo uvex medicare  
Certifi é pour les semelles orthopédiques
Logo uvex medicare +  
certifi é pour les semelles orthopédiques et 
les modifi cations orthopédiques de chaussures

•  favorise le déroulé naturel du pied
• acceptation rapide et confort de port optimal

Semelle orthopédique confort uvex EVA
N° d'article 6499906 
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6499911

6499913

6499914

6499915

uvex medicare
Modifications orthopédiques de la chaussure :

 professionnel et discret

Renfort de semelle
Un renfort de semelle soulage le pied durant 
la marche. 
L'eff et dépend de la localisation du sommet 
du déroulement. Il est ainsi possible d'infl uer 
sur la longueur mécanique du pas.

Rehaussement de la chaussure
Les chaussures doivent être rehaussées 
pour compenser les diff érences de longueur 
des jambes. Le rehaussement maximal d'une 
chaussure peut être de 3 cm.

barre papillon
Grâce à son encoche, la barre papillon sert à 
soulager les têtes métatarsiennes sensibles 
en amortissant la pression du sol grâce à 
un rembourrage. Il est possible d'obtenir 
un eff et de déroulement supplémentaire en 
modifi ant le sommet du déroulement (non 
disponible pour les modèles S3).

Élévation du bord intérieur/extérieur de la 
semelle 
(supination/pronation)
L'élévation du bord de la semelle permet de 
modifi er le niveau de marche de la jambe et 
du pied en position debout et la direction de 
déroulement lors de la marche.

Modifications orthopédiques de la chaussure

Modifications orthopédiques de la chaussure
N° d'article 6499911
Modèle élévation orthopédique de la chaussure

jusqu'à 1 cm par côté

N° d'article 6499912
Modèle élévation de la chaussure de quelques cm

supplémentaires (jusqu'à 3 cm) par côté

N° d'article 6499913
Modèle semelle déroulante

N° d'article 6499914
Modèle barre papillon

N° d'article 6499915
Modèle élévation du bord extérieur ou intérieur

N° d'article 6499907
Modèle renforcement de la semelle (uniquement en

complément d'une positon de base d'élément
d’ajustement de la chaussure)
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uvex medicare
uvex motion 3XL

Diabète 

Blocages articulaires, raccourcisse-
ment des tendons, épine calcanéenne

Malposition ou déformation des pieds

Infl ammation et arthrose de la cheville Problèmes au niveau de la jambe

Dans quelles 
situations 

uvex 
 motion 3XL
s'avère-t-elle 
utile ?
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64963

uvex medicare
uvex motion 3XL

uvex motion 3XL · Chaussure basse S3L FO SR
Caractéristiques générales :
• chaussure basse extra-large innovante
• construction de la tige presque sans couture
• réduit considérablement les points de pression
• quasiment sans métal
• absence quasi totale de silicone et de plastifiant
• l'une des chaussures de sécurité thérapeutiques les plus légères de sa 
catégorie

• aide à réduire les arrêts de travail
• place suffisante pour des semelles adaptées aux diabétiques

Caractéristiques de protection : 
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 
35 mégaohms

• chaussure ultra flexible : semelle extérieure antidérapante et semelle 
anti-perforation non métallique

• embout de protection uvex medi-cap 100% non métallique : compact, ana-
tomique, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

• sécurité assurée sur les échelles également grâce à la conception opti-
male du profil avec des crampons autonettoyants et un cambrion sup-
plémentaire

Caractéristiques de confort : 
• climat optimisé en permanence grâce aux matériaux respirants de la 
doublure et de la tige

• construction ergonomique et propriétés d'amorti supérieures à la 
moyenne pour plus de confort de port et moins de fatigue

• confortable et quasiment sans point de pression
• col matelassé, doublure rembourrée à trois couches
• ensemble orthopédique complet personnalisable
• rehaussement de la semelle uvex medicare certifié jusqu'à 3 cm
• espace supplémentaire de 1 cm au niveau des orteils pour faciliter les 
mouvements

Utilisations :
• domaine d'application moyen, dans des secteurs tels que la chimie, le 
transport, la logistique, l'énergie, la construction mécanique et l'artisanat

• également adapté à des fins thérapeutiques, par exemple pour le traite-
ment du diabète

uvex motion 3 XL Chaussure basse S3L FO SR
N° d'article 64963
Largeur > 15
Norme EN ISO 20345 S3L FO SR
Tige microvelours haute technologie

respirant et hydrophobe
Pointures 35 à 50
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+1 cm

66% 20 %

uvex medi-cap

uvex medicare
Chaussures de sécurité uvex motion 3XL : la fonctionnalité au détail près

Plus d'espace
Espace supplémentaire pour faciliter les mouvements en réduisant les 
points de pression.

Embout de protection anatomique très haut
Particulièrement haut et large, l'embout de protection des orteils uvex medi-cap
off re suffi  samment d'espace pour les pieds déformés (par ex. orteils en 
marteau ou en griff es), les attelles, les chaussons intérieurs ou un bandage 
léger pour le pied, réduisant ainsi le risque de points de pression. Il off re 
également une bonne liberté de mouvement pour les orteils, en tenant 
compte de l'axe du gros orteil.

comparaison de taille

embout de 
protection classique

Transition élastique souple
La transition entre l'embout de protection et la languette protège les articulations 
métatarsophalangiennes.

Système de laçage sûr et ajustable
Languette matelassée ultra douce avec système 
de laçage externe.

Tige de chaussure matelassée
Le matelassage spécifi que, dans l'extrémité de la tige, au 
niveau de la cheville et du tendon d'Achille, évite les points de pression.

Confort élevé
Doublure à trois couches 
avec rembourrage ultra 
doux.

plus volumineuse
Largeur généreuse du pied
Largeur supérieure à 15. Off re suffi  samment d'espace pour 
insérer une semelle épaisse comme les semelles 
adaptées aux diabétiques.

plus large

Nombre réduit de coutures
Afi n d'éviter d'éventuels points de pression, la chaussure 
ne comporte que trois coutures, positionnées de 
manière à accompagner le mouvement du pied. 
Cela permet également d'éviter les frottements.

Ensemble orthopédique complet
Matériau de structure en EVA conducteur, épaisseur 6 mm, 
en combinaison avec une semelle orthopédique avec insert en EVA.
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Embout de protection et semelle anti-perforation non 
métalliques
La semelle anti-perforation et l'embout de protection 
sont fabriqués à partir de matières synthétiques haute 
technologie et répondent aux exigences S3 de la norme 
EN ISO 20345:2011.

Pare-pierre anti-choc
Le pare-pierre anti-choc de la semelle augmente la 
protection du porteur et la durée de vie de la chaussure.

uvex motion 3XL
Le prodige

Renfort arrière rallongé
Le renfort arrière rallongé à l'intérieur et à l'extérieur 
assure un déplacement optimal du talon. 
Cela améliore la position du corps et augmente la stabilité.

Renfort arrière 
uvex motion 3XL

renfort arrière 
classique
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Qualifi é

Formations continues qualifi ées. Certifi cats offi  ciellement reconnus.

Notre savoir-faire. Votre sécurité.
Nous répondons à toutes les questions de votre équipe sur la protection au travail. 
Au sein de notre centre de formation situé à Bâle ou directement dans votre entreprise.

Pour une vue d’ensemble de nos 
séminaires en cours et des infor-
mations sur nos formations conti-
nues, consultez la page Services 
- Academy de notre site Internet.
uvex academy  

Formations spécifi ques aux EPI et formations 
générales dans les domaines de la santé et de 
la sécurité au travail.

Souhaitez-vous en savoir plus sur nos 
séminaires et ateliers ? 

Nous serons heureux de vous conseiller 
personnellement.
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Français

Version française

Bois
7 711 kg

Eau
143 480 L

Énergie
34 057 kWh

Émissions de CO2
1 475 kg

protecting planet
Pour l'impression de ce catalogue, uvex utilise du papier recyclé Steinbeis 
respectueux de l'environnement. Cette initiative permet une économie 
considérable des ressources par rapport au papier en fibres vierges.

L'impression est certifiée climatiquement neutre.
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UVEX Protection au Travail 
(Suisse) SA

Uferstrasse 90 - Postfach
4019 Basel
SWITZERLAND

T: +41 61 638 84 44
E: info@uvex.ch
I: uvex-safety.ch
I: heckel-safety.ch

Les conditions 
générales de vente 
d’UVEX Arbeitsschutz 
(Schweiz) AG 
(CGV en vigueur depuis 
le 1er août 2020) 
s’appliquent




