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La direction de l'entreprise  
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG

Mesdames et messieurs,  
chers clients, chères clientes,

uvex est synonyme de performance. Lors du dé-

veloppement et de la fabrication de nos produits, 

nous appliquons notre philosophie, laquelle nous 

pousse à garantir des performances optimales, 

mais aussi à toujours chercher à augmenter les 

performances des utilisateurs de nos produits. 

En mettant clairement l'accent sur les perfor-

mances, nos produits offrent toujours plus, tant 

dans la sécurité au travail que dans les activités 

sportives et les loisirs. 

Cependant, uvex est également synonyme de 

passion, de motivation et de sécurité. Nos pro-

duits incitent à viser des performances optimales. 

Il s'agit d'un équipement de protection pour tous 

ceux qui recherchent l'excellence. 

En nous appuyant sur notre expertise de 100 ans 

en matière de développement et de conception, 

nous avons ainsi établi la référence en matière 

d'innovation, de technologie et de fonctionnalité. 

Nos produits sont 
made2perform!
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Transformation  
écologique 
Nous nous efforçons de 
rendre notre empreinte envi-
ronnementale plus durable 
tout au long de la chaîne de 
valeur et avons pour objectif 
de réduire de 42 % nos émis-
sions de Scope 1 et 2 d'ici 
2030 (année de référence : 
2022/23). Cet objectif de  
réduction est vérifié par la 
Science Based Targets  
Initiative (SBTi).

Responsabilité sociale 
Nous apportons un bénéfice 
sociétal et, grâce à nos acti-
vités entrepreneuriales, favo-
risons des changements  
positifs dans la société et au 
sein de notre chaîne d'appro-
visionnement.

L'économie circulaire 
comme moteur de  
l'innovation 
Nous travaillons au dévelop-
pement de solutions circu-
laires axées sur des maté-
riaux et concepts innovants, 
la durabilité et la conception 
pour le recyclage.

Sécurité écologique et 
sanitaire 
Nous appliquons une poli-
tique rigoureuse de gestion 
des polluants dans le but de 
réduire au maximum l'impact 
sur la santé et l'environne-
ment.

Nos  
4 domaines prioritaires

La stratégie  
de développement 

durable d'uvex

Pour uvex, le développement durable est un enjeu 
majeur. 
De notre mission « protecting people » naît notre 
responsabilité de protection de l'environnement. 

Nous faisons face activement aux évolutions socié-
tales et technologiques, en optimisant continuel-
lement chaque étape de la chaîne de valeur pour 
rester toujours parmi les leaders en matière de 
développement durable.

Le développement durable  
chez uvex safety 
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Depuis 2014

– 65 %  
d'émissions de CO2 
rapporté au chiffre  

d'affaires

285  
produits uvex 

avec empreinte carbone 
calculée

100 %  
d'électricité verte 

dans nos  
usines européennes

ISO 14001 
Certification de toutes 

les usines européennes 
d'ici 2026 (actuellement 

5 sur 7)

ISO 9001  
Certification de toutes  

les usines uvex

Notre  
fondation Rainer Winter 
soutient des projets pour  
les enfants défavorisés

Restricted Substances  
List (RSL) uvex 

Valeurs chimiques limites 
plus strictes que  

REACH

Les produits uvex offrent 
qualité et protection 

bien au-delà des exigences 
des normes

Puissance solaire  
>2 300 kWp 

de nos installations  
photovoltaïques

Droits de l'homme  
et responsabilité – 

ancrés dans le  
Code de conduite  

et la norme sociale uvex

... cela représente 20 %  
de notre portefeuille –  

et ce chiffre augmente  
en permanence !

Économie  
circulaire

Empreinte  
carbone

Matériau Emballage

Grâce à notre nouveau système de marquage, il est facile d'identifier rapidement les attributs 

environnementaux des produits. Ainsi, il est possible de voir en un coup d'œil quels sont les aspects de la 

conception du produit qui contribuent activement à la réduction des émissions de CO2, à la préservation des 

ressources et à l'économie circulaire, et ce de manière claire, compréhensible et directement sur le produit. 

56 %  
de nos produits 
sont fabriqués  

en Europe

4 icônes– plus de transparence sur le produitLe développement durable  
chez uvex safety 
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Travailler en toute sécurité dans la mobilité électrique 
La mobilité électrique transforme en profondeur les processus  
de production. uvex propose des EPI spécialisés – notamment 
pour la fabrication de batteries – et protège efficacement 
contre les risques tels que les arcs électriques et les hautes 
tensions. Nous favorisons ainsi un travail en toute sécurité 
dans un avenir dynamique.

Partenaire premium fiable
• �plusieurs dizaines d'années d'expérience dans 

l'industrie automobile 
• �coopération pour la recherche et le développe-

ment (projets futurs/développements conjoints)
• �soutien au laboratoire (système glove expert) 
• �assistance technique sur le terrain  

(p. ex. inspection du poste de travail)

Protection fiable sur le lieu de travail avec uvex
• �des solutions complètes pour les applications 

haute tension et les postes de travail ESD
• �des EPI au design attrayant pour une meilleure 

acceptation par les porteurs
• �des échanges permanents avec les clients 

pour le développement de solutions EPI sur 
mesure

L'industrie automobile est l'un des secteurs clés en Europe. uvex accompagne les 
principaux constructeurs et fournisseurs dans le monde entier avec des équipements 
de protection individuelle innovants – de la tête aux pieds. Nos solutions protègent déjà 
plus d'un million de personnes dans le secteur et établissent des normes en matière de 
sécurité, de confort et de fonctionnalité.

Une protection complète au travail pour notre mobilité 

Vente et service

Mobilité électrique

Production

uvex safety
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uvex profisystem
 construction

uvex a développé et sélectionné plus de 150 produits EPI innovants spécialement conçus 
pour répondre aux exigences particulières des professionnels de la construction. Avec plus 
de 12 corps de métier, la gamme uvex profisystem construction couvre tous les domaines 
d'application et dispose d'une solution professionnelle pour chaque utilisation : pour une 
protection de la tête aux pieds. 

Nos experts en sécurité au travail connaissent très bien les exigences de l'industrie du  
bâtiment et donnent des conseils judicieux pour choisir les EPI adéquats.

Les exigences dans l'industrie du bâtiment sont variées : 
travaux préparatoires sur chantier, génie civil, ou encore 
installations de construction et aménagements intérieurs. 
Chaque projet dépend de l'interaction parfaite entre les 
différents corps de métier et nécessite des équipements  
de protection individuelle adaptés à chaque étape.

Travailler en toute sécurité sur les chantiers

Les produits marqués de ce 
symbole sont particulièrement 
adaptés à une utilisation dans 
l'industrie du bâtiment. 

7





uvex tactical

Protection oculaire efficace avec vue sans distorsion  
Les lunettes de protection uvex apache se distinguent par leur robustesse élevée, leur design 
moderne et sport, et leur confort de port optimal. Elles sont livrées en kit avec un étui à lunettes, 
des oculaires de remplacement orange et gris (protection solaire).

Réduire les blessures à un minimum  
Les modèles de gants HexArmor offrent une protection et un confort optimaux.  
En outre, les modèles spéciaux offrent une protection de pointe contre la coupure 
et la perforation grâce au matériau SuperFabric®.

Lunettes de protection uvex apache
Ces lunettes de protection légères aux branches 
fines se distinguent par un ajustement parfait et un 
traitement antibuée permanent pour une visibilité 
durable. 

HexArmor® Helix® 3003
Gant sans couture avec protection contre les chocs 
sur tous les doigts, à l'exception de l'index, pour un 
toucher exceptionnel.

Lunettes-masques uvex apache
Ces lunettes-masques robustes avec bandeau 
ignifugé et traitement antibuée permanent offrent 
une protection fiable. 

HexArmor® HexBlue™ 2132CYT
Ces gants de protection tactiques établissent de 
nouvelles normes en matière de dextérité et de  
fonctionnalité tout en associant puissance et confort.

Lors de leurs missions dans toutes les régions du monde, les forces spéciales ont besoin 
d'un équipement de première classe qui leur confère un avantage décisif.

Équipements de protection pour forces spéciales

9



uv
ex

 e
-p

ro
cu

re
m

en
t

Les processus de commande numérique (e-Procurement) simplifient le 
processus d'achat, permettent d'économiser du temps et réduisent les 
coûts. 

Utilisez l'e-procurement avec uvex : 
• �par le biais de logiciels  

d'e-procurement, par exemple 
SAP Ariba ou Onventis

• �via des places de marché tels 
qu'Unite et Simple System

• �par connexion directe de systèmes 
ERP tels que SAP et Navision 

• �ou tout simplement  
par le biais de la boutique en  
ligne uvex

Nous vous fournissons  
des catalogues  
électroniques
Statique :
• BMECat 1.2 & 2005
• Ariba cif-cat
• Coupa csv-cat
• eCat csv 
• Ariba xlsx-cat
- Dynamique :
• OCI
• Punchout Level 1 & 2 

Avec les systèmes de 
classification courants
• eClass
• UNSPSC

Recevez tous les mes-
sages suivants par EDI
• Commandes
• �Confirmations de  

commande
• Bon de livraison
• Facture

Via les moyens de  
communication EDI  
suivants
• SMTP
• HTTPS/HTTP
• FTP/SFTP
• OFTP
• X.400
• AS2

Dans tous les formats 
courants de messages 
EDI
• EDIFACT
• OpenTRANS
• xCML
• IDOC
• XML & cXML
• CSV
• VDA
• xCBL
• ASCII

Accès rapide à un  
portefeuille de produits 

Intégration facile  
du catalogue uvex

Approvisionnement  
écologique

Réduction des  
coûts de transaction

Transparence  
élevée

Approvisionnement électronique –  
traitement plus rapide, réduction des coûts

Vos  
avantages
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Profitez de nos services électroniques complets :

Pour votre succès dans l'e-commerce –  
uvex offre des solutions optimales pour vos canaux de vente numériques

Catalogue uvex électronique

Échange électronique de données

Inventaire / disponibilité

Commerce Connector

Base de données multimédia

Moteur de recherche des distributeurs uvex

Descriptions de produit disponibles en 7 langues
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Solution de sécurité pour la protection du travail isolé – 
Alone, but never left alone

Toute personne travaillant en dehors de la portée visuelle 
et auditive d'autrui est considérée comme travaillant 
seule et est donc exposée à un risque particulier.
 
Pour une aide rapide en cas d'urgence, nous avons 
développé le système uvex lone worker protection :  
grâce à différents appareils et outils configurables indi-
viduellement, les travailleurs isolés peuvent être équipés de 
manière à ce que les signaux d'urgence puissent être envoyés 
manuellement ou automatiquement et reçus directement par un 
poste de commande d'urgence disponible en continu.

En collaboration 
avec des partenaires renommés :

Swissphone, 
Fürst Sicherheit

 et TRAXxs

polyvalente, 
fiable, 

connectée

Respect de toutes les exigences légales

�� Mise en réseau numérique intelligente

S'adapte à presque toutes les situations de travail

Chaîne d'alarme individuelle 
et diversité du matériel  
Pager pour signal de détresse, 
application pour smartphone, 
SmartSole et balises Bluetooth 
pour la localisation intérieure 
en cas d'absence de GPS

La symbiose  
parfaite entre  
matériel et logiciel
pour une mise en 
réseau optimale  
de tous les  
composants

Poste de contrôle  
occupé 24h/24, 7j/7
Maintenance à distance, 
support et rapport de 
sécurité pour des com-
munications d'urgence 
fiables à 100 % 

Smart 
Sole

Écosystème 
unique

Services  
complets

Grand nombre 
d'utilisateurs

Flexibilité  
modulaire

Respect des  
exigences légales

Pager pour
signal de détresse

Smartphone 
PNG

Application
SOS mobile

Balises
Bluetooth

Plateforme SOS 
centrale

Centrale d'urgence 
24h/24, 7j/7

(poste de contrôle)

Gestion
des alarmes

Gestion
des appareils

Localisation
intérieure

Analyses et
rapports

Télémaintenance et
assistance

12



Matériel uvex lone worker protection

Service uvex lone worker protection

Toutes les options sont liées à une plateforme SOS numérique et sont accom-
pagnées de services complémentaires. Le poste de contrôle des opérations 
de secours, disponible 24h/24 et 7j/7, est au centre de cette priorité. 

Appareil mobile de signal d'urgence :  
pager uvex 

• détection des chutes
• �détection de l'immobilité  

(p. ex. perte de connaissance)
• �déclenchement manuel de l'alarme 

par simple pression sur un bouton
• localisation GPS

Semelle intérieure intelligente :  
uvex SmartSole 

• �détection de l'immobilité  
(p. ex. perte de connaissance)

• �déclenchement manuel de l'alarme 
par pression sur le talon

• localisation GPS

Installation rapide : 
application mobile uvex SOS 

• �détection de l'immobilité  
(p. ex. perte de connaissance)

• �déclenchement manuel de l'alarme 
via un bouton d'alarme

• localisation GPS
• accessible sur smartphone

Localisation intérieure :  
balises SOS uvex 

• localisation intérieure
• �localisation exacte du bâtiment,  

de l'étage et de la pièce

13
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uvex a pour mission « protection people ». Au travail, dans le sport ou durant  
les loisirs, uvex assure la protection des personnes en toutes circonstances.  
En tant que fournisseur de plus de 1 000 athlètes internationaux de haut 
niveau, uvex fournit notamment des casques et lunettes de ski, ainsi que des 
casques pour le cyclisme et l'équitation, alliant performance et excellence.
 
L'étroite collaboration entre uvex safety et uvex sports offre des avantages  
décisifs : les technologies et l'expérience des deux domaines sont directement 
intégrées dans le développement des produits – pour encore plus de sécurité, de 
confort et de fonctionnalité. Que ce soit sur la piste de ski ou au travail au quotidien. 
 
uvex safety et uvex sports associent une vision, une mission et une stratégie 
d'entreprise communes. Leur objectif commun est clairement défini :  
 
atteindre la plus 
haute marche 
du podium.

Une marque. Une mission.

uvex safety et uvex sports  
sont les équipementiers  

de l'équipe UCI 
Cofidis

Objectif : 
atteindre le  

haut du podium !
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uvex megasonic

Notre ambition made  2  perform nous anime  : nous développons et fabri-

quons des produits conçus pour des performances optimales, sans compro-

mis en matière de sécurité, de confort, de qualité et de développement durable. 

Nos produits savent convaincre tant dans la sécurité au travail que dans les 

activités sportives et les loisirs, car made 2 perform est bien plus qu'une 

promesse : elle est notre moteur pour les utilisateurs, les athlètes, les col-

laborateurs et tous ceux qui visent la plus haute marche du podium.

L'écran panoramique 
offre un champ de vision 
supérieur de 52 % et 
assure une perception 
améliorée des zones 
dangereuses

Conception 
d'écran
La conception sans 
monture des lunettes-
masques offre un look 
moderne et un champ 
de vision presque illimité 

uvex supravision protège 
efficacement contre la 
formation de buée et de 
rayures

Teinte
Protection optimale 
contre l'éblouissement 
grâce au filtre de 
protection solaire gris 
avec transmission de 23 %

OTG
Compatible avec les 
lunettes de vue

Bandeau
Bandeau réglable 
extralarge de 30 mm 
pour un maintien sûrConfort

Armature souple et  
adaptative pour un  
haut confort de port

Mécanique
Excellente résistance 
mécanique (B : 120 m/s)

Champ de vision Traitement

De toutes nouvelles perspectives s'offrent à vous
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Empreinte carbone :  
0,70 kg de CO2 e 04/2023  
(9320280), voir page 18 pour 
la méthode de calcul

Visibilité optimale même sur les terrains difficiles 
Avec le design révolutionnaire de leur oculaire et le champ de vision maximal ainsi 

obtenu, les lunettes-masques uvex megasonic garantissent à tout moment une visibilité 

idéale, même en conditions difficiles. Grâce à leur volume intérieur et aux encoches prévues 

pour faire glisser les branches de lunettes, ces lunettes-masques conviennent à tous, même aux 

porteurs de lunettes de vue.

Derrière made 2 perform se 
cachent des objectifs clairs :  
des performances maximales et 
une sécurité sans compromis – 
mesurables, tangibles et conçues 
pour tous ceux qui veulent en faire  
toujours plus.
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Le développement durable chez uvex safety

Une protection innovante qui répond aux exigences 
de qualité les plus élevées 

Le centre de compétences Eyewear est dévoué à la création de 

l'équilibre entre sécurité, confort et développement durable. L'uti-

lisation de matériaux recyclés et biosourcés ne doit en aucun cas 

compromettre les caractéristiques de protection de nos produits, 

un défi que nous avons relevé avec succès. 

Des matériaux appropriés ont ainsi pu être approuvés et utilisés 

sans aucun souci pour certains best-sellers uvex.

Un exemple : les lunettes-masques uvex hypervision planet 

possèdent une armature composée à 35 % de matériaux recy-

clés, ce qui leur permet d'atteindre une part totale de 24 % selon 

la norme ISO 14067. De plus, l'écran en acétate est biosourcé à 

42 %. Le poids a été réduit de 10 % par rapport au modèle précé-

dent, ce qui se traduit par une économie de matériaux et donc de 

ressources. L'emballage recyclable et sans plastique protège le 

produit avec fiabilité pendant le transport.

Matériau 
Les produits portant ce symbole contiennent des matériaux biosourcés, compostables à la maison  
ou recyclés. Nous faisons ici la distinction entre les matériaux recyclés post-consommation (PCR) et 
post-industriels (PIR).

Économie circulaire 
Les produits portant ce symbole sont par exemple conçus pour avoir une durée 
de vie particulièrement longue, sont recyclables, destinés à un deuxième cycle 
de vie ou peuvent être réparés.

Emballage 
Les emballages de produit portant ce symbole sont, par exemple, entièrement 
constitués de matériaux recyclés ou compostables à la maison.

Empreinte carbone 
Nous calculons les émissions de gaz à effet de serre spécifiques aux produits selon la méthode définie 
par la norme ISO 14067.

Méthode de calcul : GIEC 2021 GWP100 (équivalent ISO 14067) ; SimaPro avec base de données 
ecoinvent ; scope : Cradle-to-Customer ; les niveaux de CO2e indiquées sont valables à la date de 
calcul et peuvent évoluer en permanence en raison de mises à jour de la base de données ou de la 
méthodologie.

4 icônes
Transparence 

améliorée 
sur le produit

9321695

protecting planet
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uvex  
Protection oculaire

Retrait progressif 
du traitement par 

immersion

2019

Nettoyage  
à ultrasons

2012

Distillation  
en interne  
d'éthanol

2021

Introduction  
ISO 50001

2015

Capteurs  
de viscosité  

en ligne

2019

Installation d'une centrale  
de refroidissement  
pour la production

2013

Approvisionnement  
en matériaux  

centralisé

2023

Nouveau  
centre  

de recyclage

2018

Passage à  
l'éclairage  

LED 

2020

Récupération  
de chaleur

2014

Recyclage  
du PC

2018

Écran de remplacement
pour 50 % de notre  

gamme de protection 
oculaire

25 % de tous les  
modèles du catalogue  

en emballage sans  
plastique recyclable  

(2025)

 
Des matériaux  

de haute qualité  
garantissent une qualité 

élevée et une longue  
durée de vie

 
Plus grande installation  
solaire du groupe uvex  
avec une puissance de 

1 441 kWp (2024)

1,5 fois  
de durée de vie en plus  
du filtre à charbon actif

 
Optimisation  

des installations  
de traitement de l'air

Tous les cartons  
sont fabriqués à  
>90 % en papier  

recyclé

La technologie  
de traitement uvex  
augmente la durée  

de vie

 
Certification  

ISO 9001,  
ISO 14001 et  

ISO 45001

75 %  
de solvants  
économisés  

lors de la production

Avantage

Made in Fürth : la qualité issue du centre de compétences uvex pour la protection des yeux

Sur le site de Fürth, uvex conçoit et fabrique des lunettes à branches, lunettes-masques, lunettes 

de protection à verres correcteurs et lunettes de protection laser de haute qualité, dotées des 

toutes dernières technologies et en étroite collaboration avec des partenaires stratégiques.  

Cette combinaison constitue la base de technologies avant-gardistes et de produits durables de 

la plus haute qualité. Des technologies de traitement innovantes et spécialement développées, 

ainsi que l'utilisation de matériaux sélectionnés de fabricants renommés, garantissent une qualité 

constante et une longue durée de vie.

20 % 
de la consommation 
annuelle de courant  

couvert par une installation  
photovoltaïque propre

Réduction de la  
consommation d'énergie  

par an de

70 %
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Des lunettes de protection innovantes répondant aux exigences de qualité les plus élevées  
À Fürth, en Bavière, uvex développe et fabrique des produits de haute qualité et très fonctionnels :  
 lunettes à branches, lunettes-masques, lunettes de protection à verres correcteurs et lunettes de protection laser.  
Certifiée selon les normes ISO 9001:2015,  ISO 50001:2011 et ISO 14001:2015, l'usine s'appuie sur une  
technologie de pointe et une coopération étroite avec des partenaires stratégiques  
afin de développer des produits avant-gardistes. 

Les lunettes de protection uvex surpassent largement les exigences des normes en  
vigueur. Parce qu'être bon n'est pas suffisant pour nous. 

La perfection constitue la norme chez uvex 
Dans le centre de test uvex, chaque paire de lunettes 
de protection est entièrement vérifiée : outre les normes 
nationales et internationales, chaque paire de lunettes 
de protection uvex répond en plus à la norme exigeante 
de l'entreprise, notamment en matière de fonctionnalité, 
ergonomie, durabilité et confort de port.

Les technologies de traitement innovantes font partie des 
principales compétences d'uvex. Par exemple, le traitement 
uvex supravision excellence dépasse considérablement les 
exigences de la norme EN 168 en matière de résistance  
à la buée. 

Nouveaux produits phares uvex
Les lunettes uvex OTG plus viennent 
compléter notre gamme de surlunettes. 
Grâce à leur immense oculaire, elles 
peuvent être portées confortablement 
par-dessus les grandes lunettes de vue 
actuellement à la mode.

Les nouvelles lunettes-masques 
panoramiques uvex hypervision offrent 
une flexibilité maximale et un champ 
de vision élargi. Avec ses nombreuses 
variantes et l'option faceguard,  
ce modèle constitue le compagnon 
idéal pour différentes zones de travail.

Vous trouverez de plus amples informations sur nos 
nouveautés aux pages 16/17, 34/35, 54/55 et 58/59.

Lunettes de protection innovantes : fabriquées en Allemagne
Centre de compétences pour la protection oculaire uvex
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Processus de fabrication innovant
Les lunettes de protection classiques combinent l'effet 
antibuée et la résistance aux rayures sur les deux faces 
de l'oculaire : Cela limite la résistance aux rayures et l'effet 
antibuée est réduit par un nettoyage régulier. Contrairement 
aux procédés classiques, uvex peut appliquer un traitement 
différent sur chacune des faces de l'oculaire. 

Une vue parfaite dans chaque situation
Un traitement extrêmement résistant aux rayures, aux 
produits chimiques et facile à nettoyer est appliqué sur 
la face externe de l'oculaire, tandis que la face interne 
bénéficie d'un effet antibuée extrêmement durable pour une 
vision optimale et une sécurité maximale dans toutes les 
situations.  

Des oculaires avec un traitement extrêmement résistant 
aux rayures ou antibuée sur les deux faces sont également 
disponibles, en fonction de l'environnement de travail.

uvex supravision excellence : nouvelle génération
uvex a encore amélioré sa technologie de traitement  
éprouvée uvex supravision excellence :  
tous les oculaires offrent désormais une résistance  
à la buée deux fois plus longue, dépassant ainsi 
considérablement les exigences de la norme EN 168.

Le revêtement est déterminant  
Des oculaires embués, rayés ou sales augmentent considérablement le risque d'accidents dans la vie 
professionnelle. Depuis des décennies, uvex est synonyme de technologies de traitement innovantes : 
dans notre centre de compétences basé à Fürth, nous développons et produisons des oculaires  
résistants aux rayures avec un traitement antibuée, adaptés à chaque domaine d'application. 

La technologie de traitement innovante fait des lunettes de protection uvex  
des compagnons fiables au quotidien, quel que soit le domaine d'utilisation.

Une vue optimale pour une sécurité maximale 
Expertise en traitement uvex
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uvex supravision plus

uvex supravision excellence

100%
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70%
 HA

60%
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35%
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70%
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100%

80%
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+35 °C+12 °C+6 °C +23 °C

Trouvez le traitement idéal
1.  �Placez un point sur l'axe horizontal au niveau de la température moyenne de votre lieu de travail.
2. �Placez un 2e point sur l'axe diagonal correspondant au taux d'humidité de votre lieu de travail.
3. �Placez un dernier point sur l'axe vertical pour indiquer le degré de salissure.
4. �Reliez ces trois points pour former un triangle. 
5. �La partie présentant la plus grande surface dans ce triangle vous indique le traitement le  

mieux adapté à votre application.

•	combinaison exceptionnelle de différents traitements sur un seul oculaire :  
le traitement antibuée durable unique sur la face interne et le traitement extrême-
ment résistant aux rayures sur la face externe garantissent une efficacité maximale

•	face externe extrêmement résistante aux rayures et aux produits chimiques,  
nettoyage facilité grâce à l'effet Easy-to-Clean

•	antibuée durable sur la face interne
•	l'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages
•	particulièrement adaptés à un large éventail d'environnement de travail

•	traitement antibuée et anti-rayures durable sur les deux faces
•	l'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages
•	pour les zones de travail où l'humidité est élevée et/ou les fluctuations de température fréquentes

sec 0 % HA

froid –20 °C

Face interne Performances  

 

Face externe

Résistance à la buée 

Résistance aux rayures

Résistance à la buée 

Résistance aux rayures

Face interne Performances  

 

Face externe
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uvex supravision sapphire
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•	extrêmement résistant aux rayures et aux produits 
chimiques sur les deux faces

•	nettoyage facilité grâce à l'effet Easy to Clean
•	pour des environnements de travail poussiéreux et/ou sales

sale

propre humide 100 % HA

chaud +35 °C

HA = humidité de l'air

Technologie de traitement
Principaux traitements

Résistance à la buée 

Résistance aux rayures

Face interne Performances  

 

Face externe

23



Technologie de traitement
Traitement spéciaux

uvex supravision extreme

Intérieur : 
 • �effet antibuée durable qui ne s'estompe pas
 • �forme un mince film d'eau dans des 

conditions humides sans nuire à la visibilité
Extérieur : 
 • �extrêmement résistante aux rayures et aux 

produits chimiques, nettoyage facile
Domaines d'application : 
 • �en cas de forte exposition à la buée et d'un 

degré élevé de salissure

uvex supravision clean

Spécialement conçu pour le secteur de la 
santé. Les oculaires traités uvex supravision 
clean sont autoclavables.
Face interne : 
 • résistance à la buée longue durée
 • �résiste à au moins 20 cycles d'autoclave
Face externe : 
 • �extrêmement résistante aux rayures et  

aux produits chimiques, nettoyage facile
Domaines d'application : 
 • �dans les environnements propres et secs

uvex supravision infradur plus

Spécialement conçu pour la protection des 
soudeurs. Antibuée durable sur la face interne 
et traitement extrêmement résistant aux 
rayures sur la face externe. Minimise les traces 
de brûlures des étincelles de soudage
Domaines d'application : 
 • �pour les travaux de soudage dans les  

environnements relativement sales avec  
un risque éventuel de formation de buée

uvex supravision infradur

Spécialement conçu pour la protection des 
soudeurs. Excellente résistance aux rayures 
sur les deux faces. Minimise les traces de  
brûlures des étincelles de soudage 
Domaines d'application :
 • �pour les travaux de soudage dans des  

environnements secs et très sales, avec  
un risque de formation de buée quasi nul.

uvex supravision variomatic

Filtres photochromiques qui réagissent à l'exposi-
tion au rayonnement UV. Traitement antibuée du-
rable sur la face interne et traitement anti-rayures 
extrêmement résistant sur la face externe. 
Traitement photochromique :  
 • �assombrissement automatique dans les 10 se-

condes et éclaircissement dans les 30 secondes.
Domaines d'application : 
 • �en cas de passages fréquents entre l'intérieur 

et l'extérieur ou entre la lumière et l'obscurité

uvex supravision ETC 
(conditions de températures extrêmes)

Faces interne et externe : 
 • �effet antibuée durable qui ne s'estompe pas
 • �forme un mince film d'eau dans des 

conditions humides sans nuire à la visibilité
Domaines d'application : 
 • �en cas de forte humidité et/ou de variations 

fréquentes de la température

Résistance à la buée 

Résistance aux rayures

Face interne Performances  

 

Face externe

Résistance à la buée 

Résistance aux rayures

Face interne Performances  

 

Face externe

Résistance à la buée 

Résistance aux rayures

Face interne Performances  

 

Face externe

Résistance à la buée 

Résistance aux rayures

Face interne Performances  

 

Face externe

Résistance à la buée 

Résistance aux rayures

Face interne Performances  

 

Face externe

Résistance à la buée 

Résistance aux rayures

Face interne Performances  

 

Face externe
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9122 uvex ultrashield

9128 uvex pheos nxt

9128 uvex pheos nxt guard

9134 uvex meteor

9139 uvex OTG plus

9143 uvex i-lite

9143 uvex i-guard

9159 uvex winner

9164 uvex astrospec 2.0

9169 uvex super OTG

9169 uvex super f OTG

9181 uvex suXXeed

9183 uvex i-5

9190 uvex i-3

9190 uvex i-3s

9192 uvex pheos

9192 uvex pheos s

9192 uvex pheos CB

9193 uvex sportstyle

9194 uvex i-works

9198 uvex pheos cx2

9199 uvex x-fit

9143 uvex i-guard+

9301 uvex ultravision

9302 uvex ultrasonic

9308 uvex u-sonic

9309 uvex pheos cx2 sonic

9320 uvex megasonic

9321 uvex hypervision

Traitements phares 
uvex supravision

Traitements spéciaux 
uvex supravision

sapphire plus excellence extreme ETC clean variomatic infradur infradur 
plus

Lunettes à branches et surlunettes

Lunettes de protection uvex
Présentation du traitement

Incolore 
Ambre
CBR65
CBR23
	 Protection infrarouge 1,7/3/5
	 Protection pour soudeurs 1,7/3/5

Teintes des oculaires uvex

variomatic  
Gris 23 %
Gris 12 %

Lunettes-masques
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Guide des tailles uvex
Conseils pratiques pour un ajustement parfait de vos lunettes de protection uvex

Le port de lunettes de protection ne suffit pas à protéger vos yeux. Si vos lunettes de protection sont mal ajustées ou mal 
placées, vous risquez davantage de vous blesser. Les formes de tête et de visage varient considérablement, il est donc 
impossible de trouver des lunettes qui conviennent à tout le monde. Lorsque vous essayez de nouvelles lunettes de pro-
tection, utilisez ce guide pour vérifier les descriptions et les matériaux des lunettes.

Veillez aux points suivants :

• un excellent ajustement et une bonne couverture des yeux

• un bon champ de vision

• des paramètres qui améliorent l'ajustement

Checklist

Choisir le bon modèle

 �Pas de point de pression 
désagréable sur le côté 
de la tête ou derrière  
les oreilles.

�Le pont de nez est 
confortable et repose  
sur le nez sans le  
comprimer.

�Vous devriez pouvoir  
voir dans toutes les 
directions sans être  
trop gêné.

 �Le poids total des lunettes 
de protection est réparti 
uniformément.

 �Les lunettes sont bien 
ajustées sur votre visage, 
sans toucher vos cils. La 
distance entre les lunettes 
et votre visage doit être de 
6 à 8 mm maximum.

 �Les lunettes restent en 
place lorsque vous dé
placez votre tête d'avant 
en arrière et que vous 
l'inclinez sur les côtés.

Choisissez le modèle qui vous convient le mieux et qui correspond à 
votre secteur d'activité. La forme et l'ajustement des lunettes ont une 
influence sur la vision, la protection et le confort de port.

forme de visage largeforme de visage étroiteforme de visage normale
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Nouvelle norme pour les produits de protection oculaire 
EN ISO 16321 

Entrée en vigueur et période de mise en œuvre

En mai 2023, la norme EN ISO 16321 a été officiellement 
publiée comme texte harmonisé en remplacement de 
la norme EN 166. Cette nouvelle norme est entrée en 
vigueur en novembre 2025. À partir de cette date, les or-
ganismes officiels peuvent contrôler et certifier les produits 
uniquement selon la nouvelle norme EN ISO 16321. 

Toutefois, les certificats existants conformément à la 
norme EN 166 restent valables jusqu'à leur date d'expi-
ration officielle, mais au maximum cinq ans. Cela signifie 
que les produits certifiés ou recertifiés selon la norme 
EN 166 au 31 octobre 2025 peuvent être marqués et mis 
sur le marché conformément à la norme EN 166 jusqu'au 
31 octobre 2030. Pendant cette période de transition, des 
lunettes de protection conformes aux normes EN 166 
comme EN ISO 16321 seront donc mises sur le marché.  
En revanche, il n'est imposé aux revendeurs aucune date 
finale pour l'arrêt de la vente des produits certifiés EN 166 !

Champ d'application et contexte

La norme ISO a été principalement définie pour mettre  
à jour et adapter les contrôles et méthodes d'essai pré-
vus selon l'état actuel de la technique. En outre, elle a été 
préparée en vue d'une possible harmonisation globale 
des normes internationales en matière d'EPI. La définition 
des exigences et des méthodes d'essai tient compte de 
l'ensemble des normes internationales en vigueur (telles 
que AS/NZS, ANSI, etc.), dont des aspects ont été intégrés 
pour leur harmonisation au sein d'une norme uniformisée : 
ISO 16321. Toutefois, les pays sont libres de choisir la nou-
velle norme ISO ou de maintenir leurs normes nationales  
en vigueur. À l'avenir, cela pourra permettre une plus grande 
uniformité des marquages de produits à l'international et 
des normes minimales universelles. 

Dans l'Union européenne comme au Royaume-Uni, la norme 
EN ISO 16321 remplace l'actuelle norme EN 166 dès son 
entrée en vigueur. D'autres marchés internationaux 
d'EPI pourront suivre. 

EN ISO 16321 – Aperçu des principaux changements :

• �la norme EN ISO 16321 regroupe les normes 
EN ISO 16321-1 (exigences générales ; filtres UV, solaires 
et IR), EN ISO 16321-2 (filtres de protection pour soudeurs) 
et EN ISO 16321-3 (visières grillagées).

• �le marquage de toutes les lunettes de protection et 
visières a été adapté. De nouveaux certificats sont donc 
nécessaires pour tous les produits concernés. 

• �de nouvelles têtes de test et domaines d'application ont 
été définis. De plus, la certification de différentes tailles de 
tête (S, M, L) est désormais possible.

• �la résistance mécanique des lunettes-masques et des 
protections faciales a été réduite à 80 m/s ou 120 m/s 
(auparavant 120 m/s et 190 m/s).

• �des contrôles facultatifs supplémentaires sont possibles 
pour la résistance chimique, la protection contre les jets 
de liquide et la décharge électrostatique.

• �les différents contrôles et marquages sont limités à 
certaines gammes de produits, comme le marquage 9 
(protection contre les métaux fondus) qui s'applique uni-
quement aux visières.

Les pages suivantes présentent 
un aperçu des marquages  
conformément aux normes 
EN 166 et EN ISO 16321.  

Pour toute question, vous 
pouvez vous adresser à notre 
service client à tout moment.

Marquage des montures

Marquage des oculaires

Signification et implications pour vos lunettes de protection 
Depuis plus de 20 ans, la norme EN 166 définit toutes les exigences et normes applicables aux pro-
duits de protection oculaire au sein de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Cependant, la norme 
EN ISO 16321 vient remplacer la norme EN 166 : elle regroupe un certain nombre de normes internatio-
nales qui apportent des changements importants aux exigences des produits et aux méthodes d'essai. 
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2C MM/JJJJ- 1,2 FTW1 KN

34166 FTW

Marquage selon la norme EN 166

Filtre
2 Filtre de protection UV (EN 170)

2C/3 Filtre de protection UV avec reconnaissance des couleurs (EN 170)

4 Filtre de protection IR (EN 171)

4C Filtre de protection IR avec reconnaissance des couleurs (EN 171)

5 Filtres de protection solaire pour usage industriel (EN 172)

6 Filtre de protection solaire avec exigence infrarouge (EN 172)

Niveaux de teinte

Marquage
Degré de  
transmission  
de la lumière

Teintes uvex 
disponibles

1,2 74,4 - 100 % AR, incolore, ambre

1,4 58,1 - 80 % CBR65

1,7 43,2 - 58,1 % Miroité argent 53 %

2,5 17,8 - 29,1 % CBR23, gris 23 %

3,1 8 - 17,8 % Gris 12 %, miroité argent 12 %, polavision

1,7 43,2 - 58,1 % Niveau de protection pour soudeurs 1,7

3 8,5 - 17,8 % Niveau de protection pour soudeurs 3

5 1,2 - 3,2 % Niveau de protection pour soudeurs 5

1,7 43,2 - 58,1 % Niveau de protection infrarouge IR-ex 1,7

3 8,5 - 17,8 % Niveau de protection infrarouge IR-ex 3

5 1,2 - 3,2 % Niveau de protection infrarouge IR-ex 5

Résistance mécanique
Sans Solidité minimale (filtre uniquement)

S Solidité renforcée

F Impact à faible énergie (45 m/s ou 162 km/h)

B Impact à moyenne énergie (120 m/s ou 432 km/h)

A Impact à haute énergie (190 m/s ou 684 km/h)

T Testé à des températures extrêmes (-5 °C, +55 °C)

Marquage des montures  
selon la norme EN 166 Exigences complémentaires*

Sans utilisation générale

3 Résistance aux liquides (gouttelettes et éclaboussures)

4 Protection contre les particules dont la taille est supérieure à 5 µm

5 Protection contre les gaz, les vapeurs, les gouttelettes vaporisées, 
les fumées et les particules dont la taille est inférieure à 5 µm

8 Protection contre les arcs électriques (visières uniquement)

9 Protection contre les métaux fondus et les solides chauds

Résistance mécanique

Sans Solidité minimale (filtre uniquement)

S Solidité renforcée

F Impact à faible énergie (45 m/s ou 162 km/h)

B Impact à moyenne énergie (120 m/s ou 432 km/h)

A Impact à haute énergie (190 m/s ou 684 km/h)

T Testé à des températures extrêmes (-5 °C, +55 °C)

Marquage des oculaires  
selon la norme EN 166 

Norme EN

Résistance mécanique

Identification  
du fabricant

Exigences complémentaires

Marquage de conformité

Niveau de teinte

Filtre

Date de production

Toutes les lunettes uvex  
sont conformes  
à la classe optique 1

Résistance mécanique

Identification du fabricant

Exigences complémentaires

Marquage de conformité
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34CT 1-MW16321

UL MM/JJJJ1,2 1CT KNW

Filtre
U Filtre de protection UV

G filtre de protection solaire

W Filtre de protection pour soudeurs

R / RR Filtre de protection infrarouge

+ L Marquage pour les signaux lumineux (facultatif,
certification possible en supplément pour chaque filtre)

Marquage selon la norme EN ISO 16321

Niveaux de teinte

Marquage
Degré de  
transmission  
de la lumière

Teintes uvex 
disponibles

U1,2 74,4 - 100 % AR, incolore, ambre

G1 43,2 - 80 % CBR65, miroité argent 53 %

G2 17,8 - 43,2 % CBR23, gris 23 %

G3 8 - 17,8 % Gris 12 %, miroité argent 12 %, polavision

W1,7 43,2 - 58,1 % Niveau de protection pour soudeurs 1,7

W3 8,5 - 17,8 % Niveau de protection pour soudeurs 3

W5 1,2 - 3,2 % Niveau de protection pour soudeurs 5

RL1,7 43,2 - 58,1 % Niveau de protection infrarouge IR-ex 1,7

RL3 8,5 - 17,8 % Niveau de protection infrarouge IR-ex 3

RL5 1,2 - 3,2 % Niveau de protection infrarouge IR-ex 5

Exigences complémentaires*

K Résistance à la détérioration des surfaces par les fines parti-
cules selon la norme EN ISO 16321 (résistance aux rayures)

N Résistance à la formation de buée selon la norme EN ISO 16321

7 Protection contre la chaleur rayonnante 

9 Protection contre les métaux fondus et les solides chauds

CH Résistance aux produits chimiques

Résistance mécanique
Sans Chute de bille selon EN ISO 16321 (exigence de base)

C Impact à faible énergie (45 m/s ou 162 km/h)

D Impact à moyenne énergie (80 m/s ou 288 km/h)

E Impact à haute énergie (120 m/s ou 432 km/h)

HM* Impact de masse élevée  
(projectile en acier de 500 g – hauteur de chute de 1,27 m)

T* Testé à des températures extrêmes (-5 °C, +55 °C)

Marquage des montures selon la norme EN ISO 16321

*	 facultatif 
**	1-M constitue la norme. Si le niveau 1-M est contrôlé, il n'est pas nécessaire de le marquer sur la monture ni sur l'emballage.

Résistance mécanique
Sans Chute de bille selon EN ISO 16321 (exigence de base)

C Impact à faible énergie (45 m/s ou 162 km/h)

D Impact à moyenne énergie (80 m/s ou 288 km/h)

E Impact à haute énergie (120 m/s ou 432 km/h)

HM* Impact de masse élevée (projectile en acier de 500 g – hauteur de chute de 1,27 m)

T* Testé à des températures extrêmes (-5 °C, +55 °C)

Marquage des oculaires  
selon la norme EN ISO 16321

Exigences complémentaires*
3 Résistance aux liquides (gouttelettes et éclaboussures)

4 Protection contre les particules dont la taille est supérieure à 5 µm

5 Protection contre les gaz, les vapeurs, les gouttelettes vaporisées, 
les fumées et les particules dont la taille est inférieure à 5 µm

6 Protection contre les jets de liquide à haute pression

7 Protection contre la chaleur de rayonnement (visières uniquement) 

8 Protection contre les arcs électriques (visières uniquement)

9 Protection contre les métaux fondus et les solides chauds 
(visières uniquement)

CH Résistance aux produits chimiques

tailles de tête
1-S Petite tête de test européenne

1-M** Tête de test européenne moyenne (norme)

1-L Grande tête de test européenne

2-S Petite tête de test asiatique

2-M Tête de test asiatique moyenne

2-L Grande tête de test asiatique

Identification  
du fabricant

Tailles de tête**

Norme

Résistance mécanique

Marquage de conformité

Exigences complémentaires

Niveau de teinte

Filtre

Identification du fabricant

Date de production

Toutes les lunettes de  
protection uvex sont conformes  
à la classe de qualité optique 1

Résistance mécanique

Exigences complémentaires

Marquage de conformité
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Teinte des oculaires
La solution idéale pour chaque besoin

AR (antireflet)

Protection : UV400 
Marquage : 2(C)-1,2 
Transmission : environ 96,5 %

Protection optimale contre les 
reflets et réflexions avec une 
transmission élevée

INCOLORE

Protection : UV400 
Marquage : 2(C)-1,2 
Transmission : environ 91 %

Protection contre  
les risques mécaniques sans 
éblouissement

Transmission  
74 – 100 %

Transmission  
58 – 80 %

Teinte ne nécessitant pas de protection contre l'éblouissement

 �uvex sportstyle (p. 42), uvex i-3 (p. 46)

AMBRE

Protection : UV400 
Marquage : 2(C)-1,2 
Transmission : environ 88 %
Norme : �EN 166, EN 170 ; EN ISO 16321, filtre de protection UV

 �uvex pheos nxt (p. 37), uvex i-5 (p. 40), uvex sportstyle (p. 42), 
uvex pheos cx2 (p. 43), uvex super f OTG (p. 57)

 �uvex suXXeed (p. 39), uvex x-fit (p. 41), uvex pheos cx2 (p. 43), 
uvex pheos (p. 44), uvex i-works (p. 49)

CBR65

Protection : UV400 
Marquage : 5-1,4 
Transmission : environ 65 %

Protection offrant  
une vision détendue  
et précise

Norme : �EN 166, EN 172, EN ISO 16321, filtre de protection solaire

Norme : �EN 166, EN 170 ; EN ISO 16321, filtre de protection UVNorme : �EN 166, EN 170 ; EN ISO 16321, filtre de protection UV

Protection contre les risques 
mécaniques sans éblouissement, 
avec renforcement des contrastes
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Teintes des oculaires

POLAVISION

Protection : UV400 
Marquage : 5-3,1 
Transmission : environ 14 %

GRIS 14 %

Protection : UV400 
Marquage : 5-3,1 
Transmission : environ 14 % 

GRIS 23 %

Protection : UV400 
Marquage : 5-2,5 
Transmission : environ 23 % 

Transmission  
8 – 18 %

Transmission  
18 – 29 %

Transmission  
43 – 58 %

Teinte avec protection contre l'éblouissement recommandée
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 �uvex ultrashield (p. 35)

 �uvex pheos cx2 (p. 43)

CBR23

Protection : UV400 
Marquage : 5-2,5 
Transmission : environ 23 %

 �uvex pheos nxt (p. 37), uvex i-5 (p. 40), uvex sportstyle (p. 42), 
uvex pheos cx2 (p. 43)

Norme : �EN 166, EN 172, EN ISO 16321, filtre de protection solaire Norme : �EN 166, EN 172, EN ISO 16321, filtre de protection solaire

MIROITÉ ARGENT/BLEU 14 %

Protection : UV400 
Marquage : 5-3,1 
Transmission : environ 14 %

MIROITÉ ARGENT 53 %

Protection : UV400 
Marquage : 5-1,7 
Transmission : environ 53 %

Protection dans les  
environnements où la  
luminosité est changeante

 �uvex pheos (p. 44), uvex i-works (p. 49)  �uvex ultrashield (p. 35), uvex sportstyle (p. 42),  
uvex pheos cx2 (p. 43)

Norme : �EN 166, EN 172, EN ISO 16321, filtre de protection solaire Norme : �EN 166, EN 172, EN ISO 16321, filtre de protection solaire

Norme : �EN 166, EN 172, EN ISO 16321, filtre de protection solaire Norme : �EN 166, EN 172, EN ISO 16321, filtre de protection solaire

Protection contre les risques 
d'éblouissement naturel avec une 
bonne reconnaissance des couleurs 
et un renforcement des contrastes 

Protection contre les risques 
d'éblouissement naturel avec 
une bonne reconnaissance  
des couleurs

Protection contre les risques 
d'éblouissement naturel avec 
une bonne reconnaissance  
des couleurs

Diminution des réflexions et 
effets miroir sur les surfaces 
réfléchissantes par filtration 
de la lumière diffusée 

Protection contre l'éblouisse-
ment dans des conditions d'éclai-
rage fort en lumière artificielle 
ou naturelle avec une bonne 
reconnaissance des couleurs
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uvex UV400
100 % protégé contre les UV. 100 % sûr. 100 % uvex.

La recommandation de l'OMS en faveur d'une protection UV400 est totalement 
justifiée. Les tissus externes de l'œil, de la cornée et du cristallin absorbent en to-
talité la lumière UV. Ce sont les rayons UVB qui, dans ce cas, provoquent les prin-
cipales lésions causées au matériel génétique, mais la lumière UVA pénètre plus 
en profondeur, entraînant des lésions thermiques et accentuant les effets UVB.

Professeur universitaire. Docteur en sciences naturelles, Olaf Strauß

uvex UV400 assure une protection contre 100 % du rayonnement UV 
et contre la lumière HEV (Haute Énergie Visible) jusqu'à une longueur 
d'onde de 400 nm.  

pour les yeux et la peau environnante

Protection à 100 % contre  
le rayonnement UV dangereux 
jusqu'à 400 nm
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uvex UV400 –  
inclus pour toutes les lunettes de protection uvex
Que les oculaires soient incolores ou teintés, toutes les lunettes 
de protection uvex proposent la protection uvex UV400  
efficace contre les rayons UV, ainsi qu'un confort de port 
agréable, un design sport et des traitements exceptionnels.

Même sans soleil, les rayons UV altèrent les yeux
Les yeux sont régulièrement exposés à des rayons UV  
nocifs pendant les activités en plein air, même avec un ciel 
nuageux. Résultat : une protection insuffisante pourrait  
entraîner des séquelles dangereuses à long terme telles 
que des lésions à la cornée, une cataracte et une cécité.  
Le manque de protection favorise et accentue également le 
vieillissement cellulaire du tissu cutané sensible autour de 
l'œil et la formation de tumeurs.

100 % sûr.
Lunettes de protection uvex,

uvex UV400 filtre non seulement l'intégralité des rayons 
UVA (il reste 20 % avec les oculaires à 380 nm), mais réduit 
aussi l'échauffement des cellules, qui est multiplié par 10 
dans une plage de rayonnement comprise entre 380 et 
400 nm. En outre, la proportion de lumière bleue agressive 
(HEV), qui est également nocive pour la rétine, est 
également réduite de 15 %. 

Les spécifications en vigueur pour les lunettes de protection selon la norme 
EN166/170 prévoient une protection UV jusqu'à 380 nm. D'après de récentes  
découvertes scientifiques, cela ne suffit pas. L'OMS (Organisation Mondiale  
de la Santé) recommande également une protection UV jusqu'à 400 nm. 
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Renforcement des contrastes
Pour une vision agréable aux contrastes  
renforcés, même en cas de lumière diffuse  
ou par temps brumeux et nuageux.  

Réduction de la lumière bleue
La lumière bleue est réduite  
jusqu'à 50 %, voire 95 %. 

Vision détendue
Fatigue oculaire réduite, même en cas  
d'utilisation prolongée : une vision détendue 
pour rester vigilant et concentré.

Teinte légère
Optimal pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Idéal 
pour travailler avec un éclairage LED lumineux, par exemple.

Protection optimale contre l'éblouissement  
Surtout pour le travail en extérieur. 

Protection préventive contre la lumière bleue
La technologie d'oculaire uvex CBR65 et CBR23 est grandement différente d'uvex UV400 : elle filtre jusqu'à 
50 %, voire 95 % la part de lumière bleue à forte teneur énergétique (HEV - Haute Énergie Visible) qui, entre la 
plage allant de 380 nm à 450 nm, altère notamment la cornée. 
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Plage de longueurs d'ondes visibles en nm

65 % de transmission de lumière

95 % de réduction de la lumière bleue

50 % de réduction de la lumière bleue

4
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 n
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Rayonnement UV Rayonnement IR

La fatigue oculaire due à la lumière bleue a énormément augmenté en raison d'une utilisation intensive des écrans (PC, 
smartphone, tablette, téléviseur LED, etc.) et du remplacement des ampoules par des LED. Cela peut entraîner à court 
terme un surmenage des muscles oculaires, des maux de tête ou des troubles de la concentration et, à long terme, un 
risque accru de dégénérescence maculaire liée à l'âge. uvex CBR65 et CBR23 assurent une protection fiable de l'œil 
contre les risques pour la santé, puis évitent de perturber votre « horloge interne ».
   

uvex CBR65 ∙ uvex CBR23
Vision sans fatigue et détendue 
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uvex ultrashield associe un look élégant à une fonctionnalité optimale. Le grand oculaire panoramique  
aux teintes tendance offre une vision optimale en toutes circonstance - son confort de port agréable  
en fait un compagnon très apprécié au quotidien au travail.

La protection oculaire aussi professionnelle que décontractée.

fashion. vision. protection.

Protection solaire  
avec un look tendance,  

anti-éblouissements  
et reflets gênants

Le pont de nez souple  
peut être réglé  

individuellement

Branches  
de forme ergonomique  
aux extrémités souples 

pour un maintien sûr
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9122415

9122480

9122880

9122885

uvex ultrashield 
•	lunettes de protection ultra sportives idéales pour les utilisateurs passionnés de mode
•	très grand oculaire pour un large champ de vision dégagé et une sécurité accrue
•	extrémités des branches souples pour un maintien sûr sans point de pression
•	pont de nez souple, ajustable et antidérapant pour un maintien confortable
•	oculaire robuste en polycarbonate avec UV400 – Protection à 100 % contre le rayonne-

ment UV dangereux jusqu'à 400 nm

uvex ultrashield
N° d'article 9122415 9122480 9122880 9122885
Modèle résistant aux rayures, antibuée résistant aux rayures, antibuée antirayure sur les deux faces antibuée face interne
Norme EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1
Monture blanc, noir blanc, noir blanc, noir blanc, noir

16321 W CT CE 16321 W CT CE 16321 W CT CE 16321 W CT CE
Oculaire PC incolore PC gris 23 % PC polavision, gris 14 % PC miroité bleu, gris 14 %

UV400 UV400 UV400 UV400
W UL 1,2 CT 1 KN CE W G2 CT 1 KN CE W G3 CT 1 CE W G3 CT 1 CE

Poids 33 g 33 g 33 g 33 g
Unité de commande 8 pièce 8 pièce 8 pièce 8 pièce

Lunettes à branches
uvex ultrashield
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pheos nxt
guard

uvex

grip.  
protective.  

durable. 

Design sport, légèreté et protection innovante : autant de qualités réunies dans les lunettes uvex 
pheos nxt guard.

uvex pheos nxt guard est l'évolution logique de uvex pheos nxt et séduit par un point fort innovant : 
son armature est directement injectée sur l'oculaire. Cette liaison directe augmente considérable-
ment la longévité des lunettes de protection. 

Le composant souple garantit à la fois un haut niveau de confort de port et une protection 
renforcée grâce à son étanchéité, qui répond aux marquages 3 et 4.

Les lunettes uvex pheos nxt guard sont particulièrement adaptées aux zones où 
la présence de saleté ou de poussière est importante, ainsi qu'aux applications 
nécessitant une protection contre les éclaboussures.

Le bandeau réglable individuel-
lement maintient en place les 
lunettes, même lors de travaux 
exigeants.

La structure adhérente garantit un 
maintien sûr même lors de travaux 
exigeants.

Le composant souple s'adapte à 
toutes les morphologies et est 
facile à nettoyer.

Une conception légère pour plus 
de confort.
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9128781

9128265
9128415

9128780

9128223 9128280

9128295
9128294 9128376

9128064

37

Lunettes à branches
uvex pheos nxt ∙ uvex pheos nxt planet ∙ uvex pheos nxt guard

uvex pheos nxt uvex pheos nxt planet uvex pheos nxt planet
N° d'article 9128265 9128295 9128294 9128415 9128376
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme

emballage sans plastique
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture bleu, anthracite anthracite, jade anthracite, jade bleu, anthracite lime, anthracite

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC incolore PC incolore (mass balance) PC incolore (mass balance) PC incolore PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Poids 25 g 25 g 25 g 25 g 25 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce

uvex pheos nxt uvex pheos nxt guard uvex pheos nxt guard
N° d'article 9128780 9128781 9128064 9128223 9128280
Modèle uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

avec armature complémentaire avec armature complémentaire protection solaire protection solaire protection solaire
et bandeau

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Monture bleu, anthracite bleu, anthracite blanc, noir blanc, noir lime, anthracite

W 166 34 FT CE W 166 34 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC incolore PC incolore PC CBR65 PC CBR23 PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Poids 31 g 42 g 25 g 25 g 25 g
Unité de commande 10 pièce 8 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce

Empreinte carbone :  
0,18 kg de CO2 e 08/2025  
(9128265, 9128415, 9128376, 
9128064, 9128223, 9128280), 

0,11 kg de CO2 e 02/2023  
(9128295),   
voir la page 18 pour  
la méthode de calcul

L'écran est composé à 71 % de poly-
carbonate mass balance biosourcé 
(huiles d'origine végétale remanufac-
turées), certifié ISCC Plus

uvex pheos nxt 
•	lunettes ultra-légères au design sport, avec une nou-

velle construction de branches pour un maintien opti-
mal et sûr à tout moment

•	branches ergonomiques aux extrémités souples et à 
la structure adhérente pour un maintien confortable et 
sûr sans point de pression

•	une meilleure circulation de l'air, rendue possible par 
des encoches spéciales dans les branches, assure 
une excellente régulation thermique 

•	pont de nez anatomique confortable toute la journée 
 
 

•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la  
technologie de traitement éprouvée uvex supravision -  
résistance durable à la buée et aux rayures

•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV 
dangereux, jusqu'à 400 nm

•	uvex pheos nxt guard avec armature complémentaire 
directement injectée offre une protection renforcée 
contre les particules, les saletés et les poussières,  
ainsi qu'un confort de port encore meilleur

•	uvex pheos nxt guard avec bandeau maintient en 
place les lunettes même lors de travaux exigeants

•	sans métal
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9143267
9143377

91432819143265
9143295

9143296

9143297

9143266
9143376

uvex i-range uvex i-lite uvex i-lite planet uvex i-lite uvex i-guard uvex i-guard planet
N° d'article 9143265 9143295 9143281 9143266 9143296
Oculaire de remplacement 9143255 – – 9143255 –
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

protection solaire
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture anthracite, bleu anthracite, jade anthracite, lime anthracite, bleu anthracite, jade

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Oculaire PC incolore PC incolore (mass balance) PC gris 23 % PC incolore PC incolore (mass balance)

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE

Poids 32 g 32 g 32 g 48 g 48 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce 8 pièce 8 pièce

uvex i-range uvex i-guard uvex i-guard+ uvex i-guard+ planet uvex i-guard+ Kit uvex i-guard+
N° d'article 9143376 9143267 9143297 9143377 9143300
Oculaire de remplacement – 9143255 – – 9143255
Modèle uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture anthracite, bleu anthracite, bleu anthracite, jade anthracite, bleu anthracite, bleu

W 166 34 F CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Oculaire PC incolore PC incolore PC incolore (mass balance) PC incolore PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE

Poids 48 g 50 g 50 g 50 g 56 g
Unité de commande 8 pièce 8 pièce 8 pièce 8 pièce 8 pièce

uvex i-range 
•	gamme polyvalente de lunettes de protection 3-en-1 pour la plupart 

des environnements de travail 
•	oculaire au design large et plat, pour un champ de vision sans restriction
•	x-tended sideshield pour une protection optimale de la région oculaire latérale
•	branches inclinables sur plusieurs niveaux permettant un bon ajuste-

ment à toutes les formes de tête et de visage
•	branches ergonomiques qui assurent un maintien stable sans point de 

pression
•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures
•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 

400 nm

•	avantage en matière de développement durable : l'oculaire peut être 
remplacé si nécessaire

•	sans métal
•	uvex i-guard : armature souple et flexible qui s'adapte à l'utilisateur 

pour une protection et un confort supérieurs. Protège également 
contre les projections de liquides et contre l'intrusion de grosses parti-
cules de poussières (marquage 3 et 4)

•	uvex i-guard+ : caractéristiques ci-dessus avec une résistance mécanique 
accrue 

•	kit uvex i-guard+ : grâce aux branches et au bandeau facilement interchan-
geables, les lunettes peuvent être portées en tant que lunettes à branches 
ou lunettes-masques en fonction des risques sur le lieu de travail

Lunettes à branches
uvex i-range ∙ uvex i-range planet 

Empreinte carbone :  
0,12 kg de CO2 e 02/2023 (9143295, 9143297),  
0,37 kg de CO2 e 01/2023 (9143266, 9143376)  
0,19 kg de CO2e 01/2023 (9143296),
voir la page 18 pour la méthode de calcul

L'oculaire est composé à 71 %  
de polycarbonate mass balance 
biosourcé (huiles d'origine 
végétale remanufacturées),  
certifié ISCC Plus
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9181180

9181880

9181415
9181265

9181365

9181268

9181281 9181288

Lunettes à branches
uvex suXXeed ∙ uvex suXXeed guard

uvex suXXeed armature complémentaire
N° d'article 9181281 9181288 9181880 9181001
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision variomatic armature complémentaire

protection solaire protection solaire Oculaires photochromiques pour uvex suXXeed
Norme EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Monture anthracite, lime noir, gris clair noir, gris clair noir

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC gris 23 % PC gris 23 % PC vert clair

UV400 UV400 UV400
5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 2-1,2 W1 FTKN CE

Poids 28 g 28 g 28 g 5 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce pièce 20 pièce

uvex suXXeed uvex suXXeed guard
N° d'article 9181265 9181268 9181415 9181180 9181365
Oculaire de remplacement 9181255 9181255 – 9181255 –
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision excellence uvex supravision excellence

avec armature suppl. renforcement des contrastes
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture anthracite, bleu noir, gris clair anthracite, bleu anthracite, bleu noir, gris clair

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC ambre

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Poids 28 g 28 g 28 g 33 g 28 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce

Empreinte carbone :  
0,19 kg de CO2 e 11/2023  
(9181265, 9181268, 9181415,  
9181365, 9181281, 9181288), 
voir la page 18 pour la méthode de calcul

Accessoires :  
9181001
Armature complémentaire  
pour uvex suXXeed

uvex suXXeed 
•	lunettes de protection sportives au design dynamique, qui sé-

duisent au premier coup d'œil
•	branches ergonomiques, avec des extrémités souples, pour un 

maintien confortable et sûr, sans point de pression
•	pont de nez souple et antidérapant pour un maintien confortable
•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayonnements UV dan-

gereux jusqu'à 400 nm
•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de 

traitement éprouvée uvex supravision, résistance durable à la 
buée et aux rayures

•	armature complémentaire en option qui offre une protection  
renforcée contre les particules, les poussières et les saletés

•	avantage en matière de développement durable : l'oculaire peut 
être remplacé si nécessaire

•	sans métal
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9183294

9183180

91832239183064 9183281

9183065
9183415
9183265

Accessoires : 9183001 
Armature complémentaire pour uvex i-5

uvex i-5 uvex i-5 guard
N° d'article 9183065 9183265 9183294 9183415 9183180
Modèle uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision excellence

emballage sans plastique avec armature suppl.
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture anthracite, bleu anthracite, bleu anthracite, bleu anthracite, bleu anthracite, bleu

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Poids 29 g 29 g 29 g 29 g 35 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce

uvex i-5 armature complémentaire
N° d'article 9183064 9183223 9183281 9183001
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence armature complémentaire pour

protection solaire protection solaire protection solaire le modèle uvex i-5
Norme EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Monture blanc, noir blanc, noir anthracite, lime anthracite

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC CBR65 PC CBR23 PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400
5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Poids 29 g 29 g 29 g 6 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce 20 pièce

Lunettes à branches 
uvex i-5 · uvex i-5 guard

uvex i-5
•	lunettes de protection au look sport de qualité premium avec une variété 

de fonctionnalités et de possibilités de personnalisation
•	x-tended eyeshield : la technologie de monture Soft-Seal avec 

composant souple au niveau du front offre une protection améliorée 
contre l'intrusion de particules 

•	x-tended sideshield pour une protection optimale de la région oculaire 
latérale

•	branches ergonomiques réglables en longueur et inclinables sur  
plusieurs niveaux pour un haut degré de personnalisation et un bon 
ajustement à toutes les formes de tête et de visage

•	extrémités des branches souples pour un maintien sûr et sans point de 
pression

•	pont de nez souple et antidérapant pour un maintien confortable
•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures
•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 

400 nm
•	armature complémentaire en option qui offre une protection renforcée 

contre les particules, les poussières et les saletés
•	sans métal

Empreinte carbone :  
0,19 kg de CO2 e 11/2023 (9183065, 9183265, 
9183415, 9183064, 9183223, 9183281),  
voir la page 18 pour la méthode de calcul
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9199265
9199285 
9199085

91992809199286

Lunettes à branches
uvex x-fit

uvex x-fit 
•	lunettes de protection au design classique, offrant un ajustement 

parfait, avec possibilité d'ajout d'accessoires complémentaires
•	oculaire au design sans monture, pour un champ de vision dégagé
•	le système modulaire permet l'ajout d'accessoires fonctionnels qui 

optimisent l'utilisation
•	pont de nez anatomique confortable toute la journée 

•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 
éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures

•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 
400 nm

•	armature complémentaire en option qui offre une protection renforcée 
contre les particules, les poussières et les saletés

•	sans métal

uvex x-fit
N° d'article 9199085 9199285 9199265
Modèle uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence excellence
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture gris translucide gris translucide bleu translucide

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC incolore PC incolore PC incolore 

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Poids 23 g 23 g 23 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce

uvex x-fit Bandeau uvex x-fit
N° d'article 9199286 9199280 9958023
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence compatible avec les branches uvex x-fit

renforcement des contrastes protection solaire sans métal
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Monture gris translucide gris translucide noir

W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC ambre PC gris 23 %

UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Poids 23 g 23 g –
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce

Accessoires : 9958023 
Bandeau pour uvex x-fit

Empreinte carbone :   
0,25 kg de CO2 e 04/2023 (9199085,  
9199285, 9199265, 9199286, 9199280),     
voir la page 18 pour la méthode de calcul
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9193888 9193880

9193265 9193295

9193395
9193394

9193060 
9193376

9193415
9193838

9193223 91932809193064

9193080

uvex sportstyle 
•	lunettes de protection légères au look sport avec oculaire profilé pour 

un ajustement parfait sur les visages étroits et larges
•	composant souple au niveau du front et branches ergonomiques avec 

des extrémités souples pour un maintien sûr sans point de pression
•	pont de nez souple et antidérapant pour un maintien confortable 

•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 
éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures

•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 
400 nm

•	avantage en matière de développement durable : l'oculaire peut être 
remplacé si nécessaire

uvex sportstyle uvex sportstyle planet uvex sportstyle planet
N° d'article 9193060 9193080 9193265 9193295 9193415 9193376 9193395
Oculaire de remplacement – – – – 9193255 –
Modèle uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme uvex supravision extreme

Oil & Gas
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture noir, pétrole noir, gris noir, lime beige, vert noir, bleu noir, pétrole anthracite, jade

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore (mass balance) PC incolore PC incolore PC incolore (mass balance)

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Poids 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce

Lunettes à branches
uvex sportstyle · uvex sportstyle planet

Empreinte carbone :  
0,18 kg de CO2 e 01/2023  
(9193060, 9193080, 9193265, 
9193415, 9193376, 9193064, 
9193223, 9193280),

0,11 kg de CO2 e 01/2023  
(9193295, 9193395), 
voir la page 18 pour  
la méthode de calcul

L'oculaire est composé à 71 % 
de polycarbonate mass balance 
biosourcé (huiles d'origine 
végétale remanufacturées),  
certifié ISCC Plus

uvex sportstyle uvex sportstyle planet
N° d'article 9193394 9193838 9193064 9193223 9193280 9193888 9193880
Modèle uvex supravision extreme uvex supravision AR uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme antibuée face interne uvex supravision variomatic

emballage sans plastique oculaires antireflet protection solaire protection solaire protection solaire protection solaire, miroité argent oculaires photochromiques
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Monture anthracite, jade noir, bleu blanc, noir blanc, noir blanc, noir blanc, noir noir, anthracite

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC incolore (mass balance) PC incolore PC CBR65 PC CBR23 PC gris 23 % PC miroité argent gris PC vert clair

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FT CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE 2-1,2 W1 FTKN CE

Poids 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce pièce
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9198275 
9198294
9198257

9198013 
9198376

9198256

9198415

91988889198014 9198230

9198258

9198015

9198064 9198223 9198237

uvex pheos cx2
N° d'article 9198275 9198257 9198294 9198256 9198258 9198013 9198415 9198376
Modèle uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence excellence excellence excellence excellence ETC extreme
emballage sans plastique

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture bleu, gris bleu, gris bleu, gris noir, bleu clair rouge, gris argent, noir anthracite, bleu argent, noir

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Poids 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce

uvex pheos cx2
N° d'article 9198015 9198064 9198223 9198237 9198014 9198230 9198888
Modèle uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision antibuée face interne

excellence excellence excellence excellence excellence excellence protection solaire, 
renforcement des protection solaire protection solaire protection solaire protection solaire protection solaire miroité argent
contrastes

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Monture argent, noir blanc, noir blanc, noir blanc, noir argent, noir blanc, noir argent, noir

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC ambre PC CBR65 PC CBR23 PC gris 23 % PC gris 23 % PC gris 14 % PC miroité argent gris

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE

Poids 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce

Lunettes à branches
uvex pheos cx2

uvex pheos cx2
•	lunettes de protection au look sport, qui facilite l'acceptation par  

les porteurs
•	x-tended eyeshield : le composant souple Soft-Seal au niveau du  

front offre une meilleure protection contre l'intrusion de particules 
•	branches ergonomiques aux extrémités souples pour un maintien 

confortable et sûr sans point de pression 

•	pont de nez souple et antidérapant pour un maintien confortable
•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures
•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 

400 nm
•	sans métal

Empreinte carbone :  
0,16 kg de CO2 e 01/2023  
(9198275, 9198257, 
9198256, 9198258, 9198013, 
9198415, 9198376, 9198015, 

9198064, 9198223, 9198237,  
9198014, 9198230),  
voir la page 18 pour  
la méthode de calcul
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9192881

9192080 9192294
9192225

9192180

9192385  9192285

9192485 9192415 9192280

9192215

Lunettes à branches
uvex pheos · uvex pheos guard

uvex pheos
•	lunettes de protection sans monture au design sport intemporel, grand 

champ de vision
•	branches ergonomiques, avec des extrémités souples, pour un maintien 

confortable et sûr, sans point de pression
•	pont de nez anatomique confortable toute la journée
•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures
•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 400 nm

•	armature complémentaire en option qui offre une protection renforcée 
contre les particules, les poussières et les saletés

•	le bandeau en option maintient en place les lunettes lors des travaux exigeants
•	taille standard ou étroite
•	compatible avec le système uvex IES disponible sur les casques uvex 

pheos et uvex pronamic 
•	sans métal

uvex pheos
N° d'article 9192080 9192225 9192294 9192215 9192485 9192415
Modèle uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision ETC

version standard version standard version standard version standard version standard version standard
Oil & Gas emballage sans plastique « Asian fit » 

selon tête de test 2M
ISO 18526-4:2020

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture noir, gris noir, lime noir, lime gris clair, gris noir, gris anthracite, bleu

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Poids 29 g 29 g 29 g 29 g 30 g 29 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce

uvex pheos uvex pheos guard
N° d'article 9192280 9192385 9192285 9192881 9192180
Modèle uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence antibuée face interne uvex supravision extreme

version standard version standard, version standard, version standard, version standard avec
renforcement des protection solaire protection solaire, armature et bandeau
contrastes miroité argent

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Monture noir, gris noir, jaune noir, gris gris clair, gris noir, gris

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC incolore PC ambre PC gris 23 % PC miroité argent gris PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Poids 29 g 29 g 29 g 29 g 46 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce

Empreinte carbone :  
0,18 kg de CO2 e 02/2023 
(9192080, 9192225, 
9192215, 9192485, 9192415, 

9192280, 9192385, 9192285),  
voir la page 18 pour  
la méthode de calcul
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146 mm uvex pheos 

138 mm uvex pheos s

9192725 9192785

9192786

uvex pheos s
N° d'article 9192725 9192785 9192786
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

version étroite version étroite version étroite,
protection solaire

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Monture blanc, vert anthracite, gris anthracite, gris

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC incolore PC incolore PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Poids 28 g 28 g 28 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce

Accessoires
N° d'article 9192001 9958020
Modèle armature complémentaire pour bandeau pour

uvex pheos uvex pheos et
version standard uvex pheos s

Coloris noir gris, noir
Unité de commande 20 pièce 10 pièce

Accessoires : 9192001 
Armature complémentaire uvex pheos

Accessoires : 9958020 
Bandeau uvex pheos / uvex pheos s

Empreinte carbone :  
0,18 kg de CO2 e 02/2023  
(9192725, 9192785, 9192786),  
voir la page 18 pour la méthode de calcul

Lunettes à branches
uvex pheos s
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9190838 9190880

9190280
9190175

9190281

9190275

Lunettes à branches
uvex i-3

uvex i-3 
•	lunettes de protection Premium multifonctions réglables individuellement
•	la combinaison du composant souple au niveau du front et de branches 

ergonomiques, avec des extrémités souples, garantit un maintien 
confortable et sûr, sans point de pression

•	branches inclinables sur plusieurs niveaux permettant un bon 
ajustement à toutes les formes de tête et de visage

•	pont de nez souple et antidérapant pour un maintien confortable
•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures

•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 
400 nm

•	armature complémentaire en option qui offre une protection renforcée 
contre les particules, les poussières et les saletés

•	taille standard ou étroite
•	avantage en matière de développement durable : l'oculaire peut être 

remplacé si nécessaire
•	sans métal

uvex i-3
N° d'article 9190838 9190281 9190880
Modèle uvex supravision AR uvex supravision excellence uvex supravision variomatic

version standard version standard version standard
oculaires antireflet protection solaire oculaires photochromiques

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Monture noir, bleu noir, gris clair noir, anthracite

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC incolore PC gris 23 % PC vert clair

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 5-2,5 W1 FTKN CE 2-1,2 W1 FTKN CE

Poids 30 g 30 g 30 g
Unité de commande pièce 10 pièce pièce

uvex i-3
N° d'article 9190175 9190275 9190280
Oculaire de remplacement – 9190258 9190258
Modèle uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence

version standard version standard version standard
Oil & Gas

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture noir, gris clair anthracite, bleu noir, gris clair

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC incolore PC incolore PC incolore

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Poids 30 g 30 g 30 g
Unité de commande  10 pièce 10 pièce 10 pièce

Empreinte carbone :  
0,26 kg de CO2 e 01/2023  
(9190175, 9190275, 9190280, 9190281),
voir la page 18 pour la méthode de calcul
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9190265

9190288

144 mm uvex i-3

135 mm uvex i-3 s

Lunettes à branches
uvex i-3 s

uvex i-3 s
N° d'article 9190265 9190288
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence

version étroite version étroite
protection solaire

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Monture anthracite, lime anthracite, lime

W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC incolore PC gris 23 %

UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Poids 29 g 29 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce

Empreinte carbone :  
0,26 kg de CO2 e 01/2023 (9190265, 9190288),
voir la page 18 pour la méthode de calcul
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uvex i-3 s 9190

uvex i-works 9194

uvex pheos s 9192

uvex pheos cx2 9198uvex sportstyle 9193

uvex x-fit 9199uvex pheos nxt 9128

uvex i-guard+ 9143 uvex pheos cx2 sonic 9309

Lunettes de protection uvex 
Idéales, même pour les visages étroits

Chaque visage étant différent, les géométries de nos 
lunettes le sont tout autant pour s'adapter. Cette sélection 
de notre gamme est idéale pour les visages étroits, 
notamment. 

Grâce à leur ajustement optimal et en partie aussi à leur 
réglage, les lunettes de protection s'adaptent parfaitement 
aux différentes formes de visage. Les yeux sont ainsi 
protégés à tout moment contre les particules, les étincelles 
ou la poussière.
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même pour les formes étroites  
       		  de tête et de visage.

Pour satisfaire chaque besoin,  
	 uvex propose la paire de lunettes  
    de protection la mieux adaptée –
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9194885

9194365

9194265

9194270

9194171

uvex i-works 
•	lunettes de protection sportives et robustes, disponibles dans 

différentes teintes d'oculaires
•	branches ergonomiques avec des extrémités souples  

pour un maintien sûr sans point de pression
•	pont de nez anatomique confortable toute la journée
•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures

•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux,  
jusqu'à 400 nm

•	compatible avec le système uvex IES disponible sur les casques uvex 
pheos et uvex pronamic

•	avantage en matière de développement durable : l'oculaire peut être 
remplacé si nécessaire

•	sans métal

Lunettes à branches
uvex i-works

uvex i-works
N° d'article 9194171 9194265 9194365 9194270 9194885
Oculaire de remplacement 9194255 9194255 – – –
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence antibuée face interne

renforcement des contrastes protection solaire miroité argent
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Monture anthracite, bleu anthracite, lime noir, jaune anthracite, gris anthracite, gris

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC incolore PC incolore PC ambre PC gris 23 % PC miroité argent gris

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE

Poids 26 g 26 g 26 g 26 g 26 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce

Empreinte carbone :  
0,21 kg de CO2 e 01/2023  
(9194171, 9194265, 9194365, 9194270),
voir la page 18 pour la méthode de calcul
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Utilisez les lunettes de protection uvex pour mettre en avant votre société. Les lunettes de  
protection uvex vous offrent d'innombrables possibilités de personnalisation : de l'impression  
de votre logo sur la branche des lunettes au choix de la couleur phare de votre société pour la  
monture, votre équipement de protection s'adapte parfaitement à l'identité visuelle de votre société.

Impression au tampon sur la branche 
(de 1 à 4 couleurs)

Le procédé d'impression au tampon direct est 
recommandé pour l'impression en couleur de 
votre logo sur la branche des lunettes.

Monture aux couleurs de votre société

« Vos » lunettes se reconnaissent au 
premier coup d'œil :  
la monture arbore les couleurs  
de votre société.

Insert sur la branche des lunettes

Le nom de votre société est inséré dans 
les composants souples de la branche 
des lunettes et leur confère un look 
personnalisé discret.

Jusqu'où peut aller la personnalisation ?
Nous vous conseillons volontiers sur les possibilités techniques 
de personnalisation de nos lunettes de protection.

Veuillez noter les volumes de commande minimum suivants :
Impression au tampon à partir de 500 pièces (quantité approxi-
mative, variables selon les produits)
Combinaison de parties existantes (oculaire et branche) à partir 
de 2 500 pièces (avec et sans impression au tampon)
Insert/couleurs de société/gravure laser à partir de 5 000 pièces
Bandeau personnalisé à partir de 10 000 pièces
Accessoires personnalisés sur demande

Accessoires personnalisés

Faites imprimer votre logo sur l'étui 
des lunettes, par exemple.

Gravure laser sur les oculaires

Les lunettes de protection 
conservent 100 % de leur 
fonctionnalité, même en cas de 
gravure laser personnalisée.

Bandeau brodé

Personnalisez les bandeaux 
de vos lunettes en brodant  
le logo de votre société.

Des lunettes de protection à l'image de votre marque
Des lunettes de protection « personnalisées »
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91642859164065 9164187

91642469164275

uvex astrospec 2.0
•	lunettes de protection classiques avec un design d'oculaire plat pour  

champ de vision dégagé 
•	branches ergonomiques réglables en longueur et inclinables sur plusieurs ni-

veaux permettant un bon ajustement à toutes les formes de tête et de visage
•	extrémités des branches souples pour un maintien sûr sans point de pression

•	pont de nez anatomique confortable toute la journée
•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures
•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 

400 nm

uvex astrospec 2.0 Accessoires
N° d'article 9164065 9164187 9164285 9164275 9164246 6109200
Modèle uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision insert RX pour

sapphire plus excellence extreme excellence uvex astrospec 2.0
Oil & Gas protection solaire

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Monture bleu, bleu clair noir, gris noir, lime anthracite, pétrole orange néon, noir incolore

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Poids 42 g 42 g 42 g 42 g 42 g 6 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce 10 pièce pièce

Accessoires : 6109200
Insert RX pour les modèles uvex astrospec 2.0

Lunettes à branches
uvex astrospec 2.0

51



uvex academy – Les connaissances qui protègent. 
Des formations qui font avancer.

Des formations individuelles directement sur 
place et sur mesure pour votre sécurité.
L'uvex academy est synonyme de formation continue pratique dans 
le domaine de la sécurité au travail et de la protection laser. Notre 
objectif : préparer vos collaborateurs de manière optimale pour 
relever les défis du travail quotidien grâce à des connaissances qui 
les protègent.

Que ce soit pour les débutants ou les professionnels expérimentés, 
nous développons avec vous des concepts de formation individuels, 
parfaitement adaptés à vos besoins. Notre formateur expert en 
protection laser se rend directement chez vous pour transmettre 
son savoir-faire là où vous en avez besoin : dans votre activité.

Vos avantages :
• �contenu personnalisé pour 

votre environnement de travail

• �enseignement orienté sur la 
pratique par notre spécialiste 
expérimenté

• �formats flexibles : formations 
en présentiel, cours en ligne  
ou modèles hybrides

• �formations continues 
reconnues

Pour plus d'informations, contactez-nous  
par e-mail à l'adresse : academybasel@uvex.ch
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9159005
9159105 9159118

9134005

uvex meteor
•	lunettes à deux oculaires classiques à forme plate avec une excellente  

couverture 
•	les branches réglables en longueur aux extrémités souples offrent 

un confort sans pression et un maintien stable et antidérapant
•	pont de nez anatomique confortable toute la journée
•	oculaire robuste en polycarbonate doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex supravision : résistant aux rayures sur les deux faces
•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 

400 nm
•	sans métal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

uvex meteor
N° d'article 9134005
Modèle uvex supravision sapphire

oculaire 56 mm 
largeur de pont de nez 15 mm

Norme EN 166, EN 170
Monture gris transparent

W 166 F CE
Oculaire PC incolore

UV400
2C-1,2 W1 FK

Poids 28 g
Unité de commande 5 pièce

uvex winner
•	lunettes métalliques classiques, sans cadre 
•	extrémités des branches souples pour un maintien sûr sans point de 

pression
•	pont de nez souple et réglable pour un maintien confortable
•	oculaire robuste en polycarbonate avec UV400 – Protection à 100 % 

contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 400 nm 

 
 
 
 

uvex winner
N° d'article 9159005 9159105 9159118
Modèle antirayure résistant aux rayures,  résistant aux rayures,

sur les deux faces antibuée antibuée
protection solaire

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Monture bronze bronze bronze

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Oculaire PC incolore PC incolore PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400
2-1,2 W1 F CE 2-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Poids 29 g 29 g 29 g
Unité de commande 5 pièce 5 pièce 5 pièce

Lunettes à branches
uvex meteor · uvex winner
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uvex OTG plus
space. function. protection.

Look unisexe contemporain
Conception Space Frame moderne et 
épurée avec des détails discrets

Design dynamique de l'oculaire
L'oculaire extra-large offre un champ de 
vision large et sans distorsion

Compatibles avec presque  
toutes les lunettes
Design optimisé offrant suffisamment  
d'espace pour les lunettes de vue modernes

Confort de port exceptionnel
Les branches extrêmement souples 
garantissent un maintien confortable 
et sans point de pression

Inclinaison centrée
Réglage d'inclinaison centré pour  
un ajustement personnalisé

Une vision parfaite à tout moment
Le traitement uvex supravision empêche 
la formation de buée et protège contre les 
rayures

Une meilleure protection oculaire pour les porteurs de lunettes 

Rondes, ovales ou carrées : la tendance des lunettes modernes est à l'agrandissement. Les 
nouvelles lunettes de protection uvex OTG plus, grâce à leur design Space-Frame optimisé, 
s'adaptent parfaitement à toutes les lunettes de vue – même les montures grandes ou larges 
peuvent être portées confortablement en dessous. Ses fonctionnalités pratiques garantissent 
un port agréable et une vision parfaite en toutes circonstances. Elles permettent de porter 
deux paires de lunettes sans aucune gêne, pour une protection fiable sur le lieu de travail.
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9139065

9139265

9139295

Empreinte carbone :  
0,26 kg de CO2 e 08/2025 (9139065, 9139265),   
0,14 kg de CO2 e 08/2025 (9139295),   
voir la page 18 pour la méthode de calcul

uvex OTG plus
•	surlunettes modernes pour porteurs de lunettes de vue, oculaire 

extralarge et plat offrant une compatibilité maximale et un excellent 
champ de vision

•	monture innovante, inclinable sur plusieurs niveaux pour un haut degré 
de personnalisation et un bon ajustement à toutes les formes de tête 
et de visage

•	branches ergonomiques et plates aux extrémités souples pour un 
maintien confortable et sûr sans point de pression 

•	pont de nez anatomique pour un confort de port durable tout au long 
de la journée et une compatibilité optimale avec les masques de 
protection respiratoire

•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de 
traitement éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et 
aux rayures

•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux,  
jusqu'à 400 nm

•	sans métal

Confort visuel et sécurité

Aujourd'hui, une personne sur 
trois porte des lunettes. Les 
surlunettes uvex OTG plus 
constituent la solution idéale 
pour un équilibre idéal entre 
vision claire et protection 
oculaire professionnelle, que 
ce soit comme lunettes de 
visiteur ou dans la métallurgie, 
l'artisanat et l'industrie 
chimique.

Surlunettes
uvex OTG plus

uvex OTG plus uvex OTG plus planet
N° d'article 9139065 9139265 9139295
Modèle uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence

emballage sans plastique
Norme EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1
Monture noir noir anthracite, jade

16321 W CT CE 16321 W CT CE 16321 W CT CE
Oculaire PC incolore PC incolore PC incolore (mass balance)

UV400 UV400 UV400
W UL 1,2 CT 1 K CE W UL 1,2 CT 1 KN CE W UL 1,2 CT 1 KN CE

Poids 46 g 46 g 46 g
Unité de commande  8 pièce 8 pièce 8 pièce
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9169065 
9169260

9169081

9169080

9169295

Surlunettes
uvex super OTG · uvex super OTG planet

uvex super OTG
•	surlunettes pour porteurs de lunettes de vue, concept innovant de 

branches sans charnière offrant un excellent maintien et oculaire au 
design plat pour champ de vision dégagé

•	branches flexibles avec extrémités souples pour un maintien sûr sans 
point de pression

•	pont de nez anatomique confortable toute la journée 

•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 
éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures

•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 
400 nm

•	avantage en matière de développement durable : l'oculaire peut être 
remplacé si nécessaire

•	sans métal

uvex super OTG uvex super OTG planet
N° d'article 9169065 9169080 9169260 9169295 9169081
Oculaire de remplacement – – 9169255 – –
Modèle uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

protection solaire
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Monture bleu, gris clair noir, gris clair bleu, gris clair anthracite, jade noir, gris clair

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore (mass balance) PC gris 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTK CE

Poids 37 g 37 g 37 g 37 g 37 g
Unité de commande 8 pièce 8 pièce 8 pièce 8 pièce 8 pièce

L'oculaire est composé à 71 % 
de polycarbonate mass balance 
biosourcé (huiles d'origine  
végétale remanufacturées), 
certifié ISCC Plus

Empreinte carbone :  
0,25 kg de CO2 e 01/2023  
(9169065, 9169080, 9169260, 9169081),
0,13 kg de CO2 e 01/2023 (9169295),   
voir la page 18 pour la méthode de calcul
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9169261

9169585

9169164

9169415
9169500

Surlunettes
uvex super f OTG

uvex super f OTG 
•	surlunettes pour porteurs de lunettes de vue, oculaire au design plat  

pour champ de vision dégagé, conçues pour une acceptation maximale 
par les porteurs 

•	extrémités des branches souples pour un maintien sûr et sans point de 
pression

•	pont de nez anatomique confortable toute la journée

•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 
éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures

•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 
400 nm

•	avantage en matière de développement durable : l'oculaire peut être 
remplacé si nécessaire

uvex super f OTG
N° d'article 9169585 9169261 9169415 9169500 9169164
Oculaire de remplacement – 9169255 – – –
Modèle uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision clean uvex supravision excellence

autoclavable (20 cycles) protection solaire
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Monture noir, incolore noir, incolore blanc, bleu clair blanc, bleu clair noir, incolore

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC CBR65

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE

Poids 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g
Unité de commande 8 pièce 8 pièce 8 pièce 8 pièce 8 pièce
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uvex hypervision
system. style. safety.

uvex hypervision

+18 %
Medium

Small

Ventilation optimisée 
La circulation indirecte de l'air 

garantit une température  
agréable dans toutes  

les situations

Adaptation à toutes les 
formes de visage 

L'armature flexible et le ban-
deau réglable garantissent 

un ajustement  
optimal

Champ de vision élargi de 18 % 
Géométrie d'oculaire optimisée 
et champ de vision plus large 

que celui des les lunettes- 
masques standard

Réglage par crans  
La visière faceguard peut être 

réglée sur 5 positions,  
de la position de travail  

à la position  
parking

Port confortable 
Poids réduit et ajustement  

ergonomique pour un  
confort de port  

optimal

Protection flexible pour les yeux et le visage 

Si vous n'avez pas besoin de porter une visière, mais que les lunettes de protection ne suffisent pas, uvex hypervision  
est un système flexible composé d'une lunette-masque et d'une protection faciale, qui s'adapte rapidement et facilement à 
toutes les tâches. Il protège ainsi efficacement les yeux et le visage contre les salissures et les blessures, par exemple lors 
du ponçage, du sciage, du meulage ou des travaux de peinture. Selon l'utilisation, uvex hypervision peut être combiné avec  
un casque, un masque de protection respiratoire ou des coquilles antibruit pour une sécurité au travail fiable et sur mesure. 

Version standard
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Empreinte carbone : 0,97 kg de CO2 e 12/2024 (9321614), 0,88 kg de CO2 e 06/2025 (9321695), voir la page 18 pour la méthode de calcul

uvex hypervision uvex hypervision planet uvex hypervision CB uvex hypervision faceguard
N° d'article 9321265 9321266 9321614 9321695 9321615 9321902 9321318
Oculaire de remplacement 9321255 9321255 9321655 9321655 9321655 9321655 –
Modèle uvex supravision uvex supravision antibuée face interne antibuée face interne antibuée face interne antibuée face interne sans traitement

excellence excellence emballage sans plastique avec bord mousse « Asian fit » selon tête de compatible avec 9321265
avec bord mousse test 2-M, EN ISO 16321 et 9321266

Norme EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1
Monture gris translucide ; gris translucide ; gris translucide ; anthracite ; gris translucide ; gris translucide ; noir

anthracite, bleu anthracite, bleu anthracite, bleu anthracite, bleu anthracite, bleu anthracite, bleu
16321 W DT HMT 346 CE 16321 W DT HMT 346 CE 16321 W D 346 CE 16321 W D 346 CE 16321 W D 346 CE 16321 W D 2-M 346 CE 16321 W DT HMT 346 CE

Oculaire PC incolore PC incolore acétate incolore acétate incolore acétate incolore acétate incolore PC gris translucide
UV400 UV400 UV380 UV380 UV380 UV380 –
W UL 1,2 DT HMT 1 KN CE W UL 1,2 DT HMT 1 KN CE W UL 1,2 D 1 N CE W UL 1,2 D 1 N CE W UL 1,2 D 1 N CE W UL 1,2 D 1 N CE –

Poids 125 g 128 g 106 g 88 g 109 g 95 g 92 g
Unité de commande 4 pièce 4 pièce 4 pièce 4 pièce 4 pièce 4 pièce pièce

Protection faciale complémentaire  
La visière uvex hypervision faceguard peut 

être facilement fixée aux lunettes- 
masques (version PC) si nécessaire et 

protège ainsi davantage le visage.

uvex hypervision
•	lunettes-masques fonctionnelles avec champ de vision étendu au 

design moderne et soigné pour une large gamme d'applications
•	design d'oculaire optimisé avec un champ de vision presque illimité et 

donc une meilleure perception des zones dangereuses pour une 
sécurité accrue

•	l'armature souple offre un ajustement adapté à différentes formes de 
tête et de visage pour garantir un maintien sûr sans point de pression

•	le grand volume intérieur ainsi que des encoches spéciales permettant 
de faire glisser les branches des lunettes pour un confort de port 
agréable, même pour les porteurs de lunettes de vue

•	système de ventilation indirecte pour une circulation d'air améliorée
•	bandeau textile réglable en longueur et inclinable sur plusieurs niveaux 

pour un haut degré de personnalisation et un bon ajustement à toutes 
les formes de tête et de visage

•	écran en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 
éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux 
rayures

•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 
400 nm

•	également disponible avec écran en acétate avec traitement antibuée 
sur la face interne et protection UV380

•	protège-face en option pour une protection supplémentaire du visage : 
les positions de verrouillage et parking sont réglables sur plusieurs 
niveaux pour une manipulation flexible (compatible avec 9321265 et 
9321266)

•	avantage en matière de développement durable : l'écran peut être 
remplacé si nécessaire

•	sans métal

9321265 9321266

9321695 9321902

9321318

9321614 9321615

Lunettes-masques
uvex hypervision · uvex hypervision faceguard
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9320415 
9320470

9320265

9320500

9320281 9320280

9320475

9320295

Lunettes-masques
uvex megasonic · uvex megasonic planet

uvex megasonic 
•	lunettes-masques fonctionnelles avec design de lunettes de ski et 

champ de vision panoramique
•	design d'oculaire sans monture unique avec champ de vision optimisé 

pour une meilleure perception des zones dangereuses et une sécurité 
accrue 

•	l'armature souple s'adapte à toutes les formes de tête et garantit ainsi 
un ajustement optimal sans point de pression

•	le grand volume intérieur ainsi que des encoches spéciales permettant 
de faire glisser les branches des lunettes pour un confort de port 
agréable, même pour les porteurs de lunettes de vue

•	système de ventilation indirecte pour une circulation d'air améliorée
•	bandeau en silicone ou textile de 30 mm de large réglable en longueur 

pour un maintien optimal sûr et un ajustement personnalisé
•	écran en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex supravision : résistance durable à la buée et aux rayures
•	UV400 – Protection à 100 % contre le rayonnement UV dangereux 

jusqu'à 400 nm
•	avantage en matière de développement durable : l'écran et le bandeau 

peuvent être remplacés si nécessaire
•	sans métal

uvex megasonic uvex megasonic planet
N° d'article 9320265 9320295 9320415 9320470 9320475 9320500 9320281 9320280
Oculaire de remplacement 9320255 – 9320455 – – 9320259 9320257 9320257
Bandeau de remplacement 9320011 – 9320011 9320011 – – – –
Modèle uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

excellence excellence ETC extreme, extreme, clean, excellence, excellence,
réduite ventilation ventilation fermée autoclavable protection solaire protection solaire

(étanche aux gaz) (20 cycles)
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Monture anthracite ; anthracite ; anthracite ; anthracite ; anthracite ; Transparent, anthracite ; noir ; 

anthracite, bleu anthracite, jade anthracite, bleu anthracite, bleu anthracite, lime blanc anthracite, lime noir, gris
W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 345 BT CE W 166 34 F CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE

Oculaire PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC gris 23 % PC gris 23 %
(mass balance)

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE

Poids 96 g 96 g 96 g 98 g 100 g 107 g 96 g 96 g
Unité de commande 4 pièce 4 pièce 4 pièce 4 pièce 4 pièce 4 pièce 4 pièce 4 pièce

L'écran est composé à 71 % de polycarbonate 
mass balance biosourcé (huiles d'origine  
végétale remanufacturées), certifié ISCC Plus

Empreinte carbone :  
0,70 kg de CO2 e 04/2023  
(9320265, 9320415, 9320470,  
9320475, 9320281),  

0,21 kg de CO2 e 
04/2023 (9320295),  
voir la page 18 pour  
la méthode de calcul
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9309275

9308145 
9308245

uvex pheos cx2 sonic 
•	lunettes-masques sportives, compactes et extrêmement légères
•	armature très souple pour un ajustement sûr et sans point de pression
•	système de ventilation indirecte pour une circulation d'air améliorée
•	bandeau en textile très léger réglable en longueur pour un maintien sûr 

et un ajustement personnalisé
•	écran en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures
•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 

400 nm
•	sans métal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lunettes-masques
uvex pheos cx2 sonic · uvex u-sonic

uvex u-sonic 
•	lunettes-masques sportives compactes au poids plume
•	armature très souple s'adaptant à tous les types de visage
•	système de ventilation indirecte pour une circulation d'air améliorée
•	bandeau textile réglable en longueur pour un maintien sûr et  

une adaptation personnalisée
•	écran en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures
•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 

400 nm
•	sans métal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

uvex u-sonic
N° d'article 9308145 9308245
Modèle uvex supravision plus uvex supravision excellence
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture gris, vert gris, vert

W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Oculaire 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE

PC incolore PC incolore
UV400 UV400

Poids 72 g 72 g
Unité de commande 5 pièce 5 pièce

uvex pheos cx2 sonic
N° d'article 9309275
Modèle uvex supravision extreme
Norme EN 166, EN 170
Monture blanc, noir

W 166 34 BT CE
Oculaire PC incolore

UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE

Poids 34 g
Unité de commande 10 pièce
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9302500

9169500

9320500

uvex CR
Une protection oculaire autoclavable 
encore plus performante.

uvex megasonic CR
•	lunettes-masques fonctionnelles avec design de lunettes de ski et champ de 

vision panoramique
•	design de l'oculaire sans monture unique avec champ de vision optimisé au 

maximum pour une meilleure perception des zones dangereuses et une 
sécurité accrue

•	l'armature souple s'adapte à toutes les formes de tête et garantit ainsi un 
ajustement optimal sans point de pression.

•	le grand volume intérieur ainsi que des encoches spéciales permettant de 
faire glisser les branches des lunettes pour un confort de port agréable, même 
pour les porteurs de lunettes de vue

•	système de ventilation indirecte pour une circulation d'air améliorée
•	bandeau en silicone de 30 mm de large réglable en longueur pour un maintien 

sûr et un ajustement personnalisé
•	écran en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures
•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 400 nm
•	avantage en matière de développement durable : l'écran peut être remplacé si 

nécessaire
•	sans métal

uvex super f OTG CR
•	surlunettes classiques pour porteurs de lunettes de vue avec oculaire 

au design plat pour un large champ de vision, conçues pour une accep-
tation maximale par les porteurs

•	extrémités des branches souples pour un maintien sûr sans point de 
pression

•	pont de nez anatomique confortable toute la journée
•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures
•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 

400 nm

uvex ultrasonic CR
•	lunettes-masques fonctionnelles avec écran panoramique pour une large 

gamme d'applications
•	armature très souple s'adaptant à tous les types de visage
•	le grand volume intérieur garantit un confort de port agréable, sans point de 

pression, même pour les porteurs de lunettes de vue
•	système de ventilation indirecte pour une circulation d'air améliorée
•	bandeau en silicone réglable en longueur pour un maintien sûr et un 

ajustement personnalisé
•	écran en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures
•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 

400 nm
•	avantage en matière de développement durable : l'écran peut être remplacé 

si nécessaire
•	sans métal

Technologie de traitement innovante :  
les premières lunettes de protection  
autoclavables avec effet antibuée
Protection professionnelle pour laboratoires, hôpitaux , salles blanches ou production 
de denrées alimentaires : uvex a mis au point les premières lunettes de protection 
autoclavables avec traitement antibuée pour répondre aux applications les plus exi-
geantes. Des lunettes à branches ultralégères aux lunettes-masques avec vision pano-
ramique, uvex CR propose des lunettes de protection optimales pour chaque domaine 
d'application, spécialement conçues pour une stérilisation répétée en autoclave  
(20 × 20 minutes à max. 121 °C).

uvex CR – une protection oculaire professionnelle et une hygiène parfaite.
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930229093022859302805

9302245

93026009302601 9302500

Lunettes-masques
uvex ultrasonic ∙ uvex ultrasonic planet

uvex ultrasonic
•	lunettes-masques fonctionnelles avec écran panoramique pour une 

large gamme d'applications
•	armature très souple s'adaptant à tous les types de visage
•	le grand volume intérieur garantit un confort de port agréable, sans 

point de pression, même pour les porteurs de lunettes de vue
•	système de ventilation indirecte pour une circulation d'air améliorée
•	bandeau en textile ou en silicone réglable en longueur pour un maintien 

sûr et un ajustement personnalisé

•	écran en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 
éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures

•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 
400 nm

•	avantage en matière de développement durable : l'écran peut être rem-
placé si nécessaire

•	sans métal 

uvex ultrasonic uvex ultrasonic planet
N° d'article 9302245 9302285 9302290 9302805
Oculaire de remplacement 9302255 9302255 – –
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture gris, orange noir, gris anthracite, jade gris, orange

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Oculaire PC incolore PC incolore PC incolore (mass balance) PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE

Poids 83 g 83 g 83 g 83 g
Unité de commande 4 pièce 4 pièce 4 pièce 4 pièce

uvex ultrasonic
N° d'article 9302601 9302600 9302500
Oculaire de remplacement – – 9302259
Modèle uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision clean

ventilation réduite ventilation réduite autoclavable (20 cycles)
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture noir, rouge bleu, gris transparent, blanc

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Oculaire PC incolore PC incolore PC incolore

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE

Poids 95 g 95 g 95 g
Unité de commande 4 pièce 4 pièce 4 pièce

Empreinte carbone :  
0,48 kg de CO2 e 01/2023  
(9302245, 9302285, 
9302805, 9302601,  
9302600)

0,18 kg de CO2 e 
01/2023 (9302290),   
voir la page 18 pour la 
méthode de calcul

L'écran est composé à 71 % de 
polycarbonate mass balance 
biosourcé (huiles d'origine 
végétale remanufacturées),  
certifié ISCC Plus
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9301716 9301613 9301633

9301813

93016269301714 9301105

93018159301906

Lunettes-masques
uvex ultravision

Indication : les écrans en acétate ne sont pas compatibles avec les modèles en polycarbonate, et inversement.

Empreinte carbone :  
0,60 kg de CO2 e 01/2023  
(9301714, 9301906, 9301105, 9301815),  
voir la page 18 pour la méthode de calcul

uvex ultravision
•	lunettes-masques classiques pour une large gamme d'applications
•	armature souple qui s'adapte à tous les types de visage
•	le grand volume intérieur ainsi que des encoches spéciales permettant 

de faire glisser les branches des lunettes pour un confort de port 
agréable, même pour les porteurs de lunettes de vue

•	système de ventilation indirecte pour une circulation d'air améliorée
•	bandeau en néoprène ou en silicone réglable en longueur pour un 

maintien sûr et un ajustement personnalisé
•	écran en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures
•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 

400 nm
•	également disponible avec écran en acétate avec traitement antibuée 

sur la face interne et protection UV380
•	avantage en matière de développement durable : l'écran peut être 

remplacé si nécessaire
•	sans métal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uvex ultravision acétate
N° d'article 9301714 9301906 9301716
Oculaire de remplacement 9300517 9300956 9300517
Modèle antibuée face interne antibuée face interne, antibuée face interne,  

 pont de nez large, avec bord en mousse 
très bonne compatibilité
avec les masques de
protection respiratoire

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture gris transparent ; gris transparent ; gris transparent ;

anthracite, bleu anthracite, bleu  anthracite, bleu
W 166 34 F CE W 166 3 F CE W 166 34 F CE

Oculaire acétate incolore acétate incolore acétate incolore
UV380 UV380 UV380
2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE

Poids 116 g 130 g 118 g
Unité de commande 4 pièce 4 pièce 4 pièce

uvex ultravision polycarbonate
N° d'article 9301105 9301626 9301813 9301815 9301613 9301633
Oculaire de remplacement 9301255 9301255 9301255 9301255 9301255 9301255 
Films de remplacement – – 9300316 – – –
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

avec bord en mousse avec films pelables, 2 pièces ventilation supérieure fermée ventilation fermée ventilation fermée
(étanche au gaz) (étanche aux gaz), 

matériau de monture
résistant à la chaleur

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture gris transparent ; gris transparent ; gris transparent ; gris transparent ; jaune ; anthracite, jaune rouge; noir, rouge

anthracite, bleu anthracite, bleu bleu, anthracite anthracite, bleu
W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 345 BT CE W 166 345 BT CE

Oculaire PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore
UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE

Poids 131 g 134 g 126 g 131 g 133 g 133 g
Unité de commande 4 pièce 4 pièce 4 pièce 4 pièce 4 pièce 4 pièce
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9301555

9301544 9924010

93013189301317

Lunettes-masques
uvex ultravision faceguard · lunettes-masques uvex avec adaptateur pour casque

uvex ultravision avec adaptateur pour casque
•	lunettes-masques à combiner 

avec un casque et des coquilles 
antibruit uvex K1H ou uvex K2H 
(coquilles antibruit non fournies)

•	pour monter le modèle uvex 
ultravision sans coquilles 
antibruit, des adaptateurs 
supplémentaires (n° d'article 
9924010) sont nécessaires

Lunettes-masques : 9301105

uvex ultravision faceguard
•	combinaison de lunettes-masques  

et de protection faciale
•	protection pour les yeux et le visage
•	9301555 ou 9301318 : la partie inférieure  

se relève et permet ainsi plus de flexibilité, 
par exemple pour la communication, la 
consommation de boisson, etc.

Lunettes-masques Protection faciale Protection faciale
avec protection faciale

N° d'article 9301555 9301317 9301318
Modèle lunettes-masques avec uvex pour tous les modèles 9301 avec pour tous les modèles 9301 avec

supravision excellence (9301105) écran en PC écran en PC 
avec protection faciale (9301318) sans lunettes-masques sans lunettes-masques

sans traitement sans traitement
Norme EN 166, EN 170 – –
Monture gris transparent ; anthracite, bleu transparent transparent

W 166 34 BT CE CE CE
Oculaire PC incolore – –

UV400 – –
2C-1,2 W1 BTKN CE – –

Poids 212 g 64 g 81 g
Unité de commande/ 4 pièce pièce pièce
Unité de commande

uvex ultravision Adaptateur
avec support de casque

N° d'article 9301544 9924010
Oculaire de remplacement – –
Modèle antibuée face interne adaptateur pour le montage

sans coquilles antibruit
Norme EN 166, EN 170
Monture gris transparent

W 166 34 F CE
Oculaire acétate incolore

UV380
2C-1,2 W1 FN CE

Poids 132 g –
Unité de commande/ 4 pièce paire
Unité de commande
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PC

9321 uvex hypervision 9143 uvex i-guard+ 9320 uvex megasonic 9309 uvex pheos cx2 sonic 9308 uvex u-sonic 9302 uvex ultrasonic 9301 uvex ultravision

• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •

• • • •
• •
• •
• •

• •
• •

• • •
• • • • • • • • • • • •

PC

Lunettes-masques uvex
Vue d'ensemble des applications

Légende :

Ecran : Lunettes CR :

autoclavable

Ventilation :

indirecte réduite jusqu'à 
50 %

étanche  
au gaz

Domaine d'application

Travaux mécaniques légers

Fortes contraintes 
mécaniques

Travaux mécaniques  
avec de l'air comprimé

Environnements poussiéreux 
et/ou contact avec des 
produits chimiques

Projections

Tourbillonnement de 
poussière en combinaison 
avec de l'air comprimé

Matières en suspension 
(gazeuses)

Poussières fines

Activités de transvasement 
(protection projections)

Environnements stériles  
et hautement hygiéniques

Stérilisation en autoclave

Haute compatibilité avec les 
visières, casquettes anti-heurt 
et casques

Compatibilité avec les 
lunettes de vue

acétate

acétate
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9321 uvex hypervision 9143 uvex i-guard+ 9320 uvex megasonic 9309 uvex pheos cx2 sonic 9308 uvex u-sonic 9302 uvex ultrasonic 9301 uvex ultravision

• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •

• • • •
• •
• •
• •

• •
• •

• • •
• • • • • • • • • • • •

PC PC

Lunettes-masques uvex
Vue d'ensemble des applications

acétate
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uvex super f OTG 

uvex pheos cx2 

780 nm400 nm

uvex IR-ex

Protection préventive contre le rayonnement infrarouge
Le rayonnement infrarouge (IR) est également appelé 
rayonnement thermique, car il est perçu comme tel. 
À proprement parler, cependant, le rayonnement thermique 
va de l'infrarouge à la lumière visible (VIS) en passant par 
l'ultraviolet (UV) – en fonction de la température. 

Le rayonnement IR ne peut plus être perçu par l'œil humain. 
Il s'étend dans le spectre électromagnétique de 780 nm à 
1 mm (1 000 000 nm). 

Le rayonnement IR se divise en trois spectres :
• IR A (780 nm – 1 400 nm)
• IR B (1 400 nm – 3 000 nm)
• IR C (3 000 nm – 1 mm)

Le danger invisible
L'exposition au rayonnement infrarouge peut être nocive 
pour les tissus humains. 
Parce qu'il n'est pas immédiatement perçu, le 
rayonnement infrarouge peut augmenter le risque de 
lésions oculaires permanentes, telles que les cataractes.

Niveaux de protection infrarouge et utilisation recommandée selon la norme EN 171

Niveau de protection Utilisation recommandée selon EN 171

4-1,7 température moyenne de la source de rayonnement jusqu'à 1 090 °C*

4-2 température moyenne de la source de rayonnement jusqu'à 1 110 °C (forge)

4-3 température moyenne de la source de rayonnement jusqu'à 1 190 °C (soufflage de verre)*

4-4 température moyenne de la source de rayonnement jusqu'à 1 290 °C (fonderies)

4-5 température moyenne de la source de rayonnement jusqu'à 1 390 °C (fonderies d'acier)*

4-6 température moyenne de la source de rayonnement jusqu'à 1 510 °C (fonderies de fer)

Principe : Plus la longueur d'onde est grande, plus la profondeur de 
pénétration dans le tissu est faible.

Avertissement ! Pour les applications nécessitant l'observation prolon-
gée ou même répétée d'objets incandescents, il est impératif de porter 
des lunettes de protection adaptées.

Protection contre  
les infrarouges
Lunettes de protection uvex IR-ex 

Rayonnement en nm

* disponible dans la gamme uvex

Lumière visible (VIS)Ultraviolet (UV) Infrarouge (IR)

Disponible en 
trois niveaux 
de protection 
1,7 / 3 / 5

Transmission maximale  
dans le spectre visible

Traitement uvex supravision durable : 
K - �extrêmement résistantes aux rayures 

sur la face externe
N - antibuée sur la face interne

Conformité multinorme : 
EN 170, EN 171, EN 169, JIS T8141, 
ANSI/ISEA Z87.1100 % de protection UV400

Marquage supplémentaire T  
sur l'oculaire et les branches  
Résistance mécanique F  
à des températures extrêmes

Lunettes de pro-
tection
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9198171

9169171

9198173

9169173

9198175

9169175

uvex super f OTG
•	surlunettes classiques pour porteurs de lunettes de vue avec oculaire 

au design plat pour un large champ de vision, conçues pour une 
acceptation maximale par les porteurs

•	extrémités des branches souples pour un maintien sûr sans point  
de pression

•	pont de nez anatomique confortable toute la journée 

•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 
éprouvée uvex infradur - résistance durable à la buée et aux rayures

•	protection IR selon la norme EN 171 et protection pour soudeurs selon la 
norme EN 169 avec parfaite reconnaissance des couleurs

•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 
400 nm

uvex pheos cx2
•	lunettes de protection au look sport, qui facilite l'acceptation par  

les porteurs
•	x-tended eyeshield : le composant souple Soft-Seal au niveau du front 

offre une meilleure protection contre l'intrusion de particules
•	branches ergonomiques, avec des extrémités souples, pour un maintien 

confortable et sûr, sans point de pression
•	pont de nez souple et antidérapant pour un maintien confortable

•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 
éprouvée uvex infradur - résistance durable à la buée et aux rayures

•	protection IR selon la norme EN 171 et protection pour soudeurs selon la 
norme EN 169 avec parfaite reconnaissance des couleurs

•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux,  
jusqu'à 400 nm

•	sans métal

uvex pheos cx2
N° d'article 9198171 9198173 9198175
Modèle uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

niveau de protection infrarouge 1,7 niveau de protection infrarouge 3 niveau de protection infrarouge 5
Norme EN 166, EN 171, EN 169, EN 170 EN 166, EN 171, EN 169, EN 170 EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Monture noir, rouge noir, rouge noir, rouge

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC gris IR-ex 1,7 PC gris IR-ex 3 PC gris IR-ex 5

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
4C-1,7 W1 FTKN CE 4C-3 W1 FTKN CE 4C-5 W1 FTKN CE
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE
2C-1,7 W1 FTKN CE 2C-3 W1 FTKN CE 2C-5 W1 FTKN CE

Poids 28 g 28 g 28 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce

uvex super f OTG
N° d'article 9169171 9169173 9169175
Modèle uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

niveau de protection infrarouge 1,7 niveau de protection infrarouge 3 niveau de protection infrarouge 5
Norme EN 166, EN 171, EN 169, EN 170 EN 166, EN 171, EN 169, EN 170 EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Monture noir, rouge noir, rouge noir, rouge

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC gris IR-ex 1,7 PC gris IR-ex 3 PC gris IR-ex 5

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
4C-1,7 W1 FTKN CE 4C-3 W1 FTKN CE 4C-5 W1 FTKN CE
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE
2C-1,7 W1 FTKN CE 2C-3 W1 FTKN CE 2C-5 W1 FTKN CE

Poids 39 g 39 g 39 g
Unité de commande 8 pièce 8 pièce 8 pièce

Protection contre les infrarouges
uvex pheos cx2 · uvex super f OTG
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Une toute nouvelle génération de lunettes de protection pour 
soudeurs dotées d'oculaires aux teintes grises et offrant 
différents niveaux de protection. Cette technologie innovante 
protège efficacement contre les rayons UV et IR et permet 
une parfaite reconnaissance des couleurs, conformément 
aux filtres de protection solaire uvex. 

Le traitement spécial uvex infradur plus empêche la formation 
de buée sur la face interne de l'oculaire, est extrêmement 
résistant aux rayures de la face externe et minimise les traces 
de brûlures occasionnées par les étincelles de soudage. 

Les lunettes de protection pour soudeurs s'adaptent 
parfaitement à la forme du visage et assurent un confort 
absolu, car seules des lunettes de protection parfaitement 
ajustées garantissent un confort de port durable au travail.

Indication : ne pas utiliser pour le soudage électrique !

Filtre IR/UV pour  
une sécurité renforcée

Filtre de protection 
contre le soleil et 

l'éblouissement

Marquage K et N  
pour les oculaires avec  
traitement uvex infradur plus 

Meilleure  
acceptation  

des oculaires gris

Parfaite  
reconnaissance  

des couleurs

Tous les articles pourvus d'oculaires en 
polycarbonate que nous proposons pour le 
soudage protègent contre les rayons UV et 
IR, mais également contre l'éblouissement.

Ils n'offrent pas de protection suffisante 
contre le rayonnement laser !

Pour obtenir des conseils spécialisés sur la 
sécurité et le choix de lunettes de protec-
tion laser, adressez-vous à nos spécialistes. 

Niveaux de protection pour soudeurs et utilisation recommandée selon EN 169

 / Soudage au gaz

Niveau de protection Utilisation

1,7 Pour les aide-soudeurs, protection contre les rayons UV et la lumière diffuse claire

2 Travaux d'oxycoupage aisés

3 Dérouillage au chalumeau, oxycoupage, soudage d'alliage léger

4 Soudage et brasage jusqu'à 70 l d'acétylène/h., oxycoupage avec jusqu'à 900 l d'oxygène/h,  
Soudage d'acier et de fonte grise, soudage d'alliage léger

5 Soudage et brasage avec 70 à 200 l d'acétylène/h, oxycoupage avec 2 000 à 4 000 l d'oxygène/h

6 Soudage et brasage avec 200 à 800 l d'acétylène/h, oxycoupage avec 2 000 à 4 000 l d'oxygène/h

Protection pour soudeurs

Contactez-nous par  
téléphone au +49 (0)911 9736-8100.
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9183041 9183043 9183045

9164145

uvex astrospec 2.0 
•	lunettes de protection pour soudeurs classiques avec design d'oculaire 

plat pour un champ de vision large
•	branches ergonomiques réglables en longueur et inclinables sur 

plusieurs niveaux permettant un bon ajustement à toutes les formes de 
tête et de visage

•	extrémités des branches souples pour un maintien sûr sans point  
de pression

•	pont de nez anatomique confortable toute la journée
•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex infradur - résistance durable à la buée et aux rayures
•	protection IR selon EN 169 avec parfaite reconnaissance des couleurs 

selon EN 172
•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux,  

jusqu'à 400 nm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protection pour soudeurs
uvex i-5 · uvex astrospec 2.0

uvex i-5
•	lunettes de protection pour soudeurs au look sport, qualité premium 

avec une variété de fonctionnalités et possibilités de personnalisation
•	x-tended eyeshield : la technologie de monture Soft-Seal avec 

composant souple au niveau du front offre une protection améliorée 
contre l'intrusion de particules 

•	x-tended sideshield pour une protection optimale de la région oculaire 
latérale

•	branches ergonomiques réglables en longueur et inclinables sur 
plusieurs niveaux permettant un bon ajustement à toutes les formes de 
tête et de visage

•	extrémités des branches souples pour un maintien sûr et sans point  
de pression

•	pont de nez souple et antidérapant pour un maintien confortable
•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex infradur - résistance durable à la buée et aux rayures
•	protection IR selon EN 169 avec parfaite reconnaissance des couleurs 

selon EN 172
•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux,  

jusqu'à 400 nm
•	armature complémentaire en option qui offre une protection renforcée 

contre les particules, les poussières et les saletés
•	sans métal

uvex i-5
N° d'article 9183041 9183043 9183045
Modèle uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

niveau de protection pour soudeurs 1,7 niveau de protection pour soudeurs 3 niveau de protection pour soudeurs 5
Norme EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Monture noir, vert noir, vert noir, vert

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC gris PC gris PC gris

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE

Poids 29 g 29 g 29 g
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce

uvex astrospec 2.0
N° d'article 9164145
Modèle uvex infradur plus

niveau de protection pour soudeurs 5
Norme EN 166, EN 169
Monture noir, vert

W 166 FT CE
Oculaire PC gris

UV400 + IR
5 W1 FTKN CE

Poids 42 g
Unité de commande 10 pièce
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9320045 9302045

9169541 9169543 9169545

uvex ultrasonic
•	lunettes-masques fonctionnelles pour soudeurs avec écran panoramique et 

flip-up pour une large gamme d'applications
•	armature très souple s'adaptant à tous les types de visage
•	le grand volume intérieur garantit un confort de port agréable, sans point de 

pression, même pour les porteurs de lunettes de vue
•	système de ventilation indirecte pour une circulation d'air améliorée
•	bandeau en textile réglable en longueur pour un maintien sûr et un 

ajustement personnalisé
•	écran en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex infradur - résistance durable à la buée et aux rayures
•	protection IR selon EN 169 avec parfaite reconnaissance des couleurs 

selon EN 172
•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 400 nm
•	avantage en matière de développement durable : le flip-up peut être 

remplacé si nécessaire
•	sans métal

uvex megasonic 
•	lunettes-masques fonctionnelles pour soudeurs, avec design de lunettes de 

ski et champ de vision panoramique
•	design de l'oculaire sans monture unique avec champ de vision optimisé au 

maximum pour une meilleure perception des zones dangereuses et une 
sécurité accrue

•	l'armature souple s'adapte à toutes les formes de visage et garantit ainsi un 
ajustement optimal sans point de pression.

•	le grand volume intérieur ainsi que des encoches spéciales permettant de 
faire glisser les branches des lunettes pour un confort de port agréable, 
même pour les porteurs de lunettes de vue

•	système de ventilation indirecte pour une circulation d'air améliorée
•	bandeau textile de 30 mm de large, réglable en longueur pour un maintien 

optimal et un ajustement personnalisé
•	écran en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex infradur - résistance durable à la buée et aux rayures
•	protection IR selon EN 169 avec parfaite reconnaissance des couleurs selon 

EN 172
•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 400 nm
•	sans métal

Protection pour soudeurs
uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic

uvex megasonic
N° d'article 9320045
Oculaire de remplacement 9320055
Modèle uvex infradur plus

niveau de protection pour soudeurs 5
Norme EN 166, EN 169
Monture noir

W 166 34 BT CE
Oculaire PC gris

UV400 + IR
5 W1 BTKN CE

Poids 96 g
Unité de commande 4 pièce

uvex ultrasonic
N° d'article 9302045
Flip-up de remplacement 9302085
Modèle uvex supravision excellence

avec filtre relevable et facilement remplaçable
Norme EN 166, EN 169, EN 170
Monture noir, vert

W 166 34 B CE
Oculaire PC incolore, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE
Flip-up PC gris, UV400 + IR

uvex infradur, 5 W1 CE
niveau de protection pour soudeurs 5

Poids 123 g
Unité de commande 4 pièce

uvex super f OTG 
•	surlunettes classiques pour soudeurs pour porteurs de lunettes de vue, 

oculaire au design plat pour champ de vision dégagé, conçues pour une 
acceptation maximale par les porteurs 

•	extrémités des branches souples pour un maintien sûr sans point de 
pression

•	pont de nez anatomique confortable toute la journée
•	oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement 

éprouvée uvex infradur - résistance durable à la buée et aux rayures
•	protection IR selon EN 169 avec parfaite reconnaissance des couleurs 

selon EN 172
•	UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux,  

jusqu'à 400 nm
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uvex super f OTG
N° d'article 9169541 9169543 9169545
Modèle uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

niveau de protection niveau de protection niveau de protection
pour soudeurs 1,7 pour soudeurs 3 pour soudeurs 5

Norme EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Monture noir, vert noir, vert noir, vert

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Oculaire PC gris PC gris PC gris

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W 1 FTKN CE 3 W 1 FTKN CE 5 W 1 FTKN CE

Poids 39 g 39 g 39 g
Unité de
commande 8 pièce 8 pièce 8 pièce
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9970005

99575039972130

99630059972101

Station de nettoyage pour lunettes uvex
•	�comprend 

2 x 9971000 
1 x 9972103 
1 x 9973101 
 
Pompe en plastique 

•	�pour liquide nettoyant uvex 
9972103 
 
Liquide nettoyant uvex

•	500 ml de liquide de nettoyage 
adapté à tous les oculaires uvex

 
Papier nettoyant
•	recharge de papier nettoyant  

sans silicone
•	env. 760 feuilles
•	antistatique
•	convient à toutes les lunettes  

de protection uvex 

Support mural magnétique
•	pour fixer facilement la station  

de nettoyage uvex (9970005)

Lingettes  
nettoyantes uvex
•	100 lingettes par boîte
•	emballées individuellement
•	sans silicone
•	non antistatiques
•	convient à toutes les lunettes  

de protection uvex

Liquide nettoyant 
uvex
•	500 ml de liquide de nettoyage 

adapté à tous les oculaires uvex
•	remarque : non compatible avec 

les stations de nettoyage 
(9970005 et 9970002)

Lingette microfibre uvex
•	convient pour le nettoyage de tous les oculaires uvex

Présentoir uvex
•	avec miroir intégré
•	pour quatre paires de lunettes à branches et une paire de  

lunettes-masques

Présentoir uvex
N° d'article 9957503
Unité de commande pièce

Lingette microfibre uvex
N° d'article 9972130
Unité de commande sachet
Contenu 5 pièce

Liquide nettoyant uvex
N° d'article 9972101
Contenu 500 ml
Unité de commande pièce

Lingettes nettoyantes uvex
N° d'article 9963005
Unité de commande pièce

Accessoires
Accessoires de nettoyage uvex · Présentation

Station de nettoyage pour lunettes uvex
N° d'article 9970005
Unité de commande pièce

Pompe en plastique
N° d'article 9973101
Unité de commande pièce

Liquide nettoyant uvex
N° d'article 9972103
Contenu 500 ml
Unité de commande pièce

Papier nettoyant
N° d'article 9971000
Unité de commande pièce

Support mural magnétique
N° d'article 9963004
Unité de commande pièce
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9954600 9954500 9954501

99543609954355 9954395

99575029954550 9954514

Étui à lunettes uvex
•	étui rigide extrêmement robuste pour 

protéger contre les chocs
•	intérieur souple
•	avec passant de ceinture
•	crochet pratique
•	spécialement conçu pour les lunettes à 

branches galbées

Étui à lunettes uvex
•	étui robuste
•	espace supplémentaire pour les oculaires de 

remplacement
•	fermeture à glissière renforcée
•	avec passant de ceinture
•	pour toutes les lunettes à branches uvex

Étui à lunettes uvex
•	étui à lunettes large et robuste
•	espace supplémentaire pour les oculaires de 

remplacement
•	avec passant de ceinture
•	convient pour toutes les lunettes à branches 

et lunettes-masques uvex

Boîte SECU uvex
•	boîte de stockage pour montage mural
•	pour lunettes-masques et à branches :  

2 paires de lunettes-masques ou  
3 paires de lunettes à branches ou  
1 paire de lunettes-masques et  
2 paires de lunettes à branches

Étui à lunettes uvex
•	étui flexible et robuste en nylon
•	réglage individuel de la fermeture velcro
•	pour toutes les lunettes à branches uvex

Étui à lunettes uvex
•	étui rigide extrêmement robuste  

pour protéger contre les chocs
•	intérieur souple
•	avec crochet pratique
•	idéal pour le rangement de lunettes-masques
•	adapté à toutes les lunettes-masques uvex

Étui souple en microfibre 
uvex
•	étui souple en microfibre, élégant
•	convient à toutes les lunettes-masques et 

surlunettes uvex

Étui à lunettes uvex
N° d'article 9954600 9954500 9954501
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce

Étui souple en microfibre uvex Étui souple en microfibre uvex planet
N° d'article 9954355 9954395 9954360
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 4 pièce

Étui à lunettes uvex
N° d'article 9954550
Unité de commande 10 pièce

Étui à lunettes uvex
N° d'article 9954514
Unité de commande 4 pièce

Boîte SECU uvex
N° d'article 9957502
Unité de commande pièce

Accessoires
Stockage

Étui souple en microfibre 
uvex
•	étui souple en microfibre, élégant
•	pour toutes les lunettes à branches uvex

Étui souple en microfibre 
uvex
•	étui souple en microfibre, élégant
•	pour toutes les lunettes à branches uvex
•	fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées 
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99580239958020

9959003 9959004

99590029958017 9958030

Cordon pour lunettes uvex
•	réglage individuel de la largeur
•	pour la compatibilité avec les modèles uvex, 

veuillez vous reporter à l'aperçu de la p. 76

Cordon pour lunettes uvex
•	réglage individuel de la largeur
•	pour la compatibilité avec les modèles uvex, 

veuillez vous reporter à l'aperçu de la p. 76
•	fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées

Cordon pour lunettes uvex
•	pour toutes les lunettes à branches uvex

Cordon pour lunettes uvex
•	réglage individuel de la largeur
•	sans métal
•	pour la compatibilité avec les modèles uvex, veuillez vous reporter à 

l'aperçu de la p. 76

Cordon pour lunettes uvex
•	réglage individuel de la largeur
•	pour la compatibilité avec les modèles uvex, veuillez vous reporter à 

l'aperçu de la p. 76

Bandeau uvex pheos
•	bandeau pour les modèles uvex pheos et uvex pheos s 
•	réglage individuel de la largeur
•	sans métal
•	v. page 45, 76

Bandeau uvex x-fit
•	bandeau pour les modèles uvex x-fit et uvex x-fit pro 
•	réglage individuel de la largeur
•	sans métal
•	v. page 41, 76 

Cordon pour lunettes uvex Cordon pour lunettes uvex planet
N° d'article 9958017 9958030 9959002
Unité de commande 10 pièce 10 pièce 10 pièce

bandeau uvex pheos
N° d'article 9958020
Unité de commande 10 pièce

Bandeau pour uvex x-fit pro / uvex x-fit
N° d'article 9958023
Unité de commande 10 pièce

Cordon pour lunettes uvex
N° d'article 9959003 9959004
Unité de commande 10 pièce 10 pièce

Accessoires
Cordons pour lunettes uvex · Bandeaux uvex
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Tableau étui/cordon

compatible non compatible

Modèle Nom

Cordons/bandeaux Étuis
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9128 uvex pheos nxt

9128 uvex pheos nxt guard

9134 uvex meteor

9139 uvex OTG plus

9143 uvex i-lite

9143 uvex i-guard

9143 uvex i-guard+

9159 uvex winner

9164 uvex astrospec 2.0

9169 uvex super OTG

9169 uvex super f OTG

9181 uvex suXXeed

9183 uvex i-5

9190 uvex i-3 / i-3 s

9192 uvex pheos / pheos s

9192 uvex pheos guard

9193 uvex sportstyle

9194 uvex i-works

9198 uvex pheos cx2

9199 uvex x-fit

9301 uvex ultravision

9302 uvex ultrasonic

9309 uvex pheos cx2 sonic

9320 uvex megasonic

9321 uvex hypervision
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Conseils d'utilisation
Toujours la solution idéale

Risques mécaniques Risques chimiques Risques dus aux rayonnements

Domaine d'activité Modèle de lunettes Matériau des 
oculaires Teinte des oculaires Traitement

Travaux de mécanique de précision Lunettes à branches PC  Incolore uvex supravision AR (antireflet) 
uvex supravision excellence

Travaux légers de montage Lunettes à branches PC Incolore uvex supravision excellence

Travaux de ponçage 
et de meulage

Lunettes à branches 
Lunettes-masques

PC  Incolore uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Travaux de tournage et de fraisage Lunettes à branches PC Incolore uvex supravision excellence

Travaux provoquant des poussières Lunettes-masques PC Incolore uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Travaux d'ébarbage Lunettes-masques PC Incolore uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Travaux agricoles et forestiers 
 

Lunettes à branches 
 

PC 
 

Incolore 
Ambre 
Gris 23 % 
CBR23

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

Travaux en laboratoire Lunettes à branches 
Lunettes-masques

PC  
AC Incolore uvex supravision sapphire 

uvex supravision excellence

Travaux avec acides et de 
galvanisation

Lunettes-masques PC 
AC Incolore uvex supravision excellence 

uvex supravision extreme

Éclairage mixte Lunettes à branches PC Incolore uvex supravision AR (antireflet)

Éclairage intense 
Éblouissement

Lunettes à branches PC CBR65  
miroité argent 53 %

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Travaux en extérieur  
(éblouissement dû au soleil/ 
conducteur)

Lunettes à branches 
 

PC 
 

Gris 
CBR23 
Miroité argent/bleu

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

Offshore / activités en mer Lunettes à branches PC variomatic 
polavision

uvex supravision variomatic 
uvex polavision

Soudage par points 
Brasage 
Soudage autogène 
Oxycoupage 
Aide-soudeurs 
Métal en fusion 
Fonderie

Lunettes à branches 
Lunettes-masques 
 
 
 
 

PC 
 
 
 
 
 

Protection pour sou-
dure 
 
 
 
 
 

uvex infradur  
uvex infradur plus 
 
 
 
 

Forge
Soufflage de verre
Fusion de métaux
Travaux sur des supports incandescents
Travaux avec système de séchage 
Infrarouge industriel
Interventions rapides à moyenne 
distance de matières fondues

Lunettes à branches 
Surlunettes

PC Protection contre les 
infrarouges

uvex infradur plus

Environnement de travail stérile Lunettes à branches 
Surlunettes

PC Incolore uvex supravision CR 

Oil & Gas 
 

Lunettes à branches 
Lunettes-masques

PC 
 

Incolore 
 

uvex supravision plus 
 

Visiteurs 
 

Lunettes à branches 
Surlunettes 

PC 
 

Incolore 
 

uvex supravision excellence 
uvex supravision sapphire 
sans traitement
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9122 uvex ultrashield Lunettes à branches en plastique pièce ■ ■ 35

9128 uvex pheos nxt Lunettes à branches en plastique 10 pièce ■ ■ ■ 37

9128 uvex pheos nxt guard Variante à bandeau uvex pheos nxt 8 pièce ■ 37

9134 uvex meteor Lunettes à branches en plastique 5 pièce ■ 53

9139 uvex OTG plus Lunettes à branches en plastique 8 pièce ■ ■ ■ 55

9143 uvex i-lite Lunettes à branches en plastique 10 pièce ■ 38

9143 uvex i-guard Lunettes à branches en plastique 8 pièce ■ ■ 38

9143 uvex i-guard+ Lunettes-masques 8 pièce ■ ■ 38

9143 uvex i-range Écran de remplacement 15 pièce ■ 38

9143 uvex i-range Bandeau 8 pièce 38

9159 uvex winner Lunettes à branches métalliques 5 pièce ■ ■ 53

9164 uvex astrospec 2.0 Lunettes à branches en plastique 10 pièce ■ ■ ■ ■ 51

9164 uvex astrospec 2.0 Lunettes à branches pour soudeurs 10 pièce ■ 71

9169 uvex super OTG Lunettes à branches en plastique 8 pièce ■ ■ 56

9169 uvex super f OTG Lunettes à branches en plastique 8 pièce ■ ■ ■ 57

9169 uvex super f OTG CR Lunettes à branches en plastique 8 pièce ■ 57/62

9169 uvex super f OTG Lunettes à branches de protection 
contre les infrarouges 8 pièce ■ 69

9169 uvex super f OTG Lunettes à branches pour soudeurs 8 pièce ■ 72

9169 uvex super OTG / super f OTG Écran de remplacement 10 pièce ■ 56/57

9181 uvex suXXeed Lunettes à branches en plastique 10 pièce ■ ■ 39

9181 uvex suXXeed Lunettes à branches en plastique pièce ■ 39

9181 uvex suXXeed Écran de remplacement 20 pièce ■ 39

9181 uvex suXXeed Armature complémentaire 20 pièce 39

9183 uvex i-5 Lunettes à branches en plastique 10 pièce ■ ■ ■ 40

9183 uvex i-5 Armature complémentaire 20 pièce 40

9183 uvex i-5 Lunettes à branches pour soudeurs 10 pièce ■ 71

9190 uvex i-3/uvex i-3s Lunettes à branches en plastique 10 pièce ■ ■ 46/47

9190 uvex i-3 Lunettes à branches en plastique pièce ■ ■ 46

9190 uvex i-3 Écran de remplacement 20 pièce ■ 46

9192 uvex pheos/uvex pheos CB/uvex 
pheos s Lunettes à branches en plastique 10 pièce ■ ■ ■ ■ ■ 44/45

9192 uvex pheos guard Modèles de bandeau uvex pheos 10 pièce ■ 44

9192 uvex pheos Armature complémentaire 20 pièce 45

9193 uvex sportstyle Lunettes à branches en plastique 10 pièce ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 42

9193 uvex sportstyle Lunettes à branches en plastique pièce ■ 42

9193 uvex sportstyle Écran de remplacement 20 pièce ■ 42

9194 uvex i-works Lunettes à branches en plastique 10 pièce ■ ■ 49

9194 uvex i-works Écran de remplacement 20 pièce ■ 49

9198 uvex pheos cx2 Lunettes à branches en plastique 10 pièce ■ ■ ■ ■ ■ 43

9198 uvex pheos cx2 Lunettes à branches de protection 
contre les infrarouges 10 pièce ■ 69

Lunettes de protection
Vue d'ensemble
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9199 uvex x-fit  Lunettes à branches en plastique 10 pièce ■ ■ ■ 41

9301 uvex ultravision Lunettes-masques 4 pièce ■ ■ 64/65

9301 uvex ultravision Écran de remplacement 30/50 pièces ■ ■ 64

9300 uvex ultravision Films de remplacement 10 pièce 64

9301 uvex ultravision faceguard Lunettes-masques 18 pièce ■ 65

9301 uvex ultravision Lunettes-masques avec adaptateur 
pour casque 4 pièce ■ 65

9301 uvex ultravision Protection faciale pièce ■ 65

9302 uvex ultrasonic Lunettes-masques 4 pièce ■ ■ 63

9302 uvex ultrasonic CR Lunettes-masques 4 pièce ■ 62/63

9302 uvex ultrasonic Écran de remplacement 15 pièce ■ ■ ■ 63

9302 uvex ultrasonic flip-up Lunettes-masques pour soudeurs 4 pièce ■ ■ 72

9302 uvex ultrasonic flip-up Écran de remplacement 15 pièce ■ 72

9308 uvex u-sonic Lunettes-masques 5 pièce ■ ■ 61

9309 uvex pheos cx2 sonic Lunettes-masques 10 pièce ■ 61

9320 uvex megasonic Lunettes-masques 4 pièce ■ ■ ■ 60

9320 uvex megasonic CR Lunettes-masques 4 pièce ■ 60/62

9320 uvex megasonic Lunettes-masques pour soudeurs 4 pièce ■ 72

9320 uvex megasonic Écran de remplacement 15 pièce ■ ■ ■ ■ 60/72

9320 uvex megasonic Bandeau 4 pièce 60

9321 uvex hypervision Lunettes-masques 4 pièce ■ ■ 59

9321 uvex hypervision Écran de remplacement 20 pièce ■ ■ 59

9321 uvex hypervision Protection faciale pièce ■ 59

6109 Insert RX astrospec 2.0 pièce 51

9924 Adaptateur pour 9301544 4 pièce 65

9972 Lingette microfibre 1 BTL 73

9954 Étuis à lunettes 10/4 pièces 74

9954 Étui souple en microfibre 10/4 pièces 74

9957 Présentoir pièce 73

9957 Boîte SECU pièce 74

9958 Cordon pour lunettes 10 pièce 75

9958 uvex pheos Bandeau 10 pièce 75

9958 uvex x-fit Bandeau 10 pièce 75

9959 Cordon pour lunettes 10 pièce 75

9963 Lingettes nettoyantes pièce 73

9970 Station de nettoyage pour lunettes pièce 73

9971 Recharge de papier nettoyant pièce 73

9972 Liquide nettoyant pièce 73

9973 Pompe en plastique pièce 73
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laservision, qui fait partie intégrante du groupe uvex, protège avec ses produits l'un de nos organes 
les plus sensibles contre les rayonnements artificiels : l'œil.

Depuis plus de 4 décennies, nous œuvrons dans 
le monde entier pour la protection des yeux 
avec notre engagement, nos conseils aux clients 
et notre force d'innovation. Que ce soit dans 
l'industrie, la recherche et le développement ou 
le secteur médical comme dans la défense, les 
produits de protection laservision sont synonymes 
de qualité et de sécurité conformes aux normes. 

Nous proposons un portefeuille diversifié : nos 
lunettes, fenêtres, rideaux/stores et parois mobiles 
garantissent une protection optimale, car nos 
produits sont conformes à l'ADN et à la devise du 
groupe uvex safety :  
protecting people ! 
 

Produits de protection laser innovants

Protection laser sur de 
grandes surfaces telles 

que : Rideaux, parois 
mobiles, roll-ups

Protection du patient, 
loupes,  

lunettes IPL

Protection laser pour  
les tables optiques

Fenêtres de  
protection laser  

en verre minéral et  
en plastique

Fenêtre de  
protection laser active

uvexlaservision laservision_de

uvex-laservision

laservision gmbh

laservision_de

Lunettes de protection 
laser en plastique, en verre 

minéral ou avec une couche 
réfléchissante, visière de 

protection laser et lunettes 
de radioprotection

LASERVISION GmbH & Co. KG
Tél. :	 +49 911 9736-8100 
E-mail :	 info@lvg.com

80



Protection auditive



uvex ultimate line

uvex xact-fit multi
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Position de repos
Les tiges peuvent être 
accrochées l'une à 
l'autre pour un port sé-
curisé autour du cou.  
Toujours à portée de 
main : idéal pour les dif-
férentes zones de bruit.

Ajustement
Bouchons au design 
ovale pour une adapta-
tion parfaite à la forme 
et à la taille du conduit 
auditif

Stockage
Étui de protection 
auditive pour un range-
ment hygiénique des 
bouchons

Confort de port
Trois tailles disponibles 
(S, M/L et XL)

Notre ambition made 2 perform nous anime : nous développons et fabri-

quons des produits conçus pour des performances optimales, sans compro-

mis en matière de sécurité, de confort, de qualité et de développement durable. 

Nos produits savent convaincre tant dans la sécurité au travail que dans les 

activités sportives et les loisirs, car made 2 perform est bien plus qu'une 

promesse : elle est notre moteur pour les utilisateurs, les athlètes, les colla-

borateurs et tous ceux qui visent la plus haute marche du podium.

Protection auditive avec 
position de repos

Nettoyage
Surface lisse et rejetant 
la saleté, facile à net-
toyer avec de l'eau et un 
savon doux

Atténuation
Protection efficace 
avec atténuation 
de 26 dB (SNR) –  
H : 26 dB, M : 24 dB,  
L : 22 dB
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Pas de place pour le hasard : profitez d'une protection efficace et toujours à portée de main. 
Les bouchons uvex xact-fit multi se distinguent par leur design ovale innovant qui 

s'adapte parfaitement à l'anatomie du conduit auditif. Les tiges de maintien coudées 

épousent le contour du conduit auditif, ce qui réduit considérablement la pression exercée sur 

l'oreille et assure donc un confort élevé, même en cas d'utilisation prolongée.

Atout particulier : les tiges de maintien peuvent être accrochées l'une à l'autre de manière pratique  

en « position parking » autour de cou, afin de toujours garder la protection à portée de main.

Empreinte carbone :  
0,032 kg de CO2 e 07/2024 
(2124018), voir page 84 pour  
la méthode de calcul

Derrière made 2 perform se 
cachent des objectifs clairs :  
des performances maximales et 
une sécurité sans compromis – 
mesurables, tangibles et conçues 
pour tous ceux qui veulent en 
faire toujours plus.
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2224033

protecting planet
Le développement durable chez uvex safety

Matériau 
Les produits portant ce symbole contiennent des matériaux biosourcés, compostables à la maison  
ou recyclés. Nous faisons ici la distinction entre les matériaux recyclés post-consommation (PCR) et 
post-industriels (PIR).

Économie circulaire 
Les produits portant ce symbole sont par exemple conçus pour avoir une durée 
de vie particulièrement longue, sont recyclables, destinés à un deuxième cycle 
de vie ou peuvent être réparés.

Emballage 
Les emballages de produit portant ce symbole sont, par exemple, entièrement  
constitués de matériaux recyclés ou compostables à la maison.

Empreinte carbone 
Nous calculons les émissions de gaz à effet de serre spécifiques aux produits selon la méthode définie 
par la norme ISO 14067.

Méthode de calcul : GIEC 2021 GWP100 (équivalent ISO 14067) ; SimaPro avec base de données  
ecoinvent ; scope : Cradle-to-Customer ; les niveaux de CO2e indiquées sont valables à la date de 
calcul et peuvent évoluer en permanence en raison de mises à jour de la base de données ou de la 
méthodologie.

4 icônes
Transparence 

améliorée 
sur le produit

En 2025, la moitié de nos projets de recherche se sont concentrés 

sur l'amélioration de l'aspect du développement durable de nos 

produits. Parmi eux figure notamment l'exploration de solutions 

pour réutiliser les produits jetables et de méthodes d'emploi de 

matériaux recyclés et biosourcés dans nos composants.

Cette ambition se reflète également dans le design des produits, 

comme en témoigne uvex xact-fit multi. Cette innovante 

protection auditive réutilisable se caractérise autant par sa 

longévité que par son ergonomie sophistiquée : les bouchons 

ovales s'adaptent parfaitement au conduit auditif, tandis que les 

tiges coudées épousent le contour naturel de l'oreille. Le résultat : 

une réduction considérable de la pression, même en cas de port 

prolongé. Grâce aux repose-pouces pratiques, les bouchons 

s'enfilent rapidement, de manière hygiénique et reproductible.
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Protection 
auditive uvex

Regranulation de tous 
les moules de produc-

tion pour la fabrication de 
bouchons en mousse  

et leur réutilisation dans 
le boîtier hygiénique 

Électricité entièrement  
issue de sources  

renouvelables

 
Matériau d'emballage  

100 % recyclable

Promotion de  
la biodiversité 

Ruches et maisons à  
insectes sur  

le site

 
Certification  

ISO 9001,  
ISO 14001 et  

ISO 45001

Matières premières 
locales

provenant d'un rayon de 
seulement 100 km autour 

de l'usine

Pas d'eaux usées
grâce à l'évaporation 

complète lors du proces-
sus de production

Le développement durable dans vos oreilles 
SwedSafe, une entreprise du groupe uvex, est synonyme de production responsable et de 
normes environnementales les plus élevées. Sur le site de Tyringe en Suède, nous développons 
et fabriquons des bouchons d'oreille de haute qualité pour les besoins de l'industrie ainsi que 
pour les consommateurs du monde entier. Chez SwedSafe, nous misons sur une production éco-
logique sans combustibles fossiles. Notre électricité provient à 100 % d'énergies renouvelables, 
grâce à des panneaux solaires installés sur le toit de notre immeuble de bureaux. En outre, nous 
nous procurons la majorité de nos matières premières dans un rayon de seulement 100 kilo-
mètres. Cela réduit les émissions et renforce la chaîne d'approvisionnement locale.
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Protection auditive
Toute ouïe sur le thème de la sécurité

Depuis des années, la surdité est connue comme l'une des 
maladies professionnelles les plus courantes. 
Le plus souvent, elle se développe lentement et sans dou-
leur. La prise de conscience de l'importance de la protec-
tion auditive survient malheureusement trop tard. 

Les personnes atteintes de surdité sont celles qui se 
rendent le plus compte de l'importance d'une bonne ouïe et 
que la protéger devrait constituer une priorité absolue. 

Effets nocifs des bruits nuisibles 
Vous trouverez ci-dessous une représentation de la durée 
pendant laquelle une personne sans protection auditive 
peut s'exposer à des niveaux de bruit nocifs.

Qu'est-ce que le bruit ? 
Le bruit ne fait pas uniquement référence aux sons forts qui 
altèrent l'ouïe, mais également aux nuisances sonores.

Il peut par exemple s'agir des aiguilles d'une horloge ou d'un 
robinet qui goutte, qui empêchent de bien se concentrer. 

Quelles sont les répercussions du 
bruit ? 
Notre ouïe est opérationnelle jour et nuit. L'ouïe ne fait jamais 
de pause et ne peut donc pas être « désactivée ». Tous les 
jours, nous sommes exposés au bruit : lieu de travail, circula-
tion ou concert, notre ouïe est fortement sollicitée.

Cette nuisance quotidienne pour nos oreilles peut conduire 
à une surdité. Mais le bruit n'affecte pas uniquement notre 
ouïe ; il est également source de stress pour l'ensemble de 
notre organisme. Le bruit agit de manière subconsciente sur 
tout le corps, pouvant provoquer perturbations de la concen-
tration, troubles gastro-intestinaux, hypertension et même 
risque d'infarctus accru.

85 dB 8 heures

88 dB 4 heures

91 dB 2 heures

94 dB 1 heure

97 dB 30 minutes

100 dB 15 minutes

103 dB 7,5 minutes

106 dB 4 minutes

109 dB 2 minutes

112 dB 1 minute

115 dB 30 secondes
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Protection auditive
Normes

Détection des signaux (uniquement pour les bouchons d'oreille)
Un syndicat professionnel allemand a procédé à des mesures de bruit afin de déterminer quelles 
étaient les protections auditives adaptées en fonction des environnements de travail.

Les différentes classes sont définies comme suit : 

S	 Perception possible de signaux d'alerte dans la construction de voies ferrées
V	 Perception possible de signaux d'alerte dans le trafic routier
W	� Perception possible de signaux d'alerte généraux, signaux sonores informatifs et compréhen-

sion de conversations 
X	� Protection auditive extrêmement isolante
E	� Perception possible de signaux d'alerte pour un conducteur de train 
	 E1 :  �parfaite adéquation (en particulier pour les personnes souffrant de problèmes d'audition)
	 E2 : bonne adéquation
	 E3 : adéquation limitée

Explications des abréviations des valeurs de protection

Tests et contrôles
Tous les produits de protection auditive uvex répondent aux exigences de la législation européenne en vigueur,  
telles que le règlement EPI (UE) 2016/425, ce qui garantit la conformité CE. Les produits sont testés conformément  
aux normes européennes en vigueur et à d'autres normes internationales.
En tant que produits relevant de la catégorie III, ils sont soumis au module D de surveillance par un 
organisme notifié. Cela se traduit par le numéro d'identification de l'organisme de certification qui suit le sigle CE.  

Assurances qualité continues selon les normes ISO 9001/2015, ISO 14001:2015, ISO 45001.

Les normes EN majeures sont les suivantes :

• EN 352 : partie 1 – Serre-tête 
• EN 352 : partie 2 – Bouchons 
• EN 352 : partie 3 – Serre-tête pour casques 
• EN 352 : partie 4 – Serre-tête à atténuation dépendante du niveau 
• EN 352 : partie 6 – Serre-tête avec dispositifs de communication 
• EN 352 : partie 8 – Serre-tête avec entrée audio pour le divertissement

SNR Single Number Rating / moyenne pondérée de l'affaiblissement

f/Hz Fréquence, en Hertz

(MA) Mean Attenuation Affaiblissement moyen

(SD) Standard Deviation Écart type

(APV) Assumed Protection Value Affaiblissement acoustique

Valeur HML H : Affaiblissement sur les hautes fréquences

M : Affaiblissement sur les fréquences moyennes

L : Affaiblissement sur les basses fréquences
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2111404

Aussi unique qu'une empreinte digitale
 
Aucun conduit auditif ne ressemble à un autre : c'est pourquoi la taille 
et l'ajustement corrects d'une protection auditive sont essentiels. Un 
bouchon trop petit ou trop grand peut non seulement réduire considé-
rablement la valeur d'isolation, mais également affecter le confort de 
port. 

Notre conseil :  
Les modèles uvex com4-fit et uvex x-fit conviennent à la plupart des 
formes de conduits auditifs.

Notre conseil : essayez toujours deux tailles.

Boîtier hygiénique uvex 
Fabriqué à partir de dé-
chets de production recy-
clés, le boîtier hygiénique 
uvex permet de ranger vos 
bouchons en toute sécuri-
té et toujours à portée de 
main face au bruit.

Bouchons uvex à usage 
unique
Sécurité optimale pour un usage 
unique : les bouchons à usage unique 
offrent également un confort de port 
optimal lors d'utilisations prolongées.

Bouchons réutilisables  
uvex
Toujours à portée de main et faciles à 
nettoyer : les bouchons d'oreille réutili-
sables uvex avec boîtier hygiénique 
sont les alliés indispensables dans le 
travail au quotidien.

Confort de port élevé et ajustement 
précis grâce à l'adaptation individuelle 
à la géométrie de l'oreille.

Protection auditive sur 
mesure uvex

Mettez au rebut les bouchons 
d'oreille jetables après chaque utili-
sation.

L'entretien approprié des protections auditives réutilisables et des protections 
auditives sur mesure
Nettoyez votre protection auditive avec les lingettes nettoyantes uvex ou avec de 
l'eau et du savon doux. Pour un rangement hygiénique, il est recommandé d'utiliser le 
boîtier hygiénique uvex.

Protection auditive
Sélection et ajustement

Faire le bon choix est essentiel
 
Les solutions de protection auditive uvex sont adaptées à différentes conditions de bruit, des 
fortes expositions continues dans les milieux industriels aux nuisances sonores ponctuelles au 
bureau. Une isolation optimale réduit les bruits dangereux sans affecter la perception des signaux 
d'alarme importants ou de la voix. Cela permet de maintenir la communication tout en protégeant 
l'ouïe.

88



dB

dB

dB

102 dB

105 dB

106 dB

103 dB

109 dB

110 dB

112 dB

112 dB

110 dB

112 dB

115 dB

116 dB

114 dB

109 dB

115 dB

107 dB

Protection auditive
Différentes situations, différentes oreilles

Parfaite mise en place pour une protec-
tion maximale. 
Les bouchons d'oreille uvex sont disponibles en tailles S, 
M/L et XL et s'adaptent au conduit auditif de chacun. Cela 
garantit un haut confort de port, une étanchéité sûre et une 
protection maximale, même en cas de port prolongé.

Que ce soit dans l'industrie, sur le chantier ou en cas de tra-
vail à la chaleur : des bouchons adaptés font la différence.

Toutes les protections auditives ne conviennent pas à toutes 
les personnes, et encore moins à toutes les situations.

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour que les 
bouchons d'oreille assurent une protection efficace et un 
port confortable. 

Ces critères permettent d'effectuer le bon choix :

• �durée de port

• �conditions de bruit

• �taille du conduit auditif

• �postes de travail exposés à la chaleur (éviter les coquilles 
antibruit si possible)

• �précision d'ajustement (p. ex. utile pour les porteurs de 
lunettes)

• �manipulation (p. ex. avec des mains sales, port de gants  
ou situation de handicap corporel)

• �compatibilité avec d'autres équipements de protection 
individuelle (p. ex. casque, lunettes de protection, protec-
tion respiratoire)

Une protection au-
ditive n'est efficace 
qu'avec une parfaite 
mise en place. 

Testez différentes tailles 
de bouchons : 
votre ouïe vous en 
remerciera !

Une protection auditive pour chaque situation  
Il existe de nombreux modèles de pro-
tection auditive uvex adaptés à toutes 
les situations. Lorsque vous vous trou-
vez dans des espaces présentant des 
nuisances sonores importantes, vous 
avez besoin d'une isolation efficace. 

Lorsque vous êtes dérangés par le 
bruit d'une machine ou au bureau, vous 
devez vous prémunir contre le bruit 
sans pour autant vous sentir isolé.  
 
 

 
Avec l'atténuation adéquate, les bruits 
dommageables ou irritants sont 
interceptés, mais les signaux d'alarme 
importants restent audibles et la re-
connaissance vocale est garantie.

à partir de 80 dB 
(RAL)
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Protection auditive de qualité 
Le système de test innovant uvex xact-fit permet de vérifier 
de manière simple et précise l'ajustement et l'efficacité des 
bouchons d'oreille pour une sécurité améliorée sur le lieu 
de travail.

Mesure précise de l'effet protecteur
La protection auditive est-elle bien en place et remplit-elle 
bien sa fonction ?  
Grâce à une technologie avancée et une utilisation convi-
viale, le système de test uvex xact-fit fournit une réponse 
rapide et fiable : la méthode de mesure REAT (Real Ear 
Attenuation at Threshold) permet de déterminer avec pré-
cision le facteur de protection individuel de l'utilisateur afin 
d'assurer une meilleure adéquation de la protection.  

Utilisation rapide et flexible
Le système mobile avec casque Bluetooth et tablette rend 
l'application particulièrement simple et flexible :  
les bouchons d'oreille peuvent être testés directement 
dans l'environnement de travail, indépendamment de la 
marque ou du modèle.  
Tous les résultats du test sont automatiquement enregis-
trés et peuvent être consultés à tout moment.

Jamais il n'aura été aussi facile  
de vérifier que l'on est bien protégé.
• �résultats de test précis avec méthode de mesure 

REAT (Real Ear Attenuation at Threshold)
• �tests rapides (2 à 5 minutes par personne)
• �utilisation flexible grâce au système mobile
• �convient à la plupart des bouchons d'oreille

Protection de la santé améliorée
Le système de test uvex xact-fit permet de garantir 
le bon ajustement des bouchons d'oreille, ce qui peut 
réduire les risques de lésions auditives dues au bruit.
• �peut contribuer à la réduction des acouphènes, du 

stress ou des pertes auditives
• �meilleure acceptation par les porteurs et  

durée d'utilisation prolongée
• ��sensibilisation accrue au thème de la protection 

auditive

Rentabilité améliorée
Le système de test uvex xact-fit permet de combi-
ner la sécurité au travail et la rentabilité, car la santé 
constitue toujours la priorité.
• �réduction des coûts liés aux problèmes de santé 

dus au bruit 
• �productivité accrue grâce à la réduction dus bruit sur 

le lieu de travail
• �processus efficace (combinaison des tests et de la 

formation des utilisateurs)

Sécurité juridique améliorée
Le système de test uvex xact-fit offre aux entreprises 
une solution professionnelle leur permettant de ré-
pondre avec certitude aux obligations en matière de 
protection du travail.
• �méthodes de test conformes aux règlements sur la 

protection du travail
• �résultats de tests utilisables pour les examens 

juridiques
• �documentation journalisée à des fins de conformité

Système de test uvex xact-fit
Besoin d'une protection auditive efficace ? Il suffit de vérifier !
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2124099 
Système de test uvex xact-fit Basic 
Fonctions :
• �test de chirp : PAR (200 – 800 Hz)
• �fonction hors ligne
• stockage cloud
• �1 licence pour l'outil de gestion sur PC
• �base de données :  

Gamme complète de bouchons d'oreille 
uvex + 5 bouchons d'oreille au choix des 
concurrents

• �intégration et assistance

2124100 
Système de test uvex xact-fit Premium
Fonctions complémentaires au système 
Basic :
• �fréquences multiples :  

PAR 3, PAR 7, fréquences individuelles 
(125 – 8 000 Hz)

• �nombre illimité de licences pour l'outil de 
gestion sur PC 

• �base de données : 
Gamme complète de bouchons d'oreille 
uvex + tous les bouchons d'oreille des 
concurrents

• �assistance et contrat de maintenance

• �casque Bluetooth permettant des tests mobiles sans fil 
• �compatibilité avec tous les bouchons d'oreille courants : 

système ouvert indépendant des fabricants
• �rapport de test complet pour choisir les bouchons d'oreille adaptés
• �tablette portable pour une utilisation simple et sans fil
• �logiciel préinstallé pour une utilisation immédiate
• �installation rapide et facile par rapport aux autres fabricants
• �téléchargement automatique des résultats de test
• �stockage Cloud pour un accès sur n'importe quel périphérique

Toutes les protections auditives ne conviennent pas à 
toutes les personnes
C'est pourquoi la taille et l'ajustement corrects d'une pro-
tection auditive sont essentiels. Les bouchons d'oreille uvex 
sont disponibles en tailles S, M/L et XL et s'adaptent au 
conduit auditif de chacun. 

Cela garantit un haut confort de port, une étanchéité sûre 
et une protection maximale, même en cas de port prolongé.

Système de test uvex xact-fit

… et encore moins à toutes les situations. 
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour que les 
bouchons d'oreille assurent une protection efficace et un 
port confortable, parmi lesquels la durée de port, les condi-
tions de bruit et la compatibilité. 
 
Que ce soit dans l'industrie, sur le chantier ou en cas de 
travail à la chaleur :  
une protection auditive adaptée fait la différence. 
Nous serons heureux de vous conseiller !

Conseil :  
Testez différentes tailles 
de bouchons : votre ouïe 
vous en remerciera. 
 
Les modèles uvex com4-
fit, uvex x-fit et uvex 
xact-fit multi conviennent 
à la plupart des formes de 
conduits auditifs.

2224033 
uvex xact-fit multi 
Taille XL

2124020 
uvex xact-fit multi 
Taille M/L

2124019 
uvex xact-fit multi
Taille S

2124097 
Sacoche de 
voyage pour  
casque de test 
uvex xact-fit

2124098
Kit d'hygiène 
pour coquilles 
de test uvex 
xact-fit

Bouchons d'oreille uvex disponibles en  
tailles S, M/L et XL, car aucun conduit  

auditif ne ressemble à un autre.

Protection auditive uvex
Pas de place pour le hasard : profitez d'une protection efficace

Kit d'hygiène uvex Sacoche de voyage pour système 
pour casque de test uvex xact-fit de test pour casque de test

uvex xact-fit
N° d'article 2124098 2124097
Modèle accessoire pour casque Bluetooth accessoire pour casque Bluetooth
Coloris noir noir
Unité de commande pièce pièce

Test uvex xact-fit
N° d'article 2124099 2124100
Modèle système de test uvex xact-fit basic système de test uvex xact fit premium
Unité pièce pièce
de commande
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Protection auditive
Bouchons d'oreille jetables

uvex com4-fit
•	bouchons d'oreille jetables au design compact et ergonomique 
•	pour les conduits auditifs plus petits et étroits
•	pour une utilisation dans les environnements extrêmement bruyants
•	technologie brevetée X-Grip réduisant la pression dans le conduit auditif et facilitant par ailleurs le retrait 

des bouchons
•	confort de port optimal, même en cas d'utilisation prolongée
•	exigences complémentaires : W, X, S, V, E1

uvex x-fit
•	bouchons d'oreille jetables de forme ergonomique
•	pour une utilisation dans les environnements extrêmement bruyants
•	technologie brevetée X-Grip réduisant la pression dans le conduit auditif et facilitant par ailleurs le retrait 

des bouchons
•	exigences complémentaires : W, X, S, V, E1

uvex x-fit XL
•	bouchons d'oreille jetables de forme ergonomique
•	excellente isolation
•	pour une utilisation dans les environnements extrêmement bruyants
•	surface fermée évitant l'intrusion de corps étrangers
•	confort optimal, même en cas d'utilisation prolongée
•	pour une utilisation dans les environnements très bruyants
•	exigences complémentaires : W, X, S, V, E1

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
SD dB 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6
APV dB 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

SNR 37 dB H 36 dB M  35 dB L 34 dB
SNRm 40,0 dB Hm 39,1 dB Mm 38,1 dB Lm 38,0 dB
SNRs 2,8 dB Hs 3,1 dB Ms 3,2 dB Ls 3,6 dB

uvex com4-fit
N° d'article 2112004 2112096 2112131 2112012
Modèle sans cordon sans cordon sans cordon avec cordon
Norme EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020
Coloris orange clair orange clair orange clair orange clair
Unité de commande carton carton carton carton
Contenu 200 paires, 100 paires, 15 paires, 100 paires, 

en emballage individuel en emballage individuel en vrac dans un carton en emballage individuel
dans un carton dans un carton dans un carton

uvex x-fit
N° d'article 2112001 2112094 2112013 2112133 2112010 2112087
Modèle sans cordon sans cordon sans cordon sans cordon svec cordon sans cordon
Norme EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020
Coloris lime lime lime lime lime lime
Unité carton carton carton carton carton carton
de commande
Contenu 200 paires, en 100 paires, en 50 paires, 15 paires, 100 paires, en 100 paires, en

emballage individuel emballage individuel en vrac en vrac emballage individuel emballage individuel
dans un carton dans un carton dans un carton dans un carton dans un carton dans un carton

uvex x-fit XL
N° d'article 2212140 2212144 2212141
Modèle sans cordon sans cordon avec cordon
Norme EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020
Coloris orange orange orange
Unité de commande carton sachet carton
Contenu 200 paires, en emballage individuel  150 paires, 100 paires, en emballage individuel

dans un carton en vrac dans un sachet dans un carton

f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation 36,8 34,3 39,3 39,3 39,0 44,2 45,7
SD dB 5,0 3,6 5,0 3,7 3,5 4,0 4,5
APV dB 31,8 30,7 34,3 35,6 35,5 40,2 41,2

SNR 38 dB H 37 dB M 36 dB L  33 dB
SNRm 40,5 dB Hm 40,0 dB Mm 38,7 dB Lm 37,0 dB
SNRs 2,8 dB Hs 2,7 dB Ms 3,1 dB Ls 3,5 dB

Boîtes de recharge pour distributeur uvex « one2click » page 100

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation 28,9 31,0 33,6 33,8 33,6 36,2 40,6 44,3
SD dB 3,4 5,2 5,4 5,4 4,0 4,2 3,7 2,9
APV dB 25,5 25,8 28,2 28,4 29,6 32,0 36,9 41,4

SNR 33 dB H 34 dB M  31 dB L 29 dB
SNRm 36,3 dB Hm 36,6 dB Mm 33,9 dB Lm 33,1 dB
SNRs 2,9 dB Hs 2,8 dB Ms 3,3 dB Ls 4,2 dB
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uvex com4-fit detec
•	bouchons d'oreille jetables détectables pour l'industrie alimentaire 
•	les bouchons com4-fit detec sont économiques, sûrs, confortables, insonorisants  

et détectables 
•	coloris bleu facilitant l'identification dans les zones de production 
•	le cordon assure un port agréable et une sécurité renforcée
•	exigences complémentaires : W, X, S, V, E1 

uvex x-fit XL detec
•	bouchons d'oreille jetables de forme ergonomique
•	pour une utilisation dans les environnements extrêmement bruyants
•	pièce métallique intégrée et coloris bleu facilitant l'identification du produit dans les zones de 

production
•	technologie brevetée X-Grip réduisant la pression dans le conduit auditif et facilitant par ailleurs 

le retrait des bouchons
•	exigences complémentaires : W, X, S, V, E1

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation 28,9 31,0 33,6 33,8 33,6 36,2 40,6 44,3
SD dB 3,4 5,2 5,4 5,4 4,0 4,2 3,7 2,9
APV dB 25,5 25,8 28,2 28,4 29,6 32,0 36,9 41,4

SNR 33 dB H 34 dB M  31 dB L 29 dB
SNRm 36,3 dB Hm 36,6 dB Mm 33,9 dB Lm 33,1 dB
SNRs 2,9 dB Hs 2,8 dB Ms 3,3 dB Ls 4,2 dB

uvex com4-fit detec
N° d'article 2212073
Modèle avec cordon, détectables
Norme EN 352-2:2020
Coloris bleu
Unité de commande carton
Contenu 100 paires, en emballage individuel

dans un carton

uvex x-fit XL detec
N° d'article 2212142
Modèle avec cordon, détectables
Norme EN 352-2:2020
Coloris bleu
Unité de commande carton
Contenu 100 paires, en emballage individuel dans un carton

f/Hz – 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB – 36,8 34,3 39,3 39,3 39,0 44,2 45,7
SD dB – 5,0 3,6 5,0 3,7 3,5 4,0 4,5
APV dB – 31,8 30,7 34,3 35,6 35,5 40,2 41,2

SNR 38 dB H 37 dB M 36 dB L  33 dB
SNRm 40,5 dB Hm 40,0 dB Mm 38,7 dB Lm 37,0 dB
SNRs 2,8 dB Hs 2,7 dB Ms 3,1 dB Ls 3,5 dB

uvex x-fit detec
•	bouchons d'oreille jetables de forme ergonomique
•	pour une utilisation dans les environnements extrêmement bruyants
•	pièce métallique intégrée et coloris bleu facilitant l'identification du produit dans les zones de 

production
•	technologie brevetée X-Grip réduisant la pression dans le conduit auditif et facilitant par ailleurs 

le retrait des bouchons
•	exigences complémentaires : W, X, S, V, E1

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atténuation 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
SD dB 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6
APV dB 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

SNR 37 dB H 36 dB M  35 dB L 34 dB
SNRm 40,0 dB Hm 39,1 dB Mm 38,1 dB Lm 38,0 dB
SNRs 2,8 dB Hs 3,1 dB Ms 3,2 dB Ls 3,6 dB

uvex x-fit detec
N° d'article 2112011
Modèle avec cordon, détectables
Norme EN 352-2:2020
Coloris bleu
Unité de commande carton
Contenu 100 paires, en emballage individuel dans un carton

Protection auditive
Bouchons d'oreille détectables
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