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uvex IR-ex schützt das Auge
Das Auge ist viel empfindlicher gegenüber Infrarot­
strahlung als unsere Haut. Dort wo unsere Haut 
Wärmestrahlung noch als akzeptabel oder sogar 
angenehm empfindet, kann unser Auge bei Dauer­
aussetzung bereits ersten Schaden nehmen. 
Um das empfindliche Auge in jeder Situation wirksam 
zu schützen, hat uvex die innovative Schutzbrillen-
Technologie IR-ex entwickelt. Diese bietet zuverläs­
sigen Infrarotschutz nach EN 171 – und gleichzeitig 
einwandfreie Sicht dank bewährter uvex supravision 
Beschichtungstechnologie.

Die drei Spektren der IR-Strahlung
Je größer die Wellenlänge, desto geringer die 
Eindringtiefe in das Gewebe. IR-A kann die 
Netzhaut des Auges und das Fettgewebe der 
Haut erreichen. IR-C hingegen erreicht nur 
die Oberfläche der Haut und der Hornhaut.

uvex IR-ex

Strahlung in nm

uvex  
IR-ex



uvex super f OTG 

uvex pheos cx2  

Infrarotschutz mit perfekter 
Farb- und Signallichterkennung 

uvex IR-ex Schutzbrillen für Ihren Arbeitsplatz

Ein echtes Novum für Infrarotschutzbrillen ist die Tönung der uvex IR-ex Scheibe: 
Statt grün oder blau, wie bei herkömmlichen Modellen, ist sie grau getönt – was 
bisher nur bei klassischen Blendschutzbrillen oder manchen Schweißerschutz­
brillen angeboten wurde. Dadurch wird eine deutlich bessere Farbwahrnehmung 
erreicht, farbige Signal- oder Warnlampen können eindeutig erkannt werden – 
ein entscheidendes Plus für die Arbeitssicherheit.

Durch ihre erstklassigen Schutz- und Sichteigenschaften sind die uvex IR-ex Schutzbrillen für den Einsatz in 
den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen geeignet: etwa bei der Qualitätskontrolle oder Wartungstätigkeiten 
an glühenden Objekten oder in Umgebungen mit starker künstlicher Infrarotbeleuchtung. Auch die Verwen­
dung als Schweißerschutzbrille nach EN 169 oder UV-Schutzbrille nach EN 170 ist möglich. Dank ihrer langen 
Lebensdauer sind die uvex IR-ex Schutzbrillen auch unter wirtschaftlichen Aspekten eine sinnvolle Lösung.

Verfügbar in 
drei Schutz-
stufen  
1,7 / 3 / 5

Maximal hohe Transmission 
im sichtbaren Spektrum

Langlebige uvex supravision 
Beschichtung: 
K - außen extrem kratzfest 
N - innen dauerhaft beschlagfrei

Multi-Norm konform: 
EN171, EN 170, EN169, JIS T8141,  
ANSI/ISEA Z87.1 100 % UV400 Schutz

Perfekte Farberkennung  
durch angenehm grauen Filter

Zusätzliche Kennzeichnung T auf  
Scheibe und Bügel  
Mechanische Festigkeit F bei extremen 
Temperaturen (getestet bei 55°C)
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UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
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90766 Fürth 
GERMANY

T:	 +49 (0) 911 9736 360 
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UVEX SAFETY Austria GmbH
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E:	 safety@uvex.at 
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* im uvex Portfolio verfügbar

Mehr Informationen
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IR-Strahlung kann ebenso wie UV-Strahlung nicht 
vom Auge wahrgenommen werden und birgt des­
halb gesundheitliche Risiken. 
Die uvex IR-ex Arbeitsschutzbrillen sind in den 
Schutzstufen 1,7/3/5 erhältlich und überzeugen 
durch eine hohe Lichtdurchlässigkeit im sichtbaren 
Bereich, kombiniert mit 100% UV400-Schutz. 

Empfohlene Verwendung nach EN171
Schutzstufe mittlere Temperatur der Strahlungsquelle

4-1,7 bis zu 1.090°C*

4-2 bis zu 1.110°C (Schmieden)

4-3 1.190°C (Glasblasen)*

4-4 1.290°C (Gießereien)

4-5 1.390°C (Stahlgießereien)*

4-6 1.510°C (Eisengießereien)

uvex pheos cx2 – sportliche Schutzbrille mit hoher Trageakzeptanz uvex super f OTG – klassische Überbrille für Brillenträger

Art.-Nr. 9198171  
Infrarotschutzstufe 1,7

Art.-Nr. 9198173  
Infrarotschutzstufe 3

Art.-Nr. 9198175 
Infrarotschutzstufe 5

Art.-Nr. 9169171  
Infrarotschutzstufe 1,7

Art.-Nr. 9169173  
Infrarotschutzstufe 3

Art.-Nr. 9169175 
Infrarotschutzstufe 5


