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uvex high-fit titan

Die Otoplastik mit hochster Stabilitat
bel geringstem Gewicht

Titan Uberzeugt durch héchste Stabilitét bei geringem Gewicht — deshalb wird es

in der Luft- und Raumfahrt sowie in der modernen Medizin eingesetzt. Frei von

VerschleiBerscheinungen, die das tagliche Tragen von Gehorschutz Otoplastiken CO.-FuBabdruck™:
oo : : . : ot o 0,61kg COze 07/2025

mit sich bringen, macht die Otoplastik extrem langlebig. Zudem ist sie dennoch (6170101, 6170102,

sehr leicht, was den Tragekomfort positiv beeinflusst. 6170103, 6170104)

kein Juckreiz im
Gehodrgang

@J

6170103
6170104

antibakterielle
Eigenschaften

6170101
6170102

W

verschiedene
Filterstarken

l ~
' ¢ hoher
Tragekomfort

extrem stabil
und trotzdem leicht
__ optimale
hypoallergenes Wiérmeableitung
Material

* Angaben: Werte sind auf max. drei Dezimalstellen gerundet « Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP 100a (angelehnt an ISO 14067) SimaPro mit entsprechenden Daten-
banken. Die genannten CO,-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und kénnen dauerhaft Anderungen unterliegen « Scope: cradle to customer « Einheit: kg CO.e



Individuell angepasster Geho6rschutz
Otoplastik

Zusatzlich zur individuellen Anpassung
an den Gehorgang ermdglicht uns das
innovative Fertigungsverfahren die Wahl
einer neuartigen und individuellen Bau-
form.

3D-Lasertechnologie auf hochsten
Niveau

Die uvex high-fit titan wird in modern-
ster 3D-Lasertechnologie gefertigt —
fir hochste Prazision und perfekte
Passform.

Design und Schutzmerkmale

Die einzigartige Bauform, das innovative
Griffstlick und die hochwertigen Ober-
flachen sorgen flir optimalen Trage-
komfort und zuverlassigen Halt im Ohr.

Titan - hochste Stabilitét und
Leichtigkeit

Das Material Titan ist extrem stabil, wo-
durch kein EinreiBen oder Zerbrechen
mdglich ist. Auch vor VerschleiB durch
tagliches Tragen ist Titan resistent.

Perfekte Warmeableitung

Durch diese Eigenschaft ist das Mate-
rial extrem angenehm zu tragen und
es entsteht kein Juckreiz oder Fremd-
korper-Gefiihl im Gehorgang.

Perfekter Schutz durch verschiede-
nen Filterstarken

Wir bieten unseren uvex high-fit titan
in zwei Dammstufen/ SNR-Werten an:
24 dB und 29 dB.

Hypoallergen und antibakteriell

Titan ist durch die hypoallergene Eigen-
schaft besonders hautfreundlich und
biokompatibel — ideal fiir Allergiker.

Made in Germany

Die Otoplastiken werden vollstéandig in
Deutschland entwickelt und produziert.

MADE IN GERMANY B



uvex high-fit titan

shiny

Art.-Nr.
Norm
SNR

HML-Werte

Farbe

Bestellmengen-

schritte

6170101 6170102

EN 352-2:2020
24dB

EN 352-2:2020
29dB

H27dB; M20dB; L16dB H31dB; M26dB; L23dB

silber glanzend
PAA

silber glanzend
PAA

Frequenzabhingige Ddmmung 24 dB (gruner Filter)
. 24dB (griiner F_ilter) - SNR24dB H27 M 20 L16
29dB (gelber Filter) Attenuation/dB 26,6 30,8 23,6 19,5
10 SD/dB 31 43 32 34
Kennzeichen -
20
30 29dB (gelber Filter)
0 SNR29dB H 31 M 26 L23
Sprachfrequenz Attenuation/dB 324 33,9 29,8 28
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SD/dB 34 28 41 46
Kennzeichen W, S, V, E1




uvex high-fit titan
matt

Art.-Nr. 6170103 6170104

Norm EN 352-2:2020 EN 352-2:2020

SNR 24dB 29dB

HML-Werte H27dB; M20dB; L16dB H31dB; M26dB; L23dB
Farbe anthrazit, matt anthrazit, matt

24 dB (griiner Filter) Frequenzabhangige DaAmmung

SNR24dB H27 M 20 L16 —24dB (griiner Filter)
Attenuation/dB 26,6 3038 236 19,5 0 29dB (gelber Filter)
SD/dB 31 43 32 34 10
Kennzeichen -

20

29dB (gelber Filter) 30

SNR29dB H 31 M 26 L23 0
Attenuation/dB 32,4 33,9 29,8 28 Sprachfrequenz
SD/dB 34 2,8 41 4.6 63 25 250 500 1000 2000 4000 8000

Kennzeichen W, S, V, E1

W Warnsignalhdren, allgemein
S Signalhoren im Gleisoberbau
V Signalhéren im StraBenverkehr

E1 Signalhoren fir Triebfahrzeugfiihrer und Lok-
rangierflihrer im Eisenbahnbetrieb moglich



uvex high-fit titan

modern, stabill, individuell

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Wiirzburger StraBe 181-189
90766 Firth

GERMANY

+49 (0) 911 9736 360

+49 (0) 911 9736 460
serviceteam@uvex.de
uvex-safety.de
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UVEX SAFETY Austria GmbH
Pfarrgasse 25

4600 Wels

AUSTRIA

T. +437242210 745

F: +437242 210 745-28

E: safety@uvex.at

I uvex-safety.at
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o uvexsafetygroup
uvexsafety

@ uvexsafetygroup

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
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