




Optimaler Grip bei jedem Schritt

•  Griffige Outdoor-Sohle mit  
optimalen Dämpfungseigenschaften

•  Abriebfeste TPUEinsätze für 
 sicheres Auftreten und Abrollen 
 helfen Unfälle zu vermeiden 

•  Grobe, selbstreinigende Sohlenstollen 
für beste Haftung bei anspruchsvollen 
Anwendungen auf unebenen oder 
verschmutzten Böden (SRC-Kenn
zeichnung)

•  Beständig gegen Öl und Benzin

•  Optimierte Profilgestaltung im Gelenk 
für sicheren Leiterstand

•  Frei von lackbenetzungsstörenden 
Substanzen

•  Erfüllt die ESDAnforderungen: 
Ableitwiderstand < 35 Megaohm

•  Temperaturbeständigkeit bis  
kurzfristig +120 °C

•  Orthopädische Anpassungen gemäß 
DGUV-Regel 112-191 und ÖNORM 
Z1259 möglich

uvex 2 PU/PUSohle

Sicheres Gehen und Stehen





Vom Bergsport inspiriert

•  leicht wie eine PUSohle
•  Hitzebeständigkeit bis kurzfristig 

+300 °C (HRO-Kennzeichnung)
•  höhere Schnittbeständigkeit
•  Hitzeisolierend (HIKennzeichnung, 

getestet bei +150 °C)

•  erhöhte Kälteflexibilität
•  verbesserte Chemikalienresistenz 

im Vergleich zu PUSohlen
•  orthopädische Anpassungen gemäß 

DGUV-Regel 112-191 und ÖNORM 
Z1259 möglich

uvex Vibram®-Gummisohle 1

Die exklusiv für uvex entwickelte Gummimischung ist für mittelschwere 
Anwendungen mit anspruchsvollen Bodenbeschaffenheiten optimiert und 
integriert neben den Grundeigenschaften der uvex 2 PU/PUSohle zusätz
liche Funktionalitäten: 

Robustheit und Leichtigkeit, die überzeugen

1  Vibram®Gummilaufsohle ist nicht frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen. 
Vibram® ist eine eingetragene Marke der VIBRAM S.P.A.



10 – 14

Trageeigenschaften: einfach Weltklasse

Laufkomfort mit  Wohlfühlklima

uvex Mehrweitensystem
Zuverlässige Passform dank flexiblem Mehr weiten-
sys tem in Wei te 10 – 14 in den Größen 35 – 52.

Schnellschnür system
Das uvex Schnellschnürsystem garantiert bei Halb
schuhen eine individuelle Anpassung an den  
Fuß und festen Halt in einem 1. Ein zusätzlich jedem 
Paar beiliegender Standardschnürsenkel bietet auch 
die Möglichkeit der konventionellen Schnürung.

1  Ausstattung modellabhängig. Optional können auch beiliegende Standardschnürsenkel genutzt werden.



Die ergonomisch gestaltete Passform und das 
ausgeklügelte uvex climazone Klimamanagement 
machen das Tragen der uvex 2 Sicherheitsschuhe 
besonders angenehm.

Laufkomfort mit  Wohlfühlklima

uvex monoskin
Höchsten Tragekomfort 
ohne Druckstellen bieten 
die weitgehend naht
freien uvex 2 monoskin 
Schäfte.

uvex climazone
Optimale Belüftung, perfekter 
 Feuchtigkeitstransport: 
•  klimaoptimierte Schuhkonstruktion
•  großflächige Perforation 2

•  hoch atmungsaktive Obermaterialien
•  DistanceMeshFuttermaterial
•  herausnehmbares Komfortfußbett mit 

Feuchtigkeitstransportsystem

2  Modellabhängig (perforierter Halbschuh und Sandale).



Starke Aufstellung
Schnürstiefel Glattleder Perforierter Halbschuh MicrofaserHalbschuh Glattleder
6503 S3 SRC – PU/PU-Sohle
Art.-Nr. 6503.1 6503.2 6503.3 6503.4
Weite 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Größe 35 – 52

6501 S1 P SRC – PU/PU-Sohle
Art.-Nr. 6501.1 6501.2 6501.3 6501.4
Weite 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Größe 35 – 52

6502 S3 SRC – PU/PU-Sohle
Art.-Nr. 6502.1 6502.2 6502.3 6502.4
Weite 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Größe 35 – 52

6523 S3 HI HRO SRC – Vibram®-Sohle
Art.-Nr. 6523.1 6523.2 6523.3 6523.4
Weite 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Größe 35 – 52

6521 S1 P HRO SRC – Vibram®-Sohle
Art.-Nr. 6521.1 6521.2 6521.3 6521.4
Weite 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
Größe 35 – 52

6522 S3 HI HRO SRC – Vibram®-Sohle
Art.-Nr. 6522.1 6522.2 6522.3 6522.4
Weite 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Größe 35 – 52



100 % metallfreie  
uvex xenova®Zehen
schutzkappe der 
 neuesten Generation.

PU/PUVersionen

Orthopädische 
 Lösungen gemäß 
DGUV 112-191* und 
ÖNORM Z1259

Schnürstiefel MicrofaserSandale Microfaser Halbschuh Microfaser
6509 S3 SRC – PU/PU-Sohle
Art.-Nr. 6509.1 6509.2 6509.3 6509.4
Weite 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Größe 35 – 52

6500 S1 P SRC – PU/PU-Sohle
Art.-Nr. 6500.1 6500.2 6500.3 6500.4
Weite 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Größe 35 – 52

6508 S3 SRC – PU/PU-Sohle
Art.-Nr. 6508.1 6508.2 6508.3 6508.4
Weite 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Größe 35 – 52

6529 S3 HI HRO SRC – Vibram®-Sohle
Art.-Nr. 6529.1 6529.2 6529.3 6529.4
Weite 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Größe 35 – 52

6520 S1 P HRO SRC – Vibram®-Sohle
Art.-Nr. 6520.1 6520.2 6520.3 6520.4
Weite 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
Größe 35 – 52

6528 S3 HI HRO SRC – Vibram®-Sohle
Art.-Nr. 6528.1 6528.2 6528.3 6528.4
Weite 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Größe 35 – 52



uvex 2

1.0
0

1.1
67

/0
5.

17
/5

/1
5 

· P
rin

te
d 

in
 G

er
m

an
y.

 Ir
rt

üm
er

 u
nd

 t
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 
©

 2
0

17
 –

 U
V

E
X

 S
A

F
E

T
Y

 G
R

O
U

P
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Straße 181-189

D-90766 Fürth

Telefon  0800 6644893

Telefax  0800 6644894

EMail  serviceteam@uvex.de

Internet  uvexsafety.de

UVEX SAFETY Austria GmbH

Kamerlweg 33

4600 Wels

AUSTRIA

Tel.: +43 7242 210 745

Fax: +43 7242 210 74528

EMail: safety@uvex.at

Internet: uvexsafety.at

Ein Gewinn für Ihr Team

UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG

Uferstrasse 90 · Postfach

4019 Basel

SWITZERLAND

Telefon  +41 61 638 84 44

Telefax  +41 61 638 84 54

EMail info@uvex.ch

Internet uvexsafety.ch

Für die Modelle 6502/6503

Komplette 
Serie

facebook.com/uvexsafetygroup

youtube.com/uvexsafetygroup

twitter.com/uvexsafetygroup

instagram.com/uvexsafety


