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uvex 1 – Leistung neu definieren.
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  * Bei ausgewählten Modellen
** Nicht bei allen Modellen der uvex 1 Serie erhältlich

Anatomische Passform.
Optimal ist, wenn alles passt.

• Flexibles Mehrweitensystem in Weite 10-14*
für zuverlässigen Halt

• Individuell anpassbares Schnellverschlusssys-
tem (IAS)** für individuelle Anpassung

• Anatomisch designte metallfreie Zehen-
schutzkappe für perfekte Sicherheit

• Verwendung eines speziellen Damenleistens
für die uvex 1 ladies Modelle

uvex monoskin Schaftdesign.
Druckfreier und bequemer Sitz.

Der komplett metallfreie uvex monoskin Schaft
aus Hightech-Mikrofaser bietet durch die weit-
gehend nahtfreie Verarbeitung höchsten Trage-
komfort ohne Druckstellen bei längeren Stand-
zeiten.

uvex climazone Standard.
Perfektes Wohlfühlklima.

Großflächige Perforationen, hoch atmungsakti-
ves Hightech-Microvelours-Obermaterial und
Distance Mesh-Futter sowie das Komfortfuß-
bett mit Feuchtigkeitstransportsystem verhin-
dern einen Wärmestau und reduzieren unange-
nehmes Schwitzen.

Hohe Stabilität.
Zuverlässiger Halt und Sicherheit.

Solide Standfestigkeit ist ausschlaggebend für
sicheres, unfallfreies Arbeiten. Der außen sicht-
bare, in den Sohlenverlauf integrierte Fersen-
korb sorgt für Stabilität, Führung und zusätzli-
chen Schutz.  Die x-tended support Variante
bietet eine zusätzliche seitliche Stützfunktion
und erweiterten Umknick- und Schlagschutz.
Beide Sohlenvarianten umschließen den Fuß
sicher, ohne die Flexibilität des Fußes zu beein-
trächtigen.

Ergonomische Leichtbaukonstruktion.
Weniger Ermüdungserscheinungen.

Weglassen und nicht verzichten. Weniger Ge-
wicht reduziert die Belastung des Körpers und
damit zusätzlichen Verschleiß und Verletzungs-
risiko. Das garantiert das konsequente Leicht-
bauprinzip der uvex 1 Sicherheitsschuhe. Man
spürt es Tag für Tag. Der leichteste uvex-Schuh
in seiner Klasse, ca. 100 g leichter als der
Bestseller uvex motion style.

100 % mehr Dämpfung.
Wohlbefinden hoch3.

Das uvex 1 Multi-Layer-Dämpfungssystem aus
zweischichtiger uvex 1-PU-Sohle und dem
Komfortfußbett mit optimaler Vorfuß- und Fer-
sendämpfung schont den Bewegungsapparat.
Die Energieaufnahme unter der Ferse ist 100 %
höher als von der EN ISO 20345 verlangt. Das
ist Laufkomfort pur.

1
2
3

Orthopädische
Lösungen gemäß
BGR 191 und
ÖNORM Z1259

100% metallfrei

uvex 1 Sicherheitsschuhe schützen und
unterstützen den menschlichen Körper
in seinem individuellen Bewegungs-
ablauf. Auf Basis neuester physiolo-
gischer Forschungserkenntnisse und
innovativer Technologien werden die
bei der Arbeit auf den Bewegungs-
apparat wirkenden Belastungen
reduziert und das Wohlbefinden des
Anwenders optimiert.

Optimierte Formgebung
im Gelenkbereich für optimale
Torsion und hohe Flexibilität

Besonders abriebfeste
PU-Einsätze für sicheres
Auftreten und Abrollen helfen,
Unfälle zu vermeiden

Drehpunkt erleichtert
Drehbewegungen im Stand

Selbstreinigendes, auf Rutsch-
hemmung optimiertes Profil
(SRC-Kennzeichnung)

Gelenkeinlage für sicheren
Leiterstand

Herausragende Flexibilität.
Optimaler Laufkomfort.

Die ergonomische Gestaltung der Laufsohle
unterstützt die natürliche Abrollbewegung und
Flexibilität des Fußes.
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Art.-Nr. 8512.7 8512.8 8512.9
Weite 10 11 12
Norm EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Größe 35 – 52

uvex 1 x-tended support · Halbschuh 8512 S1 SRC

1

1

Art.-Nr. 8545.7 8545.8 8545.9 8545.0
Weite 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Größe 35 – 52

uvex 1 · Schnürstiefel 8545 S2 SRC

Individuell anpassbares Schnellverschlusssystem (IAS)

uvex 1 · Halbschuh 8544 S2 SRC

Art.-Nr. 8544.7 8544.8 8544.9 8544.0
Weite 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Größe 35 – 52

Individuell anpassbarer, doppelter Klettverschluss

uvex 1 · Sandale 8542 S1 SRC

Art.-Nr. 8542.7 8542.8 8542.9 8542.0
Weite 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Größe 35 – 52

Individuell anpassbares Schnellverschlusssystem (IAS)

uvex 1 · Halbschuh 8543 S1 SRC

Art.-Nr. 8543.7 8543.8 8543.9 8543.0
Weite 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Größe 35 – 52

uvex 1 · Halbschuh 8546 S1 SRC

Art.-Nr. 8546.7 8546.8 8546.9
Weite 10 11 12
Norm EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Größe 35 – 52

Individuell anpassbares Schnellverschlusssystem (IAS)

3
Durchtrittsichere, metallfreie Einlage, PU-Überkappe

uvex 1 x-tended support · Schnürstiefel 8517 S3 SRC

Art.-Nr. 8517.1 8517.2 8517.3
Weite 10 11 12
Norm EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Größe 35 – 52

3
Durchtrittsichere, metallfreie Einlage, PU-Überkappe

Art.-Nr. 8516.1 8516.2 8516.3
Weite 10 11 12
Norm EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Größe 35 – 52

uvex 1 x-tended support · Halbschuh 8516 S3 SRC

Art.-Nr. 8511.7 8511.8 8511.9
Weite 10 11 12
Norm EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Größe 35 – 52

uvex 1 x-tended support · Halbschuh 8511 S1 SRC

uvex 1 x-tended support
Neben allen Vorzügen der uvex 1 Linie bieten
die x-tended support Modelle auch mediale
und laterale Unterstützung für den Fuß
durch einen speziell designten Seiten-

rahmen für zusätzlichen Umknickschutz,
die Stabilisierung und Führung des Fußes
und einen zusätzlichen Prallschutz.

Individuell anpassbarer, doppelter Klettverschluss

uvex 1 · Sandale 8536 S1P SRC

Art.-Nr. 8536.1 8536.2 8536.3
Weite 10 11 12
Norm EN ISO 20345: 2011 S1P  SRC
Größe 35 – 52

1P

Durchtrittsichere, metallfreie Einlage, PU-Überkappe,
zahlreiche Perforationen für hohe Atmungsaktivität.

uvex 1 x-tended support · Halbschuh 8514 S1 P SRC

Art.-Nr. 8514.1 8514.2 8514.3
Weite 10 11 12
Norm EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Größe 35 – 52

Durchtrittsichere, metallfreie Einlage, PU-Überkappe,
zahlreiche Perforationen für hohe Atmungsaktivität.

uvex 1 x-tended support · Halbschuh 8519 S1P SRC

Art.-Nr. 8519.1 8519.2 8519.3
Weite 10 11 12
Norm EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Größe 35 – 52

1P

1P
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Spezieller Damenleisten, individuell anpassbarer,
doppelter Klettverschluss

uvex 1 ladies · Sandale 8560 S1 SRC

Spezieller Damenleisten, individuell anpassbares
Schnellverschlusssystem (IAS)

Art.-Nr. 8562.7 8562.8
Weite 10 11
Norm EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Größe 35 – 43

uvex 1 ladies · Halbschuh 8562 S2 SRC

Art.-Nr. 8563.7 8563.8
Weite 10 11
Norm EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Größe 35 – 43

uvex 1 ladies · Schnürstiefel 8563 S1 SRC
Spezieller Damenleisten

Spezieller Damenleisten, individuell anpassbares
Schnellverschlusssystem (IAS)

uvex 1 ladies · Halbschuh 8561 S1 SRC

Art.-Nr. 8561.7 8561.8
Weite 10 11
Norm EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Größe 35 – 43

Art.-Nr. 8560.7 8560.8
Weite 10 11
Norm EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Größe 35 – 43

Art.-Nr. 8531.7 8531.8 8531.9 8531.0
Weite 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Größe 35 – 52

uvex 1 · Halbschuh 8531 S1 SRC

Individuell anpassbarer, doppelter Klettverschluss

uvex 1 · Sandale 8530 S1 SRC

Art.-Nr. 8530.7 8530.8 8530.9
Weite 10 11 12
Norm EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Größe 35 – 52

uvex 1 · Schnürstiefel 8532 S1 SRC

Art.-Nr. 8532.7 8532.8 8532.9 8532.0
Weite 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Größe 35 – 52

Zahlreiche Perforationen für  hohe Atmungsaktivität

Zahlreiche Perforationen für  hohe Atmungsaktivität

• Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futter-
material

• Für Chromallergiker geeignet, da aus syntheti-
schen Materialien gefertigt

• Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur
Vermeidung von Druckstellen

• Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch,
mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich
Fersen- und Vorfußdämpfung

• Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte
Lasche

• Besondere Zweidichten-Polyurethansohle mit
besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter
Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstören-
den Substanzen wie z. B. Silikonen, Weichma-
chern usw.

• Erfüllt die ESD-Anforderungen:
Ableitwiderstand < 35 Megaohm

• Besonders leicht und flexibel
• 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkap-

pe der neuesten Generation, kompaktes Design,
anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine
thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch

• Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für
außerordentlichen Tragekomfort

• Optimierter Tragekomfort dank uvex climazone
Technologie

• Atmungsaktives Hightech-Mikrovelours-Ober-
material

Art.-Nr. 8534.7 8534.8 8534.9
Weite 10 11 12
Norm EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Größe 35 – 52

uvex 1 · Halbschuh 8534 S2 SRC
Zahlreiche Perforationen für  hohe Atmungsaktivität



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY
Tel.: +49 800 6644891
Fax: +49 800 6644892
E-Mail: serviceteam@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG
Uferstrasse 90 · Postfach
4019 Basel
SWITZERLAND
Tel.: +41 61 638 84 44
Fax: +41 61 638 84 54
E-Mail: info@uvex.ch
Internet: uvex-safety.ch

UVEX SAFETY Austria GmbH
Kamerlweg 33
4601 Wels
AUSTRIA
Tel.: +43 7242 210 745
Fax: +43 7242 210 745-28
E-Mail: safety@uvex.at
Internet: uvex-safety.at

Das EU Ecolabel ist ein Zeichen
für höchste Umweltfreundlichkeit,
das für Produkte und Dienst-
leistungen vergeben wird, die
während ihrer gesamten Lebens-
dauer hohe Umweltstandards
erfüllen: von der Rohmaterial-
gewinnung über die Produktion
bis hin zum Vertrieb.
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facebook.com/uvexsafetygroup

twitter.com/uvexsafetygroup

youtube.com/uvexsafetygroup

instagram.com/uvexsafety

uvex 1 • 8543 S1 SRC

uvex 1 x-tended support • 8512 S1 SRC




