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Az UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG 
vállalat vezetősége

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
tisztelt Vásárlóink!

Az uvex egyet jelent a teljesítménnyel. Termé-

keink fejlesztése és gyártása során vállalati 

identitásunk kötelez bennünket arra, hogy 

termékeink maximális teljesítményt nyújtsa-

nak, és egyúttal a terméket használó emberek 

teljesítményét is fokozzák. 

A teljesítményre való egyértelmű összponto-

sításunknak köszönhetően termékeink többre 

képesek – mind a munkavédelem, mind a 

sport és szabadidő területén. 

Az uvex azonban szenvedélyt, motivációt és 

biztonságot is jelent. Termékeink a legjobb 

teljesítményre ösztönöznek. Védőfelszerelések 

mindazok számára, akik átvitt értelemben a 

győztesek dobogóját kívánják elérni. 

100 éves fejlesztési és tervezési tapasztalata-

inkra alapozva új mércét állítunk fel az innová-

ció, technológia és funkcionalitás terén. 

Termékeink közös jellemzője: 
made2perform!
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Ökológiai átalakulás 
Arra törekszünk, hogy az 
egész értéklánc mentén  
környezetbarátabb ökológiai 
lábnyommal rendelkezzünk, 
és 2030-ig 42%-kal csök-
kentsük Scope 1–2 kibocsá-
tásainkat (bázisév: 22/23-as 
üzleti év). Ezt a csökkentési 
célt a Science Based Targets 
initiative (SBTi) ellenőrzi.

Társadalmi felelősség 
Hasznosak vagyunk a társa-
dalom számára, és vállalkozói 
tevékenységünkkel pozitív 
változásokat hozunk létre a 
társadalomban és ellátási 
láncunkban.

Innovációt ösztönző 
körkörös gazdaság 
Előmozdítjuk a körforgásos 
megoldások fejlesztését –  
az innovatív anyagokra és 
koncepciókra, a hosszú  
élettartamra és az újrahasz-
nosíthatóságra való terve-
zésre összpontosítva.

Ökológiai és egészség-
ügyi biztonság 
Kifinomult károsanyag-keze-
lést képviselünk azzal a cél-
lal, hogy a lehető legkisebb 
hatást gyakoroljuk az egész-
ségre és a környezetre.

4 kiemelt területünk

Az uvex  
fenntarthatósági 

stratégia

A fenntarthatóság az uvex számára kulcsfontossá-
gú kérdés. 
A környezetvédelem iránti felelősségünk a protec-
ting people küldetésünkből ered. 

Aktívan nézünk szembe a társadalmi és technológi-
ai változásokkal, és folyamatosan optimalizáljuk az 
értéklánc minden lépését, hogy a fenntarthatóság 
terén is mindig a győztesek dobogóján állhassunk.

Fenntarthatóság az uvex safety keretében
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2014 óta

65%-kal 
csökkentett  

CO2-kibocsátás 
a forgalomhoz  

viszonyítva

285  
uvex termék 

rendelkezik kiszámított 
CO₂-lábnyommal

100%-ban 
zöld áram 
az európai 

üzemeinkben

ISO 14001 
tanúsítvány az összes 
európai üzem számára 

2026-ig (jelenleg 7-ből 5)

ISO 9001  
tanúsítvány az összes 
uvex üzem számára

A Rainer Winter  
Alapítványunk  

hátrányos helyzetű  
gyermekeket  

támogat

Az uvex korlátozott 
anyagainak listája (RSL) 
szigorúbb vegyi határér-

tékeket ad meg, mint  
a REACH-rendelet

Az uvex termékek  
a szabványok  

követelményeinél 
jóval magasabb minősé-

get és védelmet  
nyújtanak

>2300 kWp  
napenergia-teljesítmény 

a saját  
napenergia-beren

dezéseinkből

Emberi jogok 
és felelősségvállalás – 

rögzítve az  
uvex Magatartási kódexében  

és társadalmi normájában

... ez a portfóliónk 
20%-ának felel meg –  

és a szám folyamatosan 
növekszik!

Körkörös  
gazdaság

CO2- 
lábnyom

Anyag Csomagolás

Új jelölési rendszerünk segítségével könnyen és gyorsan felismerhetők a környezetvédelmi szempontból 

releváns termékjellemzők. Így egy pillant alatt láthatóvá válik, hogy a terméktervezés mely aspektusai 

járulnak hozzá aktívan a CO2-kibocsátás csökkentéséhez, az erőforrások megőrzéséhez és a  

körforgásos gazdasághoz – mindez világosan, érthetően és közvetlenül a terméken található. 

termékeink 

56%-a 
Európában 

készül

4 méhsejt – nagyobb átláthatóság a termékről
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Biztonságos munkavégzés az e-mobilitás területén 
Az e-mobilitás alapvetően megváltoztatja a gyártási 
folyamatokat. Az uvex speciális egyéni védőeszközöket 
kínál – például az akkumulátorgyártáshoz –, és meg-
bízható védelmet nyújt az olyan veszélyekkel szemben, 
mint például az ívkisülés és a nagyfeszültség. Ezáltal 
biztonságos munkavégzést teszünk lehetővé egy  
dinamikus, jövőbe mutató területen.

megbízható, kiemelt partner
• �több évtizedes tapasztalat az autóiparban 
• �együttműködés a kutatás–fejlesztés területén  

(jövőbeli projektek /közös fejlesztések)
• �laboratóriumi támogatás  

(glove expert system) 
• �helyszíni műszaki támogatás 

(pl. munkahelyi bejárások)

megbízható munkavédelem
• �átfogó, teljes körű megoldások azon  

munkahelyek számára, ahol nagyfeszültség  
és ESD elleni védelemre van szükség

• �tetszetős kivitelű és szívesen viselt egyéni 
védőeszközök

• �folyamatos kommunikáció az ügyfelekkel a  
személyre szabott egyéni védőeszköz- 
megoldások fejlesztése érdekében

Az autóipar Európa egyik legfontosabb iparága. Az uvex világszerte innovatív egyéni 
védőeszközökkel támogatja a vezető gyártókat és beszállítókat – tetőtől talpig. Megoldá-
saink már több mint egymillió alkalmazottat védenek az iparágban, és új mércét állítanak 
fel a biztonság, a kényelem és a funkcionalitás terén.

Átfogó munkavédelem a mobilitásunk érdekében 

Értékesítés és szerviz

E-mobilitás

Gyártás

uvex safety
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uvex profisystem
 construction

Az uvex több mint 150 innovatív egyéni védőeszközt fejlesztett és választott ki az építőipar számára, 
amelyek úgy vannak kialakítva, hogy megfeleljenek az iparág sajátos követelményeinek. Az uvex 
profisystem construction több mint 12 ágazatával az összes alkalmazási területet optimális módon 
fedi le, és minden alkalmazási célra van megfelelő megoldása – tetőtől talpig. 

Munkabiztonsági szakértőink kiválóan ismerik az építőiparra jellemző kihívásokat, és hozzáértésen 
alapuló tanácsot adnak a megfelelő egyéni védőeszköz kiválasztásához.

Az építőiparra a kihívások sokfélesége a jellemző:  
az építési területek előkészítő munkálataitól a magas- 
és mélyépítésen át az épületgépészeti szerelésig és a 
belsőépítészetig. A munkák kulcsa az egyes ágazatok 
tökéletes együttműködése – és ezzel együtt a tökélete-
sen megválogatott védőfelszerelések.

Biztonság az építkezésen

Az ezzel a szimbólummal  
jelölt termékek különösen  
alkalmasak az építőiparban 
történő használatra 
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uvex tactical

Hatékony szemvédelem tökéletesen zavartalan látással 
Az uvex apache védőszemüveg robusztus kivitelével, modern, sportos dizájnjával és kimagasló 
viselési kényelmével igazán lenyűgöző – ráadásul készletben kapható szemüvegtartó tokkal és 
pótlencsékkel narancssárga és napfényszűrő szürke színben.

A sérülések minimálisra csökkentése 
A HexArmor kesztyűmodelleket a lehető legmagasabb szintű védelem jellemzi a 
tökéletes viselési kényelem mellett. Ezenkívül a speciális modellek az iparágban 
úttörőnek számító vágás és szúrás elleni védelmet nyújtanak a SuperFabric® 
márkájú anyagnak köszönhetően.

uvex apache spec
A karcsú szárgeometriájú, könnyű védőszemüveg  
tökéletes illeszkedése és a folyamatosan tiszta 
látást biztosító, tartós párásodásgátló bevonata 
igazán megnyerő. 

HexArmor® Helix® 3003
Varrat nélküli kesztyű, a mutatóujjat kivéve az összes 
ujjon ütésvédelemmel ellátva, kiváló tapintási érzé-
kenységet biztosítva a munka során.

uvex apache goggle
A stabil kosárszemüveg az égésálló fejpánttal és 
a tartós párásodásgátló bevonattal megbízható 
védelmet nyújt. 

HexArmor® HexBlue™ 2132CYT
Ez a taktilis védőkesztyű új mércét állít fel a  
kézügyesség és a funkcionalitás terén, és  
ötvözi a teljesítményt a kényelemmel.

A különleges egységek a világ bármilyen táján bevethetők, bevetéseik során pedig olyan, 
első osztályú felszerelésekre támaszkodnak, amelyek a szükséges előnyöket nyújtják 
számukra.

Munkavédelmi termékek különleges egységek számára
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A digitális rendelési folyamatok (e-beszerzés) leegyszerűsítik a beszer-
zés lebonyolítását, időt takarítanak meg, és csökkentik a költségeket. 

Használja ki az e-beszerzési előnyeit az uvex-szel: 
• �e-beszerzési szoftveren keresztül  

(pl. SAP Ariba vagy Onventis)
• �olyan e-piactereken keresztül,  

mint a Unite és a  
Simple System

• �ERP rendszerekhez  
(például SAP és Navision)  
való közvetlen csatlakozással 

• �vagy egyszerűen az  
uvex online áruházban

Elektronikus  
katalógusokkal  
látjuk el Önt
Statikus:
• BMECat 1.2 & 2005
• Ariba cif-cat
• Coupa csv-cat
• eCat csv 
• Ariba xlsx-cat
Dinamikus:
• OCI
• Punchout Level 1 & 2 

Az általánosan használt  
osztályozási rendszerekkel
• eClass
• UNSPSC

A következő üzeneteket  
fogadhatja EDI-n keresztül
• megrendelések
• rendelés-visszaigazolások
• szállítási értesítő
• számla

A következő EDI  
kommunikációs csatornán 
keresztül
• SMTP
• HTTPS / HTTP
• FTPs / SFTP
• OFTP
• X.400
• AS2

Minden fontosabb EDI  
üzenetformátumban
• EDIFACT
• OpenTRANS
• xCML
• IDOC
• XML & cXML
• CSV
• VDA
• xCBL
• ASCII

Gyors hozzáférés  
a termékportfólióhoz 

Az uvex katalógus  
egyszerű integrálása

Környezetbarát  
beszerzés

Kevesebb  
ügyleti költség

Nagyfokú  
átláthatóság

E-beszerzés –  
gyorsabb lebonyolítás, alacsonyabb költségek

Előnyök az  
Ön számára:

10
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Elektronikus uvex katalógus

Elektronikus adatcsere

Használja ki átfogó elektronikus szolgáltatásainkat:

Legyen még sikeresebb az e-kereskedelemben –  
az uvex optimális megoldásokat kínál az Ön digitális értékesítési csatornáihoz

Készlettel / rendelkezésre állással  
kapcsolatos információ

Commerce Connector

Média-adatbázis

uvex viszonteladó-kereső

Termékadatok 7 nyelven
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Biztonsági megoldás az egyedül dolgozók védelmére –  
Alone, but never left alone

Aki mások látó- és hallótávolságán kívül végzi munkáját, 
az egyedül dolgozónak minősül, és így speciális  
kockázatnak van kitéve.
 
A vészhelyzetekben történő gyors segítségnyújtáshoz 
kifejlesztettük az uvex lone worker protection rendszert:  
A különböző, tetszés szerint konfigurálható eszközök és 
szerszámok segítségével az egyedül dolgozók olyan felszere-
lést kapnak, amelyekkel manuálisan vagy automatikusan küldhet-
nek vészjelzéseket, amelyeket egy 24 órás vészhívásközpont fogad.

Neves partnerekkel 
együttműködve:

Swissphone, 
Fürst Sicherheit

 és TRAXxs

sokoldalú, 
megbízható, 

hálózatba kapcsolt

Az összes törvényileg előírt  
követelményt teljesíti

��Intelligens összekapcsolás  
egy digitális hálózatba

Szinte minden munkahelyzethez  
alkalmazható

Személyre szabott riasztási 
lánc és sokféle hardver  
Vészhelyzeti csipogó, okoste-
lefonos alkalmazás, SmartSole, 
valamint hiányzó GPS-jel ese-
tén beltéri lokalizálásra szolgá-
ló Bluetoothos jelzőfények

Hardver és szoftver 
tökéletes együttmű-
ködése
Ez az összes kompo-
nens optimális háló-
zatba kapcsolását 
eredményezi

24 órás call center
Távoli karbantartás, ügy-
félszolgálat és biztonsági 
jelentések a 100%-osan 
megbízható vészhelyzeti 
kommunikáció érdekében 

Smart 
Sole

Egyedi  
ökoszisztéma

Szolgáltatások 
széles köre

Széles  
felhasználói kör

Moduláris  
rugalmasság

A  
törvényileg előírt  
követelmények  

teljesítése

Vészjelző
csipogó

PNG 
okostelefon

SOS Mobile
alkalmazás

Bluetoothos
jelzőfény

Központi  
SOS-platform

24/7 PNEZ
(call center)

Riasztás-
kezelés

Eszköz-
kezelés

Beltéri
lokalizálás

Elemzés és
jelentés

Távoli karbantartás 
és ügyfélszolgálat

12



uvex lone worker protection hardver

uvex lone worker protection szolgáltatás

Az összes opció egy digitális SOS platformhoz csatlakozik, és 
kiegészítő szolgáltatásokkal egészül ki. Ezek középpontjában a  
24 órás mentési call center áll. 

Mobil vészjelző készülék:  
uvex csipogó 

• Esésérzékelés
• �Mozgásképtelenség (pl. ájulás) 

felismerése
• �Manuális riasztás gombnyomással
• GPS-alapú helymeghatározás

Intelligens talpbetét:  
uvex SmartSole 

• �Mozgásképtelenség (pl. ájulás) 
felismerése

• �Manuális riasztás a sarok  
leütésével

• GPS-alapú helymeghatározás

Gyorsan telepíthető: 
uvex SOS Mobile alkalmazás 

• �Mozgásképtelenség (pl. ájulás) 
felismerése

• �Manuális riasztás a riasztógombbal
• GPS-alapú helymeghatározás
• Okostelefonnal használható

Beltéri lokalizálás:  
uvex SOS Beacons 

• Beltéri lokalizálás
• �pontos épület-, emelet-  

és helyiségmeghatározás

13
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Az uvex célkitűzése: protecting people. Legyen szó munkáról, sportról vagy 
szabadidőről – az uvex minden helyzetben megvédi az embereket. Több mint 
1000 nemzetközi élsportoló felszerelésének biztosítójaként az uvex többek  
között síeléshez való sisakokat és síszemüvegeket, valamint kerékpáros és 
lovas sisakokat szállít a legmagasabb színvonalon.
 
Az uvex safety és az uvex sports közötti szoros együttműködés fontos előnyökkel jár: 
mindkét terület technológiái és tapasztalatai közvetlenül felhasználásra kerülnek  
a termékfejlesztésnél a még nagyobb biztonság, kényelem és funkcionalitás érde-
kében – mind a sípályán, mind a napi munkavégzés során. 
 
Az uvex safetyt és az uvex sportsot a közös vízió, küldetés és vállalati stratégia 
kapcsolja össze. A közös cél pedig egyértelmű:  
 
a győzteseknek 
járó dobogó.

Egy márka. Egy küldetés.

Az Cofidis 
kerékpárcsapat felszerelését 

az uvex safety és  
az uvex sports  

biztosítja

A cél 
a győzteseknek 

járó dobogó!
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uvex megasonic

A panorámalencse 52%-
kal nagyobb látómezőt 
biztosít, és még jobb 
rálátást nyújt a veszélyes 
helyekre

Lencsekialakítás
A keret nélküli kialakítás 
modern megjelenést 
kölcsönöz a kosárszem-
üvegnek, és szinte kor-
látlan látómezőt biztosít 

Az uvex supravision 
megbízhatóan véd a pá-
rásodás és a karcolások 
ellen

Színezés
Optimális vakításgátlás 
a 23%-os átlátszóságú 
szürke napfényszűrőnek 
köszönhetően

OTG
Korrekciós szemüvegek-
kel való kompatibilitás

Fejpánt
Állítható, 30 mm-es 
extra széles pánt a töké-
letes illeszkedésértKényelem

Puha, adaptív keret a 
nagyfokú viselési kénye-
lemért

Ellenálló képesség
Kiváló mechanikai 
ellenálló képesség (B: 
120 m/s)

Látómező Bevonat

Előremutató technológiák a láthatáron

A made 2 perform ígéretünk hajt bennünket: termékeinket maximális tel-

jesítményre fejlesztjük és gyártjuk – a biztonságot, a kényelmet, a minőséget 

és a fenntarthatóságot érintő kompromisszumok nélkül. 

Termékeink ugyanúgy bizonyítanak a munkavédelem ágazatában, mint a 

sport és a szabadidő területén. Mert a made 2 perform több, mint egy 

ígéret –  ez a motivációnk a felhasználók, a sportolók, a munkatársaink  

és mindazok számára, akik a győztesek dobogóját szeretnék elérni.
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CO2-lábnyom:  
0,70 kg CO2 e 2023/04  
(9320280), a számítási  
metodikát lásd: 18. oldal

A legjobb látásviszonyok nehéz terepen  
A forradalmian új kialakítású lencse és az ezáltal biztosított korlátlan látómező révén 

az uvex megasonic mindig tökéletes látást tesz lehetővé, még nehéz körülmények között 

is. A szemüveg tágas belső tere és a szemüvegszárak számára kialakított extra mélyedések 

lehetővé teszik, hogy minden viselője, akár saját korrekciós szemüvegét is viselve, korlátozás 

nélkül és örömmel használhassa a terméket.

A made 2 perform mögött egyér-
telmű célok állnak: maximális tel-
jesítmény, kompromisszumok nél-
küli biztonság – mérhetően, kézzel 
fogathatóan és mindazok számá-
ra, akik többet szeretnének elérni.
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Fenntarthatóság az uvex safety keretében

Innovatív védelem a legmagasabb szintű minőségi 
követelményeknek megfelelően 

Az Eyewear kompetenciaközpontban a biztonság, a kényelem és 

a fenntarthatóság ötvözése áll a középpontban. Az újrahasznosí-

tott és bioalapú anyagok használata semmiképpen sem ronthatja 

termékeink védelmi tulajdonságait – ezt a kihívást sikeresen 

megoldottuk. 

Bizonyos kiválasztott uvex bestsellerek termékekhez megfelelő 

anyagokat sikerült minősíteni és biztonságosan feldolgozni.

Egy példa: Az uvex hypervision planet 35%-nyi újrahasz-

nosított anyagot tartalmaz a tartókeretben, ezzel az ISO 14067 

szerinti 24%-os újrahasznosítottanyag-arányt ér el. Emellett a 

cellulóz-acetátból készült lencse 42%-ban bioalapú. Az előző 

modellekhez képest a súly 10%-kal csökkentésre került – ezzel 

anyagokat és erőforrásokat spórolhat meg. A szállítás során 

műanyagmentes, újrahasznosítható csomagolás gondoskodik  

a termék megfelelő védelméről.

4 méhsejt
Nagyobb átláthatóság 

a termékről

9321695

protecting planet

Anyag 
Az ilyen szimbólummal ellátott termékek bioalapú vagy otthon komposztálható anyagokat 
vagy újrahasznosított anyagokat tartalmaznak. Itt különbséget teszünk a fogyasztóktól származó  
újrahasznosított anyag (PCR) és az ipari újrahasznosított anyag (PIR) között.

Körkörös gazdaság 
Az ilyen szimbólummal ellátott termékeket például különösen hosszú élettartamra  
fejlesztették, újrahasznosíthatók, egy második életciklust is terveztek számukra,  
vagy lehetséges a javításuk.

Csomagolás 
Az ilyen szimbólummal ellátott termékcsomagolások például 100%-ban 
újrahasznosított anyagból készültek, vagy otthon komposztálhatók.

CO2-lábnyom 
Az üvegházhatású gázok egyes termékekhez kapcsolódó kibocsátást az ISO 14067 által 
meghatározott módszerek szerint számítjuk ki.

Számítási módszerek: IPCC 2021 GWP100 (az ISO 14067 alapján); SimaPro az ecoinvent adatbázissal; 
Scope: Cradle-to-Customer. A megadott CO2e-értékek a számítás időpontjában érvényesek, és az 
adatbázis vagy a módszertan frissítései miatt folyamatosan változhatnak.
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uvex   
szemvédelem

Érdesített  
bevonat  

kivezetése

2019

Ultrahangos 
mosdó

2012

Etanol 
házon belüli 
desztillálása

2021

Az ISO 50001 
bevezetése

2015

Viszkozitá- 
sérzékelők 

a sorban

2019

Gyártás központi 
hűtőrendszere

2013

Központi 
anyagellátás

2023

Új alapanya-
gudvar

2018

Átállás 
LED-es  

világítása 

2020

Hővisszanyerés

2014

PC- 
újrahasznosítás

2018

Pótlencsék
a védőszemüveg- 

portfóliónk 
50%-ához

25 % a katalógus  
modelljei közül 

műanyagmentes, újra-
hasznosítható csomago-

lásban (2025)

 
A kiváló  

minőségű anyagok 
jó minőséget és hosszú 

élettartamot  
garantálnak

 
az uvex csoport 

legnagyobb napelemes 
rendszere 

1441 kWp teljesítményey 
(2024)

1,5-szer  
hosszabb élettartamú  

aktívszénszűrők

 
A folyamatlevegő- 

berendezések 
optimalizálása

az összes kartondoboz  
>90%-ban  

újrahasznosított 
papírból készül

Saját  
bevonattechnológia  
segíti az élettartam 

növelését

 
ISO 9001,  

ISO 14001 és 
ISO 45001  

szerint tanúsított

–75%  
oldószer- 
használat  

a gyártás során

M
ellékhatás

Made in Fürth – minőség az uvex Eyewear kompetenciaközpontból

A fürth-i telephelyen az uvex kiváló minőségű szemüvegkereteket, kosárszemüvegeket, korrekciós 

szemüvegeket és lézer elleni védőszemüvegeket fejleszt és gyárt – a legmodernebb technológiá-

val és stratégiai partnereivel szoros együttműködésben. Ez a kombináció képezi az alapját a jövő-

be mutató technológiáknak és a legmagasabb minőségi színvonalú, hosszú élettartamú termékek-

nek. Az innovatív, saját fejlesztésű bevonattechnológiák, valamint a neves gyártók által gyártott, 

gondosan kiválasztott anyagok használata garantálja a folyamatosan magas minőséget és a hos�-

szú élettartamot.

20% 
az éves  

áramfogyasztásból  
a saját napelemes  

rendszerrel fedezve

Az energiafogyasztás 
csökkentése 

évente

70%-kal
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A minőséggel szembeni legszigorúbb elvárásoknak megfelelő innovatív  
védőszemüvegek  
A bajorországi Fürth-ben az uvex első osztályú és rendkívül hatékony védő-, kosár-, korrekciós és 
lézer ellen védő szemüvegeket fejleszt és gyárt. Ennek során az ISO 9001:2015, ISO 50001:2011 és  
ISO 14001:2015 tanúsítványokkal rendelkező üzem a legkorszerűbb technológiákra és stratégiai part-
nereire támaszkodik – ami tökéletes alap a jövőorientált technológiák és termékek életre hívásához. 

Az uvex védőszemüvegek jelentősen túlteljesítik a vonatkozó szabványok követelményeit. 
Mert a jó nekünk nem elég jó. 

Az uvexnél a tökéletesség a minimum 
Az uvex tesztközpontjában minden munkavédelmi  
szemüveget átfogó vizsgálatoknak vetnek alá. A nemzeti és a 
nemzetközi szabványok mellett minden uvex védőszemüveg 
eleget tesz az uvex saját, fokozott követelményeket támasztó 
normájának is, amely többek között a védőszemüvegek  
funkcionalitását, ergonomikusságát, tartósságát és kényel-
mességét vizsgálja.

Az innovatív bevonatolási technológiák az uvex kulcskom-
petenciái közé számítanak: Például a továbbfejlesztett uni-
verzális bevonat, az uvex supravision excellence jelentősen 
meghaladja az EN 168 szabvány párásodásmentességre 
vonatkozó követelményeit. 

Új uvex termékjellemzők
Az uvex OTG plus optimalizálja diopt-
riás szemüveg felett hordható munka-
védelmi szemüvegeink portfólióját. Az 
extra nagy lencsének köszönhetően 
kényelmesen hordható a manapság 
divatos nagy korrekciós védőszemüve-
gek felett is.

Az új uvex hypervision kosárszemüveg 
maximális rugalmasságot és nagyobb 
látómezőt kínál. A számos változatnak 
és az opcionális faceguardnak  
köszönhetően a modell ideális társ 
a különböző munkaterületeken.

Újdonságainkkal kapcsolatban bővebb tájékoztatást a 
16/17., 34/35., 54/55. és 58/59. oldalon talál.

Innovatív védőszemüvegek – made in Germany
uvex szemvédelmi kompetenciaközpont
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Innovatív gyártási folyamat
A hagyományos védőszemüvegek esetében a lencse mind-
két oldala páramentes és karcálló: Ez mérsékelt karcállósá-
got eredményez, a párásodásgátló hatás pedig a rendsze-
res tisztítással csökken. A hagyományos eljárástól eltérően 
az uvexnél a gyártási folyamat során a lencsék mindkét 
oldalát más-más bevonattal lehet ellátni. 

Kifogástalan látás minden helyzetben
Az uvex lencsék külső oldalát egy rendkívül karcálló, vegy-
szerálló és könnyen tisztítható réteg borítja, belső oldalukat 
pedig egy különösen tartós páramentes hatást eredménye-
ző réteg – így minden helyzetben biztosított az optimális 
látás és a maximális biztonság.  

Munkakörnyezettől függően azonban mindkét oldalon rend-
kívül karcálló, illetve páramentes bevonattal ellátott lencsék 
is kaphatók.

uvex supravision excellence – next level performance
Az uvex ismét továbbfejlesztette jól bevált  
bevonattechnológiáját, az uvex supravision excellence-t:  
Ami a páramentességi (AF) időt illeti, most már minden 
lencse kétszer akkora teljesítményt nyújt, vagyis ezáltal 
jócskán túlteljesíti az EN 168 szabvány követelményeit.

Minden a minőségi bevonaton múlik  
A bepárásodott, megkarcolódott vagy szennyeződött lencsék jelentősen növelik a balesetveszélyt a 
mindennapi munka során. Az uvex neve már évtizedek óta egyet jelent az innovatív  
bevonattechnológiákkal: Fürth-ben működő kompetenciaközpontunkban karcálló és 
párásodásmentes szemüveglencséket fejlesztünk és gyártunk, minden alkalmazási terület számára. 

Az innovatív bevonattechnológia az uvex védőszemüvegeket  
megbízható társsá teszi a mindennapi munkában – minden alkalommal.

Kiváló látás a maximális biztonság érdekében 
uvex bevonatolási szakértelem
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uvex supravision plus

uvex supravision excellence

100%
 PT

70%
 PT

60%
 PT

35%
 PT

25%
 PT

15%
 PT

-10 °C -5 °C

70%

60%

40%

30%

50%

20%

10%

0%

100%

80%

90%

+35 °C+12 °C+6 °C +23 °C

Találja meg az Ön számára optimális bevonatot
1.  �Válassza ki a vízszintes hőmérséklettengelyen a munkahelyére jellemző, fokban  

megadott értéket.
2. �Határozza meg a környezet páratartalmát százalékban, és keresse meg az értéket az  

átlós tengelyen.
3. �Állapítsa meg a szennyeződés mértékét a függőleges tengely alapján.
4. �Kösse össze a három pontot úgy, hogy háromszöget alkossanak. 
5. �A háromszögön belül a legnagyobb területű rész mutatja meg, melyik a megfelelő 

bevonat az adott alkalmazási célhoz.

•	különböző bevonattulajdonságok kiváló kombinációja egyetlen lencsén: egyedülálló,  
tartósan páramentes bevonat a belső oldalon és rendkívül karcálló bevonat a külső  
oldalon a maximális hatékonyság érdekében

•	rendkívül karcálló és vegyszerálló külső oldal „easy to clean” jellemzővel az optimális 
tisztaságért

•	hosszan tartó páramentesség a belső oldalon
•	a párásodásgátló hatás többszöri tisztítás után sem szűnik meg
•	kiválóan alkalmas a legkülönfélébb munkahelyeken való használatra

•	mindkét oldalon tartósan páramentes és karcálló
•	a párásodásgátló hatás többszöri tisztítás után sem szűnik meg
•	magas páratartalmú és/vagy gyakori hőmérséklet-ingadozású munkavégzési területekhez

száraz 0% PT

hideg –20 °C

Belső oldal Teljesítmény 

Páramentesség  

Karcállóság

Külső oldal

Belső oldal Teljesítmény 

Páramentesség  

Karcállóság

Külső oldal
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uvex supravision sapphire

100%
 PT

70%
 PT

60%
 PT

35%
 PT

25%
 PT

15%
 PT

-10 °C -5 °C

70%

60%

40%

30%

50%

20%

10%

0%

100%

80%

90%

+35 °C+12 °C+6 °C +23 °C

•	mindkét oldalon rendkívül karcálló és vegyszerálló
•	az „easy to clean” jellemzőnek köszönhetően nagyon jól tisztítható
•	kíméletlen, poros és/vagy szennyezett munkakörnyezetek

szennyezett

tiszta nedves 100% PT

forró +35 °C

PT = páratartalom

Bevonattechnológia
Alap bevonatok

Belső oldal Teljesítmény 

Páramentesség  

Karcállóság

Külső oldal
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Bevonattechnológia
Speciális bevonatok

uvex supravision extreme

Belső oldal: 
 • �tartós, tisztítással sem szűnő páramentesítő 

hatás
 • �nagy páratartalom esetén vékony vízréteget 

képez, a látás befolyásolása nélkül
Külső oldal: 
 • �rendkívül karcálló és vegyszerálló, továbbá 

könnyen tisztítható
Alkalmazási terület: 
 • �nagy mértékű páraterhelés és fokozott 

szennyeződés esetén

Belső oldal Teljesítmény 

Páramentesség  

Karcállóság

Külső oldal

uvex supravision clean

Kifejezetten az egészségügyi ágazat számára 
fejlesztettük ki. Az uvex supravision clean  
bevonattal ellátott szemüveglencsék  
autoklávozhatók.
Belső oldal: 
 • sokáig páramentes
 • �min. 20 autoklávozási ciklust kibír
Külső oldal: 
 • �rendkívül karcálló és vegyszerálló, továbbá 

könnyen tisztítható
Alkalmazási terület: 
 • �tiszta, száraz környezetben

Belső oldal Teljesítmény 

Páramentesség  

Karcállóság

Külső oldal

uvex supravision infradur plus

Kifejezetten hegesztésvédelemhez  
fejlesztettük ki. A belső oldal igen tartós  
páramentességének és a külső oldal rendkívül 
nagy fokú karcállóságának előnyeit ötvözi.  
Minimálisra csökkenti a ráégett hegesztési 
szikrákat.
Alkalmazási terület: 
 • �hegesztési munkálatokhoz, viszonylag szen�-

nyezett környezetben, ahol adott esetben 
páraterheléssel kell számolni

Belső oldal Teljesítmény 

Páramentesség  

Karcállóság

Külső oldal

uvex supravision infradur

Kifejezetten hegesztésvédelemhez  
fejlesztettük ki. Mindkét oldalon rendkívül  
karcálló. Minimálisra csökkenti a ráégett  
hegesztési szikrákat. 
Alkalmazási terület:
 • �hegesztési munkálatokhoz, nagyon  

szennyezett, száraz környezetben, ahol  
minimális a páraterhelés

Belső oldal Teljesítmény 

Páramentesség  

Karcállóság

Külső oldal

uvex supravision variomatic

UV-sugárzásra reagáló, fényre sötétedő  
bevonat. Belül tartós páramentesség,  
kívül különösen nagy mértékű karcállóság. 
Fényre sötétedő bevonat:  
 • �automatikus besötétedés 10 másodpercen 

belül, automatikus kivilágosodás  
30 másodpercen belül

Alkalmazási terület: 
 • �gyakori váltás beltér és kültér között,  

illetve világos és sötét viszonyok között

Belső oldal Teljesítmény 

Páramentesség  

Karcállóság

Külső oldal

uvex supravision ETC 
(extreme temperature conditions)

Belső és külső oldal: 
 • �tartós, tisztítással sem szűnő páramentesítő 

hatás
 • �nagy páratartalom esetén vékony vízréteget 

képez, a látás befolyásolása nélkül
Alkalmazási terület: 
 • �magas páratartalom és/vagy gyakori  

hőmérséklet-ingadozás esetén

Belső oldal Teljesítmény 

Páramentesség  

Karcállóság

Külső oldal
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9122 uvex ultrashield

9128 uvex pheos nxt

9128 uvex pheos nxt guard

9134 uvex meteor

9139 uvex OTG plus

9143 uvex i-lite

9143 uvex i-guard

9159 uvex winner

9164 uvex astrospec 2.0

9169 uvex super OTG

9169 uvex super f OTG

9181 uvex suXXeed

9183 uvex i-5

9190 uvex i-3

9190 uvex i-3s

9192 uvex pheos

9192 uvex pheos s

9192 uvex pheos CB

9193 uvex sportstyle

9194 uvex i-works

9198 uvex pheos cx2

9199 uvex x-fit

9143 uvex i-guard+

9301 uvex ultravision

9302 uvex ultrasonic

9308 uvex u-sonic

9309 uvex pheos cx2 sonic

9320 uvex megasonic

9321 uvex hypervision

uvex supravision  
Core bevonatok

uvex supravision  
Special bevonatok

sapphire plus excellence extreme ETC clean variomatic infradur infradur 
plus

Védő- és dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüvegek

uvex védőszemüvegek
Bevonatok áttekintése

víztiszta 
borostyánsárga
CBR65
CBR23
	 1,7/3/5. infravörös védelem
	 1,7/3/5. hegesztésvédelem

uvex lencseszínezések

variomatic  
23%-os szürke
12%-os szürke

Kosárszemüvegek
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uvex modellválasztási útmutató
Praktikus tippek az uvex védőszemüveg tökéletes illeszkedéséhez

Egy kedvelt védőszemüveg viselése még nem elég a szemek védelméhez. Ha a védőszemüveg rosszul vagy nem tökéletesen 
illeszkedik, akkor Ön fokozott sérülésveszélynek teszi ki magát. Az emberek fej- és arcformái nagyon különböznek egymástól, 
ezért lehetetlen olyan szemüveget találni, amely mindenkire illik. Amikor felpróbál egy új védőszemüveget, kövesse az alábbi 
útmutatásokat, és ellenőrizze a szemüvegek leírásait és anyagait.

Ügyeljen:

• a kiváló illeszkedésre és a szemkörnyék lefedettségére

• a megfelelő látómezőre

• az illeszkedést javító beállításokra

Ellenőrzőlista

A helyes modell kiválasztása

 �Nincsenek kellemetlen 
nyomáspontok a fej 
oldalán vagy a fülek 
mögött.

�Az orrtámasz  
kényelmes, és anélkül 
fekszik fel az orrnál, 
hogy nyomná azt.

�Bármely irányba  
nézhet anélkül, hogy 
nagyobb korlátozásra 
kerülne sor.

 �A védőszemüveg  
összsúlya egyenletesen 
oszlik el.

 �A szemüveg szorosan  
illeszkedik az arcához, 
anélkül, hogy hozzáérne a 
szempilláihoz. A szemüveg 
és az arc közötti távolság 
legfeljebb 6–8 mm legyen.

 �A szemüveg a helyén 
marad, amikor Ön elölről 
hátrabillenti vagy oldalra 
mozgatja a fejét.

Az Önhöz és a munkakörnyezetéhez legjobban illő modellt válassza ki. 
A szemüveg formája és illeszkedése befolyásolja a kilátást, a védelmet 
és a szemüveg viselési kényelmét.

széles fejformakeskeny fejformanormál fejforma
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Új standard a szemvédelmi termékek terén 
EN ISO 16321 

Hatálybalépés és átállási időszak

2023 májusában az EN ISO 16321 szabványt hivatalosan is 
közzétették a jogtárban mint az EN 166 szabványt felváltó 
harmonizált szabványt. Az új szabvány törvényi bevezetése 
2025 novemberében lép hatályba. Ettől az időponttól 
kezdve a termékeket a hivatalos szervek csak az új  
EN ISO 16321 szabvány szerint vizsgálhatják és tanúsíthatják. 

A meglévő, EN 166 szerinti tanúsítások azonban 
megtartják érvényességüket a hivatalos lejárati dátumukig, 
de legfeljebb öt évig. Ez azt jelenti, hogy az EN 166 
szerint 2025. október 31-ig tanúsított vagy újratanúsított 
termékek 2030. október 31-ig EN 166 szerint jelölhetők és 
forgalmazhatók. Ebben az átmeneti időszakban tehát a 
piacon mind az EN 166, mind az EN ISO 16321 szabványnak 
megfelelő védőszemüvegek  kaphatók. A kereskedők 
számára viszont nincs olyan végső határidő, ameddig el kell 
adniuk az EN 166 szerint tanúsított termékeiket!

Érvényességi terület és hátterek

Az ISO elsősorban a meghatározott vizsgálatoknak és 
vizsgálati módszereknek az aktuális technikai színvonalhoz 
való igazítása érdekében került kidolgozásra. Ezenkívül 
az egyéni védőeszközről szóló hatályos nemzetközi 
szabványok harmonizálását is szolgálja. A követelmények és 
vizsgálati módszerek meghatározásakor figyelembe vették az 
összes nemzetközi szabványt (pl. AS/NZS, ANSI stb.), és ezek 
a harmonizáció érdekében. részben beépültek az egységes 
szabványba – az ISO 16321-be. Az egyes országok azonban 
szabadon dönthetnek, hogy az új ISO-szabványt alkalmazzák, 
vagy megtartják a eddig érvényes nemzeti szabványaikat. 
A jövőben ez nagyobb egységességet eredményezhet 
a nemzetközi termékjelölésekben, valamint univerzális 
minimumszabványok bevezetését teheti lehetővé. 

Az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban az  
EN ISO 16321 a hatálybalépésével felváltja a jelenleg  
érvényes EN 166 szabványt. A jövőben az egyéni  
védőeszközök további nemzetközi piacai is  
követhetik ezt a példát. 

EN ISO 16321 – a legfontosabb változások áttekintése:

• �Az EN ISO 16321 szabvány az EN ISO 16321-1 (általános 
követelmények; UV-, napfény-, IR-szűrők), az EN ISO 16321-2  
(hegesztő védőszűrők) és az EN ISO 16321-3 (rácsos 
arcvédők) szabványokat foglalja magában.

• �Az összes védőszemüveg és arcvédő jelölése módosításra 
kerül. Emiatt az összes érintett termékhez új tanúsítványra 
van szükség. 

• �Új fejidomok és lefedett területek kerültek meghatározásra, 
valamint lehetővé vált a különböző fejméretek (S, M, L) 
tanúsítása.

• �A kosárszemüvegek és az arcvédők mechanikai szilárdsága 
80 m/s-ra, illetve 120 m/s-ra csökken (korábban 120 m/s, 
illetve 190 m/s volt).

• �További, opcionális vizsgálatok végezhetők például a vegyi 
anyagokkal szembeni ellenállóság, a folyadékáramlás és az 
elektrosztatika tekintetében.

• �Különböző vizsgálatok és jelölések bizonyos 
termékkategóriákra korlátozódnak, így például a 9-es jelölés 
(olvadó fémek elleni védelem) csak a arcvédők esetében 
lehetséges.

A következő oldalakon  
áttekintést talál az  
EN 166 és az EN ISO 16321  
szabványok szerinti jelölésekről.  

Kérdések esetén  
ügyfélszolgálatunk bármikor 
szívesen áll rendelkezésére.

Tartókeret-jelölés

Lencse jelölése

Mi van mögötte, és mit jelent az Ön védőszemüvege számára  
Több mint 20 éve az EN 166 szabvány határozza meg az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban 
a szemvédelmi termékekre vonatkozó összes követelményt és szabványt. Mostantól azonban az EN 
166 szabványt az EN ISO 16321 szabvány váltja fel. Ez egy sor nemzetközi szabványt foglal magában, 
amelyek néhány jelentős változást tartalmaznak a termékekre vonatkozó követelményekben és vizsgá-
lati módszerekben. 
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2C MM/JJJJ- 1,2 FTW1 KN

34166 FTW

Jelölés az EN 166 szabvány szerint

Szűrő
2 UV-szűrő (EN 170)

2C / 3 UV-szűrő színérzékeléssel (EN 170)

4 IR-szűrő (EN 171)

4C IR-szűrő színérzékeléssel (EN 171)

5 Napfényszűrő ipari használatra (EN 172)

6 Napfényszűrő infravörös követelménnyel (EN 172)

Színezési fokozatok

Jelölés Fényáteresztés 
szintje

Kapható 
uvex színezések

1,2 74,4 – 100 % AR, víztiszta, borostyánsárga

1,4 58,1 – 80% CBR65

1,7 43,2 – 58,1% ezüst tükrös, 53%

2,5 17,8 – 29,1% CBR23, 23%-os szürke

3,1 8 – 17,8% 12%-os szürke, 12%-os ezüst tükrös, polavision

1,7 43,2–58,1% Hegesztésvédelem 1,7. fokozata

3 8,5–17,8% Hegesztésvédelem 3. fokozata

5 1,2–3,2% Hegesztésvédelem 5. fokozata

1,7 43,2–58,1% IR-ex infravörös védelem 1,7. fokozata

3 8,5–17,8% IR-ex infravörös védelem 3. fokozata

5 1,2–3,2% IR-ex infravörös védelem 5. fokozata

Mechanikai szilárdság
Nincs Minimális ellenálló képesség (csak szűrők esetében)

S Fokozott ellenálló képesség

F Kis energiájú ütődés (45 m/s, ill. 162 km/h)

B Közepes energiájú ütődés (120 m/s, ill. 432 km/h)

A Nagy energiájú ütődés (190 m/s, ill. 684 km/h)

T Szélsőséges hőmérsékleten tesztelve (-5 °C / +55 °C)

A tartókereten látható jelölés az EN 166 szabvány szerint 
Kiegészítő jelölések*

Nincs Általános használat

3 Folyadékállóság (cseppek, fröccsenő folyadék)

4 5 µm-nél nagyobb szemcseméretű durva porral szembeni 
védelem

5 Gázokkal, gőzökkel, köddel, füsttel és 5 µm-nél kisebb szem-
cseméretű finom porral szembeni védelem

8 Ívkisülés elleni védelem (csak arcvédőknél)

9 Olvadt fémmel és forró szilárd anyagokkal szembeni védelem

Mechanikai szilárdság

Nincs Minimális ellenálló képesség (csak szűrők esetében)

S Fokozott ellenálló képesség

F Kis energiájú ütődés (45 m/s, ill. 162 km/h)

B közepes energiájú ütődés (120 m/s, ill. 432 km/h)

A nagy energiájú ütődés (190 m/s, ill. 684 km/h)

T Szélsőséges hőmérsékleten tesztelve (-5 °C / +55 °C)

A lencséken látható jelölés 
az EN 166 szabvány szerint 

EN szabvány

Mechanikai szilárdság

A gyártó  
azonosítójele

Kiegészítő jelölés

Megfelelőségi jelölés

Színezési fokozat

Szűrő

Gyártás dátuma

Minden uvex szemüveg  
megfelel az 1-es  
optikai osztálynak

Mechanikai szilárdság

A gyártó azonosítójele

Kiegészítő jelölés

Megfelelőségi jelölés

K Felületi ellenállás kis részecskék okozta károsodással 
szemben az EN 168 szabvány szerint (karcállóság)

N Párásodással szembeni ellenállás az EN 168 szabvány szerint

8 Ívkisülés elleni védelem 

9 Olvadt fémmel és forró szilárd anyagokkal szembeni védelem

Kiegészítő jelölések*
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34CT 1-MW16321

UL MM/JJJJ1,2 1CT KNW

Szűrő
U UV-védőszűrő

G napfényszűrő

W Hegesztő védőszűrő

R / RR Infravörös védőszűrő

+ L Jelzőfény-felismerés  
(opcionális, minden szűrőhöz külön tanúsítás szükséges)

Jelölés az EN ISO 16321 szabvány szerint

Színezési fokozatok

Jelölés Fényáteresztés 
szintje

Kapható 
uvex színezések

U1,2 74,4 – 100% AR, víztiszta, borostyánsárga

G1 43,2 – 80% CBR65, ezüst tükrös, 53%

G2 17,8 – 43,2% CBR23, 23%-os szürke

G3 8 – 17,8% 12%-os szürke, 12%-os ezüst tükrös, polavision

W1,7 43,2–58,1% Hegesztésvédelem 1,7. fokozata

W3 8,5–17,8% Hegesztésvédelem 3. fokozata

W5 1,2–3,2% Hegesztésvédelem 5. fokozata

RL1,7 43,2–58,1% IR-ex infravörös védelem 1,7. fokozata

RL3 8,5–17,8% IR-ex infravörös védelem 3. fokozata

RL5 1,2–3,2% IR-ex infravörös védelem 5. fokozata

Kiegészítő jelölések*

K Felületi ellenállás kis részecskék okozta károsodással  
szemben az EN ISO 16321 szabvány szerint (karcállóság)

N Párásodással szembeni ellenállás az EN ISO 16321 szabvány 
szerint

7 Sugárzó hővel szembeni védelem 

9 Olvadt fémmel és forró szilárd anyagokkal szembeni védelem

CH Vegyszerállóság

Mechanikai szilárdság
Nincs Golyóejtés az EN ISO 16321 szerint (alapkövetelmény)

C Kis energiájú ütődés (45 m/s, ill. 162 km/h)

D Közepes energiájú ütődés (80 m/s, ill. 288 km/h)

E Nagy energiájú ütődés (120 m/s, ill. 432 km/h)

HM* Nagy tömegű ütődés (500 g-os acél lövedék – 1,27 m esési 
magasság)

T* Szélsőséges hőmérsékleten tesztelve (-5 °C / +55 °C)

A tartókereten látható jelölés az EN ISO 16321 szabvány szerint

*	 opcionális 
**	1-M a standard. Ha csak 1-M ellenőrzésére került sor, azt nem kell feltüntetni a tartókereten vagy a csomagoláson.

Mechanikai szilárdság
Nincs Golyóejtés az EN ISO 16321 szerint (alapkövetelmény)

C Kis energiájú ütődés (45 m/s, ill. 162 km/h)

D Közepes energiájú ütődés (80 m/s, ill. 288 km/h)

E Nagy energiájú ütődés (120 m/s, ill. 432 km/h)

HM* Nagy tömegű ütődés (500 g-os acél lövedék – 1,27 m esési magasság)

T* Szélsőséges hőmérsékleten tesztelve (-5 °C / +55 °C)

A lencséken látható jelölés 
az EN ISO 16321 szabvány szerint

Kiegészítő jelölések*
3 Folyadékállóság (cseppek, fröccsenő folyadék)

4 5 µm-nél nagyobb szemcseméretű durva porral szembeni 
védelem

5 Gázokkal, gőzökkel, köddel, füsttel és 5 µm-nél kisebb  
szemcseméretű finom porral szembeni védelem

6 Nagynyomású folyadékáramlással szembeni védelem

7 Sugárzó hővel szembeni védelem (csak arcvédőknél) 

8 Ívkisülés elleni védelem (csak arcvédőknél)

9 Olvadt fémmel és forró szilárd anyagokkal szembeni  
védelem (csak arcvédőknél)

CH Vegyszerállóság

Fejméretek
1-S kicsi, európai fejidom

1-M** közepes, európai fejidom (standard)

1-L nagy, európai fejidom

2-S kicsi, ázsiai fejidom

2-M közepes, ázsiai fejidom

2-L nagy, ázsiai fejidom

A gyártó azonosítójele

Fejméret**

Szabvány

Mechanikai szilárdság

Megfelelőségi jelölés

Kiegészítő jelölés

Színezési fokozat

Szűrő

A gyártó azonosítójele

Gyártás dátuma

Minden uvex védőszemüveg 
megfelel az 1-es optikai  
minőségi osztálynak

Mechanikai szilárdság

Kiegészítő jelölés

Megfelelőségi jelölés
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A lencse színezése
Minden igényre a megfelelő megoldás

AR (tükröződésmentes)

Védelem: UV400 
Jelölés: 2(C)-1,2 
Fényáteresztés: kb. 96,5%

Kiváló védelem tükröződés és 
fényvisszaverődés esetén, 
nagy fényáteresztéssel

VÍZTISZTA

Védelem: UV400 
Jelölés: 2(C)-1,2 
Fényáteresztés: kb. 91 %

Védelem vakítás nélküli  
mechanikai kockázatok ellen

74–100%  
fényáteresztés

58–80%  
fényáteresztés

Vakításgátló színezés nem szükséges

 �uvex sportstyle (42. o.), uvex i-3 (46. o.)

BOROSTYÁNSÁRGA

Védelem: UV400 
Jelölés: 2(C)-1,2 
Fényáteresztés: kb. 88 %

Védelem vakítás nélküli  
mechanikai kockázatok ellen,  
kontrasztnövelés

Szabvány: �EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV-védőszűrő

 �uvex pheos nxt (37. o.), uvex i-5 (40. o.), uvex sportstyle (42. o.), 
uvex pheos cx2 (43. o.), uvex super f OTG (57. o.)

 �uvex suXXeed (39. o.), uvex x-fit (41. o.), uvex pheos cx2 (43. o.), 
uvex pheos (44. o.), uvex i-works (49. o.)

CBR65

Védelem: UV400 
Jelölés: 5-1,4 
Fényáteresztés: kb. 65%

Védelem, amely a felszabadult, 
összpontosító látás élményét 
nyújtja

Szabvány: �EN 166, EN 172; EN ISO 16321, napfényszűrő

Szabvány: �EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV-védőszűrőSzabvány: �EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV-védőszűrő
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Lencseszínezések

POLAVISION

Védelem: UV400 
Jelölés: 5-3,1 
Fényáteresztés: kb. 14%

Zavaró felületi visszaverődé-
sek csökkentése a szórt fény 
kiszűrésével

14%-OS SZÜRKE

Védelem: UV400 
Jelölés: 5-3,1 
Fényáteresztés: kb. 14% 

Védelem a természetes  
vakítás ellen, jelzőszín-felis-
meréssel

23%-OS SZÜRKE

Védelem: UV400 
Jelölés: 5-2,5 
Fényáteresztés: kb. 23% 

Védelem a természetes  
vakítás ellen, jelzőszín-felis-
meréssel

8–18%  
fényáteresztés

18 – 29 %  
fényáteresztés

43–58%  
fényáteresztés

Vakításgátló színezés ajánlott
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 �uvex ultrashield (35. o.)

 �uvex pheos cx2 (43. o.)

CBR23

Védelem: UV400 
Jelölés: 5-2,5 
Fényáteresztés: kb. 23%

Védelem a természetes vakító 
fény ellen, jelzőszín-felismerés-
sel és kontrasztnövelő hatással

 �uvex pheos nxt (37. o.), uvex i-5 (40. o.), uvex sportstyle (42. o.), 
uvex pheos cx2 (43. o.)

Szabvány: �EN 166, EN 172; EN ISO 16321, napfényszűrő Szabvány: �EN 166, EN 172; EN ISO 16321, napfényszűrő

EZÜST/KÉK TÜKRÖS, 14%

Védelem: UV400 
Jelölés: 5-3,1 
Fényáteresztés: kb. 14%

Védelem a rendkívül erős, mes-
terséges vagy természetes vakító 
fénytől, jelzőszín-felismeréssel

EZÜST TÜKRÖS, 53%

Védelem: UV400 
Jelölés: 5-1,7 
Fényáteresztés: kb. 53%

Védelem változó  
fényviszonyok mellett

 �uvex pheos (44. o.), uvex i-works (49. o.)  �uvex ultrashield (35. o.), uvex sportstyle (42. o.),  
uvex pheos cx2 (43. o.)

Szabvány: �EN 166, EN 172; EN ISO 16321, napfényszűrő Szabvány: �EN 166, EN 172; EN ISO 16321, napfényszűrő

Szabvány: �EN 166, EN 172; EN ISO 16321, napfényszűrő Szabvány: �EN 166, EN 172; EN ISO 16321, napfényszűrő
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uvex UV400
100% UV-védelem. 100% biztonság. 100% uvex.

A WHO UV400 védelemre vonatkozó ajánlásának okai világosak.  
A szem külső szövetei, a szaruhártya és a lencse teljes mértékben 
elnyelik az UV-fényt. Az UVB-fény itt főleg az örökítőanyagot károsítja, 
az UVA azonban fokozottabban mélyre hatoló hatást, hővel összefüggő 
károkat okoz, továbbá felerősíti az UVB hatását.

Dr. rer. nat. Olaf Strauß egyetemi professzor

Az uvex UV400 közel 100%-os védelmet nyújt az UV-sugárzással, 
valamint a nagy energiájú látható fénnyel (HEV) szemben, 400 nm 
hullámhosszig.  

A szem és a körülötte lévő bőr érdekében

100%-os védelem a veszélyes  
UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
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s 
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-b
en

uvex UV400 – az összes uvex védőszemüveghez jár
Legyen szó színezés nélküli vagy színezett lencséről:  
A hatékony UV-védelmet nyújtó uvex UV400 az összes  
uvex védőszemüveg esetében „alapfelszereltség” – ugyanúgy, 
ahogy a kellemes viselési élmény, a sportos dizájn és az extra 
kategóriájú lencsebevonatok.

Ha nem süt a nap, az UV-sugarak akkor is terhelik a szemet
Szabadban történő munkavégzés során a szem rendszeresen 
ki van téve a káros UV-sugárzásnak, még akkor is, ha felhős 
az ég. A következmény: A megfelelő védelem hiánya olyan 
veszélyes, tartós károsodáshoz vezethet, mint a szaruhártya 
sérülése, a szürke hályog vagy a megvakulás. Emellett a  
védelem hiánya hozzájárul a szem körüli érzékeny bőrszövet 
sejtjeinek öregedéséhez és a tumorképződéshez.

100% biztonság.
uvex védőszemüvegek,

Az EN166/170 szabvány a védőszemüvegekre vonatkozóan  
380 nm-ig terjedő UV-védelmet ír elő. A legfrissebb tudományos  
eredmények alapján ez nem elegendő. A WHO (Egészségügyi  
Világszervezet) is 400 nm-ig terjedő UV-védelmet javasol. 

Az uvex UV400 nemcsak kiszűri az összes UV-sugarat 
(amelyek 20%-át a 380 nm-es lencse átengedi), hanem 
ezenfelül teljes körűen csökkenti a hővel összefüggő  
sejtmódosulásokat is, amelyek következtében ez a tényező 
a 380 és 400 nm közötti tartományban előforduló összes 
sejtkárosodást tekintve a 10-szeresére nő. Ráadásul a  
szűrő 15%-kal csökkenti a retina számára káros, agresszív, 
látható kék fényt (HEV) is. 
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Contrast Blue light reduction Relaxed vision
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CBR65

CBR23

Kontrasztnövelés
Az érezhetően kontrasztos és kellemes látási 
élmény érdekében – még szórt fény, illetve  
ködös és felhős időjárás esetében is.  

Kékfény-csökkentés
A kék fény 50%-kal, ill. 95%-kal csökken. 

Látás erőfeszítés nélkül
A szem hosszabb ideig tartó munka esetén is 
kevésbé fárad el – felszabadult látás a jobb 
odafigyelés és összpontosítás érdekében.

Enyhe színezés
Mind beltéri, mind a szabadban történő használathoz optimális. 
Ideális például a fényes LED-es világítás mellett történő  
munkavégzéshez.

Optimális védelem vakítás ellen  
Különösen a szabadban történő munkavégzéshez. 

Megelőző védelem kék fény ellen
Az uvex CBR65 és CBR23 lencsetechnológia tulajdonságai jelentősen különböznek az uvex UV400-étól.  
Kiszűrik a nagy energiájú, a 380 nm és 450 nm közötti tartományban főleg a retinát károsító látható kék fény 
(High Energy Visible Light, HEV) akár 50%-át, ill. 95%-át. 
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látható hullámhossztartomány 
nm-ben

65%-os fényáteresztés

95%-os kékfény-csökkentés

50%-os kékfény-csökkentés

4
50
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m

UV-sugárzás Infravörös sugárzás

A szemet érő kékfény-terhelés az intenzív médiahasználat (PC, okostelefon, tablet, LED-es tv stb.), valamint a villanykörték 
LED-re cserélése miatt rendkívüli mértékben megnőtt. Ez rövid távon túlerőltetéshez, fejfájáshoz vagy koncentrációs  
zavarokhoz vezethet, hosszú távon pedig növelheti az időskori makuladegeneráció kockázatát. Az uvex CBR65 és CBR23 
megbízhatóan védi a szemet az egészségügyi kockázatoktól, és az ember „belső órája” sem zavarodik össze.
   

uvex CBR65 ∙ uvex CBR23
Felszabadult látási élmény, kifáradás nélkül 
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Az uvex ultrashield a stílusos megjelenést a legmagasabb szintű funkcionalitással ötvözi. A divatos 
színezésű, nagy méretű panorámalencse minden helyzetben megfelelő látást biztosít – ezek a 
kiemelkedően kényelmes védőszemüvegek tökéletes társak a mindennapi munkához.

Professzionális szemvédelem, amely csak lezser megjelenést kölcsönöz.

fashion. vision. protection.

Divatos megjelenésű 
napfényszűrő 

véd a vakítástól és a zavaró 
visszaverődésektől

A puha orrtámasz  
tetszés szerint állítható

A puha szárvégekkel 
ellátott, ergonomikusan 
formázott szárak nagyon 

kényelmes viseletről 
gondoskodnak
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9122415

9122480

9122880

9122885

uvex ultrashield 
•	a rendkívül sportos szemüveg ideális a divatot követő viselők számára
•	nagyon nagy lencse a korlátlan, széles látómezőért és a fokozott biztonságért
•	a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
•	a szemüveg puha, állítható orrtámasza kényelmesen, csúszásmentesen és nyomásmentesen 

illeszkedik a viselőjére
•	robusztus polikarbonát lencse UV400 védelemmel – 100%-os védelem a veszélyes  

UV-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex ultrashield
Cikkszám 9122415 9122480 9122880 9122885
Kivitel karcálló, páramentes karcálló, páramentes mindkét oldalon karcálló belül páramentes
Szabvány EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1
Tartókeret fehér, fekete fehér, fekete fehér, fekete fehér, fekete

16321 W CT CE 16321 W CT CE 16321 W CT CE 16321 W CT CE
Lencse PC, víztiszta PC, 23%-os szürke PC Polavision, 14%-os szürke PC lencse: szürke 14%

UV400 UV400 UV400 UV400
W UL 1,2 CT 1 KN CE W G2 CT 1 KN CE W G3 CT 1 CE W G3 CT 1 CE

Tömeg 33 g 33 g 33 g 33 g
Rendelésimennyiség- 8 DB 8 DB 8 DB 8 DB
egységek

Védőszemüvegek
uvex ultrashield
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pheos nxt
guard

uvex

grip.  
protective.  

durable. 

Klasszikus-sportos dizájn, kellemes könnyedség és innovatív védelem – az uvex pheos nxt guard 
dizájn mindezt ötvözi.

Az uvex pheos nxt guard konzekvens továbbfejlesztése az uvex pheos nxt terméknek, és egy  
lenyűgöző, innovatív részlettel rendelkezik: a guard keret közvetlenül a lencsére van fröccsöntve. 
Ez a közvetlen kapcsolat jelentősen növeli a védőszemüveg élettartamát. 

A puha összetevők nem csak a kényelmes viselésről is, hanem a professzionális védelemről 
is gondoskodnak, köszönhetően a 3 és 4 jelöléseknek megfelelő biztonságos illeszkedésnek.

Az uvex pheos nxt guard különösen alkalmas olyan területeken, ahol fokozottan 
keletkezik szennyeződés vagy por, valamint olyan alkalmazásokhoz, ahol  
fröccsenés elleni védelemre van szükség.

A tetszés szerint állítható fejpánt 
megakadályozza a szemüveg 
elmozdulását a nagy igénybevételt 
jelentő munkálatok során.

A Grip-szerkezet nagy 
igénybevétellel járó munkálatok 
esetén is szoros illeszkedést 
garantál.

A rugalmas puha összetevő egyedi 
állíthatóságról és higiénikus 
tisztításról gondoskodik.

Kis súly a még kellemesebb 
viselési élményért.
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9128781

9128265
9128415

9128780

9128223 9128280

9128295
9128294 9128376

9128064

37

Védőszemüvegek
uvex pheos nxt ∙ uvex pheos nxt planet ∙ uvex pheos nxt guard

uvex pheos nxt uvex pheos nxt planet uvex pheos nxt planet
Cikkszám 9128265 9128295 9128294 9128415 9128376
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme

műanyagmentes csomagolás
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret kék, antracit antracit, jáde antracit, jáde kék, antracit lime, antracit

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta (anyagmérleggel) PC, víztiszta (anyagmérleggel) PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 25 g 25 g 25 g 25 g 25 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

uvex pheos nxt uvex pheos nxt guard uvex pheos nxt guard
Cikkszám 9128780 9128781 9128064 9128223 9128280
Kivitel uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

kiegészítő kerettel kiegészítő kerettel és fejpánttal napfényszűrő napfényszűrő napfényszűrő
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Tartókeret kék, antracit kék, antracit fehér, fekete fehér, fekete lime, antracit

W 166 34 FT CE W 166 34 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC CBR65 PC CBR23 PC, 23%-os szürke

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Tömeg 31 g 42 g 25 g 25 g 25 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 8 DB 10 DB 10 DB 10 DB

CO2-lábnyom:  
0,18 kg CO2 e 2025/08  
(9128265, 9128415, 9128376, 
9128064, 9128223, 9128280), 

0,11 kg CO2 e 2023/02  
(9128295), 
a számítási metodikát 
lásd: 18. oldal

A lencse 71%-ban bioalapú, anyagmérlegen 
alapuló polikarbonátból (újrahasznosított 
növényi eredetű olajok) készült, és ISCC Plus 
tanúsítvánnyal rendelkezik

uvex pheos nxt 
•	klasszikus-sportos, könnyű modell újszerű szárkialakítással 

a minden esetben optimális, biztonságos tartásért
•	a Grip-szerkezettel és puha szárvégekkel ellátott, 

ergonomikusan formázott szárak kényelmesen, 
biztonságosan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül

•	jobb légáramlás a kiváló, klímaoptimalizált viselési 
kényelemért, köszönhetően a szemüvegszárban található 
számos mélyedésnek 

•	anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, 
kényelmes viseletért 
 

•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált  
uvex supravision bevonattechnológiával –  
tartósan páramentes és karcálló lencse

•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 
400 nm-ig

•	az uvex pheos nxt guard közvetlenül rá fröccsöntött 
kiegészítő kerettel további védelmet nyújt a részecskék, 
szennyeződések és por ellen, valamint még nagyobb 
viselési kényelmet biztosít

•	a fejpánttal rendelkező uvex pheos nxt guard nehéz 
munkálatok esetén is a helyén tartja a szemüveget

•	fémmentes
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9143267
9143377

91432819143265
9143295

9143296

9143297

9143266
9143376

uvex i-range uvex i-lite uvex i-lite planet uvex i-lite uvex i-guard uvex i-guard planet
Cikkszám 9143265 9143295 9143281 9143266 9143296
Pótlencse 9143255 – – 9143255 –
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

napfényszűrő
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret antracit, kék antracit, jáde antracit, lime antracit, kék antracit, jáde

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta (anyagmérleggel) PC, 23%-os szürke PC, víztiszta PC, víztiszta (anyagmérleggel)

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE

Tömeg 32 g 32 g 32 g 48 g 48 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 8 DB 8 DB

uvex i-range uvex i-guard uvex i-guard+ uvex i-guard+ planet uvex i-guard+ uvex i-guard+ készlet
Cikkszám 9143376 9143267 9143297 9143377 9143300
Pótlencse – 9143255 – – 9143255
Kivitel uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret antracit, kék antracit, kék antracit, jáde antracit, kék antracit, kék

W 166 34 F CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta (anyagmérleggel) PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE

Tömeg 48 g 50 g 50 g 50 g 56 g
Rendelésimennyiség-egységek 8 DB 8 DB 8 DB 8 DB 8 DB

uvex i-range 
•	sokoldalú 3 az 1-ben védőszemüveg-család, amely rugalmas választási 

lehetőséget kínál szinte bármilyen munkaterülethez 
•	nagy méretű, lapos lencsekialakítás a korlátlan látómező érdekében
•	az x-tended sideshield további védelmet nyújt az oldalsó részen
•	a szemüvegszár dőlésszöge az egyéni igényeknek megfelelően több 

fokozatban állítható, és minden fej- és arcformához jól illeszkedik
•	az ergonomikus kialakítású szárak stabilan illeszkednek, 

nyomáspontok nélkül
•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 

bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig

•	fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
•	Fémmentes
•	uvex i-guard: a puha, rugalmas arctámasz igazodik a szemüveg 

viselőjéhez, hogy optimális védelmet és kényelmet nyújtson. 
folyadékokkal és durva porral szemben is véd (3-as és 4-es jelölés)

•	uvex i-guard+: a fenti tulajdonságok a megnövelt mechanikai 
szilárdsággal kiegészülve 

•	uvex i-guard+ készlet: a szár és a fejpánt rugalmasan kicserélhető 
egymással, így a szemüveg a munkahelyi veszély mértékétől függően 
száras szemüvegként vagy kosárszemüvegként is viselhető

Védőszemüvegek
uvex i-range ∙ uvex i-range planet 

CO2-lábnyom:  
0,12 kg CO2 e 2023/02 (9143295, 9143297),  
0,37 kg CO2 e 2023/01 (9143266, 9143376)  
0,19 kg CO2e 2023/01 (9143296),
a számítási metodikát lásd: 18. oldal

A lencse 71%-ban bioalapú, 
anyagmérlegen alapuló polikarbonátból 
(újrahasznosított növényi eredetű olajok) 
készült, és ISCC Plus tanúsítvánnyal 
rendelkezik
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9181180

9181880

9181415
9181265

9181365

9181268

9181281 9181288

Védőszemüvegek
uvex suXXeed ∙ uvex suXXeed guard

uvex suXXeed Kiegészítő keret
Cikkszám 9181281 9181288 9181880 9181001
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision variomatic kiegészítő keret

napfényszűrő napfényszűrő fényre sötétedő lencsék uvex suXXeedhez
Szabvány EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Tartókeret antracit, lime fekete, világosszürke fekete, világosszürke fekete

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, 23%-os szürke PC, 23%-os szürke PC, enyhén zöld

UV400 UV400 UV400
5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 2-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 28 g 28 g 28 g 5 g
Rendelésimennyiség-egységek / 10 DB 10 DB DB 20 DB
rendelési egység

uvex suXXeed uvex suXXeed guard
Cikkszám 9181265 9181268 9181415 9181180 9181365
Pótlencse 9181255 9181255 – 9181255 –
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision excellence uvex supravision excellence

kiegészítő kerettel kontrasztnövelő
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret antracit, kék fekete, világosszürke antracit, kék antracit, kék fekete, világosszürke

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, borostyánsárga

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 28 g 28 g 28 g 33 g 28 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

CO2-lábnyom:  
0,19 kg CO2 e 2023/11  
(9181265, 9181268, 9181415,  
9181365, 9181281, 9181288), 
a számítási metodikát lásd: 18. oldal

Tartozékok:  
9181001
Kiegészítő keret 
uvex suXXeedhez

uvex suXXeed 
•	sportos védőszemüveg dinamikus, feltűnő kivitelben
•	a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott szárak 

kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, 
nyomáspontok nélkül

•	a puha, rugalmas orrtámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez, és 
csúszásmentes, valamint nyomásmentes illeszkedést garantál 
 

•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen  
400 nm-ig robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex 
supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és 
karcálló lencse

•	az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a 
részecskék, a szennyeződések és a por ellen

•	fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
•	Fémmentes
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9183294

9183180

91832239183064 9183281

9183065
9183415
9183265

Tartozékok: 9183001 
Kiegészítő keret uvex i-5 modellhez

uvex i-5 uvex i-5 guard
Cikkszám 9183065 9183265 9183294 9183415 9183180
Kivitel uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision excellence

műanyagmentes csomagolás kiegészítő kerettel
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret antracit, kék antracit, kék antracit, kék antracit, kék antracit, kék

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 29 g 29 g 29 g 29 g 35 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

uvex i-5 Kiegészítő keret
Cikkszám 9183064 9183223 9183281 9183001
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence kiegészítő keret

napfényszűrő napfényszűrő napfényszűrő uvex i-5 modellhez
Szabvány EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Tartókeret fehér, fekete fehér, fekete antracit, lime antracit

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC CBR65 PC CBR23 PC, 23%-os szürke

UV400 UV400 UV400
5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Tömeg 29 g 29 g 29 g 6 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 20 DB

Védőszemüvegek 
uvex i-5 · uvex i-5 guard

uvex i-5
•	sportos, prémium védőszemüveg számos funkcióval és  

testreszabási lehetőséggel
•	x-tended eyeshield: a Soft Seal kerettechnológia körülöleli a homlokot, 

és védelmet nyújt a bejutó részecskékkel szemben 
•	az x-tended sideshield további védelmet nyújt az oldalsó részen
•	az ergonomikusan formázott, több fokozatban dönthető és állítható  

hosszúságú szár nagy mértékű személyre szabást tesz lehetővé, így 
minden fej- és arcformához tökéletesen illeszkedik

•	a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak,  
nyomáspontok nélkül

•	a puha, rugalmas orrtámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez,  
és csúszásmentes, valamint nyomásmentes illeszkedést garantál

•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 
bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék, a 

szennyeződések és a por ellen
•	fémmentes 

 

CO2-lábnyom:  
0,19 kg CO2 e 2023/11 (9183065, 9183265, 
9183415, 9183064, 9183223, 9183281),  
a számítási metodikát lásd: 18. oldal
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9199265
9199285 
9199085

91992809199286

Védőszemüvegek
uvex x-fit

uvex x-fit 
•	klasszikus védőszemüveg pontos illeszkedéssel és különféle bővítési 

lehetőségekkel
•	keret nélküli lencsekivitel a széles látómezőért
•	a moduláris rendszer olyan praktikus tartozékok hozzácsatolását teszi 

lehetővé, amelyek bővítik a használati lehetőségek körét
•	anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért 

•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision  
bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék, a 

szennyeződések és a por ellen
•	fémmentes

uvex x-fit
Cikkszám 9199085 9199285 9199265
Kivitel uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence excellence
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret áttetsző szürke áttetsző szürke áttetsző kék

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta 

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 23 g 23 g 23 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB

uvex x-fit uvex x-fit fejpánt
Cikkszám 9199286 9199280 9958023
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex x-fit és uvex

kontrasztnövelő napfényszűrő fémmentes
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret áttetsző szürke áttetsző szürke fekete

W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, borostyánsárga PC, 23%-os szürke

UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Tömeg 23 g 23 g –
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB

Tartozékok: 9958023 
Fejpánt uvex x-fit modellhez

CO2-lábnyom:   
0,25 kg CO2 e 2023/04 (9199085,  
9199285, 9199265, 9199286, 9199280),     
a számítási metodikát lásd: 18. oldal
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9193888 9193880

9193265 9193295

9193395
9193394

9193060 
9193376

9193415
9193838

9193223 91932809193064

9193080

Védőszemüvegek
uvex sportstyle · uvex sportstyle planet

CO2-lábnyom:  
0,18 kg CO2 e 2023/01  
(9193060, 9193080, 9193265, 
9193415, 9193376, 9193064, 
9193223, 9193280), 9193280),

0,11 kg CO2 e 2023/01  
(9193295, 9193395), 
a számítási metodikát 
lásd: 18. oldal

A lencse 71%-ban bioalapú, anyagmérlegen alapuló polikarbonátból  
(újrahasznosított növényi eredetű olajok) készült, és ISCC Plus tanúsítvánnyal 
rendelkezik

uvex sportstyle 
•	sportos, könnyű védőszemüveg kontúrozott lencsével, amely a keskeny 

és a szélesebb arcokhoz egyaránt nagyszerűen illeszkedik
•	a homloknál lévő puha párnázat és az ergonomikus formájú, lágy  

szárvégek kombinációja kényelmesen és biztonságosan tart,  
nyomáspontok nélkül 

•	a szemüveg puha, állítható orrtámasza kényelmesen, csúszásmentesen 
és nyomásmentesen illeszkedik a viselőjére

•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 
bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők

uvex sportstyle uvex sportstyle planet uvex sportstyle planet
Cikkszám 9193060 9193080 9193265 9193295 9193415 9193376 9193395
Pótlencse – – – – 9193255 –
Kivitel uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme uvex supravision extreme

olaj- és gázipar
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret fekete, petrolkék fekete, szürke fekete, lime bézs, zöld fekete, kék fekete, petrolkék antracit, jáde

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta

 (anyagmérleggel) (anyagmérleggel)
UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g
Rendelésimennyiség- 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB
egységek

uvex sportstyle uvex sportstyle planet
Cikkszám 9193394 9193838 9193064 9193223 9193280 9193888 9193880
Kivitel uvex supravision extreme uvex supravision AR uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme belül páramentes uvex supravision variomatic

műanyagmentes teljesen tükröződésmentes napfényszűrő napfényszűrő napfényszűrő napfényszűrő, ezüst tükrös fényre sötétedő lencsék
csomagolás szemüveglencsék

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Tartókeret antracit, jáde fekete, kék fehér, fekete fehér, fekete fehér, fekete fehér, fekete fekete, antracit

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC CBR65 PC CBR23 PC, 23%-os szürke PC, ezüst tükrös, szürke PC, enyhén zöld

(anyagmérleggel)
UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FT CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE 2-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g
Rendelésimennyiség- 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB DB
egységek /
rendelési egység
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9198275 
9198294
9198257

9198013 
9198376

9198256

9198415

91988889198014 9198230

9198258

9198015

9198064 9198223 9198237

uvex pheos cx2
Cikkszám 9198015 9198064 9198223 9198237 9198014 9198230 9198888
Kivitel uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision belül páramentes

excellence excellence excellence excellence excellence excellence napfényszűrő, 
kontrasztnövelő napfényszűrő napfényszűrő napfényszűrő napfényszűrő napfényszűrő ezüst tükrös

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Tartókeret ezüst, fekete fehér, fekete fehér, fekete fehér, fekete ezüst, fekete fehér, fekete ezüst, fekete

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, borostyánsárga PC CBR65 PC CBR23 PC, 23%-os szürke PC, 23%-os szürke PC, 14%-os szürke PC, ezüst tükrös, szürke

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE

Tömeg 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Rendelésimennyiség- 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB
egységek

Védőszemüvegek
uvex pheos cx2

uvex pheos cx2
Cikkszám 9198275 9198257 9198294 9198256 9198258 9198013 9198415 9198376
Kivitel uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence excellence, excellence excellence excellence ETC extreme
műanyagmentes 
csomagolás

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret kék, szürke kék, szürke kék, szürke fekete, világoskék piros, szürke ezüst, fekete antracit, kék ezüst, fekete

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Rendelésimennyiség- 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB
egységek

uvex pheos cx2
•	sportos védőszemüveg kimagasló viselhetőséggel
•	x-tended eyeshield: a Soft Seal kerettechnológia körülöleli a homlokot, 

és védelmet nyújt a bejutó részecskékkel szemben 
•	a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott szárak  

kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül  

•	a puha, rugalmas orrtámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez, és 
csúszásmentes, valamint nyomásmentes illeszkedést garantál

•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 
bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	fémmentes

CO2-lábnyom:  
0,16 kg CO2 e 2023/01  
(9198275, 9198257, 
9198256, 9198258, 9198013, 
9198415, 9198376, 9198015, 

9198064, 9198223, 9198237,  
9198014, 9198230),  
a számítási metodikát 
lásd: 18. oldal
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9192881

9192080 9192294
9192225

9192180

9192385  9192285

9192485 9192415 9192280

9192215

Védőszemüvegek
uvex pheos · uvex pheos guard

uvex pheos
•	sportos, időtlen stílusú védőszemüveg; keret nélkül a különösen nagy 

látómező érdekében
•	a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott szárak 

kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, nyomáspontok 
nélkül

•	anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 

bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék,  

a szennyeződések és a por ellen
•	az opcionális fejpánt megakadályozza a szemüveg elmozdulását  

a nagy igénybevételt jelentő munkálatok során
•	szabványos méretben vagy keskeny változatban is kapható
•	uvex IES modellekhez 
•	fémmentes

uvex pheos
Cikkszám 9192080 9192225 9192294 9192215 9192485 9192415
Kivitel uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision ETC

standard méret standard méret standard méret standard méret standard méret, „Asian fit” standard méret
olaj- és gázipar műanyagmentes a 2M-es fejidommal vizsgálva,

csomagolás ISO 18526-4:2020
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret fekete, szürke fekete, lime fekete, lime világosszürke, szürke fekete, szürke antracit, kék

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 29 g 29 g 29 g 29 g 30 g 29 g
Rendelésimennyiség- 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB
egységek

uvex pheos uvex pheos guard
Cikkszám 9192280 9192385 9192285 9192881 9192180
Kivitel uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence belül páramentes uvex supravision extreme

standard méret standard méret, standard méret, standard méret, standard méret, kiegészítő
kontrasztnövelő napfényszűrő napfényszűrő, ezüst tükrös keret és fejpánt

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Tartókeret fekete, szürke fekete, sárga fekete, szürke világosszürke, szürke fekete, szürke

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, borostyánsárga PC, 23%-os szürke PC, ezüst tükrös, szürke PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 29 g 29 g 29 g 29 g 46 g
Rendelésimennyiség- 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB
egységek

CO2-lábnyom:  
0,18 kg CO2 e 2023/02 
(9192080, 9192225, 
9192215, 9192485, 9192415, 

9192280, 9192385, 9192285),  
a számítási metodikát 
lásd: 18. oldal
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146 mm uvex pheos 

138 mm uvex pheos s

9192725 9192785

9192786

uvex pheos s
Cikkszám 9192725 9192785 9192786
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

keskeny változat keskeny változat keskeny változat,
napfényszűrő

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret fehér, zöld antracit, szürke antracit, szürke

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, 23%-os szürke

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Tömeg 28 g 28 g 28 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB

Tartozékok
Cikkszám 9192001 9958020
Kivitel kiegészítő keret a következőhöz: fejpánt a következőhöz:

uvex pheos uvex pheos és
standard méret uvex pheos s

Szín fekete szürke, fekete
Rendelésimennyiség-egységek 20 DB 10 DB

Tartozékok: 9192001 
uvex pheos kiegészítő keret

Tartozékok: 9958020 
Fejpánt uvex pheos / uvex pheos s modellhez

CO2-lábnyom:  
0,18 kg CO2 e 2023/02  
(9192725, 9192785, 9192786),  
a számítási metodikát lásd: 18. oldal

Védőszemüvegek
uvex pheos s
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9190838 9190880

9190280
9190175

9190281

9190275

Védőszemüvegek
uvex i-3

uvex i-3 
•	egyedileg beállítható, többfunkciós prémium védőszemüveg	
•	a homloknál lévő puha párnázat és az ergonomikus formájú, lágy 

szárvégek kombinációja kényelmesen és biztonságosan  
tart, nyomáspontok nélkül

•	a szemüvegszár dőlésszöge az egyéni igényeknek megfelelően több 
fokozatban állítható, és minden fej- és arcformához jól illeszkedik

•	a szemüveg puha, állítható orrtámasza kényelmesen, csúszásmentesen 
és nyomásmentesen illeszkedik a viselőjére

•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision  
bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék,  

a szennyeződések és a por ellen
•	szabványos méretben vagy keskeny változatban is kapható
•	fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
•	fémmentes

uvex i-3
Cikkszám 9190838 9190281 9190880
Kivitel uvex supravision AR uvex supravision excellence uvex supravision variomatic

standard méret standard méret standard méret
teljesen tükröződésmentes szemüveglencsék napfényszűrő fényre sötétedő lencsék

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Tartókeret fekete, kék fekete, világosszürke fekete, antracit

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, 23%-os szürke PC, enyhén zöld

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 5-2,5 W1 FTKN CE 2-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 30 g 30 g 30 g
Rendelésimennyiség-egységek / DB 10 DB DB
rendelési egység

uvex i-3
Cikkszám 9190175 9190275 9190280
Pótlencse – 9190258 9190258
Kivitel uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence

standard méret standard méret standard méret
olaj- és gázipar

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret fekete, világosszürke antracit, kék fekete, világosszürke

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 30 g 30 g 30 g
Rendelésimennyiség-egységek  10 DB 10 DB 10 DB

CO2-lábnyom:  
0,26 kg CO2 e 2023/01  
(9190175, 9190275, 9190280, 9190281),
a számítási metodikát lásd: 18. oldal
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9190265

9190288

144 mm uvex i-3

135 mm uvex i-3 s

Védőszemüvegek
uvex i-3 s

uvex i-3 s
Cikkszám 9190265 9190288
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence

keskeny változat keskeny változat
napfényszűrő

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret antracit, lime antracit, lime

W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, 23%-os szürke

UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Tömeg 29 g 29 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB

CO2-lábnyom:  
0,26 kg CO2 e 2023/01 (9190265, 9190288),
a számítási metodikát lásd: 18. oldal
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9194885

9194365

9194265

9194270

9194171

uvex i-works 
•	sportos, masszív védőszemüveg, különböző 

lencseszínezésekkel
•	a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott szárak  

kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, nyomáspontok 
nélkül

•	anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért 

•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 
bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	uvex IES modellekhez 
•	fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
•	fémmentes

Védőszemüvegek
uvex i-works

uvex i-works
Cikkszám 9194171 9194265 9194365 9194270 9194885
Pótlencse 9194255 9194255 – – –
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence belül páramentes

kontrasztnövelő napfényszűrő ezüst tükrös
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Tartókeret antracit, kék antracit, lime fekete, sárga antracit, szürke antracit, szürke

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, borostyánsárga PC, 23%-os szürke PC, ezüst tükrös, szürke

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE

Tömeg 26 g 26 g 26 g 26 g 26 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

CO2-lábnyom:  
0,21 kg CO2 e 2023/01  
(9194171, 9194265, 9194365, 9194270),
a számítási metodikát lásd: 18. oldal
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Annak érdekében, hogy csapata megjelenése összetéveszthetetlen 
 legyen, az uvex védőszemüvegek sokféle módon egyedivé tehetők –  
kezdve onnan, hogy cége logóját rányomtathatja a szemüveg szárára, 
egészen a vállalatára jellemző színekben elkészített szemüvegkeretekig.  
Így a védőeszközökön tökéletesen érvényesítheti vállalati arculatát.

Tamponnyomás szemüvegszárra  
(1 színtől 4 színig)

Ha színes logónyomatot szeretne elhelyezni 
a száron, a közvetlen tamponnyomási eljárást 
javasoljuk.

Keret vállalati színekben

Azonnal felismerhető, hogy ez az 
„Ön” szemüvege: a keret az  
Ön vállalatára jellemző színekben 
készül el.

Betét a szemüveg szárában

Vállalata nevét esztétikus és egyedi  
módon a szemüvegszár puha  
összetevőiben tüntetheti fel.

Mennyire legyen egyéni?
Szívesen adunk tanácsot személyesen a védőszemüvegeink 
egyéni kialakításaival kapcsolatos technikai lehetőségekről.

Kérjük, vegye figyelembe a minimális rendelési 
mennyiségeket:
Tamponnyomás 500 darabtól
Meglévő félrészek (lencse és szár)  
kombinációja 2500 darabtól (tamponnyomással és anélkül)
Betét/saját vállalati színek/lézergravírozás 5000 darabtól
Egyedi fejpánt 10 000 darabtól
Egyedi tartozék kérésre

Egyedi tartozék

Logóját rányomtathatja többek 
között szemüvegtartó tokokra.

Lézergravírozás  
a szemüveglencsén

A védőszemüveg egyedi 
lézergravírozással is 100%-osan 
megőrzi funkcionalitását.

A fejpánt hímzése

A szemüvegfejpántok egyedi 
módon hímezhetők cége 
logójával.

Az Ön vállalati arculatához illeszkedő védőszemüvegek
Szemvédelem egyéni vonásokkal
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91642859164065 9164187

91642469164275

uvex astrospec 2.0
•	klasszikus védőszemüveg lapos lencsekialakítással a széles  

látómező érdekében 
•	az ergonomikusan formázott, több fokozatban dönthető szárak  

lehetővé teszik a szemüveg egyéni beállítását, így az minden fej- és 
arcformához tökéletesen illeszkedik

•	a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak,  
nyomáspontok nélkül

•	anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 

bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex astrospec 2.0 Tartozékok
Cikkszám 9164065 9164187 9164285 9164275 9164246 6109200
Kivitel uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision RX-betét

sapphire plus excellence extreme excellence uvex astrospec 2.0
olaj- és gázipar napfényszűrő

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret kék, világoskék fekete, szürke fekete, lime antracit, petrolkék neon narancssárga, fekete víztiszta

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, 23%-os szürke

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Tömeg 42 g 42 g 42 g 42 g 42 g 6 g
Rendelésimennyiség- 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB DB
egységek /
rendelési egység

Tartozékok: 6109200
RX-betét uvex astrospec 2.0 modellhez

Védőszemüvegek
uvex astrospec 2.0
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További információ és jelentkezés:  
a +49 911 9736-1710 telefonszámon vagy a következő e-mail-címen: academy@uvex.de

uvex academy – Tudás, amely megvéd.  
Oktatások, amelyek mozognak.

Egyedi oktatások közvetlenül az Ön telephelyén 
– az Ön biztonságára szabva.
Az uvex academy gyakorlati továbbképzéseket kínál a munkavédelem 
és a lézerek elleni védelem területén. Célunk: az Ön munkatársainak 
optimális védelme a mindennapi kihívásokra történő felkészítéssel – 
védelmet nyújtó tudás átadásával.

Akár kezdő, akár tapasztalt szakemberről van szó – Önnel közösen 
olyan egyedi képzési koncepciókat dolgozunk ki, amelyek pontosan 
az Ön igényeinek megfelelőek. Tapasztalt lézerbiztonsági oktatónk 
közvetlenül Önhöz jön, és a szükséges helyszínen, az Ön üzemében 
ad át releváns ismereteket.

Az előnyök áttekintése:
• �A munkahelyi környezetre 

szabott tartalom

• �Gyakorlatorientált oktatás 
tapasztalt szakértőink által

 

• �Rugalmas formátumok: jelenléti 
oktatások, online kurzus vagy 
hibrid modellek

• �Elismert továbbképzések
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9159005
9159105 9159118

9134005

uvex meteor
•	klasszikus kétlencsés, lapos kivitelű szemüveg jó lefedési  

jellemzőkkel 
•	a puha szárvégekkel ellátott, állítható hosszúságú szárak szabályoz- 

ható, nyomásmentes, kényelmes viseletről és stabil, csúszásmentes 
illeszkedésről gondoskodnak

•	anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision  

bevonattechnológiával – mindkét oldalon karcálló lencse
•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig

•	Fémmentes 
 
 
 
 
 
 
 

uvex meteor
Cikkszám 9134005
Kivitel uvex supravision sapphire

lencse: 56 mm 
hídszélesség: 15 mm

Szabvány EN 166, EN 170
Tartókeret átlátszó szürke

W 166 F CE
Lencse PC, víztiszta

UV400
2C-1,2 W1 FK

Tömeg 28 g
Rendelésimennyiség- 5 DB
egységek

uvex winner
•	klasszikus, keret nélküli fémszemüveg 
•	a puha szárvégek stabilan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
•	a puha, állítható orrtámasz kényelmesen, csúszás- és nyomás- 

mentesen illeszkedik
•	robusztus polikarbonát lencse UV400 védelemmel – 100%-os  

védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig 

 
 
 
 

uvex winner
Cikkszám 9159005 9159105 9159118
Kivitel mindkét oldalon karcálló karcálló, páramentes karcálló, páramentes

napfényszűrő
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret kékesszürke kékesszürke kékesszürke

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, 23%-os szürke

UV400 UV400 UV400
2-1,2 W1 F CE 2-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Tömeg 29 g 29 g 29 g
Rendelésimennyiség- 5 DB 5 DB 5 DB
egységek

Védőszemüvegek
uvex meteor · uvex winner
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uvex OTG plus
space. function. protection.

Modern uniszex megjelenés
Modern és visszafogott Space Frame  
kialakítás, diszkrét hangsúlyokkal

Dinamikus Shield dizájn
Az extra nagy lencse széles, torzításmentes 
látómezőt biztosít

Szinte minden szemüveggel kompatibilis
Optimális kialakítás, elég hellyel a korrekciós 
szemüvegek számára

Elsőrangú viselési kényelem
Az extra rugalmas szár kényelmes, 
nyomásmentes illeszkedést biztosít

Középre helyezett dőlésállítás
Az innovatív, középen elhelyezett dőlésállítás 
lehetővé teszi az egyéni testreszabást

Minden esetben korlátozás nélküli látás
Az uvex supravision bevonat  
megakadályozza a párásodást,  
és véd a karcolásoktól

Jobb szemvédelem szemüvegesek számára 

Akár, kerek, ovális vagy szögletes: a modern szemüvegek többnyire valamivel nagyobbak. Az új uvex OTG 
plus védőszemüveg optimális Space Frame kialakításának köszönhetően tökéletesen illeszkedik minden 
korrekciós szemüveghez – még a nagy és széles keretek is kényelmesen viselhetők alatta. A funkcionális 
jellemzők minden helyzetben kényelmes viseletet és tökéletes látást biztosítanak. És így két szemüveg 
viselése is teljesen kényelmes lesz – megbízható védelmet biztosítva a munkahelyen.
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9139065

9139265

9139295

CO2-lábnyom:  
0,26 kg CO2 e 2025/08 (9139065, 9139265),   
0,14 kg CO2 e 2025/08 (9139295),
a számítási metodikát lásd: 18. oldal

uvex OTG plus
•	a modern, dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi 

szemüveg rendkívül nagy, lapos lencsekialakítása révén a lehető 
legnagyobb fokú védelmet és kiváló látást biztosít

•	a tartókeret dőlésszöge az egyéni igényeknek megfelelően több 
fokozatban állítható, és minden fej- és arcformához jól illeszkedik

•	a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott, lapos szárak 
kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül

•	anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos viselési kényelem 
és a légzésvédő maszkokkal való optimális kompatibilitás érdekében

•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 
bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	fémmentes 

Kényelmes látás és biztonság

Manapság az emberek 
több mint egyharmada 
szemüveges. Az uvex 
OTG plus a tökéletes 
megoldás a megfelelő látás 
és a profi szemvédelem 
kombinálásához – legyen 
szó látógatói szemüvegekről, 
fémfeldolgozásról, kézműves 
munkákról vagy vegyiparról.

Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi 
szemüvegek

uvex OTG plus

uvex OTG plus uvex OTG plus planet
Cikkszám 9139065 9139265 9139295
Kivitel uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence

műanyagmentes csomagolás
Szabvány EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1
Tartókeret fekete fekete antracit, jáde

16321 W CT CE 16321 W CT CE 16321 W CT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta (anyagmérleggel)

UV400 UV400 UV400
W UL 1,2 CT 1 K CE W UL 1,2 CT 1 KN CE W UL 1,2 CT 1 KN CE

Tömeg 46 g 46 g 46 g
Rendelésimennyiség-egységek  8 DB 8 DB 8 DB
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9169065 
9169260

9169081

9169080

9169295

Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi 
szemüvegek
uvex super OTG · uvex super OTG planet

uvex super OTG
•	klasszikus, dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg 

szemüvegeseknek, innovatív szárkoncepcióval a tökéletes 
illeszkedésért, valamint lapos lencsekialakítással a széles látómezőért

•	a puha szárvégekkel ellátott, rugalmas szárak kényelmesen, 
biztonságosan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül

•	anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért

•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 
bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
•	fémmentes

uvex super OTG uvex super OTG planet
Cikkszám 9169065 9169080 9169260 9169295 9169081
Pótlencse – – 9169255 – –
Kivitel uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

napfényszűrő
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret kék, világosszürke fekete, világosszürke kék, világosszürke antracit, jáde fekete, világosszürke

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta (anyagmérleggel) PC, 23%-os szürke

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTK CE

Tömeg 37 g 37 g 37 g 37 g 37 g
Rendelésimennyiség-egységek 8 DB 8 DB 8 DB 8 DB 8 DB

A lencse 71%-ban bioalapú,  
anyagmérlegen alapuló polikarbonátból 
(újrahasznosított növényi eredetű olajok) 
készült, és ISCC Plus tanúsítvánnyal 
rendelkezik

CO2-lábnyom:  
0,25 kg CO2 e 2023/01  
(9169065, 9169080, 9169260, 9169081),
0,13 kg CO2 e 2023/01 (9169295),  
a számítási metodikát lásd: 18. oldal
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9169261

9169585

9169164

9169415
9169500

Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi 
szemüvegek

uvex super f OTG

uvex super f OTG 
•	klasszikus, dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg  

szemüvegeseknek, lapos lencsekialakítással a széles látómező 
érdekében, maximális viselhetőségre tervezve 

•	a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak,  
nyomáspontok nélkül

•	anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 

bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők

uvex super f OTG
Cikkszám 9169585 9169261 9169415 9169500 9169164
Pótlencse – 9169255 – – –
Kivitel uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision clean uvex supravision excellence

autoklávozható (20 ciklus) napfényszűrő
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret fekete, fehér fekete, fehér fehér, világoskék fehér, világoskék fekete, fehér

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC CBR65

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE

Tömeg 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g
Rendelésimennyiség-egységek 8 DB 8 DB 8 DB 8 DB 8 DB
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uvex hypervision
system. style. safety.

uvex hypervision

+18 %
Medium

Small

Optimalizált szellőzés  
Az indirekt légáramlás  

minden helyzetben  
kellemes klímát biztosít

Bármely fejformához  
hozzáigazítható 

A rugalmas arcpárna és az 
egyénileg állítható fejpánt  

optimális illeszkedést 
garantál

18%-kal nagyobb látómező  
Optimalizált lencsegeometria  
és a standard szemüvegeknél 

nagyobb látómező

Fokozatokban rögzíthető  
A faceguard 5 rögzítési  

fokozatban állítható munka-  
és parkolóállás  

között

Kellemes viselési élmény  
Kis súly és ergonomikus 

illeszkedés a legjobb viselési 
kényelemért

A szem és az arc rugalmas védelme 

Ha sisak viselése nem kötelező, de a védőszemüveg nem elegendő: az uvex hypervision egy rugalmas 
rendszer, amely szemüvegből és arcvédőből áll, és gyorsan és egyszerűen bármilyen feladathoz igazítható. 
Így a szem és az arc biztonságosan védve van a szennyeződésektől és sérülésektől, pl. csiszolás, fűrészelés, 
flexelés vagy festés közben. A felhasználás függvényében az uvex hypervision sisakkal, légzőmaszkkal vagy 
fülvédő kapszulákkal kombinálható – a megbízható, személyre szabott munkavédelem érdekében. 

standard méret
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CO2-lábnyom: 0,97 kg CO2 e 2024/12 (9321614), 0,88 kg CO2 e 2025/06 (9321695), a számítási metodikát lásd: 18. oldal

uvex hypervision uvex hypervision planet uvex hypervision CB uvex hypervision faceguard
Cikkszám 9321265 9321266 9321614 9321695 9321615 9321902 9321318
Pótlencse 9321255 9321255 9321655 9321655 9321655 9321655 –
Kivitel uvex supravision uvex supravision belül páramentes belül páramentes, belül páramentes, belül páramentes, bevonat nélküli

excellence excellence, műanyagmentes szivacspárnával „Asian fit” a teszt szerint kompatibilitás a 9321265,
szivacspárnával csomagolás 2-M, EN ISO 16321 9321266 cikkszámmal

Szabvány EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1 EN ISO 16321-1
Tartókeret áttetsző szürke; áttetsző szürke; áttetsző szürke; antracit; áttetsző szürke; áttetsző szürke; fekete

antracit, kék antracit, kék antracit, kék antracit, kék antracit, kék antracit, kék
16321 W DT HMT 346 CE 16321 W DT HMT 346 CE 16321 W D 346 CE 16321 W D 346 CE 16321 W D 346 CE 16321 W D 2-M 346 CE 16321 W DT HMT 346 CE

Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta CA, víztiszta CA, víztiszta CA, víztiszta CA, víztiszta PC, áttetsző szürke
UV400 UV400 UV380 UV380 UV380 UV380 –
W UL 1,2 DT HMT 1 KN CE W UL 1,2 DT HMT 1 KN CE W UL 1,2 D 1 N CE W UL 1,2 D 1 N CE W UL 1,2 D 1 N CE W UL 1,2 D 1 N CE –

Tömeg 125 g 128 g 106 g 88 g 109 g 95 g 92 g
Rendelésimennyiség- 4 DB 4 DB 4 DB 4 DB 4 DB 4 DB DB
egységek /
rendelési egység

Kiegészítő arcvédő  
Az uvex hypervision faceguard szükség 
esetén egyszerűen összekapcsolható a 
kosárszemüveggel (PC kivitel) – és így 
plusz védelmet nyújt az arc számára.

uvex hypervision
•	funkcionális kosárszemüveg mutatós, modern kialakítással,  

nagy látómezővel a használati lehetőségek széles köréhez
•	az optimalizált lencsekialakítás szinte korlátlan kilátást biztosít,  

így jobban észlelhetők a veszélyes helyek, és nő a biztonság
•	a puha, adaptív arctámasz univerzálisan igazodik a különböző fej-  

és arcformákhoz, továbbá stabilan illeszkedik, nyomáspontok nélkül
•	a bőséges belső térfogat és a szemüvegszáraknak kihagyott 

mélyedések nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosítanak  
a szemüvegesek számára is

•	közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
•	a több fokozatban állírtható dőlésű textil fejpánt nagy mértékben az 

egyéni igényekhez szabható, és minden fej- és arcformához jól 
illeszkedik

•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 
bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	belül páramentes és UV380 védelemmel ellátott cellulóz-acetát 

lencsével is kapható
•	az opcionális faceguard további védelmet nyújt az arcnak –  

a többfokozatú rögzítési és parkolási pozíciók rugalmas kezelhetőséget 
biztosítanak használat közben (kompatibilitás a 9321265, 9321266 
cikkszámmal)

•	fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
•	fémmentes

9321265 9321266

9321695 9321902

9321318

9321614 9321615

Kosárszemüvegek
uvex hypervision · uvex hypervision faceguard
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9320415 
9320470

9320265

9320500

9320281 9320280

9320475

9320295

Kosárszemüvegek
uvex megasonic · uvex megasonic planet

uvex megasonic 
•	praktikus kosárszemüveg síszemüveges fazonnal, panorámás 

látómezővel
•	egyedülálló, keret nélküli lencsekialakítás maximálisan optimalizált 

látómezővel a veszélyes helyek jobb észleléséhez és a nagyobb 
biztonsághoz 

•	a puha, adaptív arctámasz univerzálisan igazodik a különböző fej- és 
arcformákhoz, továbbá stabilan illeszkedik, nyomáspontok nélkül

•	a bőséges belső térfogat és a szemüvegszáraknak kihagyott 
mélyedések nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosítanak  
a szemüvegesek számára is

•	közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
•	30 mm széles, állítható hosszúságú textil vagy szilikon fejpánt az 

optimális tartásért és az egyéni igényeknek megfelelő beállításért
•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 

bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	fenntartható előny: a lencsék és a fejpántok szükség esetén 

cserélhetők
•	fémmentes

uvex megasonic uvex megasonic planet
Cikkszám 9320265 9320295 9320415 9320470 9320475 9320500 9320281 9320280
Pótlencse 9320255 – 9320455 – – 9320259 9320257 9320257
Tartalék fejpánt 9320011 – 9320011 9320011 – – – –
Kivitel uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

excellence excellence ETC extreme, extreme, clean, excellence, excellence,
csökkentett zárt autoklávozható napfényszűrő napfényszűrő
szellőzés szellőzés (gáztömör) (20 ciklus)

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Tartókeret antracit; antracit; antracit; antracit; antracit; átlátszó, antracit; fekete; 

antracit, kék antracit, jáde antracit, kék antracit, kék antracit, lime fehér antracit, lime fekete, szürke
W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 345 BT CE W 166 34 F CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE

Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, 23%-os szürke PC, 23%-os szürke
(anyagmérleggel)

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE

Tömeg 96 g 96 g 96 g 98 g 100 g 107 g 96 g 96 g
Rendelésimennyiség- 4 DB 4 DB 4 DB 4 DB 4 DB 4 DB 4 DB 4 DB
egységek

A lencse 71%-ban bioalapú, anyagmérlegen alapuló  
polikarbonátból (újrahasznosított növényi eredetű olajok) 
készült, és ISCC Plus tanúsítvánnyal rendelkezik

CO2-lábnyom:  
0,70 kg CO2 e 2023/04  
(9320265, 9320415, 9320470, 
9320475, 9320281),

0,21 kg CO2 e 2023/04  
(9320295),  
a számítási metodikát 
lásd: 18. oldal
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9309275

9308145 
9308245

uvex pheos cx2 sonic 
•	sportos, kompakt méretű, különösen könnyű kosárszemüveg
•	nagyon puha és rugalmas, ergonomikus arctámasz az egyéni 

illeszkedés és a maximális kényelem érdekében
•	közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
•	igen könnyű, állítható hosszúságú textil fejpánt a biztonságos és egyéni 

illeszkedésért
•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 

bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	fémmentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kosárszemüvegek
uvex pheos cx2 sonic · uvex u-sonic

uvex u-sonic 
•	sportos, kompakt, alacsony súlyú kosárszemüveg
•	a puha, rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
•	közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
•	állítható hosszúságú textilfejpánt a stabil illeszkedésért és a személyre 

szabott viseletért
•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 

bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	fémmentes

uvex u-sonic
Cikkszám 9308145 9308245
Kivitel uvex supravision plus uvex supravision excellence
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret szürke, zöld szürke, zöld

W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Lencse 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE

PC, víztiszta PC, víztiszta
UV400 UV400

Tömeg 72g 72g
Rendelésimennyiség-egységek 5 DB 5 DB

uvex pheos cx2 sonic
Cikkszám 9309275
Kivitel uvex supravision extreme
Szabvány EN 166, EN 170
Tartókeret fehér, fekete

W 166 34 BT CE
Lencse PC, víztiszta

UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE

Tömeg 34 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB
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9302500

9169500

9320500

uvex CR
Autoklávozható szemvédő eszköz, amely többre képes.

uvex megasonic CR
•	praktikus kosárszemüveg síszemüveges fazonnal, panorámás 

látómezővel
•	egyedülálló, keret nélküli lencsekialakítás maximálisan optimalizált 

látómezővel a veszélyes helyek jobb észleléséhez és a nagyobb 
biztonsághoz

•	a puha, adaptív arctámasz univerzálisan igazodik a különböző fej- és 
arcformákhoz, továbbá stabilan illeszkedik, nyomáspontok nélkül

•	a bőséges belső térfogat és a szemüvegszáraknak kihagyott 
mélyedések nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosítanak a 
szemüvegesek számára is

•	közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
•	30 mm széles, állítható hosszúságú szilikon fejpánt az optimális 

tartásért és az egyéni igényeknek megfelelő beállításért
•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 

bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
•	fémmentes

uvex super f OTG CR
•	klasszikus, dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg 

szemüvegeseknek, lapos lencsekialakítással a széles látómező 
érdekében, maximális viselhetőségre tervezve

•	a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, 
nyomáspontok nélkül

•	anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 

bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex ultrasonic CR
•	hatékony kosárszemüveg panorámalencsével a legkülönfélébb alkalmazási 

területekhez
•	a puha, rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
•	a bőséges belső térfogat nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosít 

a szemüvegesek számára is
•	közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
•	állítható hosszúságú szilikon fejpánt a stabil illeszkedésért és a személyre 

szabott viseletért
•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 

bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
•	fémmentes

Innovatív bevonattechnológia –  
az első autoklávozható  
védőszemüveg párásodásmentesítő hatással
Professzionális munkavédelem a laboratóriumokban, klinikákon, tiszta téri 
környezetekben és az élelmiszergyártásban: A speciális követelményeket  
szem előtt tartva az uvex kifejlesztette az első autoklávozható védőszemüveget, 
amely párásodásmentes bevonattal rendelkezik. A szuperkönnyű védőszemüvegektől 
a biztonsági kosárszemüvegekig: az uvex CR sorozatban minden alkalmazási terület 
számára van optimális védőszemüveg, amelyet úgy alkottak meg, hogy több alkalommal 
(20 alkalommal 20 percig max. 121  °C-on) lehessen autoklávban fertőtleníteni.

uvex CR – professzionális szemvédelem és tökéletes higiénia.
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930229093022859302805

9302245

93026009302601 9302500

Kosárszemüvegek
uvex ultrasonic ∙ uvex ultrasonic planet

uvex ultrasonic
•	hatékony kosárszemüveg panorámalencsével a legkülönfélébb  

alkalmazási területekhez
•	a puha, rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
•	a bőséges belső térfogat nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet  

biztosít a szemüvegesek számára is
•	közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében 

•	állítható hosszúságú textil vagy szilikon fejpánt a stabil illeszkedésért és 
a személyre szabott viseletért

•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 
bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
•	fémmentes 

uvex ultrasonic uvex ultrasonic planet
Cikkszám 9302245 9302285 9302290 9302805
Pótlencse 9302255 9302255 – –
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret szürke, narancssárga fekete, szürke antracit, jáde szürke, narancssárga

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta (anyagmérleggel) PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE

Tömeg 83 g 83 g 83 g 83 g
Rendelésimennyiség-egységek 4 DB 4 DB 4 DB 4 DB

uvex ultrasonic
Cikkszám 9302601 9302600 9302500
Pótlencse – – 9302259
Kivitel uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision clean

csökkentett szellőztetés csökkentett szellőztetés autoklávozható (20 ciklus)
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret fekete, piros kék, szürke átlátszó, fehér

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE

Tömeg 95 g 95 g 95 g
Rendelésimennyiség-egységek 4 DB 4 DB 4 DB

CO2-lábnyom:  
0,48 kg CO2 e 2023/01  
(9302245, 9302285, 
9302805, 9302601, 
9302600)

0,18 kg CO2 e 2023/01 
(9302290), 
a számítási metodikát 
lásd: 18. oldal

A lencse 71%-ban bioalapú, 
anyagmérlegen alapuló polikarbonátból 
(újrahasznosított növényi eredetű 
olajok) készült, és ISCC Plus 
tanúsítvánnyal rendelkezik

63



9301716 9301613 9301633

9301813

93016269301714 9301105

93018159301906

Kosárszemüvegek
uvex ultravision

Megjegyzés: A CA szemüveglencsék nem illenek a PC-modellekbe, sem fordítva.

CO2-lábnyom:  
0,60 kg CO2 e 2023/01 (9301714,  
9301906, 9301105, 9301815),  
a számítási metodikát lásd: 18. oldal

uvex ultravision
•	klasszikus kosárszemüveg a legkülönfélébb alkalmazási területekhez
•	a rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
•	a bőséges belső térfogat és a szemüvegszáraknak kihagyott mélyedé-

sek nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosítanak a szemüve-
gesek számára is

•	közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
•	állítható hosszúságú textil- vagy neoprén fejpánt a stabil illeszkedésért 

és a személyre szabott viseletért
•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattech-

nológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	belül páramentes és UV380 védelemmel ellátott cellulóz-acetát lencsé-

vel is kapható
•	fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
•	Fémmentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uvex ultravision CA
Cikkszám 9301714 9301906 9301716
Pótlencse 9300517 9300956 9300517
Kivitel belül belül páramentes, széles belül  

páramentes orrnyereg, különösen páramentes, 
jól használható habszivacs párnázattal
porvédő maszkokkal

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret átlátszó szürke; átlátszó szürke; átlátszó szürke;

antracit, kék antracit, kék  antracit, kék
W 166 34 F CE W 166 3 F CE W 166 34 F CE

Lencse CA, víztiszta CA, víztiszta CA, víztiszta
UV380 UV380 UV380
2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE

Tömeg 116 g 130 g 118 g
Rendelésimennyiség- 4 DB 4 DB 4 DB
egységek

uvex ultravision PC
Cikkszám 9301105 9301626 9301813 9301815 9301613 9301633
Pótlencse 9301255 9301255 9301255 9301255 9301255 9301255 
Pótfóliák – – 9300316 – – –
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

habszivacs párnázattal lehúzható fóliával, 2 darab felülről zárt szellőzés Zárt ventiláció (gáztömör) Zárt ventiláció (gáztömör),
hőálló keretanyag

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret átlátszó szürke; átlátszó szürke; átlátszó szürke; átlátszó szürke; sárga; antracit, sárga piros; fekete, piros

antracit, kék antracit, kék kék, antracit antracit, kék
W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 345 BT CE W 166 345 BT CE

Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta
UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE

Tömeg 131 g 134 g 126 g 131 g 133 g 133 g
Rendelésimennyiség- 4 DB 4 DB 4 DB 4 DB 4 DB 4 DB
egységek

64



9301555

9301544 9924010

93013189301317

Kosárszemüvegek
uvex ultravision faceguard · uvex kosárszemüvegek sisaktartóval

uvex ultravision sisaktartóval
•	sisakkal és uvex K1H vagy  

uvex K2H fültokkal kombinálható 
kosárszemüvegek (a fültokot 
nem tartalmazza a szállítmány)

•	a fültok nélküli uvex ultravision 
felszereléséhez kiegészítő 
adapter (cikkszám: 9924010) 
szükséges

Kosárszemüveg: 9301105

uvex ultravision faceguard
•	kosárszemüveg és  

szájvédő kombinációja
•	a szem és az arc védelme
•	9301555, ill. 9301318:  

a bepattintó mechanizmusnak köszönhetően 
rugalmasan kezelhető a használat során  
(pl. kommunikáció, ivás stb.)

Kosárszemüveg szájvédővel Szájvédő Szájvédő
Cikkszám 9301555 9301317 9301318
Kivitel kosárszemüveg uvex az összes 9301 modellhez az összes 9301 modellhez

supravision excellence bevonattal (9301105), PC szemüveglencsével PC szemüveglencsével 
szájvédővel (9301318) szemüveg nélkül szemüveg nélkül

Bevonat nélküli Bevonat nélküli
Szabvány EN 166, EN 170 – –
Tartókeret átlátszó szürke; antracit, kék átlátszó átlátszó

W 166 34 BT CE CE CE
Lencse PC, víztiszta – –

UV400 – –
2C-1,2 W1 BTKN CE – –

Tömeg 212 g 64 g 81 g
Rendelésimennyiség- 4 DB DB DB
egységek / rendelési egység

uvex ultravision Adapter
Sisaktartóval

Cikkszám 9301544 9924010
Pótlencse – –
Kivitel belül páramentes adapter a rögzítéshez

sisakhéj nélkül
Szabvány EN 166, EN 170
Tartókeret átlátszó szürke

W 166 34 F CE
Lencse CA, víztiszta

UV380
2C-1,2 W1 FN CE

Tömeg 132 g –
Rendelésimennyiség- 4 DB PÁR
egységek / rendelési egység
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PC

9321 uvex hypervision 9143 uvex i-guard+ 9320 uvex megasonic 9309 uvex pheos cx2 sonic 9308 uvex u-sonic 9302 uvex ultrasonic 9301 uvex ultravision

• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •

• • • •
• •
• •
• •

• •
• •

• • •
• • • • • • • • • • • •

PC

uvex kosárszemüvegek
Az alkalmazás áttekintése

Jelmagyarázat:

Lencse: CR szemüveg:

autoklávozható

Szellőzés:

közvetett csökkentett gáztömör

Alkalmazási terület

Könnyű mechanikai munkálat

Nagy mechanikai igénybevétel, 
flexelés

Mechanikai munkálatok sűrített 
levegőhöz kapcsolódóan

Poros és/vagy 
vegyi környezet

Fröccsenés

Por felkavarodása sűrített 
levegőhöz kapcsolódóan

Lebegő szilárd anyagok 
(gáz halmazállapotban)

Finom porok

Áttöltési műveletek 
(fröccsenés elleni védelem)

Steril és nagyon 
higiénikus környezet

Autoklávozható sterilizálás

Nagyfokú kompatibilitás  
arcvédőkkel, ütésvédő  
sapkákkal vagy sisakokkal

Korrekciós szemüvegekkel 
való kompatibilitás

CA

CA
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9321 uvex hypervision 9143 uvex i-guard+ 9320 uvex megasonic 9309 uvex pheos cx2 sonic 9308 uvex u-sonic 9302 uvex ultrasonic 9301 uvex ultravision
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PC PC

uvex kosárszemüvegek
Az alkalmazás áttekintése

CA
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IR A

uvex IR-ex

IR B

IR C
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1.400

3.000
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uvex super f OTG 

uvex pheos cx2 

780 nm400 nm

uvex IR-ex

Megelőző védelem infravörös sugárzás ellen
Az infravörös sugárzást (IR-sugárzás) hősugárzásnak  
is nevezik, mivel ekként érzékeljük. 
Szigorúan véve azonban a hősugárzás az infravöröstől  
a látható fényen (VIS) át az ultraibolyáig (UV) terjed –  
a hőmérséklettől függően. 

Az infravörös sugárzást az emberi szem már nem képes 
érzékelni. Az elektromágneses spektrumban 780 nm-től 
1 mm-ig (1 000 000 nm) terjed. 

Az IR-sugárzás 3 spektrumra osztható:
• IR A (780 nm – 1400 nm)
• IR B (1400 nm – 3000 nm)
• IR C (3000 nm – 1 mm)

A láthatatlan veszély
Az infravörös sugárzás káros hatással lehet az emberi 
szövetekre. 
Mivel az infravörös sugárzás nem érzékelhető azonnal,  
növelheti a maradandó szemkárosodás, például a  
szürkehályog kockázatát.

Infravörös fény elleni védelmi besorolások és ajánlott használat az EN 171 alapján

Védelmi szint Ajánlott használat az EN 171 alapján

4–1,7 közepes hőmérsékletű sugárforrás, max. 1090 °C*

4–2 közepes hőmérsékletű sugárforrás, max. 1110 °C (kovácsolás)

4–3 közepes hőmérsékletű sugárforrás, max. 1190 °C* (üvegfújás)*

4–4 közepes hőmérsékletű sugárforrás, 1290 °C (öntödék)

4–5 közepes hőmérsékletű sugárforrás, 1390 °C (acélöntödék)*

4–6 közepes hőmérsékletű sugárforrás, 1510 °C (vasöntödék)

Alapelv: Minél hosszabb a hullámhossz, annál kisebb a behatolási 
mélység a szövetbe.

Figyelem! Olyan munkavégzésnél, amelyeknél az izzó tárgyak hosszan 
tartó vagy akár többszöri megtekintése szükséges, elengedhetetlen  
a megfelelő védőszemüveg viselése.

Infravörös védelem
uvex IR-ex védőszemüvegek 

Sugárzás nm-ben

* megtalálható az uvex portfóliójában

Látható fény (VIS)Ultraibolya (UV) Infravörös (IR)

Három 
elérhető  
védelmi szint:  
1,7 / 3 / 5

Maximális fényáteresztés  
a látható spektrumban

Hosszú élettartamú u 
vex supravision bevonat: 
K - kívül rendkívüli módon karcálló 
N - belül tartósan páramentes

Több szabványnak megfelel: 
EN171, EN169, JIS T8141,  
ANSI/ISEA Z87.1100%-os UV400 védelem

Plusz T jelölés a lencsén  
és a száron 
F mechanikai szilárdság extrém  
hőmérsékleteken

Védőszemüve-
gek
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9198171

9169171

9198173

9169173

9198175

9169175

uvex super f OTG
•	klasszikus, dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg 

szemüvegeseknek, lapos lencsekialakítással a széles látómező 
érdekében, maximális viselhetőségre tervezve

•	a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, 
nyomáspontok nélkül

•	anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért 

•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur 
bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

•	EN 171 szerinti IR-védelem és EN 169 szerinti hegesztésvédelem 
tökéletes színérzékeléssel

•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex pheos cx2
•	sportos védőszemüveg kimagasló viselhetőséggel
•	x-tended eyeshield: a Soft Seal kerettechnológia körülöleli a homlokot, 

és védelmet nyújt a bejutó részecskékkel szemben
•	a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott szárak 

kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, nyomáspontok nélkül
•	a puha, rugalmas orrtámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez,  

és csúszásmentes, valamint nyomásmentes illeszkedést garantál

•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur 
bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

•	EN 171 szerinti IR-védelem és EN 169 szerinti hegesztésvédelem 
tökéletes színérzékeléssel

•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	fémmentes

uvex pheos cx2
Cikkszám 9198171 9198173 9198175
Kivitel uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

infravörös védelmi szint: 1,7 infravörös védelmi szint: 3 infravörös védelmi szint: 5
Szabvány EN 166, EN 171, EN 169, EN 170 EN 166, EN 171, EN 169, EN 170 EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Tartókeret fekete, piros fekete, piros fekete, piros

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, szürke, IR-ex 1,7 PC, szürke, IR-ex 3 PC, szürke, IR-ex 5

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
4C-1,7 W1 FTKN CE 4C-3 W1 FTKN CE 4C-5 W1 FTKN CE
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE
2C-1,7 W1 FTKN CE 2C-3 W1 FTKN CE 2C-5 W1 FTKN CE

Tömeg 28 g 28 g 28 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB

uvex super f OTG
Cikkszám 9169171 9169173 9169175
Kivitel uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

infravörös védelmi szint: 1,7 infravörös védelmi szint: 3 infravörös védelmi szint: 5
Szabvány EN 166, EN 171, EN 169, EN 170 EN 166, EN 171, EN 169, EN 170 EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Tartókeret fekete, piros fekete, piros fekete, piros

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, szürke, IR-ex 1,7 PC, szürke, IR-ex 3 PC, szürke, IR-ex 5

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
4C-1,7 W1 FTKN CE 4C-3 W1 FTKN CE 4C-5 W1 FTKN CE
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE
2C-1,7 W1 FTKN CE 2C-3 W1 FTKN CE 2C-5 W1 FTKN CE

Tömeg 39 g 39 g 39 g
Rendelésimennyiség-egységek 8 DB 8 DB 8 DB

Infravörös védelem
uvex pheos cx2 · uvex super f OTG
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Hegesztőszemüvegek teljesen új generációja –  
szürkére színezett lencsével és különböző védelmi 
fokozatokkal. Az innovatív technológia megbízható  védelmet 
nyújt az UV- és az infravörös sugárzással  szemben, és
tökéletes színérzékelést tesz lehetővé az uvex 
napfényszűrőknek köszönhetően. 

A speciális uvex infradur plus bevonat a párásodásmentesítő 
(„antifog”) hatás révén megakadályozza, hogy a lencse 
belső oldala bepárásodjon – a külső oldal rendkívül karcálló 
bevonata pedig minimálisra csökkenti a hegesztési szikrák 
beégését. 

A hegesztőszemüvegek további megnyerő tulajdonságai közé 
tartozik a tökéletes illeszkedés és a kényelmes viselet: mert 
csak azt a védőszemüveget viseljük sokáig szívesen, amelyik 
kényelmesen illeszkedik.

Megjegyzés: Kérjük, elektromos hegesztéshez ne használja!

IR-/UV-szűrő  
a nagyobb biztonságért

Napfényszűrő/ 
vakításgátló

K és N jelölések 
az uvex infradur plus  
bevonattal ellátott  
szemüveglencséken 

A szürke lencsék  
jobb elfogadottsága

Tökéletes  
színérzékelés

Az összes olyan, műanyag lencsével 
rendelkező termék, amelyet 
hegesztéshez kínálunk, véd az UV- és 
IR-sugárzás, valamint a vakítás ellen.

A lézersugárzással szemben nem 
nyújtanak elégséges védelmet!

A lézer ellen védő megfelelő szemüveg 
kiválasztásához kérje  
szakértőink hozzáértő tanácsát. 

   
Elérhetőség:  
Telefon: +49 (0)911    973681-00.

Hegesztésvédelmi besorolások és ajánlott használat az EN 169 alapján

 / gázhegesztés

Védelmi szint Alkalmazás

1,7 A hegesztő segédje számára, UV-sugárzás és világos szórt fény ellen

2 Könnyű lángvágási munkák

3 Lánggal történő rozsdamentesítés, lángvágás , könnyűfém-hegesztés

4 Hegesztés és keményforrasztás max. 70 liter acetil/óra értékig, lángvágás max. 900 liter oxigén/óra értékig,  
acél és lemezgrafitos öntöttvas hegesztése, könnyűfém-hegesztés

5 Hegesztés és keményforrasztás 70–200 liter acetil/óra értékig, lángvágás 2000–4 000 liter oxigén/óra értékig

6 Hegesztés és keményforrasztás 200–800 liter acetil/óra értékig, lángvágás 2000–4 000 liter oxigén/óra értékig

Hegesztésvédelem
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9183041 9183043 9183045

9164145

uvex astrospec 2.0 
•	klasszikus hegesztőszemüveg lapos lencsekialakítással a széles 

látómező érdekében
•	az ergonomikusan formázott, több fokozatban dönthető szárak lehetővé 

teszik a szemüveg egyéni beállítását, így az minden fej- és arcformához 
tökéletesen illeszkedik

•	a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, 
nyomáspontok nélkül

•	anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur 

bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
•	EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel
•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig

Hegesztésvédelem
uvex i-5 · uvex astrospec 2.0

uvex i-5
•	sportos, prémium hegesztőszemüveg számos funkcióval és  

testreszabási lehetőséggel
•	x-tended eyeshield: a Soft Seal kerettechnológia körülöleli a homlokot, 

és védelmet  
nyújt a bejutó részecskékkel szemben 

•	az x-tended sideshield további védelmet nyújt az oldalsó részen
•	az ergonomikusan formázott, több fokozatban dönthető és állítható  

hosszúságú szár nagy mértékű személyre szabást tesz lehetővé, így 
minden fej- és arcformához tökéletesen illeszkedik

•	a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak,  

nyomáspontok nélkül
•	a puha, rugalmas orrtámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez,  

és csúszásmentes, valamint nyomásmentes illeszkedést garantál
•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur  

bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
•	EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel
•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék,  

a szennyeződések és a por ellen
•	fémmentes

uvex i-5
Cikkszám 9183041 9183043 9183045
Kivitel uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

hegesztésvédelmi besorolás: 1,7 hegesztésvédelmi besorolás: 3 hegesztésvédelmi besorolás: 5
Szabvány EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Tartókeret fekete, zöld fekete, zöld fekete, zöld

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, szürke PC, szürke PC, szürke

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE

Tömeg 29 g 29 g 29 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB

uvex astrospec 2.0
Cikkszám 9164145
Kivitel uvex infradur plus

hegesztésvédelmi besorolás: 5
Szabvány EN 166, EN 169
Tartókeret fekete, zöld

W 166 FT CE
Lencse PC, szürke

UV400 + IR
5 W1 FTKN CE

Tömeg 42 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB
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9320045 9302045

9169541 9169543 9169545

uvex ultrasonic
•	praktikus kosárszemüveg hegesztéshez, panoráma- és felhajtható 

lencsével a legkülönfélébb alkalmazási lehetőségekhez
•	a puha, rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
•	a bőséges belső térfogat nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet 

biztosít a szemüvegesek számára is
•	közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
•	állítható hosszúságú textil fejpánt a stabil illeszkedésért és a személyre 

szabott viseletért
•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur 

bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
•	EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel
•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
•	fémmentes

uvex megasonic 
•	praktikus hegesztőszemüveg síszemüveges fazonnal, panorámás 

látómezővel
•	egyedülálló, keret nélküli lencsekialakítás maximálisan optimalizált 

látómezővel a veszélyes helyek jobb észleléséhez és a nagyobb 
biztonsághoz

•	a puha, adaptív arctámasz univerzálisan igazodik a különböző fej- és  
arcformákhoz, továbbá stabilan illeszkedik, nyomáspontok nélkül

•	a bőséges belső térfogat és a szemüvegszáraknak kihagyott 
mélyedések nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosítanak  
a szemüvegesek számára is

•	közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
•	30 mm széles, állítható hosszúságú textil fejpánt az optimális tartásért 

és az egyéni igényeknek megfelelő beállításért
•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur 

bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
•	EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel
•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
•	fémmentes

Hegesztésvédelem
uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic

uvex megasonic
Cikkszám 9320045
Pótlencse 9320055
Kivitel uvex infradur plus

hegesztésvédelmi besorolás: 5
Szabvány EN 166, EN 169
Tartókeret fekete

W 166 34 BT CE
Lencse PC, szürke

UV400 + IR
5 W1 BTKN CE

Tömeg 96 g
Rendelésimennyiség-egységek 4 DB

uvex ultrasonic
Cikkszám 9302045
Felhajtható pótlencse 9302085
Kivitel uvex supravision excellence

felhajtható és könnyen kicserélhető szűrővel
Szabvány EN 166, EN 169, EN 170
Tartókeret fekete, zöld

W 166 34 B CE
Lencse PC, víztiszta, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE
Kiegészítő lencse PC, szürke, UV400 + IR

uvex infradur, 5 W1 CE
hegesztésvédelmi besorolás: 5

Tömeg 123 g
Rendelésimennyiség-egységek 4 DB

uvex super f OTG 
•	klasszikus, dioptriás szemüveg felett hordható hegesztőszemüveg 

szemüvegeseknek, lapos lencsekialakítással a széles látómező 
érdekében, maximális viselhetőségre tervezve 

•	a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, 
nyomáspontok nélkül

•	anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
•	robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur 

bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
•	EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel
•	UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UV-sugárzás ellen 400 nm-ig
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

uvex super f OTG
Cikkszám 9169541 9169543 9169545
Kivitel uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

hegesztésvédelmi hegesztésvédelmi hegesztésvédelmi
besorolás: 1,7 besorolás: 3 besorolás: 5

Szabvány EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Tartókeret fekete, zöld fekete, zöld fekete, zöld

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, szürke PC, szürke PC, szürke

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W 1 FTKN CE 3 W 1 FTKN CE 5 W 1 FTKN CE

Tömeg 39 g 39 g 39 g
Rendelésimennyi-
ség-egységek 8 DB 8 DB 8 DB
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9970005

99575039972130

99630059972101

uvex szemüvegtisztító állomás
•	tartalma 
	 2 x 9971000 
	 1 x 9972103 
	 1 x 9973101 
 
Műanyag pumpa 
•	9972103 uvex tisztítófolyadékhoz 
 
uvex tisztítófolyadék
•	500 ml tisztítófolyadék, minden 

uvex szemüveglencséhez  
alkalmas

 
Tisztítópapír
•	szilikonmentes papírtörlő,  

tartalék csomag
•	kb. 760 lap
•	antisztatikus
•	minden uvex szemüveglencséhez  

alkalmas 

Mágneses fali tartó
•	az uvex tisztítóállomás egyszerű 

felszereléséhez (9970005)

uvex nedves  
tisztítókendők
•	100 darab, kartonban
•	egyesével csomagolva
•	szilikonmentes
•	nem antisztatikus
•	minden uvex  

szemüveglencséhez alkalmas

uvex tisztítófolyadék
•	500 ml tisztítófolyadék, minden 

uvex szemüveglencséhez 
alkalmas

•	figyelem: nem kompatibilis  
a tisztítóállomásokkal  
(9970005 és 9970002)

uvex mikroszálas kendő
•	minden uvex szemüveglencse tisztításához alkalmas

uvex állvány
•	beépített tükörrel
•	négy védőszemüveghez és egy kosárszemüveghez

uvex állvány
Cikkszám 9957503
Rendelési egység DB

uvex mikroszálas kendő
Cikkszám 9972130
Rendelési egység TASAK
Tartalom 5 DB

uvex szemüvegtisztító állomás
Cikkszám 9970005
Rendelési egység DB

Műanyag pumpa
Cikkszám 9973101
Rendelési egység DB

uvex tisztítófolyadék
Cikkszám 9972103
Tartalom 500 ml
Rendelési egység DB

Tisztítópapír
Cikkszám 9971000
Rendelési egység DB

Mágneses fali tartó
Cikkszám 9963004
Rendelési egység DB

uvex tisztítófolyadék
Cikkszám 9972101
Tartalom 500 ml
Rendelési egység DB

uvex nedves tisztítókendők
Cikkszám 9963005
Rendelési egység DB

Tartozékok
uvex tisztítási tartozékok · Bemutatás
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9954600 9954500 9954501

99543609954355 9954395

99575029954550 9954514

uvex szemüvegtartó tok
•	rendkívül masszív, kemény tok a külső hatá-

sokkal szembeni védelem érdekében
•	puhán párnázott belső oldal
•	övhurokkal
•	praktikus karabiner
•	kifejezetten ívelt lencsés védőszemüvegekhez 

(pl. uvex i-vo)

uvex szemüvegtartó tok
•	robusztus tok
•	plusz hely a pótlencse számára
•	megerősített cipzár
•	övhurokkal
•	minden uvex védőszemüveghez megfelelő

uvex szemüvegtartó tok
•	nagy és masszív szemüvegtok
•	plusz hely a pótlencse számára
•	övhurokkal
•	minden uvex védő- és kosárszemüveghez  

alkalmas

uvex SECU Box
•	falra szerelhető szemüvegtartó doboz
•	száras és teljes látómezőjű kosárszemüveghez:  

2 kosárszemüveg vagy 3 védőszemüveg vagy 
1 kosár- és 2 védőszemüveg

uvex szemüvegtartó tok
•	rugalmas tok strapabíró nejlonanyagból
•	egyénileg beállítható tépőzár
•	minden uvex védőszemüveghez megfelelő

uvex szemüvegtartó tok
•	rendkívül masszív, kemény tok a külső hatásokkal 

szembeni védelem érdekében
•	puhán párnázott belső oldal
•	praktikus karabinerrel
•	ideális a kosárszemüvegek tárolásához
•	minden uvex kosárszemüveghez megfelelő

uvex mikroszálas tasak
•	elegáns mikroszálas tasak
•	minden uvex kosár- és dioptriás szemüveg 

felett hordható munkavédelmi szemüveghez
alkalmas

uvex szemüvegtartó tok
Cikkszám 9954600 9954500 9954501
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB

uvex mikroszálas tasak uvex planet mikroszálas tasak
Cikkszám 9954355 9954395 9954360
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 4 DB

uvex szemüvegtartó tok
Cikkszám 9954550
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB

uvex szemüvegtartó tok
Cikkszám 9954514
Rendelésimennyiség-egységek 4 DB

uvex SECU Box
Cikkszám 9957502
Rendelési egység DB

Tartozékok
Tárolás

uvex mikroszálas tasak
•	elegáns mikroszálas tasak
•	minden uvex védőszemüveghez megfelelő

uvex mikroszálas tasak
•	elegáns mikroszálas tasak
•	minden uvex védőszemüveghez megfelelő
•	100%-ban újrahasznosított PET-palackokból 

készült 
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99580239958020

9959003 9959004

99590029958017 9958030

uvex szemüvegzsinór
•	egyedi szélességállítás
•	az egyes uvex modellekkel való  

kompatibilitáshoz lásd a 76. oldalon  
található áttekintést

uvex szemüvegzsinór
•	egyedi szélességállítás
•	az egyes uvex modellekkel való kompatibilitás-

hoz lásd a 76. oldalon található áttekintést
•	100%-ban újrahasznosított PET-palackokból készült

uvex szemüvegzsinór
•	minden uvex védőszemüveghez megfelelő

uvex szemüvegzsinór
•	egyedi szélességállítás
•	fémmentes
•	az egyes uvex modellekkel való kompatibilitáshoz lásd a 76. oldalon  

található áttekintést

uvex szemüvegzsinór
•	egyedi szélességállítás
•	az egyes uvex modellekkel való kompatibilitáshoz lásd a 76. oldalon  

található áttekintést

uvex pheos fejpánt
•	fejpánt uvex pheos és uvex pheos s modellekhez 
•	egyedi szélességállítás
•	fémmentes
•	ld. 45., 76. oldal

uvex x-fit fejpánt
•	fejpánt uvex x-fit és x-fit pro modellekhez 
•	egyedi szélességállítás
•	fémmentes
•	ld. 41., 76. oldal 

uvex szemüvegzsinór uvex planet szemüvegzsinór
Cikkszám 9958017 9958030 9959002
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB

uvex pheos fejpánt
Cikkszám 9958020
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB

uvex x-fit / uvex x-fit pro fejpánt
Cikkszám 9958023
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB

uvex szemüvegzsinór
Cikkszám 9959003 9959004
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB

Tartozékok
uvex szemüvegzsinórok · uvex fejpántok
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Zsinórok és tokok táblázata

kompatibilis nem kompatibilis

Típus Megnevezés

Zsinórok / fejpántok Tokok
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9128 uvex pheos nxt

9128 uvex pheos nxt guard

9134 uvex meteor

9139 uvex OTG plus

9143 uvex i-lite

9143 uvex i-guard

9143 uvex i-guard+

9159 uvex winner

9164 uvex astrospec 2.0

9169 uvex super OTG

9169 uvex super f OTG

9181 uvex suXXeed

9183 uvex i-5

9190 uvex i-3 / i-3 s

9192 uvex pheos / pheos s

9192 uvex pheos guard

9193 uvex sportstyle

9194 uvex i-works

9198 uvex pheos cx2

9199 uvex x-fit

9301 uvex ultravision

9302 uvex ultrasonic

9309 uvex pheos cx2 sonic

9320 uvex megasonic

9321 uvex hypervision

76



Alkalmazási javaslatok
Mindig az ideális megoldás

Mechanikai veszélyek Vegyi veszélyek Sugárveszély

Munkaterület Szemüvegtípus Lencseanyag A lencse színezése Bevonat

Finommechanikai munkák Védőszemüveg PC  víztiszta uvex supravision AR (tükröződésmentes) 
uvex supravision excellence

Könnyű szerelési munkák Védőszemüveg PC víztiszta uvex supravision excellence

Csiszolási munkák, 
sarokcsiszolás

Védőszemüveg, 
kosárszemüveg

PC  víztiszta uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Esztergálási és marási munkák Védőszemüveg PC víztiszta uvex supravision excellence

Porral járó munkák Kosárszemüveg PC víztiszta uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Öntvénycsiszolás Kosárszemüveg PC víztiszta uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Mező- és erdőgazdasági munkák 
 

Védőszemüveg 
 

PC 
 

víztiszta 
borostyánsárga 
23%-os szürke 
CBR23

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

Laboratóriumi munkák Védőszemüveg, 
kosárszemüveg

PC  
CA víztiszta uvex supravision sapphire 

uvex supravision excellence

Savakkal történő munkavégzés és 
galvanizálás

Kosárszemüveg PC 
CA víztiszta uvex supravision excellence 

uvex supravision extreme

Kevert fény Védőszemüveg PC víztiszta uvex supravision AR (tükröződésmentes)

Erős világítás, 
vakítás

Védőszemüveg PC CBR65  
ezüst tükrös, 53%

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Szabadban történő munkavégzés  
(vakító napfény / gépjárművezető) 

Védőszemüveg 
 

PC 
 

szürke 
CBR23 
ezüst/kék tükrös

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

Part menti,  
tengeri

Védőszemüveg PC variomatic 
polavision

uvex supravision variomatic 
uvex polavision

Ponthegesztés 
Forrasztás 
Autogén hegesztés 
Lángvágás 
Hegesztősegéd 
Fémöntés 
Olvasztókemencénél végzett munkák

Védőszemüveg, 
kosárszemüveg 
 
 
 
 

PC 
 
 
 
 
 

Hegesztésvédelem 
 
 
 
 
 

uvex infradur  
uvex infradur plus 
 
 
 
 

Kovácsolás
Üvegfújás
Fémolvasztás
Izzó anyagokkal történő munkavégzés
Ipari infravörös szárítóval történő 
munkavégzés
Rövid idejű használatok az  
olvasztástól közepes távolságra

Védőszemüveg, 
dioptriás szemüveg 
felett hordható munka-
védelmi szemüveg

PC Infravörös védelem uvex infradur plus

Steril munkakörnyezet Védőszemüveg, dioptriás 
szemüveg felett hordható 
munkavédelmi szemüveg

PC víztiszta uvex supravision CR 

Olaj- és gázipar 
 

Védőszemüveg, 
kosárszemüveg

PC 
 

víztiszta 
 

uvex supravision plus 
 

Gyárlátogatás résztvevői 
 

Védőszemüveg, dioptriás 
szemüveg felett hordható 
munkavédelmi szemüveg 

PC 
 

víztiszta 
 

uvex supravision excellence 
uvex supravision sapphire 
bevonat nélküli
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9122 uvex ultrashield Műanyag védőszemüveg DB ■ ■ 35

9128 uvex pheos nxt Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ ■ 37

9128 uvex pheos nxt guard uvex pheos nxt fejpántváltozat 8 darab ■ 37

9134 uvex meteor Műanyag védőszemüveg 5 darab ■ 53

9139 uvex OTG plus Műanyag védőszemüveg 8 darab ■ ■ ■ 55

9143 uvex i-lite Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ 38

9143 uvex i-guard Műanyag védőszemüveg 8 darab ■ ■ 38

9143 uvex i-guard+ Kosárszemüveg 8 darab ■ ■ 38

9143 uvex i-range Pótlencsék 15 darab ■ 38

9143 uvex i-range Fejpánt 8 darab 38

9159 uvex winner Fémkeretes védőszemüveg 5 darab ■ ■ 53

9164 uvex astrospec 2.0 Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ ■ ■ 51

9164 uvex astrospec 2.0 Védőszemüveg hegesztéshez 10 darab ■ 71

9169 uvex super OTG Műanyag védőszemüveg 8 darab ■ ■ 56

9169 uvex super f OTG Műanyag védőszemüveg 8 darab ■ ■ ■ 57

9169 uvex super f OTG CR Műanyag védőszemüveg 8 darab ■ 57/62

9169 uvex super f OTG Infravörös fény elleni védőszemüveg 8 darab ■ 69

9169 uvex super f OTG Védőszemüveg hegesztéshez 8 darab ■ 72

9169 uvex super OTG / super f OTG Pótlencsék 10 darab ■ 56/57

9181 uvex suXXeed Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ 39

9181 uvex suXXeed Műanyag védőszemüveg DB ■ 39

9181 uvex suXXeed Pótlencsék 20 darab ■ 39

9181 uvex suXXeed Kiegészítő keret 20 darab 39

9183 uvex i-5 Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ ■ 40

9183 uvex i-5 Kiegészítő keret 20 darab 40

9183 uvex i-5 Védőszemüveg hegesztéshez 10 darab ■ 71

9190 uvex i-3/uvex i-3s Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ 46/47

9190 uvex i-3 Műanyag védőszemüveg DB ■ ■ 46

9190 uvex i-3 Pótlencsék 20 darab ■ 46

9192 uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ ■ ■ ■ 44/45

9192 uvex pheos guard uvex pheos fejpántváltozatok 10 darab ■ 44

9192 uvex pheos Kiegészítő keret 20 darab 45

9193 uvex sportstyle Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 42

9193 uvex sportstyle Műanyag védőszemüveg DB ■ 42

9193 uvex sportstyle Pótlencsék 20 darab ■ 42

9194 uvex i-works Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ 49

9194 uvex i-works Pótlencsék 20 darab ■ 49

9198 uvex pheos cx2 Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ ■ ■ ■ 43

9198 uvex pheos cx2 Infravörös fény elleni védőszemüveg 10 darab ■ 69

Védőszemüvegek
Gyors áttekintés
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9199 uvex x-fit  Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ ■ 41

9301 uvex ultravision Kosárszemüveg 4 darab ■ ■ 64/65

9301 uvex ultravision Pótlencsék 30/50 
darab ■ ■ 64

9300 uvex ultravision Pótfóliák 10 darab 64

9301 uvex ultravision faceguard Kosárszemüveg 18 darab ■ 65

9301 uvex ultravision Kosárszemüveg sisaktartóval 4 darab ■ 65

9301 uvex ultravision Szájvédő DB ■ 65

9302 uvex ultrasonic Kosárszemüveg 4 darab ■ ■ 63

9302 uvex ultrasonic CR Kosárszemüveg 4 darab ■ 62/63

9302 uvex ultrasonic Pótlencsék 15 darab ■ ■ ■ 63

9302 uvex ultrasonic flip-up Kosárszemüveg hegesztéshez 4 darab ■ ■ 72

9302 uvex ultrasonic flip-up Pótlencsék 15 darab ■ 72

9308 uvex u-sonic Kosárszemüveg 5 darab ■ ■ 61

9309 uvex pheos cx2 sonic Kosárszemüveg 10 darab ■ 61

9320 uvex megasonic Kosárszemüveg 4 darab ■ ■ ■ 60

9320 uvex megasonic CR Kosárszemüveg 4 darab ■ 60/62

9320 uvex megasonic Kosárszemüveg hegesztéshez 4 darab ■ 72

9320 uvex megasonic Pótlencsék 15 darab ■ ■ ■ ■ 60/72

9320 uvex megasonic Fejpánt 4 darab 60

9321 uvex hypervision Kosárszemüveg 4 darab ■ ■ 59

9321 uvex hypervision Pótlencsék 20 darab ■ ■ 59

9321 uvex hypervision Szájvédő DB ■ 59

6109 RX-betét astrospec 2.0 modellhez DB 51

9924 Adapter a 9301544 termékhez 4 darab 65

9972 Mikroszálas kendő 1 BTL 73

9954 Szemüvegtartó tokok 10/4 darab 74

9954 Mikroszálas tasak 10/4 darab 74

9957 Display DB 73

9957 SECU-Box DB 74

9958 Szemüvegzsinórok 10 darab 75

9958 uvex pheos Fejpánt 10 darab 75

9958 uvex x-fit Fejpánt 10 darab 75

9959 Szemüvegzsinór 10 darab 75

9963 Nedves tisztítókendő DB 73

9970 Szemüvegtisztító állomás DB 73

9971 Tisztítópapír tartalékcsomag DB 73

9972 Tisztítófolyadék DB 73

9973 Műanyag pumpa DB 73
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Az uvex vállalat szerves részét képező laservision termékeivel az egyik legérzékenyebb szervet védi 
a mesterséges optikai sugárzástól: az emberi szemet.

Elkötelezettségünkkel, ügyfélközpontúságunkkal és 
innovációs képességeinkkel több mint 4 évtizede 
dolgozunk a szemek védelméért világszerte. 
Legyen szó az iparról, a kutatás-fejlesztésről vagy az 
orvostudományról, vagy akár katonai védelemről –  
a laservision védelmi termékei a szabványoknak 
megfelelő minőséget és biztonságot képviselik. 

Változatos portfóliót kínálunk: szemüvegeink, 
ablakaink, függönyeink/redőnyeink és 
válaszfalaink optimális védelmet biztosítanak – 
hiszen termékeink összhangban vannak az uvex 
safety csoport DNS-ével és küldetésével:  
protecting people!

Innovatív lézervédelmi termékek

Lézervédelem nagy 
lefedettséggel, például: 
függönyök, redőnyök, 
válaszfalak, roll-upok

Betegvédelem,  
nagyítók,  

IPL-szemüvegek

Lézervédelem 
optikai asztalokhoz

Üvegből és  
műanyagból készült  

lézervédelmi ablakok

Aktív lézervédelmi  
ablakok

uvexlaservision laservision_de

uvex-laservision

laservision gmbh

laservision_de

Lézer ellen védő szemüvegek 
műanyagból, üvegből vagy 
fényvisszaverő bevonattal, 

lézer elleni arcvédők és 
röntgensugárzás elleni 

védőszemüvegek

LASERVISION GmbH & Co. KG
Tel.:	 +49 911 9736-8100 
E-mail:	 info@lvg.com
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Hallásvédelem



uvex ultimate line

uvex xact-fit multi
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Parkolóállás
A fogantyúk egymásba 
akaszthatók, és bizton-
ságosan hordhatók a 
nyak körül.  
Mindig elérhető – ideális 
a változó zajszintekhez.

Illeszkedés
A füldugó ovális kialakí-
tása ideálisan illeszkedik 
a hallójárat formájához 
és méretéhez

Tárolás
A hallásvédő doboza a 
füldugó higiénikus táro-
lását teszi lehetővé.

Viselési kényelem
Három méretben kapha-
tó (S, M/L és XL)

A made 2 perform ígéretünk hajt bennünket: termékeinket maximális tel-

jesítményre fejlesztjük és gyártjuk – a biztonságot, a kényelmet, a minőséget 

és a fenntarthatóságot érintő kompromisszumok nélkül. 

Termékeink ugyanúgy bizonyítanak a munkavédelem ágazatában, mint a 

sport és a szabadidő területén. Mert a made 2 perform több, mint egy 

ígéret – ez a motivációnk a felhasználók, a sportolók, a munkatársaink 

és mindazok számára, akik a győztesek dobogóját szeretnék elérni.

Hallásvédelem 
parkolóállással

Tisztítás
A sima, szennyeződés-
taszító felület könnyen 
tisztítható vízzel és eny-
he szappanos oldattal

Csillapítás
26 dB (SNR) effektív 
csillapítási teljesít-
ménnyel véd –  
H: 26 dB, M: 24 dB,  
L: 22 dB
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Nem akárhogyan véd, hanem hatékony védelmet nyújt, és mindig kéznél van. 
Az uvex xact-fit multi innovatív, ovális füldugó-kialakítással rendelkezik, amely optimálisan illik a 

hallójárat anatómiájához. A hallójárat alakját követő, hajlított rögzítőcsapok jelentősen csökkentik 

a fülben érezhető nyomás – hosszabb használat esetén is kényelmes viseletet biztosítva.

Egy külön plusz: A rögzítőcsapok egymásba akaszthatók, így a hallásvédő kényelmesen  

a nyak körül „pihentethető” – mindig elérhető helyen, ha szükség lenne rá.

CO2-lábnyom:  
0,032 kg CO2 e 2024/07  
(2124018), a számítási 
metodikát lásd: 84. oldal

A made 2 perform mögött egyér-
telmű célok állnak: maximális 
teljesítmény, kompromisszumok 
nélküli biztonság – mérhetően, 
kézzel fogathatóan és mindazok 
számára, akik többet szeretnének 
elérni.

83



2224033

protecting planet
Fenntarthatóság az uvex safety keretében

Anyag 
Az ilyen szimbólummal ellátott termékek bioalapú vagy otthon komposztálható anyagokat 
vagy újrahasznosított anyagokat tartalmaznak. Itt különbséget teszünk a fogyasztóktól származó  
újrahasznosított anyag (PCR) és az ipari újrahasznosított anyag (PIR) között.

Körkörös gazdaság 
Az ilyen szimbólummal ellátott termékeket például különösen hosszú élettartamra  
fejlesztették, újrahasznosíthatók, egy második életciklust is terveztek számukra,  
vagy lehetséges a javításuk.

Csomagolás 
Az ilyen szimbólummal ellátott termékcsomagolások például 100%-ban 
újrahasznosított anyagból készültek, vagy otthon komposztálhatók.

CO2-lábnyom 
Az üvegházhatású gázok egyes termékekhez kapcsolódó kibocsátást az ISO 14067 által 
meghatározott módszerek szerint számítjuk ki.

Számítási módszerek: IPCC 2021 GWP100 (az ISO 14067 alapján); SimaPro az ecoinvent adatbázissal;  
Scope: Cradle-to-Customer. A megadott CO2e-értékek a számítás időpontjában érvényesek, és az  
adatbázis vagy a módszertan frissítései miatt folyamatosan változhatnak.

4 méhsejt
Nagyobb átláthatóság 

a termékről

2025-ben fejlesztési projektjeink fele a termékeinek fenntartható-

ságának javítására fókuszált. Ezek közé tartozik többek között az 

egyszer használatos termékek újrafelhasználási lehetőségeinek 

feltárása, valamint az újrahasznosított és bioalapú anyagok kom-

ponenseinkben való felhasználásának vizsgálata.

Ez a hozzáállás a terméktervezésben is visszatükröződik – pél-

dául az uvex xact-fit multi esetében. Az innovatív, többször 

használható hallásvédőt nemcsak tartósság, hanem átgondolt 

ergonómia is jellemzi: az ovális dugók optimálisan illeszkednek a 

hallójáratba, míg a hajlított vezetőcsapok követik a fül természetes 

íves vonalát. Az eredmény: érezhetően kevesebb nyomás, még 

hosszú viselés esetén is. Ráadásul a hüvelykujj számára kialakí-

tott praktikus mélyedésnek köszönhetően a füldugók gyorsan, 

higiénikusan és többször behelyezhetők.
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uvex 
hallásvédelem

Minden gyártási forma 
újragranulálása habszi-
vacs füldugók gyártá-
sához és a füldugók 
dobozában történő 
újrahasznosításhoz 

100%-ban megújuló 
energiaforrásokból  

származó áram

 
100%-ban  

újrahasznosított 
csomagolóanyag

A biodiverzitás 
támogatása: 
méhkasok és  
rovarhotelek 
a telephelyen

 
ISO 9001,  

ISO 14001 és 
ISO 45001  

szerint tanúsított

Helyi nyersanyagok
mindössze a gyár 

100 km-es körzetéből

Nincs szennyvíz,
köszönhetően a gyártási 
folyamat során történő 

teljes elpárologtatásnak

Fenntarthatóság, amely hallatt magáról. 

A SwedSafe, az uvex csoport egyik tagja, a felelősségteljes gyártást és a legmagasabb szintű 

környezetvédelmi szabványok betartását képviseli. A svédországi Tyringe telephelyen kiváló  

minőségű fülvédőket fejlesztünk és gyártunk ipari felhasználásra, valamint fogyasztók számára 

világszerte. A SwedSafe-nél fosszilis tüzelőanyagok nélküli, környezetbarát gyártásra törekszünk. 

Áramellátásunk 100%-ban megújuló energiaforrásból származik – az irodaépületen elhelyezett 

napelemek segítségével. Ezenkívül nyersanyagaink nagy részét mindössze 100 kilométeres  

körzetből szerezzük be. Ez csökkenti a kibocsátást, és erősíti a helyi ellátási láncot.
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Hallásvédelem
Ha a biztonságról van szó, csupa fül vagyunk

A zaj okozta halláskárosodás évek óta az egyik leggyakrab-
ban diagnosztizált foglalkozási betegség. 
A zaj okozta halláskárosodás többnyire észrevehetetlenül 
és fájdalommentesen alakul ki. Gyakran túl későn ismerik 
fel, hogy a hallást veszélyezteti a zaj, és hogy szükség van a 
hallás védelmére. 

Csak az tudja igazán értékelni a jó hallóképességet, aki 
halláskárosodásban szenved – ezért a hallás megóvását és 
megtartását kiemelt prioritásként kell kezelni. 

A zaj egészségkárosító hatásai

Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogy naponta legfeljebb 
mennyi ideig lehet egy ember egészségkárosító zajnak 
kitéve úgy, hogy nem visel hallásvédő eszközt.

Mi a zaj?

Nemcsak a hallást károsító erős hangok számítanak zajnak, 
hanem azok a zörejek is, amelyeket zavarónak és terhesnek 
érzünk.

Így például egy óra ketyegése vagy egy csöpögő vízcsap is 
ronthatja a koncentrálóképességet. 

Milyen következményekkel jár a zaj?

A hallásunk éjjel-nappal működik. Nem tart szünetet, és nem 
lehet „lekapcsolni”. Nap mint nap zajnak vagyunk kitéve, 
legyen az munkahelyi zaj, az utcai közlekedés zaja, vagy egy 
kikapcsolódásként meghallgatott koncert hangja: mindez 
intenzíven igénybe veszi a hallásunkat.

Fülünk mindennapi megterhelése zaj miatti visszafordítha-
tatlan halláskárosodáshoz vezethet. A zaj azonban nem-
csak a hallásunkra hat, hanem az egész emberi szervezet 
számára stresszt jelent. Anélkül, hogy tudatosodna ben-
nünk, a zaj az egész testre kihatással van, és koncentrációs 
zavarokhoz, gyomor- és bélrendszeri megbetegedésekhez, 
magas vérnyomáshoz, sőt, akár a szívinfarktus kockázatá-
nak megnövekedéséhez is vezethet.

85 dB 8 óra

88 dB 4 óra

91 dB 2 óra

94 dB 1 óra

97 dB 30 perc

100 dB 15 perc

103 dB 7,5 perc

106 dB 4 perc

109 dB 2 perc

112 dB 1 perc

115 dB 30 másodperc
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Hallásvédelem
Szabványok

Jelfelismerés (csak hallásvédő füldugókhoz)
Az egészség- és munkavédelmi szakember vagy külső szakképzett szolgáltató által elvégzett koc-
kázatbecslés eredménye alapján határozzák meg az adott munkaterületeken 
alkalmazandó hallásvédelmi eszközök típusát.

Az alábbi besorolások léteznek: 

S	 A hangjelzések hallhatók a vasúti munkák végzése során
V	 Hangjelzések meghallása közúti forgalomban történő járművezetés  
	 közben
W	� Teljesülnek az „általános figyelmeztető hangjelzések, információtartalmú zajok és a beszéd 

érthetősége” kritériumok 
X	� Különösen hatékony, frekvenciafüggetlen zajtompítást nyújtó hallásvédelem
E	� Hangjelzések meghallása a szerelvényes mozdonyvezetők és a tolatómozdony-vezetők számára 

vasúti munkavégzéskor 
	 E1:  �rendkívül alkalmas (különösen csökkent hallás esetén)
	 E2: kiválóan alkalmas
	 E3: korlátozottan alkalmas

A zajcsillapítási értékek rövidítései, magyarázatokkal

Tesztek és vizsgálatok
Minden uvex hallásvédelmi termék megfelel a hatályos EU-s hallásvédelmi irányelvek  
követelményeinek például az egyéni védőeszközökről szóló (EU) 2016/425 rendeletnek.  
Ezek alapján került sor a CE-megfelelőség megadására. A termékek a hatályos európai  
szabványok és egyéb nemzetközi szabványok szerinti vizsgálatokon estek át.
III. kategóriába tartozó termékként ezek a termékek egy bejelentett szervezet által végzett, 
D modul szerinti felügyelet alá tartoznak, ami a CE-jelölést követő azonosító számmal kerül megadásra.  

Folyamatos minőségbiztosítás az ISO 9001/2015, az ISO 14001:2015 és az ISO 45001 révén.

Az irányadó DIN EN szabványok a következők:

• EN 352: 1. rész – Fültokok 
• EN 352: 2. rész – Füldugók 
• EN 352: 3. rész – Sisakra szerelhető fültokok 
• EN 352: 4. rész – Szintfüggő fültokok 
• EN 352: 6. rész – Kommunikációs berendezéssel ellátott fültokok 
• EN 352: 8. rész – Audioeszközként használható fültokok szórakozáshoz

SNR Single Number Rating / egyszerűsített zajcsökkentés

f/Hz Frekvencia, hertzben megadva

(MA) Mean Attenuation Becsült csillapítás

(SD) Standard Deviation Normál eltérés

(APV) Assumed Protection Value Feltételezett védelmi érték

HML érték H : Csillapítási teljesítmény magas frekvenciák esetében

M : Csillapítási teljesítmény közepes frekvenciák esetében

L : Csillapítási teljesítmény alacsony frekvenciák esetében

87



2111404

Olyan egyedi, mint egy ujjlenyomat
 
Nincs két egyforma hallójárat. Ezért a helyes méret és illeszkedés  
döntő fontossággal bír a hallásvédelemnél. A túl kicsi vagy túl nagy  
füldugó nemcsak jelentősen csökkentheti a szigetelést, hanem  
ronthatja a viselési kényelmet is. 

Javaslatunk:  
Az uvex com4-fit és az uvex x-fit modellek a különböző hallójáratfor-
mák nagy része esetében megfelelőek.

Tippünk: Mindig próbáljon ki két különböző méretet.

uvex higiénikus tok 
Az újrahasznosított gyártá-
si hulladékból készült uvex 
higiénikus tokban bizton-
ságosan tárolhatja füldu-
góit – így azok mindig elér-
hetőek lesznek, amikor nő 
a zaj.

uvex egyszer használatos 
hallásvédő füldugó
Maximális biztonsági egyszeri haszná-
lat esetén: az uvex egyszer használatos 
füldugók hosszabb ideig tartó haszná-
lat során is rendkívül kényelmesek.

uvex többször használható 
hallásvédő füldugó
Mindig használatra kész, és egyszerűen 
tisztítható: a higiénikus tokban tartható 
uvex többször használható hallásvédő 
füldugó megbízható társ a mindennapi 
munkában.

Magas viselési kényelem és pontos il-
leszkedés az egyéni fülgeometriához 
való alkalmazkodásnak köszönhetően.

uvex hallásvédő 
otoplasztika

Minden használat után dobja el az 
egyszer használatos füldugókat.

A többször használható hallásvédők és otoplasztikák helyes ápolása
Tisztítsa meg a hallásvédőt az uvex nedves törlőkendővel vagy alternatív meg-
oldásként vízzel és kevés szappannal. A higiénikus tároláshoz az uvex higiénikus 
tok használata ajánlott.

Hallásvédelem
Kiválasztás és illeszkedés

Minden a megfelelő termék kiválasztásán múlik
 
Az uvex hallásvédelmi megoldásai pontosan igazodnak a különböző zajhelyzetekhez – az ipari kör-
nyezetben tapasztalható tartósan magas zajterheléstől az irodában előforduló rövid zavaró zajokig. 
Az optimális csillapítás anélkül csökkenti a veszélyes zajokat, hogy befolyásolná a fontos riasztási 
jelek vagy a beszéd észlelését. Így a kommunikáció továbbra is lehetséges marad – és egyúttal a 
hallás védelmére is sor kerül.
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105 dB

106 dB

103 dB

109 dB

110 dB

112 dB

112 dB

110 dB

112 dB

115 dB

116 dB

114 dB

109 dB

115 dB

107 dB

Hallásvédelem
Különböző helyzetek, különböző fülek

Személyre szabott illeszkedés maximális 
védelemmel
Az uvex hallásvédő füldugók S, M/L és XL méretekben kapha-
tók, és személyre szabottan illeszkednek a hallójáratba. Ez jobb 
viselési kényelemről, biztonságos hangszigetelésről és maximá-
lis védelmi hatásról gondoskodik – hosszabb viselési idő esetén is.

Akár az iparban, az építőiparban vagy hőhatásnak kitett mun-
kák során: a megfelelő füldugó különbséget jelent.

Nem minden hallásvédő alkalmas mindenki számára – és 
főleg nem minden helyzetben.

Ahhoz, hogy a hallásvédő füldugók valóban védjenek, és 
szívesen is viseljék őket, több tényezőt figyelembe kell 
venni. 

Ezek a kritériumok segítenek a megfelelő füldugó kivá-
lasztásában:

• �Viselés időtartama

• �Zajszint

• �A hallójárat mérete

• �Magas hőmérsékleten történő munkavégzés (lehetőleg ne 
viseljen fültokot)

• �Pontos illeszkedés (például szemüvegesek számára releváns)

• �Kezelés (például piszkos kezek, kesztyű viselése vagy 
fizikai fogyatékosság esetén)

• �Egyéb egyéni védőeszközökkel (például sisak, védőszem-
üveg, légzésvédelem) való kompatibilitás

Csak a megfelelően 
illeszkedő hallásvédő 
nyújt hatékony védel-
met. 

Tesztelje a különböző 
füldugóméreteket –  
hallása hálás lesz 
ennek!

Hallásvédelem minden helyzethez 
Az uvex hallásvédő eszközök szá-
mos különböző változatban állnak 
rendelkezésre, és sokféle helyzetben 
használhatók. Ha gyakran tartózkodik 
olyan helyen, ahol nagy a zajterhelés, 
hatékony zajcsillapításra van szüksége. 

Ha a gépek zaja vagy az irodai zajok 
zavarják, bizonyára szeretné kiszűrni 
a zajt, de nem akar teljesen elszigete-
lődni. 

A megfelelő zajcsillapítással a káros 
vagy irritáló zaj kiiktatható, ugyanakkor 
a fontos riasztási jelzések hallhatóak, 
és a beszéd is észlelhető marad.

80 dB-től (RAL)
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Kiváló minőségű hallásvédelem 
Az innovatív uvex xact-fit test rendszer segítségével egy-
szerűen és pontosan vizsgálható a hallásvédő füldugók 
illeszkedése és hatékonysága – a nagyobb munkahelyi 
biztonság érdekében.

A védelmi hatás precíz mérése
Mennyire jól illeszkedik és véd valójában a hallásvédelem?  
A modern technológiának és a felhasználóbarát kezelhe-
tőségnek köszönhetően az uvex xact-fit test gyorsan és 
egyszerűen megadja a választ: a REAT mérési módszer 
(Real Ear Attenuation at Threshold) precízen meghatározza 
a viselő egyéni védelmi faktorát – ami a védőfelszerelés 
jobb illesztését teszi lehetővé.  

Gyorsan és rugalmasan használható
A Bluetooth-os fejhallgatóval és tablettel rendelkező mobil 
rendszer különösen egyszerűvé és rugalmassá teszi a 
használatot:  
Így közvetlenül a munkakörnyezetben tesztelheti a füldugó-
kat – márkától és modelltől függetlenül.  
Az összes teszteredmény automatikusan mentésre kerül, 
és bármikor, bárhonnan betölthető.

A biztonságos hallás még soha 
nem volt ilyen könnyen tesztelhető
• �Precíz teszteredmények REAT mérési módszerrel 

(Real Ear Attenuation at Threshold)
• �Gyors tesztek (személyenként 2–5 perc)
• �Rugalmas használat a mobil rendszernek köszönhe-

tően
• �Szinte minden hallásvédő füldugóhoz alkalmas

Jobb egészségvédelem
Az uvex xact-fit test segít a hallásvédő füldugó jó 
illeszkedésének garantálásában, amivel csökkenthető 
a zaj által okozott halláskárosodások kockázata.
• �Segíthet a fülzúgás, a stressz vagy a halláskároso-

dás kockázatának csökkentésében
• �Jobb viselhetőség és hosszabb  

használati idők
• ��A hallásvédelem témájának fokozottabb tudatosítá-

sa

Fokozott gazdaságosság
Az uvex xact-fit test rendszerrel a munkavédelem és 
a gazdaságosság észszerűen ötvözhető – mert az 
egészség mindig megtérül.
• �A zaj okozta egészségkárosodásokkal kapcsolatos 

költségek csökkenése 
• �Nagyobb produktivitás a kisebb munkahelyi zajnak 

köszönhetően
• �Hatékony folyamatok (a tesztek összekapcsolása a 

felhasználói képzéssel)

Nagyobb jogbiztonság
Az uvex xact-fit test rendszer professzionális megol-
dást kínál a vállalatoknak, hogy biztonságosan telje-
sítsék a munkahelyi biztonságra vonatkozó gondos-
sági kötelezettségüket.
• �A tesztmódszerek megfelelnek a munkavédelmi 

előírásoknak
• �A teszteredmények felhasználhatók a jogi vizsgála-

tokhoz
• �Revízióálló dokumentáció megfelelőségi célokra

uvex xact-fit test rendszer
Hatékony hallásvédelmet keres? Tesztelje!
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2124099 
uvex xact-fit test Basic 
Funkciók:
• �Chirp-teszt: PAR (200–800 Hz)
• �Offline funkció
• Felhőben tárolt adatok
• �1 Manager licenc PC-hez
• �Adatbázis:  

teljes uvex hallásvédő füldugó választék 
+ 5 szabadon választható hallásvédő fül-
dugó a versenytársaktól

• �Bevezetés és ügyfélszolgálat

2124100 
uvex xact-fit test Premium
A Basic funkciói mellett:
• �Több frekvencia:  

PAR 3, PAR 7, egyedi frekvenciák (125–
8000 Hz)

• �Korlátlan számú Manager licenc PC-hez 
• �Adatbázis: 

teljes uvex hallásvédő füldugó választék 
+ a versenytársak összes hallásvédő fül-
dugója

• �Ügyfélszolgálat és karbantartási szerző-
dés

• �A Bluetooth-os fejhallgató vezeték nélküli, mobil teszteket tesz  
lehetővé 

• �Minden szokványos hallásvédő füldugóval kompatibilis –  
gyártótól függetlenül, köszönhetően a nyílt rendszernek

• �Teljes tesztjelentés a megfelelő hallásvédő füldugó kiválasztásához
• �Hordozható tablet az egyszerű, vezeték nélküli kezeléshez
• �Az előre telepített szoftvernek köszönhetően azonnal használható
• �Más rendszerekhez képest gyors és egyszerű beállítás
• �Teszteredmények automatikus feltöltése
• �Felhőben tárolt adatok a több készülékről történő eléréshez

Nem minden hallásvédő alkalmas minden ember számára
Ezért a helyes méret és illeszkedés döntő fontossággal bír 
a hallásvédelemnél. Az uvex hallásvédő füldugók S, M/L és 
XL méretekben kaphatók, és személyre szabottan illeszked-
nek a hallójáratba. 

Ez jobb viselési kényelemről, biztonságos hangszigetelés-
ről és maximális védelmi hatásról gondoskodik – hosszabb 
viselési idő esetén is.

uvex xact-fit test rendszer

… és főleg nem minden helyzethez. 
Ahhoz, hogy a hallásvédő füldugók valóban védjenek, és 
szívesen is viseljék őket, több tényezőt figyelembe kell ven-
ni, például a viselési időt, a zajszintet vagy a kompatibilitást. 
 
Akár az iparban, az építőiparban vagy hőhatásnak kitett 
munkák során:  
a megfelelő hallásvédő különbséget jelent. 
Szívesen adunk tanácsot!

Tipp:  
Tesztelje a különböző fü-
ldugóméreteket – hallása 
hálás lesz ennek. 
 
Az uvex com4-fit, uvex 
x-fit és uvex xact-fit multi 
modellek a különböző hal-
lójáratformák nagy része 
esetében megfelelőek.

2224033 
uvex xact-fit multi 
XL méret

2124020 
uvex xact-fit multi 
M/L méret

2124019 
uvex xact-fit multi
S méret

2124097 
Útitáska uvex 
xact-fit test fül-
tokokhoz

2124098
Higiéniai kész-
let uvex xact-fit 
test fültokok-
hoz

uvex hallásvédő füldugó 
S, M/L és XL méretekben – mert  

minden egyes hallójárat más.

uvex hallásvédelem
Nem csak valamilyen, hanem hatékony védelmet nyújt

uvex higiéniai készlet uvex xact-fit test útitáska
uvex xact-fit test fültokokhoz uvex xact-fit test fültokokhoz

Cikkszám 2124098 2124097
Kivitel uvex xact-fit test tartozék fültokokhoz uvex xact-fit test tartozék
Szín fekete fekete
Rendelési egység DB DB

uvex xact-fit test
Cikkszám 2124099 2124100
Kivitel uvex xact-fit test basic uvex xact fit test premium
Rendelési egység DB DB
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2112001
2112094
2112133
2112087

2112010

2212141

2112004
2112096
2112131

2212140
2212144

2112012

37

33

38

Hallásvédelem
Egyszer használatos hallásvédő füldugók

uvex com4-fit
•	egyszer használatos hallásvédő füldugó kompakt, ergonomikus dizájnnal 
•	keskeny és kisebb hallójáratokhoz optimális
•	alkalmas rendkívül zajos környezetekben való használatra
•	a szabadalmaztatott X-Grip technológia csökkenti a hallójáratokat érő felületi nyomást,  

továbbá érezhetően leegyszerűsíti a dugó kivételét
•	megnövelt viselési kényelem hosszú távú használat esetén is
•	kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E1

uvex x-fit
•	ergonómiailag előformázott egyszer használatos hallásvédő füldugó
•	alkalmas rendkívül zajos környezetekben való használatra
•	a szabadalmaztatott X-Grip technológia csökkenti a hallójáratokat érő felületi nyomást,  

továbbá érezhetően leegyszerűsíti a dugó kivételét
•	kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E1

uvex x-fit XL
•	ergonomikusan előformázott egyszer használatos hallásvédő füldugó
•	nagyon nagy csillapítási értékek
•	alkalmas rendkívül zajos környezetekben való használatra
•	zárt bőr, amely megakadályozza idegen anyagok felületbe történő behatolását
•	nagyfokú komfortérzet nagyon hosszú használat esetén is
•	elsődlegesen nagyon zajos körülmények között használandó
•	kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E1

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csill. (dB) 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
Normál eltérés (dB) 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6
Hozzárendelt  
védelmi érték (dB) 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

SNR 37 dB H 36 dB M  35 dB L 34 dB
SNRm 40,0 dB Hm 39,1 dB Mm 38,1 dB Lm 38,0 dB
SNRs 2,8 dB Hs 3,1 dB Ms 3,2 dB Ls 3,6 dB

uvex com4-fit
Cikkszám 2112004 2112096 2112131 2112012
Kivitel zsinór nélkül zsinór nélkül zsinór nélkül zsinórral
Szabvány EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020
Szín világos narancssárga világos narancssárga világos narancssárga világos narancssárga
Rendelési egység KARTON KARTON KARTON KARTON
Tartalom 200 PÁR, páronként 100 PÁR, páronként 15 PÁR, 100 PÁR, páronként 

KARTONBA csomagolva KARTONBA csomagolva KARTONBA ömlesztve KARTONBA csomagolva

uvex x-fit
Cikkszám 2112001 2112094 2112013 2112133 2112010 2112087
Kivitel zsinór nélkül zsinór nélkül zsinór nélkül zsinór nélkül zsinórral zsinór nélkül
Szabvány EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020
Szín lime lime lime lime lime lime
Rendelési egység KARTON KARTON KARTON KARTON KARTON KARTON
Tartalom 200 PÁR, páronként  100 PÁR, páronként 50 PÁR, 15 PÁR, 100 PÁR, páronként 100 PÁR, páronként  

KARTONBA KARTONBA KARTONBA KARTONBA KARTONBA KARTONBA
csomagolva csomagolva ömlesztve ömlesztve csomagolva csomagolva

uvex x-fit XL
Cikkszám 2212140 2212144 2212141
Kivitel zsinór nélkül zsinór nélkül zsinórral
Szabvány EN 352-2:2020 EN 352-2:2020 EN 352-2:2020
Szín narancssárga narancssárga narancssárga
Rendelési egység KARTON TASAK KARTON
Tartalom 200 PÁR, páronként  150 PÁR, 100 PÁR, páronként

KARTONBA csomagolva TASAKBA ömlesztve KARTONBA csomagolva

f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csill. (dB) 36,8 34,3 39,3 39,3 39,0 44,2 45,7
Normál eltérés (dB) 5,0 3,6 5,0 3,7 3,5 4,0 4,5
Hozzárendelt  
védelmi érték (dB) 31,8 30,7 34,3 35,6 35,5 40,2 41,2

SNR 38 dB H 37 dB M 36 dB L  33 dB
SNRm 40,5 dB Hm 40,0 dB Mm 38,7 dB Lm 37,0 dB
SNRs 2,8 dB Hs 2,7 dB Ms 3,1 dB Ls 3,5 dB

Utántöltő doboz uvex „one2click“ adagolóhoz, 100. oldal

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csill. (dB) 28,9 31,0 33,6 33,8 33,6 36,2 40,6 44,3
Normál eltérés (dB) 3,4 5,2 5,4 5,4 4,0 4,2 3,7 2,9
Hozzárendelt  
védelmi érték (dB) 25,5 25,8 28,2 28,4 29,6 32,0 36,9 41,4

SNR 33 dB H 34 dB M  31 dB L 29 dB
SNRm 36,3 dB Hm 36,6 dB Mm 33,9 dB Lm 33,1 dB
SNRs 2,9 dB Hs 2,8 dB Ms 3,3 dB Ls 4,2 dB
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uvex com4-fit detec
•	a com4-fit detec egy detektálható egyszer használatos hallásvédő füldugó az élelmiszeripar 

számára 
•	a com4-fit detec gazdaságos, biztonságos, kényelmes, hangtompító hatású és detektálható 
•	az intenzív kék szín a gyártás során jobb észlelhetőséget biztosít 
•	a kényelmes viselésről és további biztonságról a tartózsinór gondoskodik
•	kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E1 

uvex x-fit XL detec
•	ergonómiailag előformázott egyszer használatos hallásvédő füldugó
•	alkalmas rendkívül zajos környezetekben való használatra
•	bedolgozott fém alkatrészek és kék színjelzés a gyártás közbeni felismerhetőség érdekében
•	a szabadalmaztatott X-Grip technológia csökkenti a hallójáratokat érő felületi nyomást,  

továbbá leegyszerűsíti a dugó kivételét
•	kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E1

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csill. (dB) 28,9 31,0 33,6 33,8 33,6 36,2 40,6 44,3
Normál eltérés (dB) 3,4 5,2 5,4 5,4 4,0 4,2 3,7 2,9
Hozzárendelt  
védelmi érték (dB) 25,5 25,8 28,2 28,4 29,6 32,0 36,9 41,4

SNR 33 dB H 34 dB M  31 dB L 29 dB
SNRm 36,3 dB Hm 36,6 dB Mm 33,9 dB Lm 33,1 dB
SNRs 2,9 dB Hs 2,8 dB Ms 3,3 dB Ls 4,2 dB

uvex com4-fit detec
Cikkszám 2212073
Kivitel zsinórral, detektálható
Szabvány EN 352-2:2020
Szín kék
Rendelési egység KARTON
Tartalom 100 PÁR, páronként

KARTONBA csomagolva

uvex x-fit XL detec
Cikkszám 2212142
Kivitel zsinórral, detektálható
Szabvány EN 352-2:2020
Szín kék
Rendelési egység KARTON
Tartalom 100 PÁR, páronként KARTONBAN

f/Hz – 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB – 36,8 34,3 39,3 39,3 39,0 44,2 45,7
Normál eltérés (dB) – 5,0 3,6 5,0 3,7 3,5 4,0 4,5
Hozzárendelt  
védelmi érték (dB) – 31,8 30,7 34,3 35,6 35,5 40,2 41,2

SNR 38 dB H 37 dB M 36 dB L  33 dB
SNRm 40,5 dB Hm 40,0 dB Mm 38,7 dB Lm 37,0 dB
SNRs 2,8 dB Hs 2,7 dB Ms 3,1 dB Ls 3,5 dB

uvex x-fit detec
•	ergonómiailag előformázott egyszer használatos hallásvédő füldugó
•	alkalmas rendkívül zajos környezetekben való használatra
•	bedolgozott fém alkatrészek és kék színjelzés a gyártás közbeni felismerhetőség érdekében
•	a szabadalmaztatott X-Grip technológia csökkenti a hallójáratokat érő felületi nyomást, továbbá 

leegyszerűsíti a dugó kivételét
•	kiegészítő követelmény: W, X, S, V, E1

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csill. (dB) 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
Normál eltérés (dB) 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6
Hozzárendelt  
védelmi érték (dB) 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

SNR 37 dB H 36 dB M  35 dB L 34 dB
SNRm 40,0 dB Hm 39,1 dB Mm 38,1 dB Lm 38,0 dB
SNRs 2,8 dB Hs 3,1 dB Ms 3,2 dB Ls 3,6 dB

uvex x-fit detec
Cikkszám 2112011
Kivitel zsinórral, detektálható
Szabvány EN 352-2:2020
Szín kék
Rendelési egység KARTON
Tartalom 100 PÁR, páronként KARTONBAN

Hallásvédelem
Detektálható
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